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1. Opis techniczny

11 Zakres i podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera dokumentacje projektowg budowy uktadu fotowoltaicznego ,
uktadu pomiarowego, linii kablowych nn zalicznikowych dla zasilania w energie elektryczng
obiektéw budynek zaplecza przy boisku wielofunkcyjnym w m. Bobowa instalacje elektryczne
wewnetrzne w budynkach nie jest przedmiotem opracowania. Projekt opracowano na
podstawie:

e Zlecenia inwestora,

«  Wytycznych producenta paneli fotowoltaicznych oraz inwerteréw

«  Obowigzujgcych aktualnych przepiséw i norm,

1.2 System fotowoltaiczny

Zaprojektowano system pracuj acy w ukladzie przesytaj acym cato $¢ wyprodukowane;j
energii do sieci energetycznej nn poprzez projekto  wany uktad pomiarowy

Uktad skiada si e z zestawu paneli fotowoltaicznych typ monokrystal icznych HALT CUP
370 W lub o analogicznych parametrach pot aczonych szeregowo - rownolegle paneli w
sposoOb zapewniaj gcy max napi ecie uktadu 600V oraz max pr ad 65A montowanych na
potaciach dachowych ilo $§€ ogniw patrz rysunki

Ogniwa nale zy pot aczy wg wytycznych producenta zawartych w DTR w zes  tawy ka zdy
zestaw nale zy zabezpieczy przeciw zwarciowo , oraz przeciw prze  pieciowo nast epnie
przewodami typ patrz rysunek przyt aczy do inwertera przeksztalcaj acego pr ad staty na
przemienny 3f inwerter posiada uktad synchronizacj i Z sieci g oraz uktad automatycznie
odtaczajacy inwerter przy zaniku zasilania podstawowego .

1.3 Istniej gce zasilanie

Obiektu z istniejgcej sieci nn dystrybucji TAURON poprzez uktad pomiarowy bezposredni
zakresie jak na rys

Uwaga ! przed sprzezeniem ukfadu z siecig nn TAURON nalezy uzyska warunki wspotpracy

1.4 Uklad pomiarowy
Projektuje sie ukladu pomiarowego 3 fazowego energii czynnej do pomiaru
wyprodukowanej i przesytanej do sieci energii elektrycznej

1.5 Linie kablowe niskiego napi ecia
Projektuje sie wykonanie potgczeh systemy poprzez zabezpieczenia nadmiarowo
zwarciowe z ukladem pomiarowym przewodami LgY 16 (patrz rys)

1.6 Ochrona przed dotykiem po $rednim
W urzgdzeniach niskiego napiecia uktad sieciowy TN-C-S .
Po zakonczeniu montazu nalezy wykona pomiary rezystancji uziemien, rezystancje izolaciji
rozdzielnicy niskiego napiecia oraz sprawdzi skutecznos$¢ ochrony przeciw porazeniowe;j .
Protokoty z pomiaréw zatgczy do dokumentacji powykonawczej obiektu.



2. Obliczenia techniczne

2.1 Dobdr zabezpiecze n i aparatury.

12 paneli typ HALT CUP 370W = 4 KWW

Dobrano inwerter HUAWEI SUN 2000 KTL —MO -5 kW

In po stronie pierwotnej inwertora max 65A
In po stronie wtérnej inwertora 12,7A

P
[
V3 *U *cosp
4440
IN= —mmmmmmm-.
1,73 *400 * 0,98
In=75A

2.2 Obliczenie spadkoéw nagi

100* P*l

56,4 *25 * 400

Au = 0,03%

2.3. obliczenie rezystancji uziemienia

R =10,5Q

Wartos¢ miesci sie w przedziale okrdonym w wytycznych

Turon i mniejsza od war¢oi dopuszczalnej R max = 3@

p=100Q m
| =50 m
r=0,25m



2.4 Zestawienie materiatéw

Zestaw HALT CUP 370 W z kpl przewodéw Rodox 12 szt.
Ochronik Potoc B+C 1000 PVP 2000 1 kpl
Roztaczniki bezpiecznikowe R302 35A w obudowie EKINOXE 1 kpl
Inwerter HUAWEI SUN 2000 KTL —MO -5 kW 1szt
Wyt. FR 100 40A + S311 B35 1 kpl.
Przewdd LgY 25 21m
Przewéd LgY 16 60m

Opracowat :




