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PZT1 Oznaczenia granic inwestycji i obszaru oddziatywania obiektu
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A1.5 Rzut poddasza

A2.1 Przekrdj

Czes¢ opisowa

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:

Prace budowlane

Projektowane prace obejmuja:

Ocieplenie stropu pod poddaszem nieuzytkowym

Remont pomieszczenia wezta i dostosowanie do wymogow technicznych
Prace naprawcze po montazu instalacji.

Prace sanitarne

Projektowane prace obejmuija:

Budowe wewnetrznej instalacji grzewczej

Montaz jednofunkcyjnego wymiennika ciepta

Budowe pionéw c.o.

Wykonanie wewnetrznej instalacji grzewczej w 7 lokalach mieszkalnych z rur
stalowych cienkosciennych zewnetrznie ocynkowanych, taczonych na zacisk.
Montaz grzejnikdéw stalowych dwuptytowych z zaworami termostatycznymi



z nastawag wstepna.

Montaz wezta jednofunkcyjnego z pompami obiegowymi z magnesem statym
oraz montaz automatyki pogodowej, zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonanie pionu c.o. z rur stalowych tgczonych przez zaciskanie,
zakonczonego podejsciami do kazdego lokaju, z zaworem réwnowazaco—
odcinajgcym.

Prace elektryczne

Projektowane prace obejmuija:
Wykonanie zasilania elektrycznego wezta

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Kategoria obiektu wskazana zostata na stronie tytutowe;

2) Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
przedstawiono w ponizszej tabeli nr 1

TABELA NR 1
Nr Nazwa pomieszczenia | Dtugos | Szero | Wysok | Powierzch
pom ¢[m] | kos¢ | 08¢ nia
[m] [m] uzytkowa

[m2]
0.1 |Pom. gospodarcze 400 | 422 | 1,90 16,88
0.2 |Pom. gospodarcze 4,00 | 5,04 | 1,90 20,16
0.3 |Pom. gospodarcze 4,00 | 505 | 1,90 20,20
0.4 |Pomieszczenie wezta 400 | 424 | 1,90 16,96
0.5 |Pom. gospodarcze 4,02 | 7,02 | 1,90 28,22
0.6 |Pom. gospodarcze 4,02 | 7,04 | 1,90 28,30
0.7 |Klatka schodowa 410 | 2,26 | 1,90 9,27
0.8 |Klatka schodowa 410 | 2,26 | 1,90 9,27
M1. |Pom.sanitarne 2,97 | 1,38 | 2,75 4,10
1
M1. |Kuchnia 402 | 290 | 2,75 11,66
2
M1. | Pokoj 4,02 | 5,04 | 2,75 20,26
3
M1. | Pokoj 410 | 2,90 | 2,75 11,89
4
M1. | Pokoj 410 | 4,02 | 2,75 16,48
5
M2. |Pokoj 4,02 | 510 | 2,75 20,50
1
M2. [Kuchnia 4,02 | 3,47 | 2,75 13,95
2
M2. |Pom.sanitarne 402 | 0,90 | 2,75 3,62




M2. |Pokdj 410 409 | 2,75 16,77
4
M2. |Pokdj 410 2,90 | 2,75 11,89
5
1.1 | Przedsionek 3,27 2,30 2,50 7,52
1.2 | Klatka schodowa 410 2,26 | 2,75 9,27
1.3 |Klatka schodowa 410 2,26 | 2,75 9,27
M3. | Schowek 2,08 0,94 | 2,75 1,96
1
M3. | Kuchnia 4,02 3,34 | 2,75 13,43
2
M3. |[Pokdj 4,02 5,04 | 2,75 20,26
3
M4. |Pokdj 410 402 | 2,75 16,48
1
M4. |Pokdj 410 2,90 | 2,75 11,89
2
M5. |Pom. Sanitarne 4,02 2,50 2,75 10,05
1
M5. | Kuchnia 4,02 2,50 | 2,75 10,05
2
M5. [Pokoj 4,02 510 | 2,75 20,50
3
M5. [Pokoj 4,10 2,90 | 2,75 11,89
4
M5. [Pokoj 4,10 410 | 2,75 16,81
5
2.1 |Pom. sanitarne 1,88 0,94 | 2,75 1,77
2.2 |Klatka schodowa 410 2,26 | 2,75 9,27
2.3 | Klatka schodowa 410 2,26 | 2,75 9,27
M6. | Schowek 3,23 1,58 | 1,80 5,10
1
M6. |Pom.sanitarne 1,58 1,03 2,20 1,63
2
M6. |Pokoj 3,89 2,49 | 2,40 9,69
3
M6. |Pokdj 3,89 2,49 | 2,40 9,69
4
M6. |Pokdj 4,38 2,36 | 2,40 10,34
5
0 0 0,00 0,00 | 0,00 0,00
M7. | Pom.sanitarne 4,02 1,10 2,20 4,42
2
M7. | Kuchnia 7,50 4,02 | 2,40 30,15
3
M7. |Pokdj 410 2,90 | 2,40 11,89
4
0 0 0,00 0,00 | 0,00 0,00




3.2 |Klatka schodowa 410 | 2,26 | 2,40 9,27
3.3 |Strych 410 | 7,04 | 2,40 28,86
3.4 |Strych 410 | 4,10 | 2,40 16,81
3.5 |Klatka schodowa 410 | 2,26 | 2,40 9,27
4.1 |Poddasze nieuzytkowe 9,50 | 8,40 | 3,00 79,80
4.2 |Poddasze nieuzytkowe 9,50 | 8,40 | 3,00 79,80

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegdélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz jego
wyglad zewnetrzny pozostaje bez zmian. Charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka elewacji nawigzujg do stanu obecnego.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego przedstawiono w tabeli nr 2

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont w ramach zadania "Termomodernizacja budynkow przy ul.
Dabrowskiego 5-7, 9 i 22 oraz Szwolezeréw 21 w Lidzbarku Warminskim".

POZ. |Dane obiektu TABELA NR 2
1 Dtugos¢ [m] 20,25
2 | Szerokos¢ [m] 9,19
3 | Wysokos¢ [m] 11,2
4 Powierzchnia zabudowy [m2] 198,7
5 Powierzchnia uzytkowa [m2] 360
6 llo$¢ kondygnaciji 4
7  |llos¢ kondygnacji naziemnych 3
8 llo$¢ kondygnaciji podziemnych 1
9 | Giebokos¢ posadowienia [m] 1,8
10 | Obwdd budynku [m] 75,05
11 | Liczba uzytkownikdéw 21
12 | Wysoko$¢ kondygnaciji [m] 2,8
13 | Strefa klimatyczna v
14 | Konstrukcja budynku Tradycyjna




15 | Temperatura wewnetrzna 20
obliczeniowa budynku
16 |Kubatura [m3] 1008
17 | Wspotczynnik ksztattu A/ V 1,038547619
18 |Powierzchnia okien i drzwi 76,0342
zewnetrznych [m2]
19 | Powierzchnia okien [m2] 71,8392
20 |Powierzchnia drzwi zewnetrznych [m2] 4,195
21 | Sposoby spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego
22 |GRUPA WYSOKOSCI N
23 | 1b llo$¢ kondygnaciji 4
24 |1c Powierzchnia uzytkowa [m2] 360
25 |2 Odlegtos$¢ od obiektow POWYZEJ 8 m
sgsiadujacych
26 |3 Parametry pozarowe wystepujacych Nie wystepuja
substancji
27 |4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia Qd<500 MJ/m2
ogniowego
28 |5 Kategoria zagrozenia LV
29 |6 Ocena zagrozenia wybuchem Brak zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych
30 |7 Podziat obiektu na strefy pozarowe 1strefa, wydzielono pozarowo
wezet cieplny
31 |8 Klasa odpornosci pozarowe;j B
budynku
32 |Klasa odpornosci ogniowej i stopien Pokrycie dachu spetnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw wymogi El 30
budowlanych
33 |Konstrukcja gtéwna Spetnia wymogi R 120
34 |Konstrukcja dachu R 30
35 |[Strop Spetnia wymogi REI 60
36 |Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60
37 |Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi EI 30
38 |9 Warunki ewakuacji, oswietlenie Ewakuacja - na zewnatrz
awaryjne oraz przeszkodowe wyjsciem gtownym. Dtugosc
dojscia ewakuacyjnego: nie
przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach
39 | Typ wymaganej izolacyjno termiczne;j 1

budynku




40 |10 Sposb6b zabezpieczenia Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalacji instalacji elektr.
uzytkowych

41 |11 Dobor urzadzen Urzadzenia ppoz. istniejgce w
przeciwpozarowych w obiekcie: budynku. Projektowany

wytgcznik ppoz.

42 |12 Wyposazenie w gasnice Gasnice 3 kg przy wejsciach

43 |13 Wyposazenie w wode do 2 hydranty w odlegtosci od 15m
zewnetrznego gaszenia pozaru do70m

44 |14 Drogi pozarowe Droga pozarowa wzdtuz

dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu

45 | Charakter budynku Budynek mieszkalny

48 |Istniejaca moc elektryczna 16,56
przytaczeniowa szacowana [KW]

49 | Obecne roczne zuzycie energii 48355,2
elektrycznej szacowane [kKWh]

50 |Istniejaca moc cieplna 331,18
przytaczeniowa szacowana [kKW]

51 | Obecne roczne zuzycie energii 319
cieplnej szacowane [GJ]

52 | Obecne roczne zuzycie wody ( na 919,80
podstawie rachunkdw) [m3/rok]

53 |llo$¢ odpaddéw na tydzien 525
[dm3/tydzien]

54 | Liczba lokali mieszkalnych i 7
uzytkowych;

55 | Liczba lokali mieszkalnych dostepnych 0

dla 0os6b niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych;

5) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechniczne,.

6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych wskazana zostata w tabeli nr 2, poz.

54.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych,
w tym os6b starszych.




Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym
0s0b starszych wskazana zostata w tabeli nr 2, poz. 55.

8) Opis warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publiczne;
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie
bez dodatkowych urzgdzen, w ramach istniejgcych rozwigzan.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wéd opadowych.

Zapotrzebowanie na wode wskazano w tabeli nr 2, poz. 52.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejace przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Scieki sanitarne odprowadzane sg poprzez istniejacy kanat sanitarny

do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej

Nie projektuje sie zmian.

Wody opadowe odprowadzane sg do gruntu na terenie dziatki.

b) Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz ich rodzaj przedstawiona
zostata w zatgczniku ,Audyt ekologiczny”.

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 .

w sprawie katalogu odpadéw. Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579)
klasyfikuje sie odpady do grupy 20;

llos¢ odpaddédw wskazano w tabeli nr 2 poz. 53.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegOlnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania.

Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych
zrodet | zaktécen elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o wartosciach
powyzej norm.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.



Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne

i techniczne wykazujg poprzez racjonalizacje zuzycia energii, ograniczenie
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane.

10) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie

i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegblnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz.
261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 51
b) Dostepne nosniki energii.

Prezentacje dostepnych nosnikdw energii przedstawiono w zataczniku ,, Analiza
wykorzystania zrodet energii odnawialne;j”.

c) Wybér dwéch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porobwnawcze;j:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego.

Wybor przedstawiono w zataczniku ,, Analiza wykorzystania zrédet energii
odnawialnej”.

d) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméow
zaopatrzenia w energie zaprezentowano w zataczniku ,, Analiza wykorzystania
zrodet energii odnawialne;j”.

e) Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie.

Wyniki przedstawiono w zataczniku ,, Analiza wykorzystania zrodet energii
odnawialnej”.

11) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).
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W obiekcie istnieje mozliwos¢ techniczna zainstalowania elementéw systemu
zarzadzania energia, indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. Wprowadzenie
tego systemu, poprzez mozliwos¢ zaprogramowania temperatur w kazdej porze
doby i tygodnia, jednoznacznie obnizy zuzycia energii, zatem ekonomicznie jest
wskazane.

12) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje:
Wodno-kanalizacyjng

Instalacje grzewczg

Instalacje wentylacji

Instalacje elektryczng

Instalacje teletechniczng

13) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu.

Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej przedstawiono w tabeli nr 2 poz. 21
do 44

Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
961), jezeli zostaty wydane.

Zakres projektowanych prac, oraz rozwigzania zawarte w projekcie nie
wymagajq otrzymania zgody na odstepstwa.

14) Informacje uzupetniajace — odnoszace sie¢ do wymagan, o ktérych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Obiekt budowlany jako cato$¢ oraz jego poszczegdblne czesci, wraz ze
zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi zaprojektowano biorgc pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, w sposob okreslony w przepisach,
w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac sposbdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1
ustawy.

a) Nosnosci i statecznosci konstrukgji.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa konstrukcji spetnione zostang poprzez
zachowanie niezmiennych obcigzen uzytkowych.

b) Bezpieczenstwa pozarowego.

Dane dotyczace bezpieczenstwa pozarowego przedstawiono w tabeli nr 2 poz.
21 do 44.
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c) Warunkoéw higieny, ochrony zdrowia i srodowiska.

Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczen przeznaczonych

na staty pobyt ludzi bedzie zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Projektuje
sie odpowiednig do sposobu uzytkowania wentylacje.

d) Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow,

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie
bez dodatkowych urzgdzen, w ramach istniejgcych rozwigzan.

e) Ochrona przed hatasem.

Przegrody wewnetrzne oraz stropy bedg posiadaty izolacje akustyczng i cieplng
zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(z p6zn. zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Obiekt nie bedzie narazony na
oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych zrodet | zakiécen elektrycznych,
promieniowania jonizujgcego o wartosciach powyzej norm.

f) Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej.
Oszczednosci energii cieplnej zapewniono poprzez normatywne parametry.

- Sciany zewnetrzne petne: Umax < 0,2 W/m2K,

- Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi: Umax < 0,2 W/m2K,
- stropodach: Umax < 0,15 W/m2K|,

- okna potaciowe i swietliki Umax < 0,9 W/m2K,

- okna Umax < 0,9 W/m2K,

- posadzka na gruncie Rmin > 3,33 m2K/W,

- drzwi zewnetrzne Umax < 1,3 W/m2K,

g) Sposob zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Sposéb zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych zostanie
poprzez wybor optymalnego zrédta zasilania, dokonany i zaprezentowany
w zatgczniku ,, Analiza wykorzystania zrédet energii odnawialnej”.

15) Zapewnienie warunkow uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
w szczegolnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.

Zaopatrzenie w energie cieplng przedstawiono w zatgczniku ,, Analiza
wykorzystania zrodet energii odnawialne;j”.

Zaopatrzenie w energie elektryczng pozostaje bez zmian.
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b) Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpaddw.

Usuwanie sciekdéw, odbywac sie bedzie poprzez istniejacy kanat zewnetrzny
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu. Odpady
state usuwane bedag przez jednostki wskazane.

c) Mozliwosc¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatoréw

d) Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

e) Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w tym osoby starsze.

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzgdzen. W ramach istniejacych rozwigzan.

f) Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym
0s6b starszych w ogolnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym;

Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych wskazano
tabeli nr 2 poz. 55

g) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).

h) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego
na terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

i) Ochrona obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektéw objetych
ochrong konserwatorska.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
j) Usytuowanie na dziatce budowlane;.
Usytuowanie na dziatce budowlanej wskazane zostato w projekcie

zagospodarowania terenu, ktéry nie jest objety zakresem projektu
architektoniczno-budowlanego.
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k) Poszanowanie uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia intereséw 0so6b trzecich z punktu widzenia przepiséw prawa
budowlanego.

l) Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatagczona zostata
w tomie Zatgczniki.

Dokumenty dotaczone do projektu

Uprawnienia i izby projektantéw i sprawdzajacych
Uprawnienia i izby projektantéw i sprawdzajacych dotagczono do tomu
LZatgczniki”.

Audyt ekologiczny
Audyt ekologiczny dotaczono do tomu Zataczniki.

Analiza wykorzystania zrédet energii odnawialnej
Analize wykorzystania zrédet energii odnawialnej dotgczono do tomu Zataczniki.

Oswiadczenie
Oswiadczenie projektantéw zatgczono w tomie Zatgczniki

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja do instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zatgczona zostata w
tomie Zatgczniki.
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Folia paroszczelna

Plyty z wetny mineralnej 28 cm, A = 0,04 Podfoga z desek
sosnowych gr. 25 mm nasgczonych preparatem
ogniochronnym na wymienianych legarach 20x5
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LEGENDA
CZESC: ARCHITEKTURA

g DRzZWI OKNA
®
PROJEKTOWANE
. WARSTWY
SRODEK GRUNTUJACY

KLEJ
PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 80 0,15 m A=0,033 + LACZNIKI MECH. 10 SZT/M2
PROJEKTOWANA ZAPRAWA NA SIATCE ZBROJACEJ

PROJEKTOWANY TYNK MINERALNY,

FARBA SILIKONOWA

SPUSTY DACHOWE

Vl.ﬁ

PRZEKROJE
KRATKI POSADZKOWE

1 OZNACZENIA POMIESZCZEN

Nawiewnik nadokienny lub $cienny
Naw higrostatyczny o wydatku zgodnym z
zatgczong tabelg

— Kratka wywiewna wg zestawienia w tabeli

UBIKACJA

PISUAR

UMYWALKA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

KELVIN

PRZEDSIEBIORSTWO INZYNIERYJNE KELVIN SP.Z 0.0.
85-303 Bydgoszcz  ul. Pigkna 13

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek mieszkalny

ul. Dabrowskiego 5-7, Lidzbark Warmirski
Nr dz. 6/2

INWESTOR: Gmina Miejska Lidzbark Warmirski
ul. A. Swigtochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski

OPRACOWANIE:
- BRANZA ARCHITEKTURA

NR RYSUNKU: [SKALA:
psec | PRZEKROU A2.1 1:100
[NR UPRAWNIEN: DATA | PODPIS:
PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Adam MACIEJEWSKI KPOKK IA 04/2003
10 03 2021r.
NR UPRAWNIER: DATA | PODPIS:
SPRAWDZIE: mgr inz. arch. Lidia Wilniewczyc KL-108/90
10 03 2021r.




