WIDOK WLOTU/WYLOTU Z BOKU
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SZCZEGOt PRZEPUSTU

skala 1:50

PRZEKROJ PODLUZNY

gr. naziomu min. 30cm
wraz z konstrukejq drogi

poziom krawedzi nawierzchni
A 4

piasku min. 20cm

[obsypka Wwokd! przepustu

rura PEHD

50cm

Podsypka z kruszywa 0/31,5mm gr. 20 cm

WYMIARY PODSYPKI POD CZESCI4 PRZEPUSTU

/aR

WIDOK WLOTU/WYLOTU Z GORY

min. 0.20m

Zestawienie tabelaryczne

. . | Material | Rzedna | Rzedna
. . |Dt §¢ |Sredn . Spadek
Lp| KM |Lokalizacja UBOSC|SIedNIea) projekto | wiotu wylotu pa UWAGA
[m] [cm] wany  imn.pm.][mnpm]| [%]
1 | 0+034.70 |Pod7azdem |, 50 PEHD | 33290 | 332,86 | 0,57
(str. prawa)
_ Pod zjazdem _
2 | 0+165,75 7 50 PEHD | 33428 | 33423 | o071
(str. prawa)
Pod zjazd
3 | o+s19,07 | oA 50 PEHD | 33937 | 33914 | 329
(str. lewa)
Pod zjazd
4 |o+51936 | C0HBeEM 4 50 PEHD | 33937 | 33914 | 3,20
(str. prawa)
Pod zjazd
5 | 0+721,04 | O HEC 50 PEHD | 34573 | 34547 | 371
(str. lewa)
6 | 0472104 |POd Ziazdem | 50 PEHD | 34573 | 34547 | 371
(str. prawa)
7 | 1408743 | Pod Aazdem |, 50 PEHD | 34853 | 34848 | 071
(str. prawa)
Pod zjazd
8 | 1+41846 | CCATEEm 4 50 PEHD | 34741 | 34735 | 086
(str. prawa)
9 | 1480326 | P4 Ziazdem | 50 PEHD | 35991 | 35956 | 5,00
(str. prawa)
10 | 24249.46 | Pod Ziazdem | 50 PEHD | 36424 | 36422 | 0,29
(str. lewa)
11| 2426623 | o4 Ziazdem |, 50 PEHD | 36405 | 363.95 1,43
(str. prawa)
12 | 2438317 |Podzazdem | 50 PEHD | 363,90 | 363.88 | 0,29
(str. lewa)
13 | 2440087 | P04 Ziazdem 7 50 PEHD | 363,90 | 36388 | 029
(str. prawa)
14 | 2488430 | Pod Ziazdem |, 50 PEHD | 361,87 | 36180 | 1,00
(str. lewa)
15 | 2488945 | P04 Ziazdem 7 50 PEHD | 36148 | 36139 1,29
(str. prawa)
16 | 3401461 | Pod Ziazdem |, 50 PEHD | 35904 | 35899 | 071
(str. lewa)
17| 3417632 | Pod Aazdem |, 50 PEHD | 353,67 | 35335 | 457
(str. lewa)
18 | 3417632 | Pod Aiazdem |, 50 PEHD | 35367 | 35335 | 437
(str. prawa)
Pod zjazdem - o ~e
19 | 3+429.98 7 50 PEHD | 35642 | 35625 | 243
(str. lewa)
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Scianki” prefabrykowane /

UWAGA:

— umocnienie skarp [ dna rowu przy wlocie i wylocie brukiem #>125mm na posypce cem-piask. w
stosunku 1:4 z wypelnieniem spoin zaprawq cem. o powierzchni 5m2.

— min. grubo$¢ Scianki betonowej prefabrykowanej 8—10cm.

— obsypke wokdl przepustu wykona¢ z piasku min Z20cm.

— min. grubos¢ naziomu nad przepustem pod zjazdem wynosi 30cm wraz z konstrukcjq drogi

Inwestor Wykonawca

PIOTR KONKA
OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH
pl. Wolnica 4/32, 31-060 Krakow

Nadlesnictwo tagow
Wola tagowska 118; 26-025 tagow

Obiekt
Budowa drogi le$nej DR/0130. nr 57 wg DSD na terenie

Lesnictw Widelki i Ortowiny

Nazwa rysunku ; Skala
SZCZEGOL PRZEPUSTU 1:50
Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Projektant | Katarzyna Ramus-Wnukowska S Wblfg ?12_2 ’d/f OvafZ 7 11.2019
Sprawdzajqcy| Jarostaw Tomalski S%’gﬁéﬁgﬁ;’;ﬁﬁ”g 11.2019
As‘y stent | pominik Krzyzanowski branza drogowa 11.2019
projektanta
Data opracowania . Branza Nr rysunku Nr arkuszu
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