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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE WYMOGOW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 - PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI):

NINIEJSZYM ~ OSWIADCZAM, IZ PROJEKT TECHNICZNY  ZASILANIA  PRZEPOMPOWNI
ZLOKALIZOWANYCH W MIEJSCOWOSCI MOGILNO UL. MOSTOWA NA DZIALKACH NR 435, 438, 1229,
44012, 44011, 166/4, 441, 952, 442/3 ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA
CELU, KTOREMU MA SLUZYC.

AUTOR OPRACOWANIA:

PROJEKTANT: MGR INZ. MATEUSZ KOWALSKI
upr. budowlane w spec. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do
projektowania bez ograniczen nr WKP/0454/POOE/15



4. Podstawa i zakres opracowania

4.1 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny dla zasilania przepompowni w miejscowosci Mogilno ul.
Mostowa dz. 435, 438, 1229, 440/2, 440/1, 166/4, 441, 952, 442/3, gmina Mogilno.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem:
» Budowe linii kablowej nN 0,4kV zasilajacej szafy rozdzielcze,
» Zabudowe szaf rozdzielczych
» Budowe linii kablowej nN 0,4kV zasilajacej szafy sterownicze
>

Zabudowe szaf sterowniczych,

4.2 Podstawa opracowania
1. Zlecenie inwestora

2. Mapa zasadnicza w skali 1:500
3. Obowigzujace normy i przepisy



5. Opis techniczny

Stan istniejacy

W miejscowosci Mogilno ul. Mostowa bedzie miata miejsca rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Projektowane szafy
sterownicze dla przepompowni zlokalizowanych na 435, 438, 1229, 440/2, 440/1, 166/4, 441, 952, 442/3 bedq
zasilane z projektowanych szafy rozdzielczych, ktéra bedg zasilane ze ztaczy kablowo-pomiarowych (wg.

odrebnych opracowan po stronie ENEA Operator) zlokalizowanych w obrebie ul. Mostowe;.

Projektowane zasilanie przepompowni
W celu przytaczenia przepompowni $ciekéw nalezy:

» Z proj. ztacza kablowo-pomiarowego (zakres ENEA OPERATOR wg. odrebnego opracowania) pobudowaé
linig kablowg nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? o facznej dtugosci 1(5)m, ktdrg zasilic projektowang
wolnostojacq szafe rozdzielcza SR1 na dz. 441. Projektowang szafe rozdzielcza SR1 na dz. 441
zabudowa¢ obok proj. ztacza kablowo-pomiarowego zgodnie z rys. nr E-1. Proj. szafe rozdzielczg SR1
nalezy uziemi¢ R<5Q.

» Zistn. ztacza kablowo-pomiarowego (majatek ENEA OPERATOR) pobudowact linie kablowa nN 0,4kV typu
YAKY 4x25mm? o tacznej diugosci 1(5)m, ktdrag zasilic projektowang wolnostojacq szafe rozdzielcza SR2
na dz. 438. Projektowang szafe rozdzielcza SR2 na dz. 438 zabudowaC obok istn. ztacza kablowo-
pomiarowego zgodnie z rys. nr E-1. Proj. szafe rozdzielcza SR2 nalezy uziemi¢ R<5Q.

» Z proj. szaf rozdzielczych SR1 i SR2 pobudowa¢ linie kablowe nN 0,4kV typu YKY 4x10mm? o facznej
dtugosci 465(520)m, ktdrymi zasili¢ projektowane wolnostojace szafy sterownicze przepompowni S1-S9 na
dz. 435, 438, 1229, 440/2, 440/1, 166/4, 441, 952, 442/3 obok proj. przepompowni $ciekdéw zgodnie z rys. nr
E-1. Projektowane linie kablowe prowadzi¢ w rurach ostonowych DVR 50. Proj. szafy sterownicze nalezy

uziemi¢ R<5Q.

6. Ukladanie kabla
6.1. Uktadanie kabla niskiego napiecia 0,4kV w ziemi
Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o glteboko$ci 0,8m i szerokosci 0,4m na 10cm warstwie
piasku linig falista z zapasem 1-4% dtugosci wykopu w celu skompensowania przesunieé¢ gruntu. W miejscach
zmiany kierunkow kabli nalezy zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktére w zaleznosci od rodzaju i $rednicy
kabla d, wynosza dla kabli wielozytowych i kabli wielozytowych skrecanych z jednozytowych R=15d..
Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy
kabla. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic:

- ciggtos¢ zyti zgodnosc¢ faz,

- pomiar rezystanciji izolacj,

- préby napigciowe izolacj.



Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika Energetyki, kabel przysypac
10cm warstwa piasku, 25cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie pokryé na catej trasie folia koloru
niebieskiego. Pozostatg cze$¢ rowu kablowego zasypa¢ ziemig rodzima ubijang warstwami.

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.

7. Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

W zakresie ochrony przeciwporazeniowej spemni¢ wymagania zawarte w normie PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, p6z 690) z p6zniejszymi zmianami.
Rozmieszczenie, charakter oraz warto$¢ rezystancji uziemienia w liniach niskiego napiecia zalezy od uktadu
sieci. W sieciach kablowych niskiego napiecia powszechnie jest stosowany uktad sieci TN (poduktad TN - C) z
zerowaniem jako $rodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej. Obwod zasilania szaf sterowniczych
wymaga sprawdzenia na skutecznos¢ zerowania, przy czym czas odtaczenia napiecia nalezy przyjaé nie dtuzszy

niz 5 sekund.

8. Szafy rozdzielcze SR1 i SR2
Proj. szafy rozdzielcze wolnostojace SR-1 i SR2 beda wykonane z tworzywa sztucznego. Szafy wyposazone
beda w zabezpieczenia dla obwodéw zasilania przepompowni. W szafach bedg znajdowa¢ si¢ pola odptywowe,

odpowiednio 5szt w SR1 i 4szt. W SR2. Proj. szafy sterownicze nalezy uziemi¢ R<5Q.

9. Szafa sterownicza przepompowni

Proj. szafe sterownicza wolnostojacg firmy HYDRO-VACUUM nalezy dobra¢é wg wytycznych programu
funkcjonalno-uzytkowego istniejacego systemu monitoringu w gminie Mogilno.

Podtaczenie szafy sterowniczej z projektowang przepompownig nalezy wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
Szafa oraz okablowanie pomigdzy szafq a przepompownig dostarczane sg razem z przepompownia. Proj. szafe

sterowniczg nalezy uziemi¢ R<5Q.



10. Obliczenia techniczne

Zestawienie mocy zapotrzebowanej dla szaf SR1 i SR2
Dla szafy SR1i SR2 przyjeto moc przytaczeniowag Pz=12kW - 3-faz

Dobér zabezpieczen w projektowanej szafie rozdzielczej SR1 i SR2

J= ——z 12000 =17,68 A
© V3Uycosa V3400098

Zaprojektowano zabezpieczenie gtéwne WTN-00 gG 20A.

Dobor kabla zasilajacego projektowang szafe rozdzielcza SR1 i SR2
Dobieram kabel zasilajacy projektowany budynek typu YAKY 4x25mm2 o obcigzalno$ci dugotrwatej l.<=99A

Sprawdzenie warunkéw doboru zabezpieczenia i kabla zasilajacego

17,68 A<20A<99A
1,45 1,2 kI,
1,45 99> 3,720 A
143,55> 74

Powyzej dobrane zabezpieczenie oraz kabel zasilajacy spetniajg wymagania normy ze wzgledu

na dtugotrwatg obcigzalno$¢ przewodu.

Spadek napiecia w linii kablowej zasilajacej proj. szafe rozdzielcza SR1 i SR2
Y P, =Py L kj =12000- 5 1=60kWm

_ 100% L P, _ 1001000 60
T psUy 33254007

=0,04%

AU4 - spadek napiecia na kablu YAKY 4x25mm2, istn./proj. ztacze kablowe (ENEA) - proj. szafa
rozdzielcza SR1i SR2

Spadek napiecia miesci sie w granicach dopuszczalnych ( AU <5% )



Zestawienie mocy zapotrzebowanej dla szaf S1 - S9

Dla pojedynczej szafy sterowniczej (przepompowni) P,=2,2kW - 3-faz

Dobér zabezpieczen w projektowanych szafach rozdzielczych SR1 i SR2 dla obwodéw zasilajacych szafy

sterownicze S1-S9

p
=——r =2200 =324 A
V3 U,cosa V3 400 0,98

Zaprojektowano zabezpieczenie dla obwodu szafy sterowniczej S1-S9 typu S303C 10A.

Dobor kabla zasilajacego projektowane szafy sterownicze $1-S9

Dobieram kabel zasilajacy projektowany budynek typu YKY 4x10mm2 o obcigzalnosci dtugotrwatej 1¢g=75A

Sprawdzenie warunkéw doboru zabezpieczenia i kabla zasilajacego
324 A<10A<75A
1,45 1,2 k I,
1,45 7523 10A
108,75> 30
Powyzej dobrane zabezpieczenie oraz kabel zasilajacy spetniajg wymagania normy ze wzgledu

na dtugotrwatg obcigzalno$¢ przewodu.

Spadek napiecia w linii kablowej zasilajacej proj. szafe sterownicza
- z szafy rozdzielczej SR1 dla najdtuzszego odcinka linii kablowej w kier. S5
Z P, =Pp- L kj =2200 72 1=158,4 kWm

_ 100% L-P, _100 1000 158,4
ysUy 56 10-400°

, =0,18%

- z szafy rozdzielczej SR2 dla najdtuzszego odcinka linii kablowej w kier. S6
> P, =P, L kj =2200- 89 1=195,8 kWm

_ 100% L-P, 100 1000 195,8

= 5 =0,22%
ysUy 5610 400

2

AU, - spadek napiecia na kablu YKY 4x10mmz2, proj. szafa SR1 — proj. szafa sterownicza S5
AUz - spadek napiecia na kablu YKY 4x10mm2, proj. szafa SR2 - proj. szafa sterownicza S6

Spadek napigcia miesci sie w granicach dopuszczalnych ( AU <5% )



11. Uwagi koricowe

» Wykonawca rob6t winien zapoznaé sie z uwagami podanymi na rysunkach oraz z uwagami zawartymi w
poszczegoinych uzgodnieniach.

» Wyznaczenie trasy linii oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

» Skrzyzowania i zblizenia do istniejacych urzadzen podziemnych wykona¢ pod nadzorem wyznaczonych
0s06b, do ktorych nalezg dane urzadzenia.

» Wszelkie zmiany trasy linii, wzglednie zmiany rozwigzan technicznych nalezy uzgodnic z projektantem.

» Szczego6towe dane dotyczace zastosowanego osprzetu, konstrukcji oraz rozwigzan katalogowych - patrz
zestawienia montazowe i katalogi.

» Podane w dokumentacji nazwy wiasne podano przyktadowo. Mozna zastosowaé materialy innych
producentéw pod warunkiem ich réwnowaznosci.

» Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac w obrebie istniejacej sieci elekiroenergetycznej zglosi¢ sie
bezwzglednie do wkasciwych stuzb energetycznych
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami z zachowaniem zasad BHP przy
wykonawstwie prac elektrycznych.

Uwaga! W obszarach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace PROWADZIC RECZNIE tak,

aby go nie uszkodzi¢.

Do odbioru technicznego dostarczy¢:

- 1 egzemplarz sprawdzonej dokumentaciji technicznej,

- geodezyjna inwentaryzacje trasy linii kablowej w skali 1:500 lub 1:1000,

- dwa egzemplarze planu z naniesiong i zwymiarowang trasg kabla przed zasypaniem.

Protokoty:

- odbioru kabla przed zasypaniem,

- pomiar rezystancji izolacji kabla,

- pomiar impedancji petli zwarciowej,

- pomiaru rezystancji uziemienia,

- obmiar.

Wskazane w projekcie konkretne nazwy typéw i producentéw podano w celach okreslenia wymaganych
parametrow dostarczanych wyrobéw i urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych.
Wykonawca, ktéry oferuje rozwiazanie rownowazne jest zobowiazany przed przystapieniem do prac
otrzymaé potwierdzenie projektanta oraz Inwestora, ze oferowane przez niego dostawy spetniaja

wymagania funkcjonalne, jakosciowe i techniczne okreslone w projekcie.



12. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

2.  Zakres oraz kolejno$c¢ realizacji robét budowlano-montazowych

3. Wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych

4.  Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych Wykonywanie robét

6. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdbw przed przystapieniem do robot szczegdlnie
niebezpiecznych

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

8.  Przepisy zwigzane

1. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami art. 20 pkt 1.1b; art. 21 a pkt.
41.a)
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126)

2. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robot budowlano-montazowych.
Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona dla rob6t budowlano-montazowych
polegajacych na budowie sieci oswietleniowej kablowej niskiego napiecia nN 0,4kV o$wietlajaca drogi gminne.
Roboty budowlano-montazowe objete zakresem prac inwestycyjnych nalezy wykonywa¢ w nastepujacej
kolejnosci:
» Przejecie placu budowy od inwestora
Oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy
Whytyczenie miejsca ustawienia stupdw i przebiegu linii kablowej
Wykonanie wykopu pod kabel nN oraz pod teletechniczng kanalizacje kablowg
UtoZenie bednarki ocynkowanej w catym wykopie
Montaz szafki o$wietleniowej SO-2
UtoZenie linii kablowej nN 0,4kV
UtozZenie rur w ciggach teletechnicznej kanalizaciji kablowej
Zasypanie rowu kablowego i rowu teletechnicznej kanalizacji
Ustawienie stupdw o$wietleniowych

Posadowienie studzienek kablowych teletechnicznej kanalizacji

YV V.V V V V V V V V V

Podtaczenie kabla w stupach o$wietleniowych



Wykonanie uziemienia stupéw

Montaz przewodéw do wysiegnikéw typu YDYp 3%2,5mm?
Montaz opraw oswietleniowych

Plantowanie terenu po wykonywanych pracach
Wykonanie pomiaréw powykonawczych

Zinwentaryzowanie wykonanego oswietlenia

V V.V V VYV VYV V

Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robot wystepuja nastepujace sieci infrastruktury miejskiej:
> Linie elektroenergetyczne kablowe nN 0,4kV i SN 15kV

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

Sie¢ gazowa

Sie¢ telefoniczna

YV V VYV V

Istniejaca infrastruktura parkowa

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia to:

» Czynne elektroenergetyczne sieci kablowe niskiego napiecia i $redniego napiecia

» Czynne dojazdy do posesji w bliskim sasiedztwie terenu inwestyciji

» Czynne drogi gminne, krajowe
Prace w poblizu czynnych urzadzen energetycznych wykonywaé zgodnie z instrukcja organizaciji bezpieczne;

pracy w Zaktadzie Energetycznym ENEA Operator sp. z 0.0. RD Gniezno

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlano-montazowych
Elementy stwarzajace zagrozenie:

» roboty prowadzone w pasie drogowym

» prace na wysokosci.
Zagrozenia wystepowac bedg w czasie robdt ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopow
pod fundamenty, stawianiem stupéw i montaz opraw.
Zagrozenia dotyczg pracownikow budowy oraz uzytkownikow pasa drogowego przy czynnym
ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia robot.
W zwigzku z powyzszym wazne jest:

» odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie catego okresu prowadzenia

robot,

» prowadzenie robdt wg. obowigzujgcych przepiséw BHP.



6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegélnie
niebezpiecznych
Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania rob6t przy budowie sieci
energetycznej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem
ksigzki szkolen na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac
budowlanych czy transportowych pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.
Stosowa¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do danego rodzaju robét. Kierownik budowy winien zabezpieczyé¢
pracownikom odpowiedni sprzet BHP i ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie
szczegolnie tych niebezpiecznych.
Przedmiotowe szkolenia pracownikow wykonywac nalezy, gdy:

» pracownik po raz pierwszy wykonuje dang prace na danym stanowisku pracy — odcinku robot,

» przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynno$ci na stanowisku pracy.
Dotyczy to szczegdlnie robdt:

» montanowych z udziatem dzwigow i sprzetu ciezkiego,
wykonywaniu robot sprzetem mechanicznym, elektronarzedzia, itp.
prace w gtebokich wykopach o gteboko$ci do 3 m

prace przy stawianiu stupow (sprzet BHP i asekuracja drugiego pracownika),

YV V V V

zabezpieczenie stanowisk pracy wg. przepiséw BHP szczegdlnie w sasiedztwie intensywnego ruchu

drogowego pojazdow uzytkujacych droge.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
Dla spetnienia wymogdw zapobiegawczych niebezpieczenstwu w zakresie BHP w planie BIOZ powinny by¢
objete czynnosci zwigzane z:
» spetnieniem wymogow zawartych w rozporzadzeniu MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,
> spetienie wymogdw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych i budowlanych.
> spetnienie wymogéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U.
97.129.884 w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Srodki techniczne:
» zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robot,
stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robét,
stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

zatrudnianie pracownikdw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robot,

YV V V V

prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy



>

stosowanie odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne, obowigzkiem na

budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.

Ponadto nalezy przewidzie¢:

>

>

>

wyznaczenie osoby do wykonania oznakowan, sygnalizacji i koordynaciji ruchu drogowego i utrzymania
tych oznakowan w odpowiednim stanie,

zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami budowlanymi od
strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktdcenia w robotach budowlanych, zaktocenia
ruchu drogowego na odcinku robét, usuwania kolizji, zagrozen w zakresie BHP pozaru, awarii itp.,
przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia sporzadzonego

przez kierownika budowy.

8. Przepisy

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 129 poz 844 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17.06.1998 r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 79
poz. 513 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 09.07.1996 r w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. nr 86 poz. 394)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla osdb
zajmujacych sie eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji,
rodzajéw instalacji i urzadzen, (Dz. U. nr 59 poz.377)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 19.03.1954 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze _zurawi (Dz. U. nr 15 poz. 58)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26 poz. 313)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)



Rozporzadzenie ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r w sprawie rodzaju prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.
U. nr 191poz. 1596)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.
1126)

OPRACOWAL.:

mgr inz. M. Kowalski



