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Mostéwka aktualizacja i
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

Kanalizacja deszczowa

Kanat Dn800

WIN =

Przebudowa przytaczy gazo-
wych

=Y

Przebudowa gazociagu sred-
niego cisnienia

[3,]

Przebudowa sieci wodociago-
wej

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Kanalizacja deszczowa
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1{0111-01 rowninnym.
0,7 km 0,700
RAZEM 0,700
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
((378,10*1,2)+((4,55+5,5+4,1+1,65+1,6+4,2+4,0+1,6+1,55+4,2+1,55+4,2+4,4+ |m3 362,099
1,55+1,55+4,2+1,55+4,2+4,25+1,7+1,55+4,2+4,15+1,95+7,85+7,9+7,9+8,25+
7,9+7,9+7,9)*1,0)+((15,4+9,9)*1,0))*0,85*0,7
RAZEM 362,099
3/KNNR 1 Woykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0308-04 z.0. [nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
2.10.1. 9901-|75 poj./h)
01
((378,10*1,2)+((4,55+5,5+4,1+1,65+1,6+4,2+4,0+1,6+1,55+4,2+1,55+4,2+4,4+ 'm3 155,185
1,55+1,55+4,2+1,55+4,2+4,25+1,7+1,55+4,2+4,15+1,95+7,85+7,9+7,9+8,25+
7,9+7,9+7,9)*1,0)+((15,4+9,9)*1,0))*0,85*0,3
RAZEM 155,185
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(378,10+4,55+5,5+4,1+1,65+1,6+4,2+4,0+1,6+1,55+4,2+1,55+4,2+4,4+1,55+ |m?2 906,015
1,55+4,2+1,55+4,2+4,25+1,7+1,55+4,2+4,15+1,95+7,85+7,9+7,9+8,25+7,9+
7,9+7,9+15,4+9,9)*0,85"2
RAZEM 906,015
5/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1/0501-05
((378,10*1,2%(0,2+0,40+0,3))-(378,10*3,14*0,20*0,20))+(((4,55+5,5+4,1+1,65+ |m3 463,665
1,6+4,2+4,0+1,6+1,55+4,2+1,55+4,2+4,4+1,55+1,55+4,2+1,55+4,2+4,25+1,7+
1,55+4,2+4,15+1,95+7,85+7,9+7,9+8,25+7,9+7,9+7,9)*1,0*(0,2+0,2+0,3))-
((4,55+5,5+4,1+1,65+1,6+4,2+4,0+1,6+1,55+4,2+1,55+4,2+4,4+1,55+1,55+
4,2+1,55+4,2+4,25+1,7+1,55+4,2+4,15+1,95+7,85+7,94+7,9+8,25+7,9+7,9+
7,9)*3,1470,1*0,1))+((15,4+9,9)*1,0%*(0,2+0,16+0,3))-(0,08*0,08*3,14*(15,4+
9,9))
RAZEM 463,665
6/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1/0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
(poz.2+p0z.3-p0z.5)*0,8 m3 42,895
RAZEM 42,895
7/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1|0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
(poz.2+p0z.3-p0z.5)*0,2 m3 10,724
RAZEM 10,724
8/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.1/1308-06
378,10 m 378,100
RAZEM 378,100
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/1308-03
4,55+5,5+4,1+1,65+1,6+4,2+4,0+1,6+1,55+4,2+1,55+4,2+4,4+1,55+1,55+4,2+ 'm 129,550
1,55+4,2+4,25+1,7+1,55+4,2+4,15+1,95+7,85+7,9+7,9+8,25+7,9+7,9+7.,9
RAZEM 129,550
10/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1/1308-02
15,4+9,9 m 25,300
RAZEM 25,300
11/KNNR 4 Studnie pod wpusty z osadnikiem z kregéw betonowych o $r. 500 mm w goto- |stud.
d.1{1413-01 wym wykopie o gtebok. 3m
29 stud. 29,000
RAZEM 29,000
12/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.1/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
13 stud. 13,000
RAZEM 13,000
13/KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny z osadnikiem DN1500  |kpl.
d.1(1416-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-31 Obudowy wylotéw kolektoréw o $r. 20 cm z betonu szt.
d.1/0602-03
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
15/KNNR 4 Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych m
d.1/1610-02
analogia
p0z.8+p0z.9+p0z.10 m 532,950
RAZEM 532,950
16/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych odc. -1
d.1/1610-02 préb.
4 odc. -1 4,000
proéb.
RAZEM 4,000
17/KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggéw - trasa drég w tere- |km
d.1{0111-01 nie rowninnym.
0,7 km 0,700
RAZEM 0,700
2 Kanat Dn800
18/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2|0111-01 rowninnym.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
19/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(13,10*1,6)*1,0"0,7 m3 14,672
RAZEM 14,672
20|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2|0308-04 z.0. [nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
2.10.1. 9901-|75 poj./h)
01
(13,10*1,6)*1,0"0,3 m3 6,288
RAZEM 6,288
21|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m?2
d.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
13,10%1,0*2 m?2 26,200
RAZEM 26,200
22|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.2|0501-05
((13,10*1,6*(0,2+0,80+0,3))-(13,10*3,14*0,4070,40)) m3 20,667
RAZEM 20,667
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-lll - wspofczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
(p0z.19+p0z.20-p0z.22)*0,8 m3 0,234
RAZEM 0,234
24|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
(p0z.19+p0z.20-p0z.22)*0,2 m3 0,059
RAZEM 0,059
25/KNNR 4 Kanaty z rury betonowych i zelbetowych "WIPRQO" tagczonych na uszczelke gu- |m
d.2/1312-06 mowa o $r. 800 mm
13,10 m 13,100
RAZEM 13,100
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.2|1416-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gtebokos¢ 3 m
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR 2-31 Obudowy wylotow kolektoréw o $r. 80 cm z betonu szt.
d.2/0602-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28/KNNR 4 Studnie ujeciowe z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.2/1415-05 wane metodg studniarskg w gruncie kat.lll - gtebokos¢ 3 m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNNR 4 Monitoring kamerg TV kanatéw rurowych m
d.2/1610-02
analogia
poz.25 m 13,100
RAZEM 13,100
30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych odc. -1
d.2|1610-02 préb.
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1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
31|KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggéw - trasa drég w tere- |km
d.2|0111-01 nie rowninnym.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
3 Przebudowa przytaczy gazowych
32|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3|0111-01 rowninnym.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
33|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
((8*4)*1,0)*0,8"0.7 m3 17,920
RAZEM 17,920
34|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3|0308-04 z.0. [nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
2.10.1. 9901-|75 poj./h)
01
((8*4)*1,0)0,80,3 m3 7,680
RAZEM 7,680
35|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
((8*4)*0,8)*1,3"2 m2 66,560
RAZEM 66,560
36|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3/0501-05
((8*4)*1,0*(0,2+0,02+0,3))-((8*4)*3,14*0,01*0,01) m3 16,630
RAZEM 16,630
37|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3/0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
((p0z.33+p0z.34)-p0z.36)*0,8 m3 7,176
RAZEM 7,176
38/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3|0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
((p0z.33+p0z.34)-p0z.36)*0,2 m3 1,794
RAZEM 1,794
39|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 25 mm z rur w m
d.3/0301-02 zwojach
8+8+8+8 m 32,000
RAZEM 32,000
40/KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 63 mm m
d.3/0306-02
4+4+4+4 m 16,000
RAZEM 16,000
41|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.63 mm szt.
d.3/0122-01
42 szt. 8,000
RAZEM 8,000
42| KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 25 mm metoda zgrzewania czotowego pot.
d.3/0302-01
4*2 pot. 8,000
RAZEM 8,000
43|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu m
d.3|0134-01
po0z.39 m 32,000
RAZEM 32,000
44/KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci gazociagdw o $r.nom. 90 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.3/0211-02
poz.39 m 32,000
RAZEM 32,000
45/KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggéw - trasa drég w tere- |km
d.3/0111-01 nie rowninnym.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
4 Przebudowa gazociggu sredniego cisnienia
46|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4/0111-01 rowninnym.
0,1 km 0,100
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RAZEM 0,100
47|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.4/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
(8*1,0)*0,870,7 m3 4,480
RAZEM 4,480
48|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4/0308-04 z.0. [nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
2.10.1. 9901-|75 poj./h)
01
(8*1,0)"0,8*0,3 m3 1,920
RAZEM 1,920
49|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.4/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
80,82 m?2 12,800
RAZEM 12,800
50|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.4/0501-05
(8*1,0%(0,2+0,02+0,3))-(8*3,1470,01*0,01) m3 4,157
RAZEM 4,157
51|KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4|0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-lll - wspofczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
((p0z.47+p0z.48)-p0z.50)*0,8 m3 1,794
RAZEM 1,794
52|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.4|0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-lll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
((p0z.47+p0z.48)-p0z.50)*0,2 m3 0,449
RAZEM 0,449
53|KNR-W 2-19 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nom. 40 mm z rur w m
d.4/0301-04 zwojach
8 m 8,000
RAZEM 8,000
54| KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nom. 90 mm m
d.4|0306-04
4 m 4,000
RAZEM 4,000
55|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.90 mm szt.
d.4/0122-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56| KNR-W 2-19 |kgczenie rur z polietylenu o $r. nom. 40 mm metodg zgrzewania czotowego pot.
d.4/0302-01
2 pot. 2,000
RAZEM 2,000
57|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu m
d.4/0134-01
p0z.53 m 8,000
RAZEM 8,000
58|KNR-W 2-19 |Proba szczelnosci gazociggdw o $r.nom. 90 mm na cisnienie do 0.6 MPa m
d.4/0211-02
poz.53 m 8,000
RAZEM 8,000
59/KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggéw - trasa drég w tere- |km
d.4/0111-01 nie réwninnym.
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
5 Przebudowa sieci wodociggowej
60/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.5/0111-01 rowninnym.
1,5 km 1,500
RAZEM 1,500
61|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.5/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
((1335+8,8+4+20+12,65)*1,0)*1,6*0,7 m3 1546,104
RAZEM 1546,104
62|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.5/0308-04 z.0. [nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-
2.10.1. 9901-|75 poj./h)
01
((1335+8,8+4+20+12,65)*1,0)*1,6*0,3 m3 662,616
RAZEM 662,616
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63|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.5/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
(1335+8,8+4+20+12,65)*1,6*2 m?2 4417,440
RAZEM 4417,440
64|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.5/0501-05
((1335+8,8+4+20+12,65)*1,0%(0,2+0,16+0,3))-((1335+8,8+4+20+12,65)*3,14* |m3 883,355
0,08*0,08)
RAZEM 883,355
65|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5/0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
((poz.61+poz.62)-poz.64)*0,8 m3 1060,292
RAZEM 1060,292
66/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.5/0318-03 z.0. [3.0 m w gr.kat. I-lll - wspoiczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.11.4.9911-
02
((poz.61+p0z.62)-p0z.64)*0,2 m3 265,073
RAZEM 265,073
67|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/0109-07 Sr.zewnetrznej 160 mm
1335 m 1335,000
RAZEM 1335,000
68|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/0109-04 $r.zewnetrznej 110 mm
8.8 m 8,800
RAZEM 8,800
69|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/0109-03 Sr.zewnetrznej 90 mm
4 m 4,000
RAZEM 4,000
70 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/0109-01 $r.zewnetrznej 50 mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
71/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.5/0109-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
12,65 m 12,650
RAZEM 12,650
72/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5/0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
1335/6 ztgcz. 222,500
RAZEM 222,500
73|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
zlgcz. 2,000
RAZEM 2,000
74/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5/0111-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 90 mm
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
75/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5/0111-01/02 |za pomoca ksztattek elektrooporowych o sr.zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
5 zlgcz. 5,000
RAZEM 5,000
76 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.5/0111-01/02 |za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
77/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma niebieskg z tworzywa |m
d.5/0219-01 sztucznego
analogia
p0z.67+p0z.68+p0z.69+p0z.70+p0oz.71 m 1380,450
RAZEM 1380,450
78/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.5/1105-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.5/1105-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Mostéwka aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
80|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.40 mm kpl.
d.5(1105-01
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
81|KNNR 4 Tréjniki kotnierzowe zeliwne o $r. 150 mm kpl.
d.5/1114-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe redukcyjne zeliwne o $r. 150/80 mm kpl.
d.5/1114-05
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
83|KNNR 4 Tréjnik siodtowy PEHD o $r. 150/50 mm wcin.
d.5(1704-01
8 wcin. 8,000
RAZEM 8,000
84 KNNR 4 Trojnik siodtowy PEHD o $r. 150/40 mm wcin.
d.5(1704-01
4 wcin. 4,000
RAZEM 4,000
85/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.5/1119-03
9 kpl 9,000
RAZEM 9,000
86| KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.5[1430-01 BLOK OPOROWY
9*0,05 ms3 0,450
RAZEM 0,450
87|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.5/1606-01 PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 prob.
8 200m - 8,000
1 préb.
RAZEM 8,000
88/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.5(1611-01 200m
8 odc. 8,000
200m
RAZEM 8,000
89|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.5(1612-01 200m
8 odc. 8,000
200m
RAZEM 8,000
90/KNNR 1 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza tras rurociggéw - trasa drég w tere- |km
d.5/0111-01 nie réwninnym.
1,5 km 1,500
RAZEM 1,500
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Mostéwka aktualizacja

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|robocizna

13406,7372

RAZEM

Stownie:
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Mostéwka aktualizacja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 21220

L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|wtaz zeliwny klasy D400 szt | 15,0000 15,0000
2.|pospotka m3 |1112,391 1112,39
0 10
3.|asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW-80, (kg 65,0000 65,0000
IW-100
4.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco |kg 54,4900 54,4900
5.|prety okragte walcowane na gorgco kg 11,0000 11,0000
StOS
6.|prety okragte do zbrojenia betonu kg 62,6400 62,6400
7.|blachy stalowe grubo-walcowane na |kg 9,0000 9,0000
gorgco StOS
8.|drut stalowy do spawania kg 0,1800 0,1800
9.|pale szalunkowe stalowe t 3,6917 3,6917
10. |elektrody stalowe do spawania stali kg 0,7240 0,7240
weglowych i niskostopowych $r.2.5-6
mm
11.|klamry ciesielskie kg |701,0818 701,081
8
12.|podchloryn sodowy kg 4,0000 4,0000
13.|tasma z polichlorku winylu m2 |414,1350 414,135 ICB_
0 SRED
NIE
14.|kruszywo kamienne tamane zwykte ms3 1,2300 1,2300 ICB_
sortowane SRED
NIE_N
15.|piasek do nawierzchni drogowych m3 |1693,938 1693,93
3 83
16.|piasek m3 0,8100 0,8100
17.|zwir sortowany m3 3,4200 3,4200
18.|kamien tamany m3 0,9000 0,9000 ICB_
SRED
NIE_N
19.|cement portlandzki zwykly bez dodat- |t 0,2700 0,2700
koéw 35
20.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izo-|kg |108,1700 108,170
lacji ABIZOL R 0
21.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 198,3600 198,360
0
22.|mieszanka betonowa zwykta z kruszy- |m3 5,7800 5,7800
wa naturalnego B-10
23.|mieszanka betonowa m3 3,7100 3,7100
24.|mieszanka betonowa z kruszywa natu-|m3 0,4725 0,4725
ralnego
25.|zaprawa cementowa M 7 m3 9,1000 9,1000
26.|deski iglaste obrzynane 25 mm kLIl |m3 0,2800 0,2800
27.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. |m3 0,0428 0,0428
Il
28.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. |m3 0,0079 0,0079
Il
29.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. |m3 5,8205 5,8205
50-64 mm KL.III
30.|krawedziaki iglaste obrzynane nasyco- |m3 0,2000 0,2000
ne kl.II
31.|drewno iglaste, okragte nasycone na |m3 4,8861 4,8861
stemple
32.|woda m3 1,8900 1,8900
33.|woda z rurociggu m3 {127,2900 127,290 ICB_
0 SRED
NIE
34.|drewno na stemple budowlane okragte |m3 0,0041 0,0041
iglaste korowane
35.|stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla |m3 0,5500 0,5500
drég i watéw
36.|rury stalowe gwintowane ocynkowane |m 31,5000 31,5000 CENY
$r.50 mm .
SRED
NIE_
M
37.|rury stalowe m 0,8000 0,8000
38.|kotnierze zaslepiajgce o $r. do 110 szt. 1,6000 1,6000
mm
-10 -




Mostéwka aktualizacja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

0 ér. 150/80/150 mm

L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
39.|studzienki betonowe z osadnikiem o |szt. |235,0000 235,000
$rednicy 500 mm 0
40.|separator substancji ropopochodnych |szt. 1,0000 1,0000
41.|kregi betonowe wys.500 mm o $r. szt. | 18,0000 18,0000 ICB_
1500 mm SRED
NIE_N
42.|rury zelbetowe "WIPRO" o $r. 800 mm |m 13,3620 13,3620 ICB_
SRED
NIE_N
43.|uszczelki gumowe "WIPRO" o $r. 800 |szt. 5,5020 5,5020 ICB_
mm SRED
NIE_N
44.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. | 29,0000 29,0000
45.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m  |385,6620 385,662 ICB_
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. 0 SRED
zewn. 400 mm NIE_N
46.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m  |132,1410 132,141 ICB_
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. 0 SRED
zewn. 200 mm NIE_N
47.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |[m 25,8060 25,8060 ICB_
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. SRED
zewn. 160 mm NIE_N
48.|Rura PE-SDR 17,6, o $rednicy 160 m [1361,700 1361,70 ICB_
mm 0 00 SRED
NIE_N
49.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 8,9760 8,9760 ICB_
wnetrznej 110 mm SRED
NIE_N
50.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 4,0800 4,0800 ICB_
wnetrznej 90 mm SRED
NIE_N
51.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 20,4000 20,4000 ICB_
wnetrznej 50 mm SRED
NIE_N
52.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r.ze- |m 12,9030 12,9030 ICB_
wnetrznej 40 mm SRED
NIE_N
53.|tuleja z PVC dla luznych kotnierzy sta- |szt. 1,6000 1,6000
lowych
54.]tréjnik siodtowy Dn150/50 szt. | 24,0000 24,0000
55. trojnik siodtowy Dn150/40 szt. | 12,0000 12,0000
56.|ksztattka elektrooporowa PE, PEHD |szt. | 13,0000 13,0000 ICB_
SRED
NIE
57.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. |m 4,1200 4,1200
90 mm
58.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. |m 32,9600 32,9600 ICB_
25 mm SRED
NIE_N
59.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. |m 16,4800 16,4800 ICB_
63 mm SRED
NIE_N
60.|rura z polietylenu twardego o $r. nom. |m 8,2400 8,2400 ICB_
40 mm SRED
NIE_N
61./krécce przejsciowe zeliwne jednokot- |szt. 0,8000 0,8000
nierzowe
62.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o |szt. 1,0000 1,0000
$r.100 mm
63.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o |szt. 1,0000 1,0000
$r.80 mm
64.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o |szt. | 12,0000 12,0000 ICB_
$r.50 mm SRED
NIE_N
65.hydrant zeliwny nadziemny z bocznym |szt. 9,0000 9,0000
wylewem o $r. 80 mm
66.|trojnik zeliwny kotnierzowy o $ér. 150  |szt. 1,0000 1,0000
mm
67.|trojnik zeliwny kotnierzowy redukcyjny |szt. | 10,0000 10,0000
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Mostéwka aktualizacja

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé llinw. | lwyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tos¢ staw- | na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
68.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.100 |szt. | 14,0000 14,0000
mm
69.|skrzynki zeliwne do zasuw szt. | 14,0000 14,0000
70.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe |szt. 9,0000 9,0000
do hydrantéw
71.|wpust uliczny zeliwny szt. | 29,0000 29,0000
72.|stopnie wtazowe zeliwne szt. |144,0000 144,000
0
73.|tasma sygnalizacyjna koloru zéttego  |m 40,0000 40,0000
74.|$ruby stalowe Sredniodoktadne z na- |kg 14,1600 14,1600 ICB_
kretkami i podktadkami M12 SRED
NIE_N
75.|8ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 3,1400 3,1400
kretkami i podktadkami M14
76.|$ruby stalowe sredniodoktadne z na- |kg 78,2000 78,2000
kretkami i podktadkami M16
77.|8ruby stalowe $redniodoktadne z na- |kg 21,6000 21,6000
kretkami i podkfadkami
78.|uszczelki gumowe ptaskie szt. | 78,0000 78,0000 CENY
SRED
NIE_
M
79.|sznur konopny krecony czesankowy |kg 14,0000 14,0000
pojedynczy smotowy
80.|przewdd Cu wielodrutowy LY 1,5 mm2 |m 41,6000 41,6000
81./materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-12-
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Mostéwka aktualizacja ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.]samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 764,7695
2. koparka 0.60 m3 m-g 59,5254
3.|zuraw samochodowy m-g 260,9296
4.|zuraw samochodowy m-g 50,0746
5.|wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 33,6400
6.|$rodek transportowy m-g 1,6240
7.|ciggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 44,2075
8. Kamera TV m 546,0500
9.|samochéd skrzyniowy m-g 232,4529

10.|samochdéd dostawczy m-g 29,5585
11./samochéd skrzyniowy m-g 0,5348
12.|kociot do podgrzewania asfaltu m-g 11,4000
13.|prosciarka do rur PE m-g 2,3376
14.|spawarka spalinowa m-g 1,3200
15.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 179,3000
16.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm |m-g 3,3875
17.|zgrzewarka do zgrzewania czotowego rur PE m-g 4,3000
18.|agregat prgdotwérczy m-g 4,3000
19.|agregat prgdotwérczy m-g 182,6875
20.|sprezarka m-g 1,7080
21.|sprezarka spalinowa m-g 2,2000
RAZEM
Stownie:
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