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1.1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest standaryzacja pomieszczen technicznych i socjalno-szatniowych w
SPZOZ im. Jana Parnasa w Cztuchowie. Celem standaryzacji jest odnowienie wnetrz w wskazanych
pomieszczeniach. W zakres opracowania wchodzg roboty malarskie wraz z odpowiednim
przygotowaniem podtoza, wymiana starej stolarki drzwiowej na nowg wraz z dostosowaniem wielkosci
otworéw drzwiowych, potozenie ptytek/wyktadzin na $cianach i poditogach. W zakres opracowania
wchodzg powierzchnie potozone w niskim parterze budynku przeznaczone na pomieszczenia socjalno-
szatniowe — zgodnie z opracowaniem rysunkowym.

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych z
planowang inwestycja.



1.1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA STANDARYZACJI

W ramach standaryzacji projektuje sie nastepujace prace, majace na celu wydzieleni szatni dla
pracownikéw SPZOZ:

Roboty budowlane:

o przygotowanie powierzchni pod malowanie na Scianach (miejscowe uzupetnienie tynkow
ok. 30%)

gruntowanie

malowanie farbami emulsyjnymi plamoodpornymi

wykonanie nowego sufitu kasetonowego

zabudowa rur z ptyt g-k

dopasowanie otwordw drzwiowych wg opisu na rysunku do nowej stolarki drzwiowej wraz
z osadzeniem nadprozy prefabrykowanych

wymiana drzwi na nowe wg opisu na rysunku

montaz nowych umywalek w pom. 56,

o utozenie ptytek Sciennych i podtogowych
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Powierzchnia objeta inwestycja;

o 112,17 m?

1.1.0. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.1.1. SCIANY - ZAMUROWANIA

Zamurowania nalezy wykona¢ z bloczkéw z betonu komdrkowego, o grubo$ci dopasowanej do
grubosci sciany.

1.1.2. NADPROZA

Nad nowymi oraz dostosowywanymi otworami drzwiowymi projektuje sie nadproza
prefabrykowane.

1.1.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Projektuje sie modyfikacje otworéw drzwiowych, zamurowania oraz wykucie nowych otworow.

W miejscach docelowych otworéw nalezy zamontowa¢ nowe drzwi, zgodnie z zestawieniem
stolarki oraz dokumentacjq rysunkowa.

1.1.4. WYKONCZENIE PODLOG

W wszystkich pomieszczeniach nalezy utozy¢ ptytki ceramiczne.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie podiogi z ptytek zaprojektowano cokoliki. Cokoliki
nalezy wktu¢ w tynk, aby zachowac gtadka powierzchnig sciany.



1.1.5. WYKONCZENIE SCIAN

W pomieszczeniach nr 5 i 6 przy umywalce wolnostojacej nalezy wykonac fartuch z ptytek w
kolorze biatym, do wysokosci 1,60m oraz o szerokosci min. 0,60m poza obrysem urzadzenia po obu
stronach. Malowanie pomieszczen farbg emulsyjna.

W wszystkich pomieszczeniach malowanie $cian farbg emulsyjna.
Projektuje sie nastepujacg kolorystyke:
Sciany do wysokosci 1,30 m w kolorze RGB 170, 200, 202, powyzej w kolorze biatym.

Farba emulsyjna powinna posiadac aktualne atesty higieniczne i by¢ przeznaczona do stosowania
m.in. w budynkach stuzby zdrowia. Powinna zawiera¢ wodng dyspersje zywicy syntetycznej, biocyd w
zawartosci <0,2%.

1.1.6. WYKONCZENIE SUFITOW

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano sufity kasetonowe. Wymiar elementu
600x600mm.

W celu ukrycia prowadzonych instalacji wewnetrznych, nalezy wykona¢ zabudowy z ptyt gipsowo-
kartonowych.

1.1.7. REMONT DOSWIETLACZY PIWNICZNYCH

Wszystkie doswietlacze objete zakresem remontu.

1.1.8. MALOWANIE PODLOGI Z PLYTEK

Istniejace plytki na korytarzach nalezy zeszlifowa¢, nastepnie zagruntowaé posadzki
dwusktadnikowym podktadem z bezemisyjnego gruntu epoksydowego, a finalnie dwukrotnie pokry¢
posadzki farbg na bazie zywicy epoksydowej. Kolor szary.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
,BIOZ”

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektéw

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zagrozenia
ludzi

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajgce skale i rodzaje zagroZzenia oraz miejsce i czas ich wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoZliwiajacq Szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przewiduje sie nastepujacy zakres robot:

e roboty rozbidrkowe

e demontaz starej stolarki drzwiowej

e montaz stolarki drzwiowej

e prace wewnatrz budynku: roboty malarskie, roboty wyktadzinowe, roboty stolarskie,
e prace na zewnatrz budynku: roboty fundamentowe,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Budynek uzytecznos$ci publicznej — czes¢ budynku SPZOZ w Cztuchowie.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania podczas
wykonywania rob6t moga wystapi¢ zagrozenia zwigzane z:

pracq sprzetu,

ruchem pojazdéw.




5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

roboty budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby wykwalifikowanej, posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia;

nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonéw i
adresOw najblizszego punktu opieki zdrowotnej, straZy pozarnej, policji, jak rowniez apteczki oraz Srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych;

przed dopuszczeniem pracownikéw do budowy, firma wykonujgca ma obowigzek zaopatrzy¢ ich w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z uwzglednieniem wystapienia nastepujgcych
niebezpieczenstw — urazéw mechanicznych, porazeniem pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji,
upadku do wody lub innych szkodliwych czynnikdw.

nalezy stosowac przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne. Sprzet ten winien
byc sprawny i posiadac odpowiednie atesty;

nalezy oznakowac i wydzieli¢ strefy niebezpieczne na prowadzonym terenie robot;

nalezy wykonac i odpowiednio oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd dla wozu
strazy pozarnej i karetki pogotowia. Wjazdéw tych i drég nie mozna zastawiac, ani wykorzystywac do innych celéw
(np. do sktadowania materiatéw). Muszg by¢ one drozne w kazdej chwili;

nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu technicznego maszyn i urzadzen;

nalezy systematycznie dokonywac kontroli stanu bezpieczenstwa i higieny pracy;

do miejsc zagroZonych naleZy wprowadzi¢ zakaz wstepu dla pracownikow nie zatrudnionych i 0s6b
postronnych.



