NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

PRZEDMIAR

STANDARYZACJA POMIESZCZEN TECHNICZNYCH | SOCJALNO-
SZATNIOWYCH W SPZOZ SZPITALA IM. JANA PARNASA W

CZt UCHOWIE

ul. Szczecinska 31, 77-300 Cziuchéw

Powiat Czluchowski

ul. Wojska Polskiego 1, 77-300 Czluchoéw

budowlana
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 SZATNIE
1.1 Rozbiorki
1| KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.1.1] 0348-03 | zaprawie cementowo-wapiennej - stary szyb windowy
2*(0,90 +0,70) * 2,50 .| m2 8,00
RAZEM 8,00
2| KNR-W 4-01 | Rozebranie okfadziny $ciennej m2
d.1.1] 0820-08
2% (2,00 +3,19) * 2,50 m2 25,95
27 (1,69 +3,20) * 2,50 m2 24,45
2%(3,23+3,25)*2,50 m2 32,40
2* (2,97 +3,20) * 2,50 m2 30,85
RAZEM 113,65
3/KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.1.1] 0812-05
6,32 m2 6,32
7,98 m2 7,98
6,40 m2 6,40
541 m2 5.41
9,72 m2 9,72
8,06 m2 8,06
14,42 m2 14,42
7.73 m2 7,73
10,47 m2 10,47
14,38 m2 14,38
11,96 m2 11,96
7,87 m2 7,87
8*1,00%0,42 m2 3,36
2*1,00*%0,20 m2 0,40
RAZEM 114,48
4/ KNR-W 4-01 | Skucie cokolikow z ptytek na zaprawie cementowej m
d.1.1| 0813-02
2% (2,14 + 3,24) m 10,76
27%(2,50 + 3,25) m 11,50
2*(4,12 + 3,50) m 15,24
2*(2,38 + 3,25) m 11,26
27(3,23+3,24) m 12,94
2*(4,18 + 3,44) m 15,24
27*(3,68 +3,25) m 13,86
2% (2,42 + 3,25) m 11,34
RAZEM 102,14
5| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1| 0504-01 lastrykowych
poz.20 m2 115,93
RAZEM 115,93
6| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.1| 03259-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,47*2,10*0,43 m3 0,42
0,20*2,10*0,40* 2 m3 0,34
0,45*2,10* 0,45 m3 0,43
0,20*2,10*0,15*2 m3 0,13
2,00*2,50*0,40-0,90* 2,00 * 0,40 m3 1,28
0,27*2,10* 0,40 m3 0,23
RAZEM 2,83
7| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
d.1.1] 0353-09 | powierzchnido 2 m2
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12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
8/ KNR-W 4-01 | Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zzaprawy m2
d.1.1| 0701-02 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia do 5 m2
poz.36 * 40% m2 148,44
#p_3416 * 40% { Bledne odwolanie do obmiaru pozycji } m2 0,00
RAZEM 148,44
9| KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi m3
d.1.1/ 0106-04
poz.1*0,12 m3 0,96
poz.2 * 0,03 m3 3,41
poz.3 * 0,03 m3 3,43
poz.4 * 0,10 * 0,03 m3 0,31
poz.5* 0,06 m3 6,96
poz.6 m3 2,83
poz.8 * 0,03 m3 4,45
RAZEM 22,35
10| KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi - gruz z zasypanego m3
d.1.1] 0106-04 |szybu windowego
0,70* 0,90 * 2,40 m3 1,51
RAZEM 1,51
11] KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy m3
d.1.1] 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym rozladowaniu na
1105-02 | odleglo$é 5 km
poz.9 + poz.10 m3 23,86
RAZEM 23,86
12 AW Utylizacja gruzu m3
d.1.1
poz.11 m3 23,86
RAZEM 23,86
13 AW Utylizacja odpadéw budowlanych. szt
d.1.1 kontener na odpady budowlane
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
1.2 Roboty murowe
14| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w sScianach | m3
d.1.2/ 0304-02 |na Zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego
szyb
0,67 * 1,00 * 0,40 m3 0,27
drzwi podmurowania
0,45*2,10* 0,45 m3 0,43
0,24 *2,10* 0,40 m3 0,20
1,00*2,10* 0,42 m3 0,88
RAZEM 1,78
15 AW Dopasowanie otworu drzwiowego do wymaganych kpl.
d. 1.2 wymiaréw nowych drzwi - wyréwnanie, obrobienie osciezy
plytami gk/tynkiem
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
16| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2) 0126-05 prefabrykowanych
nadproza prefabrykowane
3*2,40 m 7,20
2*1,20*2 m 4,80
371,80 m 5,40
1*1,20 m 1,20
2*1,20 m 2,40 |
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3*1,50*2 m 9,00
RAZEM 30,00
1.3 Posadzki i podtogi
17| KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin m2
d.1.3] 0101-01 | podiogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
poz.20 m2 115,93
RAZEM 115,93
18| KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m
d.1.3; 0207-02 | m2 w podiozach, stropach i Scianach bez deskowar! i
stemplowan
38,18*2+12* 3,20 m 114,76
RAZEM 114,76
19| KNR 4-01 | Uzupelnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.1.3| 0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
poz.20 m2 115,93
RAZEM 115,93
20 KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin m2
d.1.3] 0101-02 | podiogowych - jednokrotne gruntowanie
poz.21 m2 115,93
RAZEM 115,93
21| KNR0-12 | Analogia. Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 cm. m2
d.1.3] 1118-04
6,96 m2 6,96
7,98 m2 7,98
6,40 m2 6,40
5,41 m2 5,41
9,72 m2 9,72
8,06 m2 8,06
14,42 m2 14,42
8,54 m2 8,54
10,47 m2 10,47
14,38 m2 14,38
11,96 m2 11,96
7,87 m2 7,87
871,00% 0,42 m2 3,36
2*1,00*0,20 m2 0,40
RAZEM 115,93
22| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm | m
d.1.3] 1120-02 | - cokolik 10 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwykig. Dodatek R=1,3 - wkucie plytek w tynk
2*(2,14 + 3,20) m 10,68
2% (2,50 + 3,20) m 11,40
2*(2,00 + 3,25) m 10,50
2*(1,69+ 3,25) m 9,88
2*(3,23 + 3,25) m 12,96
2*(2,97 + 3,25) m 12,44
2*(4,12 + 3,50) m 15,24
2*(2,38 + 3,65) m 12,06
2%(3,23+3,29) m 12,94
2*(4,18 + 3,39) m 15,14
2%(3,68 #.3.25% m 13,86
2% (2,42 + 3,25) m 11,34
RAZEM 148,44
1.4 Hydroizolacja
23| KNR 19-01 | Odgrzybianie $cian ceglanych metoda smarowania m2
d.1.4| 0643-03 | dwukrotnego
poz.27 m2 92,85
RAZEM 92,85
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24| KNR K-55 | Wykonanie hydroizolacji na powierzchni pionowe;j - m2
d.14| 0307-04 | zabezpieczenie od Wewnatrz scian od strony potudniowej
ponizej poziomu terenu
(214+250+2,00+1,69 259 + 297 +4,12+238 + m2 54,24
3,23+4,18 + 3,68 + 2,42) * 1,60
RAZEM 54,24
1.5 Scianki, sufity podwieszane i obudowy G-K, sufity kasetonowe
25| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem phytami m2
d.1.5| 0213-01 sufitowymi 600x600x8,0 mm
poz.21 m2 115,93
RAZEM 115,93
26| KNR 0-14 | Obudowa jednowarstwowa 50-01 plytami gipsowo - m2
d.1.5| 0014-00 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupdw, bez ocieplenia
Zabudowy rur
poz.21* 30% m2 34,779
RAZEM 34,779
27| KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.1.5| 2010-07 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym, jednowarstwowe - wykonanie
przedscianek - zawilgocone $ciany
(2,14 + 2,50+ 2,00 + 1,69 + 2,50 + 297+412+238 + m2 92,850
323+4,18+368+242+ 3,24) * 2,50
RAZEM 92,850
28| KNR 0-14 | Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.1.5 2010-03 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
KNR 2-02 | obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 Scianki o
r20z.sz. 5.1. pow.mnigjszej niz 5 m2.
9929
scianki - przebieralnie
090*2,50*6 m2 13,50
0,30 * 2,50 m2 0,75
RAZEM 14,25
1.6 Roboty tynkarskie, gladzie
29| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z m2
d.1.6/ 0711-03 | zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do5m2w1
miejscu)
szyb
0,67*1,00*2 m2 1,34
drzwi podmurowania
045*2,10*2 m2 1,89
0,24*2,10*2 m2 1,01
1,00*2,10*2 m2 4,20
poz.36 * 30% m2 111,33
RAZEM 119,77
30/ KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1.6| 0830-02 |z piyt gipsowych
poz.27 m2 92,85
RAZEM 92,85
31/KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gladzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.1.6] 0830-03 | 4cianach z elementéw prefabrykowanych i betonow
wylewanych
poz.36 - poz.30 m2 278,25
RAZEM 278,25
1.7 Licowanie $cian plytkami
32] KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.1.7| 0829-01
poz.33 + poz.33 m2 9,00
RAZEM 9,00
33| KNR0-12 | Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej.| m2
d.1.7] 0829-04 ]
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fatruchy z plytek przy umywalkach
1,50*1,50*2 m2 4,50
RAZEM 4,50
1.8 Roboty malarskie
34| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1.8| 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
poz.36 m2 371,10
RAZEM 371,10
35/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.8]| 202 1134-02 | pionowe
poz.36 m2 371,10
RAZEM 371,10
36] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow m2
d.1.8] 1204-02 | wewnetrznych écian
2*(2,14 + 3,20) * 2,50 m2 26,70
2*(2,50 +3,20) * 2,50 m2 28,50
27*(2,00+3,25)* 2,50 m2 26,25
2*(1,69+3,25) * 2,50 m2 24,70
2*(3,23+3,25)*2,50 m2 32,40
27(2,97 +3,25)*2,50 m2 31,10
2*(4,12+3,50) * 2,50 m2 38,10
2%(2,38+3,65)* 2,50 m2 30,15
2*(3,23+3,24)* 2,50 m2 32,35
27(4,18 +3,39) * 2,50 m2 37,85
2*(3,68 +3,25)* 2,50 m2 34,65
2%(2,42+3,25)* 2,50 m2 28,35
RAZEM 371,10
1.9 Stolarka
37/ KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe techniczne wewnetrzne, z oscieznicami i m2
d.1.9| 1040-02 | samozamykaczem
Drzwi stalowe wewnetrzne biale, z samozamykaczem
0,90*2,10*10 m2 18,90
0,80*2,10*1 m2 1,68
RAZEM 20,58
38| KNR 2-17 | Nawietrzaki okienne - montaz nawiewnikow szt.
d.1.9| 0156-01 higrosterowanych w istniejgcych oknach
analogia
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
39 Czyszczenie chemiczne okien szt
d.1.9| analiza
indywidualna
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
1.10 Remont doswietlaczy piwnicznych
40| KNR 0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podioza m2
d.1.10/ 2608-01
analogia
(1,50 (0,75*2+1,15) + 1,15 * 0,75) * 12 m2 58,05
RAZEM 58,05
41/ TZKNBK IV -| Uzupetnienie rolki muréw ogniowych, kolankowych z cegty | m
d.1.10 440 budowlanej na zaprawie cem.-wap. pochylej o szer. 1 ceg.
(270,75 +1,15) * 12 m 31,80
RAZEM 31,80
42| KNR4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 | m2
d.1.10{ 0803-01 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
1,15*0.75%12 m2 10,35
RAZEM 10,35

Norma STANDARD - 365 Wersja: 5.14.100.12



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
43| KNR 19-01 | Posadzki cementowe - doplata za zbrojenie siatkg stalowg | m2
d.1.10| 0904-07
1,15*0,75* 12 m2 10,35
RAZEM 10,35
44/ KNR 0-17 | Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda m2
d.1.10{ 2608-03 lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem wzmacniajgcym
analogia | jednokrotnie
poz.40 m2 58,05
RAZEM 58,05
45| KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi m2
d.1.10| 2609-07 metodg lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw
analogia | klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki
poz.40 m2 58,05
RAZEM 58,05
46| KNR AT-31 | Malowanie elewacji farbg silikonowa m2
d.1.10| 0601-02
analogia
poz.40 m2 58,05
RAZEM 58,05
1.1 Malowanie podiogi z plytek - korytarz
47/KNP 02 1110 Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej m2
d.1.11 -02.03 posadzki w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
analogia | szlifowanie powierzchni phytek na korytarzu
105 m2 105,00
RAZEM 105,00
48| KNR 2-02 | Lakierowanie posadzek i parkietéw - gruntowanie posadzki| m2
d.1.11f 1111-08 dwusktadnikowym podkiadem z bezemisyjnego gruntu
analogia | epoksydowego
dwuskiadnikowy, bezemisyjny grunt epoksydowy
105 m2 105,00
RAZEM 105,00
49 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbg podtog - dwukrotne pokrycie | m2
d.1.11] 1509-01 | posadzki farbg na bazie zywicy epoksydowe;
analogia | dwuskfadnikowa farba do malowania Plvtek oparta na
2ywicy epoksydowsj, z atestemn PZH
105 m2 105,00
RAZEM 105,00
1.12 Inne
50 Montaz naroznikéw ochronnych szt
d.1.12| kalk. wiasna | narozniki scienne samopizylepne 150cm
narozZniki + narozniki na obudowach plonow
kanalizacyjnych
42 szt 42,00
RAZEM 42,00
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