                                                                                           

        Cz. 14


Przedmiot zamówienia:   WÓZEK  DIAGNOSTYCZNO  - TRANSPORTOWY  DLA 
PACJENTÓW  LEŻĄCYCH / Z MOŻLIWOSCIĄ WSPÓŁPRACY Z RAMIENIEM C/ – SZT. 1

Producent………………………………………………
Nazwa-model/typ……………………………………….
Rok produkcji ( fabrycznie nowy z 2018r.)

	LP
	PARAMETR /WARUNEK

	PARAMETR WYMAGANY
	PARAMETR OFEROWANY

	1
	Wymiary zewnętrzne	 2050 x 755 mm
 (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	2
	Wymiary leża	 1920 x 650 mm
 (+/- 20 mm)
	TAK podać
	

	3
	Regulacja wysokości nożna hydrauliczna
585 - 905 mm (+/- 20 mm) dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka 
	TAK podać
	

	4
	Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna  min. +/- 12 ˚ dźwigniami umieszczonymi z obu stron wózka 
	TAK podać
	

	5
	 System blokady centralnej i kierunkowej
 w postaci 5-go koła.  Dźwignie hamulca umieszczone na czterech narożnikach wózka 
	TAK 
	

	6
	Bezpieczne obciążenie w każdej pozycji min 230 kg
	TAK podać 
	

	7
	Konstrukcja ze stali gwarantującej długotrwałość i bezawaryjność. Konstrukcja wózka oparta na szczelnych kolumnach cylindrycznych 
	TAK
	

	8
	Leże wózka przeziernego na całej długości, wyposażone w prowadnice na kasety RTG .. Możliwość wykonywania zdjęć również w pozycji siedzącej pacjenta /mechanizm kasety RTG pod oparciem pleców/
	TAK
Podziałka wzdłuż leża ułatwiająca pozycjonowanie kasety RTG – 10 pkt 
Brak podziałki – 0 pkt 
	

	9
	Współpraca z ramieniem C na całej długości wózka, oraz w pozycji siedzącej pacjenta 
	TAK
	

	10
	Składane barierki boczne z tworzywowymi nakładkami . dwustopniowe zabezpieczenie  opuszczania barierek bocznych jako zabezpieczenie przed ich przypadkowym opuszczeniem. Opuszczanie barierek bocznych do poziomu materaca. Barierki boczne nie powodują zwiększenia szerokości wózka 
Wieszak kroplówki składany wraz z chowanymi  haczykami kładziony na ramę. 
	TAK
Trzystopniowe zabezpieczenie  opuszczania barierek bocznych – 10 pkt 
Dwustopniowa – 0 pkt 
	

	11
	Szczyt składany pod leże wózka z mechanizmem samoblokującym do transportu. Szczyty wyposażone w tworzywowe nakładki   
	Nakładki barierki szczytów jednakowe – 10 pkt 
Różna – 0 pkt 
	

	12
	Listwy i krążki odboje w narożnikach wózka
	TAK
	

	13
	Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta
	TAK
	

	14
	Materac w tkaninie nieprzemakalnej oddychającej. Wózek i materac od jednego producenta  
	TAK
	

	15
	Montaż i szkolenie personelu 
	TAK
	

	16
	Gwarancja min. 24 miesiące
	TAK 
	

	17
	Certyfikat CE
	[bookmark: _GoBack]TAK 
	




Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie  traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.


Data…………………………….

Podpis…………………………..

