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1 Część ogólna 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu 
 
           Budowa czterech budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i   
           zagospodarowanie terenu 
 

1.2 Przedmiot i zakres robót. 
 

Zakres robót znajdujących się w specyfikacji obejmuje wszystkie czynności mają-

ce na celu wykonanie instalacji teletechnicznych. 

Zakres prac obejmuje m. in.: 

 Budowa instalacji SAP 

 Budowa instalacji oddymiania klatki schodowej 

 
 

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia związane z wykonaniem instalacji 

 teletechnicznych obejmuje: 

 Wymagania dotyczące właściwości wykorzystywanych wyrobów, sposobu 

ich przechowywania, transportu i składowania, 

 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn, 

 Wymagania dotyczące środków transportu, 

 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, 

 Wymagania związane z nadzorem i odbiorem robót. 

 

1.3 Informacje o terenie budowy  

 

1.3.1Organizacja robót budowlanych 
 
Wykonawca, przed przystąpieniem do przetargu, winien przeprowadzić wizję lo-

kalną oraz : 

 Zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone 

w umowie i zbadać ich dostępność; 
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 Zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z 

położeniem i wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. 

 

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie będzie mógł powoływać się na niedosta-

teczną znajomość miejsca realizacji robót lub zły dostęp do pomieszczeń w celu 

żądania dodatkowych opłat. 

 

Na cały czas trwania robót, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Ro-

bót. Kierownik Robót będzie jako jedyny będzie uprawniony do dokonywania 

w imieniu Wykonawcy wpisów w dzienniku budowy. 

 
Kierownik Robót będzie odpowiedzialny za: 

 bezpieczeństwo na terenie budowy 

 prowadzenie dziennika budowy 

 kontakty z organami kontroli  

 
Najpóźniej w dniu przystąpienia do robót Wykonawca przekaże dane personalne 

Kierownika    Robót wraz z kopią uprawnień. 

 
 

1.3.2Zabezpieczanie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca musi zadbać, aby podczas wykonywanych prac nie doszło do naru-

szenia interesów osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie 

obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej 

i prywatnej. 

 

 
1.3.3Ochrona środowiska 
 

Wykonawca musi podejmować wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do 

przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem. Podczas wykonywania robót budowlanych wykonawca bezwzględ-

nie musi unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczania 

powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środo-

wiska i otoczenia czynników. 
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1.3.4Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za zabezpieczenie własnego mienia oraz za 

wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń związanych z prowadzonymi 

pracami budowlanymi. Ponadto wykonawca musi się bezwzględnie stosować do 

postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa oraz wszelkich poleceń Kierownika Bu-

dowy związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasada-

mi sztuki budowlanej oraz do przestrzegania zapisów wytycznych technicznych 

odpowiadających zakresowi zlecenia oraz aktów prawnych obowiązujących w 

okresie trwania umowy, w tym w szczególności Polskich Norm. W szczególności 

wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebez-

piecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 
 

1.3.5Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją zaplecza dla własnych 

potrzeb oraz zapewnia na własny koszt wszelkie środki mające na celu prawidłowe 

i pełne zabezpieczenie    wykonanych przez siebie robót.  

 
1.3.6Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu 

i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wy-

magania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz 

bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy. 
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1.4 Nazwy i kody robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem             
zamówienia 

 
CPV 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 

CPV 45314000-1- Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

1.5 Określenia podstawowe 

 
 

Wszystkie określenia, nazwy, które znalazły się w tej specyfikacji są zgodne albo 

równoważne z Polskimi Normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infra-

struktury z dnia 12 kwietnia 2002r., albo z określeniami ujętymi w odpowiednich 

przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Roboty muszą być wykonane 

zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, norm  i instrukcji. Nie wy-

szczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia  wy-

konawcy od ich stosowania. 

 

2 Właściwości wyrobów budowlanych 
 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 

 dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia 

według określonego systemu oceny zgodności, 

 posiada deklaracje zgodności CE - dokument wystawiony przez producen-

ta i potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spełnie-

nie innych wymagań     rozporządzenia (rozporządzeń).  

 oznakował wyroby znakiem CE, 

 posiada certyfikat CNBOP ( dla instalacji SAP i Oddymiania ) 

 

Przed zabudowaniem materiałów na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie 

wymagane dokumenty dla udowodnienia powyższego. Wszystkie materiały, które 

nie spełniają wymogów technicznych określonych przez specyfikację (np. materia-

ły, które były przechowywane niezgodnie z zaleceniami producenta i zmieniły się 

ich własności) będą uznawane za materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
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3 Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do robót                                  
budowlanych 

 
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą 

specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okreso-

wym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi 

BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia po-

wyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, któ-

re nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 

4 Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu 

i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wy-

magania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. 

Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz 

bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa  pracy. 

5 Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Budowa tras kablowych instalacji niskonapięciowych 

 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zacho-

wanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości 

minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli mie-

dzianych. 

Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od mak-

symalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć 

zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów 

kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. 

Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie 

wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku. 

Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy 

wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-2:2002 dotyczące równoległego 

prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując 
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odpowiednie odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem 

strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z którego zbudowane 

są kanały kablowe. 

 
 
 
 
 
 
 
Trasowanie instalacji pożarowej 

 
Trasa instalacji okablowania powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instala-

cjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 

konserwacji oraz remontów W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci telein-

formatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 

35m, należy zachować odległość między instalacjami, co najmniej 50mm lub sto-

sować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami informatycz-

nymi i lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi ( lub in-

nymi o wysokim poziomie prądu rozładowania) powinna wynosić 130 mm. Kable 

stosowane w różnych celach (np. zasilające energia elektryczną i informatyczne) 

nie powinny być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny 

być oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe informacje w normie 

PN-EN 50174-1:2002 

 
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów dla instalacji pożarowej 

 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji oka-

blowania  bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża 

w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 

instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Wszystkie kołki i zaczepy 

powinny być stalowe w odpowiedniej klasie oporności ogniowej. 

 
 
Przejścia przez ściany i stropy dla instalacji pożarowej 
 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
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wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania  przez ściany i stropy itp. mu-

szą być chronione przed uszkodzeniami, przejścia te należy wykonywać w przepu-

stach ognioodpornych lub zabezpieczyć masą o odpowiedniej odporności ogiowej. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Montaż urządzeń 
 

 Istniejąca w obiekcie centrala ppoż. posiadają wewnętrzny zasilacz sieciowy zasi-

lany napięciem przemiennym 230V/50Hz., który należy zasilić z rozdzielnicy 

elektrycznej (zasilanie w opracowaniu instalacji elektrycznych). 

Zasilacz sieciowy umożliwia jednoczesne zasilanie centrali oraz buforowanie lub 

ładowanie dołączonej baterii akumulatorów – rezerwowego źródła zasilania. Cen-

trale należy obowiązkowo uziemić przewodem LgY4mm. 

Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w kraju normami i 

przepisami. 

Uwagi odnośnie montażu okablowania i urządzeń: 

 Połączenia wykonanać kablem typu HTKSHekw 1x2x1,0mm z zachowaniem 

przepisowej odległości od przewodów elektrycznych, 

 Przewody, niepalne które nie będą prowadzone trasami klasy E90, należy układać, 

natomiast w pomieszczeniach otynkowanych bezpośrednio pod tynkiem, na zacze-

pach pożarowych co 30cm. 

 W przypadkach kolizji lub zbliżeń należy zachować odległość 50 cm czujek od 

ścian, podciągów, przewodów wentylacyjnych (o ile przebiegają one w odległości 

mniejszej niż 15 cm od stropu), opraw świetlnych itp. 

 Należy także zachować odległość min. 1,0 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i 

wywiewu. 

 Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować w widocznych miejscach na wys. 

1,4m nad podłogą. 

 Ilość sterowań i sygnałów monitorujących należy zweryfikować na obiekcie. 
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Konserwacja systemu 
 

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 poniżej przedstawiono 

warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te określają ramowy i szczegółowy 

zakres prac konserwacyjnych oraz obsługi technicznej.  

 

 

 

Obsługa codzienna: 

Użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby codziennie było sprawdzane: 

o czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub, czy 

każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce pracy i, czy we 

właściwy sposób została zawiadomiona firma prowadząca konserwację, 

o czy przy każdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjęto 

odpowiednie działania, 

o czy jeśli instalacja była wyłączona, sprawdzana lub wyciszana, to to zosta-

ła przywrócona do stanu dozorowania. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i 

możliwie szybko usunięta. 

 

Obsługa miesięczna: 

Co najmniej raz w miesiącu użytkownik lub właściciel powinien zapewnić aby: 

o zapasy papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki były wystarczające, 

o przeprowadzono próby rozruchu każdego awaryjnego zespołu prądotwór-

czego, który powinien spełniać oraz sprawdzono zapas paliwa – i w razie potrzeby 

– uzupełniono, 

o przeprowadzono test wskaźników a każdy fakt niesprawności wskaźnika 

został odnotowany. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i 

możliwie szybko usunięta. 

 

Obsługa kwartalna: 



 

          `Wrzesień 
 2021 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-IT. 

 

  11 

Co najmniej jeden raz na każde 3 miesiące, użytkownik lub właściciel powinien 

zapewnić, aby specjalista: 

o sprawdził wszystkie zapisy w książce pracy i podjął niezbędne działania, 

aby doprowadzić do prawidłowej pracy instalacji, 

o spowodował zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzega-

cza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji po-

żarowej prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm aku-

styczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia ostrzegawcze i pomocnicze, 

o sprawdził, czy monitoring uszkodzeń centrali sygnalizacji pożarowej funk-

cjonuje prawidłowo, 

o w miarę możliwości spowodował zadziałanie każdego łącza do straży po-

żarnej lub do zdalnego centrum stałej obserwacji, 

o przeprowadził wszystkie inne kontrole i próby, określone przez wykonaw-

cę, dostawcę lub producenta, 

o dokonał rozpoznania, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane 

lub w jego przeznaczeniu, które mogły by wpłynąć na rozmieszczenie czujek i 

ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych i – jeśli tak – 

dokonał oględzin. 

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i 

możliwie szybko usunięta. 

 

Obsługa roczna: 

Co najmniej jeden raz w roku, użytkownik lub właściciel powinien zapewnić, aby 

specjalista: 

o przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwar-

talnej, 

o sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami 

producenta (chociaż każda czujka powinna być sprawdzana raz w roku, dopuszcza 

się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej),  

o sprawdził zdolność centrali sygnalizacji pożarowej do uaktywnienia 

wszystkich funkcji pomocniczych, 

o sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i sprzęt są spraw-

ne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, 
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o dokonał oględzin, czy w budynku nastąpiły jakieś zmiany budowlane lub 

w jego przeznaczeniu, które mogłyby wpłynąć na rozmieszczenie czujek i ręcz-

nych ostrzegaczy pożarowych oraz sygnalizatorów akustycznych. Oględziny po-

winny także potwierdzić, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co 

najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze po-

żarowe są dostępne i widoczne, 

o sprawdził i przeprowadzić próby wszystkich baterii akumulatorów.  

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce pracy i 

możliwie szybko usunięta. 

 

Za zgodą inwestora wszystkie urządzenia w.w. można zamienić na urządzenia 

o równoważnych parametrach 

6 Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i 

elementów i musi zapewnić odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobiera-

nia próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykona-

no zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfika-

cjach technicznych. 

 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

 Zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 

 Wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skutecz-

ności ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbio-

ru 

Jeśli uzyskano satysfakcjonujące wyniki pomiarów, Wykonawca powinien doko-

nać uruchomienia instalacji i pokazać jej prawidłowe działanie zgodnie z rysun-

kami i specyfikacją. 

Pomiary i kontrole powinny dotyczyć: 

 kontrola zastosowań urządzeń i materiałów, 

 kontrola wykonywanych połączeń, 
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 kontrola zainstalowanych krzyżowań i wspólnych odcinków z innymi in-

stalacjami, 

 sprawdzenie instalacji ze względu na zwarcia  lub przerwy, które mogły 

zaistnieć 

 sprawdzenie rezystancji obwodów 

 sprawdzenie rezystancji żył  

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez in-

spektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspekto-

rowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

 

7 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Obmiar robót trzeba wykonywać w obecności Inspektora Nadzoru. Obmiar prze-

prowadzony powinien być zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie 

wykonywania, jak i po zakończeniu wykonywania elementu robót stanowiącego 

odrębną całość obiektu. 

Obmiar trzeba wykonać w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w koszto-

rysowaniu. 

 
 

8 Odbiór robót budowlanych 
 

Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi 

następujące dokumenty: 

 Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunków roboczych, 

 Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem inwestora 

oraz z zespołem projektowym, 

 Dziennik budowy i książkę obmiarów, 
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 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Instrukcji użytkowania urządzeń, gwarancje, atesty, dowody zakupu i 

wszelkie dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami i materiałami, 

 Protokoły sprawdzenia, skuteczności i wydajności urządzeń i instalacji. 

 

Wyżej wymienione wymagania dotyczące dokumentów mogą ulec zmianom i po-

szerzeniom. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora. Ob-

owiązkowo   w skład komisji wchodzą: 

 Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru, 

 Kierownik budowy (główny wykonawca robót), 

 Kierownik robót elektrycznych, 

 Przedstawiciele użytkownika obiektu. 

 

9 Rozliczenie robót 
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów końcowych ( 

pomontażowych) 

 

10 Dokumenty odniesienia 
 

 
Normy związane z instalacją: 
 

•PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, 
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

•PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej; ze zmianą 
A1:2007 

•PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – 
Sygnalizatory akustyczne; ze zmianą A2:2007 

•PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Czujki punktowe 
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•PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe; działające 
z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła przechodzącego lub jonizacji; ze zmianą 
A2:2009 

•PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe; ze 
zmianą A1:2006 

•PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe; ze 
zmianami A1:2006 

•PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z 
wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

•PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia 

•Wytyczne Inwestora 

•Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w 
sprawie wykazu wyrobów  służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.) 

•Uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń pożarowych 

•Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pożarowej SITP WP – 02:2010 




