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Remont drogi gminnej Kokotéw - Gaisko Km 0+000 - 0+245

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233140-2 Roboty drogowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
Dz. nr 757 w miejscowosci Kokotow gmina Wieliczka
GMINA WIELICZKA - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce

2021-05-11

Remont podbudowy i nawierzchnia drogi gminnej Kokotow - Gaisko Km 0+000 - 0+245
Gminny Zarzad Drog w Wieliczce ul. Limanowskiego 32
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0+000-0+245 (lic. 0004C5B2)
strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont drogi gminnej Kokotéw - Gaisko Km 0+000 - 0+245
1 Rozdziat Rozdziat1 Km 0+000 - 0+145
1.1 |Element Roboty przygotowawcze i rozbiérowe
1.1.1 |KNNR 1/111/1  [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,145000
0,145000 |km 0,145
| 522,000000
522,000000|m2 522,0
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 52,200000
52,200000|m3 52,2
1.1.4 |KNR 201/515/4 |Utozenie $ciekéw drogowych, sciek trojkatny- wymiana uszkodzonych Sciekow trojkatnych na tawie
e BB OO . e
Y liCzenie oS TOD Ot e
< i 20,000000
RAZEM:: 20,000000/m 20,0
115 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe
Y liCZenie oS TOD Ot e
Km0+000-0+145 ] e i 7,000000
RAZEM:: 7,000000 szt 7,0
1.2 |Element Podbudowa
1.2.1 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 522,000000
522,000000|m2 522,0
1.2.2 |KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zagegszczeniu 8’ cm/érednio/
430,000000
430,000000/m2 430,0
1.3  |Element Nawierzchnia
1.3.1 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa AC11S
@ dla KR-2, grubos¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochéd 5-10t
Y liCzenie oS TOD Ot e
KmO0+000-0+145 o 20¥T073,00475°2,50 i 400,000000
RAZEM:: 400,000000|m2 400,0
1.4  |Element Roboty wykonczeniowe
1.4.1 IKNNR 6/113/6 _|Pobocza z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gorna, po zaggszczeniu 12'cm-Srednio.
Y liCZenie oS TOD Ot e
KmO0+000-0+145  70005+75'0,50°2 i 110,000000
RAZEM:: 110,000000/m2 110,0| 0,80
1.4.2 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos¢ po zaggszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochod do 5t- przejazdy przez pobocze
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30,000000
: 30,000000{m2 30,0
1.4.3 |KNNR 6/107/1 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
ZageSzZCZeniU 0 10 OM e
"""""" 3,000000
RAZEM:: 3,000000{m3 3,0
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strona nr: 3
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2 Rozdziat Rozdziat 2 Km 0+145 - 0+245
2.1  |Element Roboty przygotowawcze i rozbiérowe
2.1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie iloscirobot:
Km 0+145 - 0+245 iojo0 0,100000
RAZEM:: 0,100000 |km 0,100
2.1.2 |KNNR 6/1301/5 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane
...\ MEChANICZNIE, grubosc Scinania 10°cm-srednio z odwozem urobku.
Y liCZenie O TOD Ot e
Km 0+145 - 0+245 1100*2*0,85 170,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  170,000000|m2 170,0
3,000000
RAZEM:: 3,000000 szt 3,0
2.2 |Element Podbudowa
2.2.1 |KNNR 6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta 30" cm/Sredniol/,
kategoria gruntu [I-IV z odwozem urobku.
""" 280,000000
280,000000|m2 280,0
2.2.2 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(2) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
: 450,000000
RAZEM 450,000000/m2 450,0
2.2.3 |KNNR6/113/3 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu25'cm
""" 280,000000
280,000000|m2 280,0
2.2.4 |KNNR 6/113/6 \Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15°cm
Km 0+145 - 0+245 1100*2,70 270,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 270,000000|m2 270,0
2.3 |Element Nawierzchnia
2.3.1 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa AC11S
@) dla KR-2, grubos¢ po zaggszczeniu 6'cm, masa grysowa, samochéd 5-10°t
VY lCZenie 08 rOD G e
KmO+145-0+245 007280 ___250,000000
RAZEM:: 250,000000|m2 250,0
2.4  |Element Roboty wykornczeniowe
2.4.1 |KNNR6/113/6  |Pobocza z kruszyw tamanych 4/31,5, warstwa gérna, po zageszczeniu 12'cm-srednio.
VY lCZenie 08 rOD G e e
Kmo+145-0+245 001,002 ___200,000000
RAZEM:: 200,000000|m2 200,0, 0,80
2.4.2 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(1) grubos$c¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochdd do 5°t- przejazdy przez pobocze
20,000000
RAZEM:: 20,000000|m2 20,0
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