PRZEKROJE TYPOWE

km 0+000 - 0+070

0,50 3,00 0,50

Korytko $ciekowe trojkatne - betonowe

Pobocza rozsaczajace z kruszywa famane
4/31,5 $r. grubosci 12 cm

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, KR 2

8 cm - warstwa profilujgca z kruszywa tamanego 0/31,5

ok. 40 cm - istn. warstwy podbudowy
z kruszyw i zuzla

km 0+070 - 0+145

0,50 2,50 0,50

2% 2%

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 2

Pobocza rozsgczajace z kruszywa tamanegt
4/31,5 $r. grubosci 12 cm

8 cm - warstwa profilujgca z kruszywa tamanego 0/31,5

ok. 40 cm - istn. warstwy podbudowy
z kruszyw i zuzla

Zatozenia projektowe:
Kategoria ruchu KR-2
Predkos¢ proj. 30 km/h
Klasa techniczna: D
Podtoze: G3

km 0+145 - 0+245

1,00 2,50 1,00

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, KR 2

Pobocza rozsaczajace z kruszywa famaneg

4/31,5 sr. grubosai 12 cm 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie

25 cm - podbudowa z kruszywa zuzlowego
stabilizowanego mechanicznie

ISTN. PODLOZE G3 - PROFILOWANE | UTWARDZONE

km 0+245 - 0+348

0,50 2,50 0,50

6 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S, KR 2

Pobocza rozsgczajace z kruszywa tamanegt

4/31,5 $r. grubosci 12 cm 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie

25 cm - podbudowa z kruszywa zuzlowego
stabilizowanego mechanicznie

10 cm - warstwa odcinajgca i wzmacniajgca
z wysiewek zuzlowych 0/4

ISTN. PODLOZE G3 - PROFILOWANE | UTWARDZONE

PRZEKROJE TYPOWE

skala 1:50

REMONT PODBUDOWY | NAWIERZCHNI
DROGI GMINNEJ KOKOTOW - GAISKO
km 0+000 - 0+348

Dziatka nr 757 w miejscowosci KOKOTOW, gmina Wieliczka

Inwestor:

Gmina Wieliczka - Gminny Zarzad Drog
32-020 Wieliczka

ul. Lednicka 16a




