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PROJEKT BUDOWLANY
"Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Cigzkowicach
na dziatkach nr 992/11, ...... obreb 0001 Ciezkowice"

INWESTOR: Gmina Ciezkowice z siedzibg w Ciezkowicach 33-190, Tysigclecia 19

Projekt Zagospodarowania Terenu

A. Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu:
B. Spis rysunkow:
01 Projekt Zagospodarowania terenu........cvveeeenne skala 1:500

A. Opis techniczny projektu zagospodarowania terenu:

1/. przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest zabezpieczenie skarpy
drogi gminnej w Parku Zdrojowym w Ciezkowicach wraz z odtworzeniem
uszkodzonego odcinka drogi i naprawg uszkodzonej linii kablowej.

2/.Istniejgcy stan: Droga gminna w Parku Zdrojowego w Ciezkowicach
w hm 0+ 092 po lewej stronie na dz.992/11 i 997 jest uszkodzona na skutek
obsuniecia sie skarpy. Oprdocz zerwanej nawierzchni drogowej wraz
z kraweznikiem i podbudowg na odc. ok.15,0m ( szer. ok. 0,65m) , przerwana
zostata w tym miejscu bariera drogowa, oraz 4 kable energetyczne w rurze
ostonowe] PVC. W miejscu obsuniecia zamiast skarpy jest prawie pionowa,
ziemna "$ciana" gteb.~3.0m.

Droga na odcinku od hm 0+073 do hm 0+110 jest zamknieta dla ruchu
pojazdéw; parking dla sam. osobowych znajdujacy sie w tym miejscu po prawe;
stronie drogi rowniez jest nieczynny.

3/.Projektowane zagospodarowanie terenu:

Wykonanie $ciany oporowej z grodzic stalowych wbijanych wzdtuz
obsunietej skarpy. Sciana oporowa bedzie zwiericzona oczepem zelbetowym z
ochronna metalowg barierg. Przestrzen pomiedzy wbitymi grodzicami a droga
zostanie zasypana ziemig zageszczang warstwami. Nastepnie odtworzona
zostanie nawierzchnia drogowa a na powierzchni pomiedzy odtworzonym
kraweznikiem a $ciang oporowq zostanie utozona nawierzchnia chodnikowa.

4/. Zestawienie:
- Projektowana powierzchnia zabudowy ...70,0 m>.
- Dtugos¢ sciany oporowej .....36,0m

5/. Informacje i dane:

- Teren inwestycji miesci sie w granicach istniejacej drogi, pobocza i skarpy
drogowe].



- Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i zamierzenie budowlane nie
znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

- Dziatka nie lezy w terenach goérniczych
- Na terenie inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

- Projektowany obiekt nie bedzie stanowit jakiegokolwiek zagrozenia dla
srodowiska ani dla uzytkownikéw drogi,

6/. -Obiekt nie bedzie Zrédtem zagrozenia pozarowego,

7/. -Na podstawie ekspertyzy geologicznej inwestycja zostata zaliczona do |l
kategorii geologicznej o skomplikowanych warunkach gruntowych, stad
przyjeta metoda zabezpieczenia skarpy oparta o zaproponowang w w/w
ekspertyzie geologicznej koncepcje (wariant IV).

- Obiekt zostat zaprojektowany o nawierzchni szczelnej. Woda opadowa bedzie
sptywac do $cieku przy krawezniku i wpustu kanalizacyjnego.

8/. - Projektowany obiekt nie oddzialywuje w zaden sposéb na sgsiednie i
dziatki.
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Spis zawartosci:

- Spis zawartosci

- Czes$¢ opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego

- Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

- Oswiadczenie projektanta

- Oswiadczenie sprawdzajacego

- Uprawnienia i zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta i
sprawdzajgcego

Rysunki:

nt'l=Projekt 2agospodarowWania TEFENUL s rrmrensmmsmsmmsems sonssss skala 1:500
nr2 - Przekrdj podtuzny Sciany oporowej z grodzic GU 12N .......... skala 1:50/100
nr3- Przekroje oczepu grodzicy GU 12N.....iviiiiiiiiiiinininininn skala 1:25

nrd- Przekréj poprzeczny sciany oporowej z grodzic GU 12N........cue.... skala 1:50






PROJEKT BUDOWLANY
"Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Cigzkowicach
na dziatkach nr 992/11,... obreb 0001 Ciezkowice"

INWESTOR: Gmina Ciezkowice z siedzibg w Ciezkowicach 33-190, Tysigclecia 19

Projekt Architektoniczno-Budowlany
Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora....Burmistrz Gminy Ciezkowice, 33-190 Ciezkowice ul. Tysigclecia 19,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 1/2022/CP z dn. 15 luty 2022r,
- Ekspertyza geologiczna AGH Krakdw oceniajaca przyczyny powstania osuwiska
w miejscowosci Ciezkowice wraz z propozycjq jego zabezpieczenia....maj. 2021,
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego
1.1 Rodzaj obiektu budowlanego - drogowy obiekt inzynierski
- Kategoria obiektu 1V

Przedmiotem opracowania jest budowa zabezpieczenia skarpy drogi gminnej w Parku
Zdrojowym w Ciezkowicach wraz z odtworzeniem uszkodzonego odcinka drogi na odcinku
od hm 0+065,41 do hm 0+101,41 oraz i naprawa uszkodzonej linii kablowej.

1.2 Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

- Sciana oporowa bedzie stuzy¢ jako stata ochrona korpusu drogowego oraz kanalizacji
opadowej i sanitarnej przed poprzecznym obsunigciem.

Program uzytkowy - umozliwienie uzytkowania drogi dojazdowej w gornej czesci Parku
Zdrojowego - otwiera sie tym samym dla ruchu turystycznego cata gérna czgs¢ Parku
Zdrojowego z dojazdem od ul. Tysigclecia. Roztaduje sie réwniez narastajacy ruch
samochodowy.

Wykonana $ciana oporowa z barierg na oczepie i chodnikiem bedzie réwniez punktem
widokowym na gteboki wawoz w lesie i biegnace w gtebi ledne Sciezki.

1.3 Uktad przestrzenny i wyglad zewnetrzny
- Sciana oporowa zostanie wykonana w odlegtosci 1,5 - 2,0m od krawedzi drogi. Przestrzen
ta zostanie wypetniona zageszczong ziemig a w gornej czesci zostanie utozona nawierzchnia
chodnikowa z kostki betonowej hezfazowe].
Przestrzerh pomiedzy drogg a Sciang oporowa stanowic¢ bedzie wneke z barierg na oczepie.
Sciana oporowa bedzie pomalowana farba Elastometal w kolorze zielonym, kolor oczepu
-szary, kolor kostki czarny.

1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Diugos$€ Sciany OPOrowej ....cccciuvireeisnenns 36,0m,
Wymiary oczepu....... 0,5% 0,45x 36,30m
Projektowana powierzchnia zabudowy ...70,0 m?>.
- Wysokos$¢ sciany w najgtebszym miejscu......3,50m



1.5 Opinia geotechniczna, informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

-Na podstawie ekspertyzy geologicznej inwestycja zostata zaliczona do Il
kategorii geologicznej o skomplikowanych warunkach —gruntowych, stad
przyjeta metoda zabezpieczenia skarpy oparta o zaproponowang w w/w
ekspertyzie geologicznej koncepcje (wariant 1V).

1.6 Dane o ochronie przeciwpozarowej

Zaden z elementdéw $ciany oporowej nie stanowi zagrozenia pozarowego.
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego planu ,bioz” jest zabezpieczenie skarpy drogi w Parku

Zdrojowym w Ciezkowicach

obreb 0001

2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

e Wykonanie $ciany oporowej z grodzic stalowych GU 12N,

e Wykonanie oczepu zelbetowego na whitych grodzicach,

e Zasypanie wneki za §ciang oporowg ziemig z dowozu z zageszczeniem mechan.

o Wykonanie chodnika wzdtuz oczepu z kostki betonowej na podbudowie betonowe;,

o Odtworzenie drogi w miejscu usuwiska poprzez wykonanie dwoch warstw
podbudowy z kruszywa zageszczonej mechanicznie,

e Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej drogi w miejscu usuwiska.
3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Teren na ktérym zaplanowano budowe parkingu obecnie jest niezagospodarowany.
4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE

Na terenie objetym budowg wystepuje zagrozenie zsuniecia sie i upadku na dno

obsunietej skarpy

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

e whbijanie grodzic w ziemie

e zasypywanie ziemi i zageszczanie mechaniczne pomiedzy $ciang oporowa a skarpa
drogi.

° wykonywanie oczepu - praca na wysokosci ok. 3,0m nad ziemia.



6.

OZNAKOWANIE WYDZIELONYCH MIEJSC PROWADZENIA ROBOT

Teren realizowanej przebudowy nalezy bezwzglednie oddzieli¢ od reszty terenu
ogrodzeniem tymczasowym .Przewiduje sie wykonanie oznakowarn w widocznych
punktach zgodnie z ogdInymi wytycznymi :

- tablica informacyjna inwestycji , oraz tablice ostrzegawcze

Tablice lokalizowane w strefie istniejgcego ogrodzenia, oraz ogrodzenia

prowizorycznego oddzielajgcego budowe od otaczajgcego terenu.

Nalezy Scisle wyznaczy¢ drogi przejazdu dla transportu i maszyn budowlanych.

78

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Przed rozpoczgciem budowy, jak rowniez w trakcie wykonywania kazdego etapu
robét, robotnicy musza by¢ przeszkoleni co do zakresu i charakteru wykonywanych
robot i ich kolejnosci.

Roboty zwigzane z uzyciem sprzetu jak rowniez specjalistyczne powinni wykonywaé

pracownicy z odpowiednimi uprawnieniami ,
PRZECHOWYWANIE | PRZEMIESZCZANIE MATERIAL.OW | WYROBOW

Materialy budowlane przywozone i sktadowane beda na istniejgcym placu obok

budowy i przygotowywane do wbudowania.

Przewidywane przemieszczenie materiatow:

- recznymi srodkami transportu (elementy i materiaty drobne) na odlegto$ci do 50
metrow

- mechanicznym (samochody) ziemia z wykopdéw, beton, materialy masowe

(kruszywo, tarcica,).

Przewidywany sprzet do budowy i montazu nawierzchni
- dzwig samochodowy o udzwigu6 T

- samochéd wywrotka o nosnosci do 3,5t

- koparka samojezdna

- wibromiot



Wymagania dotyczace bioz w zakresie przemieszczania i przechowywania

materiatéw:

e Zorganizowa¢ roboty w sposéb minimalizujgcy ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych.

o Stosowac do prac sprzet sprawny technicznie, nieuszkodzony

e Wytworzone odpady budowlane segregowac i sktadowa¢ w wydzielonym
miejscu w oznakowanych kontenerach, zapewniajgc regularny odbidr przez
uprawnione podmioty dziatajgce na terenie miasta Tarnowa.

o Segregowaé i oddziela¢ od pozostatych odpadéw odpady niebezpieczne,
zapewniajgc ich odbior przez podmioty specjalistyczne zajmujgce sig ich
utylizacja.

e Gromadzi¢ odpady w sposob zabezpieczajacy $rodowisko gruntowo- wodne

przed ewentualnymi zniszczeniami

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA POWYZSZYCH
ROBOT BUDOWLANYCH

Zabezpieczenie placu budowy (ogrodzenie terenu budowy, wywieszenie tablic
informacyjnych, itp.)

Przewiduje sie ogrodzenie placu budowy bedgce bezposrednio na bazie Inwestora
ogrodzeniem tymczasowym drewnianym azurowym, oraz czesciowo ostrzegawczym
—~ tasémy BHP biato-czerwone na wysokosci 1,1 m mocowane do kobytek
drewnianych. Pozostata czes¢ terenu budowy zabezpieczona jest istniejgcym
ogrodzeniem.

Zabezpieczenie wykopu oraz pasa wokdt wykopu (ustawienie barierek, tasm
ochronnych, itp.)

Zabezpieczenie robotnikow w sposéb bezposredni w $érodki ochronne (obuwie,

rekawice, kaski, pasy ochronne, itp.)



e Utrzymanie w nalezytym stanie technicznym sprzetu, maszyn i urzadzen
o Zabezpieczenie nalezytego nadzoru nad wykonywaniem poszczegoinych robot
przez osoby uprawnione (kierownik robdt, kierownik budowy, inspektor nadzoru

inwestorskiego).

10. WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI | EKSPLOATACJI
ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM OCHRONY PRZYRODY, ORAZ
OGRANICZENIA UCIAZLIWOSCI DLA TERENOW SASIEDNICH

e Unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej iloéci maszyn i urzgdzen
pracujgcych jednoczesénie, oraz eliminowac prace na jatowym biegu silnikéw
spalinowych maszyn, urzadzen i $rodkow trénsportu

° Prace hatasliwe prowadzi¢ wylgcznie w porze dzienne;

e Surowce do procesu produkcji dostarcza¢ nalezy specjalistycznymi

samochodami ciezarowymi

11.DOKUMENTACJA BUDOWY
Zakiada sig, iz dokumentacja zwigzana z prowadzong inwestycjg (dokumentacja
techniczna, dziennik budowy, itp.) bedzie przechowywana w pomieszczeniach

administracyjnych inwestora na terenie budowy .
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Tarndéw dnia 15.04.2022
PROJEKTANT

Wojciech Klosowicz

ul. Paderewskiego 3¢/19

adres

33-100 Tarnow

UAN-7342/10/96

upr.budowlane

Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami
Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U

z 2021 r, poz. 2351, ze zm.) oSwiadczam jako projektant, Zze projekt techniczny zamierzenia

budowlanego

p.n._"Zabezpieczenie skarpy drogi w Parku Zdrojowym w Ci¢zkowicach"

na nieruchomosci potozonej w Cigzkowicach

na terenie dziatki nr 992/11....... obreb 0001

ZOSTAL SPORZADZONY zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dzialki oraz projektem architektoniczno - budowlanym oraz
rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

mgr . WOJCIFCH KEOSUWILL

Uprawndenia pudowlane

do~nrojehtowania bes
detozed W Cjalnofoh?
gr-.]nyw w spedjalp ji}
Pé{nm o> 'Qg\\‘gm i
""""""" M atordenegany AN o TR AR L
(podpis 1 pieczgd¢ projektanta)



Tarndw dnia 15.04.2022
SPRAWDZAJACY PROJEKTANT

Rajmund Scheffler

ul. Gen. Grota Roweckiego 73/3

adres

33-100 Tarnow

UAN-8346/120/88

upr.budowlane

Oswiadczenie projektanta sprawdzajgcego
o sporzgdzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami
Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U
z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) oSwiadczam jako projektant sprawdzajacy, ze projekt techniczny

zamierzenia budowlanego

p.n. "Zabezpieczenie skarpy drogi w Parku Zdrojowym w Ciezkowicach"

na nieruchomosci polozonej w Cigzkowicach

na terenie dziatki nr 992/11....... obreb 0001

ZOSTAL SPORZADZONY zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki oraz projektem architektoniczno — budowlanym oraz

rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

(podpis i piecz¢é projektanta sprawdzajgcego)



PROJEKT BUDOWLANY
"Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Ciezkowicach
na dziatkach nr 992/11,... obreb 0001 Ciezkowice"

INWESTOR: Gmina Cigzkowice z siedzibg w Ciezkowicach 33-190, Tysigclecia 19

PROJEKT TECHNICZNY

dla:

ZABEZPIECZENIE SKARPY DROGI
W PARKU ZDROJOWYM W CIEZKOWICACH

na dziatce nr 992/11 ...obreb 0001 w Ciezkowicach

gmina Ciezkowice

mgr int. WOJCIFCH KEOSOWICZ

prawtienia budowlang ‘
PROJEKTANT: | o tlomibmbiovsdd L
ograniczedn w specjulnodel:
honsirusceyjno — pudowlanej

Nr ewidearcvinv JAN ~ T7342/10/06

SPRAWDZAJACY:

Tarndw. luty 2022r.
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PROJEKT BUDOWLANY
"Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Ciezkowicach
na dziatkach nr 992/11,... obreb 0001 Ciezkowice"

INWESTOR: Gmina Ciezkowice z siedzibg w Ciezkowicach 33-190, Tysigclecia 19

Projekt Techniczny

Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora....Burmistrz Gminy Ciezkowice, 33-190 Ciezkowice ul. Tysiaclecia 19,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego nr 1/2022/CP z dn. 15 luty 2022r,
- Ekspertyza geologiczna AGH Krakéw oceniajgca przyczyny powstania osuwiska
w miejscowosci Ciezkowice wraz z propozycjg jego zabezpieczenia....maj. 2021,
- Mapa do celdow projektowych w skali 1:500.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Opis istniejgcego zagospodarowania terenu

Droga gminna w Parku Zdrojowego w Ciezkowicach w hm 0+ 092 po lewej stronie na
dz.992/11 i 997 jest uszkodzona na skutek obsuniecia sie skarpy. Oprdcz zerwanej
nawierzchni drogowej wraz z kraweznikiem i podbudowa na odc. ok.15,0m ( szer. ok.
0,65m) , przerwana zostata w tym miejscu bariera drogowa, oraz 4 kable energetyczne
w rurze ostonowej PVC.

W miejscu obsuniecia zamiast skarpy jest prawie pionowa, ziemna "$ciana" gteb.~3.0m.

Droga na odcinku od hm 0+073 do hm 0+110 jest zamknieta dla ruchu pojazdéw; parking
dla sam. osobowych znajdujgcy sie w tym miejscu po prawej stronie drogi rowniez jest
nieczynny.

2. Opis rozwigzan konstrukcyjno-projektowych

Projektuje sie wykonanie sciany oporowej z grodzic stalowych GU 12N whijanych wzdtuz
obsunietej skarpy na odcinku od hm 0+065,41 do hm 0+101,41 i w odlegtosci 1,20 - 2,00m
od krawedzi drogi.

Sciana oporowa zostanie wykonana jako schodkowa co 3 grodzice z uskokiem 20cm tak, aby
dostosowac¢ jg do spadku drogi ~11,1%. Wysokos¢ grodzic 6,00 - 10,00m w zaleznosci
gtebokosci osunietej skarpy.

Sciana oporowa bedzie zwiericzona oczepem zelbetowym o wym. 50 x 45cm - zbrojenia
gtowne - #12, strzemiona @ 8mm co 30cm, beton C30/37.

Gorne krawedzie oczepu nalezy wykonczy¢ fazg 20x20mm.

Dylatacje oczepu wykona¢ co 12,0m - szczeliny dylatacyjne szer.10mm zabezpieczy¢
w poziomie krawedzi gérnej masg uszczelniajgcg. Pustke wypetni¢ masa.

Na oczepie w srodkowej jego czesci na zewnetrznej, pionowej scianie (punkt D) nalezy
zamontowac reper geodezyjny dla okresowej kontroli ewentualnych odchylefi pionowych
i poziomych od potozenia wykonawczego.



Na oczepie zamontowana zostanie bariera stalowa 40x40mm, h=110cm z rozstawem
stupkéw co 1,20m i usztywnieniem poprzecznym z profili stalowych jak porecz na wys. 20cm
od oczepu a takze szczeblami posrednimi pionowymi co 20cm. Barierg nalezy przymocowac
do oczepu kotwami systemowymi, wklejanymi. Bariere nalezy zakoriczy¢é w hm 0+065,41
prostopadle do oczepu doprowadzajgc ja do kraweinika drogi, zabezpieczajac koniec
chodnika przed skarpa.

Przestrzerh pomiedzy whbitymi grodzicami a drogg zostanie zasypana ziemig zageszczang
warstwami. Nastepnie odtworzona zostanie nawierzchnia drogowa wg. pierwotnego
projektu drogowego a na powierzchni pomiedzy odtworzonym kraweznikiem a $ciang
oporowg zostanie utozona nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej, bezfazowej,
czarnej "Behaton" grub. 8cm uktadanej szczelnie ze spadkiem poprzecznym 2,5% do drogi.

Podbudowe chodnika stanowi¢ bedzie warstwa betonowa C12/15 WS, grub. 15cm na
podiozu z ziemi piaszczystej zageszczonej stanowigcej wypetnienie przestrzeni pomiedzy
$ciang oporowg a obsunietym korpusem drogi. Wypetnienie ziemne nalezy wykonywac
warstwami grub. 30cm z zageszczeniem od 1s=0.97 w dolnej czesci do Is= 1.00 w gérnej
czesci zasypki.

Rozwigzanie szczegdtowe, sytuacyjno-wysokosciowe przedstawiono na rysunkach:
nr 1- Projekt zagospodarowania terenu,

nr2 - Przekrdj podtuzny sciany oporowej z grodzic GU 12N,

nr3- Przekroje oczepu grodzicy GU 12N,

nrd- Przekroj poprzeczny sciany oporowej z grodzic GU 12N.

3. Opinia geotechniczna i warunki gruntowe

-Na podstawie ekspertyzy geologicznej inwestycja zostata zaliczona do Il kategorii
geologicznej o skomplikowanych warunkach  gruntowych, stad przyjeta metoda
zabezpieczenia skarpy oparta o zaproponowang w w/w ekspertyzie geologicznej koncepcjg
(wariant IV).

4/. Zabezpieczenie antykorozyjne grodzic.

Odkryte czesci grodzic, wewnatrz (przed zasypka) Sciany oporowej nalezy zabezpieczyc
przed korozjg malujagc dwukrotnie emulsjg bitumiczna. Z zewnatrz nalezy pomalowac
grodzice natryskiem dwukrotnie specjalng farbg do grodzic Elastometal w kolorze zielonym.

5/. Odwodnienie.

Konstrukcje $ciany oporowej z wypetnieniem ziemnym i chodnikiem nachylonym 2,5% do
drogi zaprojektowano jako szczelna. Dla zapobiezeniu ewent. przesgczaniu sie wgtebnemu
wody z korpusu drogi zaprojektowano saczek drenarski @100 PVC perforowany utozony
wzdtuz dolnego styku $ciany oporowej z gruntem i obsypany kruszywem naturalnym
5- 31,5mm nakryty geowtdkning PP 100mg/m” . Ujécie drenu w dwéch miejscach nalezy
wykonac¢ w najnizej potozonej styku z zasypka.



6/.Uzbrojenie podziemne.

Przerwane kable energetyczne YAKY (4x 35mm) nalezy wymieni¢ na nowe o tych samych
parametrach eksploatacyjnych w rurze ochronnej jak w pierwotnym projekcie. Roboty nalezy
wykonywacé pod nadzorem administratora sieci energetycznej.

7/.Roboty rozbidrkowe.

W robotach budowlanych nalezy uwzgledni¢ niezbedne roboty rozbiérkowe t.|.
uporzadkowanie dna wykopu z lezacych fragmentdw drzew, usunigcia przerwanych
kraweznikow i kabli energetycznych i barier drogowych.

megr iz W uJCIFCH KEQSOWICZ
Um:m vudenia budowlane

pm]ehto wania bez
Opracowat: w “ w spec dmo??
uw]ﬁb = uwig .
My f-wulr acyiny JAN - 7342/10.9
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>IANA OPOROWA
ych GU 12N

weznik betonowy
OsHK Isionowe)

Dane techniczne
Sciany oporowej

i dlugosé odcinka lloéé grodzic wysokosé grodzicy
dzic | Sclany oporowej w odcinku §ciany | w $cianie oporowej
1,80m 3 szt 6,0m
5,40m 9 szt 8,0m
7,20m 12 szt 8,0m
7,20m 12 szt 10,0m
7,20m 12 szt 10,0m
5,40m 9 szt 8,0m
1,80m 3 szt 6,0m
NY OPOROWEJ
12N
X y
3221,011 5515794,209
3223,242 5515801,055
3225,472 5515807,901
3227,706 5515814,757
229,442 5515821,744
231,179 5515828,732

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA

Skala 1;

500

woj. matopolskie, pow. tarnowski

Jedn. ewid.: Ciezkowice -

miasto [121601_4]

Obreb: Ciezkowice [0001]

ID: 6640.9577.2021

Miejscowo$é: Ciezkowice, ul. Spokojna, dz. 992/11 i inne

— — zakres opracowania

Uktad wspétrzednych: "2000"

Poziom odniesienia: Kronsztad 60
Zaktualizowano w terenie na dzieri 30.01.2018r.

Uwaga: mape-wykenano bez sprawdzania obcigzen sluzebno$ciami gruntowymi.

Uwaga: nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji.

Wykonawca:

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
mgr inz. Roman Krawczyk
Nr upr. 7386
Brzozéwka, Os. Ciche 15
33-140 Lisia Gora

NIP 873-105-09-27 REGON 850170340

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Roman Krawczyk
Nr upr. 7386

geodezyjnych i kartogra

Poéwiadczam, ze nienie"_szy dokument zostat opracowany w wyniku prac
icznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny

pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy

odpowiedzialnoéci karnej za ziozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych:

6640.9577.2021

Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymat
zgtoszenie:

Starosta Tarnowski

Wykonawca prac geodezyjnych:

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
mgr inz. Roman Krawczyk
Nr upr, 7386
Brzoz6éwka, Os. Ciche 15
33-140 Lisia Géra

NIP 873-105-09-27 REGON 850170340

Nr oraz data sparzgdzenia dokumentu

zawierajacegp wynik pozytywnej weryfikacji: |z dn.: 08.12.202Tr.

6640.9577.2021_64533

Imie i nazwisKo oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac:

GEODETA UPRAWNIONY

mgr inz. Roman Krawczyk
Nr upr. 7386

PROJEKT Tama, Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Ciezkowicach
BUDOWLANY | p= .. na dziatkach nr 992/11, 997, 1050, 1051,0brgb 0001 Cigzkowice

maser:  @Mina Cigzkowice z sIe{inbq w Cie}léwicach 33-190, ul.Tysigclecia 19

Projektant: | 765 / Branta:
Mgr Inz.Woclech Kiosowicz Konstrukcje budowlane Skala:
upr. bud. UAN-7342I1UI?? p f) 1:500

Rysunok:

| Projekt zagospodarowania Nfs .
/ terenu o

Spravidzaacy .
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SCIANY OPOROWEJ
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+8.00m

Oczep zelbetowy 50 x 45cm
beton C30/37 W8
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)cm

Ciezar
Poz. |§rednica|] Schemat (cm) Diugosé |llosé(szt) jednost. Masa(kg)
(cm) (kg/m)
40
1 ? s | 163 | 60 0.40 40
6 30
L
2 170 | 60 | 040 41
16 - 16
1200
3| @ | —%== | 1200 | 3o 0.89 333
zaktad = 140 140 10

Ogotem masa(kg) = 414 kg

BETON C30/37 W8

STAL ZBROJENIOWA : AllIN RB500W

otulina: ¢ = 5.0cm

Dtugosc zaktadu pretow #12: min.60 cm

PROJEKT Temat, Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Cigzkowicach
BUDOWLANY | p= . na dzialkach nr 992/11, 997, 1050, 1051,0breb 0001 Cigzkowice
: /
mesor: @MiNa Cigzkowice z siedzib iezkowigach 33-190, ul.Tysigclecia 19
Projekiant; 2022 Branza:
Mgr inz.Wojclech Kiosowicz Konstrukcje budowlane Skat:
upr. bud. UAN-7342/10/96, 1:25
i
MO0 U0 L ‘MOLLP 101-6¢ Rysunek; %
.
r' : Przekroje oczepu grodzicy GU 12N rys.3




PRZEKROJ POPRZECZNY SCIANY OPOROWEJ

Z GRODZIC GU 12N

balustrada stalowa

skala 1:50

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana
"Behaton" bezfazowa,
-15¢m - beton C12/15 W8

40x40, h= T10cm

D

odtworzenie nawierzchni

oczep zelbetowy |

Wg-?fﬂf“” drogowego

50x45cm

|

grodzica GU 12N |
h=6.0- 10.0m

:..__.I.__
|

aeowv)’éﬁﬂ i TP

Kabel erergety LY
& :Ly] OWVY W osion e \\,V
/

zasypka z ziemi piaszczystej,
spoistej zageszczanej co 30cm

- geowldknina PP _100g/m2
-30cm-kruszywo naturalne 5-31.5mm
-rura drenarska PVC @100 perforowana

tupki pstre - bardzo
mocno zwietrzate

BUDOWLANY | &= - nadziatkach nr 992/11, 997, 1050, 1051 0breb 0001 Cigzkowice

PROJEKT — Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Ciezkowicach

mster: GMINA Cie‘zkowhf?:{isdzibanw Péékowicach 33-190, ul.Tysigclecia 19

Projekiant: A Brania:

Mgr inz.Wojciech Kiosowicz E Konstrukcje budowlane
upr. bud. UAN-7342/10/98 |

4

Skala:
1:50

Sumabe! UN DV it e ey = Rysunok

» TRUK QLTS

z grodzic GU 12N

Przekroj poprzeczny sciany oporowej

Nr
rys.4
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Nr ewiger;cyjn}" UAN-7342A.0 /96 _ ulFfs Tamc’:w,2 4 ckerwes 1998,
DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. ] pkt. 2, ustawy z dnia;
7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 roku) i art. 104
KPA

NADAJE

* Tojciechowi KLOSOWICZ
| YR () F L e e e~

magister inzynier budownictwa drogowego

(tytul naukowy i zawodowy)

) 19 kwietnia 1943r, w miejscowosci GORLICE
urodzonemu (€)) ....ooveeerrernerereererens .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-YD5-J9D-828 *

Pan Wojciech Kfosowicz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0911/03

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 3¢/19, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2022-05-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wer

yfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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. Zaéwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-QUT-L3V-7WK *

Pan Rajmund Scheffler o numerze ewidencyjnym MAP/B0/0218/03
ad.res zamieszkania ul. Gen. Grota-Roweckiego 73/3, 33-100 Tarnéw
jest cztonkiem Matopolskie] Okrggowej lzby Inzynierow Budownlctwa i posiada wymagane -
ubezpieczenie od odpowied-zi-a[noéc'u eywilnej.

Ninlejsze zadwiadczenie jest wazne dodnia 2022-12-3%. o

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskie] Okregowe} lzby InZynlerow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnla 2001 1. 0 podpisle elektronieznym (Pz. U. 200% Nr 180 poz. 1450) dane w postaci -
elektronicznef opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym weryflkowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymt.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych W ninlejszym zadwiadezenlu mezna sprawdzi¢ za pomoeg numerd weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] Izby, Inzynleréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktufac sig z blurem wiabciwe] Okregowe] Izby Indynieréw
Budownlctwa. :
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PRZEKROJ POPRZECZNY SCIANY OPOROWEJ
Z GRODZIC GU 12N

balustrada stalowa

skala 1:50

- 8cm - kostka betonowa wibroprasowana

"Behaton" bezfazowa,
-15cm - beton C12/15 W8

40x40, h= T10cm

D

oczep zelbetowy |
50x45cm

szZer. zmienna

odtworzenie nawierzchni

wg.gfgfktu drogowego

L

5%

e——

grodzica GU 12N |

h=6.0- 10.0m

zasypka z ziemi piaszczystej,

spoistej zageszczanej co 30cm

- geowloknina PP 100g/m2

-30cm-kruszywo naturalne 5-31.5mm

-rura drenarska PVC @100 perforowana

tupki pstre - bardzo

mocno zwietrzale

PROJEKT
BUDOWLANY

Temat,

e nadziatkach nr992/11, 997, 1050, 1051, 0brgb 0001 Cigzkowice

Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Cigzkowicach

mester: GMINA Clezkowwfewedsz]f chwmach 33-190, ul.Tysigclecia 19

Puojekiant:

4

Mgr inz.Wojciech Klosowic:
upr. bud. UAN-7342/10/98

Va

A"

| Brania

Konstrukcje budowlane

Skala:
1:50

ML S/ M |

Rysunek

Przekroj poprzeczny sciany oporowej
z grodzic GU 12N

Nr
rys.4

4

4




PRZEKROJ POZIOMY

OCZEPU skala 1:25

)

30,0 , 30,0 L 30,0 , 30,0 30,0 300

A .

PRZEKROJ PIONOWY OCZEPU skala 1:25

bariera stalowa 40x40mm, h=110cm

/ rozstaw stupkow co 1,20m
szgzeble posrednie, pionowe co 20cm

kotwy systemowe

wklejane

zbrojenie podiuzne #12

10 szt, [=36,20m

strzemiona uktadaé

naprzemiennie
dostosowujac do
potoZzenia grodzic

stalowych

grodzica
stalowa -GU 12N

Ciezar
Poz. |§rednical Schemat (m)  |Dlugosé |llosé(sz) | jednost, | Masa(ka)
) (cm) (ka/m)
® )
' 1 8 @ 163 60 0.40 40
"7® ~
6 30
2 170 60 0.40 41
— 1200
@ a4 ] @ | —====" "o 30 0.39 333
zaklad = 140 140 10

Ogdtem masa(kg) = 414 kg

BETON C30/37 W8 .
STAL ZBROJENIOWA : AllIN RB500W
otulina: ¢ = 5.0cm

DtugosSc zaktadu pretow #12: min.60 cm

PROJEKT Tema, Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zd rojowyfn w Cigzkowicach
BUDOWLANY | fe . nadzialkach nr 992/11, 997, 1050, 1051,0breb 0001 Ciezkowice
/

mesor: GMina Cigzkowice z siedzib, iezkowicach 33-190, ul.Tysigclecia 19

Projektant; 2022 Branza;
Mgr inz.Wejciech Klosowicz Konstrukcje budowlane Shak
upr. bud. UAN-7342HO.'96I 1:26

2 y/d
f—= ; o) " mowe Rysunskc:
Sprawdzalacy? & //. [; / 3 iz B ) - - S Nr




PRZEKROJ PODLUZNY SCIANY OPOROWEJ

. Z GRODZIC GU 12N oo
Oczep zelbetowy 50 x 45cm
beton C30/37 W8
Stk 0,15 stal zbroj. AllIN RB500W Skala 1 50/1 00
h,-ka”“aWie,-z_ 313.16 +7.00m
gowg 312.66
z' = -...____»____“—-__‘___‘- v 2
B2niky, \%aﬁ_;;\ﬁfz.% s
B —— 6.00
S e 0N -312.06 +6.00m
e~ |.31186 C
+5.00m
-310.86 D
b | -310.66
H‘——1
e — v310'46
] | 31026 E
e By e e 310.06 +4.00m
12N
00m
Grodzice
GU 12N
3 szt g
L= 6:00m Grodzice GU 12N Grodzice GU 12N
9 szt. L=8.00m 12 szt. L= 8.00m -
/ Grodzice
/ GU 12N
3 szt
/ =6.00m |, +1.00m
Rura drenarska PVC @100 e =
perforowana w otulinie PP \ /
\:}:N ngtW': grL:b 2?(:"“ Wyloty fury drenarskiej
(szywe hew eSS na zewn| éciany oporowej
N 3 2 5 o = S g 8 3
o o o o = (o)} o2} (o)} o2} [ve] «©
o @ ® P » 3 ] 3 3 & =
3| 8 Q 8 ] = S 3 8 8
—| — o @ I~ ~ ~ r~ M~ 0
®| ® ® & 3 3 3 ] R R
S S
, ' <
L{) PROJEKT Tamat, Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Cigzkowicach -~
© BUDOWLANY | ™ . na dzlafkach nr992/11, 997, 1050, 1051,0breb 0001 Ciezkowice 5
o wese:  OMina Cigzkowice z s@giba‘ w CieZkowicach 33-190, ul.Tysigclecia 19 b, =
+ Projektant: uﬁ/ Brenza: +
o Mgr inz.Wojclech Kiosowicz ¢/ Konstrukcje budowlane f::l:uu o
upr. bud. UAN-7342/10/96 —: i
E Sprawdzajacy | f v Rysunek: ] E
— . : Przekréj podtuzny sciany oporowe;j Nr c
z grodzic GU 12N radt




PRZEKROJ PODLUZNY SCIANY OPOROWEJ

0m
Oczep zelbetowy 50 x 45cm Z G RO DZI C G U 1 2 N
beton C30/37 W8
lnia o o1s 1. A stal zbroj. AllIN RB500W skala 1:50/100
0m Chodhy, YNawjgy, " 1316
Wm 312.86 .
[P3 =2 gole.
B2y krapn,.. 090wz —] 312.66
a . ivd :
We2niky \ﬁgﬁi‘:& 31246 B
T~ 312.26
0m gy -312.06
—_— [
_—— [
0m
0m
0m
Grodzice odzice GU [12N
GU 12N szf. L5 10]00m
3 szt ‘ / Gradzige QU 12N
om L= 6.00m Grodzice GU 12N Grodzice GU 12N 9 skt L=|8.00m
9 szt L=8.00m 12 szt. L= 8.00m 7]
f— 1[’ %
0m Rura drenarska PVC @100 I / A
perforowana w otulinie PP /
W:::;ztﬂz ?lrL:br?a?:emo Wyloty fury drenarskiej
: y g 9 na zewn| $ciany oporowej
306.00 npm —==
— — N[ © © [+}) — o - ™ ©
ine nawierz. drogowej ™. ~l © N 0 < A ™~ o &
: o ol o o o ol o o)) S g
KIEpRRETIY & o ® & o 5 8 8 8 8 B
Ine terenu w miejscu 3| 3 Q 8 i S 8 8
nia grodzic s e 8 5 S S S 5
o o) (2] o ™ o [3p] o o |
o
ﬂ‘h
Lf) PROJEKT Tomat, Zabezpieczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Cigzkowicach
© BUDOWLANY | 2= .. na dziatkach nr992/11, 997, 1050, 1051,0breb 0001 Cigzkowice
O weser:  @Mina Cigzkowice z siéﬂ%iba w Clyi(owicach 33-190, ul.Tysigclecia 19
+ Projaktant: 2.2 Branta:
o Mgr inz.Wojclech Klosowicz fg’z/ Konstrukcje budowlane Ekln;
upr. bud. UAN-7342/10/96 5 1500100
= e,
Sprawdzajacy / i 3 i . . N
N w v///sé// Przekro] podtuzny sciany oporowe] | =,




LEGENDA:

Projektowana SCIANA OPOROWA
z grodzic stalowych GU 12N

Uzupetniony kraweznik betonowy
Chodnii Z ¥QsHK: IFstonowe)]

5515850
7498200

~

K
o ey W
o,

; Q ?Qﬁ,y _“‘\\\_ J
08, 57443, s, [~ >
1050 ‘ Q%%\ \\N\ 33 %[L.[JQ
k e

: g 3026
@Q, ' g Ca

g T

—
305.38 /

a ] ~ o 0
= [T, 3077 TR . .
[ 3/ wos 02y, g , e T Dane techniczne
oif - ,’ =L! v .
i i o SH S e gy, ; g §ciany oporowej
- o N\ -a . @@@@ / /
;' e LD/—QJQQ /
i ! ”?;‘f .’ / odeinki $ciany diugoéé odcinka | jlogé grodzic wysokosé grodzicy
g, it oporowe] z grodzic | $ciany oporowej | w odcinku éciany | w écianie oporowe]
3109 RIVa e 7 RIVb /
i T 1,80m 3 szt 6,0m
308 7o / A-B 5,40m 9 szt 8,0m
5 o ,'i g e
s el y e B-C 7,20m 12 szt 8,0m
«*» / TS / C-D 7,20m 12 szt 10,0m
| 1051 / D-E 7,20m 12 szt 10,0m
3124 ”, PSV/ E-F i e 5.0m
w2 ' ! - 1,80m 3 szt 6,0m
2~ : Lsll /
= /
SN Dy YN 1054/2
S : SEn @JQ / ~ -
o g ;
e }I&J‘ ceal] \\\JD\ ) \ /
~ =T Y 3143
T e LAY L o/ e WSPOLRZEDNE $CIANY OPOROWE.
T M, \3\15/ e / < z grodzic stalowych GU 12N
g T '
. .‘Q‘ e /
N ‘2129/ 1052 / 'j’ e Odlsglo$¢ kontrolna od éciany
RIV Py M aporowsj od krawgznika drog . X y
(8] e
/ ~1,20m 7498221,011 | 5515794,209
1052/4 / A
L 1,58m B | 7498223242 |5515801,055
‘\\\ / 1.64m C | 7498225472 |5515807,901
~ / 2,04m odiconaw arog. | [) | 7498227,706 |5515814,757
~~ ~ / 1,49m E | 7498220442 |5515821,744
~ F 7498231,179 | 5515828,732

~ol / L |

MAPA DO (
SYTUAC)

WOj. n

Jedn. ewid.

Ol

Miejscowo$é: Cie,

ID: 6640.9577.20;

Zaktualizowano

Uwaga: map Ran(

Uwaga: nie wyklucza si
urzadzen podziemnych,

Wykonawca:

USLUGI GEODEZYNO-K
mgr inz. Roman

Nr upr. 7386

Brzozéwka, Os, Ci

33-140 Lisia G

NIP 873-105-09-27 g

Poswiadczam, ze nie
geodezyjnych i karto
pozytywnie zweryfike
odpowiedzialnosci ki

Identyfikator ngosz;

Organ stuzby geode:
zgtoszenie:

Wykonawca prac ge‘w

Nr oraz data sporzg
zawierajgcego wynik
Imig i nazwisko oraz
zawodowych kierow

PROJEKT o, ZabEZE
BUDOWLANY | foe . nadzia

mesortGMina Ciezkowice z sie

Frofektant: {

|
Mgr inz.Wojciech Kiosowicz
upr. bud. UAN-7342/1 Df%

¥ o 4

Spravidzajacy |



LEGENDA: MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWA
ABCDEF [ Skala 1: 500
5 Projektowana SCIANA OPOROWA Jod WOJ;dmac*;C_’PF’k'Ski_e' pow. ta:ncf‘m%m 4
e g edn. ewid.: Ciezkowice - miasto N
~ - z grodzic stalowych GU 12N Obreb: Ciezkowice [0001]
T ~ | Miejscowosé¢: Cigzkowice, ul. Spokojna, dz. 992/11 iinne
~ Uzupetniony kraweznik betonowy

Ty
= . \ el 7 - : i

- E@er ‘E—/—! Chodnik z KOsk 2?)@#0}‘70\/\4@3 ID: 6640.9577.2021 — — zakres opracowania
Uktad wspétrzednych: "2000"
Poziom odniesienia; Kronsztad 60

Zaktualizowano w terenie na dzieri 30.01.2018r.

Uwaga: mape-wykenano bez sprawdzania obcigzeri stuzebno$ciami gruntowymi.

Uwaga: nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzgdzeri podziemnych, ktére nie byly zgltoszone do inwentaryzacji.

Wykonawca:

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE GEODETA UPRAWNIONY
mgr inz. Roman Krawczyk
Nr upr. 7386 mgr inz. Roman Krawczyk
Brzozéwka, Os. Ciche 15 Nr upr. 7386
33-140 Lisia Géra

NIP 873-105-09-27 REGON 850170340

Dane techniczne :
P . Paé\giadgzamh‘_zke rqlenie szy do#u&sent ﬁnstai I:t)ptraf:owiemy w wyntiliu %ralc
eodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczn
SCIany Oporowel ;g:ozylynyf]lig zweryﬁkogwany. ednoczesnie informﬂj , 28 jesteFr}n $wiadomy y
odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia.
4 Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych: | 6640.9577.2021
TSR . / odcinki $ciany diugosé odcinka | jlogé grodzic wysokosé grodzicy Organ siuzby geodezyjnej ktdry otrzymat
310.8 RIV i ; RIVH oporowej z grodzic | $clany oporowe] | w odeinku ciany | w $cianie oporowe) zgloszenie: Starosta Tarnowski
310, a i : :
S i / 180 mp— =0 Wykonawca prac geodezyjnych: USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
i S A_ B ,0Um Sz ,um mgr iﬁz‘. Ra;nazs:? Krawczyk
T S I upr,
s ns S ! =N / 540m Sont 8,0m Brzozbwka, Os. Ciche 15
el ‘ g i 33.140 Lisia Géra
i /‘ / B- C :20m 12 s2t 8,0m | NIP 873-105-09-27 REGON 850170340
/ L C-D 7,20m 12 szt 10,0m Nr oraz data sporzadzenia dokumentu 6640.9577.2021_64533
/ ‘ / o zawlerajacegp wynik pozytywnej weryfikacji: |z dn.: 08.12.2027r.
1051 ; N \/ D-E 7,20m 12 szt 10,0m Imig i nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA UPRAWNIONY
! v PsV, Szt zawodowych kierownika prac:
) 324 4 . / E_ F 5,40m 5z 8,0m mgr in2. Roman Krawczyk
- % 1,80m 3 szt 6,0m Nr upr. 7385
Vot ; Lsll /
" ;ﬂ:j I i S o 1054/2
Ny / /
-::‘ — T =1 / \
~— T — 15 ~ )
iy \\@\{/I/\ 3143 ; / ™~ ~ /
- = /
~ g S L , WSPOLRZEDNE SCIANY OPOROWEJ
.\\\ QD,Q ~315: Q[ﬂ\lﬁb / \ J )
~ St ; z grodzic stalowych GU 12N
s x{\‘\_ "f
gy, i ¥4 /
?/\1 52/5: Odleglo$é kontrolna od éciany
i E S 5 oporowsj od kraweznika drog. X y
1052/4 / ~1,20m A 7498221,011 5515794,209
/J 1,58m B | 7498223242 |5515801,055
PROJEKT Tomat, Zabezpleczenie skarpy drogi (km 0+092) w Parku Zdrojowym w Cigzkowicach
/ 1,64m C 7498225472 | 5515807,901 BUDOWLANY | @  na dziatkach nr 992/11, 997, 1050, 1051,0breb 0001 Clezkowice
2,04m -odl. . drog.
il D 7498227,706 5516814,757 weser:  GMina Clezkowice z siedzibg w CiezKowicach 33-190, ul. Tysigclecia 19
/ 1,49m E 7498229 442 55156821,744 Projokiant: [ Noozm/ 7 Brane:
| e . .
Mar inz.Wojclech Kiosowicz , Konstrukcje budowlane Skale:
F | 7498231179 |5515828,732 o b A TSRO ) j ) 12500

~. / 1,32m
\L. | Rysunak:
«L Spravidzalacy |
T / pravdxalaey, //://, Dirnialt »armasmansrmasnia Nr




