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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy oswietlenia w m. Trzcianka

Rejon ulic Artura Grottgera i Ks. Piotra Skargi W Trzciance

Numery dziatek ewidencyjnych: 2000/15

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:
1.1 Mapa do celéw projektowych
1.2 Uzgodnienia z Inwestorem.

1.3 Aktualne normy, przepisy i wskazowki projektowania.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
2.1 Zestawienie opraw oswietleniowych

Niniejsze opracowanie dotyczy oswietlenia terenu wg ponizszej tabeli:

Ip Lokalizacja

Trzcianka

Rejon ulic Artura Grottgera i Ks. Piotra
Skargi w Trzciance

Numery dziatek ewidencyjnych: 2000/15,

8+3 opraw

W oswietleniu projektuje sie nastepujgce rodzaje instalacji:
21.  o$wietlenie terenu

2.2 instalacja uziemiajgca i ochrony przeciwporazeniowej
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU.
Bilans mocy zainstalowanych urzgdzen jest nastepujacy:

Oswietlenie terenu Pj=0,042 kW
Wspodiczynnik rozruchu k~=5,0
Moc zapotrzebowana P, = nxP;xk;,

Zapotrzebowanie mocy dla poszczegdinych obwoddw oraz warto$é pradu
znamionowego i zabezpieczenia obwodu oswietleniowego okreslono w tabeli ponizej.

>
S 2 ©
E 2 = 8 — | Q § <
582 o 02 €L |89 .
Ip o g< Lokalizacja ‘23 = sn |E23 uwagi
O = N C o c N =
2 o N-= |=03
= ; ko] Q0
(0]
N g N
o o
Park rejon ulic
A. Grottgera zasilanie z
! I p. skargi 2,31 10} 20 ZKP/SO

3. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

3.1 Zasilanie

Projektowana i istniejgca sie¢ oswietleniowa zasilana bedzie z istniejgcego ZKP przy
ul. Grottgera, linig kablowg typy YAKY 4x25 mm2. Plan tras kablowych pokazano w

zatgczniku.

3.2 Szafka Oswietleniowa.

Uktad zasilajgco — sterujgcy pozostanie bez zmian.

4. OPISY INSTALACJI.

4.1 Zasilanie

Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejgcej sieci oswietleniowej podlega ona rowniej
przebudowie. Wspdlnie z kablowg linig oswietleniowg nalezy uktada¢ bednarke FeZn
25x4. Bednarke uktadac ponizej kabla w odlegtosci minimum 20cm. Rozdziat instalacji
TN-C na TN-S nalezy wykona¢ w kazdym stupie o$wietleniowym. Warto$¢ sztucznego
uziemienia roboczego powinna wynosi¢ Ry;<30 Q. Kable uktada¢ w rowie kablowym o
gtebokoséci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci 10 cm linig falistg z zapasem 1,5-2,5
% (dtugosci wykopu). Nastepnie kabel przysypa¢ warstwg 10 cm piasku i warstwg 25
cm gruntu rodzimego, po czym utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego o
szerokosci min. 0,3 m. Przy podejsciu do fundamentéw stupéw oswietleniowych
pozostawi¢ zapas ok. 1 m. Kabel pod drogami nalezy chroni¢ w rurach ostonowych np.
DVK 75 firmy AROT. Zgodnie z normg N SEP —E-004 linia kablowa podlega

oznaczeniu. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwale
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oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach nalezy umiescic trwale napisy zawierajgce co najmniej:

a) numer ewidencyjny linii,

b) typ kabla,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Nastepnie zasypac réw z utozonym kablem. Kabel podlega inwentaryzacji geodezyjne;j.

Roboty ziemne w sgsiedztwie istnhiejgcego uzbrojenia wykonac recznie —
dokonywac¢ przekopdéw probnych. Zwréci¢ nalezy szczegolng uwage na
wszelkie zalecenia zawarte w protokétach i opiniach wydanych przez
odpowiednie instytucje.

4.2 Instalacja oswietlenia.

Dla prawidtowego oswietlenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN -13201-
2:2007 — (Oswietlenie drog) zaprojektowano zrédta sSwiatta o oparciu o oprawy
oswietleniowe firmy ROSA. Projektuje sie srednie natezenie oswietlenia chodnika na
poziomie 2-15 lukséw. Typy opraw podano w zatgczonych planach.

Fundamenty pod stupy oswietleniowe B-50. Szczegdtowe informacja zawarte sg w
zatgczonych kartach katalogowych. Obwody o$wietleniowe projektuje sie kablem typu
YAKY 4x25 mm? utozonym w wykopie kablowym. Zasilanie instalacji z szafki
oswietleniowej SO zlokalizowanej przy drodze. Stupy nalezy wyposazyé w tabliczki
bezpiecznikowe do przylgczenia kabli i przewoddw. Potgczenia wewnetrzne w
poszczegdinych stupach nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 mm? Kabel
elektryczny zasilajgcy po wprowadzeniu do stupa podigczy¢ do ztgcza odwietleniowego
w stupie. Oprawy montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta na podstawie DTR. Plan
trasy linii kablowych oraz lokalizacje stanowisk stupowych pokazano na planie.
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywa sie automatycznie za pomocg wigcznika

zmierzchowego z istniejgcego punktu zasilania.

4.3 Instalacja uziemien roboczych i ochrony przeciwporazeniowej.

W obiekcie zaprojektowano uktad zasilajgcy TN-C w czesci zasilajgcej i TN-S w czesci
odbiorczej — oprawy oswietleniowe. Rozdziat uktadu zasilajgcego nastepuje w SO i
dodatkowo nalezy uziemi¢ przewdéd PE w stanowiskach stupow oswietleniowych.
Podstawowg ochrone przeciwporazeniowg stanowi izolacja stosowana we wszystkich
urzadzeniach. Jako dodatkowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym projektuje
sie dla stalych urzadzen elektrycznych samoczynne wytgczenie zasilania (PN-HD
60364-4-41).

Dla instalacji elektrycznej wymagajgcej dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

- 1 fazowe jako 3 - zylowe;

OSWIETLENIE TERENU TRZCIANKA - PARK ZABYTKOWY A.GROTTGERA/P.SKARGI Strona 5



- 3 fazowe jako 5 - zylowe; lub 4 — zytowe (bez przewodu zerowego — N)
z dodatkowg zytg ochronng ,PE" koloru zétto - zielonego.

Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne urzgdzen
elektrycznych.

W obiekcie nalezy wykonac¢ uziemienie robocze. W tym celu na dnie wykopu rowu
kablowego nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm na catej dlugosci wykopu.
Uziemieniu podlegaja wszystkie stanowiska stupow oswietleniowych i szafa
oswietleniowa SO. Podtgczeniu podlegajg réwniez metalowe elementy wyposazenia.
Pofgczenie powinno by¢é wykonane w sposob pewny i trwaly pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym. Wartos¢ dodatkowego uziemienia roboczego nie

powinna przekracza¢ 30 Q.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE.

5.1 Dobér zabezpieczen i przekroj przewodow instalacji odbiorczej

Doboru przekroju przewodow i ich zabezpieczen dobrano na podstawie ,Warunkéw
technicznych doboru przekroju przewodow i kabli do obcigzen prgdem elektrycznym”
zawartych w PN-IEC 60364-4-43.

Obliczenia zabezpieczen wykonano wedtug ponizszych wzoréw:

P =k xk; xP,
gdzie:

ki - wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto = 1)
kj - wspotczynnik rozruchu (przyjeto = 1,5)

a) zabezpieczenie 3-fazowe:

P

| =
xﬁxupxki X COS @

gdzie:
Up - napiecie miedzyfazowe rowne 0,4 kV
cos@ - wspotczynnik mocy réwny 0,90

b) zabezpieczenie 1-fazowe:
B P
U, xk; xcose

gdzie:
Uf - napiecie fazowe réwne 0,23 kV
cos@ - wspotczynnik mocy réwny 0,90

oraz
I, <l,<l, 11, <1,451,
gdzie:
Ib — prad znamionowy urzadzenia
In — prad znamionowy zabezpieczenia

l2 — prad zadziatania zabezpieczen
Iz — prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu

Dla kabla YAKY 4x25

10<20<110 1 29<159,5

Kabel i zabezpieczenia dobrane prawidtowo
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5.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymaganiami, jakim powinny odpowiadaé

urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej zawartymi w
PN-HD 60364-4-41. Uwzgledniajgc wartos¢ rezystancji i reaktancji poszczegdlnych

elementéw uktadu elektroenergetycznego obliczono

okreslono czas

zadziatania

urzgdzen

zabezpieczajgcych.

zestawiono ponizej dla krytycznych miejsc w sieci.

Obliczen dokonano wg wzoru:

Zyx1, <U,

gdzie:

Zs — impedancja obwodu zwarciowego
la — prgd wytaczenia urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym czasie

Uo — warto$¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi

impedancje petli zwarcia i
Przebieg obliczen

Eleme.nt p?tll L Riea Xjed R XL 7
zwarciowej
m Q/km Q/km Q Q Q
Kabel YAKY 5x25 260 1,174 0,1 0,305 0,026 0,306
Impedancja Z, = 0,31
Impedancja obliczeniowa Zs; = Z, x 1,25= 0,38
przewod YDYzo s | 181 | 01 | 00905 | 00005 | 0,091
3x1,5
Impedancja Z; = 0,09
Impedancja obliczeniowa Zs; = 7> x 1,25= 0,11
Impedancja obliczeniowa Zs = Zs+ Zs2 0,50
L - dtugosc¢ linii kablowej
Ried -jednostkowa rezystancja elementu sieci
Xied -jednostkowa reaktancja elementu sieci
R - rezystancja elementu sieci
Xi- reaktancja indukcyjna elementu sieci
Z - impedancja elementu sieci
Zs- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"
Zs1- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"
0,5x100=50<230
Ochrona przeciwporazeniowa jest skuteczna
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5.3 Sprawdzenie spadku napiecia.

Obliczeh dokonano wg wzoru:

O
AU, — 100%06 =< P, Z(I
=S <U
AU 1002000 < 260
eSO —sSm 35 <25 >=<4002

= 0,44%0

AU, = 0,442%%

Spadek napiecia w normie

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rzeczywistej impedanc;ji petli zwarcia.
Dla sprawdzenia wybidrczosci dziatania zabezpieczen obliczono réwniez i

przeprowadzono analize najwiekszych spodziewanych wartosci pradéw zwarciowych.

6. BADANIA | POMIARY INSTALACJI.

6.1 Badania i pomiary odbiorcze.

Sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-6

w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano -montazowych".

W skfad badan pomontazowych m. in. wchodza:

a) ogledziny,

b) badanie skutecznosci szybkiego wylgczenia na podstawie pomierzonej impedancji
petli zwarcia,

c) badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j

d) badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potgczen, dokrecenie stykow,
izolacja szyn),

e) sprawdzenie ciggtosci przewodu ochronnego,

7. UWAGI KONCOWE

7.1 Wszelkie prace montazowe oraz serwisowe mogg by¢ wykonywane wytgcznie
przez osoby posiadajgce wazne Swiadectwa kwalifikacyjne serii E, zgodnie z

dokumentacjg i wytycznymi producenta.

7.2 Wszystkie uzyte w niniejszym projekcie nazwy producentow sg przyktadowe i majg
na celu wytgcznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych systemow i
elementow wykonawczych oraz dostaw urzgdzen. W procesie realizacji mozliwe
Jest zastosowanie rozwigzan, materiatow, urzgdzen dowolnej firmy, rownorzednych
technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu

Jjakosciowego nie gorszego niz przywofany w projekcie.

7.3 Catos$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN-IEC(HD)
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oraz aktualnym stanem wiedzy technicznej.
7.4 Stosowane urzgdzenia powinny posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

7.5 Materiaty z demontazu (stupy i oprawy) nalezy zda¢ do zamawiajgcego.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

OSWIETLENIE TERENU TRZCIANKA - PARK ZABYTKOWY A.GROTTGERA/P.SKARGI

ZDROWIA

Podstawa Prawna

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerca 2003r.
W sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)

Zakres roboét do realizacji:

X3

S

wykonanie wykopow po wczesniejszym wytyczeniu przez stuzby geodezyijne,
uktadanie kabla typy YAKY 4x25 mm? w wykopie,

wcigganie kabla do przepustow i rur ostonowych,

zabudowa fundamentéw stupow oswietleniowych,

zasypanie wykopow

zabudowa stupow oswietleniowych,

zabudowa opraw os$wietleniowych

e

¢

7 7
0'0 0'0

X3

¢

R/
0.0

X3

%

Wykaz istniejacych obiektéw:

R/
0.0

droga publiczna,

podziemne i nadziemne sieci uzbrojenia terenu:
kable telekomunikacyjne,

rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze,
sie¢ kablowa nn,

siec teletechniczna

R/
0.0

7
0'0

R/
0.0

R/
0.0

X3

%

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludazi: ,

« podziemne sieci uzbrojenia terenu: kable telekomunikacyjne, kable
elektroenergetyczne

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét:

X3

%

porazenie prgdem elektrycznym — podczas prac wykonywanych
elektronarzedziami oraz w poblizu urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych,
w czasie robdét ziemnych, w przypadku uszkodzenia istniejgcych kabli
elektroenergetycznych,

przygniecenie — podczas transportu i sktadowania materiatow,

potrgcenie pojazdem drogowym — w czasie prowadzenia prac w pasie
drogowym oraz strefach pracy dzwigdw i transportu materiatow,

zalanie, zatopienie — w czasie rob6t ziemnych, w przypadku uszkodzenia
istniejgcych rurociggéw wod.-kan,

K/
0'0

7
0.0

X3

%

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w Zwigzku z
wykonywanymi robotami:

Przed przystgpieniem do wykonania robot:

uzyskac zezwolenie do prowadzenia prac w pasie drogowym,

uzyskac dopuszczenia odpowiednich instytucji branzowych do prowadzenia
prac w poblizu czynnego uzbrojenia,

zapoznac pracownikow z zagrozeniami i okre$li¢ zasady postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia,

teren prowadzenia robét nalezy wygrodzi¢, oznaczajgc folig ostrzegawcza,
wyznaczy¢ strefy szczegdlnego zagrozenia, ciggi komunikacyjne i
ewakuacyjne.

7
0'0

X3

S

X3

%

7
0.0

7
.0
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% Zabrania sie wykonywania robot po zmroku lub w warunkach ztej widocznosci.

W czasie prowadzenia prac:

— bezwzglednie stosowac srodki ochrony osobistej oraz asekuracji,

— stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw BHP,

— zapewni¢ sprawng tgcznos¢ ze stuzbami, ktére udzielg pomocy w przypadku
powstania zagrozenia,

— roboty w poblizu miejsc kolizji z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod
nadzorem instytucji branzowych,

— roboty ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci,

— do transportu materiatéw stosowaé atestowane zawiesia,

— stosowac sprawne urzgdzenia i narzedzia zgodnie z instrukcjami uzytkowania,

— utrzymac porzadek na stanowiskach pracy.
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Podstawowymi materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej sa:

kabel YAKY 4x25 mm?

przewdd YDY 3x1,5 mm?

bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm

oprawa os$wietleniowa OS-11 LED czarna

stup oswietleniowy z fundamentem DP-42/B-50
szafka oswietleniowa kompletna

inne: (folia kablowa, puszka IP 65, oznaczniki kablowe)

430 m

55 m
200 m
11 szt.
11 szt.

1 szt.
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LEGENDA:

............. obszar opracowania

UWAGA:

przebieg szutrowych $ciezek bocznych
dopasowac do lokalizacji istniejgcych drzew

o: Stanowisko oswietleniowe w konfiguraciji:
e stup oswietleniowy SAL-42/B50
e  oprawa os$wietleniowa 0OS-11 LED
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KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY
DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: WYKONAWCA:

Jednostka ewidencyjna: 300207_4,Trzcianka BIURO UStUG GEODEZYJNYCH
Obreb: 0001, m Trzcianka GEOTEAM s.c. Trzcianka

Skala: 1:500

Uktad wspolrzednych: 2000/15

o . - ~ ' 817 @ Poziom odniesienia: Kronsztad 86
CQJ J &3 O § Kierownik roboty: Opracowanie metodg : wektorowo-rastrowa
s g Kazimierz Blaszczuk Wielkos¢ pliku: 0.99 MB
5880600 Nr uprawnier: 1,2 Nazwa pliku: Park P. Skargi.dxf

y Wykonano w ramach roboty geodezyjne;:

p GK.6640.1469.2023 - ODGIK Czarnkow
1.Mape do celéw projektowych sporzgdzono na W zakresie opracowania znajduja sie punkty
podstawie pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego | osnowy geodezyjne; ,podlegajgce ochronie na
[ w ramach roboty GK.6640.1469.2023. podstawie art. 15 Ustawy Prawo geodezyjne i
2.Uzbrojenie podziemne opracowano na kartograficzne: nr

podstawie danych z pomiaréw wczesniejszych, —

$ oraz digitalizacji i wektoryzacji rastra map
analogowych 1:500 z uwzglednieniem ,
pomierzonych kontrolnie, widocznych urzadzen .
Doktadnos¢ polozenia uzbrojenia podziemnego
na mapie moze by¢ nizsza od dokladnosci
kartometrycznej mapy.

3.Nie wyklucza sig istnienia w terenie uzbrojenia
podziemnego o ktérym brak bylo informacji
branzowych i nie zostaly powykonawczo
zainwentaryzowane geodezyjnie.

Aktualnosé mapy :
1.Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw
dn.14-09-2023r

Na mapie do celéw projektowych wykazano Poswiadczam, ¢ niniejszy dokument zostal opracowany w
nastepujgce projekty sieci skoordynowane na wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
naradzie ZUD : zawiera operat techniczny pozytywnic zweryfikowany.
Brak Jednoczednie informujg, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci

karnej za zloZenie falszywego oSwiadczenia

- C)n Identyfikator zgloszenia. GK.5640.1469.2023
~. (€] s
SRNE. ~ O Informacje dodatkowe:
Q) ) ~ o 1Zakres pomiaru wg opracowania w formacie Organ stuzby geodezyinej. ktory |  Starosta czarmkowsko- trzcianecki
~ § 0 ~ DXF. olrzymal agloszenie Biurp Usiug Deodsiy|nyeh
O g T C fn Redakcja mapy zgodna rozporzadzeniem i tut-;J LL: AR e
D = o o inistra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 30- onawca prac « K-Wolski, 2.2yllifiski
O T [5880556- . #'; 07-2021r. 9 geodezyjnych: an
81.6 / : £ u
: ® / 3.Mapa sporzadzona zgodnie z Rozporzadzenie Rog-$70800878—NIP-709-19-02:843—
! Mihr;istra Rlozwoju z dnia 18-08-2020r Numer oraz data
/ 4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowych majacych sporzqdzenia dokumentu
! : ; . apiat s e, Protokét nr 1, z dnia 22.09.2023
/ wplyw na zagospodarowanie projektowanej Zawieraigeago wymik e s
inwestycji, pozylywnej weryikacji:
5.Mapa nadaje sie do celéw projektowych w -
éa‘xremetkportman: OZS.ET‘ZOT;YI‘S Wl_ = dl 7 Imig i nazwisko oraz numer KAZIMIE: /BLASZCZU K
.Wszystkie trwale obie udowlane ega t
Y k : ty podlegaja upra:lenmnﬂziwodmj—ycu GEODETAJERAWNION
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa lerownika prac Nr worE718 Prens [ Bl
geodezyjnegn. geodezyjnych:
Biuro Usiug Geodezyjnych Wykonano :  dn.29.09.2023

"“GEOTEAM -s.c.:

K.Blaszczuk, K.Wolski, Z.Zytlifski

K.ll’\..ZIZIﬁ?‘."r . BLASEZCEUR

[/
GEODET. PRAWNIONY
NI w6719 Coap Pracar | Bud

© projektowane alejki szer. 3,5m, $ciezki szer. 1,5m i plac 20x20 m
o nawierzchni szutrowej (zotty granit) - pow. ok. 2 300 m?
lokalizacja pomnika upamigtniajgcego historie tego miejsca
pomnik wedtug odrebnego opracowania

4 == tawka z oparciem - 26 szt.
N 7 . . .
,o.n  stup oswietlenia parkowego - nowe stupy
t
=)
:o: w  slup oswietlenia parkowego - wymiana starych stupow
nowa linia energetyczna os$wietlenia parkowego typu:
a / YAKY 4x25 (odcinki nowe i wymieniane)
& ° rura ostonowa np. DVK 75

; STAN PROJEKTOWANY

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT ewitalizacja zabytkowego parku w rejonie-jfir
Artura tgera i ks. Piotra Skargi w Trzciance
Niniejszym o$wiadczam, ze projekt opracowano metodg Trzcianka dz. nr
elektroniczng na bazie mapy do celéw projektowych, ktéra jest
zgodna z oryginatem przyjetym do zasobu Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w INWESTOR Gmina Trzcianka
Czarnkowie. Protokét nr 1 z dnia 22. 09. 2023r, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka
Identyfikator- GK.6640.1469.2023
PLAN OSWIETLENIA TERENU S
PROJEKTOWAY, | M9r inz. elektryic LISTOPAD
za zgodnosc z oryginatem, podpis i pieczatka projektanta Mieczystaw Zukowski 2023
' GP-7342/1563/91
SPRAWDZIL | M9r inz. elektryk NR RYS
Jarostaw Patasz E-01 ’
GP-7342/1619/91/92




OsSsSwiadczenie

Stosownie do zapisow art. 34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zmianami)

Oswiadczam, ze:

Nazwa inwestycji:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Data opracowania:

REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU
W REJONIE ULIC ARTURA GROTTGERA |
KS. PIOTRA SKARGI W TRZCIANCE
TRZCIANKA DZ. NR 2000/15 -

PLAN OSWIETLENIA TERENU

Gmina Trzcianka.
ul. Sikorskiego 7,
64 — 980 Trzcianka

PARK ZABYTKOWY

TRZCIANKA

REJON UL. A. GROTTGERA

/KS. P. SKARGI

Numery dziatek ewidencyjnych: 2000/15
obreb ewid. 300207_4.0001 M. TRZCIANKA

30 listopad 2023 rok

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Oprawy LED

OS-11 LED

Przyktad oswietlania

Chodnik

0S-11 LED, klosz mrozony, optyka T2

Parametry:

H - wysoko$¢ montazu oprawy: 4,5 m
W - rozstaw stupow: 35 m

S - szerokos¢ chodnika: 4 m

Klasa oswietleniowa P3



Zastosowanie: parki, ciggi pieszych

Montaz: na stupach, wysiegnikach, kinkietach aluminiowych anodowanych z zakoriczeniem g60x60 mm
Stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej, IP 54 dla uktadu zasilajgcego

Materiat: korpus — polipropylen z wiéknem szklanym, odporny na promieniowanie UV,
klosz — polimetakrylan metylu PMMA mrozony lub przezroczysty

Uktad optyczny: soczewki z PMMA, wymienny modut LED

Kolor: czarny

Liczba diod: 16

Przewidywany czas eksploatacji: L90B10 - 100 000 h

CRI: >70

Objetos¢ jednostkowa: 0,1 m®

Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60 Hz

Wspotczynnik mocy: > 0,95

Oprawa 0S-11 LED posiada mozliwos¢ podtaczenia do zewnetrznego systemu sterowania
poprzez interfejs DALI (opcjonalna obstuga analogowego sygnatu 1-10V).

klosz przezroczysty klosz mrozony A - klosz przezroczysty A - klosz mrozony

670

2110050/1 0S-11 LED mrozony 38W 42 W 800 mA 2700K 4,6 kg

2110050/3 0S-11 LED mrozony 38W 42 W 800 mA 3 500K 4,6 kg

2110050/4 0S-11 LED mrozony 38W 42 W 800 mA 4000 K 4,6 kg

2110050/6 0S-11 LED mrozony 38W 42 W 800 mA 5000 K 4,6 kg

2112050/1 0S-11 LED przezroczysty 38wW 42W 800 mA 2700K 4,8 kg

2112050/3 0S-11 LED przezroczysty 38wW 42W 800 mA 3500 K 4,8kg

2112050/4 0S-11 LED przezroczysty 38wW 42W 800 mA 4000 K 4,8kg

2112050/6 0S-11 LED przezroczysty 38W 42w 800 mA 5000K 4,8kg
2110050/1/A 0S-11 LED mrozony 38W 42w 800 mA 2700K 4,6 kg
2110050/3/A 0S-11 LED mrozony 38W 42W 800 mA 3500K 4,6 kg E 1':.-' E
2110050/4/A 0S-11 LED mrozony 38W 42w 800 mA 4000 K 4,6 kg u l'.r"
2110050/6/A 0S-11 LED mrozony 38W 42 W 800 mA 5000 K 4,6 kg i 4
2112050/1/A 0S-11 LED przezroczysty 38W 2w 800 mA 2700 K 48kg
2112050/3/A 0S-11 LED przezroczysty 38W 42w 800 mA 3500K 4,8kg E
2112050/4/A 0S-11 LED przezroczysty 38W 42w 800 mA 4000K 4,8kg -
2112050/6/A 0S-11 LED przezroczysty 38W 42 W 800 mA 5000K 4.8kg Parang)esthywtefEh[r)\iczne
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Stupy aluminiowe dekoracyjne

Anodowanie: 10 kolorow

Wykonczenie: szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 mm

o parametrach wagi i powierzchni nieprzekraczajgcych danych z
wytrzymatosciowej zawartej w karcie technicznej

tabeli

Typ stupa SAL DP-31 SAL DP-42 SAL DP-44 SAL DP-46
Wysokosé stupa [mm] 3000 4000 4000 4000
Kod 42910/C... 42911/C... 42913/C... 42943/C...
Waga netto [kg] 12,6 16,2 16,8 16,8
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m3* 0,067 0,09 0,09 0,09

Proponowane oprawy do montazu

ISKRA LED ALFA, ISKRA LED ALFA PROG, ELBA LED, AURIS LED,

na stupie ATLANTIS LED, MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, OS-11 LED
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-50/ Z-50

Zakoriczenie $rubowe 4xM14

Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311150/ 311205

Komplet elementéw ztacznych 4006

Wymiar podstawy 2047180/8

(bok / rozstaw $rub / grubosc) [mm]

* Przy zamowieniach lloci wigkszych niz 10 szt. podane objetosci jednostkowe moga ulec zmianie ze wzgledu na sposéb pakowania

/C... = wybdr koloru anodowania
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SAL DP-31 + SAL DP-42
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SAL DP-44 + SAL DP-45
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SAL DP-46
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Oprawa: ATLANTIS LED

Stup: SAL DP-44
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