Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowg instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

Jednostka projektowa:
KSM projekt Kamila Szczepkowska — Maj I
ul. Sielawy 21K/3, 61-619 Poznan KSM
tel. 502 335 225, biuro@ksmprojekt.pl 1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
PRZEBUDOWA | BUDOWA KABLOWYCH LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH

D.01.03.04

Nazwa zamierzenia | Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszaca oraz
budowlanego budowg instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu
Inwestor Gmina Dopiewo ul. Lesna 1 C 62-070 Dopiewo
Adres inwestycji Ul. Lesna, Paledzie dz. nr 43/2; 53/5; 48 obreb 0007 Paledzie
Lokalizacja Miasto Dopiewo, woj. wielkopolskie
Kategoria obiektu IV, XXV, XXVI
Branza Projektant, nr uprawnien Podpis
Telekomunikacyjna
Opracowat mgr inz. Dawid Sztapka

WKP/0184/PWOQOT/12

luty, 2024 rok
1




Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowg instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.03.04

PRZEBUDOWA | BUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

ZADANIE: Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszacq oraz budowg instalacji kanalizacji
deszczowej w Paledziu
INWESTOR: Gmina Dopiewo ul. Lesna 1c; 62-070 Dopiewo

Nazwy i kody robét wedtug kodu numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zaméwier (CPV)

Dziat 450000007 roboty budowlane
Grupa 452000009; roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej wodne;
Klasa 452300008; Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria 452320002; Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

452323005; roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t opracowano w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129 wraz z pdzn. zm.), jako element
sktadowy zwigzany z przedmiarami robét i kosztorysami branz, wymaganymi ustawg Prawem zaméwien publicznych (Dz.U.
2019 poz. 1843 wraz z pdzn. zm.)
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
przebudowa sieci telekomunikacyjnych kolidujacych z inwestycjg ,Budowa ulicy Le$nej wraz z infrastruktura towarzyszaca
oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu”.

Dodatkowo Wykonawca wkalkuluje ewentualng konieczno$¢ pozyskania aktualnych warunkdw i uzgodnien, jesli
bedzie to konieczne do prowadzenia prac.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.

1.2. Nazwa i kody wg CPV.
Wyszczegdlnione na stronie nr2.

1.3. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie umownym. Organizacja placu budowy jest w catosci po stronie
Wykonawcy (w zakresie dostepu do wody, energii elektrycznej itp.).

1.4. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowa¢ sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie
wad gruntowych, zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.5. Ogrodzenie placu budowy
Wykonawca podejmie decyzje w zakresie wykonania ogrodzenia. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania
porzadku na placu budowy, wiasciwego sktadowania materiatéw i elementdw budowlanych, utrzymania w czystosci
drég szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopdw jak i wyjazdu innego sprzetu. Zabezpieczenie chodnika i jezdni w
zakresie Wykonawcy rob6t.

1.6. Prace wykonywane w pasie drogowym.
Po zakonczeniu rob6t zajmowane odcinki pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Zakofczenie prac
nalezy zgtosi¢ wiascicielowi terenu i uzyskac pozytywng opinie odbioru. Wszelkie koszty zwigzane z tym nalezy wliczyé w ceng
ofertowa.

1.7. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy nalezy zgtosi¢ inwestorowi oraz powiadomic inspektora i postepowac zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wykonawca poniesie koszty lub wystapig opdznienia w robotach, inspektor
nadzoru po uzgodnieniu z zamawiajacym i wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét lub wysokosé kwoty, o ktorg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora.

Dokumentacja projektowa budowy i specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii:

— umowa

—  specyfikacja techniczna

—  kosztorys ofertowy

—  projekt budowlany i wykonawczy
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie materiaty (opis projektu, rysunki, specyfikacja) nalezy rozpatrywac tacznie i uzupetniajgco, a braki w jednych
materiatach nie dajg prawa do roszczen.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa budowy i specyfikacjami
technicznymi. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej budowy i specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjq projektowg budowy lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementéw
budowli, to takie materiaty beda niezwtoczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.10. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg sieci
telekomunikacyjnych i obejmuja;
—  wykonanie harmonogramu rob0t,
—  zakupienie i dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich sktadowanie z zabezpieczeniem przed
kradziezg (ubezpieczenie placu budowy),

—  budowa i rozbiorka studni kablowej,
—  przesunigcie studni kablowej,
—  wymiana zwienczenia studnia na klase D400,
—  korekta wysoko$ciowa studni,
—  korekta trasy rurociggu kablowego,
—  zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ostonowymi,
—  zabezpieczenie projektowanych kabli rurami ostonowymi,
—  przedtuzenie rur,
—  zabudowa i rozbidrka stupka kablowego,
—  przebudowa ziemnych kabli miedzianych
—  wycigganie i wcigganie kabli $wiattowodowych,
—  wykonanie ztaczy na kablach,
—  wykonanie pomiaréw kabli.

Zakres robdt i czynnoSci  wigczonych do realizacjj w ramach  umowy, ktérych  koszty
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie

—  zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz z
zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i ppoz., wg. Projektu organizacji placu budowy sporzadzonego
przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajacemu do akceptacji,

— opracowanie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych

—  podigczenie mediéw i opfata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz dla potrzeb
wykonywania robét budowlanych,

— oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robot,

— nalezyte zabezpieczenie czeSci istniejacej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w trakcie trwania prac
budowlanych,

—  zabezpieczenie istniejacej zieleni- drzewa, krzewy itp.,

—  zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania,

—  koszty badan i pomiaréw,

—  opfaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych,

—  wykonanie wymiany gruntéw w razie stwierdzenia wystepowania gruntéw nienosnych,

—  sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

1.11.Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkdw osiowych, kotkdw Swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych,
Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
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Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:
—  karczowanie,
— ustalenie miejsca wywozu gruzu (z robot rozbiorkowych) oraz wywozu gruntéw nieprzydatnych do
wykonywania zasypow,
—  ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,
—  ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
—  wytyczenie osi wykopu,
—  zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogdlnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji.
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2. Okreslenia podstawowe

Lacze - zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi, faczaca centrale telefoniczne migdzy
sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Kanalizacja kablowa - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugos$¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania i
zapasow kabla.

Dtugosé¢ elektryczna - rzeczywista diugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.
Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugo$¢ kabla uktadanego jest wieksza od diugosci trasy, na
ktorej uktada sie kabel

Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtosc¢ linii telekomunikacyjnej od innych urzadzen
uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linig przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen, bez zabiegow
dodatkowych.

Rura przepustowa — rura grubo$cienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie
gorszych wtasciwo$ciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggéw kablowych w miejscach
skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Rurociag kablowy — rura lub zestaw rur z tworzywa termoplastycznego do zabudowy w ziemi dla uktadania w nich
kabli swiattowodowych.

Stupek kablowy/rozdzielczy - stupek do zakanczania kabla rozdzielczego i wyprowadzania kabli abonenckich.
Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu umozliwienia
wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralne;.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielcze;.

Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporcza do zakanczania kabli.
Sie¢ rozdzielcza - cze$c¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych.

Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek
kablowych.

Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych do glowic, puszek i skrzynek
kablowych.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa linii
przecina si¢ z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzen uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych
urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wigkszy niz przy zblizeniu.
Swiattowod — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci widkna optycznego, ztozonego z
rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciem, pozwalajacy na transmisje fali Swietingj.

Tasma ostrzegawcza - tama, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomarariczowym z napisem UWAGA! KABEL
TELEKOMUNIKACYJNY lub w przypadku kabli $wiattowodowych: UWAGA! KABEL SWIATLOWODOWY, uktadana
nad kablem w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

Telekomunikacyjna linia $wiattowodowa - linia optotelekomunikacyjna wybudowana z kabli $wiattowodowych.
Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa — linia telekomunikacyjna wybudowana z kabli symetrycznych typu
miejscowego.

Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku do
innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktorym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie
telekomunikacyjna lub odwrotnie.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
przypadku zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlegtosci
podstawowe;j.

Zabezpieczenie szczegélne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
wypadku zmniejszenia odlegto$ci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej potowy, lecz
nie mniejszej od 25% odlegtosci podstawowej.

Zwieficzenie studni — rama z pokrywa montowane na korpusie studni.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogéine".
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3. Materialy

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw
Materiaty musza posiada¢ atesty Prodecenta, stwierdzajace zgodno$¢ ich wykonania z odpowiednimi normami.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty dopuszczajace Wyréb do
stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przediozy je do akceptacji Inspektorowi, a takze wiascicielom
przebudowywanych sieci telekomunikacyjnych.

3.2. Zgodnos$¢ materiatow z normami
Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy przebudowie i zabezpieczaniu urzadzer teletechnicznych sa;

—  studnie kablowe zgodne z normg ZN-OPL-023/16,

— rury ostonowe rury polipropylenowe RPP, rury ostonowe polietylenowe RHDPEp, dwudzielne RHDPEd
zgodne z normg ZN-OPL-014/15,

—  kable typu XzZTKMXpw zgodne z normg ZN-OPL-029/15,

—  lgczniki zyt zgodne z normg ZN-OPL-030/05,

— ostony ztgczowe zgodne z normg ZN-OPL-031/11,

—  laczdwki i glowice kablowe zgodne z normg ZN-OPL/032/05,

— ramy i pokrywy studni kablowych zgodne z normg ZN-OPL-023/16.

—  Pokrywy wewnetrzne antywtamaniowe zgodne z normag ZN-OPL-041/05.

— uszczelki koricow rur zgodne z normg ZN-OPL-014/15,

—  zZlgczki rur zgodne z normg ZN-OPL-014/15,

— urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki) zgodne z normg ZN-
OPL-036/15,

—  przywieszki identyfikacyjne zgodne z normg ZN-OPL-022/18,

— tasma ostrzegawcza zgodna z normg ZN-OPL-025/17,

—  beton C16/20,

—  piasek.

3.3. Sktadowanie materiatéw na budowie
Materiaty nalezy sktadowaé na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub innych materiatow
mogacych spowodowac¢ uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty ulegty zniszczeniu, nalezy je wymienic.
Gdy powierzchnia sktadowania jest nieréwna, nalezy stosowaC drewniane kantowki, zapewniajace wystarczajacq
powierzchnie nosng. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy, z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz zaakceptowany przez Inspektora, aby nie spowodowat
uszczerbku na jakosci wykonywanych robét, jak i czynno$ci pomocniczych, zatadunku i roztadunku, a takze transportu. Bedzie
on zgodny. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy, oraz
spetia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze byC pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jako$ci i warunkdw wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robét.

Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wszelkie prace ziemne wykonywaé
recznie po uprzednim wykonaniu wykopdw poprzecznych — lokalizujgcych.

5. Transport

Wykonawca powinien stosowa¢ Srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane do
transportu materiatow wymienionych w pkt. 3, w tym
—  Studnie przewozone w pozycji do wbudowania
—  Rury uktadane od géry do dotu od najlzejszych do najciezszych
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—  Bebny z kablami w pozyciji lezacej, lub na dedykowanych stojakach

6. Wykonanie robot

6.1. Ogolne zasady wykonania robot
Urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace z projektowang drogg podlegajg przebudowie, badz zabezpieczeniu.

Technologia prac uzalezniona jest od warunkdw technicznych wydawanych przez gestora sieci, ktory w sposéb ogdiny okresla
sposob przebudowy.

6.1.1. Rurociag kablowy
Nalezy wykonac¢ korekte trasy zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:
— odkopac istniejacy rurociag (prace prowadzi¢ recznie),
—  wykopa¢ réw do przetozenia istniejacego rurociggu w nowe miejsce,
—  przetozy¢ bez przebudowy istniejacy rurocigg w docelowe miejsce,
—  zabezpieczy¢ w kolizyjnych miejscach istniejacy rurociag rurg dwudzielna,
— nad korygowanym trasowo rurociggiem w potowie gtebokos$ci jego utozenia, uktada¢ tasme ostrzegawcza
—  zasypac oba rowy z zageszczeniem gruntu.

6.1.2. Studnie kablowe

Na ciggach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie typu SKR-2, SKR-1.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne z
wymaganiami zawartymi w typowej dokumentaciji na te studnie (katalog).

Przy wykonywaniu regulacji wysokosci studni w przypadku stwierdzenia uszkodzenia ram i pokryw, elementy wymienié
na nowe.

Istniejace studnie kablowe znajdujace sie w obrebie robdt wyraznie oznaczyé i zabezpieczy¢ na czas budowy przed
uszkodzeniem.

6.1.3. Telekomunikacyjne sieci kablowe o zytach miedzianych kanatowe i ziemne

—  Typy stosowanych kabli podaje sie w dokumentacji technicznej.

— Ukladanie kabli symetrycznych w kanalizacji pierwotnej powinno by¢ wykonywane z zachowaniem
nastepujacych postanowien:

o W pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciagu kanalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wcigga¢ wiecej niz:
- 1 kabel, jezeli $rednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
- 2 kable, jezeli suma ich $rednic nie przekracza 75% $rednicy otworu,
- 3 i wigcej kabli, jezeli suma ich Srednic nie przekracza wielkoSci Srednicy otworu kanalizacj,

o w studniach kablowych kable powinny by¢ utozone na wspornikach kablowych, kable nie powinny
sie krzyzowa¢ miedzy soba, promie wygiecia kabla XzZTKMXpw minimum o 10-krotnej jego
Srednicy.

—  Zlgcza na kablach XzZTKMXpw, XzTKMXpwFtlx powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg montazu

— Trwalg i wyrazng numeracje nalezy umieszczac¢ na kablach w kanalizacji. Numeracje nalezy wykonac za
pomocg szablondw wg BN-73/3238-08

—  Znakowanie kabli w kanalizacji powinno by¢ wykonane w studniach kablowych za pomocq opasek
oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 z wyraznie odci$nietymi numerami.

— Dopuszczalne odleglosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy kablami a innymi urzadzeniami
podziemnymi nie powinny by¢ mniejsze od podanych w Rozporzadzeniu M.I. z 26 pazdziernika 2005r. z
pbzniejszymi zmianami

— W dokumentacji powykonawczej linii kablowej powinny by¢ zwymiarowane wzdtuznie i poprzecznie:

o  przebieg kanalizacji pierwotnej,
o  potozenie zlgczy oraz zapasdw kabla.
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6.1.4. Uktadanie, zaciagganie i montaz kabli optotelekomunikacyjnych

Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggdéw kablowych i kanalizacji wtérnej powinna zapewni¢ utozenie
tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu promienia wyginania kabla nie
mniejszego od 20 jego $rednic.

Kabel nalezy uktada¢ w rurociggu metoda pneumatyczna. Reczne lub mechaniczne zacigganie kabli OTK jest
dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem ciagtej kontroli sity naciagu i stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza od -5°C.

Uszczelni¢ wejScia do obiektdw w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie sig¢ gazu do konteneréw.

W studniach kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i przymocowane do $cian studni tak, aby nie
ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu ztaczy kabli OTK powinny by¢ stosowane ostony zlaczowe o pojemnosciach dostosowanych do
konstrukgji kabli.

Do zakonczenia kabli w obiektach nalezy stosowaé przetacznice zatwierdzone przez wiasciciela sieci.

Potaczenia $wiattowodéw jednomodowych w zitgczu powinny byC tak wykonane, aby ttumiennos¢ S$rednia
przypadajaca na jedng spoing w ztaczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Ttumienno$¢ spoin powinna by¢ okre$lona jako
warto$¢ Srednia (z uwzglednieniem znakéw) z pomiaroéw reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania
powinny by¢ spetione dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm.

W studniach kablowych i zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy oznaczy¢ przywieszkg
identyfikacyjng 0 minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujace pomiary:

—  pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu zlaczy z obu stron odcinka w obu oknach
transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wiéknach dla uzyskania wykresdw reflektometrycznych,

—  pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtéknach zestawem do pomiaru mocy
optycznej migdzy punktami styku na stojakach zakorficzeniowo-podtgczeniowych (od potztacza rozigcznego)
co daje ttumiennos¢ kabla optotelekomunikacyjnego,

—  pomiary tumiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci spekiralnej (FWHM)
10nm.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.1.5. Zabezpieczenie projektowanych kabli rurami ostonowymi

Do zabezpieczenia projektowanych kabli nalezy stosowaé rury z utwardzonego polietylenu PEH spetniajace
wymagania rur przepustowych typu RHDPEp.

Pod jezdniami asfaltowymi przepusty nalezy wykona¢ metoda bezwykopows, - przecisk lub przewiert sterowany. W
miejscach nieutwardzonych rury uktadane bedg w wykopach otwartych. W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go
zgodnie z wymaganiami w projekcie drogowym.

6.1.6. Zabezpieczenie istniejacych kabli/rurociagéw rurami dwudzielnymi

Do zabezpieczenia istniejacych kabli/rurociggdw ziemnych nalezy uzywaé rur dwudzielnych typu RHDPEd. Rury
nalezy uktada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie drogowym.

6.2. Zakres wykonywanych robot

Sposob przebudowy linii kablowych podyktowany jest warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownikéw, ktére
okreslajg ogdlne zasady przebudowy i maksymalne skrécenie czasu przerwy uzywalnosci przebudowywanych urzadzen
telekomunikacyjnych.

Zakres robot obejmuje wszystkie prace ziemne zwigzane z przebudowg oraz zabezpieczeniem istniejacych kabli,
korektg trasy kolizyjnych odcinkdw kablowych.

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia demontazu materiatéw, by nie
ulegty one zniszczeniu. Materiaty zdemontowane nalezy dostarczy¢ bezptatnie do uzytkownika.

6.3. Trasowanie

Przed rozpoczeciem rob6t konieczne jest wytyczenie sytuacyjne urzadzen. Dopuszczalne sg nieznaczne odchytki trasy
sieci projektowanej nie naruszajace granic nieruchomosci. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie zaznaczona w

11



Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowg instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

terenie za pomocag kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw, kotkdw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku ich
niedostatecznej ilosci ustali¢ repery tymczasowe. Dla wytyczonej trasy dokona¢ przekopdw kontrolnych w miejscu
wystepowania elementéw uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz gteboko$ci posadowienia.
Wykopy te wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewnetrznym wykopu
niezinwentaryzowanych elementéw uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedlug wymagan gestoréw tych
urzadzen. Przed przystapieniem do robét nalezy odtworzy¢ w terenie przebieg i posadowienie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku niezgodno$ci z projektem lub obowigzujgcymi przepisami powiadomi¢ i zawezwaé nadzor
autorski.

6.4. Roboty rozbiorkowe
Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie
nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacig¢ pitg do asfaltu. Materiat z rozbidrki nalezy
odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiezé na wysypisko.

6.5. Zabezpieczenie przej$¢ dla ruchu pieszego
Dla zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy wykonaC utozenie ktadek w miejscach przej$¢ dla pieszych. Doktadna
lokalizacja przejs¢ zalezy od dtugosci wykonywanych odcinkéw wykopu i bedzie okreslona przez Wykonawce.
Przy wykonywaniu przejs¢ nalezy zwrocié uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ poreczg ochronng o wys. 1,1 m. Przej$cia powinny by¢ dobrze
o$wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.
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7. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogélne".

7.1. Zasady wykonania kontroli robét

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Projektem Technicznym oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu
badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca powiadamia Inzyniera
pisemnie o zakofczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorq moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez
Inzyniera. Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecno$ci przedstawicieli wiasciciela sieci i
zakonczy¢ jego akceptacja.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegaja sprawdzeniu:

tras kablowych,

skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych,
ochrony powtoki kabli,

szczelnosci powtoki,

zabezpieczenia przed korozja,
parametrow elektrycznych i optycznych.

7.2. Ocena wynikéw badan
Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjna nalezy uznaé za wykonang zgodnie z wymaganiami normy,
jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ wymienione lub poprawione i
ponownie zgtoszone do odbioru.

8. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) usunietej kolizji, uwzgledniajacy elementy sktadowe obmierzone wg innych

jednostek:

1 m (metr) utozonych rur ostonowych i kanalizacji wykopem otwartym, przedtuzenie rur ostonowych,
wykonanie przekopu, przebudowa kabli miedzianych, wykonanie ztaczy na kablach miedzianych, wykonanej
korekty trasy rurociggu kablowego, wycofaniu i wcigganiu kabli do kanalizacji, uktadaniu tasmy
ostrzegawczej

1 szt. (sztuka) budowy kompletnych studni kablowych, rozbiérce studni kablowych, przesunigciu studni
kablowej (korekta lokalizacji studni), regulacji wysokosci studni, wymianie ramy i pokrywy studni, montazu i
demontaz stupkéw kablowych, wykonanych pomiaréw kabli miedzianych i $wiattowodowych,

1 szt (sztuka) budowy studni kablowych z pokrywa wewnetrzng antywtamaniowa obejmuje:

wytyczenie i wykonanie wykopu, ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni, ustawienie i montaz
elementow studni w wykopie, osadzenie rur wspornikowych. Montaz pokrywy wewnetrznej antywlamaniowe;.
Osadzenie ramy i pokrywy, pomalowanie elementéw metalowych, zasypanie wykopu z zageszczeniem
gruntu, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi,

1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych dwudzielnych wykopem otwartym obejmuije:

odkopanie kabla; ustabilizowanie gruntu betonem C16/20, natozenie i uszczelnienie rury dwudzielnej;
zasypanie z zageszczeniem gruntu; wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych wykopem otwartym obejmuje:

wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z piasku, utoZenie rur wzdtuz wykopu,
potgczenie rur, przeniesienie potaczonego odcinka na dno wykopu i utoZenie, wypetnienie szczelin miedzy
rurami na ciggach wielootworowych betonem C16/20 co 20 m na dtugosci 0,8 m, przesypanie utozonych rur
przesiang ziemia, zasypanie rowu z zageszczeniem, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

1 szt (sztuka) montazu i demontazu stupkdw kablowych obejmuje:

odkrecenie kotkéw mocujacych i rozbicie betonu, zdjecie stupka, osadzenie kotkéw mocujacych,
doprowadzenie uziemienia i pomiar, osadzenie stupka, wprowadzenie kabla do obudowy, oznakowanie
obudowy

1 m (metr) uktadania i montazu kabli ziemnych obejmuje:

wykonanie wykopu; utozenie kabla; utozenie tasmy ostrzegawczej, zasypanie i zageszczenie wykopu;

1 m (metr) uktadania i montaz kabli kanatowych z wykonaniem ztacza i wykonaniem pomiaru kabli obejmuje:

13



Budowa ulicy Lesnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowg instalacji kanalizacji deszczowej w Paledziu

otwarcie, wietrzenie studni, wcigganie kabla w otwor, zabezpieczenie koricow kabla, badanie szczelnosci
kabla na bebnie w miejscu sktadowania i po wciggnieciu kabla do kanalizacji, potaczenie zyt w mufie,
zamkniecie mufy, potgczenie zyt na odlegtym koncu, podtaczenie sznurdw pomiarowych, przedzwonienie zyt
kabla, pomiar opornosci izolacji, pomiar oporno$ci petli i asymetrii, dokonanie obliczen i zapisanie wyniku,
odtaczenie sznuréw pomiarowych, dla kabli magistralnych dodatkowo pomiar ttumiennosci skutecznej i
ttumiennosci zblizno i zdalno przenikowe;

— 1 szt (sztuka) wykonania ztacza na kablu miedzianym obejmuje:
Otwarcie mufy, potaczenie zyt w mufie, zamknigcie mufy, potaczenie zyt na odlegtym korcu

— 1 szt (sztuka) wykonania pomiaru kabli miedzianych obejmuje:
potaczenie zyt na odlegtym koricu, podiaczenie sznuréw pomiarowych, przedzwonienie zyt kabla, pomiar
oporno$ci izolacji, pomiar opornosci petli i asymetrii, dokonanie obliczen i zapisanie wyniku, odtaczenie
sznuréw pomiarowych, dla kabli magistralnych dodatkowo pomiar ttumienno$ci skutecznej i ttumiennosci
zblizno i zdalno przenikowej

— 1 m(metr) korekty trasy rurociagu obejmuje:
wykonanie wykopu dla nowej trasy rurociggu; wykopanie istniejacego rurociagu, przetozenie istniejacego
rurociggu do nowego rowu; utozenie tasmy ostrzegawczej, zasypanie i zageszczenie wykopu

— 1 szt (sztuka) pomiaru kabli $wiattowodowych obejmuije:
pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztaczy z obu stron odcinka w obu oknach
transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich widknach dla uzyskania wykresow reflektometrycznych,
pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtoknach zestawem do pomiaru mocy
optycznej, pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancii) ztaczek $wiattowodowych (przy pracach
w obiektach)

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa ST i dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie

budowy, akceptowane przez Inzyniera.

9. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

9.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru tego dokonuije inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, poprzedzony
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbior techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét z Dokumentacijg Projektowa.
Przedtozone dokumenty:
— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
—  Dziennik Budowy
—  Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow.

9.3. Odbior techniczny koncowy
Odbidr techniczny koricowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ewentualnymi dodatkowymi
ustaleniami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
—  dokumenty jak przy cze$ciowym,
—  protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych,
—  protokét odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,
—  protokdt z pomiaru kabli,
—  $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcodw materiatdw (zaakceptowane przed robotami przez Inspektora),
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— inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;j,
—  protokoty z odbioréw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq usuniecia usterek,
— aktualnos¢ dokumentacii projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

9.4. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem
do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlinych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowa i ST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego:
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- dziennik budow i ksigZki obmiaréw (oryginaty),
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST
- protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét
i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbior pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad kontroli jakosci rob6t.

10. Podstawa ptatnosci

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine". Platnos¢ za jednostke
obmiarowg nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych rob6t na podstawie atestéw producenta urzadzen,
ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykona¢ zakres prac jak w punkcie 1.10.
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11. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie z dnia 2005 z
pdzniejszymi zmianami

PN-EN 1008
PN-EN 206-1
BN-85/8984-01
PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
PN-76/D-79353
PN-85/T-90331

PN-EN 61386-21

PN-EN 61386-1
PN-EN 124

PN-EN 206-1
BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-88/8984-17/03

Woda zarobowa do betonéw.

Beton.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Cement

Kruszywa do betonu.

Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, 0 izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowa.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 21:

Wymagania szczegétowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 1:Wymagania ogélne.
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$c.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogdlne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Og6lne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,010chrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania. Ochrona

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242
PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330
ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/14
ZN-OPL-006/15

ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15

metalowych cze$ci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej 0 powtoce
ofowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowg, nieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowa, lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne.
wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Wiokna $wiattowodowe wymagania i badania.
Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czg$¢ 2: Kable Swiattowodowe. Wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne $wiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wiokien i ostony ztaczowe do zastosowan
w $wiatlowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii
napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne

kablowych
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ZN-OPL-022/15
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99
ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/1

ZN-OPL-032/05

ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12

ZN-OPL-036/15

ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13

ZN-OPL-045/13

ZN-OPL-046/13

ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14

ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki 0znaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdlne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Kable  telekomunikacyjne  symetryczne
0 zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlaczowe — termokurczliwe i owijane Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i zespoty faczéwkowe, kablowe i przetacznicowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakoriczen kablowych. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec przytaczeniowa. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektow
budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetienie
do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Tiumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza roztgczalne dla $wiattowodéw jednomodowych. Wymagania
i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowar w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.
Linie  optotelekomunikacyjne.  Mikrorurki i zlaczki mikrorurek do  zastosowan
w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w  sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.
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