Charakterystyka obiektu

Stan istniejacy
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiat poznanski, gmina Dopiewo.

W stanie obecnym ulica Lesna w Paledziu, to droga gminna klasy D o nawierzchni z mieszanki mineralno
- asfaltowe]. Droga taczy ulice Pocztowa z ulicg Jesionowa.

Z uwagi na wystepujaca infrastrukture techniczng terenu, wystepuja kolizje wymagajace usuniecia lub
przebudowy.

Stan projektowany

Poczatek przebudowy drogi znajduje sie na zblizeniu do skrzyzowania z linig kolejowg, jednak poza
terenem kolejowym; koniec przebudowy na skrzyzowaniu z ul. Pocztowa. Catkowita dtugosc
przebudowy wynosi okoto 0+486,00 m. Szerokos¢ ulicy 5,00 m oraz chodniki (jednostronne i
dustronne). Nawierzchnia jezdni ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30. Nawierzchnia
chodnikéw ograniczona obrzezem betonowym 8x30 cm . Nawierzchnia na zjazdach ograniczona od
strony jezdni kraweznikiem zatopionym 15x30cm. Odwodnienie drdég za pomoca spadkéw podtuznych
i poprzecznych do projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej.

W zakresie branzy elektrycznej okreslono sposdb usuniecia kolizji projektowanego uktadu drogowego
z kablami branzy elektroenergetycznej el,e2 — 2x linia kablowa nN 0,4kV, e3 linia kablowa nN 0,4kV,
e4 linia kablowa nN 0,4kV, e5, e6 2x linia kablowa nN 0,4kV. Kolizje nalezy usung¢ poprzez przetozenie
linii kablowych uktadajgc je w rurach ochronnych typu DVK110 na gruncie i przykry¢. Istniejgce kable
nalezy ochronic rurg ostonowg dwudzielng fi 110.

W zakresie branzy sanitarnej zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej w zakresie srednic 200-
400mm. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do rowu. Zaprojektowano przykanaliki
deszczowe z rur PP, tgczonych na uszczelke gumowa, studnie rewizyjne betonowe o Srednicy 1000mm
z kinetami fabrycznymi, wpusty drogowe zeliwne klasy D400, posadowione na studniach
prefabrykowanych betonowych fi 500mm z osadnikiem oraz 3 wpusty kraweznikowe.

W zakresie branzy teletechnicznej nalezy wykonac¢ przebudowe i zabezpieczenie doziemnych
miedzianych kabli Orange Polska S.A. i Swiattowodowych INEA S.A. Nalezy przebudowa¢ kolizyjne trasy
kablowe, wykona¢ korekty tras, dostosowaé rzedne pokryw studni do projektowanego uktadu,

wymienic kolidujgce kable miedziane.



