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Zatacznik nr 2/9
Zatacznik nr 2/11

FORMULARZ CENOWY

Zadanie czesciowe nr 11 — Wozek reanimacyjny — 4 sztuki, wozek opatrunkowy / ambulatoryjny / zabiegowy — 14 sztuk,
Wozek anestezjologiczny — 5 sztuk

a) Wozek reanimacyjny
b) Wdzek opatrunkowy / ambulatoryjny / zabiegowy
c) Wozek anestezjologiczny
a) Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,

Rok produkcji nie starszy niz 2020r.: 2021r. (uzupetnic)
Nazwa wézek medyczny (uzupetnic)
Model / Typ / Producent 2-346, ALVO Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp.k. (uzupetnic)

b) Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,

Rok produkcji nie starszy niz 2020r.: 2021r. (uzupetnic)

Nazwa wozek medyczny (uzupetnic)

Model / Typ / Producent 2-346, ALVO Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k. (uzupetnic)

c) Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,

Rok produkcji nie starszy niz 2020r.: 2021r. (uzupetnic)

Nazwa wézek medyczny (uzupetnic)

Model / Typ / Producent 2-346, ALVO Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.k. (uzupetnic)

Przedmiot zaméwienia Cena jedn. llo$¢ sztuk Wartos$¢ netto Stawka Wartos¢ brutto
netto (kol. 2 x kol. 3) | podatku VAT (kol. 3 + VAT)
1 2 3 4 5 6
] ) ] 30 652,00 zt 33 104,16
Wozek reanimacyjny 7 663,00 4 8%
5 98 882,00 zt 106 792,56
wozek opat_runkow / 7 063,00 14 8%
ambulatoryjny / zabiegowy
. o 38 800,00 zt 41904,00
Wozek anestezjologiczny 7760,00 5 8%
RAZEM X X 168 334,00 2! X 181 800,72
a) Woézek reanimacyjny
Potwierdzenie spetnienia wymaganych
Lp Wymagane parametry i wlasciwos$ci urzadzenia PEGEILET]
' ( opis parametru lub tak/nie)
1. Konstrukcja wozka wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej Tgk (Konstrykqa wozka wykonana ze stall
nierdzewnej)
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2. Wozek tatwy do mycia i odporny na dezynfekcje szpitalng Tak, opis jak kolumna 2
3. Sciany boczne wykonane z ptyt HPL/ABS lub stali nierdzewne; T?k’ Smanylboczne wykonane ze stali
nierdzewnej
Wézek wyposazony w 5 szuflad ( 1 mata, 3 Srednie, 1 duza), szuflady
4, mata i 3 Srednie wyposazone w organizer. Tak, opis jak kolumna 2
Centralny zamek szuflad.
Gomy blat posiadajacy podniesione brzegi z trzech stron Tak, opis jak kolumna 2
Mozliwo$¢ wyboru koloru frontéw szuflad Tak, opis jak kolumna 2
Tak, 69x70x98,5cm
7. Wymiary: 80x50x100 cm (+/- 5¢cm) Rozwigzanie dopuszczone przez
Zamawiajacego (odp na pytanie 227)
8 Cztery kota o $rednicy min. 100 mm, kota antystatyczne, w tym min. | Tak, Cztery kota o $rednicy 100 mm, kota
' dwa z blokadq antystatyczne, w tym dwa z blokadq
9. Maksymalne obcigzenie wozka min. 35 kg Tak, Maksymalne obcigzenie wozka 35 kg
10. | Maksymalne obcigzenie blatu min. 20 kg Tak, Maksymalne obcigzenie blatu 20 kg
11. | Wieszak na kropléwki Tak, opis jak kolumna 2
12. | Cztery szyny boczne Tak, opis jak kolumna 2
13. | Uchwyt na pojemnik na igly mocowany do szyny bocznej Tak, opis jak kolumna 2
14. | Uchwyt na rekawiczki Tak, opis jak kolumna 2
15. | Obrotowa pdtka na defibrylator + pasy Tak, opis jak kolumna 2
16. | Kosz boczny na odpady medyczne Tak, opis jak kolumna 2
17. | Uchwyt do pchania lub uchwyt wyprofilowany w blacie Tak, Uchwyt do pchania
Pozostate wymagania
18. | Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta Tak, opis jak kolumna 2
19. | Gwarancja min. 24 miesiace Tak, 48 miesigcy

b) wozek opatrunkowy / ambulatoryjny / zabiegowy

Potwierdzenie spetnienia wymaganych
Lp. Wymagane parametry i wlasciwosci urzadzenia . PRI .
( opis parametru lub tak/nie)
1. Konstrukcja wdzka wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej T?k (Konstrgkqa wozka wykonana ze stali
nierdzewnej)
2. Wozek tatwy do mycia i odporny na dezynfekcje szpitalng Tak, opis jak kolumna 2
3. Sciany boczne wykonane z ptyt HPL/ABS lub stali nierdzewne; Tgk, Smanylboczne wykanane ze stall
nierdzewnej
Wozek wyposazony w 5 szuflad ( 1 mata, 3 $rednie, 1 duza), szuflady
4. mata i $rednia wyposazone w organizer. Tak, opis jak kolumna 2
Centralny zamek szuflad.
5. Gorny blat posiadajacy podniesione brzegi z trzech stron Tak, opis jak kolumna 2
6. Mozliwo$¢ wyboru koloru - co najmniej 4 kolory Tak, opis jak kolumna 2 (10 koloréw)
Tak, 69x70x98,5cm
7. Wymiary: 80x50x100 cm (+/- 5cm) Rozwigzanie dopuszczone przez
Zamawiajacego (odp na pytanie 228)
8 Cztery kofa o $rednicy min. 100 mm, kota antystatyczne, w tym min. | Tak, Cztery kota o $rednicy 100 mm, kotfa
' dwa z blokadg antystatyczne, w tym dwa z blokadq
9. Maksymalne obcigzenie wdzka min. 35 kg Tak, Maksymalne obcigzenie wozka 35 kg
10. | Maksymalne obcigzenie blatu min. 20 kg Tak, Maksymalne obcigzenie blatu 20 kg
11. | Wieszak na kropléwki Tak, opis jak kolumna 2
12. | Cztery szyny boczne Tak, opis jak kolumna 2
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13. | Uchwyt na pojemnik na igly mocowany do szyny bocznej Tak, opis jak kolumna 2

14. | Uchwyt na rekawiczki Tak, opis jak kolumna 2

15. | Kosz boczny Tak, opis jak kolumna 2

16. | Uchwyt do pchania Tak, opis jak kolumna 2
Pozostate wymagania

17. | Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta | Tak, opis jak kolumna 2

c) wézek anestezjologiczny

Potwierdzenie spetnienia wymaganych

Lp. Wymagane parametry i whasciwosci urzadzenia pa(\rtaar:lt:]tigw
Woézek wykorzystywany w trakcie wykonywania operacii i Tak, opis jak kolumna 2
1. zabiegdw, wykonany w catosci ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301 (304)
Wymiary zewnetrzne wozka w zakresie: +/- 25mm Tak, Wymiary zewnetrzne wdzka w zakresie:
. wysoko$¢ : 890 mm, . wysokos¢ : 985 mm,
9 . gtebokos¢: 640 mm, . gtebokos¢: 700 mm,
' . szeroko$¢: 780 mm. . szerokos¢: 690 mm.
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajacego
(odp na pytanie 229)
3 Woézek sktadajacy sie z podstawy mobilnej, korpusu z 4-ma Tak, opis jak kolumna 2
' szufladami oraz blatu roboczego
Korpus: Tak, Korpus:
. Korpus wézka wykonany z podwojnej $cianki z . Korpus wézka wykonany z pojedynczej
elementami izolacyjno-wygtuszajacymi  odpornym na wilgo¢ Scianki
(nie dopuszcza sie wypetnien tekturowych). . Grubos¢ Scianek bocznych korpusu 1mm
. Grubos¢ Scianek bocznych korpusu min. 28 mm. . Plecy wézka z widocznym,
Scianka zewnetrzna o grubosci blachy min.1 mm, écianka usztywniajacym, trapezowym przettoczeniem.
wewnetrzna o grubo$ci min. 0,8 mm. . Krawedzie i narozniki zaokraglone.
4, . Plecy wozka z widocznym, usztywniajacym, . Kontener wyposazony zamek centralny do
trapezowym przettoczeniem. szuflad (2 klucze w zestawie, bez wymiennej
. Krawedzie i narozniki zaokraglone. wktadki patentowej)
. Kontener wyposazony zamek centralny do szuflad z
wymienng wktadka patentowg wyposazong w dwa klucze Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajacego
(odp na pytanie 229)
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajacego
(odp na pytanie 204)
Szuflady Tak, Szuflady
Wézek wyposazony w 4 szuflady Wézek wyposazony w 4 szuflady
. Szuflady typu skrzynkowego wyposazone w wycigcie | Szuflady typu skrzynkowego bez szczelin
lub przeformowanie gniazda montazowe w bokach szuflad do | w potgczeniach wewngtrznych, z wyoblonymi
zastosowania specjalistycznych ruchomych wktadow do krawedziami, pracujgce na prowadnicach
segregaciji, wykonanych ze stali nierdzewnej. Wewnetrze rolkowych z petnym wysuwem i mechanizmem
szuflady przystosowane na przechowywane akcesoria zgodnie | samo domykania.
5. z biezaca potrzebg Zamawiajacego. Elementy podziatowe Dno, tyti boki szuflady wykonana z jednego

szuflad w komplecie z szufladami.

arkusza blachy, pozaginane w celu uzyskanie
odpowiedniej sztywnosci i wytrzymatosci, trwale
zespolone z frontem szuflady. Potaczenie dna z
frontem nie spawane, nie montowane na elementy
ztaczne, nie zgrzewane. Cato$¢ tworzy zwarty
jednolity element z mozliwo$cig wyjecia szuflady z
korpusu w celu umycia.
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Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajacego
(odp na pytanie 229)

Nie dopuszcza sie gniazd lub rastréw podziatowych jako
oddzielnych elementéw przyklejanych lub w inny sposéb
taczonych z szuflada.

Szuflady o wysokiej nosnosci z widocznym przettoczeniem
usztywniajacym dno.

Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcjq samo

Tak, Wozek nie posiada gniazd lub rastrow
podziatowych jako oddzielnych elementéw
przyklejanych lub w inny sposéb faczonych z
szuflada.

Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcjg
samo domykania typu mechanicznego i systemem

domykania typu mechanicznego i systemem tlumienia odgtosu | ttumienia odgtosu koficowego domkniecia,
koricowego domknigcia, prowadnice szuflad obudowane prowadnice szuflad widoczne z boku po
(niewidoczne z géry i z boku po wysunieciu szuflady). wysunieciu szuflady (niewielka czes¢)
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajacego
(odp na pytanie 229)
Fronty szuflad z podwéjnej blachy z lekkim wypetnieniem Tak, Fronty szuflad z podwdjnej blachy z lekkim
usztywniajaco-wygtuszajgcym. Krawedzie i narozniki wypetnieniem usztywniajaco-wygtuszajacym.
zaokraglone. Konstrukcja frontdw musi zapewnia¢ szczelne i Krawedzie i narozniki zaokraglone. Konstrukcja
ciche zamykanie (bez metalicznego odgtosu frontéw zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez
Czoto szuflad wyposazone w jednoczesciowe uszczelki, metalicznego odgtosu
konstrukcyjnie zwigzane z frontami korpusu wozka , wykonane | Fronty szuflad o grubosci min. 18 mm wykonane z
z trwatego elastycznego silikonu w kolorze szarym . podwojnej blachy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Uszczelki na catym obwodzie czota szuflad (304) wypenionej plastrem miodu. .
7. | Nie dopuszcza sie uszczelek przyklejanych lub mocowanych | Szczelna konstrukcja szuflad wyposazonaw
na powierzchni zewnetrznej frontow. uszpzelkl gumowe, unlequI|W|ance przenlkanlg
zanieczyszczen. Uszczelki montowane na froncie
szuflad poprzez wcisk (nie przyklejane). taczenie
naroznikowe uszczelek zgrzewane.
Brak uszczelek przyklejanych lub mocowanych na
powierzchni zewngtrznej frontow.
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajacego
(odp na pytanie 229)
Uchwyty szuflady wykonane w ksztatcie litery ,C” z pretéw Tak, Uchwyty szuflady wykonane w ksztafcie litery
stalowych o $rednicy mim 10 mm , pod uchwytem owalne ,C” wykonane ze stali nierdzewnej o wymiarach:
wgtebienie rozstaw uchwytu min. 128 mm . 104x35x8mm. Pod uchwytem prostokatne
8. wgtebienie utatwiajace chwytanie
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajacego
(odp na pytanie 229)
Ergonomiczny uchwyt do przetaczania wozka umieszczony z | Tak, Ergonomiczny uchwyt do przetaczania wozka
prawej strony korpusu umieszczony z frontu wozka
9.
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajgcego
(odp na pytanie 229)
Blat z wygtuszeniem o grubosci mim. 30 mm wykonany z Tak, Blat z wygtuszeniem o grubosci 30 mm
blachy o grubo$ci. min. 1 mm o wymiarach 630x570 -/+ 25 wykonany z blachy o grubo$ci. 1 mmo
10, |Mmz burtami ze trzech stron o wysokosci mim. 60 mm wymiarach 650x600 mm mm z burtami ze trzech
' stron o wysoko$ci 60 mm
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajgcego
(odp na pytanie 229)
4 kota jezdne w tym min. 2 z blokada, o Srednicy min. 125 mm z | Tak, 4 kota jezdne w tym min. 2 z blokada, o
elastycznym, niebrudzacym podtog bieznikiem oraz 4 krazkami | $rednicy 100 mm z elastycznym, niebrudzacym
odbojowymi z tworzywa lub gumy zabezpieczajaca wbzek i podtdg bieznikiem oraz 4 krazkami odbojowymi z
11. | Sciany przed uszkodzeniem tworzywa zabezpieczajaca wozek i Sciany przed

uszkodzeniem
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajacego
(odp na pytanie 229)
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Wyposazenie :

. 2 x szyny sprzetowe (boczne )mocowane po obu
bokach wozka wykonane z ksztattownika ze stali
kwasoodpornej do zawieszenia nizej wymienionego
wyposazenia:

Tak, Wyposazenie :

. 2 x szyny sprzetowe (boczne) mocowane
po obu bokach wozka wykonane z ksztattownika
ze stali kwasoodpornej do zawieszenia nizej
wymienionego wyposazenia:

. Maszt z wieszakiem na ptyny infuzyjne ze stali
kwasoodpornej zamontowany na wysiegniku teleskopowym
zakres regulacji wysokosci min. 400 mm

. Maszt z wieszakiem na ptyny infuzyjne
ze stali kwasoodpornej zamontowany na
wysiegniku teleskopowym zakres regulacii

. pojemnik na cewniki ze blachy perforowanej ze stali wysokosci 400 mm
kwasoodpornej o wymiarach 180x60x500 mm . pojemnik na cewniki z pretow ze stali
12. | stelaz z pokrywa do worka na odpady migkkie poj. | kwasoodpornej o wymiarach 120x150x590 mm

10 I, wykonany ze stali kwasoodpornej zawieszany na szynie | stelaz z pokrywg do worka na odpady

sprzetowej miekkie poj. 10 I, wykonany ze stali

. zestaw dozownikéw 4x5czteroskrzynkowych z kwasoodporne] zawieszany na szynie sprzetowej

tworzywa na materiaty opatrunkowe montowanych na stelazu | zestaw dozownikow 5x6 z tworzywa na

metalowym materialy opatrunkowe montowanych na stelazu

. uchwyt z miskg na odpady zamontowany na szynie | metalowym

sprzetowej lub stelazu . uchwyt z miskg na odpady zamontowany
na stelazu
Rozwigzanie dopuszczone przez Zamawiajgcego
(odp na pytanie 229)

Pozostate wymagania

13. | Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta Tak, opis jak kolumna 2

1) Oferowany przedmiot zaméwienia musi by¢ dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada¢ Deklaracje Zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow, a w szczegoinosci okre$lonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 ., poz. 175),
b) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr
215, poz. 1416),
¢) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur zgodno$ci wyrobéw
medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
d) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z pdzn.
zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniajacej Dyrektywe 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczacej wyrobow
medycznych.
2) Wykonawca oéwiadcza, ze oferowany sprzet jest kompletny, gotowy do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupdw i
inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentow i personelu medycznego.

Miejscowo$é, dnia Smigiel, dnia 19.08.2021r.

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upowaznionej

Agnieszka Nowak (podpis elektroniczny)

Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka Nowak
Date / Data:

2021-08-19
10:53
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