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Zatacznik nr 2/1
Zalacznik nr 2/14
FORMULARZ CENOWY
Zadanie czesciowe nr 14 — Wozek do transportu chorych — 8 sztuk.
Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,
Rok produkcji nie starszy niz 2021r.: rok prod. 2021 r. (uzupetnic)
Nazwa Wézek do transportu chorych (uzupetnic)
Model / Typ / Producent TRANSCARE / Transcare / MEDISA (uzupetnic)
Przedmiot zaméwienia Cena jedn. llos¢ | Wartos¢ netto Stawka Wartos¢ brutto
netto sztuk | (kol. 2x kol. 3) | podatku VAT (kol. 3 + VAT)
1 2 3 4 5 6
Wozek do transportu 1058800zt | 8 | 8470400z 8% 91 480,32 21
chorych
Potwierdzenie spetnienia wymaganych
L Wymagane parametry i wiasciwosci urzadzenia B
P- ymagane p Y A ( tak/nie)
1. Wézek do transportu chorych w pomieszczeniach na terenie szpitala | TAK
Konstrukcja wozka wykonana ze stali weglowej lakierowanej TAK. Konstrukcja wozka wykonana ze
proszkowo, odporna na mycie i dezynfekcje szpitalng. Gtéwna stali pokrytej powlokg epoksydowa,

konstrukcja 16zka wykonana z profili stalowych o przekroju min. 5x3 | ©dporna na mycie i dezynfekcije

cm gwarantujacych stabilnosé konstrukgji i wysokie obcigzenie szpitalng. Podstawa wozka
uzytkowe. wyposazona w tworzywowg ostone

wyprofilowang w sposéb umozliwiajgcy
utozenie na niej osobistych rzeczy
pacjenta oraz butle z tlenem — zgodnie
z odpowiedzig dn. 11.08.2021 na
pytanie nr 235

3 Dtugos¢ catkowita wozka 2100 mm (+/- 50 mm) TAK, dtugosc¢ catkowita 2180 mm —
' zgodnie z odpowiedzig dn.
11.08.2021 na pytanie nr 235

Szeroko$¢ catkowita wdzka wraz z porgczami bocznymi max. 800 mm | TAK, szerokos¢ catkowita wozka wraz z
4, poreczami bocznymi 820 mm
—zgodnie z odpowiedzig dn.
11.08.2021 na pytanie nr 235

5. Leze wdzka posiada 2 segmenty: staty segment leza oraz ruchomy TAK
segment oparcia plecéw

6. Regulacja segmentu oparcia plecow uzyskiwana przy pomocy sprezyn | TAK
gazowych

7. Regulacja kata nachylenia segmentu oparcia plecéw w zakresie min | TAK, 0° - 90°
od 0° do 65°

8. Segmenty leza wypetnione ptyta HPL przezierng dla promieni RTG TAK

9. Tunel na catej dtugosci leza umozliwiajacy wsunigcie i przesuwanie TAK
cyfrowej kasety i wykonanie zdjecia RTG
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10. |Leze wyposazone w krazki odbojowe we wszystkich narozach wozka | TAK
Uchwyty ze stali nierdzewnej po obu stronach wézka stuzace do TAK, uchwyty ze stali nierdzewnej oraz
przetaczania wytrzymatego na wysokie obcigzenia
tworzywa po obu stronach wézka
11 stuzgce do wsparcia manewrowania
' wozkiem. Uchwyty od strony gtowy
sktadane na rame leza, od strony ndg
tatwe w demontazu — zgodnie z
odpowiedzig dn. 11.08.2021 na
pytanie nr 235
12. | Regulacja wysoko$ci realizowana hydraulicznie przy pomocy dzwigni | TAK
noznych dostepnych po obu stronach wozka
Zakres regulacji wysokosci w zakresie min. od 580 do 900 mm TAK, zakres regulacji wysokosci w
13. zakresie od 580 do 890 mm
—zgodnie z odpowiedzig dn.
11.08.2021 na pytanie nr 235
14 Regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga realizowana | TAK
" | przy pomocy sprezyn gazowych. Dzwignie do regulacji umieszczone
po obu stronach wdzka
1. Regulacja pozycji Trendelenburga min 20° TAK, regulacja pozycji Tfendfelenburg’a
18° — zgodnie z odpowiedzig dn.
11.08.2021 na pytanie nr 235
16. | Regulacja pozycji anty- Trendelenburga min 12° TAK, 18°
17. | Cztery kota jezdne o $rednicy 200 mm z bieznikiem TAK
przeciwpos$lizgowym, posiadajace tworzywowa ostong
18. | Centralny system blokowania két jezdnych wozka oraz blokada TAK
kierunku jazdy przy uzyciu dzwigni noznych od strony ndg pacjenta
19. | No$no$¢ maksymalna wéozka min. 200 kg TAK, do 300kg
Wyposazenie wozka:
Porecze boczne ze stali nierdzewnej, nieposzerzajgce wymiar TAK, porgcze boczne z wytrzymatego
gabarytowy wozka na wysokie obcigzenia tworzywa, z
20 elementami metalowymi, po obu
' stronach waézka, nieposzerzajace
wymiaru gabarytowego wézka —
zgodnie z odpowiedzig dn.
11.08.2021 na pytanie nr 235
Wieszak kroplowki ze stali nierdzewnej, posiadajacy regulacje TAK, wieszak kroplowki ze stali
21 | wysokosci oraz 4 tworzywowe haczyki nierdzewnej, posiadajacy regulacje
wysokos$ci oraz min. 2 haczyki
—zgodnie z odpowiedziag dn.
11.08.2021 na pytanie nr 235
Materac z pokrowcem ze skaju o grubosci co najmniej 5 cm, TAK, materac z pokrowcem odpornym
29 | wodoszczelny, z uchwytami do przenoszenia na dziatanie preparatow
dezynfekcyjnych, wodoodporny
—zgodnie z odpowiedziag dn.
11.08.2021 na pytanie nr 235
Pozostate wymagania
23. Deklaracja zgodno$ci CE wydana przez producenta TAK
24, Woi . . . TAK
pis lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobéw Medycznych w Polsce

1) Oferowany przedmiot zaméwienia musi by¢ dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada¢ Deklaracje Zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepisow, a w szczegdinosci okre$lonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 22019 r., poz. 175),
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b) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobédw medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr
215, poz. 1416),
¢) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur zgodno$ci wyrobéw
medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
d) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z pdzn.
zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniajacej Dyrektywe 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczacej wyrobow
medycznych.
2) Sprzet bedzie pozbawiony wszelkich blokad, koddéw serwisowych itp. ktdre po uptywie gwarancji utrudniatyby Zamawiajagcemu
dostep do operacji serwisowych lub naprawe aparatu przez inny niz Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez
Zamawiajacego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.
3) Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest kompletny, gotowy do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupéw i
inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentdéw i personelu medycznego.

Signed by /
Podpisano przez:

.. . . . Wojciech
Miejscowosé, dnia Biatystok 18.08.2021r. (4) Biameditek - Kalinowski

Date / Data:
2021-08-18 09:13
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