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Zatacznik nr 2/5
FORMULARZ CENOWY
Zadanie czesciowe nr 5 — Zestaw do trudnej intubacji
Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,
Rok produkcji nie starszy niz 2021r.: 2021r. (uzupetnic)
Nazwa: Zestaw do trudnej intubacji (uzupetnic)
Model lub typ / Producent : C-MAC, C-MAC PM, FIVE 4.0 / Karl STORZ (uzupetnic)
, Lo > Stawka podatku Wartosc brutto
Przedmiot zaméwienia Wartos¢ netto VAT (kol, 2+ VAT)
1 2 5 6
Zestaw do trudnej intubac;ji 154 068,58 8% 166 394,07
Akumulator, tadowarka,
stojak, uchwyt, torba na 10 814,01 23% 13 301,23
zestaw
164 882,59
Razem X 179 695,30 zt

Potwierdzenie spetnienia wymaganych

Lp. Wymagane parametry i wtasciwosci urzadzenia parametréow
( tak/nie)
Zestaw wideolaryngoskopéw z przenosnym monitorem - 1 szt.
Monitor z kolorowym ekranem LCD o przekatnej min. 3" wyposazony | TAK, Monitor z kolorowym ekranem LCD o
1. | wbezgwintowy interfejs do bezpoéredniego potaczenia z rekojescia | Przekatnej 3,5" wyposazony w bezgwintowy
wideolaryngoskopu interfejs do bezposredniego potaczenia z
rekojes$cig wideolaryngoskopu
2. Rozdzielczo$¢ ekranu min. 640 x 480 pikseli TQK’ lRozdzieIczoé(: ekranu 640 x 480
pikseli
3. | Kat widzenia min. 160° TAK, Kat widzenia 160°
4. | Mozliwosé regulacji ustawienia pozycji monitora TAKthoz”WOéé regulacii ustawienia pozycji
monitora
5 | Wyposazony w odiaczany akumulator Li-lon zapewniajacy pracg przez | TAK, Wyposazony w odtaczany akumulator
" | min. 60 min., tadowarka sieciowa w zestawie Li-lon zapewniajacy prace przez 60 min.,
tadowarka sieciowa w zestawie
7 Graficzny wskaznik informujacy o poziomie natadowaniu akumulatora | TAK, Graficzny wskaznik informujacy o
wy$wietlany na ekranie monitora
8 Wiaczanie / wytaczenie monitora poprzez ustawienie monitora w TAK, Wiaczanie / Wwylgczenie monitora
' pozycji otwartej / ztozonej, bez uzycia przyciskow poprzez ustawienie monitora w pozycji
otwartej / zlozonej, bez uzycia przyciskow
9 Monitor wyposazony w funkcje oszczednosci energii - automatyczne | TAK, Monitor wyposazony w funkcje
' wyfaczenie monitora po ok. 10 minutach 0szczgdnosci energii - automatyczne
wytaczenie monitora po 10 minutach
10. Monitor wyposazony w pamie¢ wewnetrzng do zapisu zdje¢ i filméw z TAK, Monitor wyposazony w pamie¢

mozliwo$cig podigczenia monitora do komputera w celu odtwarzania i

wewnetrzng do zapisu zdjec i filméw z
mozliwo$cig podigczenia monitora do
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kopiowania zapisanego materiatu, w zestawie przewdd USB do
potaczenia z komputerem

komputera w celu odtwarzania i kopiowania
zapisanego materiatu, w zestawie przewod
USB do potaczenia z komputerem

Uruchamianie zapisu zdje¢ i filméw poprzez przycisk na rekojesci

TAK, Uruchamianie zapisu zdje¢ i filméw

. wideolaryngoskopu poprzez przycisk na rekojesci
wideolaryngoskopu

12, |Mozliwosc reprocesingu monitora metoda manualng (peine zanurzenie | TAK, Mozliwos¢ reprocesingu monitora

" | wroztworze, klasa ochrony min. IPX8) metoda manualng (peine zanurzenie w
roztworze, klasa ochrony IPX8)
Zestaw wideolaryngoskopow
Wideolaryngoskopy z fopatkami o ksztalcie typu i rozmiarze: TAK, Wideolaryngoskopy z topatkami o
MACH3 — 1 szt ksztatcie typu i rozmiarze:
13. " MAC#3 - 1 szt,
MAC#4 -1 sz, MAC#4 - 1 szt,
D-Blade wraz z prowadnicg - 1 szt., D-Blade wraz z prowadnicg — 1 szt.,
14 | Wideolaryngoskopy ze zintegrowana na stafe fopatka i rekojescia, w | TAK, Wideolaryngoskopy ze zintegrowang
" | petni wielorazowe, wykonane z metalu na state fopatka i rekojescia, w petni
wielorazowe, wykonane z metalu

15 | Przetworniki obrazowy CMOS oraz dioda o$wietleniowa LED TAK, Przetwornik obrazowy CMOS oraz

’ Zintegrowane w CZQéCi dystalnej *opatk| d|0da'OSW|et|en'|0W3 LED Zlntegrowane W
cze$ci dystalnej fopatki
Uklad optyczny przetwornika obrazowego zapewniajacy wizualizacje | TAK, Ukfad optyczny p_rzetwqrnikg .

16. | korica topatki na ekranie monitora w trakcie intubacji obrazowego zapewniajacy wizualizacjg
konca topatki na ekranie monitora w trakcie
intubacii

Rekojes¢ wideolaryngoskopu wyposazona w jeden przycisk do TAK, Rekojesc wideolaryngoskopu

17 | uruchamiania zapisu zdje¢ i filméw w podtaczonym monitorze (obstuga | WyP0Sdzona w jeden pf?Y?'_Sif dQ
" | poprzez diugie i krotkie wcisniecie przycisku) uruchamiania zapisu zdje¢ i filméw w

podtaczonym monitorze (obstuga poprzez
dhugie i krétkie wcisniecie przycisku)

Podtgczanie wideolaryngoskopu do monitora: TAKStPod+qczanie wideolaryngoskopu do

- . : B .| monitora:

- bezpos$rednio poprzez bezgwintowy interfejs umieszczony w szczycie e ,

18. rekojgéci wi deolg r;rl)ngoskopg y ) y yee . bezposrednio poprzez bezgwintowy
interfejs umieszczony w szczycie rekojesci
wideolaryngoskopu

Mozliwos¢ reprocessingu wideolaryngoskopu metoda manualng oraz | TAK, Mozliwosc reprocessingu
19. | maszynowa (petne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8) oraz | Wideolaryngoskopu metoda manuaing oraz
STERRAD maszynowg (peine zanurzenie w roztworze,
klasa ochrony IPX8) oraz STERRAD
20. | Torba do przechowywania i transportu tyzek wideolaryngoskopowych | TAK, Torba do przechowywania i transportu
—1szt. tyzek wideolaryngoskopowych — 1 szt.
Monitor — 1 szt.
o4 | Ekran monitora z matryc TFT o przekatnej minimum 7 cali, kolorowy, TAK, Ekran monitora z matryca TFT o
" | szeroki kat patrzenia min. 160 st. przekatnej 7 cali, kolorowy, szeroki kat
patrzenia 160 st.

22. | Rozdzielczos¢ monitora min. 1280 x 800 pikseli T_/EK, lRozdzielczoéé monitora 1280 x 800
pikseli

Monitor wyposazony w dwa wejécia do jednoczesnego podiaczenia | TAK, Monitor wyposazony w dwa wejscia

93 | dwoch wideoendoskopow np. wideorhinolaryngoskopu i do jednoczesnego podigczenia dwoch

" | wideootoskopu lub glowic kamery endoskopowej wideoendoskopow np.
wideorhinolaryngoskopu i wideootoskopu
lub gtowic kamery endoskopowej

25. | Obstuga funkcji monitora poprzez przyciski membranowe TAK, Obstuga funkcji monitora poprzez

przyciski membranowe
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26. | Funkcje regulacii parametrow obrazu - jasnos¢, kolor, kontrast TAK, Funkcje regulacji parametrow obrazu -
jasno$é, kolor, kontrast
08, | Zasilanie akumulatorowe (akumulator litowo - jonowy) oraz sieciowe, | TAK, Zasilanie akumulatorowe (akumulator
" | mozliwosé pracy w trakcie tadowania akumulatora litowo - jonowy) oraz sieciowe, mozliwosc
pracy w trakcie fadowania akumulatora
pg, | Graficzny wskaznik informujacy o poziomie natadowaniu akumulatora | TAK, Graficzny wskaznik informujacy o
" | wy$wietlany na ekranie monitora poziomie natadowania akumulatora
wysSwietlany na ekranie monitora
Monitor wyposazony w gniazdo kart SD umozliwiajace dokumentacje | TAK, Monitor wyposazony w gniazdo kart
30. | obrazowg w postaci zdjeciowsj (jpg) oraz wideo (mpeg4) SD umozliwiajace dokumentacje obrazowa
w postaci zdjeciowej (jpg) oraz wideo
(mpeg4) _ .
31. | Monitor wyposazony w gniazdo USB TAK, Monitor wyposazony w gniazdo USB
37 | Mozliwos¢ odtwarzania zapisanych zdjg¢ i wideo bezposrednio na TAK, Mozliwos¢ odtwarzania zapisanych
" | monitorze z funkcjg kasowania zdje¢ i wideo bezposrednio na monitorze z
funkcjg kasowania
33, | Uruchamianie zapisu na karcie SD bezposrednio z uchwytu TAK; Uruchamianie zapisu na karcie SD
" | wideoendoskopu oraz poprzez przyciski monitora bezposrednio z uchwytu wideoendoskopu
oraz poprzez przyciski monitora
34. | Mozliwos¢ zamocowania monitora na stojaku T{‘\K,kMozliwoéé zamocowania monitora na
stojaku
35. | Wyjécie wideo HDMI do podigczenia do wigkszego monitora TAK, Wyjscie wideo HDMI do podigczenia
do wigkszego monitora
Mozliwos¢ rozbudowy monitora o glowice kamery endoskopowej do | TAK, Mozliwos¢ rozbudowy monitora o
36. | potaczenia ze standardowymi optykami sztywnymi glowicg kamery endoskopowejdo
potaczenia ze standardowymi optykami
sztywnymi
37. | Waga monitora nie wieksza niz 1300 g TAK, Waga monitora 1250 g
38. | Uchwyt do przymocowania monitora do stojaka — 1 szt. TAK, Uchwyt do przymocowania monitora
do stojaka — 1 szt.
59, | Stojak na kétkach do zamocowania monitora, wysokosé min. 120 cm, | TAK, Stojak na kdlkach do zamocowania
" | wyposazony w kosz — 1 szt. monitora, wysoko$¢ 120 cm, wyposazony w
kosz — 1 szt.
Gietki wideoendoskop intubacyjny — 1 szt.
Przetwornik wideo CMOS zintegrowany w koricu dystalnym TAK, Przetwornik wideo CMOS
40. | Wideoendoskopu z uktadem optycznym zapewniajacym ZI_ntegrowany w koncu dystalnym
" | petnoekranowe wy$wietlanie obrazu na monitorze wideoendoskopu z uktadem optycznym
zapewniajacym petnoekranowe
wy$wietlanie obrazu na monitorze
47 | Adapter umozliwiajacy zamocowania oraz bezproblemowe odtaczenie | TAK, Adapter umozliwiajacy zamocowanie
" | rurki intubacyjnej oraz bezproblemowe odtaczenie rurki
intubacyjnej
43. | Gniazdo zamocowania zdejmowanego zaworu ssgcego TAK, Gniazdo zamocowania zdejmowanego
Zaworu sacego
44. | Srednica koncowki dystalnej 4,0 mm, TAK, Srednica koncowki dystalnej 4,0 mm,
45. | Kat wygiecia koncowki dystalnej 140° / 140° /TAK, Kat wygiecia koricowki dystalnej 140°
140°
46. | Kat patrzenia 0° TAK, Kat patrzenia 0°
47. TAK, Dtugo$¢ robocza 65 cm

Dtugo$¢ robocza 65 cm
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50. Stopien ochrony IPX8 TAK, Stopien ochrony IPX8
51. | Mozliwo$é szybkiego odtaczenia i podtaczenia do monitora TAK, Mozliwosc szybkiego odiaczenia i
podigczenia do monitora
52. | Sterylizacja: STERRAD, EtO TAK, Sterylizacja: STERRAD, EtO
53. | W zestawie tester szczelnosci, zawor ssacy, szczoteczka czyszczaca | TAK, W zestawie tester szczelnosci, zawor
" | do kanatu roboczego, walizka ssacy, szczoteczka czyszczaca do kanatu
roboczego, walizka
54, | Pojemnik do sterylizacji i przechowywania gigtkiego wideoendoskopu - | TAK, Pojemnik do sterylizacji |
' 1 szt. przechowywania gietkiego wideoendoskopu
-1 szt.
Gietkie wideoendoskopy intubacyjne - jednorazowe
55. | Gietki wideoendoskop intubacyjny z kanatem roboczym, sterylny, TAK, Gietki wideoendoskop intubacyjny z
jednorazowy kanatem roboczym, sterylny, jednorazowy
5. | Plaszcz wideoendoskopu wykonany z materiafu typu ETT TAK, Ptaszcz wideoendoskopu wykonany z
" | zapewniajacy wyjatkowe wiasciwosci slizgowe materiafu typu ETT zapewniajacy wyjatkowe
wiasciwosci $lizgowe
57 | Posiadajacy praktyczne mocowanie rurki intubacyjnej dzieki specjainej TAK, Posiadajacy praktyczne mocowanie
" | geometrii endoskopu rurki intubacyjnej dzieki specjalnej geometrii
endoskopu
58. | Dostepne min. dwie $rednice w przedziale od 3 do 3,5 mm TAK, Dostepne dwie rednice w przedziale
0d3do3,5mm
59 K|erunek patrzenla 0° TAK, Klel‘unek patrzer"a 00
60. | Kat widzenia: minumum 90° TAK, Kat widzenia 90°
61. | Dlugosé robocza: od 52 cm do 65 cm TAK, Diugo$¢ robocza: 65 cm
62. | Srednica kanatu roboczego: od 1,2 do 1,4 mm TAK, Srednica kanatu roboczego: 1,2 mm
63. | Wygiecie koncowki - gora / dot: min. 180° / 180° IQ(;( Wygiecie koncowki - gora / dot: 180°/
64. | Kompatybilne z oferowanym monitorem TAK, Kompatybilne z oferowanym
monitorem
65. | W zestawie modut wielokrotnego uzytku ze zintegrowana jednostka, | TAK, W zestawie modut wielokrotnego
" | elektroniczng — 1 szt. uzytku ze zintegrowang jednostkag
elektroniczng — 1 szt.
Pozostale wymagania
66 TAK, Wyrdb klasy |, lla, llb zgodnie z
© | Wyrdb klasy | odpowiedzig na pytanie118 z dnia 11-08-
2021
, _ _ TAK, Certyfikat 1ISO 9001 oraz ISO
67. | Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485:2016 oraz ISO 9001:2015 dla 134852016 oraz 1SO 9001:2015 dla
producenta lampy
producenta lampy
68. Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta TAK, Deklaracja zgodnosci CE wydana
przez producenta
69. - : , . TAK, Wpis do Rejestru Wyrobow
Wopis lub zgtoszenie do Rejestru Wyrobdéw Medycznych w Polsce Medycznych w Polsce
TAK, Zapewnienie autoryzowanego
70. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dysirybutora o dostgpnosci czSol

dostepnos$ci czesci zamiennych przez okres minimum 10 lat

zamiennych przez okres 9 lat, zgodnie z
odpowiedzig na pytanie116 z dnia 11-08-
2021
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TAK, Zapewnienie autoryzowanego
dystrybutora o zapewnieniu serwisu
gwarancyjnego i pogwarancyjnego

71. | Zapewnienie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o
zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

1) Oferowany przedmiot zamoéwienia musi by¢ dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada¢ Deklaracje Zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw, a w szczegdlnosci okreslonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),
b) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobéw medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr
215, poz. 1416),
¢) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur zgodno$ci wyrobéw
medycznych (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
d) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z pézn.
zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniajacej Dyrektywe 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczacej wyrobow
medycznych.
2) Sprzet bedzie pozbawiony wszelkich blokad, kodéw serwisowych itp. ktdre po uptywie gwarancji utrudniatyby Zamawiajacemu
dostep do operacji serwisowych lub naprawe aparatu przez inny niz Wykonawca podmiot w przypadku nie korzystania przez
Zamawiajacego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.
3) Wykonawca o$wiadcza, ze oferowany sprzet jest kompletny, gotowy do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupdw i
inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentow i personelu medycznego.

Miejscowosc, dnia Piaseczno, 19-08-2021
Signature'Not Verified

Dokument‘ podpi ‘ przez Ewa
i . , .. . Biedrzycka; M1 Sp. zo.o.
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upowazniongj .......... DeA@: 2021 083125650, ..o
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