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Zatacznik nr 2/11

FORMULARZ CENOWY

Zadanie czesSciowe nr 11 — Wozek reanimacyjny — 4 sztuki, wozek opatrunkowy / ambulatoryjny / zabiegowy — 14 sztuk,
Wozek anestezjologiczny — 5 sztuk

a) Wozek reanimacyjny
b) Waozek opatrunkowy / ambulatoryjny / zabiegowy
c) Wdzek anestezjologiczny
a) Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,

Rok produkcji 2021 r.
Nazwa: Woézek reanimacyjny
Model / Typ / Producent: Wozek SWITCH 9CS4221, Favero Health Projects Spa (Wiochy)

b) Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,

Rok produkciji 2021 r.

Nazwa: Wozek opatrunkowy / ambulatoryjny / zabiegowy

Model / Typ / Producent: Wézek SWITCH 9CS4221, Favero Health Projects Spa (Wtochy)

¢) Sprzet fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy,

Rok produkcji 2021 r.

Nazwa: Wézek anestezjologiczny

Model / Typ / Producent: Wozek SWITCH 9CS4031, Favero Health Projects Spa (Wiochy)

Przedmiot zaméwienia Cena jedn. llo$¢ sztuk Wartos¢ netto Stawka Wartos¢ brutto
netto (kol. 2 x kol. 3) | podatku VAT (kol. 3 + VAT)
1 2 3 4 5 6
Woézek reanimacyjny 6 100,00 zi 4 24 400,00 zt 8% 26 352,00 zt
wozek opatrunkowy / 5600002t | 14 78 400,00 2} 8% 84 672,00 21
ambulatoryjny / zabiegowy
Wézek anestezjologiczny 6 500,00 zt 5 32 500,00 zt 8% 35100,00 zt
RAZEM X X 135 300,00 zt X 146 124,00 zt

a) Woézek reanimacyjny

Potwierdzenie spetnienia wymaganych
Lp. Wymagane parametry i wtasciwosci urzadzenia parametréw

(opis parametru lub tak/nie)
Tak, Konstrukcja wézka wykonana ze stali
lakierowanej proszkowo wysokiej jako$ci

Projekt: Podniesienie wydajnosci leczenia choréb cywilizacyjnych w zakresie nowotworéw, poprzez wyposazenie w specjalistyczny sprzet medyczny
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu. Umowa nr RPOP.10.01.01-16-0012/20

1. Konstrukcja wézka wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej

str. 1



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

A OPOLSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

farbg epoksydowa odporng na zarysowania
i korozje
(zgodhnie z odp. na pytanie nr 183)

Tak, Wozek tatwy do mycia i odporny na

2. Woézek tatwy do mycia i odporny na dezynfekcije szpitalng dezynfekcie szpitaing
Tak, Sciany boczne wykonane ze stali
] lakierowanej proszkowo wysokiej jakosci
3. Sciany boczne wykonane z ptyt HPL/ABS lub stali nierdzewne; farbg epoksydowa odporng na zarysowania
i korozje
(zgodnie z odp. na pytanie nr 184)
Tak, Wozek wyposazony w 5 szuflad (2
Wézek wyposazony w 5 szuflad (1 mata, 3 $rednie, 1 duza), szuflady | mate, 2 $rednie, 1 duza), szuflady mate i
4, mata i 3 $rednie wyposazone w organizer. $rednie wyposazone w organizery.
Centralny zamek szuflad. Centralny zamek szuflad.
(zgodnie z odp. na pytanie nr 185)
, o - . Tak, Gorny blat posiadajacy podniesione
5. Gorny blat posiadajacy podniesione brzegi z trzech stron brzegi 2 trzech stron
Tak, Mozliwos¢ wyboru koloru uchwytéw
6. Mozliwos¢ wyboru koloru frontow szuflad szuflad
(zgodnie z odp. na pytanie nr 186)
L ) Tak, Wymiary: 72x61x108 cm
7. Wymiary: 80x50x100 ¢cm (+/- 5 cm) (zqodnie  odp. na pytanie nr 187)
8 Cztery kota o $rednicy min. 100 mm, kota antystatyczne, w tym min. T?k’ Ctz tetryt kota o sredcrlugy 15(()jmm, kota
: dwa z blokada nie antystatyczne (zgodnie z odp. na
pytanie nr 188), w tym dwa z blokadq
9. Maksymalne obcigzenie wozka min. 35 kg Tak, Maksymalne obcigzenie wozka 150 kg
10. | Maksymalne obcigzenie blatu min. 20 kg Tak, Maksymalne obcigzenie blatu 30 kg
11. | Wieszak na kroplowki Tak, Wieszak na kroplowki
Cztery szyny boczne Wozek nie wyposazony w szyny boczne, ze
wzgledu na to, ze w oferowanym wdzku
wyposazenie dodatkowe jest mocowane
12 bezposrednio do korpusu wozka lub do
' specjalnego stelaza nad blatem roboczym
wdzka i nie ma konieczno$ci stosowania
szyn bocznych
(zgodnie z odp. na pytanie nr 189)
Uchwyt na pojemnik na igty mocowany do szyny bocznej Tak, Uchwyt na pojemnik na igty mocowany
13. nad blatem roboczym wézka
(zgodnie z odp. na pytanie nr 190)
14. | Uchwyt na rekawiczki Tak, Uchwyt na rekawiczki
15. | Obrotowa pétka na defibrylator + pasy Tak, Obrotowa pétka na defibrylator + pasy
16. | Kosz boczny na odpady medyczne Tak, Kosz boczny na odpady medyczne
17. | Uchwyt do pchania lub uchwyt wyprofilowany w blacie Tak, Uchwyt do pchania
Pozostate wymagania
18. | Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta Tak, Deklaracja zgodnosci CE wydana
przez producenta
19. | Gwarancja min. 24 miesiace Tak, Gwarancja 48 miesiecy

Projekt: Podniesienie wydajnosci leczenia choréb cywilizacyjnych w zakresie nowotworéw, poprzez wyposazenie w specjalistyczny sprzet medyczny

Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu. Umowa nr RPOP.10.01.01-16-0012/20
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Lp.

Wymagane parametry i wlasciwosci urzadzenia

Potwierdzenie spetnienia wymaganych
parametrow
(opis parametru lub tak/nie)

Konstrukcja wézka wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej

Tak, Konstrukcja wdzka wykonana ze stali
lakierowanej proszkowo wysokiej jako$ci
farba epoksydowa odporng na zarysowania
i korozje

(zgodnie z odp. na pytanie nr 191)

Wozek tatwy do mycia i odporny na dezynfekcje szpitaing

Tak, Wozek tatwy do mycia i odporny na

Sciany boczne wykonane z ptyt HPL/ABS lub stali nierdzewnej

dezynfekcje szpitalng

Tak, Sciany boczne wykonane ze stali
lakierowanej proszkowo wysokiej jako$ci
farbg epoksydowa odporng na zarysowania
i korozje

(zgodnie z odp. na pytanie nr 192)

Woézek wyposazony w 5 szuflad (1 mata, 3 érednie, 1 duza), szuflady
mata i Srednia wyposazone w organizer.
Centralny zamek szuflad.

Tak, Wozek wyposazony w 5 szuflad (2
mate, 2 $rednie, 1 duza), szuflady mate i
$rednie wyposazone w organizery.
Centralny zamek szuflad.

(zgodnie z odp. na pytanie nr 193)

Gérny blat posiadajacy podniesione brzegi z trzech stron

Tak, Gorny blat posiadajacy podniesione
brzegi z trzech stron

Mozliwo$¢ wyboru koloru - co najmniej 4 kolory

Tak, Mozliwos¢ wyboru koloru uchwytéw
szuflad (6 koloréw do wyboru)
(zgodnie z odp. na pytanie nr 194)

Wymiary: 80x50x100 cm (+/- 5¢m)

Tak, Wymiary: 72x61x108 cm
(zgodnie z odp. na pytanie nr 195)

Cztery kota o $rednicy min. 100 mm, kota antystatyczne, w tym min.
dwa z blokadq

Tak, Cztery kofa o $rednicy 150 mm, kota
nie antystatyczne (zgodnie z odp. na
pytanie nr 196), w tym dwa z blokadg

Maksymalne obcigzenie wozka min. 35 kg

Tak, Maksymalne obcigzenie wdzka 150 kg

10.

Maksymalne obcigzenie blatu min. 20 kg

Tak, Maksymalne obcigzenie blatu 30 kg

1.

Wieszak na kropléwki

Tak, Wieszak na kroplowki

12.

Cztery szyny boczne

Wozek nie wyposazony w szyny boczne, ze
wzgledu na to, ze w oferowanym wdzku
wyposazenie dodatkowe jest mocowane
bezposrednio do korpusu wézka lub do
specjalnego stelaza nad blatem roboczym
wozka i nie ma konieczno$ci stosowania
szyn bocznych

(zgodnie z odp. na pytanie nr 197)

13.

Uchwyt na pojemnik na igty mocowany do szyny bocznej

Tak, Uchwyt na pojemnik na igly mocowany
nad blatem roboczym wozka
(zgodnie z odp. na pytanie nr 198)

14.

Uchwyt na rekawiczki

Tak, Uchwyt na rekawiczki

15.

Kosz boczny

Tak, Kosz boczny

16.

Uchwyt do pchania

Tak, Uchwyt do pchania

Pozostate wymagania

17.

Deklaracja zgodno$ci CE wydana przez producenta

Tak, Deklaracja zgodno$ci CE wydana
przez producenta

Projekt: Podniesienie wydajnosci leczenia choréb cywilizacyjnych w zakresie nowotworéw, poprzez wyposazenie w specjalistyczny sprzet medyczny

Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu. Umowa nr RPOP.10.01.01-16-0012/20
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Potwierdzenie spetnienia wymaganych

Lp. Wymagane parametry i wlasciwos$ci urzadzenia parametrow
(tak/nie)
Wozek wykorzystywany w trakcie wykonywania operacji i zabiegow, | Tak, Wézek wykorzystywany w trakcie
wykonany w catosci ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) wykonywania operaciji i zabiegdw wykonany
ze stali lakierowanej proszkowo wysokiej
1. jakosci farba epoksydowg odporng na
zarysowania i korozje oraz estetycznego
tworzywa sztucznego
(zgodnie z odp. na pytanie nr 199)
Wymiary zewnetrzne wozka w zakresie: +/- 25mm Tak, Wymiary zewnetrzne wézka:
. wysokos¢ : 890 mm, . wysokos¢: 1080 mm,
2. . gtebokos¢: 640 mm, . gtebokos¢: 610 mm,
. szeroko$¢: 780 mm. . szeroko$¢: 720 mm
(zgodnie z odp. na pytanie nr 200)
Wozek sktadajacy sie z podstawy mobilnej, korpusu z 4-ma szufladami | Tak, Wézek sktadajacy sie z podstawy
3. oraz blatu roboczego mobilnej, korpusu z 4-ma szufladami oraz
blatu roboczego
Korpus: Tak, Korpus:
. Korpus wozka wykonany z podwdjnej $cianki z elementami . Korpus wozka wykonany z
izolacyjno-wygtuszajacymi  odpornym na wilgo¢ (nie dopuszcza sie¢ | pojedynczej $cianki odpornej na wilgo¢ bez
wypeien tekturowych). koniecznosci stosowania elementéw
. Grubosé $cianek bocznych korpusu min. 28 mm. Scianka izolacyjno — wygtuszajacych
zewnetrzna o grubo$ci blachy min.1 mm, Scianka wewnetrzna o (zgodnie z odp. na pytanie nr 201)
grubosci min. 0,8 mm. . Grubos¢ Scianek bocznych
. Plecy wozka z widocznym, usztywniajacym, trapezowym adekwatna do konstrukcji wozka
przettoczeniem. (zgodnie z odp. na pytanie nr 202)
4, . Krawedzie i narozniki zaokraglone. . Plecy wbzka sztywne, bez
. Kontener wyposazony zamek centralny do szuflad z koniecznosci stosowania widocznego
wymienng wktadka patentowg wyposazong w dwa klucze trapezowego przettoczenia
(zgodnie z odp. na pytanie nr 203)
. Krawedzie i narozniki zaokraglone.
. Kontener wyposazony zamek
centralny do szuflad (dwa klucze w
zestawie), bez wymiennej wktadki
patentowe;
(zgodnie z odp. na pytanie nr 204)
Szuflady Tak, Szuflady
Wézek wyposazony w 4 szuflady Wézek wyposazony w 4 szuflady, szuflady
. Szuflady typu skrzynkowego wyposazone w wycigcie lub typu skrzynkowego, trzy szuflady
przeformowanie gniazda montazowe w bokach szuflad do wyposazone w wyciecia montazowe w
zastosowania specjalistycznych ruchomych wktadéw do segregacii, gornej cze$ci szuflad do zastosowania
wykonanych ze stali nierdzewnej. Wewnetrze szuflady przystosowane | specjalistycznych ruchomych wktadéw do
5. na przechowywane akcesoria zgodnie z biezaca potrzebg segregaciji, wykonanych ze tworzywa
Zamawiajacego. Elementy podziatowe szuflad w komplecie z sztucznego, wewnetrze szuflady
szufladami. przystosowane na przechowywane
akcesoria zgodnie z biezacg potrzeba
Zamawiajacego, elementy podziatowe
szuflad w komplecie z szufladami
(zgodnie z odp. na pytanie nr 205)
Nie dopuszcza sie gniazd lub rastréw podziatowych jako oddzielnych | Tak, Szuflady o wysokiej nosnosci bez
elementdw przyklejanych lub w inny sposéb taczonych z szuflada. widocznego przettoczenia usztywniajgcego
6. Szuflady o wysokiej nosnosci z widocznym przettoczeniem dno, prowadnice szufladowe typu kulowego

usztywniajacym dno.
Prowadnice szufladowe typu kulowego z funkcja samo domykania typu

z funkcjg samo domykania typu
mechanicznego i systemem tlumienia

Projekt: Podniesienie wydajnosci leczenia choréb cywilizacyjnych w zakresie nowotworéw, poprzez wyposazenie w specjalistyczny sprzet medyczny
Samodzielnego Publicznego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Kedzierzynie-Kozlu. Umowa nr RPOP.10.01.01-16-0012/20
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mechanicznego i systemem tlumienia odgtosu koricowego domkniecia,
prowadnice szuflad obudowane (niewidoczne z géry i z boku po
wysunieciu szuflady).

odgtosu koricowego domkniecia,
prowadnice szuflad nie obudowane
(widoczne z géry i z boku po wysunieciu
szuflady)

(zgodnie z odp. na pytanie nr 206)

Fronty szuflad z podwéjnej blachy z lekkim wypetnieniem
usztywniajaco-wygtuszajacym. Krawedzie i narozniki zaokraglone.
Konstrukcja frontéw musi zapewnia¢ szczelne i ciche zamykanie (bez
metalicznego odgtosu

Czoto szuflad wyposazone w jednoczesciowe uszczelki, konstrukcyijnie

Tak, Fronty szuflad wykonane z
estetycznego tworzywa sztucznego,
krawedzie i narozniki zaokraglone,
konstrukcja frontdw zapewnia szczelne i
ciche zamykanie (bez metalicznego

7 zwigzane z frontami korpusu wozka , wykonane z trwatego odgtosu), czota szuflad bez koniecznosci
elastycznego silikonu w kolorze szarym . stosowania uszczelek
Uszczelki na catym obwodzie czofa szuflad (zgodnie z odp. na pytanie nr 207)
Nie dopuszcza sie uszczelek przyklejanych lub mocowanych na
powierzchni zewnetrznej frontow.
Uchwyty szuflady wykonane w ksztatcie litery ,C” z pretow stalowych | Tak, Uchwyty szuflad wykonane z
8 o srednicy mim 10 mm , pod uchwytem owalne wgtebienie rozstaw estetycznego tworzywa sztucznego, z
' uchwytu min. 128 mm . wgtebieniem pod uchwytem
(zgodnie z odp. na pytanie nr 208)
Ergonomiczny uchwyt do przetaczania wézka umieszczony z prawej | Tak, Ergonomiczny uchwyt do przetaczania
9. strony korpusu wdzka umieszczony z prawej strony
korpusu
Blat z wygtuszeniem o grubosci mim. 30 mm wykonany z blachy o Tak, Blat wygtuszony, wykonany z wysokiej
grubosci. min. 1 mm o wymiarach 630x570 -/+ 25 mm z burtami ze | jako$ci tworzywa ABS o wymiarach 640 x
10 trzech stron o wysokosci mim. 60 mm 545 mm z burtami z trzech stron o
' wysokosci ok. 75 mm z tytu i ok. 45 mm po
bokach
(zgodnie z odp. na pytanie nr 209)
4 kota jezdne w tym min. 2 z blokada, o $rednicy min. 125 mm z Tak, 4 kota jezdne w tym 2 z blokadg, o
elastycznym, niebrudzacym podtdg bieznikiem oraz 4 krgzkami $rednicy 150 mm z elastycznym,
1" odbojowymi z tworzywa lub gumy zabezpieczajgca wozek i $ciany niebrudzacym podtdg bieznikiem oraz 4
" | przed uszkodzeniem krazkami odbojowymi z tworzywa
zabezpieczajace wozek i Sciany przed
uszkodzeniem
Wyposazenie : Tak, Wyposazenie:
. 2 x szyny sprzetowe (boczne )mocowane po obu bokach o Wozek nie wyposazony w szyny
wozka wykonane z ksztattownika ze stali kwasoodpornej do sprzetowe (boczne), ze wzgledu na to,
zawieszenia nizej wymienionego wyposazenia: ze w oferowanym wozku wyposazenie
. Maszt z wieszakiem na ptyny infuzyjne ze stali dodatkowe jest mocowane
kwasoodpornej zamontowany na wysiegniku teleskopowym zakres bezposrednio do korpusu wbzka lub do
regulacji wysoko$ci min. 400 mm specjalnego stelaza nad blatem
. pojemnik na cewniki ze blachy perforowanej ze stali roboczym wozka i nie ma koniecznosci
kwasoodpornej o wymiarach 180x60x500 mm stosowania szyn bocznych
. stelaz z pokrywag do worka na odpady migkkie poj. 101, (zgodnie z odp. na pytanie nr 210)
wykonany ze stali kwasoodpornej zawieszany na szynie sprzetowej |e  Wieszak na ptyny infuzyjne ze stali
12. . zestaw dozownikow 4x5czteroskrzynkowych z tworzywa na nierdzewnej z 2 haczykami z tworzywa
materialy opatrunkowe montowanych na stelazu metalowym zamocowany w narozniku wozka
. uchwyt z miskg na odpady zamontowany na szynie (zgodnie z odp. na pytanie nr 211)

sprzetowej lub stelazu

e Pojemnik na cewniki ze stali
lakierowanej proszkowo o wym. ok. 150
x 80 x 615 mm
(zgodnie z odp. na pytanie nr 212)

o Pojemnik z pokrywg do worka na
odpady miekkie, poj. 141, wykonany z
tworzywa sztucznego, zawieszany z
boku wozka
(zgodnie z odp. na pytanie nr 213)

Projekt: Podniesienie wydajnosci leczenia choréb cywilizacyjnych w zakresie nowotworéw, poprzez wyposazenie w specjalistyczny sprzet medyczny
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o  Zestaw dozownikow 2x5 skrzynkowych
z tworzywa na materialy opatrunkowe
montowanych na stelazu metalowym
(zgodnie z odp. na pytanie nr 214)

e Uchwyt z tackg na odpady
zamontowany do stelaza nadstawki
(zgodnie z odp. na pytanie nr 215)

Pozostate wymagania

Tak, Deklaracja zgodnosci CE wydana
przez producenta

13. | Deklaracja zgodnosci CE wydana przez producenta

1) Oferowany przedmiot zamdwienia musi by¢ dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada¢ Deklaracje Zgodnosci oraz
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i przepiséw, a w szczegolno$ci okreslonych w:
a) Ustawie z 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 175),
b) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010 r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobow medycznych (Dz. U. z 2010.
Nr 215, poz. 1416),
¢) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016 r. w sprawie wymagan zasadniczych oraz procedur zgodnosci wyrobow
medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 211),
d) Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U.z 2010 r. nr 186, poz. 1252 z pézn.
zm.),
e) Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniajacej Dyrektywe 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczacej wyrobow
medycznych.
2) Wykonawca oéwiadcza, ze oferowany sprzet jest kompletny, gotowy do uzytku bez zadnych dodatkowych zakupdw i
inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi) oraz gwarantuje bezpieczenstwo pacjentoéw i personelu medycznego.

Swiecie, dnia 19.08.2021 r. -
MAGDALENA B e

MANIKOWSKA; PRESTIGE - MED S.C.
Data: 2021.08.19 07:06:16

i , . . PRESTIGE - MED S.C. %600
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