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SZCZEGÓ£Y KONSTRUKCYJNE 1:10/20

na odcinku od ul. Sikorskiego do granicy gminy

Rozbudowa drogi gminnej nr 410709W - ul. Decowskiego w m. Latchorzew

Budowa œcie¿ek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3B.3
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niezwi¹zana 0/31.5 mm, C90/3, 20 cm

podbudowa zasadnicza, mieszanka

typ A1 / KR2

warstwa wi¹¿¹ca, AC 16 W PMB 25/55-60, 8 cm
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.0warstwa œcieralna, AC 11 S PMB 45/80-55, 4 cm
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skala 1:10

konstrukcja nawierzchni chodnika

"4"

warstwa wierzchnia, kostka betonowa, 6 cm

zwi¹zana cementem C3/4, 15 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka

niezwi¹zana 0/31.5 mm, C90/3, 15 cm

nawierzchnia, mieszanka
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typ 10 / G2

zwi¹zana cementem C3/4, 15 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka
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podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

2. ³awa betonowa C3/4, F=0.04 m2

1. obrze¿e betonowe 8x30 cm

7. wykonanie warstwy œcieralnej na ca³ej szerokoœci jezdni

6. oczyszczenie i skropienie ca³ej szerokoœci jezdni

5. wykonanie warstwy wi¹¿¹cej z zak³adk¹ 50 cm

4. wykonanie podbudowy pomocniczej i zasadniczej poszerzenia

3. wykonanie wciêcia 50 cm pod zak³adkê warstwy wi¹¿¹cej

2. odciêcie 25 cm istniej¹cej krawêdzi jezdni

1. frezowanie profiluj¹ce ca³ej jezdni
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istn. jezdnia

poszerzenie
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skala 1:20

poszerzenie jezdni bitumicznej

"A"

separacyjna dwukierunkowa min. 10 kN/m

warstwa odcinaj¹ca, geow³óknina lub geotkanina
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skala 1:10

profil kana³u technologicznego

"K"

5. zagêszczona zasypka

4. 3x rura opto HDPE 40/3.7 + wi¹zka mikrorur 7x10

3. rura os³onowa HDPE 125/108

2. taœma ostrzegawczo-lokalizacyjna 200 mm, pomarañczowa

1. taœma ostrzegawcza 200 mm, pomarañczowa
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niezwi¹zana 0/16 mm, C90/3, 4 cm

warstwa jezdna, mieszanka

0/31.5 mm, C90/3, 25 cm

podbudowa, mieszanka niezwi¹zana
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3. ³awa betonowa C12/15, F=0.12 m2

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

1. krawê¿nik betonowy 15x30 cm

chodnik

skala 1:20

krawê¿nik wtopiony przed chodnikiem

"B"

skala 1:20

zakoñczenie chodnika obrze¿em

"D"

chodnik
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z ul. Decowskiego, skala 1:10

konstrukcja nawierzchni pobocza i zjazdów

"3"

2
.0z kruszywa

jezdnia
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3. ³awa betonowa C12/15, F=0.08 m2

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

1. krawê¿nik betonowy 15x30 cm

bitumiczna

jezdnia
chodnik

1.
0

skala 1:20

krawê¿nik wtopiony przed chodnikiem

"C"

Warstwa œcieralna do wykonania na ca³ej szerokoœci jezdni.

  oraz na odcinku wlotu od km 0+003.5 - 0+023.5

Pe³na konstrukcja do zastosowania na poszerzeniu jezdni

Uwaga.

skala 1:10

oraz nawierzchni wlotu przed ul. Sikorskiego

konstrukcja poszerzenia / remontu jezdni bitumicznej

"1"

skala 1:10

konstrukcja nawierzchni jezdni z kruszywa

"2"


