ll/ll

konstrukcja poszerzenia / remontu jezdni bitumiczne]
oraz nawierzchni wlotu przed ul. Sikorskiego

Skala 110

warstwa Scieralna, AC Il S PMB 45/80-55, 4 cm

warstwa wlgZgea, AC 16 W PMB 25/55-60, 8 cm

podbudowa zasadnicza, mieszanka
niezwigzana 0/315 mm, C90/3, 20 cm

yp A"/ KR2

podbudowa pomocnicza, mieszanka
zwigzana cementem C3/4, 15 cm
typ 10 / G2

Uwaga.

Petna konstrukcja do zastosowania na poszerzeniu jezdni
oraz na odcinku wiotu od km 0:0035 - 010235

Warstwa scieralna do wykonania na cafej szerokosci jezdni.

"2"
konstrukcja nawierzchni jezdni z kruszywa
Skala 1410

warstwa jfezdna, mieszanka
niezwigzana 0/16 mm, C90/3. 4 cm

podbudowa, mieszanka niezwigzana
07315 mm, C90/3, 25 cm

warstwa odcinajgca, geowtdknina lub geotkanina
separacy jna dwuklerunkowa min. 10 kN/m . . . ___

"3"
konstrukc ja nawierzchni pobocza 1 7 jazdow
Z ul. Decowskiego, skala I:0

nawierzchnia, mieszanka
niezwigzana 0/315 mm, C90/3, 15 cm

II4II
konstrukc ja nawierzchni chodnika
Skala I:10

warstwa wierzchnia, kostka betonowa, 6 cm
podsypka cem.-piaskowa I:4, 3 cm

podbudowa pomocnicza, mieszanka
Zwigzana cementem C3/4, 15 cm
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poszerzenie jezdni bitumicznef
skala 1:20
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I. frezowanie profilujgce cate] jezdni

I. kraweznik betonowy 15x30 cm
2. podsypka cem.-piaskowa I:4, 3 cm

2. odciecie 25 cm istniejgcej krawedzi jezdni
3. wykonanie wciecia 50 cm pod zaktadke warstwy wigZzgce]
4. wykonanie podbudowy pomocniczej | zasadniczej poszerzenia
5. wykonanie warstwy wigZqce/ z zakiadkg 50 cm
6. oczyszczenie | skropienie catej szerokosci jezdni
7. wykonanie warstwy Scieralnej na calej Sszerokosci jezdni
HBII IIC"
kraweznik wtopiony przed chodnikiem kraweznik wtopiony przed chodnikiem
skala 1:20 Skala 1:20
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I. kraweznik befonowy 15x30 cm
2. podsypka cem.piaskowa 14, 3 cm

n KM
profil kanatu technologicznego
Skala I:0 ‘
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I. tasma ostrzegawcza 200 mm, pomararnczowa

2. tasma ostrzegawczo-lokalizacy jna 200 mm, pomaranczowa
3. rura ostonowa HDPE 125/108

4. 3x rura opto HDPE 40/37 + wigzka mikrorur 7xI0

5. zageszczona zasypka

3. fawa betonowa CI2/15, F=012 m2 3. tawa betonowa CI2/15, F-008 m2
MD"
Zakoriczenie chodnika obrzeZem e Ihdll  Urben Media
skala 1:20 ul. Marszatkowska 55/73 lok 22, 00-6/6 Warszawa
fwestor Wéjt Gminy Stare Babice
ul. Rynex 32, 05-082 Stare Babice
Cmdn/k M S Ziel A Nazwa , e » . e o o
SIS ele wani. Budowa $cieZek rowerowych w Gminie Stare Babice. Zadanie 3B.
Rozbudowa drogi gminnej nr 41070 - ul. Decowskiego w m. Latchorzew
§ na odcinku od ul. Sikorskiego do granicy gminy
§ Faza ) Nr rysunku:
e PROJEKT BUDOWLANY D5
250 , Tyl Skala:
SZCZEGOEY KONSTRUKCYJNE 110/ 20
Funke ja: Nazwisko: Spec jalnosc: Nr uprawnlen: Padpis:
I. obrzeze befonowe 8x30 cm ) o ] Dato:
2. fowa betonowa C3/4, F-0.04 m2 ProJektant mgr inz. Rafat Urban drogl | LUB/0I84/PWOD/ 06 //L // 2020
Sprawdzajqey | mgr Inz. Andrzej Jaronskl |drogi | MAZ/0037/P0O0D/I3 W{/ u




