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Stadium:
PRZEDMIAR ROBOT
Inwestycja:
Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego
Branza: ELEKTROENERGETY CZNA - o$wietlenie uliczne
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Imi¢ 1 nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Instalacyjna - sieci,
Opracowat: mgr inz. Jacek Zbikowski instalacje i urzadzenia — pyN1/0215/POOE/09
elektryczne i
elektroenergetyczne
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zatacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
sierpien 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.



Przedmiar Robot

Obiekt Oswietlenie uliczne

Kod CPV 45316

Lokalizacja Budowa drogi gminnej ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowa kanalizacji
deszczowej i oswietlenia ulicznego

Inwestor Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie

Biuro kosztorysowe INCEPTUM Jacek Zbikowski

Sporzadzit mgr inz. Jacek Zbikowski

Gdansk, 28 sierpnia 2023



Rodos INCEPTUM Jacek Zbikowski Umowa Nr
Tabela Przedmiaru Robot
Oswietlenie uliczne

N

=

Specyfikacja Opis Jm | llo$é Cena Wartos¢
techniczna jednostkowa

Budowa drogi gminnej ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowg
kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego

D-07.07.01 |1 Budowa oswietlenia ulicznego
Kod CPV: 45 316

1 Budowa linii kablowych oswietleniowych(YAKXS 4x25+FeZn 25x4, rura | m 108
ostonowa HDPE110)

2 Montaz stupéw oswietleniowych prostych, stozkowych wraz z szt 3
oprawami ulicznymi LED(stupy stozkowe stalowe ocynkowane z
blachy min. 4mm o wysokos$ci H=8m wraz z fundamentem typu
F-120/43(lub réwnowazny), kat nachylenia oprawy 0 stopni; oprawa
oswietlenia ulicznego z zrédtem typu LED, IP66, Swiatto biate 4000K,
moc 55W, Il klasa ochronnosci, strumien swietlny 6699Im, rozsyt
asymetryczny DW; — parametry opraw i stupa zgodnie z opisem
technicznym)

3 Ostoniecie istniejacej linii kablowej nn-0,4kV rurg dwudzielng m 20
HDPE110 lub HDPE160

4 Rozbudowa istniejgcej szafki oswietleniowej - wyposazenie zgodnie z | kpl. 1
schematem rys. nr E-2 w projekcie wykonawczym branzowym

5 Odtworzenie istniejgcych nawierzchnii chodnikow m?2 15
Odtworzenie istniejgcych nawierzchnii trawnikéw m?2 140

Pomiary i czynnosci sprawdzajace kpl 1




