P RO ul. Galczynskiego 17B/1 81-587 Gdynia
NIP 559-181-12-81 REGON 366246140

FILIP SOBICZEWSKI www.profil-fs.pl  biuro@profil-fs.pl  tel. 663-728-218

Stadium:
PRZEDMIAR ROBOT
Inwestycja:
Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz
z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego
Branza: DROGOWA
Inwestor: Gmina Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Swiecie
Imi¢ i nazwisko: Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Filip Sobiczewski drogowa POM/0298/PWOD/09
Egzemplarz: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Zalacznik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

sierpien 2023 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegaja ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w umowie o przeniesienie praw
autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy PROFIL z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.
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PRZEDMIAR ROBOT - branza drogowa

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu

wraz z budowa kanalizacji deszczowej i oSwietlenia ulicznego

. Podcigcie gatezi drzew wraz z wywiezieniem 1 spaleniem pozostatosci: 1 szt.

Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét przez wykonanie obudowy z

desek i folii: 1 szt.

3. Rozebranie kraweznikow betonowych: L = 19,0 mb

10.

11.

12.

13.

Rozebranie taw podkraweznikowych z betonu: V = 19,0x0,048 = 0,91 m*

. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami w miejsce sktadowania odpadéw

wraz z kosztem utylizacji: V = 19,0x0,15x0,3 + 0,91 = 1,8 m*

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. III-IV z transportem urobku w
miejsce skladowania odpadéw, wraz z kosztem utylizacji: V = 315,1 m3

Wykonanie mechaniczne warstwy odsaczajacej z piaskow $rednioziarnistych, gr.
warstwy 15 cm: P =35,5 + 388,0 + 22,5 = 446,0 m?

Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa zwiazanego
cementem o wytrzymatosci C1,5/2, gr. 15 cm: P = 388,0 m?

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa lamanego niezwigzanego
Coos3, 0/31,5 mm, gr. 10 cm (zjazdy): P = 35,5 m?

Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa famanego niezwigzanego
Coo0s3, 0/31,5 mm, gr. 20 cm (jezdnia): P = 388,0 m>

Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej, prostokatnej, koloru antracyt, gr.
8 cm, na podsypce cem.-pias. 1:4: P = 35,5 m?

Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej, prostokatnej, koloru szarego, gr. 8
cm, na podsypce cem.-pias. 1:4: P = 388,0 m?

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm, na tawie betonowej z

oporem z betonu C12/15: L = 117,0 mb

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm, na tawie betonowe;j
zwyklej z betonu C12/15: L = 40,5 mb

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm, na tawie betonowe;j
zwyklej z betonu C12/15: L = 31,5 mb

Wykonanie trawnikéw metodg siewu, humus obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm:

P =197,0 m?

Zabezpieczenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej za pomocg rur ostonowych

grubosciennych: L = 21,0 mb

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu
wraz z budowq kanalizacji deszczowej i oswietlenia ulicznego
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PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu

Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegoilniene elementéw Jednostka
kod Numer . - oz
Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Tlos¢
CPV Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45100000-8 [ 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
{ Podcigcie galezi drzew wraz z wywiezieniem i t 1
spaleniem pozostato$ci
01.02.01a | ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES WYKONYWANIA ROBOT
5 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania t 1
robét przez wykonanie obudowy z desek i folii
01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE
3 Rozebranie kraweznikéw betonowych mb 19,0
4 Rozebranie taw podkraw¢znikowych betonowych| m3 0,9
Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki
5 samochodami w miejsce sktadowania odpadéw m3 1,8
wraz z kosztem utylizacji
45111000-8 [ 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 WYKOPY W GRUNTACH KAT.1-V
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach
6 kat. III-IV z transportem urobku w miejsce m3 315,1
sktadowania odpadéw, wraz z kosztem utylizacji
45233000-9 [ 04.00.00 PODBUDOWY
04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
7 Wyko/nan’ie méch?nic?ne warstwy odsaczajacej z m 446,0
piaskéw srednioziarnistych, gr. warstwy 15 cm
04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYW LAMANYCH
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
8 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, m?2 35,5
0/31,5 mm, gr. 10 cm
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki
9 kruszywa tamanego niezwigzanego C90/3, m?2 388,0
0/31,5 mm, gr. 20 cm
04.05.01 PODLOZE Z KRUSZYW ULEPSZONYCH
Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z
10 mieszanki kruszywa zwigzanego cementem o m?2 388,0
wytrzymatosci C1,5/2, gr. warstwy 15 cm
45233252-0 [ 05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE]J
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki
11 betonowej, prostokatnej, koloru szarego, gr. 8 m?2 388,0
cm, na podsypce cem.-pias. 1:4
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki
12 betonowej, prostokatnej, koloru antracyt, gr. 8 m?2 35,5
cm, na podsypce cem.-pias. 1:4

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Lp. | Podstawa ustalenia ceny Wyszczegilniene elementéw Jednostka
kod Numer — .
CPV Specyfikacji rozliczeniowych Nazwa Hlosé

Technicznej
1. 2. 3. 4. 5. 6.
45233222-1 [ 08.00.00 ELEMENTY ULIC I DROG
08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE NA EAWIE BETONOWEJ
Ustawienie kraweznikéw betonowych o

13 wymiarach 15x30 cm, na tawie betonowej z mb 117,0

oporem z betonu C12/15

Ustawienie kraweznikéw betonowych o
14 wymiarach 15x30 cm, na tawie betonowej mb 40,5
zwyktej z betonu C12/15

Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach
15 12x25 cm, na tawie betonowej zwyktej z betonu | mb 31,5
C12/15

9.00.00 ZIELEN DROGOWA

Wykonanie trawnikéw metodg siewu, humus

1
6 obsiany mieszankg traw, gr. 10 cm

m?2 197,0

10.00.00 INNE ROBOTY

Zabezpieczenie istniejacej kanalizacji
17 teletechnicznej za pomocg rur ostonowych mb 21,0
orubosciennych

Budowa drogi gminnej — ul. Bukowej w Swieciu wraz z budowg kanalizacji deszczowej i o$wietlenia ulicznego
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Roboty ziemne

1. Ul. Bukowa w Swieciu

POWIERZCHNIA SRED. POW. OBJETOSC
km odlegtos¢|Wykop  [Nasyp Wykop [Nasyp Wykop [Nasyp
m m* m* m* m* m® m®
0,00 0,00 7,12 0,00
15,16 15,16 5,02 0,00 6,07 0,00 92,02 0,00
24,54 9,38 4,33 0,00 4,68 0,00 43,85 0,00
30,00 5,46 4,80 0,00 4,57 0,00 24,92 0,00
40,00 10,00 5,94 0,00 5,37 0,00 53,70 0,00
50,00 10,00 4,95 0,00 5,45 0,00 54,45 0,00
60,74 10,74 3,65 0,00 4,30 0,00 46,18 0,00
Ogotem 315,13 0,00
Ogdtem roboty ziemne:
- wykop + odwiezienie gruntu na wysypisko 315,1 m3
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