PRZEDMIAR - Roboty drogowe

Projekt budowy ulicy Milenijnej w Zgierzu

Nr Specyfikacji
Lp. i .cyfl . i Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych jechSatia —
Technicznej Nazwa llogé
1 2 3 4 5
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych:
1 km 2
- odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, 0,32500 km 0,32500
2 - inwentaryzacja geodezyjna. 0,32500 km km 0,32500
D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
3 2
- karczowanie krzakéw z wywiezienie poza teren budowy m 55,00
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu;
4 - zdjecie warstwy humusu grubosci 15 cm m2 1825
5 - odwiezienie humusu na sktadowisko wykonawcy. m3 973,75
2500x0,15=375m3 !
D.02.00.00 Roboty ziemne
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych
Wykonanie wykopé runtach nieskalistych z transportem
6 ol 4 p' w ol n Isty po m3 1382,62
urobku na odlegto$¢ 5 km
D.03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek i zasuw
S 2
/ - regulacja studzienek kanalizacji deszczowej i Sciekowej 2t 0,00
8 - regulacja studzienek telekomunikacyjnych szt 2,00
9 - regulacja zasuw wodnych i gazowych szt 8,00
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza:
1 m2 7
0 - pod konstrukcje jezdni drogi gtéwnej - gleboko$¢ koryta 57 cm, 1971,73
7
11 - pod konstrukcje projektowanego chodnika o grubosci 11em, m2 1298,6
- pod konstrukgj jektowanych miejsc postojowych o grubosci
1 pod konstrukcje projektowanyc jsc postojowy! grubosci - 193,45
26cm,
- pod konstrukcje projekt h zjazdéw indywidualnych o
13 po ’o.ns rukcje projektowanych zjazddw indywidualnyc m2 13578
grubosci 26 cm.
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych:
14 -oczy'/?zczenie podioza gruntowego wzmocnionego kruszywem m2 1971,73
stabilizowanym cementem o Rm=5MPa,
15 -oczyszczenie pf).dbudowy pomocni(fzej z kruszywa famanego m2 197173
0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie,
-oczyszczenie podbudowy zasadniczej z betonu asfatowego o
16 — m2 1671,73
uziarnieniu 0-22mm,
skropienie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego m2 1971,73
17 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie kationowa emulsja
$redniorozpadowa;
18 - skropienie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego o m2 1971,73
uziemieniu 0-22mm kationowa emulsjg $redniorozpadowa;
.04.04.02.
e 0 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie:
-wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
19 - N R . = m2 1971,73
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
20 cm dla konstrukcji nawierzchni
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Jednostka

Nazwa

llosé

20

-wykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31 mm i grubosci 15
cm dla projektowanych zjazdéw publicznych

m2

135,78

21

-wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31 mm i grubosci 15
cm dla miejsc postojowych

m2

193,45

22

-wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci
15 cm dla konstrukcji chodnikéw

m2

1298,67

D.04.05.01a.

Podbudowa i wzmocnione podioze z kruszywa stabilizowanego
cementem.

23

- podioze gruntowe wzmocnione kruszywem stabilizowanym
cementem o Rm=5MPa i $redniej grubosci 15 cm dla
projektowane]j konstrukeji nawierzchni.

m2

1971,73

24

- stabilizacja podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa o $redniej grubosci 15 cm dla miejsc
postojowych

m2

193,45

25

- stabilizacja podbudowy zasadniczej z kruszywa stabilizowanego
cementem o Rm=5MPa o $redniej grubosci 15 cm dla zjazdow
publicznych

m2

135,78

D.04.07.01a

Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2:

26

-warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22P
grubosci 7 cm

m2

1971,73

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05a

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i
WT-2:

27

- wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego AC11S o
grubosci 5cm

m2

1971,73

D.05.03.23a

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla chodnikéw, sciezek
rowerowych, miejsc postojowych

28

-warstwa Scieralna z kostki betonowe] szarej bezfazowej 8/10/20
¢m na 3cm podsypce cem.-piaskowej (1:4) dla chodnikow

m2

1298,67

29

-warstwa écieralna z kostki betonowej kolorowej 8/10/20 cm na
3cm podsypce cem.-piaskowej (1:4) dla miejsc postojowych

m2

193,45

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01

Oznakowanie poziome:

30

-wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

m2

151,25

D.07.02.01

Oznakowanie pionowe:

31

- wykonanie konstrukcji wsporczych ze stupkéw stalowych fi
60mm wraz z fundamentem,

szt.

26,00

32

-przymocowanie tarczy znakéw drogowych z grupy wielkosci
"$rednie" do stupkdw,

szt.

36,00

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

Ustawienie kraweznikow betonowych:

33

-ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 cm
na fawie betonowej z oporem z betonu €12/15 i 5 cm podsypce
cem.-piaskowej (1:4)

527,06

34

-ustawienie opornikéw o wymiarach 12x25x100 cm na tawie
betonowej z oporem z betonu Cl 2/15 i 5 cm podsypce cem.-

piaskowe] (1:4)

208,05




T~ Jednostka
NrS k
Lp. r pe:cyfl .a ! Wyszczegélnienie element6w rozliczeniowych .
Technicznej Nazwa llosé
D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe:
- ustawienie betonowych obrzeiy chodnikowych o wymiarach 6x20
35 . i m 816,51
cm na podsypce piaskowej
D.08.04.01 Zjazdy
36 -wykonanie warstwy scierainej z kostki betonowej kolorowej m2 135,78
8x10x20cm na 3cm podsypce cem.-piaskowej (1:4),
D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01 Zieler drogowa:
37 - pIantowan’le i hum}Jsowanle przy grubosci 10 cm i obsianiem m2 500,00
trawa terenéw plaskich. 2930.50m2

Y4

/(



PRZEDMIAR - Kanalizacja deszczowa

Jedn.
Lp. Podstawa ustal Opis rob6t miary |Obmiar
1|wg ceny jednostkowej  |Roboty pomiarowe przy liniowych robolach ziemnych (drogi). km 0,19
KNNR 10111-010-043  |Trasa drég w terenie réwninnym Grupa kosztow: Pozyskanie
dziatki budowlanej Czynnos¢ robdt: P-01.01 krotnosé=1.00
2|wg ceny jednostkowej  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 942,48
NOD1-0202-0820-060  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$c do 1 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,60 m3 -
grunt kat. HI-IV, samochéd 10-15t Czynnosc robdt: Z-01.02
krotnosé= 1.00
3|wyg ceny jednostkowej  |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do m3 166,32
KNNR 10305-020-060  |1,5 m. Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii lll
Czynno$é robdt: Z-01.02 krotnosé= 1,00
4|wg ceny jednostkowej  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier. 0,40m3 i m3 166,32
KNNR 10206-03030-060 |spycharkami 74kW w ziemi zmagazynowanej i gruzu w
hatdach z transp.samochodami samowyf. 5-10t, do 1 km.
Grunt I-1il Czynno$¢ robét: 2-01.02 krotnosé= 1,00
5|wg ceny jednostkowej  |Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczgty 1 km odl. m3 166,32
KNNR 10208- 01020- transportu ponad 1km samochodami samowyf, 10-15t, przy
060 przewozie po terenie lub drogach gruntowych. Grunt I-lV za
nastepne 5 km Czynnosc¢ robdt : Z-01.02 krotnosé= 5.00
6|wg ceny jednostkowej  |Nakfady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl. m3 942,48
KNNR 10208-01010-060 |transportu ponad lkm samochodami samowyl. 5-10t,przy
przewozie po terenie fub drogach gruntowych. Grunt I-IV - za
nastepne 5 km. Czynnos¢ robdt: Z-01.02 krotnosc= 5,00
7|wg ceny jednostkowej  |Mechaniczne ciecie szczefin w nawierzchniach z mas mineralno- tn 438,80
5601-0106-03-040 bitumicznych, glebokos¢ ciecia 5 crm. Czynnos¢ robdt: Z-01.02
krotnosc = 1.00
8|wg ceny jednostkowej  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 305,76
KNNR 60802-040-050  |bitumicznych o grubosci 5 cm. Czynnos¢ robdt: P-01.01
krotno$cé= 1,25
9|wg ceny jednostkowej  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 20 m2 305,76
KNNR 60801-020-050  |cm. Czynnosé robdt: P-01.01 krotnosc=1.25
10|wg ceny jednostkowej  |Umocnienie petne scian wykopdw - obudowy np. typu WRONK! m2 2217,60
KNNR 10313-010-050  |Czynnogé robot: 2-01.02 krotnosé= 1,00
11|wg ceny jednostkowej  |Podioza i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni m3 280,87
KNNR 110501-050-060 |drogowych. Czynnasé robot: K-01.03 krotnosc= 1,00
12|Wg ceny jednostkowej |Kanaty z rur PVC. Rurociqgi PVC o $rednicy zewngtrznej 400 m 182,00
KNNR 41308-060-040  |mm, fgczone na wcisk, krotnosé= 1,00
13 |wg ceny jednostkowej  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1200 mm o szt. 6,00
KNNR 41413-030-020  |gfebokosci 3 m, w gotowym wykopie, typu BS z bet. B45, z
wlazem ryglowanym, zamykanym. Czynnos¢ robot: K-01.03
krotnoscé= 1,00
14|wg ceny jednostkowej |Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glgbokosci studni rewizyjnych z 0,5m -1,00
KNNR 41413-040-041  |kregow betonowych srednicy 1200 mm, o gfebokosci 3 m w
gotowym wykopie. Czynnosé robdt: K.-01.03 krotnosc= 1.00
15|wg ceny jednostkowej  |Dodatek za kazde 0,5 m rézniq’ glebokosci studni rewizyjnych z 0,5m 5,00
KNNR 41413-040-041  |kregdw betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3 m, w
gotowym wykopie Czynnos¢ robdt: K-01.03 krotnosc= 1,00
16 |wg ceny jednostkowej  |Studzienki éciekowe uliczne betonowe prefabrykowane z bet szi 20,00
0041-4240-2-020 B45 o srednicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu Czynnosc¢
robét: K-01-03 krotnos¢ = 1,00
17|wg ceny jednostkowej |Mechaniczne zageszczanie piaskiem warstw odcinajgcych, m2 305,76
KNNR 60106-060-050  |grubos¢ warstwy pd zageszczeniu 15 cm .Czynnosc robdt: Z-
01.02 krotnosé= 2,00
18|wg ceny jednostkowej |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5-63 mm, m2 305,76
KNNR 60113-010-050  |grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm Czynno$¢ robdt: Z-
01.02 krotnosé= 1,00
19|wg ceny jednostkowej |Gdrna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 4-31,5 mm, m2 305,76
KNNR 60113-040-050  |grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm Czynnosc robdt: Z-
01.02 krotnos$é= 1.00




