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Zatgcznik nr 11 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

dla wykonania robot budowlanych w ramach zadania pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej

Zazdzierz - Grabina”

Wspolny Slownik Zaméwien CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociggow 1 rurociaggow
do odprowadzania $ciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

Informacje wstepne:

1. Szczegolowy zakres rzeczowy zawarty jest w Dokumentacji Projektowej, Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, w przedmiarze
robét okreslonych w zataczniku nr 11 do SWZ oraz w Szczegotowym Opisie Przedmiotu
Zamowienia, stanowigcym niniejszy dokument.

2. Udostgpnione Wykonawcom przedmiary robot maja jedynie charakter informacyjny
1 nie sg obligatoryjne ani w zakresie przyjetych tam podstaw wycen, ani ilo$ci
wykazanych robot. Moga by¢ traktowane jako pomocnicze do obliczenia ceny
ryczattowej. Podstawe do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych stanowi Dokumentacja
Projektowa oraz STWIORB. Szczegdtowy kosztorys (zgodny ze ztozong oferta) zostanie
dostarczony Zamawiajagcemu po podpisaniu umowy, w terminie w niej okre§lonym.

3. Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne
do prawidlowego przygotowania oferty, a zwlaszcza dokonal wizji lokalnej w terenie,
zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i uwzglednit
je w wynagrodzeniu ryczattowym.

4. Tam gdzie w przekazanej dokumentacji projektowej (na rysunkach, w opisach
technicznych, zestawieniach materiatow) lub przedmiarach robot zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, nazwa producenta, dostawca) materiatow,
Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert, w ktorych poszczegélne urzadzenia badz
materialy wymienione w ww. dokumentach mogg by¢ zastapione urzgdzeniami badz
materialami réwnowaznymi; pod warunkiem, Ze zagwarantuja one realizacje robot
w zgodzie z Opisem przedmiotu zamowienia oraz zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w ww. dokumentach. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci udowodnienie ,,rownowaznos$ci” spoczywa na Wykonawcy.

Informacija ogélna: Projekt pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina” obejmuje

w calym swoim zakresie rzeczowym budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej dla
czesci miejscowosci Grabina i Zazdzierz w gminie Lack. Projekt podzielono na pig¢ czgsci
okreslonych poprzez zlewnie poszczegdlnych przepompowni:

a. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ci$nieniowym
w m. Grabina, Zazdzierz - zlewnia pompowni P3;

b. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ci$nieniowym
w m. Grabina, Zazdzierz - zlewnia pompowni P4;
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c. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ci$nieniowym
w m. Grabina, Zazdzierz - zlewnia pompowni P5;

d. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ci$nieniowym
w m. Grabina, Zazdzierz - zlewnia pompowni P6;

e. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno - ci$nieniowym
w m. Grabina, Zazdzierz - zlewnia pompowni P7.

Informacje szczegélowe dla zakresu objetego niniejszym postepowaniem przetargowym:

Dokumentacja techniczna dla inwestycji objetej zadaniem sktada si¢ z nastgpujacych projektow
1 opracowan:

1.

Projekt budowlany ,,Uporzadkowanie gospodarki sciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego,
Gorskiego 1 Zdworskiego gminy Lack — Etap I. Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Grabina 1 cze¢$§¢ Zazdzierza” z wrze$nia 2009 r. na ktéry wydana zostala przez Staroste
Ptockiego decyzja o pozwoleniu na budowg nr 1654/09 z dnia 18.11.2009 r. (cze$¢ opisowa
+ cze$¢ rysunkowa)

Projekt wykonawczy ,,Uporzadkowanie gospodarki $cickowej w  zlewni jezior
Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego gminy Lack — Etap I. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
dla miejscowos$ci: Grabina i €z¢$¢ Zazdzierza. Branza sanitarna” z grudnia 2009 r. (czgsé
opisowa + cze¢$¢ rysunkowa)

Projekt wykonawczy ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni jezior
Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego gminy Lack — Etap I. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci: Grabina i czg$¢ Zazdzierza. Branza drogi” z grudnia 2009 r.

Projekt wykonawczy ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni jezior
Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego gminy Lack — Etap I. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci: Grabina i czg$¢ Zazdzierza. Branza odwodnienie” z grudnia 2009 r.
,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Gorskiego
i Zdworskiego gminy Lack — Etap I. Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Grabina
1 czg$¢ Zazdzierza” — Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych z grudnia 2009 r.

Ww. zakres projektow dla kanalizacji sanitarnej jest bardzo obszerny i zawiera w swej tresci
skanalizowanie czesci miejscowosci nieobjetych tym etapem realizacji. Z uwagi na powyzsze
dla zakresu kanalizacji sanitarnej objetego zadaniem, wyodrgbniono zakres planowanych
do wykonania prac i przedstawiono w postaci opisu ponizej oraz zatgcznikow.

1. Szczegoélowy zakres robot dla poszczegolnych zadan:

Zadanie nr_A — obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej o tacznej

dhugosci 1 576,00 mb w obszarze zlewni P3, w tym:

1. Kolektory grawitacyjne z rur dwusciennych PP SN8 fi 200mm L = 1 335,50 m wraz
ze studniami z tworzyw sztucznych ©@425-600mm, zelbetowymi @1000mm

2. Sie¢ ttoczna z rur PE-HD fi 90mm L = 240,50 m wraz z armaturg napow.-00dpow.

3. Sieciowa przepompownia $ciekow P3 o $rednicy fi 1200 mm z pompami zatapialnymi
z kompletng armaturg zabezpieczajaco-odcinajgcg, pomostem technologicznym (zbiornik >
4,0m wysokosci), szafg sterownicza, skrzynka pomiarowa, kablem elektrycznym
zasilajagcym, kablem sterujgcym miedzy pompownia i1 skrzynka sterownicza z sondg
pneumatyczng, o$wietleniem terenu.
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Szafka automatyki przepompowni musi zapewnia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie
praca pompowni z poziomu juz istniejacej stacji monitorujgcej oraz by¢ kompatybilna z jej
oprogramowaniem (istniejgca stacja monitorujgca skladajaca si¢ z komputera
i oprogramowania SCADA zlokalizowana jest na oczyszczalni $ciekow Zazdzierz).
Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie elementdw systemu monitorowania, wigcznie
z nadajnikiem sygnalu wbudowanymi w szafce automatyki przepompowni; karta SIM
z uaktywniong ustuga pakietowej transmisji danych i1 optaconym abonamentem -—
po stronie Zamawiajacego.

Na zagospodarowanie terenu przepompowni skladaja si¢ ponadto:

— stanowisko agregatu pradotwoérczego, ptyta betonowa w wym. 1,5x1,0x0,3m;

— ogrodzenie: siatka stalowa ocynkowana o wysokosci 1,5m powlekana tworzywem
sztucznym o oczkach 5x5cm z drutu o $§r. 3mm, zamocowana na stupkach
stalowych, brama z furtkag o wysokosci 1,5m z siatki w ramach z katownikow,
furtka o szer. 1,0m z zamknigciami na klucz (ktddka i klamka);

— nasadzenia zieleni (zywoptot) wokot terenu przepompowni;

— nawierzchnia zwirowa terenu przepompowni z okraweznikowaniem,

— budowa zjazdu z drogi gléwnej — kostka betonowa z okraweznikowaniem.

4. Roboty drogowe rozbidrkowe i odtworzeniowe, odtworzenie zieleni

Zakres kanalow zlewni przepompowni P3 obejmuje kanaly grawitacyjne: Kgl1G3
od studni S18/P3 do przepompowni P3; Kgl.2G3; Kgl.2.1G3; Kg2G3; Kg2.1G3;
Kg2.2G3; Kg2.3G3; Kg2.4G3; Kg2.4.1G3 w calosci. Nie beda realizowane kanaly
KglG3 od studni S1/P3 do studni S18/P3, Kgl.1G3, Kgl.1.1G3 oraz Kgl.3G3.
W ramach zadania nie beda realizowane przylacza.

Zadanie nr B — obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej o tacznej

dhugosci 1 548,80 mb w obszarze zlewni P4, w tym:

l.

2.

3.

Kolektory grawitacyjne z rur dwusciennych PP SN8 fi 200mm L = 1 384,30 m wraz
ze studniami z tworzyw sztucznych ©@425-600mm i zelbetowymi @1000mm

Sie¢ ttoczna z rur PE-HD fi 90mm L = 164,50 m wraz ze studnig rozpr¢zna, studnig
odwadniajaca i armaturg napow.-0dpow.

Sieciowa przepompownia $ciekow P4 o $rednicy fi 1200 mm z pompami zatapialnymi
z kompletng armaturg zabezpieczajaco-0dcinajacg, pomostem technologicznym (zbiornik >
4,0m wysokosci), szafg sterownicza, skrzynka pomiarowg, kablem elektrycznym
zasilajagcym, kablem sterujagcym mig¢dzy pompownig i skrzynka sterownicza z sonda
pneumatyczng, o§wietleniem terenu.

Szafka automatyki przepompowni musi zapewnia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie
pracg pompowni z poziomu juz istniejgcej stacji monitorujacej oraz by¢ kompatybilna z jej
oprogramowaniem (istniejagca stacja monitorujagca skladajagca si¢ z komputera
i oprogramowania SCADA zlokalizowana jest na oczyszczalni $ciekow Zazdzierz).
Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie elementow systemu monitorowania, wiacznie
z nadajnikiem sygnalu wbudowanymi w szafce automatyki przepompowni; karta SIM
z uaktywniong ustuga pakietowej transmisji danych 1 optaconym abonamentem -
po stronie Zamawiajacego.

Na zagospodarowanie terenu przepompowni sktadajg si¢ ponadto:

— stanowisko agregatu pradotworczego, ptyta betonowa w wym. 1,5x1,0x0,3m,;

— ogrodzenie: siatka stalowa ocynkowana o wysokosci 1,5m powlekana tworzywem
sztucznym o oczkach 5x5cm z drutu o §r. 3mm, zamocowana na stupkach
stalowych, brama z furtkg o wysokosci 1,5m z siatki w ramach z katownikow,
furtka o szer. 1,0m z zamknigciami na klucz (ktdédka i klamka);
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— nasadzenia zieleni (zywoptot) wokoét terenu przepompownt;

— nawierzchnia zwirowa terenu przepompowni z okraweznikowaniem,

— budowa zjazdu z drogi gléwnej — kostka betonowa z okraweznikowaniem.
4. Roboty drogowe rozbidrkowe i odtworzeniowe, odtworzenie zieleni
Zakres kanalow zlewni przepompowni P4 jest w caloSci zgodny z zakresem ujetym
w projekcie budowlanym. W ramach zadania nie bedg realizowane przylgcza.

Zadanie nr_C — obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej o Igcznej
dhugosci 1 418,70mb w obszarze zlewni P5, w tym:

1. Kolektory grawitacyjne z rur dwusciennych PP SN8 fi 200mm L = 463,50m wraz
ze studniami z tworzyw sztucznych @600mm i zelbetowymi @1000mm

2. Sie¢ tloczna z rur PE-HD fi 90mm L = 645,30 m wraz ze studnig rozprezng, studnig
odwadniajgcg i armaturg napow.-odpow.

3. Sieciowa przepompownia $ciekdw P5 o $rednicy fi 1200 mm z pompami zatapialnymi
z kompletng armaturg zabezpieczajaco-odcinajacg, pomostem technologicznym (zbiornik >
4,0m wysokosci), szafg sterownicza, skrzynka pomiarowa, kablem elektrycznym
zasilajagcym, kablem sterujacym miedzy pompownig i skrzynka sterowniczg z sonda
pneumatyczng, o§wietleniem terenu.

Szafka automatyki przepompowni musi zapewnia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie
praca pompowni z poziomu juz istniejgcej stacji monitorujacej oraz by¢ kompatybilna z jej
oprogramowaniem (istniejagca stacja monitorujaca skladajagca si¢ z komputera
1 oprogramowania SCADA zlokalizowana jest na oczyszczalni Sciekow Zazdzierz).
Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie elementdéw systemu monitorowania, wigcznie
Z nadajnikiem sygnatu wbudowanymi w szafce automatyki przepompowni; karta SIM
z uaktywniong usluga pakietowej transmisji danych 1 oplaconym abonamentem -—
po stronie Zamawiajacego.

Na zagospodarowanie terenu przepompowni sktadajg si¢ ponadto:

— stanowisko agregatu pradotworczego, ptyta betonowa w wym. 1,5x1,0x0,3m;

— ogrodzenie: siatka stalowa ocynkowana o wysokosci 1,5m powlekana tworzywem
sztucznym o oczkach 5x5cm z drutu o $§r. 3mm, zamocowana na stupkach
stalowych, brama z furtkag o wysokosci 1,5m z siatki w ramach z katownikow,
furtka o szer. 1,0m z zamknigciami na klucz (ktédka i klamka);

— nasadzenia zieleni (zywoplot) wokot terenu przepompownti,

— nawierzchnia Zwirowa terenu przepompowni z okraweznikowaniem,

— budowa zjazdu z drogi gtownej — kostka betonowa z okraweznikowaniem.

4. Roboty drogowe rozbidrkowe i odtworzeniowe, odtworzenie zieleni

Zakres kanaléow zlewni przepompowni P5 jest w calo$ci zgodny z zakresem ujetym

w projekcie budowlanym. W ramach zadania nie b¢da realizowane przylacza.

Zadanie nr D — obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej o lacznej
dhugosci 1093,50 mb w obszarze zlewni P6, w tym:

1. Kolektory grawitacyjne z rur dwusciennych PP SN8 fi 250mm L = 174,10mb 1 fi 200mm
L=558,10m wraz ze studniami z tworzyw sztucznych #425-600mm i zelbetowymi
?1000mm

2. Sie¢ ttoczna z rur PE-HD fi 90mm L = 361,30 m wraz ze studnig rozpr¢zng i studnig

odwadniajaca

3. Sieciowa przepompownia $ciekéw P6 o Srednicy fi 1200 mm z pompami zatapialnymi
z kompletng armaturg zabezpieczajaco-odcinajaca, pomostem technologicznym (zbiornik >
4,0m wysokos$ci), szafg sterowniczg, skrzynka pomiarowa, kablem elektrycznym

4
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zasilajagcym, kablem sterujacym migdzy pompownig i1 skrzynkag sterowniczg z sondg
pneumatyczng, oswietleniem terenu.

Szafka automatyki przepompowni musi zapewnia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie
praca pompowni z poziomu juz istniejgcej stacji monitorujacej oraz by¢ kompatybilna z jej
oprogramowaniem (istniejgca stacja monitorujgca skladajaca si¢ z komputera
1 oprogramowania SCADA zlokalizowana jest na oczyszczalni S$ciekow Zazdzierz).
Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie elementow systemu monitorowania, wigcznie
z nadajnikiem sygnalu wbudowanymi w szafce automatyki przepompowni; karta SIM
z uaktywniong ustuga pakietowej transmisji danych i oplaconym abonamentem -
po stronie Zamawiajacego.

Na zagospodarowanie terenu przepompowni sktadaja si¢ ponadto:

— stanowisko agregatu pradotwoérczego, ptyta betonowa w wym. 1,5x1,0x0,3m;

— ogrodzenie: siatka stalowa ocynkowana o wysokosci 1,5m powlekana tworzywem
sztucznym o oczkach 5x5cm z drutu o $§r. 3mm, zamocowana na stupkach
stalowych, brama z furtkg o wysokosci 1,5m z siatki w ramach z katownikow,
furtka o szer. 1,0m z zamkni¢ciami na klucz (ktdédka i klamka);

— nasadzenia zieleni (zywoptot) wokot terenu przepompowni;

— nawierzchnia zwirowa terenu przepompowni z okraweznikowaniem,

— budowa zjazdu z drogi gléwnej — kostka betonowa z okraweznikowaniem.

4. Roboty drogowe rozbiorkowe 1 odtworzeniowe, odtworzenie zieleni

Zakres kanalow zlewni przepompowni P6 obejmuje kanaly grawitacyjne: Kgl1Go6,
Kg2G6, Kg1.4G6, Kt6G6 w calosci, nie beda realizowane kanaly Kgl.1G6, Kg1.2G6,
Kg1.3G6. W ramach zadania nie bedg realizowane przylacza.

Zadanie nr_E — obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej o lacznej

dhugosci 1 566,70 mb w obszarze zlewni P7, w tym:

l.

2.

3.

Kolektory grawitacyjne z rur dwusciennych PP SN8 fi 250mm L = 760,90mb wraz
ze studniami z tworzyw sztucznych @¥425mm

Sie¢ tloczna z rur PE-HD fi 110mm L = 805,80 m wraz ze studnig rozpr¢zng, studnig
odwadniajaca i armaturg napow.-0dpow.

Sieciowa przepompownia $ciekow P7 o $rednicy fi 1200 mm z pompami zatapialnymi
z kompletng armaturg zabezpieczajaco-odcinajacg, pomostem technologicznym (zbiornik >
4,0m wysokosci), szafg sterownicza, skrzynka pomiarowg, kablem elektrycznym
zasilajagcym, kablem sterujagcym mig¢dzy pompownig i skrzynka sterownicza z sonda
pneumatyczng, o§wietleniem terenu.

Szafka automatyki przepompowni musi zapewnia¢ monitorowanie i zdalne sterowanie
pracg pompowni z poziomu juz istniejgcej stacji monitorujacej oraz by¢ kompatybilna z jej
oprogramowaniem (istniejagca stacja monitorujagca skladajagca si¢ z komputera
i oprogramowania SCADA zlokalizowana jest na oczyszczalni $ciekoOw Zazdzierz).
Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie elementow systemu monitorowania, wiacznie
z nadajnikiem sygnalu wbudowanymi w szafce automatyki przepompowni; karta SIM
z uaktywniong ustuga pakietowej transmisji danych i1 oplaconym abonamentem -
po stronie Zamawiajacego.

Na zagospodarowanie terenu przepompowni sktadajg si¢ ponadto:

o stanowisko agregatu pradotworczego, pltyta betonowa w wym. 1,5x1,0x0,3m;

o ogrodzenie: siatka stalowa ocynkowana o wysokosci 1,5m powlekana tworzywem
sztucznym o oczkach 5x5cm z drutu o §r. 3mm, zamocowana na stupkach
stalowych, brama z furtkg o wysokosci 1,5m z siatki w ramach z katownikow,
furtka o szer. 1,0m z zamknigciami na klucz (ktdédka i klamka);
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o nasadzenia zieleni (zywoptot) wokot terenu przepompowni;
o nawierzchnia zwirowa terenu przepompowni z okraweznikowaniem,
o budowa zjazdu z drogi gtdwnej — kostka betonowa z okraweznikowaniem.

4. Roboty drogowe rozbidrkowe i odtworzeniowe, odtworzenie zieleni
Zakres kanaléw zlewni przepompowni P7 jest w calo$ci zgodny z zakresem ujetym
w projekcie budowlanym. W ramach zadania nie bedg realizowane przylgcza.

Uwagi ogolne do realizacji robot

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyl wszelkie informacje, ktore moga by¢ konieczne
do prawidtowego przygotowania oferty, a zwtaszcza dokonat wizji lokalne;.

Przej$cia poprzeczne pod drogami powiatowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej
nalezy wykona¢ metodg przewiertu lub przecisku.

W przypadku ewentualnego uszkodzenia nawierzchni bitumicznej drég powiatowych
konstrukcj¢ nawierzchni drogi nalezy odbudowa¢ jak dla ruchu KR2 wg technologii
uzgodnionej z zarzadcg drogi.

Odtworzenie nawierzchni drég po prowadzonych pracach nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem branzy drogowej oraz decyzjami zarzadcoOw drog.

Wykonawca na wlasny Kkoszt sporzadzi projekty tymczasowej organizacji ruchu
na potrzeby prowadzenia rob6t w pasie drogowym.

Jezeli Zamawiajacy nie ustali inaczej to grunt z wykopow nie nadajacy si¢ do ponownego
wbudowania  Wykonawca  zagospodaruje we  wlasnym  zakresie  zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie przepompowni wilacznie ze zlgczami
kablowymi usytuowanymi na dziatkach wykona Dostawca energii elektrycznej Energa
Operator S.A. Oddzial w Plocku (Zamawiajacy podpisal umowy z dostawca energii
na prace projektowe 1 wykonanie przytaczy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia 0sOb
trzecich.

Wykonawca na wiasny koszt usunie ewentualne szkody powstale w czasie realizacji
przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego stronie.

Przekazane Wykonawcom przedmiary robot maja jedynie charakter informacyjny 1 nie
sa obligatoryjne ani w zakresie przyjetych tam podstaw wycen, ani ilo§ci wykazanych
robot. Moga by¢ traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej.
Podstawe do sporzadzenia kosztorysow ofertowych stanowi dokumentacja projektowa
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiORB).

Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza posiada¢ wszelkie niezbgdne atesty
i aprobaty techniczne i odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w Ustawie z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pozh. zm.).

Materialy (wyroby budowlane) uzyte do wykonania robot musza posiada¢ znak CE
(potwierdzajacy, iz wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu).

Zamawiajacy uzyl przy opisaniu zamdéwienia znakow towarowych i nazw, poniewaz
uzasadniata to specyfikacja przedmiotu zamdwienia i jednocze$nie nie mozna byto uzy¢
w opisie dostatecznie doktadnych okreslen, ktore pozwolityby na ztozenie oferty zgodnej
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z jego oczekiwaniami. Wystepujace w dokumentacji projektowej nazwy handlowe
materialdw 1 urzadzen oraz ich dostawcéw nalezy traktowaé wylacznie jako

przykladowe.

14) Wymienione nazwy producentow stuzg tylko i wylacznie doprecyzowaniu przedmiotu
zamoOwienia. W ofercie mozna zaproponowac urzadzenia i materialy rownowazne. Oferta
rOwnowazng jest przedmiot, urzadzenie lub proponowany material o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych speiajacych
minimalne parametry okres$lone przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej.

15) Koszty zwigzane z wykazaniem rownowaznosci oferty ponosi Wykonawca.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania spelnienia wymagan i efektow
inwestycyjnych, ktore musza by¢ w pelni zgodne 2z przyjetymi w projekcie
Zamawiajacego parametrami projektu. W przypadku watpliwosci na Wykonawcy bedzie
spoczywac¢ trud udowodnienia, ze produkt jest rownowazny. Wykonawca sktadajac oferte
rownowazng, w przypadku wygrania przetargu i realizacji zadania, ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za osiagnigty efekt zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Zmiany
te wymagaja pisemnej akceptacji projektanta i Zamawiajacego

1. Integralna czesé Szczegolowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia stanowia:

— Plan sytuacyjny — zbiorcza mapa catego zakresu w skali 1:10000.

— Tabelanr1. Zestawienie dtugosci kanatow (2 strony).
— Tabelanr 2. Zestawienie studzienek kanalizacyjnych (12 stron).
— Tabelanr 3. Zestawienie parametrow technicznych przepompowni (jedna strona).

Projekty Budowlane

— Projekt budowlany ,,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego,
Gorskiego 1 Zdworskiego gminy Lack — Etap 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci:
Grabina 1 cze$¢ Zazdzierza” z wrze$nia 2009 r. na ktéry wydana zostata przez Staroste
Plockiego decyzja o pozwoleniu na budowe nr 1654/09 z dnia 18.11.2009 r. (cz¢$¢ opisowa
+ cze$¢ rysunkowa).

Specyfikacje techniczne

,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Gorskiego
I Zdworskiego gminy tack — Etap I. Sie¢ kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Grabina
1 cze$¢ Zazdzierza” — Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych z grudnia 2009 r.

Przedmiary robot /zalaczone informacyjnie/
1. Przedmiary robot kanalizacja.

2. Przedmiary robot — branza elektryczna.

Projekty wykonawcze/wyciag z projektu wykonawczego /zalaczone informacyjnie*/

1. Projekt wykonawczy: ,Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni jezior
Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego gminy Lack — Etap 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci: Grabina i cz¢§¢ Zazdzierza. Branza sanitarna” z grudnia 2009 r. (czgsé
opisowa).
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2. Wyciag z projektu wykonawczego: ,,Uporzadkowanie gospodarki $éciekowej w zlewni jezior
Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego gminy Lack — Etap I. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
dla miejscowosci: Grabina i1 cze$¢ Zazdzierza. Branza sanitarna” z grudnia 2009 r. (czg¢$¢
rysunkowa).

3. Projekt wykonawczy ,Uporzadkowanie gospodarki S$cieckowej w zlewni jezior
Ciechomickiego, Goérskiego 1 Zdworskiego gminy Lack — Etap 1. Sie¢ kanalizacji sanitarne;j
dla miejscowosci: Grabina i czgs¢ Zazdzierza. Branza drogi” z grudnia 2009 r.

4. Projekt wykonawczy ,.Uporzadkowanie gospodarki $cickowej w  zlewni jezior
Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego gminy Lack — Etap 1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
dla miejscowosci: Grabina i cz¢$¢ Zazdzierza. Branza odwodnienie” z grudnia 2009 r.

* Ww. projekty wykonawcze i wyciagi z projektow wykonawczych nalezy traktowac
jedynie jako informacyjne i pomocnicze wykonane w_celu wiekszej czytelnosci
i przejrzystosci zakresu rob6t budowlanych.

Elektronicznie
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