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Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45230000-8 |ZLEWNIA POMPOWNI P3
1.1(45231300-8 |SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
1.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiorki nawierzchni
1
1/0006 0802 |Rozbidrka nawierzchni drogi gruntowej - z przewozem materiatéw rozbiérko-  |m2
d.1. wych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
1.1
-rozbiérka nawierzchni na trasie kanatéw Kg2G3; Kg2.1G3; Kg2.2G3;
Kg2.3G3; Kg2.4.1G3:
(466.80+48.60+96.50+145.70+36.80)*2.00 m2 1588.80
RAZEM 1588.80
1.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0802-02
1.1|analogia
poz.1 m?2 1588.80
RAZEM 1588.80
1.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad. - przewdz urobku z rozbiorki
poz.1*0.15 m3 238.32
RAZEM 238.32
1.3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.1.2 m3 238.32
RAZEM 238.32
2|0006 0802 |Rozebranie wierzchniej warstwy pobocza drogi asfaltowej - z przewozem urob- |m2
d.1. ku na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
1.1
-na trasie kanatow: Kg1G3; Kg2G3; Kg2.4G3:
(44+50.00+75.00)*1.00 m2 169.00
RAZEM 169.00
2.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni pobocza gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0802-02
1.1|analogia
poz.2 m2 169.00
RAZEM 169.00
2.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad. - przew6z urobku z rozbiérki
poz.2*0.15 m3 25.35
RAZEM 25.35
2.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.2.2 m3 25.35
RAZEM 25.35
3/0006 0802 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej cm na podsypce piaskowe;j m?2
d.1.
1.1
-natrasie kanatow:Kg1G3; Kg2.4G3; Kg2.4.1G3:
(58+37.5+2)*1.80 m?2 175.50
RAZEM 175.50
3.1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej m?2
d.1./0805-06
1.1|analogia
poz.3 m2 175.50
RAZEM 175.50
3.2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1.1
poz.3*0.15 m3 26.33
RAZEM 26.33
3.3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.3.2 m3 26.33
RAZEM 26.33
4/0001 0113  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grb. do 30 cm - ze zlozeniem urobku na  |m2
d.1. tymczasowym odkiadzie.
1.1
-na trasie kanatow: Kg1G3; Kg1.2G3; Kg1.2.1G3; Kg2.4G3:
(74+79.30+34.30+62.00)*2.00 m2 499.20
RAZEM 499.20
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Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
4.1|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m2
d.1./0113-01 spycharek
1.1
poz.4 m?2 499.20
RAZEM 499.20
4.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1 Krotnos¢ = 3
poz.4 m?2 499.20
RAZEM 499.20
1.1./45110000-1 |Roboty ziemne
2
5|Kalkulacja Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.1.|ind. wykopow kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
1.2 pieczeniem przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot, wykonanie tymczasowych przejsc¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. IlI/IV.
-wykopy na trasie kanatow:
-Kg1G3:
1.00%(2.20+0.15)*(187.8) m3 441.33
-dokop pod studzienki:
<fi 425 mm> (1.60-1.00)*1.60*(2.20+0.15)*3 m3 6.77
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80*(2.20+0.15)*3 m3 10.15
<fi 1000 mm> (2.50-1.00)*2.50%(2.20+0.15)*2 m3 17.63
-Kg1.2G3:
1.00%(1.96+0.15)*(95.80-4.00-12.50) m3 167.32
-dokop pod studzienki:
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80%(1.96+0.15)" m3 6.08
<fi 1000 mm> (2.50-1.00)*2.50%(1.96+0.15)*1 m3 7.91
-Kg1.2.1G3:
1.00%(1.57+0.15)*34.30 m3 59.00
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80*(1.57+0.15)*1 m3 2.48
-Kg2G3:
1.00%(4.00+0.15)*(477.60-11.40-5.40) m3 1912.32
-dokop pod studzienki:
<fi 425 mm> (1.60-1.00)*1.60%(4.00+0.15)*1 m3 3.98
<fi 600 mm> (1,80-1,00)*1,80*(4,00+0,15)*9
<fi 1000 mm> (2.50-1.00)*2.50-(4.00+0.15)*4 m3 -12.85
-Kg2.1G3:
1.00%(1.74+0.15)*46.60 m3 88.07
-dokop pod studzienki:
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80%(1.74+0.15)*1 m3 2.72
-Kg2.2G3:
1.00%(2.45+0.15)*96.50 m3 250.90
-dokop pod studzienki:
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80%(2.45+0.15)*2 m3 7.49
-Kg2.3G3:
1.00%(2.08+0.15)*145.70 m3 324.91
-dokop pod studzienki:
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80*(2.08+0.15)*3 m3 9.63
-Kg2.4G3:
1.00%(1.93+0.15)*(212.40-9.80) m3 421.41
-dokop pod studzienki:
<fi 425 mm> (1.60-1.00)-1.60%(1.93+0.15)*1 m3 -2.73
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80*(1.93+0.15)*4 m3 11.98
<fi 1000 mm> (2.50-1.00)*2.50%(1.93+0.15)*1 m3 7.80
-Kg2.4.1G3:
1.00%(1.81+0.15)*38.80 m3 76.05
-dokop pod studzienki:
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80%(1.42+0.15)*1 m3 2.26
-dokop pod komory przewiertowe:
1.00*2.00*2.50*2*5 m3 50.00
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50"2.00*12 m3 54.00
-potracenie zdjetych nawierzchni:
-poz.1/2.00%1.00*0.15*1.1 m3 -131.08
-poz.2*1.00*0.15 m3 -25.35
-p0z.3/1.80%1.00%0.15 m3 -14.63
-poz.4/2.00%1.0070.30 m3 -74.88
RAZEM 3680.67
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Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1./0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
1.2
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50"2.00*12 m3 54.00
RAZEM 54.00
5.1"/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill |m3
d.1./0305-05 - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
1.2
poz.5.1 m3 54.00
RAZEM 54.00
5.2|KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania robét ziem- |szt.
d.1./0107-03 nych
1.2
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
5.3|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |[m3
d.1./0102-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1.2
(poz.5-p0z.5.1)*0.80 m3 2901.34
RAZEM 2901.34
5.4/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill wumoc- |m3
d.1./0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
1.2
(p0z.5-p0z.5.1)*0.15 m3 544.00
RAZEM 544.00
5.5/KNR AT-11  |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
d.1./0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
1.2
12 modut 12.00
RAZEM 12.00
5.6/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.1./0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce
1.2 koparka 0,60 m3
(p0z.5-p0z.5.1)*0.05 m3 181.33
RAZEM 181.33
5.7|KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m?2
d.1.|0108-04
1.2
1.00*2.00*15 m?2 30.00
RAZEM 30.00
5.8/KNNR 6 Przejazdy tymczasowe z podktadéw starouzytecznych m2
d.1.|0506-03
1.2
2.50"3.00*4 m?2 30.00
RAZEM 30.00
5.9/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
3+21 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
5.10/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1.2
poz.5.9 kpl. 24.00
RAZEM 24.00
5.11/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
1.2
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
5.12/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
1.2
poz.5.11 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
5.13/KNNR 1 Utozenie drenazu korytkowego z rur drenarskich karbowanych Dn 80 mm w m
d.1./0610-01 obsypce zwirowo-piaskowej
1.2
-kanat Kg1G3; Kg2G3; Kg2.4G3; Kg2.4.1G3
53.7+110.40+45.80+38.80 m 248.70
RAZEM 248.70
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Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.14/KNR 9-11 Utozenie geowtékniny w obrebie drenazu liniowego m?2
d.1./0201-04
1.2
poz.5.13*0.90 m?2 223.83
RAZEM 223.83
5.15/KNNR 1 Wykonanie rzgpia z rury PCV 315 mm szt.
d.1./0618-01
1.2|analogia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
5.16/ KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.1./0101-06
1.2
17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00
5.17|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
d.1.
1.2
620 mg 620.00
RAZEM 620.00
5.18/KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
d.1./1008-03 110 mm
1.2|analiza indy-
widualna
3017 m 510.00
RAZEM 510.00
5.19/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
d.1./0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
1.2
-wg. Zatgcznika nr.2 - zlewnia P3
(90+64+23+81+90+33)*0.9 szt. 342.90
RAZEM 342.90
5.20/ KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm), montowane w uprzednio wptukanej ru- |szt.
d.1./0605-07 rze obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
1.2
poz.5.19/0.5*0.2 szt. 137.16
RAZEM 137.16
5.21/889 01401 Najem sprzetu - zestawu (baterii) igtofiltrow) -typ baterii IGE -81 do 50 szpilek |zest
d.1.
1.2
10 zest 10.00
RAZEM 10.00
5.22|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1./0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
1.2
13*2.00 m 26.00
RAZEM 26.00
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Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6/0011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagdw kanalizacyjnych - kruszywo do- |ms3
d.1. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
1.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
Ci zageszdczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
-trasa kanatow:
-Kg1G3
<kanaty>
1.00%(0.15+0.20+0.30)*(187.8) m3 122.07
<studzienki>
(1.60-1.00)*1.60*0.65*3 m3 1.87
(1.80-1.00)*1.8070.65"3 m3 2.81
(2.50-1.00)*2.50*0.65*2 m3 4.88
-Kg1.2G3:
1.00*0.65%(95.80-4.00-12.50) m3 51.55
<studzienki>
(1.80-1.00)*1.80*0.65*2 m3 1.87
(2.50-1.00)*2.50*(1.96+0.15)*1 m3 7.91
-Kg1.2.1G3:
1.0070.65"34.30 m3 22.30
<studzienki>
(1.80-1.00)*1.8070.65*1 m3 0.94
-Kg2G3:
1.0"0.65%(477.60-11.40-5.40) m3 299.52
<studzienki>
(1.60*1.00)*1.60*0.65*1 m3 1.66
(1.80-1.00)*1.80*0.65*9 m3 8.42
(2.50-1.00)*2.5070.65"4 m3 9.75
-Kg2.1G3:
1.0070.65"46.60 m3 30.29
<studzienki>
(1.80-1.00)*1.80*0.65*1 m3 0.94
-Kg2.2G3:
1.0070.65"96.50 m3 62.73
<studzienki>
(1.80-1.00)*1.8070.65"2 m3 1.87
-Kg2.3G3:
1.0070.65"145.70 m3 94.71
(1.80-1.00)*1.80*0.65*3 m3 2.81
-Kg2.4G3:
1.00%0.65%(212.40-9.80) m3 131.69
<studzienki>
(1.60-1.00)*1.60*0.65*1 m3 0.62
(1.80-1.00)*1.8070.65"4 m3 3.74
(2.50-1.00)*2.50*0.65*1 m3 2.44
Kg2.4.1G3:
1.0070.65*38.80 m3 25.22
(1.80-1.00)*1.80*0.65*1 m3 0.94
-komory przewiertowe:
1.00*2.0070.65"2*5 m3 13.00
-potracenia:
<rurociggi>
-3.14*0.10*0.10%(187.8+95.80-4.00-12.50+34.30+477.60-11.40-5.40+46.60+ |m3 -40.58
96.50+145.70+212.40-9.80+38.80)
<studzienki>
-(3.1470.20*0.20*5+3.14*0.30*0.30*26+0.65*0.65*8)*0.65 m3 -7.38
RAZEM 858.59
6.1/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.|0501-04
1.2
poz.6*0.70 m3 601.01
RAZEM 601.01
6.2|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
1.2
poz.6*0.30 m3 257.58
RAZEM 257.58

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12334 Uzytkownik: Pracownia ALTA
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7|AT11 0108 |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |ms3
d.1. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
1.2
-wykopy:
poz.5 ms3 3680.67
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.6 ms3 -858.59
<rurociggi>
-3.1470.10*0.10*(187.8+95.80-4.00-12.50+34.30+477.60-11.40-5.40+46.60+ |m3 -48.13
96.50+145.70+212.40-9.80+38.80+240.5)
<studzienki>
-(3.14*0.20*0.20*5+3.14*0.30*0.30*26+3.14*0.5*0.5*8)*0.65 m3 -9.27
RAZEM 2764.68
7.1/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.]0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
1.2
-wykopy kontrolne;
1.50%1.50"2.00*12 m3 54.00
RAZEM 54.00
7.2|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w|m3
d.1./0110-02 gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1.2
(p0z.7-p0z.7.1)*0.80 m3 2168.54
RAZEM 2168.54
7.3|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.1./0110-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
1.2
(p0z.7-p0z.7.1)*0.15 m3 406.60
RAZEM 406.60
7.4/KNR AT-11  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie|m3
d.1./0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
1.2
(p0z.7-poz.7.1)*0.05 m3 135.53
RAZEM 135.53
7.5/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
1.2
poz.7*0.20 m3 552.94
RAZEM 552.94
8/0001 0206 |Wywbzka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |ms3
d.1. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
1.2
-wykopy:
poz.5 m3 3680.67
-zasypki i podsypki z gruntu z wykopu:
-(p0oz.7+p0z.6.1) m3 -3365.69
RAZEM 314.98
8.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad.
poz.8 m3 314.98
RAZEM 314.98
8.2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2 Krotnos¢ = 9
poz.8 m3 314.98
RAZEM 314.98
8.3|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.|0407-02 kat.lll
1.2
poz.8 m3 314.98
RAZEM 314.98
8.4/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.1./0215-01 na odl.do 10 m
1.2
poz.8 m3 314.98
RAZEM 314.98
8.5/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.1./0503-05
1.2
poz.8/0.50 m2 629.96
RAZEM 629.96
1.1./45232400-6 |Kanaly sieci grawitacyjnej
3
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9/0011 0503 |Rurociag kanalizacyjny z tworzyw sztucznych - rury i ksztattki strukturalne dwu-|m
d.1. $cienne PP SN8 - o srednicy 200 mm. Utozenie i montaz rur i ksztattek, z wy-
1.3 konaniem proby szczelnosci kanatdw.
-rys. 15/S - kanatly Kg1G3 - do Kg2.4.1G3:
<zestawienie dtugosci kanatéw dla zlewni pompowni P3> 1335.50 m 1335.50
-potracenie studzienek:
-0.40*5-0.60"26-1.00"8 m -25.60
RAZEM 1309.90
9.1/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.1.|0502-07 200 mm
1.3
poz.9 m 1309.90
RAZEM 1309.90
10/0011 0406  |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm. Studzienki |szt
d.1. z wtazem zeliwnym KI.D (40t) na teleskopie, wraz z zelbetowym pierscienie od-
1.3 cigzajgcym na podbudowie z betonu B30. W strefie gruntéw nawodnionych ko-
mory docigzajgce wypetnione betonem. Studzienki o gteb. h §r=2,60 m.
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
10.1KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1.|0406-03 425 mm i gtebokosci h §r=2.60 m
1.3
poz.10 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10.2/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-04 425 mm - za kazde 0.5m rdznicy gtebokosci od 2.0 m
1.3
poz.10 szt. 5.00
RAZEM 5.00
10.3|KNNR 11 Beton w komorach docigzajacych B15 m3
d.1.|0501-06
1.3|analogia
3.14*0.200.20*0.30*5*0.7 m3 0.13
RAZEM 0.13
10.4KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe
1.3
-podbudowa pod zwienczenia studzienek:
2"3.14*0.350.20%0.30*5 m3 0.66
RAZEM 0.66
11/0011 0406  |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm. Studzienki |szt
d.1. z wtazem zeliwnym KI.D (40t) na teleskopie, wraz z zelbetowym pierscienie od-
1.3 cigzajgcym. W strefie gruntéw nawodnionych komory docigzajgce wypetnione
betonem. Studzienki o gteb. h §r=2,50 m.
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
11.1/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.1./0406-05 600 mm i gtebokosci h $r=2,50 m
1.3
poz.11 szt. 26.00
RAZEM 26.00
11.2/KNNR 11 Beton w komorach docigzajgcych B15 m3
d.1.|0501-06
1.3|analogia
3.14*0.300.30*0.30*po0z.11*0.7 m3 1.54
RAZEM 1.54
12/0004 1413  [Studzienki kanalizacyjne typu BS prefabrykowanych elementow z betonu szt.
d.1. B45.Studzienki z catkowicie wykonczong kineta, z osadzonymi stopniami zta-
1.3 zowymi, oraz kréécami wlotowymi i wylotowymi. Pomiedzy kregami uszczelki
systemowe. Podtoze pod studzienka: beton B10 grb. 10 cmizolacja pozioma,
beton ochronny grb. 3 cm. Wtaz Zeliwny typu ciezkiego kl. D (40t) .Studzienki
Dn 1000 mm, h $r=3,10 m
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
12.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok.do 3m
1.3
poz.12 stud. 8.00
RAZEM 8.00
12.2|KNNR 11 Podtoza z betonu m3
d.1./0501-03
1.3
poz.12*1.40*1.40*0.10 m3 1.57
RAZEM 1.57
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12.3/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
d.1./0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie poditoza
1.3
poz.12*1.40*1.40 m2 15.68
RAZEM 15.68
12.4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1./1102-01 zatarte na ostro
1.3
poz.12.3 m?2 15.68
RAZEM 15.68
12.5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za m?2
d.1./1102-03 zmianeg grubosci 0 10 mm
1.3
poz.12.3 m?2 15.68
RAZEM 15.68
13/0004 1207  |Przewierty maszyng do wiercen poziomych - o dtg. do 20 m - rurami PE 315 |m
d.1. mm, w gruntach kat. Ill/IV, z przeciaganiem rur przewodowych Dn 200 mm na
1.3 ptozach systemowych, z uszczelnieniem koncow rury ochronnej systemowymi
pierscieniami samouszczelniajgcymi.
4.00+12.50+11.40+5.40+9.80 m 43.10
RAZEM 43.10
13.1/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|\m
d.1./1207-02 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V
1.3
poz.13 m 43.10
RAZEM 43.10
13.2|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |[m
d.1./1209-01 ochronnych (bez kosztu rury przewodowej)
1.3
poz.13 m 43.10
RAZEM 43.10
13.3|/KNNR 4 Montaz systemowych pierscieni samouszczelniajgcych 300/200 szt
d.1.|1322-05
1.3|analogia
25 szt 10.00
RAZEM 10.00
1.1./45233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
14/0006 1301  |Odtwarzanie nawierzchni drég gruntowych (ziemnych) - profilowanie i zagesz- |m?2
d.1. czanie podtoza z wyréwnaniem i uzupetnieniem nawierzchni mieszankg zwiro-
1.4 wo piaskowsg grb, 15 cm.
poz.1 m?2 1588.80
RAZEM 1588.80
14.1/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
d.1./1301-01
1.4
poz.14 m?2 1588.80
RAZEM 1588.80
14.2/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.1./1301-02
1.4
poz.14 m?2 1588.80
RAZEM 1588.80
14.3/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mieszanka piasz- ms3
d.1./1301-04 czysto-gliniastg
1.4
poz.14*0.15 m3 238.32
RAZEM 238.32
15/0006 1301 Plantowanie i wyréwnanie poboczy warstwg pospétki grb. 15 cm m?2
d.1.
1.4
poz.2 m2 169.00
RAZEM 169.00
15.1/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm - m?2
d.1./1301-07 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.4/z.0.2.7.
9902-01
poz.15 m2 169.00
RAZEM 169.00
15.2|KNNR 6 Wyréwnanie z uzupetnieniem poboczy warstwg pospotki grb. 15 cm. m3
d.1.|1301-04
1.4|analogia
poz.15*0.15 m3 25.35
RAZEM 25.35
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16/0231 0308 |Obetonowanie studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w poboczu drogi  |m?2
d.1. powiatowej - beton C 16/20 grb. 20 cm na warstwie piasku grb. 20 cm.
1.4
_rejon studzienek: S18/P3; S19/P3; S20/P3; S21/P3; S56/P3; S55/P3; S54/
P3; S53/P3;S51/P3; S50/P3;S49/P3
1.00*3.00*11 m2 33.00
RAZEM 33.00
16.1/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - 40 cm gtebo- |m?2
d.1./0102-01 kosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
1.4/z.0.2.13.
9902-01
0102-02
poz.16 m?2 33.00
RAZEM 33.00
16.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.1./0114-01 niu 20 cm
1.4
poz.16 m?2 33.00
RAZEM 33.00
16.3|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.1./0308-01
1.4
poz.16 m?2 33.00
RAZEM 33.00
16.4|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm 26-75 pojazdéw na |m?2
d.1./0308-03 godzing
1.4/z.0.2.13.
9902-01
0308-04
poz.16 m?2 33.00
RAZEM 33.00
16.5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.4 sam.samowytad. - wywdozka urobku z korytowania
poz.16*0.40 m3 13.20
RAZEM 13.20
16.6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.4 Krotnos¢ = 9
poz.16.5 m3 13.20
RAZEM 13.20
16.7/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.|0407-02 kat.lll
1.4
poz.16.5 m3 13.20
RAZEM 13.20
16.8/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.1./0215-01 na odl.do 10 m
1.4
poz.16.5 m3 13.20
RAZEM 13.20
16.9/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.1./0503-05
1.4
poz.16.5/0.50 m?2 26.40
RAZEM 26.40
17/0006 0802 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.1. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
1.4
poz.3 m2 175.50
RAZEM 175.50
17.1/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.4
poz.17 m2 175.50
RAZEM 175.50
18/0001 0526 |Rozscielenie ziemi urodzajnej m?2
d.1.
1.4
poz.4 m?2 499.20
RAZEM 499.20

-10-

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12334 Uzytkownik: Pracownia ALTA




Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.1/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim ms3
d.1./0526-01
1.4
poz.18*0.30 m3 149.76
RAZEM 149.76
18.2/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim ms3
d.1./0526-01
1.4
poz.18*0.30 m3 149.76
RAZEM 149.76
1.2/45231300-8 |RUROCIAG TLOCZNY
1.2./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiorki nawierzchni
1
19/0006 0802 |Rozebranie wierzchniej warstwy pobocza drogi asfaltowej - z przewozem urob- [m2
d.1. ku na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
2.1
-na trasie kanatow: KtG3
230.50*1.00 m2 230.50
RAZEM 230.50
19.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni pobocza gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0802-02
2.1|analogia
poz.19 m2 230.50
RAZEM 230.50
19.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad. - przew6z urobku z rozbiérki
poz.19*0.15 m3 34.58
RAZEM 34.58
19.3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 9
poz.19.2 m3 34.58
RAZEM 34.58
20|{W201 0118 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grb. do 30 cm - ze zlozeniem urobku na  |m?2
d.1. tymczasowym odkiadzie.
2.1
10.00*1.80 m?2 18.00
RAZEM 18.00
20.1|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.1./0118-01 darni z przerzutem
2.1
poz.20 m2 18.00
RAZEM 18.00
20.2|KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - |m2
d.1./0118-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2.1 Krotnos¢ = 3
poz.20 m2 18.00
RAZEM 18.00
1.2./45110000-1 |Roboty ziemne
2
21|Kalkulacja |Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, ms3
d.1.]ind. wykopoéw kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
2.2 pieczeniem przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji rob6t, wykonanie tymczasowych przej$¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykop6w, wykonywane w gruncie kat. l1l/IV.
-wykopy na trasie rurociggu KtG3:
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50%1.60*2 m3 7.20
-trasa rurociggu:
0.90%(1.34+0.10)*240.50 m3 311.69
-potracenie zdjetych nawierzchni:
-p0z.19*0.15-p0z.20*0.30 m3 -39.98
RAZEM 278.91
21.1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.1./0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
2.2
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50*2.00"2 m3 9.00
RAZEM 9.00
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21.2|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.1./0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
2.2
(poz.21-p0z.21.1)*0.95 m3 256.41
RAZEM 256.41
21.3|/KNR AT-11 |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
d.1./0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
2.2
6 modut 6.00
RAZEM 6.00
21.4/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.1./0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce
2.2 koparka 0,60 m3
(p0z.21-p0z.21.1)*0.05 m3 13.50
RAZEM 13.50
21.5/KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m?2
d.1./0108-04
2.2
1.00*2.00*4 m?2 8.00
RAZEM 8.00
21.6/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.]0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
2+7 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
21.7/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
poz.21.6 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
21.8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
2.2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
21.9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci |kpl.
d.1.|0529-06 4m
2.2
poz.21.8 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
21.1/KNNR 1 Utozenie drenazu korytkowego z rur drenarskich karbowanych Dn 80 mm w m
0/0610-01 obsypce zwirowo-piaskowej
d.1.
2.2
-kanat KtG3
120.70 m 120.70
RAZEM 120.70
21.1/KNR 9-11 Utozenie geowtékniny w obrebie drenazu liniowego m?2
1/0201-04
d.1.
2.2
poz.21.10*0.80 m2 96.56
RAZEM 96.56
21.1/KNNR 1 Wykonanie rzapia z rury PCV 315 mm szt.
2/0618-01
d.1.|analogia
2.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21.1/KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
3/0101-06
d.1.
2.2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
21.1|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
4
d.1.
2.2
160 mg 160.00
RAZEM 160.00
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21.1/KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
5/1008-03 110 mm
d.1.|analiza indy-
2.2|widualna
30%6 m 180.00
RAZEM 180.00
21.1|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
6/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
d.1.
2.2
poz.21.6*2.00 m 18.00
RAZEM 18.00
22/0011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagdw kanalizacyjnych - kruszywo do- |ms3
d.1. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
2.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
Ci zageszczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
0.90%(0.10+0.09+0.30)*240.50 m3 106.06
-potracenie rurociggéw i studzienki:
-3.1470.08*0.08*240.50 m3 -4.83
RAZEM 101.23
22.1/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.1.|0501-04
2.2
poz.22*0.70 m3 70.86
RAZEM 70.86
22.2/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1.|0501-05
2.2
poz.22*0.30 m3 30.37
RAZEM 30.37
23|AT11 0108 |Zasypanie wykopdw gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.1. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
2.2
-wykopy:
poz.21 m3 278.91
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.22 m3 -101.23
<rurociggi i studzienki>
-3.14*0.08*0.08*240.50 m3 -4.83
RAZEM 172.85
23.1/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.]0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
2.2
-wykopy kontrolne;
1.50%1.50*2.00"2 m3 9.00
RAZEM 9.00
23.2|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.1./0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
2.2
(poz.23-p0z.23.1)*0.90 m3 147.47
RAZEM 147.47
23.3|[KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie|m3
d.1./0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
2.2
(poz.23-p0z.23.1)*0.10 m3 16.39
RAZEM 16.39
23.4/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
2.2
poz.23.3 m3 16.39
RAZEM 16.39
24/0001 0206 |Wywozka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.1. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
2.2
-wykopy:
poz.21 m3 278.91
-zasypki:
-(p0z.23+p0z.22.1) m3 -243.71
RAZEM 35.20
24.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.2 sam.samowytad.
poz.24 m3 35.20
RAZEM 35.20
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24.2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.2 Krotnos¢ = 9
poz.24 m3 35.20
RAZEM 35.20
24.3/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.|0407-02 kat.lll
2.2
poz.24 m3 35.20
RAZEM 35.20
24.4/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.1./0215-01 na odl.do 10 m
2.2
poz.24 m3 35.20
RAZEM 35.20
24.5/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-11l {[m2
d.1./0503-05
2.2
p0z.24/0.50 m2 70.40
RAZEM 70.40
1.2./45232400-6 |Rurociag ttoczny
3
25/0004 1009 |Rurociag ttoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 - Dz 90 mm, wraz z kompletem |m
d.1. ksztattek, probg szczelnosci oraz oznakowaniem trasy tasma ostrzegawczg i
2.3 wykonaniem niezbegdnych blokéw oporowych.
-rurocigg KtG2 - rys. 14/S:
240.50 m 240.50
RAZEM 240.50
25.1/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.1./1009-03
2.3
poz.25 m 240.50
RAZEM 240.50
25.2|/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.1./{1011-08 elektrooporowych o ér. zewn. 90 mm
2.3
24 zlgcz. 24.00
RAZEM 24.00
25.3|/KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1./1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
2.3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
25.4/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2.3
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
25.5/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-01 go
2.3
poz.25 m 240.50
RAZEM 240.50
25.6/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe -beton C16/20
2.3
0.60 m3 0.60
RAZEM 0.60
26|Kalk. Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajgca Dn 80 mm - do zabudowy w ziemi |kpl.
d.1.|indywid. (studzienka z zaworem napowietrzjaco-odpowietrzajgcym , z kompletem
2.3 ksztattek) - dostawa i montaz.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26.1|PNK 888 Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajgca Dn 80 mm - do zabudowy w ziemi |kpl.
d.1. (studzienka z zaworem napowietrzjaco-odpowietrzajgcym , z kompletem
2.3 ksztattek) - dostawa i montaz.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2./145233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
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27/0006 1301 Plantowanie i wyréwnanie poboczy warstwg pospotki grb. 15 cm m?2
d.1.
2.4
poz.19 m2 230.50
RAZEM 230.50
27.1/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm - m?2
d.1./1301-07 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.4/z.0.2.7.
9902-01
poz.27 m2 230.50
RAZEM 230.50
27.2|/KNNR 6 Wyréwnanie z uzupetnieniem poboczy warstwa pospotki grb. 15 cm. ms3
d.1./1301-04
2.4|analogia
poz.27*0.15 m3 34.58
RAZEM 34.58
28/0001 0526  |Rozscielenie ziemi urodzajnej m?2
d.1.
2.4
poz.20 m2 18.00
RAZEM 18.00
28.1/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
d.1./0218-01
2.4
p0z.28*0.30 m3 5.40
RAZEM 5.40
28.2|/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.1./0503-05
2.4|analogia
poz.28 m2 18.00
RAZEM 18.00
1.3(45232423-3 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-3
1.3./45110000-1 |Roboty ziemne
1
29|0001 0212  |Wykonanie wykopu pod zbiornik przepompowni. Wykop z wykonaniem nie- ms3
d.1. zbednego umocnienia scian wykopu, umozliwiajgcego bezpieczne wykonanie
3.1 robét. Odwodnienie wykopu w niebednym zakresie, zgodnie z projektem wyko-
nawczym.
3.00"3.00%6.37 m3 57.33
RAZEM 57.33
29.1/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.1.|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
3.1
poz.29*0.70 m3 40.13
RAZEM 40.13
29.2/KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z m3
d.1./0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.Ill (grunty nawodnione)
3.1|uw.p.tab.
analogia
p0z.29*0.30 m3 17.20
RAZEM 17.20
29.3/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 9,0 m  |m2
d.1./0315-06 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.1|uw.p.tab. kat.I-IV wraz z rozbi6rka (grunty nawodnione)
3.00%4*6.52 m?2 78.24
RAZEM 78.24
30{0011 0501 |Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek ms3
d.1.
3.1
-wykop:
poz.29 ms3 57.33
-potracenie konstrukcji w wykopie:
-3.00*3.00*0.20-3.14*0.75*0.75*6.17 m3 -12.70
RAZEM 44.63
30.1/KNNR 11 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek m3
d.1.|0501-05
3.1
poz.30 m3 44.63
RAZEM 44.63
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31/0001 0206 |Wywdzka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.1. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
3.1
-wykopy:
poz.29 ms3 57.33
-zasypki:
-p0z.30 m3 -44.63
RAZEM 12.70
31.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1 sam.samowytad.
poz.31 m3 12.70
RAZEM 12.70
31.2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 Krotnos¢ = 9
poz.31 m3 12.70
RAZEM 12.70
31.3/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.|0407-02 kat.ll
3.1
poz.31 m3 12.70
RAZEM 12.70
31.4 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |m3
d.1./0215-01 na odl.do 10 m
3.1
poz.31 m3 12.70
RAZEM 12.70
31.5/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll |[m2
d.1.|0503-05
3.1
poz.31/0.50 m2 25.40
RAZEM 25.40
1.3./45232423-3 |Dostawa i montaz przepompowni P-3
2
32/0011 0501 |Wykonanie podtoza pod zbiornik przepompowni - warstwa kruszywa naturalne-|m3
d.1. go grb. 20 cm stabilizowanego cementem.
3.2
3.00*3.00*0.20 m3 1.80
RAZEM 1.80
32.1/KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 ms3
d.1./0501-01
3.2
poz.32 m3 1.80
RAZEM 1.80
32.2/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - dostarczenie kruszy- |ms3
d.1.|0501-05 wa.
3.2
poz.32 m3 1.80
RAZEM 1.80
33|Wycena in- |Dostawa kompletnej przepompowni $ciekéw P-3, w tym: kpl.
d.1.|dywid. -zbiornik zelbetowy o Srednicy 1200 mm z ptytg przekrycia i wtazem,ze stali
3.2 kwasoodpornej,
-komplet armatury, pomp i orurowania wraz z instalacjg stereowniczg,
-komplet wyposazenia obstugowego ze stali kwasoodpornej, wraz z elementa-
mi wentylacji.
Dostawa loco budowa - wraz z montazem i rozruchem technologicznym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33.1|PNK 888 Dostawa, montaz z rozruchem technologicznym przepompowni P-3 kpl.
d.1.
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 Montaz przepomowni $ciekéw z roztadunkiem dostarczonych loco budowa ele- |kpl
d.1.| Kalk. ind. mentéw i urzadzen, posadowieniem pompowni (zbiornika z ptytg przekrycia i
3.2 wtazem) w wykopie, podtgczenie odptywu i doptywu, oczyszczenie zbiornika
pompowni i zaczopowanie na czas rozruchu i montazu, dostawa wody i energii
elektrycznej do prob rozruchowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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34.1/KNR 13-12 |Posadowienie i montaz zbiornika pompowni sciekéw . Obiekt z prefabrykowa- |t
d.1./0507-02 nych elementéw zelbetowych, o tgcznej masie do 12,10 t
3.2|analogia
12.10 t 12.10
RAZEM 12.10
34.2 Koszty jednorazowe sprowadzenia dzwigu na plac budowy pompowni (dojazd |kpl
d.1. i powrér do bazy)
3.2 Krotnos¢ = 2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
34.3/KNR-W 7-12 |Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m?2
d.1./0303-05 drycznych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - wnetrze zbiornikéw
3.2|z.0.3.2. zamknietych, oczyszczenie zbiornika pompowni
z.82.5.3.
anal.
2"3.1470.60"5.80+3.14*0.6070.60 m2 22.98
RAZEM 22.98
1.3./45232423-3 |Elementy zagospodarowania terenu przepompowni
3
35 Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm powlekanej, na stupkach |m
d.1./1312 1602 |stalowych osadzonych w gruncie - ogrodzenie wys. 1,50 m.
3.3
4.50*2+4.00*2-4.00 m 13.00
RAZEM 13.00
35.1/KNR 13-12 |Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm na stupkach z rur stalo- m?2
d.1./1602-02 wych osadzonych w gruncie. ogrodzenie wysokosci 2,10 m.
3.3
poz.35*1.50 m2 19.50
RAZEM 19.50
36 Brama i furtka z siatki stalowej powlekanej w ramach z ksztaltownikéw. Brama |m?2
d.1./1312 1101 dwuskrzydtowa o wym.2,00x1,50 m , furtka o wym. 1,00x1,50m. Stupy przybra-
3.3 mowe z ksztattownikéw stalowych osadzone w stopach betonowych.
(3.00+1.00)*1.50 m2 6.00
RAZEM 6.00
36.1/KNR 13-12 |Brama i furtka z siatki stalowej w ramach z ksztaltownikéw. Brama dwuskrzyd- |t
d.1./1101-06 towa o wym.3,60x2,10m, furtka o wym. 1,00x2,10m. Stupy przybramowe z
3.3 ksztattownikéw stalowych osadzone w stopach betonowych.
45.40*4.00*1.5070.001 t 0.27
RAZEM 0.27
36.2|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 ms3
d.1./0203-01
3.3
0.60*0.60*1.20*3 m3 1.30
RAZEM 1.30
37/0006 0204 |Nawierzchnie na terenie przepompowni. Nawierzchnia z kruszywa famanego  |m?2
d.1. grb. 20 cm, ograniczenia kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie
3.3 betonowe;j.
18.00 m?2 18.00
RAZEM 18.00
37.1/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
d.1./0101-09 jezdni i chodnikow
3.3|analogia
18.00+0.35%17.00 m?2 23.95
RAZEM 23.95
37.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.1./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.3 sam.samowytad.- wywozka zbednego urobku z korytowania.
p0z.37.1*0.20 m3 4.79
RAZEM 4.79
37.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.3 Krotnos¢ = 9
poz.37.2 m3 4.79
RAZEM 4.79
37.4/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.1./0215-01 na odl.do 10 m
3.3
poz.37.2 m3 4.79
RAZEM 4.79
37.5/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1./0407-02 kat.lll
3.3
poz.37.2 m3 4.79
RAZEM 4.79
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37.6/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-11l {[m2
d.1./0503-05
3.3
poz.37.2/0.50 m2 9.58
RAZEM 9.58
37.7/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.1./0204-01
3.3
poz.37 m2 18.00
RAZEM 18.00
37.8/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
d.1.|0204-05
3.3
poz.37 m2 18.00
RAZEM 18.00
37.9/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
3.3
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
38 Nawierzchnie na terenie zjazdu do przepompowni. Nawierzchnia z kostki beto- |m2
d.1./0006 0502 |nowej brukowej grb. 8 cm, z wykonaniem korytowania i wywdzkg zbednego
3.3 urobku na miejsce sktadowania. Warstwy konstrukcyjne : podtoze z piasku
grb. 18 cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grb.15 cm, kostka
betonowa grb. 8 cm na podsypce z odsiewek kamiennych 0/7 mm grb. 4 cm.
Nawierzchnie ograniczone kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm utozonym
na tawie betonowej z betonu B20.
69.00 m2 69.00
RAZEM 69.00
38.1/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
d.1./0101-09 jezdni i chodnikow
3.3|analogia
69.00+0.35*33.00 m2 80.55
RAZEM 80.55
38.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.1./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.3 sam.samowytad.- wywozka zbednego urobku z korytowania.
poz.38.1*0.30 m3 24.17
RAZEM 24.17
38.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.3 Krotnos¢ = 9
poz.38.2 m3 24.17
RAZEM 24.17
38.4/ KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.1./0215-01 na odl.do 10 m
3.3
poz.38.2 m3 24.17
RAZEM 24.17
38.5/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.|0407-02 kat.lll
3.3
poz.38.2 m3 24.17
RAZEM 24.17
38.6/ KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.1./0503-05
3.3
po0z.38.2/0.50 m?2 48.34
RAZEM 48.34
38.7/KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych gr. 15 cm - kruszywo 0/31,5 mm m?2
d.1./0113-06
3.3
poz.38 m2 69.00
RAZEM 69.00
38.8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.1./0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
3.3
50.00-17.00 m 33.00
RAZEM 33.00
38.9/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- [m2
d.1./0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.3
poz.38 m2 69.00
RAZEM 69.00
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39 Ptyta zelbetowa stanowisko agregatu pradotwoérczego - beton B25 ms3
d.1.]0202 0205
3.3
1.00%1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
39.1 KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.1./0253-01 0.6 m3 - reczne ukfadanie betonu
3.3
1.00*1.50*0.30 m3 0.45
RAZEM 0.45
40 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.1./0221 0305 |gruncie kat. Ill z catkowita zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3.3
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
40.1|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.1./0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3.3
poz.40 szt. 30.00
RAZEM 30.00
2/45230000-8 |ZLEWNIA POMPOWNI P4
2.1/45231300-8 |SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
2.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiorki nawierzchni
1
41/0006 0802 |Rozbiorka nawierzchni drogi gruntowej - z przewozem materiatdw rozbidrko-  |m?2
d.2. wych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
1.1
-rozbiorka nawierzchni na trasie kanatow Kg1G4; Kg1.1G4; Kg1.2G4; Kg3.G4:
(393.90+32.00+51.90+40.40+66.00)*2.00 m?2 1168.40
RAZEM 1168.40
41.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.|0802-02
1.1|analogia
poz.41 m2 1168.40
RAZEM 1168.40
41.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.2./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad. - przewdz urobku z rozbiorki
poz.41*0.15 m3 175.26
RAZEM 175.26
41.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.41.2 m3 175.26
RAZEM 175.26
42 Rozbiérka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznychm wraz z podtozem z m?2
d.2.| ATO3 0104 |kruszyw. Wywdz nieprzydatnycyh materiatow rozbiorkowych na sktadowisko
1.1 odpadoéw bu dowlanyc - z uwzglednieniem optat za sktadowanie.
Rozbiérka nawierzchni na trasie kanatow:Kg1G4; Kg2G4:
(122.30+137.90)*1.80*1.1 m2 515.20
RAZEM 515.20
42.1|\KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.|0101-02
1.1
- trasa kanatow KG:
(122.30+137.90)*2*1.2 m 624.48
RAZEM 624.48
42.2/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 - 12 cm z wywozem |m?2
d.2./0104-03 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1.1
poz.42 m?2 515.20
RAZEM 515.20
42.3/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.1 poczety 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.42.2*0.12 m3 61.82
RAZEM 61.82
42.4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m?2
d.2.|0801-02 Krotnos¢ = 1.33
1.1|analogia
poz.42 m2 515.20
RAZEM 515.20
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42.5/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.1
poz.42.4*0.20 m3 103.04
RAZEM 103.04
42.6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 14 km (mat. z podbu-
1.1/1103-05 dowy)
poz.42.5 m3 103.04
RAZEM 103.04
42.7|PNK 888 Optata za sktadowanie materiatéw rozbidérkowych na wysypisku - mat. z zawar- |t
d.2. toscig bituméw
1.1
po0z.42.5*1.60 t 164.86
RAZEM 164.86
42.8/PNK 888 Optata za sktadowanie materiatéw rozbidrkowych na wysypisku - mat. kamien- |t
d.2. ne - kruszywo z podbudowy
1.1
poz.42.6*1.80 t 185.47
RAZEM 185.47
43/0006 0802 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej cm na podsypce piaskowej m?2
d.2.
1.1
-natrasie kanatow:Kg1G4; Kg2G4; Kg3.1G4:
(164.40+86.00+11.00)*1.80 m2 470.52
RAZEM 470.52
43.1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej cm na podsypce piaskowe;j m?2
d.2.|0805-06
1.1|analogia
poz.43 m2 470.52
RAZEM 470.52
43.2|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
1.1
poz.43*0.15 m3 70.58
RAZEM 70.58
43.3/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2./0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.43.2 m3 70.58
RAZEM 70.58
440001 0113  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grb. do 30 cm - ze zlozeniem urobku na  |m?2
d.2. tymczasowym odkiadzie.
1.1
-na trasie kanatéw: Kg1.4G4; Kg1.5G4; Kg2G4:
(122.90+50.80+77.60)*3.00 m?2 753.90
RAZEM 753.90
44.1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.2./0113-01 spycharek
1.1
poz.44 m?2 753.90
RAZEM 753.90
44.2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.2./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1 Krotnos¢ = 3
poz.44 m?2 753.90
RAZEM 753.90
2.1./45110000-1 |Roboty ziemne
2
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45|Kalkulacja Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.2.|ind. wykopow kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
1.2 pieczeniem przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot, wykonanie tymczasowych przejsc¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. IlI/IV.
-wykopy na trasie kanatow:
<Kg1G4>
1.00%(3.43+0.15)*680.60 m3 2436.55
-dokop pod studzienki:
<fi 1000 mm> (2.50-1.00)*2.50%(3.43+0.15)*7 m3 93.98
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80%(3.43+0.15)*17 m3 87.64
<Kg1.1G4>
1.00%(1.55+0.15)*32.00 m3 54.40
-dokop pod studzienki:
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80*(1.55+0.15)*1 m3 2.45
<Kg1.2G4>
1.00%(1.51+0.15)*51.90 m3 86.15
-dokop pod studzienki:
<fi 600> (1.80-1.00)*1.80*(1.51+0.15)*2 m3 4.78
<Kg1.3G4>
1.00%(1.70+0.15)*40.40 m3 74.74
-dokop pod studzienki:
<fi 600> (1.80-1.00)*1.80*(1.70+0.15)*1 m3 2.66
<Kg1.4G4>
1.00%(1.87+0.15)*(139.60-5.00-11.70) m3 248.26
-dokop pod studzienki:
<fi 600> (1.80-1.00)*1.80*(1.87+0.15)*4 m3 11.64
<Kg1.5G4>
1.00%(2.86+0.15)*(61.30-10.30) m3 153.51
-dokop pod studzienki:
<fi 600> (1.80-1.00)*1.80*(2.86+0.15)*2 m3 8.67
<Kg2G4>
1.00%(3.21+0.15)*301.50 m3 1013.04
-dokop pod studzienki:
<fi 425> (1.60-1.00)*1.60%(3.21+0.15)*3 m3 9.68
<fi 600> (1.80-1.00)*1.80*(3.21+0.15)*5 m3 24.19
<fi 1200> (2.70-1.00)*2.70*(3.21+0.15)*1 m3 15.42
<Kg3G4>
1.00%(2.17+0.15)*66.00 m3 153.12
-dokop pod studzienki:
<fi 600> (1.80-1.00)*1.80*(2.17+0.15)*2 m3 6.68
<Kg3.1G4>
1.00%(1.43+0.15)*11.00 m3 17.38
-dokop pod studzienki:
<fi 600> (1.80-1.00)*1.80%(1.43+0.15)*1 m3 2.28
-dokop pod komory przewiertowe:
1.00*2.00*3.00*2*4 m3 48.00
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50*2.00*10 m3 45.00
-potracenie zdjetych nawierzchni:
-p0z.41/2.00*0.15-poz.42/1.80*0.30-p0z.44/3.00*0.30 m3 -248.89
RAZEM 4351.33
45.1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2./0305-02 1,5 m w gruncie kat. Ill
1.2
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50*2.00*10 m3 45.00
RAZEM 45.00
45.1|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill |m3
'10305-05 - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
d.2.
1.2
poz.45.1 m3 45.00
RAZEM 45.00
45.2/KNR 2-21 Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wykonywania rob6t ziem- |szt.
d.2.|0107-03 nych
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45.3/[KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.2./0102-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1.2
(p0z.45-p0z.45.1)*0.40 m3 1722.53
RAZEM 1722.53
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45.4 KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll wumoc- |m3
d.2./0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
1.2
(p0z.45-p0z.45.1)*0.20 m3 861.27
RAZEM 861.27
455/ KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.2./0103-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1.2
(p0z.45-p0z.45.1)*0.20 m3 861.27
RAZEM 861.27
45.6/ KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll wumoc- |m3
d.2./0103-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
1.2
(p0z.45-p0z.45.1)*0.15 m3 645.95
RAZEM 645.95
45.7|KNR AT-11  |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
d.2./0106-02 3 m w gruncie kat. lll - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
1.2
20 modut 20.00
RAZEM 20.00
45.8/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.2./0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce
1.2 koparka 0,60 m3
(p0z.45-p0z.45.1)*0.05 m3 215.32
RAZEM 215.32
45.9/KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m?2
d.2.|0108-04
1.2
1.00*2.00*20 m?2 40.00
RAZEM 40.00
45.1/KNNR 6 Przejazdy tymczasowe z podktadéw starouzytecznych m?2
0/0506-03
d.2.
1.2
2.50"3.00*4 m2 30.00
RAZEM 30.00
45.1\KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.2.
1.2
9+17 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
45.1 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
2/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.2.
1.2
poz.45.11 kpl. 26.00
RAZEM 26.00
45.1\KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
3/0529-01 m
d.2.
1.2
13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
45.1/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci |kpl.
4/0529-06 4m
d.2.
1.2
poz.45.13 kpl. 13.00
RAZEM 13.00
45.1\KNNR 1 Utozenie drenazu korytkowego z rur drenarskich karbowanych Dn 80 mm w m
5/0610-01 obsypce zwirowo-piaskowej
d.2.
1.2
-kanat Kg1.4G4; Kg3.1G4
115.50+11.00 m 126.50
RAZEM 126.50
45.1/KNR 9-11 UtozZenie geowtdkniny w obrebie drenazu liniowego m?2
6/0201-04
d.2.
1.2
poz.45.15*0.80 m?2 101.20
RAZEM 101.20
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45.1/KNNR 1 Wykonanie rzgpia z rury PCV 315 mm szt.
7/0618-01
d.2.|analogia
1.2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
45.1\KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
8/0101-06
d.2.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45.1|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
9
d.2.
1.2
120 mg 120.00
RAZEM 120.00
45.2/KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
0/1008-03 110 mm
d.2.|analiza indy-
1.2|widualna
30*4 m 120.00
RAZEM 120.00
45.2/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
1/0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
d.2.
1.2
-wg. Zatgcznika nr.2 - zlewnia P4
(84+67+60+25+43+45+88+82+47)*0.8 szt. 432.80
RAZEM 432.80
45.2/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm), montowane w uprzednio wptukanej ru- |szt.
2/0605-07 rze obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
d.2.
1.2
poz.45.21/0.80%0.20 szt. 108.20
RAZEM 108.20
45.2/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
3/0605-02 obsypki do gtebokosci 6 m.
d.2.
1.2
-wg. Zatgcznika nr.2 - zlewnia P4
(236+179+170+120+162+75)*0.80 szt. 753.60
RAZEM 753.60
45.2/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
4/0605-08 dowej z obsypka do gtebokosci 6 m.
d.2.
1.2
poz.45.23/0.80%0.20 szt. 188.40
RAZEM 188.40
45.2/889 01401 Najem sprzetu - zestawu (baterii) igtofiltrow) -typ baterii IGE -81 do 50 szpilek |zest
5
d.2.
1.2
30 zest 30.00
RAZEM 30.00
45.2/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
6/0814-01 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
d.2.
1.2
poz.45.11*2.00 m 52.00
RAZEM 52.00
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460011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagdw kanalizacyjnych - kruszywo do- |ms3
d.2. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
1.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
Ci zageszdczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
-trasa kanatow:
-Kg1G4 do KG3.1G4:
1.00%(0.15+0.20+0.30)*(680.60+32.00+51.90+40.40+139.60-5.00-11.70+ m3 882.31
61.30-10.20+301.50+66.00+11.00)
-studzienki i komory:
(1.60-1.00)*1.80*0.65*3+(1.80-1.00)*1.80*0.65*35 m3 34.87
(2.50-1.00)*2.50*0.65*7+(2.70-1.00)*2.70*0.65*1 m3 20.05
1.00*2.00*3.00*2*4*0.65 m3 31.20
-potracenia:
<rurociagi>
-3.14*0.10*0.10%(1384.30-27.00) m3 -42.62
<studzienki>
-3.14*0.212*0.212*0.65*3-3.14*0.30*0.30*0.65*35-3.14*0.65*0.65*0.65*7-3.14* | m3 -13.89
0.75"0.75*0.65*1
RAZEM 911.92
46.1 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
d.2.|0501-04
1.2
poz.46*0.70 m3 638.34
RAZEM 638.34
46.2/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2.|0501-05
1.2
poz.46*0.30 m3 273.58
RAZEM 273.58
47|AT11 0108 |Zasypanie wykopdw gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.2. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
1.2
-wykopy:
poz.45 m3 4351.33
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.46 m3 -911.92
<rurociggi>
-3.14*0.10*0.10%(1384.30-27.00) m3 -42.62
<studzienki>
-3.14*0.212*0.212*3.22*3 m3 -1.36
-3.14*0.30*0.30*2.77*35 m3 -27.40
-3.14*0.65*0.65*3.10*7 m3 -28.79
-3.14*0.75*0.75%1.50"1 m3 -2.65
RAZEM 3336.59
47.1/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2./0317-01 niem ; kat.gr. I-Ill
1.2
-wykopy kontrolne;
1.50%1.50*2.00*10 m3 45.00
RAZEM 45.00
47.2/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0110-02 gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1.2
(poz.47-p0z.47.1)*0.40 m3 1316.64
RAZEM 1316.64
47.3/KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.2./0110-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
1.2
(poz.47-p0z.47.1)*0.20 m3 658.32
RAZEM 658.32
47.4 KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 5,0 m o szer.do 1,0 m |m3
d.2./0111-02 w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1.2
(poz.47-p0z.47.1)*0.20 m3 658.32
RAZEM 658.32
47.5/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5/m3
d.2./0111-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
1.2
(p0z.47-p0z.47.1)*0.15 m3 493.74
RAZEM 493.74
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47.6/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie|m3
d.2./0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
1.2
(p0z.47-p0z.47.1)*0.05 m3 164.58
RAZEM 164.58
47.7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi ms3
d.2.|0408-01
1.2
poz.47*0.20 m3 667.32
RAZEM 667.32
48/0001 0206 |Wywdzka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.2. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
1.2
-wykopy:
poz.45 ms3 4351.33
-zasypki i podsypki z gruntu z wykopu:
-(p0z.47+p0z.46.1) m3 -3974.93
RAZEM 376.40
48.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad.
poz.48 m3 376.40
RAZEM 376.40
48.2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2 Krotnos¢ = 9
poz.48 m3 376.40
RAZEM 376.40
48.3|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.|0407-02 kat.ll
1.2
poz.48 m3 376.40
RAZEM 376.40
48.4 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.2.|/0215-01 na odl.do 10 m
1.2
poz.48 m3 376.40
RAZEM 376.40
48.5/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-11l {[m2
d.2.|0503-05
1.2
poz.48/0.50 m?2 752.80
RAZEM 752.80
2.1./45232400-6 |Kanaly sieci grawitacyjnej
3
49/0011 0503 |Rurociag kanalizacyjny z tworzyw sztucznych - rury i ksztattki strukturalne dwu-|m
d.2. $cienne PP SN8 - o $rednicy 200 mm. Utozenie i montaz rur i ksztattek, z wy-
1.3 konaniem préby szczelnosci kanatéw.
-rys. 17/S - kanaly:
-Zestawienie dlugosci kanatéw - zlewnia pompowni P4:
1384.30 m 1384.30
-potracenie studzienek:
-0.40*3-0.60"35-1.00*7-0.60 m -29.80
RAZEM 1354.50
49.1/KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. nom. m
d.2.|0502-07 200 mm
1.3
poz.49 m 1354.50
RAZEM 1354.50
50{0011 0406 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm. Studzienki |szt
d.2. z wtazem zeliwnym KI.D (40t) na teleskopie, wraz z zelbetowym pierscienie od-
1.3 cigzajgcym na podbudowie z betonu B30. W strefie gruntéw nawodnionych ko-
mory docigzajgce wypetnione betonem. Studzienki o gteb. h §r=3,10 m m.
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
50.1/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.|0406-03 425 mm i gtebokosci h §r=3,10 m
1.3
poz.50 szt. 3.00
RAZEM 3.00
50.2/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2./0406-04 425 mm - za kazde 0.5m rdznicy gtebokosci od 2.0 m
1.3
poz.50 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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50.3/KNNR 11 Beton w komorach docigzajgcych B15 ms3
d.2.|0501-06
1.3|analogia
poz.50*3.14*0.20*0.20*0.30*0.7 m3 0.08
RAZEM 0.08
50.4 KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2.|1430-01 elementy betonowe
1.3
-podbudowa pod zwienczenia studzienek:
273.1470.35"0.20*0.30*p0z.50 m3 0.40
RAZEM 0.40
51|0011 0406 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm. Studzienki |szt
d.2. z wtazem zeliwnym kI.D (40t) na teleskopie, wraz z zelbetowym pierscienie od-
1.3 cigzajgcym. W strefie gruntéw nawodnionych komory docigzajgce wypetnione
betonem. Studzienki o gteb. h $r=3,00 m
35 szt 35.00
RAZEM 35.00
51.1/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2.|0406-05 600 mm i gtebokosci h $r=3,00 m
1.3
poz.51 szt. 35.00
RAZEM 35.00
51.2/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2./0406-06 600 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.4 m
1.3|analogia
poz.51 szt. 35.00
RAZEM 35.00
51.3/KNNR 11 Beton w komorach docigzajgcych B15 ms3
d.2.|0501-06
1.3|analogia
3.14*0.30*0.30*0.30*0.7*poz.51 m3 2.08
RAZEM 2.08
52|0004 1413 |Studzienki kanalizacyjne typu BS prefabrykowanych elementow z betonu szt.
d.2. B45.Studzienki z catkowicie wykonczong kineta, z osadzonymi stopniami zta-
1.3 zowymi, oraz kroécami wlotowymi i wylotowymi. Pomiedzy kregami uszczelki
systemowe. Podtoze pod studzienkg: beton B10 grb. 10 cmizolacja pozioma,
beton ochronny grb. 3 cm. Wtaz zeliwny typu ciezkiego kl. D (40t) .Studzienki
Dn 1000 mm, h $r=3,10 m
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
52.1|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m
1.3
poz.52 stud. 7.00
RAZEM 7.00
52.2/KNNR 11 Podtoza z betonu m3
d.2.|0501-03
1.3
poz.52*1.40*1.40*0.10 m3 1.37
RAZEM 1.37
52.3/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
d.2./0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podtoza
1.3
poz.52*1.40*1.40 m2 13.72
RAZEM 13.72
52.4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
1.3
poz.52.3 m2 13.72
RAZEM 13.72
52.5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2./{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.3
poz.52.3 m2 13.72
RAZEM 13.72
53|0004 1413  |Studzienka rozprezna z przefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu |szt
d.2. sprezonego B45, fagczonych na uszczelki systemowe.. Wtaz zeliwny kI.D (40t),
1.3 studzienka o sredniej gtebokosci 1,50 m, wyposazona w klape zwrotng Dn 80
mm.
<studzienkia SR17/P4>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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53.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|1413-03 gtebok. 1,50 m.
1.3|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
53.2|/KNNR 4 Montaz klapy zwrotnej Dn 80 mm - potaczenie kotnierzowe. kpl.
d.2.|1106-02
1.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54/0004 1207  |Przewierty maszyng do wiercen poziomych - o dtg. do 20 m - rurami PE 315 |m
d.2. mm, w gruntach kat. Ill/IV, z przeciaganiem rur przewodowych Dn 200 mm na
1.3 ptozach systemowych, z uszczelnieniem koncow rury ochronnej systemowymi
pierscieniami samouszczelniajgcymi.
5.00+11.70+10.30 m 27.00
RAZEM 27.00
54.1/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|\m
d.2.[1207-02 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V
1.3
poz.54 m 27.00
RAZEM 27.00
54.2|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2./1209-01 ochronnych (bez kosztu rury przewodowej)
1.3
poz.54 m 27.00
RAZEM 27.00
54.3|KNNR 4 Montaz systemowych pierscieni samouszczelniajgcych 300/200 szt
d.2.|1322-05
1.3|analogia
32 szt 6.00
RAZEM 6.00
2.1./45233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
55/0006 1301 |Odtwarzanie nawierzchni drég gruntowych (ziemnych) - profilowanie i zagesz- |m?2
d.2. czanie podtoza z wyréwnaniem i uzupetnieniem nawierzchni mieszankg zwiro-
1.4 wo piaskowsg grb, 15 cm.
poz.41 m2 1168.40
RAZEM 1168.40
55.1/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
d.2./1301-01
1.4
poz.55 m?2 1168.40
RAZEM 1168.40
55.2|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.2./1301-02
1.4
poz.55 m?2 1168.40
RAZEM 1168.40
55.3|/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mieszanka piasz- ms3
d.2./1301-04 czysto-gliniastg
1.4
poz.55*0.15 m3 175.26
RAZEM 175.26
560006 0802 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2. piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
1.4
poz.43 m?2 470.52
RAZEM 470.52
56.1/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2./0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.4
poz.56 m?2 470.52
RAZEM 470.52
57(0231 0308 |Obetonowanie studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w poboczu drogi | m?2
d.2. powiatowej - beton C 16/20 grb. 20 cm na warstwie piasku grb. 20 cm.
1.4
_rejon studzienek: S22/P4 do S45/P4:
1.00*3.00"16 m?2 48.00
RAZEM 48.00
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57.1|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. lI-1V - 40 cm gtebo- |m?2
d.2./0102-01 kosci koryta 26-75 pojazdéw na godzine
1.4/z.0.2.13.
9902-01
0102-02
poz.57 m2 48.00
RAZEM 48.00
57.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszcze- |m2
d.2./0114-01 niu 20 cm
1.4
poz.57 m2 48.00
RAZEM 48.00
57.3|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m?2
d.2./0308-01
1.4
poz.57 m2 48.00
RAZEM 48.00
57.4/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm 26-75 pojazdéw na |m?2
d.2./0308-03 godzing
1.4/z.0.2.13.
9902-01
0308-04
poz.57 m2 48.00
RAZEM 48.00
57.5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.2./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.4 sam.samowytad. - wywdozka urobku z korytowania
po0z.57*0.40 m3 19.20
RAZEM 19.20
57.6/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.4 Krotnos¢ = 9
poz.57.5 m3 19.20
RAZEM 19.20
57.7/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.|0407-02 kat.lll
1.4
poz.57.5 m3 19.20
RAZEM 19.20
57.8/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.2./0215-01 na odl.do 10 m
1.4
poz.57.5 m3 19.20
RAZEM 19.20
57.9/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.2./0503-05
1.4
poz.57.5/0.50 m?2 38.40
RAZEM 38.40
58/0001 0526  |Rozscielenie ziemi urodzajnej m?2
d.2.
1.4
poz.44 m?2 753.90
RAZEM 753.90
58.1/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim ms3
d.2.|0526-01
1.4
poz.58*0.30 m3 226.17
RAZEM 226.17
58.2|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim ms3
d.2.|0526-01
1.4
poz.58*0.30 m3 226.17
RAZEM 226.17
59 Odtworzenie nawierzchni drég o nawierzchni mineralno-bitumicznej. Warstwy |m2
d.2./0006 0309  |konstrukcyjne nawierzchni:
1.4 -grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa - grb. 20 cm,
-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu - grb. 20
cm,
-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, klincowa grb. 7 cm,
-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grb. 5 cm
poz.42 m?2 515.20
RAZEM 515.20
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59.1/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.2./0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni (26-
1.4|z.0.2.7. 75 poj)
9902-01
poz.59 m2 515.20
RAZEM 515.20
59.2|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa ~ |m?2
d.2./0111-01 gr.10 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.4/z.0.2.7. Krotnos¢ = 2
9902-01
analogia
poz.59 m2 515.20
RAZEM 515.20
59.3/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm - obok czynnego m?2
d.2./0113-02 pasa jezdni (26-75 poj)
1.4/z.0.2.7.
9902-01
poz.59 m?2 515.20
RAZEM 515.20
59.4 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2./0202-01 wy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/
1.4|KNR 2-31 m2 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
poz.59 m?2 515.20
RAZEM 515.20
59.5/KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm - obok |m?2
d.2.|0110-02 czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.4/z.0.2.7. Krotnos¢ = 1.166
9902-01
poz.59 m2 515.20
RAZEM 515.20
59.6/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2./0309-02 cm (warstwa $Scieralna) - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.4/z.0.2.7.
9902-01
poz.59 m?2 515.20
RAZEM 515.20
60 Renowacja wierzchniej warstwy jezdni mineralno-bitumicznej, na catej szero- |m?2
d.2.| AT0O3 0102 |kosci drogi (poza odtworzonymi elementami konstrukcji jezdni - objetymi poz.
1.4 34). Sfrezowanie warstwy $cieralnej na gtebokosc 2 cm,, skropienie podbudo-
wy emulsjg kationowg szybkorozpadows, w ilosci 0,35 - 0,50 kg/m2, utozenie
warstwy Scieralnej grb. 5 cm.
-powierzchnie wg. projektu wykonawczego odtwarzania i regeneracji nawierz-
chni bitumicznych
-na odcinku kanatu Kg1G4 1=122,30 mi kantu Kg2G4 1=137,90:
(122.30+137.90)*(7.00-1.80) m2 1353.04
RAZEM 1353.04
60.1 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.2./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzing
1.4/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
poz.60 m?2 1353.04
RAZEM 1353.04
60.2/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 26-75 po-
1.4|KNR 2-31 jazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
poz.60 m?2 1353.04
RAZEM 1353.04
60.3/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 |m?2
d.2./0302-03 cm; wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien 26-75 pojazdéw na godzing
1.4/KNR 2-31
z.0.2.13.
9902-01
poz.60 m?2 1353.04
RAZEM 1353.04
60.4 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.2./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1.4
poz.60*0.02 m3 27.06
RAZEM 27.06
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60.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 14 km
1.4/1103-05
poz.60.4 m3 27.06
RAZEM 27.06
60.6/PNK 888 Optata za sktadowanie materiatéw rozbiorkowych na wysypisku - mat. z zawar- |t
d.2. toscig bituméw
1.4
poz.60.4*1.60 t 43.30
RAZEM 43.30
2.2/45231300-8 |RUROCIAG TLOCZNY
2.2./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiérka nawierzchni
1
61/W201 0118 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grb. do 30 cm - ze ztozeniem urobku na  |m?2
d.2. tymczasowym odkiadzie.
2.1
164.50*2.00 m?2 329.00
RAZEM 329.00
61.1 KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.2./0118-01 darni z przerzutem
2.1
poz.61 m?2 329.00
RAZEM 329.00
61.2/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - |m2
d.2./0118-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2.1 Krotnos¢ = 3
poz.61 m?2 329.00
RAZEM 329.00
2.2./45110000-1 |Roboty ziemne
2
62|Kalkulacja Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.2.|ind. wykopow kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
2.2 pieczeniem przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot, wykonanie tymczasowych przejsc¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. IlI/IV.
-wykopy na trasie rurociagu KtG4:
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50%1.60"2 m3 7.20
-trasa rurociggu:
0.90%(1.32+0.10)*164.50 m3 210.28
-dokop pod studzienke:
(2.50-0.90)*2.50%(1.32+0.10) m3 5.68
-potrgcenie zdjetych nawierzchni:
<humus> -po0z.61/2.00*0.90*0.30*1.1 m3 -48.86
RAZEM 174.25
62.1 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.2./0305-02 1,5 m w gruncie kat. IlI
2.2
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50*2.00*2 m3 9.00
RAZEM 9.00
62.1 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll |m3
'10305-05 - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
d.2.
2.2
poz.62.1 m3 9.00
RAZEM 9.00
62.2/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.2./0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
2.2
(poz.62-p0z.62.1)*0.95 m3 156.99
RAZEM 156.99
62.3|[KNR AT-11 |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
d.2./0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
2.2
4 modut 4.00
RAZEM 4.00
62.4 KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.2./0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce
2.2 koparka 0,60 m3
(poz.62-p0z.62.1)*0.05 m3 8.26
RAZEM 8.26
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62.5/KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m?2
d.2.|0108-04
2.2
1.00*2.00*2 m?2 4.00
RAZEM 4.00
62.6 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
62.7 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
poz.62.6 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
62.8/ KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2.|0529-01 m
2.2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
62.9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci |kpl.
d.2.|0529-06 4m
2.2
po0z.62.8 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
62.1 KNNR 1 Utozenie drenazu korytkowego z rur drenarskich karbowanych Dn 80 mm w m
0/0610-01 obsypce zwirowo-piaskowej
d.2.
2.2
-kanat Kt1G4
30.00 m 30.00
RAZEM 30.00
62.1/KNR 9-11 Utozenie geowtékniny w obrebie drenazu liniowego m?2
1/0201-04
d.2.
2.2
poz.62.10*0.80 m2 24.00
RAZEM 24.00
62.1 KNNR 1 Wykonanie rzapia z rury PCV 315 mm szt.
2/0618-01
d.2.|analogia
2.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62.1 KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
3/0101-06
d.2.
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62.1|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
4
d.2.
2.2
60 mg 60.00
RAZEM 60.00
62.1/KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
5/1008-03 110 mm
d.2.|analiza indy-
2.2|widualna
30 m 30.00
RAZEM 30.00
62.1 KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
6/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
d.2.
2.2
2*2.00 m 4.00
RAZEM 4.00
63/0011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagdw kanalizacyjnych - kruszywo do- |ms3
d.2. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
2.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
Ci zageszczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
0.90%(0.10+0.09+0.30)*164.50+(2.50-1.00)*2.50%(0.10+0.09+0.30) m3 74.38
-potracenie rurociggéw i studzienki:
-3.14*0.08*0.08*134.50-3.14*0.65"0.65"0.49 m3 -3.35
RAZEM 71.03
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63.1/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem ms3
d.2.|0501-04
2.2
poz.63*0.70 m3 49.72
RAZEM 49.72
63.2/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.2.|0501-05
2.2
p0z.63*0.30 m3 21.31
RAZEM 21.31
64|AT11 0108 |Zasypanie wykopdw gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.2. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
2.2
-wykopy:
poz.62 ms3 174.25
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.63 ms3 -71.03
<rurociagi i studzienki>
-3.14*0.08*0.08*164.50-3.14*0.65"0.65"1.50 m3 -5.30
RAZEM 97.92
64.1|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.2./0317-01 niem ; kat.gr. I-11l
2.2
-wykopy kontrolne;
1.50%1.50*2.00*2 m3 9.00
RAZEM 9.00
64.2/ KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.2./0109-02 gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
2.2
(p0z.64-p0z.64.1)*0.90 m3 80.03
RAZEM 80.03
64.3/ KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie|m3
d.2./0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
2.2
(p0z.64-p0z.64.1)*0.10 m3 8.89
RAZEM 8.89
64.4 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi ms3
d.2./0408-01
2.2
poz.64.3 m3 8.89
RAZEM 8.89
65/0001 0206 |Wywdzka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.2. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
2.2
-wykopy:
poz.62 ms3 174.25
-zasypki:
-(p0z.64+p0z.63.1) m3 -147.64
RAZEM 26.61
65.1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.2 sam.samowytad.
poz.65 m3 26.61
RAZEM 26.61
65.2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.2 Krotnos¢ = 9
poz.65 m3 26.61
RAZEM 26.61
65.3KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.|0407-02 kat.ll
2.2
poz.65 m3 26.61
RAZEM 26.61
65.4 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.2.|/0215-01 na odl.do 10 m
2.2
poz.65 m3 26.61
RAZEM 26.61
65.5/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.2.|0503-05
2.2
poz.65/0.50 m2 53.22
RAZEM 53.22
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2.2./145232400-6 |Rurociag ttoczny
3
660004 1009 |Rurociag ttoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 - Dz 90 mm, wraz z kompletem |m
d.2. ksztattek, probg szczelnosci oraz oznakowaniem trasy tasma ostrzegawczg i
2.3 wykonaniem niezbegdnych blokéw oporowych.
-rurocigg KtG4
164.50 m 164.50
RAZEM 164.50
66.1/KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
d.2.|1009-03
2.3
poz.66 m 164.50
RAZEM 164.50
66.2/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztgcz.
d.2./{1011-03 elektrooporowych o $ér. zewn. 90 mm
2.3
24 zlgcz. 24.00
RAZEM 24.00
66.3/KNNR 4 Montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.2./1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
2.3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
66.4 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2.3
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
66.5/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
2.3
164.50 m 164.50
RAZEM 164.50
66.6/ KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3- |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe -beton C16/20
2.3
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
67/0004 1413  |Odwodnienie rurociggu ttocznego - tréjnik zel. kotnierzowy 80/80 mm i zasuwa |szt
d.2. kotnierzowa Dn 80 nn zamontowane w studzience kanalizacyjnej typu BS Dn
2.3 1000 mm, z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na
uszczelki, z wiazem zeliwnym kI.D (40t) , z pierscieniem odcigzajgcym.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
67.1/KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
d.2.|1413-01 pie o gtebok. do 2,00 m
2.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
67.2/KNNR 11 Podtoza z betonu m3
d.2.|0501-03
2.3
poz.67.1*1.40*1.40*0.10 m3 0.20
RAZEM 0.20
67.3/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
d.2./0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie poditoza
2.3
poz.67.1*1.40*1.40 m?2 1.96
RAZEM 1.96
67.4/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2./1102-01 zatarte na ostro
2.3
poz.67.3 m2 1.96
RAZEM 1.96
67.5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2./{1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
2.3
poz.67.3 m2 1.96
RAZEM 1.96
67.6/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
d.2./1014-02
2.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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67.7/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
d.2./1106-02 wane w komorach
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68|Kalk. Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajgca Dn 80 mm - do zabudowy w ziemi |kpl.
d.2.|indywid. (studzienka z zaworem napowietrzjgco-odpowietrzajgcym , z kompletem
2.3 ksztattek) - dostawa i montaz.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
68.1/PNK 888 Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajgca Dn 80 mm - do zabudowy w ziemi |kpl.
d.2. (studzienka z zaworem napowietrzjgco-odpowietrzajgcym , z kompletem
2.3 ksztattek) - dostawa i montaz.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2./145233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
69/0001 0526  |Rozscielenie ziemi urodzajnej m?2
d.2.
2.4
poz.61 m2 329.00
RAZEM 329.00
69.1KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2./0218-01
2.4
poz.69*0.30 m3 98.70
RAZEM 98.70
69.2/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.2.|0503-05
2.4|analogia
poz.69 m2 329.00
RAZEM 329.00
2.3[45232423-3 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-4
2.3./45110000-1 |Roboty ziemne
1
70/0001 0212  |Wykonanie wykopu pod zbiornik przepompowni. Wykop z wykonaniem nie- m3
d.2. zbednego umocnienia scian wykopu, umozliwiajgcego bezpieczne wykonanie
3.1 robo6t. Odwodnienie wykopu w niebednym zakresie, zgodnie z projektem wyko-
nawczym.
3.00*3.00%6.35 m3 57.15
RAZEM 57.15
70.1|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
d.2.|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
3.1
poz.70*0.70 m3 40.01
RAZEM 40.01
70.2|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z ms3
d.2./0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.Ill (grunty nawodnione)
3.1|uw.p.tab.
analogia
poz.70*0.30 m3 17.15
RAZEM 17.15
70.3|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 9,0 m m?2
d.2./0315-06 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
3.1|uw.p.tab. kat.I-IV wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
3.00"4"6.50 m2 78.00
RAZEM 78.00
70.4|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
d.2./0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
3.1
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
70.5/889 01401 Najem sprzetu - zestawu (baterii) igtofiltrow) -typ baterii IGE -81 do 25 szpilek |zest
d.2.
3.1
1 zest 1.00
RAZEM 1.00
70.6|KNNR 1 Wykonanie rzapia z rury PCV 315 mm szt.
d.2.|/0618-01
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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70.7|/KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.2.|0101-06
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70.8|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
d.2.
3.1
60 mg 60.00
RAZEM 60.00
70.9|KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
d.2.|1008-03 110 mm
3.1|analiza indy-
widualna
30 m 30.00
RAZEM 30.00
71/0011 0501 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek m3
d.2.
3.1
-wykop:
poz.70 m3 57.15
-potracenie konstrukciji w wykopie:
-3.00*3.00*0.20-3.14*0.75*0.75*6.15 m3 -12.66
RAZEM 44.49
71.1|KNNR 11 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek ms3
d.2.|0501-05
3.1
poz.71 m3 44.49
RAZEM 44.49
72/0001 0206 |Wywozka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.2. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
3.1
-wykopy:
poz.70 ms3 57.15
-zasypki:
-poz.71 m3 -44.49
RAZEM 12.66
72.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1 sam.samowytad.
poz.72 m3 12.66
RAZEM 12.66
72.2|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 Krotnos¢ = 9
poz.72 m3 12.66
RAZEM 12.66
72.3|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2.|0407-02 kat.ll
3.1
poz.72 m3 12.66
RAZEM 12.66
72.4/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.2.|0215-01 na odl.do 10 m
3.1
poz.72 m3 12.66
RAZEM 12.66
72.5|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.2.|0503-05
3.1
poz.72/0.50 m2 25.32
RAZEM 25.32
2.3./45232423-3 |Dostawa i montaz przepompowni P-4
2
73/0011 0501  |Wykonanie podtoza pod zbiornik przepompowni - warstwa kruszywa naturalne-|m3
d.2. go grb. 20 cm stabilizowanego cementem.
3.2
3.00*3.00*0.20 m3 1.80
RAZEM 1.80
73.1|KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 ms3
d.2.|/0501-01
3.2
poz.73 m3 1.80
RAZEM 1.80
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73.2|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - dostarczenie kruszy- |ms3
d.2.|0501-05 wa.
3.2
poz.73 m3 1.80
RAZEM 1.80
74/Wycena in- |Dostawa kompletnej przepompowni $ciekow P-4, w tym: kpl.
d.2.|dywid. -zbiornik zelbetowy o Srednicy 1200 mm z ptytg przekrycia i wtazem,ze stali
3.2 kwasoodpornej,
-komplet armatury, pomp i orurowania wraz z instalacjg stereowniczg,
-komplet wyposazenia obstugowego ze stali kwasoodpornej, wraz z elementa-
mi wentylacji.
Dostawa loco budowa - wraz z montazem i rozruchem technologicznym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
74.1|PNK 888 Dostawa, montaz z rozruchem technologicznym przepompowni P-4 kpl.
d.2.
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75 Montaz przepomowni $ciekéw z roztadunkiem dostarczonych loco budowa ele- |kpl
d.2.| Kalk. ind. mentéw i urzadzen, posadowieniem pompowni (zbiornika z ptytg przekrycia i
3.2 wtazem) w wykopie, podtgczenie odptywu i doptywu, oczyszczenie zbiornika
pompowni i zaczopowanie na czas rozruchu i montazu, dostawa wody i energii
elektrycznej do prob rozruchowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
75.1|KNR 13-12 |Posadowienie i montaz zbiornika pompowni sciekéw . Obiekt z prefabrykowa- |t
d.2./0507-02 nych elementéw zelbetowych, o tacznej masie do 12,10 t
3.2|analogia
12.10 t 12.10
RAZEM 12.10
75.2 Koszty jednorazowe sprowadzenia dzwigu na plac budowy pompowni (dojazd |kpl
d.2. i powrdr do bazy)
3.2 Krotnos¢ = 2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
75.3|KNR-W 7-12 |Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, sko$nych i cylin- m?2
d.2./0303-05 drycznych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - wnetrze zbiornikéw
3.2/z.0.3.2. zamknietych, oczyszczenie zbiornika pompowni
z.s2.5.3.
anal.
2*3.14*0.60*5.65+3.14*0.60*0.60 m?2 22.42
RAZEM 22.42
2.3./45232423-3 |Elementy zagospodarowania terenu przepompowni
3
76 Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm powlekanej, na stupkach |m
d.2./1312 1602 |stalowych osadzonych w gruncie - ogrodzenie wys. 1,50 m.
3.3
5.00"2+4.00*2-4.00 m 14.00
RAZEM 14.00
76.1/KNR 13-12 |Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm na stupkach z rur stalo- m2
d.2./1602-02 wych osadzonych w gruncie. ogrodzenie wysokosci 2,10 m.
3.3
poz.76*1.50 m2 21.00
RAZEM 21.00
77 Brama i furtka z siatki stalowej powlekanej w ramach z ksztaltownikéw. Brama |m?2
d.2.{1312 1101  |dwuskrzydtowa o wym.2,00x1,50 m , furtka o wym. 1,00x1,50m. Stupy przybra-
3.3 mowe z ksztattownikéw stalowych osadzone w stopach betonowych.
(3.00+1.00)*1.50 m2 6.00
RAZEM 6.00
77.1|KNR 13-12 |Brama i furtka z siatki stalowej w ramach z ksztaltownikow. Brama dwuskrzyd- |t
d.2./{1101-06 towa o wym.3,60x2,10m, furtka o wym. 1,00x2,10m. Stupy przybramowe z
3.3 ksztattownikéw stalowych osadzone w stopach betonowych.
45.40"4.00*1.50*0.001 t 0.27
RAZEM 0.27
77.2|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
d.2./0203-01
3.3
0.60"0.60%1.20*3 m3 1.30
RAZEM 1.30
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78/0006 0204 |Nawierzchnie na terenie przepompowni. Nawierzchnia z kruszywa tamanego  |m2
d.2. grb. 20 cm, ograniczenia kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie
3.3 betonowe;j.
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
78.1/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
d.2./0101-09 jezdni i chodnikow
3.3|analogia
20.00+0.35*18.00 m?2 26.30
RAZEM 26.30
78.2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.2./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.3 sam.samowytad.- wywozka zbednego urobku z korytowania.
p0z.78.1*0.20 m3 5.26
RAZEM 5.26
78.3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.3 Krotnos¢ = 9
poz.78.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
78.4|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.2./0215-01 na odl.do 10 m
3.3
poz.78.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
78.5|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.|0407-02 kat.lll
3.3
poz.78.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
78.6|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-11l {[m2
d.2./0503-05
3.3
poz.78.2/0.50 m?2 10.52
RAZEM 10.52
78.7/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
d.2.|/0204-01
3.3
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
78.8/KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
d.2.|0204-05
3.3
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
78.9|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
3.3
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
79 Ptyta zelbetowa stanowisko agregatu pradotwdrczego - beton B25 ms3
d.2./0202 0205
3.3
1.00%1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
79.1|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2./0253-01 0.6 m3 - reczne ukfadanie betonu
3.3
1.00%1.50%0.30 m3 0.45
RAZEM 0.45
80 Nawierzchnie na terenie zjazdu do przepompowni. Nawierzchnia z kostki beto- |m2
d.2./0006 0502 |nowej brukowej grb. 8 cm, z wykonaniem korytowania i wywdzkg zbednego
3.3 urobku na miejsce sktadowania. Warstwy konstrukcyjne : podtoze z piasku
grb. 18 cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grb.15 cm, kostka
betonowa grb. 8 cm na podsypce z odsiewek kamiennych 0/7 mm grb. 4 cm.
Nawierzchnie ograniczone kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm utozonym
na tawie betonowej z betonu B20.
34.00 m?2 34.00
RAZEM 34.00
80.1/KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
d.2./0101-09 jezdni i chodnikow
3.3|analogia
34.00+0.35*(42.00-18.00) m?2 42.40
RAZEM 42.40
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80.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
d.2./0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.3 sam.samowytad.- wywozka zbednego urobku z korytowania.
poz.80.1*0.30 m3 12.72
RAZEM 12.72
80.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.3 Krotnos¢ = 9
poz.80.2 m3 12.72
RAZEM 12.72
80.4 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.2./0215-01 na odl.do 10 m
3.3
poz.80.2 m3 12.72
RAZEM 12.72
80.5/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.2.|0407-02 kat.lll
3.3
poz.80.2 m3 12.72
RAZEM 12.72
80.6 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.2./0503-05
3.3
poz.80.2/0.50 m?2 25.44
RAZEM 25.44
80.7/KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych gr. 15 cm - kruszywo 0/31,5 mm m?2
d.2.|0113-06
3.3
poz.80 m?2 34.00
RAZEM 34.00
80.8/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.2.|0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
3.3
42.00-18.00 m 24.00
RAZEM 24.00
80.9/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |[m2
d.2./0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
3.3
poz.80 m?2 34.00
RAZEM 34.00
81 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.2.|0221 0305 |gruncie kat. Ill z catkowita zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3.3
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
81.1/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.2./0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3.3
poz.81 szt. 40.00
RAZEM 40.00
3/45230000-8 |ZLEWNIA POMPOWNI P5
3.1/45231300-8 |SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
3.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiorki nawierzchni
1
82/0006 0802 |Rozbiorka nawierzchni drogi gruntowej - z przewozem materiatdw rozbidrko-  |m?2
d.3. wych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
1.1
-rozbidrka nawierzchni na trasie kanatow Kg1G5; Kg1.2G5; Kg1.3G5
(29.00+18.80+139.00)*2.00 m2 373.60
RAZEM 373.60
82.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3./0802-02
1.1|analogia
poz.82 m2 373.60
RAZEM 373.60
82.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.3./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad. - przewdz urobku z rozbiorki
poz.82*0.15 m3 56.04
RAZEM 56.04
82.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.82.2 m3 56.04
RAZEM 56.04
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83/0006 0802 |Rozebranie wierzchniej warstwy pobocza drogi asfaltowej - z przewozem urob- |m2
d.3. ku na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
1.1
-na trasie kanatéw: Kg2.1G5
21.50*1.00 m2 21.50
RAZEM 21.50
83.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni pobocza gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3.|0802-02
1.1|analogia
poz.83 m2 21.50
RAZEM 21.50
83.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad. - przew6z urobku z rozbiérki
poz.83*0.15 m3 3.23
RAZEM 3.23
83.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 9
poz.83.2 m3 3.23
RAZEM 3.23
84/0001 0113  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grb. do 30 cm - ze zlozeniem urobku na  |m?2
d.3. tymczasowym odktadzie.
1.1
-na trasie kanatéw: Kg1G5; Kg1.1G5; Kg2G5:
(418.30+61.90+54.50)*2.00 m?2 1069.40
RAZEM 1069.40
84.1 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
d.3./0113-01 spycharek
1.1
poz.84 m2 1069.40
RAZEM 1069.40
84.2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1.1 Krotnos¢ = 3
poz.84 m2 1069.40
RAZEM 1069.40
3.1./45110000-1 |Roboty ziemne
2
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85|Kalkulacja  |Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.3.|ind. wykopow kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
1.2 pieczeniem przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot, wykonanie tymczasowych przejsc¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. IlI/IV.
-wykopy na trasie kanatow:
<Kg1G5>
1.00%(3.28+0.15)*(463.50-16.20) m3 1534.24
-dokop pod studzienki:
<fi 1000 mm> (2.50-1.00)*2.50%(3.28+0.15)*3 m3 38.59
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80%(3.28+0.15)*10 m3 49.39
<Kg1.1G5>
1.00%(1.58+0.15)*61.90 m3 107.09
-dokop pod studzienki:
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80*(1.58+0.15)*2 m3 4.98
<Kg1.2G5>
1.00%(1.54+0.15)*18.80 m3 31.77
-dokop pod studzienki:
(1.80-1.00)*1.80*(1.54+0.15)*1 m3 2.43
<Kg1.3G5>
1.00%(2.24+0.15)*139.00 m3 332.21
-dokop pod studzienki:
(1.80-1.00)*1.80%(2.24+0.15)*3 m3 10.32
<Kg2G5>
1.00%(2.24+0.15)*(66.50-10.70) m3 133.36
-dokop pod studzienki:
(1.80-1.00)*1.80%(2.24+0.15)*2 m3 6.88
(2.50-1.00)*2.50%(2.24+0.15)*1 m3 8.96
<Kg2.1G5>
1.00%(1.56+0.15)*(21.50+2.2) m3 40.53
-dokop pod studzienki:
(2.70-1.00)*2.70*(1.56+0.15)*1 m3 7.85
(1.80-1.00)*1.80*(1.56+0.15)*1 m3 2.46
-dokop pod komory przewiertowe:
1.00*2.00*3.00*2*2 m3 24.00
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50*2.00*2 m3 9.00
-potracenie zdjetych nawierzchni:
-p0z.82/2.00*0.15-p0z.83-p0oz.84/2.00*0.30 m3 -209.93
RAZEM 2134.13
85.1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.3./0305-02 1,5 m w gruncie kat. Il
1.2
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50*2.00"2 m3 9.00
RAZEM 9.00
85.1|KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. Ill |m3
'10305-05 - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
d.3.
1.2
poz.85.1 m3 9.00
RAZEM 9.00
85.2/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu |m3
d.3./0102-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1.2
(p0z.85-p0z.85.1)*0.40 m3 850.05
RAZEM 850.05
85.3|[KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll wumoc- |m3
d.3./0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
1.2
(p0z.85-p0z.85.1)*0.20 m3 425.03
RAZEM 425.03
85.4 KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.3./0103-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1.2
(p0z.85-p0z.85.1)*0.20 m3 425.03
RAZEM 425.03
85.5/KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. lll wumoc- |m3
d.3./0103-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
1.2
(p0z.85-p0z.85.1)*0.15 m3 318.77
RAZEM 318.77
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85.6/KNR AT-11 |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
d.3./0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
1.2
8 modut 8.00
RAZEM 8.00
85.7/KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.3./0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce
1.2 koparka 0,60 m3
(p0z.85-p0z.85.1)*0.05 m3 106.26
RAZEM 106.26
85.8/KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m?2
d.3./0108-04
1.2
1.00*2.00*10 m?2 20.00
RAZEM 20.00
85.9/KNNR 6 Przejazdy tymczasowe z podktadéw starouzytecznych m?2
d.3.|0506-03
1.2
2.50*3.00*2 m?2 15.00
RAZEM 15.00
85.1/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
0/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.3.
1.2
1+9 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
85.1/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
1/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.3.
1.2
poz.85.10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
85.1/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
2|0529-01 m
d.3.
1.2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
85.1/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci [kpl.
3|0529-06 4m
d.3.
1.2
p0z.85.12 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
85.1/KNNR 1 Utozenie drenazu korytkowego z rur drenarskich karbowanych Dn 80 mm w m
4/0610-01 obsypce zwirowo-piaskowej
d.3.
1.2
-kanat Kg1G5; Kg1.3G5; Kg2G5;
49.80+54.80+20.80 m 125.40
RAZEM 125.40
85.1/KNR 9-11 Utozenie geowtékniny w obrebie drenazu liniowego m?2
5/0201-04
d.3.
1.2
poz.85.14*0.80 m2 100.32
RAZEM 100.32
85.1/KNNR 1 Wykonanie rzapia z rury PCV 315 mm szt.
6/0618-01
d.3.|analogia
1.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
85.1/KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
7/0101-06
d.3.
1.2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
85.1|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
d.3.
1.2
200 mg 200.00
RAZEM 200.00
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85.1/KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
9/1008-03 110 mm
d.3.|analiza indy-
1.2|widualna
30*5 m 150.00
RAZEM 150.00
85.2/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
0/0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
d.3.
1.2
-wg. Zatgcznika nr.2 - zlewnia P5
66*0.80 szt. 52.80
RAZEM 52.80
85.2/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm), montowane w uprzednio wptukanej ru- |szt.
1/0605-07 rze obsadowej z obsypka do gtebokosci 4 m.
d.3.
1.2
p0z.85.20/0.80*0.20 szt. 13.20
RAZEM 13.20
85.2/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
2/0605-02 obsypki do gtebokosci 6 m.
d.3.
1.2
-wg. Zatgcznika nr.2 - zlewnia P5
(74+67)*0.80 szt. 112.80
RAZEM 112.80
85.2/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
3/0605-08 dowej z obsypka do gtebokosci 6 m.
d.3.
1.2
poz.85.22/0.80%0.20 szt. 28.20
RAZEM 28.20
85.2/889 01401 Najem sprzetu - zestawu (baterii) igtofiltrow) -typ baterii IGE -81 do 50 szpilek |zest
4
d.3.
1.2
5 zest 5.00
RAZEM 5.00
85.2|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
5/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
d.3.
1.2
poz.85.10*2.00 m 20.00
RAZEM 20.00
86/0011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagdw kanalizacyjnych - kruszywo do- |m3
d.3. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
1.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
ci zageszdczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
-trasa kanatow:
-Kg1G5 do KG2.1G5:
1.00%(0.15+0.20+0.30)*(463.50-16.20+61.90+18.80+139.00+66.50-10.70+ m3 485.23
21.50+2.2)
-studzienki i komory:
(1.80-1.00)*1.8070.65"19+(2.50-1.00)*2.50*0.65*4+(2.70-1.00)*2.70*0.651 m3 30.52
1.00*2.00*3.00*2*2*0.65 m3 15.60
-potracenia:
<rurociggi>
-3.14*0.10*0.10%(773.40-26.90) m3 -23.44
<studzienki>
-3.14*0.30*0.30*0.65*19-3.14*0.65*0.65*0.65*4-3.14*0.75*0.75*0.65*1 m3 -8.09
RAZEM 499.82
86.1 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem ms3
d.3.|0501-04
1.2
poz.86*0.70 m3 349.87
RAZEM 349.87
86.2/KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
d.3./0501-05
1.2
poz.86*0.30 m3 149.95
RAZEM 149.95
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87|AT11 0108 |Zasypanie wykopdw gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.3. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
1.2
-wykopy:
poz.85 ms3 2134.13
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.86 ms3 -499.82
<rurociggi>
-3.14*0.10*0.10%(773.40-26.90) m3 -23.44
<studzienki>
-3.14*0.30*0.30*2.36*19 m3 -12.67
-3.1470.65*0.65*3.65*4 m3 -19.37
-3.14*0.75*0.75%1.50"1 m3 -2.65
RAZEM 1576.18
87.1/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.3./0317-01 niem ; kat.gr. I-Ill
1.2
-wykopy kontrolne;
1.50%1.50*2.00"2 m3 9.00
RAZEM 9.00
87.2/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w |m3
d.3./0110-02 gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
1.2
(poz.87-p0z.87.1)*0.40 m3 626.87
RAZEM 626.87
87.3|[KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 |m3
d.3./0110-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
1.2
(poz.87-p0z.87.1)*0.20 m3 313.44
RAZEM 313.44
87.4/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 5,0 m o szer.do 1,0 m |m3
d.3./0111-02 w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
1.2
(poz.87-p0z.87.1)*0.20 m3 313.44
RAZEM 313.44
87.5/KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5/m3
d.3./0111-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
1.2
(p0z.87-p0z.87.1)*0.15 m3 235.08
RAZEM 235.08
87.6/KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie|m3
d.3./0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
1.2
(p0z.87-p0z.87.1)*0.05 m3 78.36
RAZEM 78.36
87.7/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
d.3./0408-01
1.2
poz.87*0.20 m3 315.24
RAZEM 315.24
88|0001 0206 |Wywozka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.3. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
1.2
-wykopy:
poz.85 m3 2134.13
-zasypki i podsypki z gruntu z wykopu:
-(p0z.87+p0z.86.1) m3 -1926.05
RAZEM 208.08
88.1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.3./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.2 sam.samowytad.
poz.88 m3 208.08
RAZEM 208.08
88.2/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.2 Krotnos¢ = 9
poz.88 m3 208.08
RAZEM 208.08
88.3/KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.3.|0407-02 kat.lll
1.2
poz.88 m3 208.08
RAZEM 208.08
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88.4 KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
d.3./0215-01 na odl.do 10 m
1.2
poz.88 m3 208.08
RAZEM 208.08
88.5/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
d.3./0503-05
1.2
poz.88/0.50 m2 416.16
RAZEM 416.16
3.1./45232400-6 |Kanaly sieci grawitacyjnej
3
89/0011 0503 |Rurociag kanalizacyjny z tworzyw sztucznych - rury i ksztattki strukturalne dwu-|m
d.3. Scienne PP SN8 - o srednicy 200 mm. Utozenie i montaz rur i ksztattek, z wy-
1.3 konaniem proby szczelnosci kanatdw.
-rys. 19/S - kanaly:
-Zestawienie dlugosci kanatéw - zlewnia pompowni P5:
773.40 m 773.40
-potracenie studzienek:
-0.60*19-1.00"4-0.60 m -16.00
RAZEM 757.40
89.1 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
d.3.|0502-07 200 mm
1.3
poz.89 m 757.40
RAZEM 757.40
90/0011 0406 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm. Studzienki |szt
d.3. z wtazem zeliwnym kI.D (40t) na teleskopie, wraz z zelbetowym pierscienie od-
1.3 cigzajacym. W strefie gruntéw nawodnionych komory docigzajgce wypetnione
betonem. Studzienki o gteb. h $r=2,50 m
19 szt 19.00
RAZEM 19.00
90.1/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3./0406-05 600 mm i gtebokosci h $r=2,50 m
1.3
poz.90 szt. 19.00
RAZEM 19.00
90.2/KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.3./0406-06 600 mm - za kazde 0.5m réznicy gtebokosci od 2.4 m
1.3|analogia
poz.90 szt. 19.00
RAZEM 19.00
90.3/KNNR 11 Beton w komorach docigzajgcych B15 ms3
d.3./0501-06
1.3|analogia
3.14*0.30*0.30*0.30*0.7*p0z.90 m3 1.13
RAZEM 1.13
91/0004 1413  |Studzienki kanalizacyjne typu BS prefabrykowanych elementow z betonu szt.
d.3. B45.Studzienki z catkowicie wykonczong kineta, z osadzonymi stopniami zta-
1.3 zowymi, oraz kroécami wlotowymi i wylotowymi. Pomiedzy kregami uszczelki
systemowe. Podtoze pod studzienkg: beton B10 grb. 10 cmizolacja pozioma,
beton ochronny grb. 3 cm. Wtaz zeliwny typu ciezkiego kl. D (40t) .Studzienki
Dn 1000 mm, h $r=2,50 m
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
91.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-01 gtebok. 2,50m
1.3
poz.91 stud. 4.00
RAZEM 4.00
91.2/KNNR 11 Podtoza z betonu m3
d.3.|0501-03
1.3
poz.91*1.40*1.40*0.10 m3 0.78
RAZEM 0.78
91.3/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
d.3./0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podtoza
1.3
poz.91*1.40*1.40 m2 7.84
RAZEM 7.84
91.4/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
1.3
poz.91.3 m2 7.84
RAZEM 7.84
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91.5/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.3./1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
1.3
poz.91.3 m?2 7.84
RAZEM 7.84
92|0004 1413  |Studzienka rozprezna z przefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu |szt
d.3. sprezonego B45, tgczonych na uszczelki systemowe.. Wtaz zeliwny kI.D (40t),
1.3 studzienka o $redniej gtebokosci 1,50 m, wyposazona w klape zwrotng Dn 80
mm.
<studzienka SR21/P5>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
92.1/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3./1413-03 gtebok. 1,50 m.
1.3|analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
92.2|KNNR 4 Montaz klapy zwrotnej Dn 80 mm - potaczenie kotnierzowe. kpl.
d.3.|1106-02
1.3|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|0004 1207  |Przewierty maszyng do wiercen poziomych - o dtg. do 20 m - rurami PE 315 |m
d.3. mm, w gruntach kat. Ill/IV, z przeciaganiem rur przewodowych Dn 200 mm na
1.3 ptozach systemowych, z uszczelnieniem koncow rury ochronnej systemowymi
pierscieniami samouszczelniajgcymi.
16.20+10.70 m 26.90
RAZEM 26.90
93.1/KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|\m
d.3./1207-02 mi o0 $r.300-600mm w gruntach kat.lll-1V
1.3
poz.93 m 26.90
RAZEM 26.90
93.2|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |[m
d.3./1209-01 ochronnych (bez kosztu rury przewodowej)
1.3
poz.93 m 26.90
RAZEM 26.90
93.3|KNNR 4 Montaz systemowych pierscieni samouszczelniajgcych 300/200 szt
d.3.|1322-05
1.3|analogia
272 szt 4.00
RAZEM 4.00
3.1./45233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
94/0006 1301 |Odtwarzanie nawierzchni drég gruntowych (ziemnych) - profilowanie i zagesz- |m?2
d.3. czanie podtoza z wyréwnaniem i uzupetnieniem nawierzchni mieszankg zwiro-
1.4 wo piaskowsg grb, 15 cm.
poz.82 m2 373.60
RAZEM 373.60
94.1/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
d.3./1301-01
1.4
poz.94 m?2 373.60
RAZEM 373.60
94.2|/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.3./1301-02
1.4
poz.94 m?2 373.60
RAZEM 373.60
94.3/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mieszanka piasz- ms3
d.3./1301-04 czysto-gliniastg
1.4
poz.94*0.15 m3 56.04
RAZEM 56.04
95/0006 1301 Plantowanie i wyréwnanie poboczy warstwg pospétki grb. 15 cm m?2
d.3.
1.4
poz.83 m2 21.50
RAZEM 21.50
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95.1/KNNR 6 Plantowanie poboczy wykonywane recznie przy grubosci $cinania 10 cm - m?2
d.3./1301-07 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1.4/z.0.2.7.
9902-01
poz.95 m2 21.50
RAZEM 21.50
95.2|/KNNR 6 Wyréwnanie z uzupetnieniem poboczy warstwg pospotki grb. 15 cm. m3
d.3.|1301-04
1.4|analogia
poz.95*0.15 m3 3.23
RAZEM 3.23
96/0001 0526  |Rozscielenie ziemi urodzajnej m?2
d.3.
1.4
poz.84 m2 1069.40
RAZEM 1069.40
96.1 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3./0526-01
1.4
poz.960.30 m3 320.82
RAZEM 320.82
96.2/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3./0526-01
1.4
poz.96*0.30 m3 320.82
RAZEM 320.82
3.2/45231300-8 |RUROCIAG TLOCZNY
3.2./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiérka nawierzchni
1
97|W201 0118 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grb. do 30 cm - ze zlozeniem urobku na  |m?2
d.3. tymczasowym odktadzie.
2.1
200.30*2.00 m2 400.60
RAZEM 400.60
97.1 KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm bez|m?2
d.3./0118-01 darni z przerzutem
2.1
poz.97 m2 400.60
RAZEM 400.60
97.2/KNR-W 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - |m2
d.3./0118-05 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2.1 Krotnos¢ = 3
poz.97 m2 400.60
RAZEM 400.60
98/0006 0802 |Rozbiorka nawierzchni drogi gruntowej - z przewozem materiatdw rozbidrko-  |m?2
d.3. wych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
2.1
-rozbiérka nawierzchni na trasie rurociu:
445.00*2.00 m2 890.00
RAZEM 890.00
98.1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3./0802-02
2.1|analogia
poz.98 m2 890.00
RAZEM 890.00
98.2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
d.3./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad. - przewdz urobku z rozbiorki
poz.98*0.15 m3 133.50
RAZEM 133.50
98.3/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
21 Krotnos¢ = 9
p0z.98.2 m3 133.50
RAZEM 133.50
3.2./45110000-1 |Roboty ziemne
2
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99|Kalkulacja |Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.3.|ind. wykopow kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
2.2 pieczeniem przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot, wykonanie tymczasowych przejsc¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. IlI/IV.
-wykopy na trasie rurociggu KtG5:
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50%1.60"2 m3 7.20
-trasa rurociaggu:
0.90%(1.58+0.10)*645.30 m3 975.69
-dokop pod studzienke:
(2.50-0.90)*2.50%(1.58+0.10) m3 6.72
-potrgcenie zdjetych nawierzchni:
-445.00*0.90*0.15-200.30%0.30 m3 -120.17
RAZEM 869.44
99.1 KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dnado |m3
d.3./0305-02 1,5 m w gruncie kat. IlI
2.2
-wykopy kontrolne:
1.50%1.50*2.00*2 m3 9.00
RAZEM 9.00
99.1/KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. lll |m3
'10305-05 - dodatek za kazde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m gtebokosci
d.3.
2.2
poz.99.1 m3 9.00
RAZEM 9.00
99.2/KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
d.3./0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
2.2
(p0z.99-p0z.99.1)*0.95 m3 817.42
RAZEM 817.42
99.3|KNR AT-11  |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
d.3./0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
2.2
4 modut 4.00
RAZEM 4.00
99.4 KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
d.3./0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce
2.2 koparka 0,60 m3
(p0z.99-p0z.99.1)*0.05 m3 43.02
RAZEM 43.02
99.5|KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m2
d.3.|0108-04
2.2
1.00*2.00"3 m2 6.00
RAZEM 6.00
99.6 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99.7/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2.2
poz.99.6 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
99.8 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3./0529-01 m
2.2
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
99.9/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci [kpl.
d.3.|0529-06 4m
2.2
p0z.99.8 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
99.1 KNNR 1 Utozenie drenazu korytkowego z rur drenarskich karbowanych Dn 80 mm w m
0/0610-01 obsypce zwirowo-piaskowej
d.3.
2.2
-kanat Kt1G5
142.00 m 142.00
RAZEM 142.00
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99.1|KNR 9-11 Utozenie geowtékniny w obrebie drenazu liniowego m?2
1/0201-04
d.3.
2.2
p0z.99.10*0.80 m2 113.60
RAZEM 113.60
99.1 KNNR 1 Wykonanie rzapia z rury PCV 315 mm szt.
2/0618-01
d.3.|analogia
2.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
99.1/KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
3/0101-06
d.3.
2.2
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
99.1|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
4
d.3.
2.2
150 mg 150.00
RAZEM 150.00
99.1/KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
5/1008-03 110 mm
d.3.|analiza indy-
2.2|widualna
30*5 m 150.00
RAZEM 150.00
99.1/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
6/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
d.3.
2.2
1*2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
100{0011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagdw kanalizacyjnych - kruszywo do- |ms3
d.3. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
2.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
Ci zageszczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
0.90%(0.10+0.09+0.30)*645.30+(2.50-1.00)*2.50%(0.10+0.09+0.30) m3 286.41
-potracenie rurociggéw i studzienki:
-3.14*0.08*0.08*645.30-3.14*0.65"0.65"0.49 m3 -13.62
RAZEM 272.79
100. KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
1/0501-04
d.3.
2.2
poz.100*0.70 m3 190.95
RAZEM 190.95
100. KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
2/0501-05
d.3.
2.2
poz.100*0.30 m3 81.84
RAZEM 81.84
101|AT11 0108 |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.3. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
2.2
-wykopy:
poz.99 m3 869.44
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.100 m3 -272.79
<rurociagi i studzienki>
-3.14*0.08*0.08*645.30-3.14*0.65*0.65*1.50 m3 -14.96
RAZEM 581.69
101.|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
1/0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
d.3.
2.2
-wykopy kontrolne;
1.50%1.50*2.00*2 m3 9.00
RAZEM 9.00

-48 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12334 Uzytkownik: Pracownia ALTA




Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
101.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
2/0109-02 gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
d.3.
2.2
(poz.101-poz.101.1)*0.90 m3 515.42
RAZEM 515.42
101.|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie| m3
3/0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
d.3.
2.2
(p0z.101-p0z.101.1)*0.10 m3 57.27
RAZEM 57.27
101.|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi ms3
4/0408-01
d.3.
2.2
poz.101.3 m3 57.27
RAZEM 57.27
102/0001 0206 |Wywdzka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.3. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
2.2
-wykopy:
poz.99 m3 869.44
-zasypki:
-(p0z.101+p0z.100.1) m3 -772.64
RAZEM 96.80
102.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.3. sam.samowytad.
2.2
poz.102 m3 96.80
RAZEM 96.80
102.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.3. Krotnos¢ = 9
2.2
poz.102 m3 96.80
RAZEM 96.80
102.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
3/0407-02 kat.lll
d.3.
2.2
poz.102 m3 96.80
RAZEM 96.80
102.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4/0215-01 na odl.do 10 m
d.3.
2.2
poz.102 m3 96.80
RAZEM 96.80
102.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {m2
5/0503-05
d.3.
2.2
poz.102/0.50 m2 193.60
RAZEM 193.60
3.2./45232400-6 |Rurociag ttoczny
3
103/0004 1009 |Rurociag ttoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 - Dz 90 mm, wraz z kompletem |m
d.3. ksztaltek, prébg szczelnosci oraz oznakowaniem trasy tasémg ostrzegawcza i
2.3 wykonaniem niezbednych blokéw oporowych.
-rurocigg KtG5
645.30 m 645.30
RAZEM 645.30
103.|KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
1/1009-03
d.3.
2.3
poz.103 m 645.30
RAZEM 645.30
103.|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |ztacz.
2/1011-03 elektrooporowych o $ér. zewn. 90 mm
d.3.
2.3
64 zlgcz. 64.00
RAZEM 64.00

-49 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12334 Uzytkownik: Pracownia ALTA




Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
103.|KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
3/1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
d.3.
2.3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
103.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
d.3.
2.3
3 200m - 3.00
1 préb.
RAZEM 3.00
103./KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
5/0219-01 go
d.3.
2.3
645.30 m 645.30
RAZEM 645.30
103.|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
6/1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe -beton C16/20
d.3.
2.3
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
104/0004 1413  |Odwodnienie rurociggu ttocznego - tréjnik zel. kotnierzowy 80/80 mm i zasuwa |szt
d.3. kotnierzowa Dn 80 nn zamontowane w studzience kanalizacyjnej typu BS Dn
2.3 1000 mm, z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na
uszczelki, z wiazem zeliwnym kI.D (40t) , z pierscieniem odcigzajgcym.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
104.|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
111413-01 pie o gtebok. do 2,00 m
d.3.
2.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
104./KNNR 11 Podtoza z betonu m3
2/0501-03
d.3.
2.3
poz.104.1*1.40%1.40*0.10 m3 0.20
RAZEM 0.20
104.KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
3/0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie poditoza
d.3.
2.3
poz.104.1*1.40*1.40 m2 1.96
RAZEM 1.96
104.KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
4/1102-01 zatarte na ostro
d.3.
2.3
poz.104.3 m2 1.96
RAZEM 1.96
104.KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.3.
2.3
poz.104.3 m2 1.96
RAZEM 1.96
104.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
6/1014-02
d.3.
2.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
104.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
7/1106-02 wane w komorach
d.3.
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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105|Kalk. Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajgca Dn 80 mm - do zabudowy w ziemi |kpl.
d.3.|indywid. (studzienka z zaworem napowietrzjgco-odpowietrzajgcym , z kompletem
2.3 ksztattek) - dostawa i montaz.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
105.|PNK 888 Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajgca Dn 80 mm - do zabudowy w ziemi |kpl.
1 (studzienka z zaworem napowietrzjgco-odpowietrzajgcym , z kompletem
d.3. ksztattek) - dostawa i montaz.
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2./45233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
106/0001 0526  |Rozscielenie ziemi urodzajnej m?2
d.3.
2.4
poz.97 m?2 400.60
RAZEM 400.60
106.|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim ms3
1/0218-01
d.3.
2.4
poz.106*0.30 m3 120.18
RAZEM 120.18
106.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll |[m2
2|0503-05
d.3.|analogia
2.4
poz.106 m?2 400.60
RAZEM 400.60
107/0006 1301  |Odtwarzanie nawierzchni drég gruntowych (ziemnych) - profilowanie i zagesz- |m2
d.3. czanie podtoza z wyréwnaniem i uzupetnieniem nawierzchni mieszankg zwiro-
2.4 wo piaskowsg grb, 15 cm.
poz.98 m2 890.00
RAZEM 890.00
107.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
1/1301-01
d.3.
2.4
poz.107 m2 890.00
RAZEM 890.00
107.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
2/1301-02
d.3.
2.4
poz.107 m?2 890.00
RAZEM 890.00
107.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mieszanka piasz- ms3
3/1301-04 czysto-gliniastg
d.3.
2.4
poz.107*0.15 m3 133.50
RAZEM 133.50
3.3/45232423-3 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-5
3.3./45110000-1 |Roboty ziemne
1
108/0001 0212  |Wykonanie wykopu pod zbiornik przepompowni. Wykop z wykonaniem nie- m3
d.3. zbednego umocnienia scian wykopu, umozliwiajgcego bezpieczne wykonanie
3.1 robo6t. Odwodnienie wykopu w niebednym zakresie, zgodnie z projektem wyko-
nawczym.
3.00*3.00*5.77 m3 51.93
RAZEM 51.93
108.|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
1/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
d.3.
3.1
poz.108*0.70 m3 36.35
RAZEM 36.35
108.|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z m3
2/0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.ll (grunty nawodnione)
d.3.|uw.p.tab.
3.1|analogia
poz.108*0.30 m3 15.58
RAZEM 15.58
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108.|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 9,0 m  |m?2
3/0315-06 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
d.3.{uw.p.tab. kat.I-IV wraz z rozbi6rka (grunty nawodnione)
3.1
3.00"4*5.92 m2 71.04
RAZEM 71.04
108.|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
4/0605-01 obsypki do gtebokosci 4 m.
d.3.
3.1
132 szt. 26.00
RAZEM 26.00
108./889 01401 Najem sprzetu - zestawu (baterii) igtofiltrow) -typ baterii IGE -81 do 25 szpilek |zest
5
d.3.
3.1
1 zest 1.00
RAZEM 1.00
108.|KNNR 1 Wykonanie rzapia z rury PCV 315 mm szt.
6/0618-01
d.3.|analogia
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108.|KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
7/0101-06
d.3.
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
108.|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
8
d.3.
3.1
200 mg 200.00
RAZEM 200.00
108.|KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
9/1008-03 110 mm
d.3.|analiza indy-
3.1|widualna
30 m 30.00
RAZEM 30.00
109/0011 0501 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek m3
d.3.
3.1
-wykop:
poz.108 m3 51.93
-potracenie konstrukcji w wykopie:
-3.00*3.00*0.20-3.14*0.75*0.75*5.57 m3 -11.64
RAZEM 40.29
109. KNNR 11 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek ms3
1/0501-05
d.3.
3.1
poz.109 m3 40.29
RAZEM 40.29
110/0001 0206 |Wywdzka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.3. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
3.1
-wykopy:
poz.108 m3 51.93
-zasypki:
-poz.109 m3 -40.29
RAZEM 11.64
110.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.3. sam.samowytad.
3.1
poz.110 m3 11.64
RAZEM 11.64
110.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.3. Krotnos¢ = 9
3.1
poz.110 m3 11.64
RAZEM 11.64
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110.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
3/0407-02 kat.lll
d.3.
3.1
poz.110 m3 11.64
RAZEM 11.64
110.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4/0215-01 na odl.do 10 m
d.3.
3.1
poz.110 m3 11.64
RAZEM 11.64
110.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {m2
5/0503-05
d.3.
3.1
poz.110/0.50 m2 23.28
RAZEM 23.28
3.3./45232423-3 |Dostawa i montaz przepompowni P-5
2
111/0011 0501  |Wykonanie podtoza pod zbiornik przepompowni - warstwa kruszywa naturalne-|m3
d.3. go grb. 20 cm stabilizowanego cementem.
3.2
3.00*3.00*0.20 m3 1.80
RAZEM 1.80
111.]KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 ms3
1/0501-01
d.3.
3.2
poz.111 m3 1.80
RAZEM 1.80
111.]KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - dostarczenie kruszy- |ms3
2/0501-05 wa.
d.3.
3.2
poz.111 m3 1.80
RAZEM 1.80
112|Wycena in- |Dostawa kompletnej przepompowni $ciekéw P-5, w tym: kpl.
d.3.|dywid. -zbiornik zelbetowy o Srednicy 1200 mm z ptytg przekrycia i wtazem,ze stali
3.2 kwasoodpornej,
-komplet armatury, pomp i orurowania wraz z instalacjg stereowniczg,
-komplet wyposazenia obstugowego ze stali kwasoodpornej, wraz z elementa-
mi wentylacji.
Dostawa loco budowa - wraz z montazem i rozruchem technologicznym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
112.|PNK 888 Dostawa, montaz z rozruchem technologicznym przepompowni P-5 kpl.
1
d.3.
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
113 Montaz przepomowni $ciekow z roztadunkiem dostarczonych loco budowa ele- |kpl
d.3.| Kalk. ind. mentéw i urzadzen, posadowieniem pompowni (zbiornika z ptytg przekrycia i
3.2 wtazem) w wykopie, podigczenie odptywu i doptywu, oczyszczenie zbiornika
pompowni i zaczopowanie na czas rozruchu i montazu, dostawa wody i energii
elektrycznej do préb rozruchowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
113.]KNR 13-12 |Posadowienie i montaz zbiornika pompowni sciekéw . Obiekt z prefabrykowa- |t
1/0507-02 nych elementéw zelbetowych, o facznej masie do 11,20 t
d.3.|analogia
3.2
11.20 t 11.20
RAZEM 11.20
113. Koszty jednorazowe sprowadzenia dzwigu na plac budowy pompowni (dojazd |kpl
2 i powrdr do bazy)
d.3. Krotnos¢ = 2
3.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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113.|KNR-W 7-12 |Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m?2
3/0303-05 drycznych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - wnetrze zbiornikéw
d.3.|z.0.3.2. zamknietych, oczyszczenie zbiornika pompowni
3.2|2.52.5.3.
anal.
273.1470.60"5.07+3.14*0.6070.60 m2 20.23
RAZEM 20.23
3.3./45232423-3 |Elementy zagospodarowania terenu przepompowni
3
114 Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm powlekanej, na stupkach |m
d.3./1312 1602 |stalowych osadzonych w gruncie - ogrodzenie wys. 1,50 m.
3.3
5.50*2+4.00*2-4.00 m 15.00
RAZEM 15.00
114./KNR 13-12 |Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm na stupkach z rur stalo- m?2
111602-02 wych osadzonych w gruncie. ogrodzenie wysokosci 2,10 m.
d.3.
3.3
poz.114*1.50 m2 22.50
RAZEM 22.50
115 Brama i furtka z siatki stalowej powlekanej w ramach z ksztaltownikéw. Brama |m?2
d.3./1312 1101  |dwuskrzydtowa o wym.2,00x1,50 m , furtka o wym. 1,00x1,50m. Stupy przybra-
3.3 mowe z ksztattownikédw stalowych osadzone w stopach betonowych.
(3.00+1.00)*1.50 m2 6.00
RAZEM 6.00
115./KNR 13-12 |Brama i furtka z siatki stalowej w ramach z ksztaltownikéw. Brama dwuskrzyd- |t
1(1101-06 towa o wym.3,60x2,10m, furtka o wym. 1,00x2,10m. Stupy przybramowe z
d.3. ksztattownikéw stalowych osadzone w stopach betonowych.
3.3
45.40%4.00*1.50*0.001 t 0.27
RAZEM 0.27
115.|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 ms3
2/0203-01
d.3.
3.3
0.60"0.60%1.20*3 m3 1.30
RAZEM 1.30
116/0006 0204 |Nawierzchnie na terenie przepompowni. Nawierzchnia z kruszywa tamanego  |m2
d.3. grb. 20 cm, ograniczenia kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie
3.3 betonowe;j.
48.00 m?2 48.00
RAZEM 48.00
116.|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
1/0101-09 jezdni i chodnikow
d.3.|analogia
3.3
48.00+0.35*34.00 m2 59.90
RAZEM 59.90
116.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
2/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.3. sam.samowytad.- wywozka zbednego urobku z korytowania.
3.3
poz.116.1*0.20 m3 11.98
RAZEM 11.98
116.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.3. Krotnos¢ = 9
3.3
poz.116.2 m3 11.98
RAZEM 11.98
116.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4(0215-01 na odl.do 10 m
d.3.
3.3
poz.116.2 m3 11.98
RAZEM 11.98
116.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
5/0407-02 kat.ll
d.3.
3.3
poz.116.2 m3 11.98
RAZEM 11.98
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116.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-11l {[m2
6|0503-05
d.3.
3.3
poz.116.2/0.50 m2 23.96
RAZEM 23.96
116.|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolha o gr. 10 cm m?2
7/0204-01
d.3.
3.3
48.00 m2 48.00
RAZEM 48.00
116.|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
8/0204-05
d.3.
3.3
48.00 m2 48.00
RAZEM 48.00
116.|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
9/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
d.3.
3.3
34.00 m 34.00
RAZEM 34.00
117 Ptyta zelbetowa stanowisko agregatu pradotwdérczego - beton B25 ms3
d.3./0202 0205
3.3
1.00%1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
117.|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
110253-01 0.6 m3 - reczne ukfadanie betonu
d.3.
3.3
1.00%1.5070.30 m3 0.45
RAZEM 0.45
118 Sadzenie drzew i krzewoéw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.3./0221 0305 |gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3.3
50 szt 50.00
RAZEM 50.00
118.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
1/0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m
d.3.
3.3
poz.118 szt. 50.00
RAZEM 50.00
4/45230000-8 |ZLEWNIA POMPOWNI P6
4.1/45231300-8 |SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
4.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiorki nawierzchni
1
119/0006 0802 |Rozbidrka nawierzchni drogi gruntowej - z przewozem materiatéw rozbiérko-  |m2
d.4. wych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
1.1
-rozbiorka nawierzchni na trasie kanatow Kg1G6:
(427.90)*2.00 m2 855.80
RAZEM 855.80
119.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 15 cm mechanicznie m?2
1/0802-02
d.4.|analogia
1.1
poz.119 m2 855.80
RAZEM 855.80
119.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
2/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.4. sam.samowytad. - przew6z urobku z rozbiérki
1.1
poz.119*0.15 m3 128.37
RAZEM 128.37
119.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.4. Krotnos¢ = 9
1.1
poz.119.2 m3 128.37
RAZEM 128.37
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120/0006 0802 |Rozbiérka nawierzchni drogi gruntowej (dziatki nr. 58) - z przewozem materia- |m2
d.4. tow rozbidrkowych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
1.1
-rozbiérka nawierzchni na trasie kanatu Kg2G6:
302.70*2.00 m2 605.40
RAZEM 605.40
120.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 20 cm mechanicznie m?2
1/0802-02
d.4.|analogia
1.1
poz.120 m?2 605.40
RAZEM 605.40
120.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
2/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.4. sam.samowytad. - przewdz urobku z rozbiorki
1.1
poz.120*0.20 m3 121.08
RAZEM 121.08
120.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.4. Krotnos¢ = 9
1.1
poz.120.2 m3 121.08
RAZEM 121.08
4.1./45110000-1 |Roboty ziemne
2
121|Kalkulacja |Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem robét pomiarowych, m3
d.4.|ind. wykopow kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
1.2 pieczeniem przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot, wykonanie tymczasowych przejsc¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. IlI/IV.
-wykopy na trasie kanatow:
<Kg1G6>
1.10%(3.31+0.15)*427.90 m3 1628.59
-dokop pod studzienki:
<fi 1000 mm> (2.50-1.00)*2.50%(3.31+0.15)*5 m3 64.88
<fi 600 mm> (1.80-1.00)*1.80%(3.31+0.15)*7 m3 34.88
<Kg1.4G6>
1.00%(1.50+0.15)*1.60 m3 2.64
-dokop pod studzienki:
<fi 1200 mm> (2.70-1.00)*2.70%(1.65+0.15) m3 8.26
<Kg2G6>
1.00%(3.08+0.15)*302.70 m3 977.72
-dokop pod studzienki:
(1.60-1.00)*1.60%(3.08+0.15)*7 m3 21.71
-potrgcenie zdjetych nawierzchni:
-poz.119/2.001.10*0.15 m3 -70.60
-poz.120/2*1.10*0.20 m3 -66.59
RAZEM 2601.49
121.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
1/0102-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
d.4.
1.2
(poz.121-45)*0.40 m3 1022.60
RAZEM 1022.60
121.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
2/0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
d.4.
1.2
(poz.121-45)*0.20 m3 511.30
RAZEM 511.30
121.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |m3
3/0103-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
d.4.
1.2
(poz.121-45)*0.20 m3 511.30
RAZEM 511.30
121.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
4/0103-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
d.4.
1.2
(poz.121-45)*0.15 m3 383.47
RAZEM 383.47
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121.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |[modut
5/0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
d.4.
1.2
20 modut 20.00
RAZEM 20.00
121.|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
6/0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajgce
d.4. koparka 0,60 m3
1.2
(poz.121-45)*0.05 m3 127.82
RAZEM 127.82
121.|KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m?2
7/0108-04
d.4.
1.2
1.00*2.00"4 m2 8.00
RAZEM 8.00
121.]KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpigtosci 4 |kpl.
8|0529-01 m
d.4.
1.2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
121.]KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpigtosci |kpl.
9|0529-06 4m
d.4.
1.2
poz.121.8 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
121.]KNNR 1 Utozenie drenazu korytkowego z rur drenarskich karbowanych Dn 80 mm w m
10/0610-01 obsypce zwirowo-piaskowej
d.4.
1.2
-kanat Kg1.G6; Kg2G6:
22.60+148.50 m 171.10
RAZEM 171.10
121.]KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny w obrebie drenazu liniowego m?2
11/0201-04
d.4.
1.2
poz.121.10*0.80 m2 136.88
RAZEM 136.88
121.|KNNR 1 Wykonanie rzgpia z rury PCV 315 mm szt.
12/0618-01
d.4.|analogia
1.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
121.]KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
13/0101-06
d.4.
1.2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
121.|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
14
d.4.
1.2
180 mg 180.00
RAZEM 180.00
121.|KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC tgczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
15/1008-03 110 mm
d.4.|analiza indy-
1.2|widualna
30%6 m 180.00
RAZEM 180.00
121.|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
16/0605-02 obsypki do gtebokosci 6 m.
d.4.
1.2
-wg. Zatgcznika nr.2 - zlewnia P6
(115+83+76+69+85)*0.80 szt. 342.40
RAZEM 342.40
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121.|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
17/0605-08 dowej z obsypka do gtebokosci 6 m.
d.4.
1.2
poz.121.16/0.80*0.20 szt. 85.60
RAZEM 85.60
121./889 01401 Najem sprzetu - zestawu (baterii) igtofiltrow) -typ baterii IGE -81 do 50 szpilek |zest
18
d.4.
1.2
9 zest 9.00
RAZEM 9.00
122/0011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagdw kanalizacyjnych - kruszywo do- |ms3
d.4. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
1.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
Ci zageszdczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
-trasa kanatow:
-Kg1G6 do K2G6:
1.1070.70*174.1+1.0070.65*(427.90-174.10+1.60+302.70) m3 496.82
-studzienki i komory:
(1.60-1.00)*1.60*0.65*7+(1.80-1.00)*1.80*0.65*7 m3 10.92
(2.50-1.00)*2.50*0.65*5+(2.70-1.00)*2.70*0.65*1 m3 15.17
-potracenia:
<rurociagi>
-3.14*0.125*0.125*174.10-3.14*0.10*0.10*(427.90-174.10+1.60+302.70-0.60* |m3 -25.58
13-0.40%7-1.00"5)
<studzienki>
-3.1470.212*0.212*0.65*7-3.14*0.30*0.30*0.65*7-3.14*0.65*0.65*0.65*5-3.14* |m3 -7.39
0.75*0.75*0.65*1
RAZEM 489.94
122./KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem ms3
1/0501-04
d.4.
1.2
poz.122*0.70 m3 342.96
RAZEM 342.96
122./KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
2/0501-05
d.4.
1.2
poz.122*0.30 m3 146.98
RAZEM 146.98
123|/AT11 0108 |Zasypanie wykopoéw gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.4. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
1.2
-wykopy:
poz.121 m3 2601.49
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.122 ms3 -489.94
<rurociggi>
-3.14*0.125*0.125*174.10-3.1470.1070.10*(427.90-174.10+1.60+302.70) m3 -26.07
<studzienki>
-3.14*0.212*0.212*2.87*7 m3 -2.84
-3.14*0.30*0.30*2.26*7 m3 -4.47
-3.14*0.65*0.65*3.56*5 m3 -23.61
-3.14*0.75*0.75*1.50*1 m3 -2.65
RAZEM 2051.91
123.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w|m3
1/0110-02 gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
d.4.
1.2
(poz.123-45)*0.40 m3 802.76
RAZEM 802.76
123.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 |m3
2/0110-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
d.4.
1.2
(poz.123-45)*0.20 m3 401.38
RAZEM 401.38
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123.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 5,0 m o szer.do 1,0 m |m3
3/0111-02 w gruncie kat. Il w umocnieniu "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
d.4.
1.2
(poz.123-45)*0.20 m3 401.38
RAZEM 401.38
123.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 5,0 m o szer. ponad 1,5|m3
4/0111-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
d.4.
1.2
(poz.123-45)*0.15 m3 301.04
RAZEM 301.04
123.|KNR AT-11  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie| m3
5/0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
d.4.
1.2
(poz.123-45)*0.05 m3 100.35
RAZEM 100.35
123./KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1l ubijakami mechanicznymi m3
6|0408-01
d.4.
1.2
poz.123*0.20 m3 410.38
RAZEM 410.38
124/0001 0206 |Wywozka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.4. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
1.2
-wykopy:
poz.121 m3 2601.49
-zasypki i podsypki z gruntu z wykopu:
-(p0z.123+p0z.122.1) m3 -2394.87
RAZEM 206.62
124./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
1/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.4. sam.samowytad.
1.2
poz.124 m3 206.62
RAZEM 206.62
124./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.4. Krotnos¢ = 9
1.2
poz.124 m3 206.62
RAZEM 206.62
124.\KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
3|0407-02 kat.ll
d.4.
1.2
poz.124 m3 206.62
RAZEM 206.62
124./KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4(0215-01 na odl.do 10 m
d.4.
1.2
poz.124 m3 206.62
RAZEM 206.62
124./KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll |[m2
5/0503-05
d.4.
1.2
poz.124/0.50 m?2 413.24
RAZEM 413.24
4.1./45232400-6 |Kanaly sieci grawitacyjnej
3
125/0011 0502 |Rurociag kanalizacyjny z tworzyw sztucznych - rury i ksztattki strukturalne dwu-|m
d.4. $cienne PP SN8 - o srednicy 200 mm. Utozenie i montaz rur i ksztattek, z wy-
1.3 konaniem proby szczelnosci kanatéw.
-rys. 21/S - kanaly:
-Zestawienie dlugosci kanatéw - zlewnia pompowni P6:
(427.90-174.10+1.60+302.7) m 558.10
-potrgcenie studzienek:
-0.40*7-0.60*5-1.20*1 m -7.00
RAZEM 551.10

-59 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12334 Uzytkownik: Pracownia ALTA




Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
125./KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. nom. m
1/0502-07 200 mm
d.4.
1.3
poz.125 m 551.10
RAZEM 551.10
126/0011 0502 |Rurociag kanalizacyjny z tworzyw sztucznych - rury i ksztattki strukturalne dwu-|m
d.4. $cienne PP SN8 - o srednicy 250 mm. Utozenie i montaz rur i ksztattek, z wy-
1.3 konaniem proby szczelnosci kanatéw.
-Zestawienie dtugosci kanatéw - zlewnia pompowni P6:
174.10 m 174.10
-potracenie studzienek:
-0.60*2-1.00*5 m -6.20
RAZEM 167.90
126./KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o ér. nom. m
1/0502-08 250 mm
d.4.
1.3
poz.126 m 167.90
RAZEM 167.90
127/0011 0406 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm. Studzienki |szt
d.4. z wtazem zeliwnym kI.D (40t) na teleskopie, wraz z zelbetowym pierscienie od-
1.3 cigzajgcym na podbudowie z betonu B30. W strefie gruntéw nawodnionych ko-
mory docigzajgce wypetnione betonem. Studzienki o gteb. h §r=3,10 m m.
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
127./KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
1/0406-03 425 mm i gtebokosci h $r=3,10 m
d.4.
1.3
poz.127 szt. 7.00
RAZEM 7.00
127./KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
2/0406-04 425 mm - za kazde 0.5m rdznicy gtebokosci od 2.0 m
d.4.
1.3
poz.127 szt. 7.00
RAZEM 7.00
127./KNNR 11 Beton w komorach docigzajgcych B15 m3
3/0501-06
d.4.|analogia
1.3
poz.127*3.1470.20*0.20*0.30*0.7 m3 0.18
RAZEM 0.18
127.|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
4(1430-01 elementy betonowe
d.4.
1.3
-podbudowa pod zwienczenia studzienek:
273.1470.35"0.20*0.30*poz.127 m3 0.92
RAZEM 0.92
128/0011 0406 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 600 mm. Studzienki |szt
d.4. z wtazem zeliwnym kI.D (40t) na teleskopie, wraz z zelbetowym pierscienie od-
1.3 cigzajacym. W strefie gruntéw nawodnionych komory docigzajgce wypetnione
betonem. Studzienki o gteb. h $r=2,50 m
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
128./KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
1/0406-05 600 mm i gtebokosci h $r=2,50 m
d.4.
1.3
poz.128 szt. 7.00
RAZEM 7.00
128.|KNNR 11 Beton w komorach docigzajacych B15 m3
2/0501-06
d.4.|analogia
1.3
3.14*0.30*0.30*0.30*0.7*poz.128 m3 0.42
RAZEM 0.42
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129/0004 1413  |Studzienki kanalizacyjne typu BS prefabrykowanych elementow z betonu szt.
d.4. B45.Studzienki z catkowicie wykonczong kineta, z osadzonymi stopniami zta-
1.3 zowymi, oraz kroécami wlotowymi i wylotowymi. Pomiedzy kregami uszczelki
systemowe. Podtoze pod studzienkg: beton B10 grb. 10 cmizolacja pozioma,
beton ochronny grb. 3 cm. Wtaz zeliwny typu ciezkiego kl. D (40t) .Studzienki
Dn 1000 mm, h $r=3,50 m
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
129./KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
1/1413-01 gtebok. 3.50m
d.4.
1.3
poz.129 stud. 5.00
RAZEM 5.00
129.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
2/1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
d.4.
1.3
poz.129 [0.5m] 5.00
stud.
RAZEM 5.00
129./KNNR 11 Podtoza z betonu m3
3/0501-03
d.4.
1.3
poz.129%1.40*1.40*0.10 m3 0.98
RAZEM 0.98
129./KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
4/0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podtoza
d.4.
1.3
poz.129*1.40*1.40 m?2 9.80
RAZEM 9.80
129./KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
5/1102-01 zatarte na ostro
d.4.
1.3
poz.129.4 m2 9.80
RAZEM 9.80
129./KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.4.
1.3
poz.129.4 m?2 9.80
RAZEM 9.80
130{0004 1413  |Studzienka rozprezna z przefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu |szt
d.4. sprezonego B45, fagczonych na uszczelki systemowe.. Wtaz zeliwny kI.D (40t),
1.3 studzienka o $redniej gtebokosci 1,50 m, wyposazona w klape zwrotng Dn 80
mm.
<studzienkia SR6/P6>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
130.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
1/1413-03 gtebok. 1,50 m.
d.4.|analogia
1.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
130.|KNNR 4 Montaz klapy zwrotnej Dn 80 mm - potgczenie kotnierzowe. kpl.
2/1106-02
d.4.|analogia
1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.1./45233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
131/0006 1301  |Odtwarzanie nawierzchni drég gruntowych (ziemnych) - profilowanie i zagesz- |m2
d.4. czanie podfoza z wyréwnaniem i uzupetnieniem nawierzchni mieszankg zwiro-
1.4 wo piaskowg grb, 15 cm.
poz.119 m2 855.80
RAZEM 855.80
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131.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
1/1301-01
d.4.
1.4
poz.131 m2 855.80
RAZEM 855.80
131.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
2/1301-02
d.4.
1.4
poz.131 m?2 855.80
RAZEM 855.80
131.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mieszanka piasz- ms3
3/1301-04 czysto-gliniastg
d.4.
1.4
poz.131*0.15 m3 128.37
RAZEM 128.37
132|0006 0503 |Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej nr.58 - nawierzchnia z mieszanki m?2
d.4. zwirowej grb. 20 cm na warstwie pizsku grb. 20 cm.
1.4
-odtworzenie w rejonie zaypanych wykopow:
(302.70-5.00*2*8)*2.00 m?2 445.40
RAZEM 445.40
132.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
d.4.
1.4
poz.132 m2 445.40
RAZEM 445.40
132./KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
2/0104-02
d.4.
1.4
poz.132 m2 445.40
RAZEM 445.40
132.|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 20 cm z kruszywa rozscietanego mecha- |m?2
3/0202-06 nicznie
d.4.
1.4
poz.132 m2 445.40
RAZEM 445.40
133/0231 0308 |Wykonanie nawierzchni betonowej w rejonie studzienek kanalizacyjnych zloka- |m2
d.4. lizowanych w obrebie pasa drogowego. - beton C16/20 na podbudowie z pias-
1.4 ku grb. 20 cm.
<droga nr.58>
(5.002)*6.00*8 m2 480.00
RAZEM 480.00
133.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
d.4.
1.4
poz.133 m2 480.00
RAZEM 480.00
133.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéow w grun- |m2
2/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm giebokosci
d.4. Krotnos¢ = 4
1.4
poz.133 m?2 480.00
RAZEM 480.00
133.|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
3/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
d.4.
1.4
poz.133 m2 480.00
RAZEM 480.00
133.|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - za kazdy |m2
4/0104-04 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
d.4. Krotnos¢ = 10
1.4
poz.133 m?2 480.00
RAZEM 480.00
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133.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm  |m?2
5/0109-01
d.4.
1.4
poz.133 m2 480.00
RAZEM 480.00
133.|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
6/0109-02 zageszczeniu
d.4. Krotnos¢ = 8
1.4
poz.133 m?2 480.00
RAZEM 480.00
133.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
7/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.4. sam.samowytad.
1.4
poz.133*0.40 m3 192.00
RAZEM 192.00
133.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
8/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
d.4.
1.4
poz.133.7 m3 192.00
RAZEM 192.00
1340006 1301 Naprawa nawierzchni drogi gruntowej profilowanie, wyréwnanie z uzupetnie- |m?2
d.4. niem materiatem miejscowym i zageszczeniem.
1.4
-na trasie rurociagy KtG6 (dz.nr.58)- poza obszarem odtworzenia i zabetono-
wania :
302.70*6.00-p0z.132-p0z.133 m?2 890.80
RAZEM 890.80
134.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
1/1301-01
d.4.
1.4
poz.134 m2 890.80
RAZEM 890.80
134.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
2/1301-02
d.4.
1.4
poz.134.1 m2 890.80
RAZEM 890.80
134.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejsco- |ms3
3/1301-03 wym
d.4.
1.4
poz.134*0.10 m3 89.08
RAZEM 89.08
4.2/45231300-8 |RUROCIAG TLOCZNY
4.2./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiérka nawierzchni
1
135/0006 0802 |Rozbidrka nawierzchni drogi gruntowej (dziatki nr. 57) - z przewozem materia- |m2
d.4. tow rozbiorkowych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
2.1
-rozbiérka nawierzchni na trasie kanatu KtG6:
361.30*2.00 m?2 722.60
RAZEM 722.60
135./KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 20 cm mechanicznie m?2
1/0802-02
d.4.|analogia
2.1
poz.135 m2 722.60
RAZEM 722.60
135./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
2/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.4. sam.samowytad. - przew6z urobku z rozbiérki
21
poz.135%0.20 m3 144.52
RAZEM 144.52
135.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.4. Krotnos¢ = 9
2.1
poz.135.2 m3 144.52
RAZEM 144.52
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4.2./145110000-1 |Roboty ziemne
2
136|Kalkulacja Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.4.|ind. wykopow kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
2.2 pieczeniem przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot, wykonanie tymczasowych przejsc¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. IlI/IV.
-wykopy na trasie rurociagu KitG6
-trasa rurociggu:
0.90%(1.40+0.10)*361.30 m3 487.76
-dokop pod studzienke:
(2.50-0.90)*2.50%(1.40+0.10) m3 6.00
-potrgcenie zdjetych nawierzchni:
-361.30*0.90*0.20 m3 -65.03
RAZEM 428.73
136./KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |[m3
1/0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
d.4.
2.2
poz.136*0.90 m3 385.86
RAZEM 385.86
136.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
2/0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
d.4.
2.2
4 modut 4.00
RAZEM 4.00
136.|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
3/0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajace
d.4. koparka 0,60 m3
2.2
poz.136*0.10 m3 42.87
RAZEM 42.87
136.|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
4(0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.4.
2.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136.|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
5/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.4.
2.2
poz.136.4 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136.|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
6/0814-01 dzielnymi z PCW o ér. do 110 mm
d.4.
2.2
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
137/0011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagéw kanalizacyjnych - kruszywo do- |m3
d.4. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
2.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
ci zageszczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
0.90%(0.10+0.09+0.30)*361.30+(2.50-1.00)*2.50*(0.10+0.09+0.30) m3 161.17
-potracenie rurociggéw i studzienki:
-3.14*0.08*0.08*361.30-3.14*0.65*0.65*0.49 m3 -7.91
RAZEM 153.26
137./KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem ms3
1/0501-04
d.4.
2.2
poz.137*0.70 m3 107.28
RAZEM 107.28
137.]KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
2/0501-05
d.4.
2.2
poz.137*0.30 m3 45.98
RAZEM 45.98
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138/AT11 0108 |Zasypanie wykopoéw gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.4. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
2.2
-wykopy:
poz.136 ms3 428.73
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.137 ms3 -153.26
<rurociagi i studzienki>
-3.14*0.08*0.08*361.30-3.14*0.65"0.65"1.50 m3 -9.25
RAZEM 266.22
138.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
1/0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
d.4.
2.2
poz.138*0.90 m3 239.60
RAZEM 239.60
138.|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie| m3
2/0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
d.4.
2.2
poz.138*0.10 m3 26.62
RAZEM 26.62
138.|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
3/0408-01
d.4.
2.2
p0z.138.2 m3 26.62
RAZEM 26.62
139/0001 0206 |Wywozka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.4. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
2.2
-wykopy:
poz.136 ms3 428.73
-zasypki:
-(p0z.138+p0z.137.1) m3 -373.50
RAZEM 55.23
139./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
1/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.4. sam.samowytad.
2.2
poz.139 m3 55.23
RAZEM 55.23
139.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.4. Krotnos¢ = 9
2.2
poz.139 m3 55.23
RAZEM 55.23
139./KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
3|0407-02 kat.ll
d.4.
2.2
poz.139 m3 55.23
RAZEM 55.23
139.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4(0215-01 na odl.do 10 m
d.4.
2.2
poz.139 m3 55.23
RAZEM 55.23
139./KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
5/0503-05
d.4.
2.2
poz.139/0.50 m?2 110.46
RAZEM 110.46
4.2./145232400-6 |Rurociag ttoczny
3
14010004 1009 |Rurociag ttoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 - Dz 90 mm, wraz z kompletem |m
d.4. ksztattek, probg szczelnosci oraz oznakowaniem trasy tasma ostrzegawczg i
2.3 wykonaniem niezbednych blokéw oporowych.
-rurocigg KtG4
361.30 m 361.30
RAZEM 361.30
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140.|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm |m
1/1009-03
d.4.
2.3
poz.140 m 361.30
RAZEM 361.30
140.|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |ztgcz.
2/1011-03 elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
d.4.
2.3
24 zlgcz. 24.00
RAZEM 24.00
140./KNNR 4 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
3/1012-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej do 90 mm
d.4.
2.3
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
140.|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
d.4.
2.3
2 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
140./KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
5/0219-01 go
d.4.
2.3
361.30 m 361.30
RAZEM 361.30
140.|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
6/1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe -beton C16/20
d.4.
2.3
0.50 m3 0.50
RAZEM 0.50
141/0004 1413  |Odwodnienie rurociggu ttocznego - tréjnik zel. kotnierzowy 80/80 mm i zasuwa |szt
d.4. kotnierzowa Dn 80 nn zamontowane w studzience kanalizacyjnej typu BS Dn
2.3 1000 mm, z prefabrykowanych elementéw zelbetowych tgczonych na
uszczelki, z wiazem zeliwnym kI.D (40t) , z pierscieniem odcigzajgcym.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
141.|KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
111413-01 pie o gtebok. do 2,00 m
d.4.
2.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
141.]KNNR 11 Podtoza z betonu m3
2/0501-03
d.4.
2.3
poz.141.1*1.40*1.40*0.10 m3 0.20
RAZEM 0.20
141./KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
3/0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie poditoza
d.4.
2.3
poz.141.1*1.40*1.40 m2 1.96
RAZEM 1.96
141./KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
4/1102-01 zatarte na ostro
d.4.
2.3
poz.141.3 m2 1.96
RAZEM 1.96
141./KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe;j - dodatek lub po- |m?2
5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.4.
2.3
poz.141.3 m2 1.96
RAZEM 1.96
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141.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
6/1014-02
d.4.
2.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
141.|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
7/1106-02 wane w komorach
d.4.
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.2./145233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
142|0006 0503 |Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej nr.57 - nawierzchnia z mieszanki m?2
d.4. zwirowej grb. 20 cm na warstwie pizsku grb. 20 cm.
2.4
poz.120 m2 605.40
RAZEM 605.40
142./KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
d.4.
2.4
poz.142*1.20 m?2 726.48
RAZEM 726.48
142./KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
2/0104-02
d.4.
2.4
poz.142*1.20 m2 726.48
RAZEM 726.48
142./KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 20 cm z kruszywa rozscietanego mecha- |m?2
3/0202-06 nicznie
d.4.
2.4
poz.142*1.20 m?2 726.48
RAZEM 726.48
4.3|145232423-3 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-6
4.3./45110000-1 |Roboty ziemne
1
143/0001 0212  |Wykonanie wykopu pod zbiornik przepompowni. Wykop z wykonaniem nie- ms3
d.4. zbednego umocnienia scian wykopu, umozliwiajgcego bezpieczne wykonanie
3.1 robét. Odwodnienie wykopu w niebednym zakresie, zgodnie z projektem wyko-
nawczym.
3.003.00%6.02 m3 54.18
RAZEM 54.18
143./KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymio  |m3
1/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
d.4.
3.1
poz.143*0.70 m3 37.93
RAZEM 37.93
143./KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z ms3
2/0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.Ill (grunty nawodnione)
d.4.|uw.p.tab.
3.1|analogia
poz.143*0.30 m3 16.25
RAZEM 16.25
143./KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 9,0 m  |mz2
3/0315-06 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
d.4.|uw.p.tab. kat.I-IV wraz z rozbiérkg (grunty nawodnione)
3.1
3.00"4*6.17 m?2 74.04
RAZEM 74.04
143./KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm (35 mm) wptukiwane w grunt bezposrednio bez |szt.
4/0605-01 opsypki do gtebokosci 4 m.
d.4.
3.1
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
143./889 01401 Najem sprzetu - zestawu (baterii) igtofiltrow) -typ baterii IGE -81 do 25 szpilek |zest
5
d.4.
3.1
1 zest 1.00
RAZEM 1.00
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143./KNNR 1 Wykonanie rzapia z rury PCV 315 mm szt.
6/0618-01
d.4.|analogia
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
143.]KNNR-W 3 |Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
7/0101-06
d.4.
3.1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143.|PNK 888 Praca pompy - pompowanie wody mg
8
d.4.
3.1
180 mg 180.00
RAZEM 180.00
143./KNNR 4 Tymczasowy rurociag ttoczny z rur PVC taczonych na wcisk o $r.zewnetrznej |m
9/1008-03 110 mm
d.4.|analiza indy-
3.1|widualna
30 m 30.00
RAZEM 30.00
144/0011 0501 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek m3
d.4.
3.1
-wykop:
poz.143 m3 54.18
-potracenie konstrukciji w wykopie:
-3.00*3.00*0.20-3.14*0.75*0.75*5.82 m3 -12.08
RAZEM 42.10
144./KNNR 11 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek ms3
1/0501-05
d.4.
3.1
poz.144 m3 42.10
RAZEM 42.10
145/0001 0206 |Wywdzka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.4. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
3.1
-wykopy:
poz.143 m3 54.18
-zasypki:
-poz.144 m3 -42.10
RAZEM 12.08
145./KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.4. sam.samowytad.
3.1
poz.145 m3 12.08
RAZEM 12.08
145./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.4. Krotnos¢ = 9
3.1
poz.145 m3 12.08
RAZEM 12.08
145./KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
3/0407-02 kat.lll
d.4.
3.1
poz.145 m3 12.08
RAZEM 12.08
145./KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |m3
4/0215-01 na odl.do 10 m
d.4.
3.1
poz.145 m3 12.08
RAZEM 12.08
145./KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
5/0503-05
d.4.
3.1
poz.145/0.50 m2 24.16
RAZEM 24.16
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4.3./45232423-3 |Dostawa i montaz przepompowni P-6
2
146/0011 0501 Wykonanie podtoza pod zbiornik przepompowni - warstwa kruszywa naturalne- |m3
d.4. go grb. 20 cm stabilizowanego cementem.
3.2
3.00*3.00*0.20 m3 1.80
RAZEM 1.80
146. KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
1/0501-01
d.4.
3.2
poz.146 m3 1.80
RAZEM 1.80
146. KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - dostarczenie kruszy- |ms3
2/0501-05 wa.
d.4.
3.2
poz.146 m3 1.80
RAZEM 1.80
147|\Wycena in- |Dostawa kompletnej przepompowni $ciekdéw P-6, w tym: kpl.
d.4.|dywid. -zbiornik zelbetowy o $rednicy 1200 mm z ptyta przekrycia i wtazem,ze stali
3.2 kwasoodpornej,
-komplet armatury, pomp i orurowania wraz z instalacjg stereownicza,
-komplet wyposazenia obstugowego ze stali kwasoodpornej, wraz z elementa-
mi wentylacji.
Dostawa loco budowa - wraz z montazem i rozruchem technologicznym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
147.|PNK 888 Dostawa, montaz z rozruchem technologicznym przepompowni P-6 kpl.
1
d.4.
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
148 Montaz przepomowni $ciekéw z roztadunkiem dostarczonych loco budowa ele- |kpl
d.4.| Kalk. ind. mentéw i urzadzen, posadowieniem pompowni (zbiornika z ptytg przekrycia i
3.2 wtazem) w wykopie, podtgczenie odptywu i doptywu, oczyszczenie zbiornika
pompowni i zaczopowanie na czas rozruchu i montazu, dostawa wody i energii
elektrycznej do prob rozruchowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
148./KNR 13-12 |Posadowienie i montaz zbiornika pompowni sciekéw . Obiekt z prefabrykowa- |t
1/0507-02 nych elementéw zelbetowych, o tacznej masie do 11,40 t
d.4.|analogia
3.2
11.40 t 11.40
RAZEM 11.40
148. Koszty jednorazowe sprowadzenia dzwigu na plac budowy pompowni (dojazd |kpl
2 i powrér do bazy)
d.4. Krotnos¢ = 2
3.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
148.|KNR-W 7-12 |Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m?2
3/0303-05 drycznych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - wnetrze zbiornikéw
d.4.|z.0.3.2. zamknietych, oczyszczenie zbiornika pompowni
3.2|z.52.5.8.
anal.
2*3.14*0.60*5.30+3.14*0.60*0.60 m?2 21.10
RAZEM 21.10
4.3.145232423-3 |Elementy zagospodarowania terenu przepompowni
3
149 Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm powlekanej, na stupkach |m
d.4./1312 1602 |stalowych osadzonych w gruncie - ogrodzenie wys. 1,50 m.
3.3
5.00"2+4.00*2-4.00 m 14.00
RAZEM 14.00
149./KNR 13-12 |Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm na stupkach z rur stalo- m2
1/1602-02 wych osadzonych w gruncie. ogrodzenie wysokosci 2,10 m.
d.4.
3.3
poz.149*1.50 m?2 21.00
RAZEM 21.00
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150 Brama i furtka z siatki stalowej powlekanej w ramach z ksztaltownikéw. Brama |m?2
d.4./1312 1101 dwuskrzydtowa o wym.2,00x1,50 m , furtka o wym. 1,00x1,50m. Stupy przybra-
3.3 mowe z ksztattownikéw stalowych osadzone w stopach betonowych.
(3.00+1.00)*1.50 m2 6.00
RAZEM 6.00
150.|KNR 13-12 |Brama i furtka z siatki stalowej w ramach z ksztaltownikéw. Brama dwuskrzyd- |t
1/1101-06 towa o wym.3,60x2,10m, furtka o wym. 1,00x2,10m. Stupy przybramowe z
d.4. ksztattownikow stalowych osadzone w stopach betonowych.
3.3
45.40"4.00*1.50*0.001 t 0.27
RAZEM 0.27
150.|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
2/0203-01
d.4.
3.3
0.60*0.60*1.20*3 m3 1.30
RAZEM 1.30
151/0006 0204 |Nawierzchnie na terenie przepompowni. Nawierzchnia z kruszywa tamanego  |m2
d.4. grb. 20 cm, ograniczenia kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie
3.3 betonowe;j.
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
151.|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
1/0101-09 jezdni i chodnikéw
d.4.|analogia
3.3
20.00+0.35"18.00 m2 26.30
RAZEM 26.30
151.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
2/0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.4. sam.samowytad.- wywozka zbednego urobku z korytowania.
3.3
poz.151.1*0.20 m3 5.26
RAZEM 5.26
151.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.4. Krotnos¢ = 9
3.3
poz.151.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
151.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4/0215-01 na odl.do 10 m
d.4.
3.3
poz.151.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
151.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
5/0407-02 kat.lll
d.4.
3.3
poz.151.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
151.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
6|0503-05
d.4.
3.3
poz.151.2/0.50 m?2 10.52
RAZEM 10.52
151.|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
7/0204-01
d.4.
3.3
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
151.|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
8|0204-05
d.4.
3.3
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
151.|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
9/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
d.4.
3.3
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
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152 Ptyta zelbetowa stanowisko agregatu pradotwoérczego - beton B25 ms3
d.4./0202 0205
3.3
1.00%1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
152.|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
110253-01 0.6 m3 - reczne ukfadanie betonu
d.4.
3.3
1.00%1.5070.30 m3 0.45
RAZEM 0.45
153 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.4./0221 0305 |gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3.3
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
153.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
1/0302-05 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; Srednica/gtebokosé : 0.5 m
d.4.
3.3
poz.153 szt. 40.00
RAZEM 40.00
5/45230000-8 |ZLEWNIA POMPOWNI P7
5.1/45231300-8 |SIEC KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ
5.1./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiorki nawierzchni
1
154/0006 0802 |Rozbidrka nawierzchni drogi gruntowej (dziatki nr. 58) - z przewozem materia- |m2
d.5. tow rozbiorkowych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
1.1
-rozbidrka nawierzchni na trasie kanatu Kg1G7:
760.90*2.00 m?2 1521.80
RAZEM 1521.80
154.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 20 cm mechanicznie m?2
1/0802-02
d.5.|analogia
1.1
poz.154 m2 1521.80
RAZEM 1521.80
154.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
2/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad. - przew6z urobku z rozbiérki
1.1
poz.154*0.20 m3 304.36
RAZEM 304.36
154.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
1.1
poz.154.2 m3 304.36
RAZEM 304.36
5.1./45110000-1 |Roboty ziemne
2
155|Kalkulacja  |Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem robdt pomiarowych, ms3
d.5.|ind. wykopoéw kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
1.2 pieczeniem przeszkdd terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji rob6t, wykonanie tymczasowych przej$¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykop6w, wykonywane w gruncie kat. l1l/IV.
-wykopy na trasie kanatow:
<Kg1G7>
1.10%(2.66+0.15)*760.90 m3 2351.94
-dokop pod studzienki:
<fi 1200 mm> (2.70-1.00)*2.70%(1.50+0.15)*1 m3 7.57
<fi 425 mm> (1.60-1.00)*1.60%(2.66+0.15)*17 m3 45.86
-potracenie zdjetych nawierzchni:
-760.90*1.10*0.20 m3 -167.40
RAZEM 2237.97
155.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |[m3
1/0102-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
d.5.
1.2
poz.155*0.80 m3 1790.38
RAZEM 1790.38
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155.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
2/0102-08 nieniu stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 1,00 m3
d.5.
1.2
poz.155*0.15 m3 335.70
RAZEM 335.70
155.|KNR AT-11  |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
3/0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
d.5.
1.2
6 modut 6.00
RAZEM 6.00
155.|KNR AT-11  |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
4/0107-02 Il w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajace
d.5. koparka 0,60 m3
1.2
poz.155*0.05 m3 111.90
RAZEM 111.90
155.|KNNR-W 3 |Pomosty dla pieszych nad wykopami m2
5/0108-04
d.5.
1.2
1.00*2.00*4 m?2 8.00
RAZEM 8.00
155./KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
6/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.5.
1.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
155./KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
7/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.5.
1.2
poz.155.6 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
155./KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
8|0529-01 m
d.5.
1.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155.|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
9|0529-06 4m
d.5.
1.2
poz.155.8 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1560011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagdw kanalizacyjnych - kruszywo do- |ms3
d.5. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
1.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
Ci zageszdczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
-trasa kanatow:
-Kg1G7
1.10%(0.15+0.25+0.30)*760.90 m3 585.89
-studzienki i komory:
(1.60-1.00)*1.60%(0.15+0.25+0.30)*17 m3 11.42
(2.70-1.00)*2.70*(0.15+0.25+0.30)*1 m3 3.21
-potracenia:
<rurociggi>
-3.14*0.125*0.125*760.90 m3 -37.33
<studzienki>
-3.14*0.212*0.212*0.70*17-3.14"0.75*0.75*0.70*1 m3 -2.92
RAZEM 560.27
156. KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem m3
1/0501-04
d.5.
1.2
poz.156*0.60 m3 336.16
RAZEM 336.16
156. KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych ms3
2|0501-05
d.5.
1.2
poz.156*0.40 m3 224.11
RAZEM 224.11
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157|AT11 0108 |Zasypanie wykopow gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.5. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
1.2
-wykopy:
poz.155 ms3 2237.97
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.156 ms3 -560.27
<rurociggi>
-3.14*0.125*0.125*760.90 m3 -37.33
<studzienki>
-3.14*0.21270.212*2.74*17 m3 -6.57
-3.14*0.75*0.75*1.50"1 m3 -2.65
RAZEM 1631.15
157.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0 m w|m3
1/0110-02 gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
d.5.
1.2
poz.157*0.80 m3 1304.92
RAZEM 1304.92
157.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. ponad 1,5 |m3
2/0110-08 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 1,00 m3
d.5.
1.2
poz.157*0.15 m3 244.67
RAZEM 244.67
157.|KNR AT-11  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie| m3
3/0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 4,0 m
d.5.
1.2
(poz.157-45)*0.05 m3 79.31
RAZEM 79.31
157.]KNNR 1 Zageszczanie nasypodw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi ms3
4/0408-01
d.5.
1.2
poz.15770.20 m3 326.23
RAZEM 326.23
158/0001 0206 |Wywdzka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.5. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
1.2
-wykopy:
poz.155 m3 2237.97
-zasypki i podsypki z gruntu z wykopu:
-(p0z.157+p0z.156.1) m3 -1967.31
RAZEM 270.66
158.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad.
1.2
poz.158 m3 270.66
RAZEM 270.66
158.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
1.2
poz.158 m3 270.66
RAZEM 270.66
158.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
3/0407-02 kat.lll
d.5.
1.2
poz.158 m3 270.66
RAZEM 270.66
158.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |m3
4/0215-01 na odl.do 10 m
d.5.
1.2
poz.158 m3 270.66
RAZEM 270.66
158.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
5/0503-05
d.5.
1.2
poz.158/0.50 m2 541.32
RAZEM 541.32
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5.1./45232400-6 |Kanaly sieci grawitacyjnej
3
159|0011 0502 |Rurociag kanalizacyjny z tworzyw sztucznych - rury i ksztattki strukturalne dwu-|m
d.5. Scienne PP SN8 - o srednicy 250 mm. Utozenie i montaz rur i ksztattek, z wy-
1.3 konaniem proby szczelnosci kanatdw.
760.90-0.40*17 m 754.10
RAZEM 754.10
159.|KNNR 11 Rurociggi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury dwuscienne o $r. nom. m
1/0502-08 250 mm
d.5.
1.3
poz.159 m 754.10
RAZEM 754.10
160{0011 0406 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 425 mm. Studzienki |szt
d.5. z wtazem zeliwnym KI.D (40t) na teleskopie, wraz z zelbetowym pierscienie od-
1.3 cigzajgcym na podbudowie z betonu B30. Studzienki o gteb. h $r=3,00 m m.
17 szt 17.00
RAZEM 17.00
160. KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
1/0406-03 425 mm i gtebokosci h $§r=3,00 m
d.5.
1.3
poz.160 szt. 17.00
RAZEM 17.00
160. KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $r. szt.
2|0406-04 425 mm - za kazde 0.5m rdznicy gtebokosci od 2.0 m
d.5.
1.3
poz.160 szt. 17.00
RAZEM 17.00
160. KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
3/1430-01 elementy betonowe
d.5.
1.3
-podbudowa pod zwienczenia studzienek:
2"3.14*0.35*0.200.30"poz.160 m3 2.24
RAZEM 2.24
161/0004 1413 |Studzienka rozprezna z przefabrykowanych elementéw zelbetowych z betonu |szt
d.5. sprezonego B45, fagczonych na uszczelki systemowe.. Wtaz zeliwny kI.D (40t),
1.3 studzienka o $redniej gtebokosci 1,50 m, wyposazona w klape zwrotng Dn 80
mm.
<studzienkia SR/P7>
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
161.|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
1/1413-03 gtebok. 1,50 m.
d.5.|analogia
1.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
161.|KNNR 4 Montaz klapy zwrotnej Dn 80 mm - potgczenie kotnierzowe. kpl.
2/1106-02
d.5.|analogia
1.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5.1./45233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
162|0231 0308 |Wykonanie nawierzchni betonowej w rejonie studzienek kanalizacyjnych zloka- |m2
d.5. lizowanych w obrebie pasa drogowego. - beton C16/20 na podbudowie z pias-
1.4 ku grb. 20 cm.
<droga dz.nr.58>
(5.00"2)*6.00*16 m2 960.00
RAZEM 960.00
162.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm m?2
1/0101-01
d.5.
1.4
5.00"2*(6.00-2.00)*16 m2 640.00
RAZEM 640.00
162.|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gr. kat.I-IV. |-IV - za kazde dalsze 5 cm gte- |m2
2/0101-02 bokosci
d.5. Krotnos¢ = 4
1.4
poz.162.1 m2 640.00
RAZEM 640.00

-74 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12334 Uzytkownik: Pracownia ALTA




Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
162.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
3/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad.
1.4
poz.162.1*0.40 m3 256.00
RAZEM 256.00
162.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
4(0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
1.4
poz.162.3 m3 256.00
RAZEM 256.00
162.|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
5/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
d.5.
1.4
poz.162.1 m2 640.00
RAZEM 640.00
162.|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - za kazdy |m2
6/0104-04 dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zag.
d.5. Krotnos¢ = 10
1.4
poz.162.1 m2 640.00
RAZEM 640.00
162.|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m?2
7/0109-01
d.5.|analogia
1.4
poz.162 m2 960.00
RAZEM 960.00
162.|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy ~ |m?2
8/0109-02 po zageszczeniu
d.5. Krotnos¢ = 8
1.4
poz.162 m?2 960.00
RAZEM 960.00
1630006 0503 |Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej nr.58 - nawierzchnia z mieszanki m?2
d.5. zwirowej grb. 20 cm na warstwie piasku grb. 20 cm w obrebie zasypanych wy-
1.4 kopow.
poz.154 m?2 1521.80
-potrgcenie nawierzchni betonowej w rejonie studzienek:
-5.00*2*2.00*16 m2 -320.00
RAZEM 1201.80
163.|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
d.5.
1.4
poz.163 m2 1201.80
RAZEM 1201.80
163.|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m2
2/0104-02
d.5.
1.4
poz.163 m2 1201.80
RAZEM 1201.80
163.|KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 20 cm z kruszywa rozscietanego mecha- |m?2
3/0202-06 nicznie
d.5.
1.4
poz.163 m2 1201.80
RAZEM 1201.80
163.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
4/1301-01
d.5.
1.4
760.90%6.00-poz.163 m2 3363.60
RAZEM 3363.60
163.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
5/1301-02
d.5.
1.4
poz.163.4 m2 3363.60
RAZEM 3363.60
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163.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejsco- |ms3
6/1301-03 wym
d.5.
1.4
(760.90*6.00-poz.163)*0.10 m3 336.36
RAZEM 336.36
1640006 1301 Naprawa nawierzchni drogi gruntowej profilowanie, wyréwnanie z uzupetnie- |m?2
d.5. niem materiatem miejscowym i zageszczeniem.
1.4
760.90%6.00-poz.162-poz.163 m2 2403.60
RAZEM 2403.60
164.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
1/1301-01
d.5.
1.4
poz.164 m?2 2403.60
RAZEM 2403.60
164.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
2/1301-02
d.5.
1.4
poz.164.1 m2 2403.60
RAZEM 2403.60
164.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejsco- |ms3
3/1301-03 wym
d.5.
1.4
poz.164*0.10 m3 240.36
RAZEM 240.36
5.2/45231300-8 |RUROCIAG TLOCZNY
5.2./45110000-1 |Roboty przygotowawcze - rozbiérka nawierzchni
1
165/0006 0802 |Rozbiérka nawierzchni drogi gruntowej (dziatka nr. 58) - z przewozem materia- |m?2
d.5. tow rozbidrkowych na miejsce sktadowania wskazane przez inwestora.
21
-rozbiérka nawierzchni na trasie kanatu KtG7:
33.50*2.00 m2 67.00
RAZEM 67.00
165.|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej gr. 20 cm mechanicznie m?2
1/0802-02
d.5.|analogia
21
poz.165 m?2 67.00
RAZEM 67.00
165.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
2/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad. - przewdz urobku z rozbiorki
2.1
poz.165*0.20 m3 13.40
RAZEM 13.40
165./KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
21
poz.165.2 m3 13.40
RAZEM 13.40
166/0006 0802 |Rozebranie nawierzchni drogi gruntowej (dziatki nr 335. 227, 226) - z przewo- |m?2
d.5. zem materiatéw rozbiorkowych na miejsce skladowania wsskazane przez in-
2.1 westpra.
-trasa kanatu KtG7:
(723.20-10.40)*2.00 m2 1425.60
RAZEM 1425.60
166. KNNR 6 Rozebranie nawierzchni gruntowej mechanicznie m?2
1/0802-02
d.5.|analogia
21
poz.166 m?2 1425.60
RAZEM 1425.60
166. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |ms3
2/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad. - przewdz urobku z rozbiorki
2.1
poz.166*0.10 m3 142.56
RAZEM 142.56

-76 -

Norma STD Wersja 4.38a Nr seryjny: 12334 Uzytkownik: Pracownia ALTA




Budowa kanalizacji sanitarnej Zazdzierz - Grabina

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
166. KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
2.1
poz.166.2 m3 142.56
RAZEM 142.56
167|W201 0118 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej grb. do 30 cm - ze zlozeniem urobku na  |m2
d.5. tymczasowym odktadzie.
2.1
-trasa rurociggu KtG7:
(805.70-33.50-723.20)*2.00 m?2 98.00
RAZEM 98.00
167.|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocag m?2
110119-01 spycharek
d.5.
2.1
poz.167 m2 98.00
RAZEM 98.00
167.|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |[m2
2/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
d.5. Krotnos¢ = 3
2.1
poz.167 m?2 98.00
RAZEM 98.00
5.2./45110000-1 |Roboty ziemne
2
168|Kalkulacja Wykopy wykonywane mechan. i recznie, z wykonaniem rob6t pomiarowych, m3
d.5.|ind. wykopow kontrolnych, konstrukcja podwieszen istn. sieci podziemnych, zabez-
2.2 pieczeniem przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy), zabezpieczeniem
kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Umocnienie wykopdw w niezbednym zakresie- zapewniajgcym bezpieczne
warunki realizacji robot, wykonanie tymczasowych przejsc¢ i przejazdéw. Robo-
ty wraz z kosztem odwodnienia wykopow, wykonywane w gruncie kat. IlI/IV.
-wykopy na trasie rurociagu KtG7
-trasa rurociggu:
0.90%(1.35+0.10)*(805.80-10.40) m3 1038.00
-dokop pod studzienke:
(2.50-0.90)*2.50%(1.40+0.10) m3 6.00
-potrgcenie zdjetych nawierzchni:
-(33.50*0.20+423.20*0.10+49.00*0.30)*0.90 m3 -57.35
RAZEM 986.65
168.KNR AT-11  |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umocnieniu |[m3
1/0101-02 stupowo-liniowym "PODLASIE 1" koparka 0,60 m3
d.5.
2.2
poz.168*0.90 m3 887.99
RAZEM 887.99
168.|KNR AT-11 |Wykopy liniowe w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" o dt. modutu |modut
2/0106-02 3 m w gruncie kat. Il - naktady uzupetniajace dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
d.5.
2.2
4 modut 4.00
RAZEM 4.00
168.|KNR AT-11 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie kat. |m3
3/0107-02 11l w umocnieniu stupowo-listwowym "PODLASIE 3" - naktady uzupetniajace
d.5. koparka 0,60 m3
2.2
poz.168*0.10 m3 98.67
RAZEM 98.67
168.|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
4(0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.5.
2.2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
168.|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
5/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
d.5.
2.2
poz.168.4 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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168.|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
6/0814-01 dzielnymi z PCW o $r. do 110 mm
d.5.
2.2
2.00"2 m 4.00
RAZEM 4.00
169/0011 0501 Podsypki i obsypki technologiczne rurociagéw kanalizacyjnych - kruszywo do- |m3
d.5. starczone, lub grunt rodzimy. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty wyt. jesli nie za-
2.2 wiera czgstek lub grudek wiekszych niz 16 mm , posiada korzystne wtasciwos-
ci zageszczania, oraz nie zawiera zanieczyszczen.
0.90%(0.10+0.09+0.30)*(805.80-10.40)+(2.50-1.00)*2.50*(0.10+0.09+0.30) m3 352.61
-potracenie rurociggéw i studzienki:
-3.1470.08*0.08*(805.80-10.40)-3.14*0.75*0.75*0.49 m3 -16.85
RAZEM 335.76
169. KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem ms3
1/0501-04
d.5.
2.2
poz.169*0.70 m3 235.03
RAZEM 235.03
169. KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
2|0501-05
d.5.
2.2
poz.169*0.30 m3 100.73
RAZEM 100.73
170/AT11 0108 |Zasypanie wykopoéw gruntem z odktadu - z zageszczeniem - zgodnie z dyspo- |m3
d.5. zycjami zawartymi w projekcie wykonawczym i STWiORB.
2.2
-wykopy:
poz.168 ms3 986.65
-potracenia:
<podsypki i obsypki> -poz.169 ms3 -335.76
<rurociagi i studzienki>
-3.14*0.08*0.08*(805.80-10.40)-3.14*0.7570.75*0.49 m3 -16.85
RAZEM 634.04
170.|KNR AT-11  |Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do 1,0 m w|m3
1/0109-02 gruncie kat. lll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3
d.5.
2.2
poz.170*0.90 m3 570.64
RAZEM 570.64
170.|KNR AT-11  |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu "PODLASIE" w gruncie| m3
2/0112-02 kat. Ill dla gtebokosci wykopu do 2,8 m
d.5.
2.2
poz.170*0.10 m3 63.40
RAZEM 63.40
170.|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi m3
3/0408-01
d.5.
2.2
poz.170.2 m3 63.40
RAZEM 63.40
171/0001 0206 |Wywozka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.5. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
2.2
-wykopy:
poz.168 ms3 986.65
-zasypki:
-(p0z.170+p0oz.169.1) m3 -869.07
RAZEM 117.58
171.]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
1/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad.
2.2
poz.171 m3 117.58
RAZEM 117.58
171.]KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
2.2
poz.171 m3 117.58
RAZEM 117.58
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171.]KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
3/0407-02 kat.lll
d.5.
2.2
poz.171 m3 117.58
RAZEM 117.58
171.]KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4/0215-01 na odl.do 10 m
d.5.
2.2
poz.171 m3 117.58
RAZEM 117.58
171.]KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {m2
5/0503-05
d.5.
2.2
poz.171/0.50 m2 235.16
RAZEM 235.16
5.2./45232400-6 |Rurociag ttoczny
3
172/0004 1009 |Rurociag ttoczny z rur PE 100 SDR 17 PN 10 - Dz110 mm, wraz z komple- |m
d.5. tem ksztattek, probg szczelnosci oraz oznakowaniem trasy tasmg ostrzegaw-
2.3 czg i wykonaniem niezbednych blokéw oporowych.
-rurocigg KtG4
805.80 m 805.80
RAZEM 805.80
172./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
1/1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
d.5.|z.s2.3.9.
2.3/9912-9
poz.172 m 805.80
RAZEM 805.80
172.|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
2/1011-04 za pomocg ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnio-
d.5.|z.sz.3.9. ne
2.3/9912-9
84 zlgcz. 84.00
RAZEM 84.00
172./KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
3/1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
d.5.z.s2.3.9. wnetrznej 110 mm - wykopy umochione
2.3/9912-10
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
172./KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
d.5.
2.3
4 200m - 4.00
1 préb.
RAZEM 4.00
172./KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
5/0219-01 go
d.5.
2.3
805.80 m 805.80
RAZEM 805.80
172./KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
6/1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe -beton C16/20
d.5.
2.3
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
173/0004 1413  |Odwodnienie rurociggu ttocznego - tréjnik zel. kotnierzowy 80/80 mm i zasuwa |szt
d.5. kotnierzowa Dn 80 nn zamontowane w studzience kanalizacyjnej typu BS Dn
2.3 1000 mm, z prefabrykowanych elementoéw zelbetowych tgczonych na
uszczelki, z wtazem zeliwnym kI.D (40t) , z pierécieniem odcigzajgcym.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
173.]KNNR 4 Studnie kanalizacyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wyko- |stud.
1/1413-01 pie o gtebok. do 2,00 m
d.5.
2.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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173.]KNNR 11 Podtoza z betonu m3
2/0501-03
d.5.
2.3
poz.173.1*1.40*1.40*0.10 m3 0.20
RAZEM 0.20
173.]KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne wykonywane na goraco po- |m?2
3/0601-03 ziome dodatkowe (drugie) zagruntowanie podfoza
d.5.
2.3
poz.173.1*1.40*1.40 m?2 1.96
RAZEM 1.96
173.]KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
4(1102-01 zatarte na ostro
d.5.
2.3
poz.173.3 m2 1.96
RAZEM 1.96
173.]KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
5/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
d.5.
2.3
poz.173.3 m?2 1.96
RAZEM 1.96
173.]KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt
6/1014-02
d.5.
2.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
173.]KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
7/1106-02 wane w komorach
d.5.
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
174 Kalk. Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajgca Dn 100 mm - do zabudowy w ziemi kpl.
d.5.|indywid. (studzienka z zaworem napowietrzjgco-odpowietrzajgcym , z kompletem
2.3 ksztattek) - dostawa i montaz.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
174.|PNK 888 Armatura napowietrzajaco-odpowietrzajgca Dn 100 mm - do zabudowy w ziemi kpl.
1 (studzienka z zaworem napowietrzjgco-odpowietrzajgcym , z kompletem
d.5. ksztattek) - dostawa i montaz.
2.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
175/0004 1207 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych - o dtg. do 20 m - rurami PE 250 |m
d.5. mm, w gruntach kat. Ill/IV, z przeciaganiem rur przewodowych Dn 110 mm na
2.3 ptozach systemowych, z uszczelnieniem koncow rury ochronnej systemowymi
pierscieniami samouszczelniajgcymi.
10.40 m 10.40
RAZEM 10.40
175./KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura-|m
1{1207-02 mi 0 $r.250 mm w gruntach kat.llI-1V
d.5.
2.3
poz.175 m 10.40
RAZEM 10.40
175./KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
2|1209-01 ochronnych (bez kosztu rury przewodowej)
d.5.
2.3
poz.175 m 10.40
RAZEM 10.40
175./KNNR 4 Montaz systemowych pierscieni samouszczelniajgcych 250/110 mm szt
3|1322-05
d.5.|analogia
2.3
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
5.2./45233200-1 |Odtwarzanie nawierzchni
4
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176/0006 0503 |Odtworzenie nawierzchni drogi gruntowej nr.58 - nawierzchnia z mieszanki m?2
d.5. zwirowej grb. 20 cm na warstwie piasku grb. 20 cm w obrebie zasypanych wy-
2.4 kopow.
poz.165 m2 67.00
RAZEM 67.00
176./KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie poditoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
1/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
d.5.
2.4
poz.176 m2 67.00
RAZEM 67.00
176./KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
2/0104-02
d.5.
2.4
poz.176 m2 67.00
RAZEM 67.00
176./KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. 20 cm z kruszywa rozscietanego mecha- |m?2
3/0202-06 nicznie
d.5.
2.4
poz.176 m2 67.00
RAZEM 67.00
176./KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
4/1301-01
d.5.
2.4
760.90%6.00-poz.176 m2 4498.40
RAZEM 4498.40
176./KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
5/1301-02
d.5.
2.4
poz.176.4 m2 4498.40
RAZEM 4498.40
176./KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejsco- |ms3
6/1301-03 wym
d.5.
2.4
(760.90%6.00-poz.176)*0.10 m3 449.84
RAZEM 449.84
17710006 1301 Naprawa nawierzchni drogi gruntowej profilowanie, wyrébwnanie z uzupetnie- |m?2
d.5. niem materiatem miejscowym i zageszczeniem.
2.4
-droga dz. nr.58 - poza obrebem wykopu:
35.50%(6.00-2.00) m?2 142.00
RAZEM 142.00
177.]KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
1/1301-01
d.5.
2.4
poz.177 m2 142.00
RAZEM 142.00
177.]KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
2/1301-02
d.5.
2.4
poz.177.1 m2 142.00
RAZEM 142.00
177./KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem miejsco- |ms3
3/1301-03 wym
d.5.
2.4
poz.177*0.10 m3 14.20
RAZEM 14.20
178/0006 1301  |Odtwarzanie nawierzchni drog gruntowych (ziemnych) - profilowanie i zagesz- |m2
d.5. czanie podfoza z wyréwnaniem i uzupetnieniem nawierzchni mieszankg zwiro-
2.4 wo piaskowg grb, 10 cm.
-nawierzchnie drég gruntowych - dz. nr. 335; 227; 226:
poz.166 m2 1425.60
RAZEM 1425.60
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178.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - profilowanie m?2
1/1301-01
d.5.
2.4
poz.178 m2 1425.60
RAZEM 1425.60
178.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
2/1301-02
d.5.
2.4
poz.178 m2 1425.60
RAZEM 1425.60
178.|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem mieszankg zwirowg |ms3
3/1301-04
d.5.
2.4
poz.178*0.15 m3 213.84
RAZEM 213.84
179/0001 0526  |Rozscielenie ziemi urodzajnej m2
d.5.
2.4
poz.167 m2 98.00
RAZEM 98.00
179./KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
1/0218-01
d.5.
2.4
poz.179*0.30 m3 29.40
RAZEM 29.40
179./KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
2/0503-05
d.5.|analogia
2.4
poz.179 m2 98.00
RAZEM 98.00
5.3]45232423-3 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P-7
5.3./45110000-1 |Roboty ziemne
1
18010001 0212  |Wykonanie wykopu pod zbiornik przepompowni. Wykop z wykonaniem nie- m3
d.5. zbednego umocnienia scian wykopu, umozliwiajgcego bezpieczne wykonanie
3.1 robo6t. Odwodnienie wykopu w niebednym zakresie, zgodnie z projektem wyko-
nawczym.
3.00*3.00*3.20 m3 28.80
RAZEM 28.80
180.|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymio  |m3
1/0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. IlI-IV
d.5.
3.1
poz.180*0.70 m3 20.16
RAZEM 20.16
180.|KNNR 1 Wykopy o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z m3
2/0309-02 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.Ill (grunty nawodnione)
d.5.|uw.p.tab.
3.1|analogia
poz.180*0.30 m3 8.64
RAZEM 8.64
180.|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 9,0 m  |m?2
3/0315-06 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
d.5.|uw.p.tab. kat.I-IV wraz z rozbi6rka (grunty nawodnione)
3.1
3.00"4"6.17 m2 74.04
RAZEM 74.04
181/0011 0501 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek m3
d.5.
3.1
-wykop:
poz.180 m3 28.80
-potracenie konstrukcji w wykopie:
-3.00*3.00*0.20-3.14*0.75*0.75*3.60 m3 -8.16
RAZEM 20.64
181./KNNR 11 Zasypanie wykopu kruszywem naturalnym dostarczonym - piasek ms3
1/0501-05
d.5.
3.1
poz.181 m3 20.64
RAZEM 20.64
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182/0001 0206 |Wywozka zbednego urobku na miejsce sktadowania wskazane przez inwesto- |m3
d.5. ra - z wbudowaniem w nasyp i plantowaniem na biezagco dowozonego urobku.
3.1
-wykopy:
poz.180 ms3 28.80
-zasypki:
-poz.181 m3 -20.64
RAZEM 8.16
182.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad.
3.1
poz.182 m3 8.16
RAZEM 8.16
182.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
3.1
poz.182 m3 8.16
RAZEM 8.16
182.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
3|0407-02 kat.ll
d.5.
3.1
poz.182 m3 8.16
RAZEM 8.16
182.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4(0215-01 na odl.do 10 m
d.5.
3.1
poz.182 m3 8.16
RAZEM 8.16
182.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
5/0503-05
d.5.
3.1
poz.182/0.50 m?2 16.32
RAZEM 16.32
5.3./45232423-3 |Dostawa i montaz przepompowni P-7
2
183/0011 0501 Wykonanie podtoza pod zbiornik przepompowni - warstwa kruszywa naturalne- |m3
d.5. go grb. 20 cm stabilizowanego cementem.
3.2
3.00*3.00*0.20 m3 1.80
RAZEM 1.80
183./KNNR 11 Podtoza stabilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
1/0501-01
d.5.
3.2
poz.183 m3 1.80
RAZEM 1.80
183./KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - dostarczenie kruszy- |ms3
2/0501-05 wa.
d.5.
3.2
poz.183 m3 1.80
RAZEM 1.80
184|Wycena in- |Dostawa kompletnej przepompowni $ciekdéw P-7, w tym: kpl.
d.5.|dywid. -zbiornik zelbetowy o $rednicy 1200 mm z ptyta przekrycia i wtazem,ze stali
3.2 kwasoodpornej,
-komplet armatury, pomp i orurowania wraz z instalacjg stereowniczg,
-komplet wyposazenia obstugowego ze stali kwasoodpornej, wraz z elementa-
mi wentylacji.
Dostawa loco budowa - wraz z montazem i rozruchem technologicznym.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
184.|PNK 888 Dostawa, montaz z rozruchem technologicznym przepompowni P-7 kpl.
1
d.5.
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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185 Montaz przepomowni $ciekéw z roztadunkiem dostarczonych loco budowa ele- |kpl
d.5.| Kalk. ind. mentow i urzadzen, posadowieniem pompowni (zbiornika z ptytg przekrycia i
3.2 wtazem) w wykopie, podtgczenie odptywu i doptywu, oczyszczenie zbiornika
pompowni i zaczopowanie na czas rozruchu i montazu, dostawa wody i energii
elektrycznej do prob rozruchowych.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
185./KNR 13-12 |Posadowienie i montaz zbiornika pompowni sciekéw . Obiekt z prefabrykowa- |t
1/0507-02 nych elementéw zelbetowych, o tgcznej masie do 8,10 t
d.5.|analogia
3.2
8.10 t 8.10
RAZEM 8.10
185. Koszty jednorazowe sprowadzenia dzwigu na plac budowy pompowni (dojazd |kpl
2 i powrér do bazy)
d.5. Krotnos¢ = 2
3.2
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
185.|KNR-W 7-12 |Osuszanie lampami benzynowymi powierzchni pionowych, skosnych i cylin- m?2
3/0303-05 drycznych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - wnetrze zbiornikéw
d.5.|z.0.3.2. zamknietych, oczyszczenie zbiornika pompowni
3.2|z.52.5.3.
anal.
2*3.14*0.60*3.45+3.14*0.60*0.60 m?2 14.13
RAZEM 14.13
5.3./45232423-3 |Elementy zagospodarowania terenu przepompowni
3
186 Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm powlekanej, na stupkach |m
d.5./1312 1602 |stalowych osadzonych w gruncie - ogrodzenie wys. 1,50 m.
3.3
5.00"2+4.00*2-4.00 m 14.00
RAZEM 14.00
186./KNR 13-12 |Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 50x50x3 mm na stupkach z rur stalo- m2
1/1602-02 wych osadzonych w gruncie. ogrodzenie wysokosci 2,10 m.
d.5.
3.3
poz.186*1.50 m?2 21.00
RAZEM 21.00
187 Brama i furtka z siatki stalowej powlekanej w ramach z ksztaltownikéw. Brama |m?2
d.5./1312 1101 dwuskrzydtowa o wym.2,00x1,50 m , furtka o wym. 1,00x1,50m. Stupy przybra-
3.3 mowe z ksztattownikéw stalowych osadzone w stopach betonowych.
(3.00+1.00)*1.50 m2 6.00
RAZEM 6.00
187./KNR 13-12 |Brama i furtka z siatki stalowej w ramach z ksztaltownikéw. Brama dwuskrzyd- |t
1/1101-06 towa o wym.3,60x2,10m, furtka o wym. 1,00x2,10m. Stupy przybramowe z
d.5. ksztattownikéw stalowych osadzone w stopach betonowych.
3.3
45.40*4.00*1.50*0.001 t 0.27
RAZEM 0.27
187.|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 m3
2/0203-01
d.5.
3.3
0.60*0.60*1.20*3 m3 1.30
RAZEM 1.30
188/0006 0204 |Nawierzchnie na terenie przepompowni. Nawierzchnia z kruszywa tamanego  |m2
d.5. grb. 20 cm, ograniczenia kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie
3.3 betonowe;j.
20.00 m?2 20.00
RAZEM 20.00
188.|KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
1/0101-09 jezdni i chodnikéw
d.5.|analogia
3.3
20.00+0.35"18.00 m?2 26.30
RAZEM 26.30
188.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
2/0205-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad.- wywozka zbednego urobku z korytowania.
3.3
poz.188.1*0.20 m3 5.26
RAZEM 5.26
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188.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |ms3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
3.3
poz.188.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
188.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4/0215-01 na odl.do 10 m
d.5.
3.3
poz.188.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
188.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
5/0407-02 kat.lll
d.5.
3.3
poz.188.2 m3 5.26
RAZEM 5.26
188.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll {[m2
6|0503-05
d.5.
3.3
poz.188.2/0.50 m?2 10.52
RAZEM 10.52
188.|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm m?2
7/0204-01
d.5.
3.3
20.00 m2 20.00
RAZEM 20.00
188.|KNNR 6 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m?2
8|0204-05
d.5.
3.3
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
188.|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
9/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
d.5.
3.3
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
189 Nawierzchnie na terenie zjazdu do przepompowni. Nawierzchnia z kostki beto- |[m2
d.5./0006 0502 |nowej brukowej grb. 8 cm, z wykonaniem korytowania i wywo6zkg zbednego
3.3 urobku na miejsce sktadowania. Warstwy konstrukcyjne : podtoze z piasku
grb. 18 cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grb.15 cm, kostka
betonowa grb. 8 cm na podsypce z odsiewek kamiennych 0/7 mm grb. 4 cm.
Nawierzchnie ograniczone kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm utozonym
na tawie betonowej z betonu B20.
40.00 m2 40.00
RAZEM 40.00
189.\KNNR 6 Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. lll-1V na catej szerokosci |m?2
1/0101-09 jezdni i chodnikéw
d.5.|analogia
3.3
40.00+0.35*(42.00-18.00) m?2 48.40
RAZEM 48.40
189.|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|ms3
2/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
d.5. sam.samowytad.- wywozka zbednego urobku z korytowania.
3.3
poz.189.1*0.30 m3 14.52
RAZEM 14.52
189.|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
d.5. Krotnos¢ = 9
3.3
poz.189.2 m3 14.52
RAZEM 14.52
189.|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-11l uprzednio odspojonych |ms3
4(0215-01 na odl.do 10 m
d.5.
3.3
poz.189.2 m3 14.52
RAZEM 14.52
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189.|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |ms3
5/0407-02 kat.lll
d.5.
3.3
poz.189.2 m3 14.52
RAZEM 14.52
189.|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruntach kat.I-1ll |[m2
6|0503-05
d.5.
3.3
poz.189.2/0.50 m?2 29.04
RAZEM 29.04
189.|KNNR 6 Warstwa z kruszyw tamanych gr. 15 cm - kruszywo 0/31,5 mm m?2
7/0113-06
d.5.
3.3
poz.189 m2 40.00
RAZEM 40.00
189.|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
8/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
d.5.
3.3
42.00-18.00 m 24.00
RAZEM 24.00
189.|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m2
9/0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
d.5.
3.3
poz.189 m2 40.00
RAZEM 40.00
190 Ptyta zelbetowa stanowisko agregatu pradotwérczego - beton B25 m3
d.5./0202 0205
3.3
1.00%1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
190. KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
1/0253-01 0.6 m3 - reczne ukfadanie betonu
d.5.
3.3
1.00%1.50%0.30 m3 0.45
RAZEM 0.45
191 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt
d.5.|/0221 0305 |gruncie kat. Ill z catkowita zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
3.3
40 szt 40.00
RAZEM 40.00
191.|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
1/0302-05 gruncie kat. Il z catkowitg zaprawg dotow; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m
d.5.
3.3
poz.191 szt. 40.00
RAZEM 40.00
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