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1.0 CZESC OGOLNA

1.1 Dane informacyjne
Inwestycja — obiekt budowlany: Uporzqdkowanie gospodarki sciekowej w zlewni jezior
Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego gminy Lack —
sie¢ kanalizacji sanitarnej dla: Grabiny i czesci
Zazdzierza

Temat: Projekt zagospodarowania terenu.
Projekt architektoniczno — budowlany.

Inwestor — zleceniodawca: Gmina Lack
ul. Gostyninska 2
09-520 Lgck
Wykonawea dokumentacji: Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju ,, EKORAJ"

1.2 Podstawa opracowania
Podstaweg opracowania stanowi umowa, zawarta pomigdzy Gmina Lack a Dolnoslaskg Fundacja

Ekorozwoju EKORAJ, Wroclaw ul. Purkyniego 1.

1.3 Materialy wyjsciowe

e DECYZJA NR 37/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uchwata Nr VI/91/2003 Rady Gminy w Lacku z dnia 10.09.2003r. w sprawie
migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowe;j i
letniskowej we wsi Koszelowka gmina Lack, pow. plocki, woj. mazowieckie.

e Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, Rl
7624/3/07.

* Decyzja nr ZDP.T. 5451/137/08 z dnia 08.09.2008 r wydana przez Zarzad Drog
Powiatowych w Plocku na wniosek Dolnoglaskiej Fundacji Ekorozwoju - Ekoraj
wystepujace) w imieniu Wéjta Gminy Lack.

s Uzgodnienie projektu budowlanego ZDP.T.5451/202/08 z dnia 04.12.2008 r wydane

przez Zarzad Drog Powiatowych w Plocku.

Wizje lokalne, wywiad terenowy.

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 do celow projektowych.

Koncepcja gospodarki scickowej Gminy Lack

Dokumentacja geologiczna,

Mapy ewidencyjne gruntow,

Wypisy uproszczone z rejestru gruntow,

Uzgodnienia i opinie ujgte w pismach, notatkach stuzbowych i rysunkach

Rozporzadzenia i normy branzowe.
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1.4 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
odcinkami sieci umozliwiajacymi wilaczenie przylaczy z poszezegblnych posesji i kanalizacji

cisnieniowej z przepompowniami sieciowymi.

1.5 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne branzy technologicznej kanalizacji sanitarnej w

zakresie:

» Lokalizacja oraz posadowienie sieci rozdzielczej kanalizacji sanitarnej

A4

Pompownie Sciekéw wraz z rurociggami ttocznymi
Obiekty na rurociagach tlocznych i kanatach

Zagospodarowanie terenu pompowni sciekow

b A A

Rozwigzania techniczne branzy elektrycznej w zakresie instalacji wewnetrznej na terenie

pompowni

1.6 Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe
Podstawe¢ opracowania stanowi Umowa, zawarta pomigdzy Zleceniodawca, a jednostka

projektowa. Materialy wyjsciowe:
» Dokumentacja geologiczno - inzynierska pod trasg kanalizacji sanitarnej
> Wizje lokalne, wywiad terenowy;
» Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000,
> Mapy ewidencji gruntow;
> Wypisy z rejestru gruntow;

Uzgodnienia i opinie uj¢te w pismach, notatkach stuzbowych i rysunkach.

2.0 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest kanalizacja sanitarna grawitacyjno — cisnieniowa,

Inwestycja obejmuje:
= budowg sieci kanalizacji ciénieniowej ¢90-¢110 PE
= budowg sieci kanalizacji grawitacyjnej ¢250, ¢200, ¢$160 wraz z odcinkami sieci
grawitacyjnej,
® budowe sieciowych przepompowni sciekow,
= zasilanie w energie elektryczna przepompowni lokalnych i sieciowych,

» przejscia pod przeszkodami: drogami powiatowymi i gminnymi, rowami,
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= obiekty sieciowe tj. studzienki kanalizacyjne, studzienki odwadniajace. studzienki

odpowietrzajace, studzienki rozprezne, zasuwy, armature pluczaca.

2.2 Lokalizacja — stan istniejacy i projektowane zagospodarowanie terenu

2.2.1 Stan istniejgcy zagospodarowania terenu
Informacje ogolne.

Projektowana kanalizacja obejmuje nastgpuja miejscowosé: Grabing i czesé Zazdzierza nalezace
do Gminy Egck..

Gmina Lack administracyjnie nalezy do wojewodztwa mazowieckiego, powiatu plockiego.
Powiat plocki ziemski polozony jest w zachodniej czgsci Niziny Mazowieckiej. Siedzibg wiladz
powiatu jest Plock — miasto wydzielone na prawach powiatu grodzkiego.

Teren objety opracowaniem ma charakter rolniczy i letniskowy.

Drogi.

Miejscowos¢: Grabina polozona jest wzdluz drogi powiatowej nr 6908W Grabina-Kolonia
Grabina-Plock na dzialce o nr ew. 217 w obrebie ewidencyjnym Grabina gm. Eack.

Z Grabiny do Oczyszczalni Sciekow w Zazdzierzu idziemy wzdiuz drogi nr 6903W Zadzdzierz-
Plock przebiegajacej na dziatkach nr Ew. 53, 58, 226, 227, 335, w obrebie ewidencyjnym
Zazdzierz, gm. Lack.

Pozostale drogi na terenie objetym projektem sa drogami gminnymi albo bedacymi
wspoltwlasnoscig wlascicieli dziatek do nich przyleglych.

Rowy melioracyjne.

Na catym terenie inwestycji znajdujg si¢ rowy melioracyjne nalezace do gminy Lack lub do
wlascicieli dziatek przez ktore przebiegajg. Czeé¢ rowéw ma nieuregulowang sytuacje prawna, w
ewidencji gruntéw jako samoistny posiadacz figuruje Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Warszawie, jednak nie posiada tych rowow w swojej ewidencji.
Wody opadowe sptywaja rowami przydroznymi.
Sieci.
Na terenie objgtym inwestycjq zlokalizowane sg nastepujgce sieci:

» energetyczne - ZE Plock Dystrybucja Zachéd Sp. z 0.0. ul. Graniczna 79,

» telefoniczne — Multimedia Kutno, ul. Grunwaldzka 1,

= telefoniczne — TP Plock, ul. 1-go Maja 7,

* wodociggowe — gmina Lack; zaopatrzenie w wody pitne pochodzi z ujgé — w utworach

czwartorzedowych w miejscowosciach Zazdzierz i Zdworz,.



Projekt budowlany dla zadania: Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w zlewni J&ﬂﬁ?“&é%’ h?féwé W o PLOLKL

Gorskiego i Zdworskiego gminy t.gck - sieé kanalizacji sanitamej dla: Grabiny i czesci Zazdzierza VY2 = hitektury
1 Budowniclwa

TS0 ook, Ul Bielska 59

Gospodarka $ciekowa gminy

Omawiana miejscowos$¢ nie jest skanalizowana, scieki odprowadzane sg do zbiornikow
bezodptywowych. Jednoczesnie z budowg kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie budowa

oczyszcezalni $ciekow w Zazdzierzu.

2.2.2 Tereny podlegajace ochronie.

Zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Warszawie Delegatura w Plocku — DP.4171-90/09 z dnia 02.06.2009r., na terenie objetym
inwestycjg zlokalizowane s3 stanowiska archeologiczne wpisane do krajowej ewidencji
stanowisk archeologicznych (KESA) i podlegajgce ochronie konserwatorskiej na mocy art. 6 ust.
1, pkt. 3a ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

Nalezy zastosowac si¢ do warunkéw okreslonych ww. uzgodnieniu .

2.2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu objetego siecig kanalizacyjna.
Projektowane zagospodarowanie kanalizowanego terenu przedstawiono na planach

sytuacyjnych w skali 1: 1000.

Projektowana kanalizacja stanowi liniowy obiekt uzupelniajgcy istniejaca infrastrukture
techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu.
Trase sieci, uzgodniong z Inwestorem zlokalizowano nastgpujaco:

» wzdluz drég powiatowych, gminnych 1 prywatnych (tam gdzie bylo to mozliwe.

zaprojektowano przebieg sieci w poboczu, tam gdzie nie byto innej mozliwosci w jezdni),

» w drogach dojazdowych do posesji,

= dziatkach prywatnych wlascicieli,

» na terenie lgk, pastwisk i terenéw rolnych

Zasigeg kanalizacji obejmuje wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania na etapie
niniejszego projektu, ktorych wlasciciele wyrazili zgode na lokalizacje sieci, pompowni
lokalnych lub zaslepionej koncowki rury.

Na trasie projektowanej kanalizacji wystgpujq zblizenia iskrzyzowania z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym typu: przewody wodociggowe, przewody
telekomunikacyjne, kable i shupy elektryczne oraz przejscia pod drogami: powiatowa, gminnymi
prywatnymi, pod rowami.

Przejscia pod przeszkodami wykonane bgdg nastgpujgcymi metodami:

» przeciski pod drogami gminnymi o nawierzehni asfaltowej,

= przeciski pod drogami powiatowymi,
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= przekopy pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej 1 gruntowej z przywréceniem

do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot t.j. zageszezeniem przekopéw, wykonaniem

podbudowy i nawierzchni z materialu kamiennego,

* przekopy pod rowami z ich odbudowa i z doprowadzeniem po zakofczeniu prac do ich

wlasciwej funkeji.

W miejscach skrzyzowan zkablem telefonicznym i linig energetyczng na kable nalezy
zabudowa¢ rury dwudzielne typu AROT o dlugosci 2m tak, aby zabezpieczyé je przed
uszkodzeniem.

Przy robotach ziemnych na trasie urzadzen telekomunikacyjnych obowigzuje strefa
ochronna po 1,0 metrze z kazdej strony. Ze wzglgdu na istniejgce zagospodarowanie terenu w
kilku miejscach nie bylo mozliwoéci zachowania wymaganej strefy ochronnej sieci
lelekomunikacyjnych, w tych przypadkach zastosowano zabezpieczenia sieci w postaci
naloZenia na calej dtugosci nienormatywnego zblizenia, rur ochronnych dwudzielnych.

W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci projektowane]
sieci kanalizacyjnej z istniejacymi kablami energetycznymi, kable nalezy zabezpieczyé w
miejscu skrzyzowania poprzez wykonanie oston otaczajgcych kable, ktére nalezy wykonaé z rur
dwudzielnych typu AROT pod nadzorem Pogotowia Energetycznego.

Prace w poblizu wurzadzen -elekiroenergetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniem z ZEP - Dystrybucja Zachdd Sp. z 0.0., ul. Wi Reymonta 57skr. poczt 53, 09-200
Sierpc., zawartym w protokole nr D1-TS-008269-2008 z dnia 01.09.2008r.

W poblizu tras projektowanych odcinkéw sieci, rosng drzewa, kiore w trakcie robot
budowlanych mogg zosta¢ narazone na uszkodzenia. W celu ochrony drzew przed ewentualnym
uszkodzeniem, podczas prowadzenia robot nalezy:

= ostania¢ pnie drzew rosngcych w bezposrednim sgsiedztwic przeprowadzanych

wykopow,

* roboty ziemne w obrgbie systemu korzeniowego, w miar¢ mozliwosci powinny byé

wykonywane rgcznie,

* odslonigte korzenie drzew, zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysuszeniem (latem) lub

przemarznigciem (zimag).

Ze szczegoélng ostroznodcig prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu punktéw osnowy
geodezyjnej. Wykonawca robot ziemnych jest zobowigzany do ochrony stalych znakow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy nalezy w przypadku ich usunigcia lub

zniszezenia wznowi¢ geodezyjnie poprzez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego.
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Czasowe zajecie terenu dla wykonania inwestycji uzgodniono z wiascicielami i wiladajacymi

dzialek. Prace na tych terenach nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w

uzgodnieniach.

2.2.4 Projektowane zagospodarowanie terenéw przepompowni sieciowych.

Tereny projektowanych sieciowych przepompowni sciekow:

L.p. | Ozn. dz?:iki WEASCICIELE GRUNTOW wg WYPISOW UPROSZCZONYCH
1 P1 26/14 |Gmina Lack ul. Gostyninska 2 09-520 Fack
5 P 554 Petrykowski Marian Grabina 44 gm. Lack
Petrykowska Bozena Grabina 44 gm. Lack
3 P3 268/4 |Gmina Lack ul. Gostyninska 2 09-520 Lack
Klaczkowska Grazyna Grabina 66
4 P4 337 | Binkowski Bogdan Grabina 66
Jackowska Elzbieta 09-402 Plock ul. Ziolowa 2
5 pé 347/5 Chmiele.wska Ewa Ploclf, ul. Obroneéw Plocka 7/20
Zarzycki Renata Grabina
Lisicki Artur Grabina 63
. Pg 3881 Lisowska Alina Grabina 3
Izabela i Witold Mackowiak 97-300 Piotrkow Tryb. ul.Stolarska7b
7 P7 52 Anna 1 Tomsz Patura 97-300 Piotrkoéw Tryb. ul.Stolarska7
Skarb Panstwa 09-300 Ptock ul. Bielska 59

W nzgodnieniu z Inwestorem projektowane sieciowe pompownie $cickow usytuowano na

ogrodzonym terenie w bezposredniej bliskosci istniejgeych drog publicznych.

Na terenie pompowni sieciowych usytuowano:

pompownig z pompami zatapialnymi z kompletng armaturg zabezpieczajaco -odcinajaca.

ztacze kablowe,
szatke pomiarowa,
szafke automatyki,

o$wietlenie,

stanowisko agregatu pradotworczego.

Nawierzchni¢ zaprojektowano z kruszywa tamanego, dookofa ogrodzenia zaprojektowano

zywoplot.

Zjazdy na tereny projektowanych pompowni projektuje si¢ z lokalnych drog.
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2.3 Dane wynikajqce 7é Specyﬁki inwesty‘:ji DE-400 Piryek, ). Biglska 59

2.3.1 Wplyw inwestycji na §rodowisko

Prawidlowo wykonana i eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi elementu
infrastruktury terenu uciazliwego dla $rodowiska.

Na etapiec budowy — projektowana inwestycja nie bedzie nadmiernie ucigzliwa dla
érodowiska gruntowo wodnego, powietrza atmosferycznego, ze wzgledu na halas oraz ze
wzgledu na gospodarkg wodno — Scickowa i odpadows. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem
zalecen wynikajacych z projektu budowlanego i wykonawezego.

Ze wzgledu na klimat akustyczny — eksploatacja sieci praktycznie nie bgdzie wigzala sig
7z emisja halasu. Jedynie pompy, znajdujace si¢ w przepompowniach mogg by¢ Zrodiem hatasu.
jednak beda one zabudowane w zbiorniku przepompowni i nie beda stanowic wigkszej
ucigzliwosci hatasowej.

Ze wzgledu na powietrze atmosferyczne — inwestycja w znikomym stopniu bgdzie
oddzialywac.

Gospodarka wodno - Sciekowa zostanie uporzadkowana, z powodu likwidacji
bezodptywowych odstojnikéw gnilnych. Ponad to zniwelowany zostanie nickontrolowany zrzut
sciekdw do rowow lub do gruntow.

Ze wzgledu na wody podziemne, pewne oddziatywanie wystgpowad bedzie podczas
budowy sieci kanalizacyjnej, poniewaz poziom wod gruntowych w niektorych punktach zalega
stosunkowo plytko pod powierzchnig terenu. W takim przypadku zaklada sig¢ uprzednie
odwadnianie wykonywanych wykopow.

Ze wzgledu na gospodarke odpadowsg - podezas realizacji inwestycji, powstawa¢ bgdg
odpady, ktére na biezaco bedg segregowane i w odpowiedni sposob zagospodarowywane,
poprzez ponowne wykorzystanie lub odprowadzanie na sktadowisko odpadéw.

Ze wzgledu na ludnosé i mozliwe konflikty spoleczne — realizacja inwestycji przyniesie
wymierne korzysci dla okolicznych mieszkancow oraz Srodowiska przyrodniczego.

Uciazliwo$é wynika jedynie z koniecznosci zajecia terenéw na czas realizacji

przedmiotowej inwestyciji.

2.3.2 Ocena oddzialywania pompowni na $rodowisko
Na podstawie opublikowanych wynikéw badaii chemicznych, mikrobiologicznych

i akustycznych istniejacych pompowni Sciekéw stwierdza sig, ze w odniesieniu do
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Réwnoczesnie nie bgdg wystepowad inne niekorzystne oddziatywania na srodowisko.
Z tych wzgledow, dla proponowanych pompowni nie ma podstaw do wyznaczania obszaru

ucigzliwego oddziatywania lub tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

2.3.3 Ochrona przeciwpozarowa w zakresie zagospodarowania terenu

1. Zaprojektowany uktad kanalizacji odprowadza $cieki bez zagrozenia tzw. ,zrzutem

substancji tatwo zapalnych™,

r2

Uwzgledniajgc ustalenia normatywne i zaprojektowany uklad kanalizacyjny dla

wystepujacych obiektow okreslono wystepowanie:

- dla przestrzeni powietrzno-gazowych komor studzienek kanalizacyjnych i komor
przepompowni, wewnetrznych stref zagrozenia w sensie BHP i przeciwpozarowym
oraz zewngtrznych przy wylotach wentylacyjnych.

3. Ze wzgledu na konieczno$¢ usytuowania czesci obiektow w pasach ruchu, warunki ich
wentylowania sa zréznicowane iwymagajg $cislego przestrzegania wymagan BHP
w fazie rozruchu i eksploatacji.
4. W zakresie usytuowania obiektéw:
- dojazd pozarowy nie jest wymagany, a komunikacja wedtug stanu drog miejscowego
zagospodarowania.
Dla obiektéw kanalizacyjnych nie jest wymagane zapewnienie indywidualnych urzgdzen
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego. Zapewnienie warunkéw w takim zakresie

nastepuje w ramach miejscowego zagospodarowania terenu.

3.0 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1 Budowa geologiczna i warunki wodne terenu inwestyeji

Warunki gruntowo-wodne opisano na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej

przez firmg ,, GEOTAG” Sp. z 0. 0. ul Kosynierow Gdynskich 58/4, 51-686 Wroclaw.

3.1.1 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

Podloze zbadano 132 sondowaniami do glebokosci od 1,5 do 9,0 m. Powierzchniowa
warstwe tworzg tu nasypy niebudowlane i gleba. Nasypy niebudowlane skladajg si¢ glownie z
gliny, piasku, humusu, nieraz z gruzu ceglanego, odpadkow i zuzlu. Migzszo$¢ nasypéw waha

sig w granicach 0,2 - 3,0 m.
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Pod nasypami i glebg zalegajg grunty rodzime. Sg. to plejstocenskic utwory
fluwioglacjalne i morenowe wyksztalcone w postaci piaskow, pylow piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszezystych, glin, glin pylastych, glin pylastych zwigzlych, glin zwigzlych,
namuldow, namuléw gliniastych i torfow.

Uwzgledniajac wiek, wyksztalcenie litologiczne 1 stan gruntéw rozdzielono je na warstwy
geotechniczne. Parametry warstw wyznaczono metodg B w oparciu o parametr wiodgey Ip

oznaczony metodg A oraz parametr Ip. Wydzielono nastgpujace warstwy:

Warstwa [

- namuly gliniaste o konsystencji migkkoplastycznej plastycznej i twardoplastycznej i stopniu
plastycznoscei I = 0,40 oraz torfy, zostaly stwierdzone w punktach: GZf4, GZf7, GZf8 bis,
GZf11, GZf11 bis, GZf13, GZf14, GZd15, GK14, GK21, GK22, GK25,

gestodé objgtodciowa namuléw gliniastych p = 1,70 tm™ | torfow p=1,45tm™ ,

Warstwa I1
- gliny, piaski gliniaste, gliny piaszczyste o konsystencji plastycznej i migkkoplastycznej i

stopniu plastycznosei [ =0,50 zostaty stwierdzone w punktach: GK20, GZ6, GZ11, GZ12,
gestosé objetosciowa p = 2,05 tm™,

spdjnosc ¢ = 8,0 kPa,

kat tarcia wewnetrznego ¢ = 10,0 °,

edometryczny modut $cisliwodci pierwotnej Mo = 16,0 MPa,

modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 12,5 MPa.

Warstwa II1
- piaski gliniaste, gliny o konsystencji plastycznej i stopniu plastycznosci 1;=0,35 zostaly w

sondowaniu: GZ9,

gestod¢ objetosciowa p = 2,05 tm™,

spojnosc ¢ = 12,0 kPa,

kat tarcia wewnetrznego ¢ = 13,0 ©,

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 21,0 MPa,
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 15,0 MPa.

Warstwa [V
- gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste, gliny zwigzle, piaski gliniaste, pyly piaszczyste

o konsystencji twardoplastycznej 1 stopniu plastycznosci I = 0,2 zostaly nawiercone
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w sondowaniach: GZf6, GZf7 bis, GZ8, GZD, GZf12, GZd26, GZd3, CZd3, ‘Gaddi
GZd6, GZd7, GZd8, GZA9, GZd10, GZd11, GZd12, GZd14, GK1, GK4, GK6, GKS,
GK14, GK18, GK24, GM1, GZ10,

gestosé objetosciowa p = 2,05 tm™,

spojnosé ¢ = 18,0 kPa,

kat tarcia wewnetrznego ¢ = 14,5 °,

edometryczny moduf scisliwosci pierwotnej Mo = 29,0 MPa,
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 20,0 MPa.

Warstwa V

- gliny, gliny piaszczyste, gliny pylaste, gliny zwigzle, gliny piaszczyste zwiezle, gliny
pylaste zwigzle o stopniu plastycznosei I = 0,05 zostaty stwierdzone w sondowaniach: GZf8
bis, GZf10, GZf13, GN8, GZd1, GK7, GK13, GK22, GK24, GK30, GM1, GZ3, GZ4,
GZ5,

gestodé objetosciowa p = 2,15 tm™,

spojnosc ¢ = 25,0 kPa,

kat tarcia wewnetrznego @ = 17,0 ©,

edometryczny modul sciéliwosci pierwotnej Mo = 45,0 MPa,
modul pierwotnego odksztaleenia gruntu Eo = 32,0 MPa.

Warstwa VI

- piaski pylaste z domieszky piaskéw drobnych, o stopniu zageszczenia Ip = 0,50-0,65
stwierdzono w sondach: GZf{3, GZf4, GZf7, GZf7 bis, GZ{8, GZf8 bis, GZf10, GZf11,
GZfllbis, GZf12, GZf13, GZf14, GZf15, GZd2, GZd10, GZd17, GZd18, GZd19,
GZd20, GZd23, GZd24, GZd25, GZd27, GZd28, GZd29, GZd31, GK1, GK3, GKS5,
GK6, GK7, GK8, GK9, GKl10a, GK12, GKI12a, GK14, GK20, GK22, GK23, GK25,
GK26, GK28, GM2, GZ10,

gestosé objetosciowa p = 1,65 tm™, dla gruntu mato wilgotnego, p = 1,75 tm™, dla gruntu

wilgotnego i p=1,9 tm™, dla gruntu mokrego,

kat tarcia wewngtrznego ¢ = 30,5 © dla piaskow érednio zageszczonych i @ = 31,5 © dla

piaskow zaggszezonych,

edometryczny modul scisliwosci pierwotnej Mo = 62,0-77,0 MPa,
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modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 44 ,0-48,0 MPa, 08-400 !eri ul m

wspotezynnik filtracji k=0,35-0,78 m/d

Warstwa VII

- piaski $rednie z domieszka piaskoéw grubych i zwiréw, o stopniu zageszczenia Ip = 0,50
zostaty stwierdzone w punktach: GZf1,GZf3, GZf4, GZf5, GZ{6, GZf1, GZI7 bis, GZfS,
GZF8 bis, GZf10, GZf11, GZf11 bis, GZf13, GZf14, GZf15, GZd1, GZd2, GZd3, GZd5,
GZd8, GZd9, GZd10, GZd11, GZd13, GZd14, GZd15, GZd17, GZd18, GZd19, GZD20,
GZd21, GZda22, GZd23, GZd24, GZd25, GZd26, GZd27, GZd29, GZd30, GZd31,
GZd32, GK1, GK3, GK4, GKS5, GK6, GK9, GK10, GK11, GK12, GK12a, GK14, GK15,
GK16, GK17, GK18, GK19, GK20, GK21, GK22, GK23, GK25, GK26, GK27, GK28,
GM2, GM3, GM4, GZ1,G72, GZ4, GZ5, GZ6, GZ7, GZ10,

gestodé objetosciowa p = 1,75 tm~, dla gruntu malo wilgotnego, p = 1,90 tm™, dla gruntu

wilgotnego i p = 2,05 tm™ , dla gruntu mokrego,

kat tarcia wewnetrznego ¢ = 33,0-38,0 °,

edometryczny modul scisliwosci pierwotnej Mo = 100,0-155,0 MPa,
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 80,0-138,0 MPa,
wspélezynnik filtracji k=3,95-37,84 m/d

Warstwa VIII
- piaski $rednie z domieszka piaskéw grubych i zwiréw, o stopniu zageszczenia Ip = 0.65

zostaly stwierdzone w sondowaniach: GZfl, GZ£2, GZI3, GZf4, GZ16, GZL7 bis, GZf15,
GZd17, GZd19, GZd20, GZd25, GZd27, GZd28, GZd29, GZd30, GZd31, GK2, GKS,
GK10, GK11a, GK11, GK13, GK26, GK27, GM4, GZ1, GZ6,

gestosé objetosciowa p = 1,80 tm™, dla gruntu malo wilgotnego, p = 1,95 tm™, dla gruntu

wilgotnego i p = 2.05 tm™, dla gruntu mokrego,

kgt tarcia wewnetrznego ¢ = 34,0-39,5 °,

edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 120,0-185,0 MPa,
modul pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo = 100,0-165,0 MPa,

wspolczynnik filtracji k=45,36-50,37 m/d
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3.1.2 Warunki hydrogeologiczne

Swobodne zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono w 76 punktach na glebokosci od 0,7 -
5.7 m w osmiu sondowaniach zaobserwowano saczenia w pozostatych nie stwierdzono
zwierciadla wody gruntowej. Analiza chemiczna probek wody z punktow G12 i GK22 wykazala,
ze woda ma cechy slabej agresywnosci weglanowej (lal) w stosunku do konstrukeji betonowych
i zelbetonowych i jest chemicznie nieagresywna w stosunku do betonu. Woda z punktu GK11a
wykazuje slabg agresywnos¢ kwasowg (lal) i weglanowg (la2) w stosunku do konstrukcji
betonowych i zelbetonowych i jest chemicznie malo agresywna w stosunku do betonu. Woda
pobrana z GZd19 wykazuje staba agresywnosé kwasowa, weglanows oraz amonowg w stosunku
do konstrukcji betonowyceh i zelbetonowych i stanowi érodowisko chemicznie silnie agresywne

(XA3) w stosunku do betonu.

3.1.3 Uwagi

W opisywanym podiozu wystepuja piaski érednie, pylaste, sporadycznie piaski grube,
drobne, pospétki i zwiry w stanie Srednio zaggszczonym i zaggszezonym, charakteryzujace sie
korzystnymi parametrami wytrzymatosciowymi oraz piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
zwigzle, pyly piaszezyste, gliny pylaste zwigzle, gliny piaszczyste zwigzte, gliny o konsystenciji
od polzwartej do twardoplastycznej o nizszych niz grunty piaszczyste, lecz dostatecznych
parametrach wytrzymaloSciowych. W kilku sondowaniach na tarasach Jeziora Zdworskiego
stwierdzono wystgpowanie gruntéw stabonosnych - namutow gliniastych i torféw o konsystencji
migkkoplastycznej i plastycznej,  charakteryzujgcych  sie  niskimi  parametrami
wytrzymaloSciowymi. Piaski $rednie, gliniaste i pyly piaszczyste naleza do gruntow latwo
urabialnych kategorii 3, gliny, gliny piaszczyste, gliny piaszezyste zwigzle gliny pylaste, gliny
pylaste zwigzle, gliny zwigzle oraz pospolki i zwiry mozna zaliczyé do gruntéw srednio
urabialnych kategorii 4 (wg. normy PN-B-06050:1999).

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na glgbokosciach od 0,7 do 5.7 m.
Analiza chemiczna prébek z punktéw G12 i GK22 wykazala, ze woda ma cechy stabej
agresywnos$ci weglanowej (lal) w stosunku do konstrukeji betonowych i zelbetonowych i jest
chemicznie nieagresywna w stosunku do betonu. Woda z punktu GK10a wykazuje sltabg
agresywno$¢ kwasowa (lal) i weglanowa (la2) w stosunku do konstrukeji betonowych i
zelbetonowych i jest chemicznie malo agresywna w stosunku do betonu. Woda pobrana z GZd
19 wykazuje stabg agresywno$¢ kwasowa. weglanowsa oraz amonowg w stosunku do konstrukeji
betonowych i zelbetonowych, stanowigc srodowisko chemicznie silnie agresywne ( XA3) w

stosunku do betonu. Przy wykonywaniu prac ziemnych w obr¢bie gruntéw spoistych wykopy
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wlasno$ci gruntu. Ze wzgledu na agresywno$é wéd gruntowych, fundamenty i elementy
narazone na kontakt z wodg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Ze wzgledu na wystgpowanie piaskow pylastych niedopuszezalne jest przy obnizaniu
zwierciadla wody gruntowej przepompowywanie wody bezposrednio z wykopéw, gdyz moze to

doprowadzi¢ do utraty statecznosci podtoza (zjawisko kurzawki).

W trakcie badan nie przebito warstw izolacyjnych w spagu i w zwiazku z tym na calym
obszarze objgtym badaniami nie naruszono réwnowagi hydrogeologicznej. W zwiazku z
powyzszym mozna przyjaé, ze zwigzane z inwestycja roboty ziemne takze nie narusza

rownowagi hydrogeologicznej.

3.2 Charakterystyka projektowanego ukladu

Na terenie m. Grabina zaprojektowano sie¢ kanalizacji grawitacyjno— ci$nieniowej,
poniewaz uksztattowanie terenu miejscowosci wymusza takie rozwigzanie.
Znaczna czgS¢ terenu miejscowosci to skupiska dzialek letniskowych zabudowanych lub
przeznaczonych pod zabudowg letniskowa. W zwiazku z tym $cieki z tych skupisk
odprowadzane bgdg grawitacyjnie do lokalnych przepompowni np. P2, a nastepnie $cieki bgdag
przepompowane do glownego kanalu grawitacyjnego zbierajacego Scieki z budynkoéw statych
mieszkaficow; na drodze do lokalnej oczyszezalni Sciekéw w m. Zazdzierz, gdzie $cieki z m.
Grabiny sg zbierane.
Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowano jeszceze przepompownie P3-P7, bronige si¢
przed zbytnim zagle¢bieniem sieci kanalizacji sanitarnej.
Od kanaléw zbiorczych do ulic bocznych oraz do poszezegélnych budynkéw lub dzialek
przewidzianych do przyszlej zabudowy, zaprojektowano kanaty boczne i przykanaliki sanitarne

Wszelkie ewentualne zmiany parametrow technologicznych materialéw i urzadzen (pompowni)

wyimagajg przeliczenia sieci 1 uzgodnienia z projektantem sieci.

Teren objety inwestycjgq ze wzgledu na uksztaltowanie terenu, rozmieszczenie jednostek
osadniczych, naturalny rozdzial szlakami komunikacyjnymi zostal podzielony na 7 zlewni
przepompowni Sciekow: P1, P2, P3, P4, PS5, P6, P7. Uwzgledniajac mozliwosé etapowej
realizacji inwestycji catos¢ podzielono na nastgpujace czesci:

1. Zlewnia przepompowni: P1
2. Zlewnia przepompowni: P2

3. Zlewnia przepompowni: P3
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4, Zlewnia przepompowni: P4
5. Zlewnia przepompowni: PS5,
6. Zlewnia przepompowni: P6

7. Zlewnia przepompowni: P7

3.3 Rozwigzania techniczne i technologiczne branzy sanitarnej

3.3.1 Zakres rzeczowy inwestycji

Dlugosci zaprojektowane] sieci kanalizacyjnej:

Zlewnia pompowni P1:

» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L =1720,30 m,

> rurocigg toczny:
- zrur PE100, SDR17, PN10, @ 90x5,4 mm; L. =200,90m,

» odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajgce wlaczenie przylgezy, od kanatu do granicy dziatki:
- zrur PP, dwusciennych. @ 160 mm; L =287,10m,

> studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 56 szt,

» pompownia sieciowa: P1.

Zlewnia pompowni P2:
» kanalizacja grawitacyjna;
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L. =856,10 m,
rurociag tloczny:
- zrur PE100, SDR17, PNI10Z, 90x5,4 mm; L =443,20m.
odeinki sieci grawitacyjnej umozliwiajgce wiaczenie przytaczy, od kanatlu do granicy dzialki:
-z rur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L = 193 4m,
studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 22 szt,
pompownia sieciowa: P2.

Y L4

YV

Zlewnia pompowni P3:
» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L = 1952,80m,
rurociag ttoczny,
- zrur PE100, SDR17, PN10, & 90x5,4 mm; L. = 282,20m,
» odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajace wiaczenie przytaczy, od kanatu do granicy dzialki.
- zrur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L. = 205,8m,
studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 56 szt,
pompownia sieciowa: 3,

L'

vV

Zlewnia pompowni P4:

¥ kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L. = 1384.,40m,

» rurociag ttoczny,
- zrur PE100, SDR17, PN109, 90x5,4 mm; L = 165,30m,

» odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajagce wlaczenie przylaczy, od kanatu do granicy dziatki,
- zrur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L. =170,9m,

» studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 47szt,
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Zlewnia pompowni P3:
» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L = 771,30 m,
> rurocigg toczny,
- zrur PE100, SDR17, PN10Z, 90x5.4 mm; L = 638,60m,
# odeinki sieci grawitacyjnej umozliwiajace wlaczenie przytaczy, od kanatu do granicy dziafki,
- zrtur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L=53,2m.
studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 23st,
pompownia sieciowa: P5.

Y Y

Zlewnia pompowni P6:
» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, & 250 mm; L. =427.90m,
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L =530,90m,
rurociag tloczny,
- zrur PE100, SDR17, PN10, @ 90x5,4 mm; L = 369,70m,
> odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajace wlaczenie przylaczy, od kanatu do granicy dzialki,
- zrur PP, dwudciennych, @ 160 mm; L =57,7m,
studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 26szt,
pompownia sieciowa: P6.

L4

Y V¥

Zlewnia pompowni P7:
» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 250 mm; L = 760,90m,
» rurocigg tloczny,
- zrur PE100, SDR17, PN10, @ 110x6,6 mm; L.= 810,0m,
> odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajace wlaczenie przytaczy, od kanalu do granicy dziatki.
- zrur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L =2,0m,
studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 17szt,
pompownia sieciowa: P7.

VY

3.3.2 Kanalizacja grawitacyjna
Zaprojektowano kanalizacjg sanitarng z rur z PP, dwusciennych o $rednicy: @200 i @250,

lgczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki.

Zmiany kierunkéw i spadku kanalow realizowane bedq za pomoca studzienek
polaczeniowych, przelotowych i spadowych. Zaprojektowano, studzienki kanalizacyjne,
betonowe @1000 i @1200mm oraz z tworzywa @425 i @600mm. Inwestor na etapie realizacji

podejmie decyzje o wyborze konkretnego producenta,

3.3.3 Rurociggi tloczne
Rurociagi tloczne zostaly obliczone i powinny by¢ wykonane z rur PE100 wg szeregu SDR 17

(PN10). Laczenie rur przez zgrzewanie doczolowe.

Na wylotach rurociggow tlocznych zaprojektowano studzienki rozprezne.



Projekt budowiany dla zadania: Uporzgdkowanie gospodarki Sciekowej w zlewnii . jezion\Ciachomiokiegor] 8 i
Gérskiego i Zdworskiego gminy tack - siec kanalizacji sanitarmej dla: Grabiny | czesci ZaZdzlgwma: 4| Architektury

| Budownictwa
3.3.4 Odecinki sieci grawitacyjnej umozliwiajgce wigczenie przylgezy. ' 400 Plock ul. Hizlska 50
W zaleznosei od przebiegu sieci glownej, odeinki sieci grawitacyjnej umozliwiajgce wlaczenie

przytaczy zaprojektowano w dwach wersjach:

- w przypadku przebiegu sieci gldwnej po dzialkach nie nalezacych do Wlasciciela posesji, ktora
ma by¢ przylgczona do kanalizacji, zaprojektowano odcinki sieci od sieci glownej do granicy
dziatki,

- w przypadku przebiegu sieci glownej po dziatkach nalezacych do Wiasciciela posesji, ktéra ma
by¢ przylaczona do kanalizacji, zaprojektowano odcinki sieci o dtugosei 1,5m (od studzienki) i

1.0m od trjnika, sieci gléwnej zakonczone zaslepka.

3.3.5 Pompownie sieciowe
Pompownie stanowia kompletny obiekt skladajacy si¢ ze zbiornika, ukladu hydraulicznego

(rurociggi i armatura) i sterowniczo-alarmowego.

Zasilanie pompowni sieciowych —z sieci ZEW.

W pompowni zamontowane sg pompy pracujgce naprzemiennie.

Armatura zainstalowana na rurociggu ttocznym to zawor zwrotny, zawor odcinajgcy i zawor
odpowietrzajacy.

Praca pomp jest sterowana poprzez regulatory poziomu przeptywu.

Zasilanie pompowni — jednostronne, a dla sytuacji awaryjnego zaniku zasilania przewidziano

zastosowanie agregatu pradotwoirczego przewoznego.

3.4 Skrzyzowania z przeszkodami

3.4.1. Przejscia pod drogami
= przeciski pod drogami powiatowymi,
= przeciski i przekopy pod drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej,
= przekopy pod drogami gminnymi gruntowymi.

3.4.2. Przejscia pod rowami melioracyjnymi
=  przejscia pod rowami melioracyjnymi wykona¢ metodg przekopu.
= odtworzenie rowow:
- odtworzy¢ niwelety rowu,
- skarpy i przeciwskarpy rowu I : 1,5 (max),
- dno rowu — zadarnic,
- skarpy i przeciwskarpy rowu obhumusowac i obsiac.

Opracowala:

mgr inz. Katarzyna Sobko
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3.5 Branza elektryczna
3.5.1. Przepompownia Sciekéw P1 Grabina.

3.5.1.1. Dane i wskazniki energetyczne.
Napigcie zasilania 3x230/400 V

Moc przylgczeniowa 10,0 kW

3.5.1.2. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.
Zgodnie z Warunkami Przylaczenia znak 5463/2007 z 08.12.2007 r., zasilanie wigcznie

ze zlaczem kablowym ZK usytuowanym na dzialce 26/14 wykona Dostawca energii elektrycznej
— Energa — Operator SA Oddzial w Plocku.

Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej SP
zabudowanej obok zlacza Dostawcy.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si¢ wylacznik nadpradowy selektywny S93 16.

3.5.1.3. Instalacja elektryczna przepompowni.
Instalacje elektryczng NN zaprojektowano jako S-cio przewodowa w ukladzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrong przez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Przewiduje si¢ zastosowanie w szafce automatyki obiektu wylgcznika réznicowo-pradowego o
czutosci 30 mA, ktory stanowi ochrong przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi
uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Projektuje si¢ zastosowanie ogranicznikow przepigé hybrydowych klasy I (B) typu DEHNventil
ZP TNC.

Opis instalacii:

7 szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlgcza Dostawey przewiduje sig zasili¢ linig kablowa
n/n szafke automatyki SA.

Z szafki automatyki SA begdg zasilane pompy i urzadzenia pomiarowe. Szafka jest wyposazona
w gniazdo wtykowe do podigczenia zasilania z przenosnego agregatu pradotworezego. Szafka
posiada przelacznik zasilania uniemozliwiajgcy réwnolegla prace agregatu z siecig energetyczng

Dostawcy.
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Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlgcza Dostawcy [:nrze:widuy:’:r sie Zasilic TR o6
kablowg n/n oprawg o$wietleniowg typ OUSc-50 ELGO zamontowang na slupie parkowym
4.5m.

3.5.2. Przepompownia $ciekow P2 Grabina.

3.5.2.1. Dane i wskaZniki energetyczne.
Napigcie zasilania 3x230/400 V

Moc przytaczeniowa 12,0 kW

3.5.2.2. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.
Zgodnie z Warunkami Przylgezenia znak 5467/2007 z 13.12.2007 r. i ancksem 1 do

warunkow przylaczenia z dnia 29/02/2008 r., zasilanie wigcznie ze zlgczem kablowym ZK
usytuowanym na dzialce 554 wykona Dostawca energii elektrycznej — Energa — Operator SA
Oddziat w Plocku.

Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej SP
zabudowanej obok zlgcza Dostawcy.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si¢ wylacznik nadpradowy selektywny 893 20.

3.5.3.3. Instalacja elektryczna przepompowni.
Instalacje elektryczng NN zaprojektowano jako 5-cio przewodowq w ukladzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed dotykiem poérednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrong przez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Przewiduje sig zastosowanie w szafce automatyki obiektu wylacznika réznicowo-pradowego o
czulosci 30 mA, ktory stanowi ochrong przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi
uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepleciowa:

Projektuje sig zastosowanie ogranicznikéw przepigé hybrydowych klasy I (B) typu DEHNventil
ZP TNC.

Opis instalacii:

7 szafki pomiarowej SP zabudowanej obok ztgcza Dostawcey przewiduje sig zasilic linig kablowg
n/n szaftke automatyki SA.
7 szafki automatyki SA beda zasilane pompy i urzadzenia pomiarowe. Szafka jest wyposazona

w gniazdo wtykowe do podlaczenia zasilania z przenosnego agregatu pradotworczego. Szafka



SEWUFOWIRTOWE w LD CKL
Projekt budowlany dla zadania: Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w zlewni jezior\'Giéchomiokiega: D
Gdrskiego i Zdworskiega gminy Lqck - siec kanalizacji sanitamej dfa: Grabiny i czg$ci Zazdzierza | 15clcvnic twa
9400 Plock_ul Rielska 56

posiada przelgcznik zasilania uniemozliwiajacy rownolegla prace agregatu z siecia energetyczna

Dostawcy.

7 szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlacza Dostawcy przewiduje si¢ zasili¢ linig
kablowg n/n oprawg oswietleniowa typ OUSc-50 ELGO zamontowang na slupie parkowym
4.5m.

3.5.3. Przepompownia Sciekéw P3 Grabina.

3.5.3.1. Dane i wskazniki energetyczne.
Napigcie zasilania 3x230/400 V

Moc przylaczeniowa 12,0 kW

3.5.3.2. Zasilanie i pomiar energii elekirycznej.
Zgodnie z Warunkami Przylaczenia znak 5465/2007 z 13.12.2007 r., zasilanie wlacznie

ze ztgczem kablowym ZK usytuowanym na dziatce 268/4 wykona Dostawca energii elektrycznej
— Energa — Operator SA Oddzial w Plocku.

Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej SP
zabudowane] obok zlgcza Dostawcey.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si¢ wylacznik nadpradowy selektywny 893 20.

3.5.3.3. lnstalacja elekiryczna przepompowni.
Instalacje elektryczng NN zaprojektowano jako 5-cio przewodowa w ukladzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrong przez
zaslosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania.

Przewiduje si¢ zastosowanie w szafce automatyki obiektu wylgeznika réznicowo-pradowego o
czulodei 30 mA, ktéry stanowi ochrong przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi
uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Projektuje sig zastosowanie ogranicznikéw przepigé hybrydowych klasy T (B) typu DEHNventil
ZP TNC.

Opis instalacji:

Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlacza Dostawcy przewiduje sig zasili¢ linig kablowg
n/n szafke automatyki SA.
7 szafki automatyki SA bedy zasilane pompy 1 urzqdzenia pomiarowe. Szafka jest wyposazona

w gniazdo wtykowe do podlaczenia zasilania z przenosnego agregatu pradotwoérczego. Szafka
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Dostawcy.

Z szatki pomiarowej SP zabudowanej obok zlacza Dostawey przewiduje sig zasili¢ linia
kablowa n/n oprawe oswietleniowg typ OUSc-50 ELGO zamontowang na stupie parkowym
4.5m.

3.5.4. Przepompownia Sciekéw P4 Grabina.

3.5.4.1. Dane i wskazniki energetyczne.
Napiecie zasilania 3x230/400 V

Moc przytaczeniowa 12,0 kW

3.5.4.2. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.
Zgodnie z Warunkami Przylaczenia znak 5466/2007 z 13.12.2007 . i aneksem 1 do

warunkéw przylaezenia z dnia 05.08.2008 r., zasilanie wigcznie ze zlgczem kablowym ZK
usytuowanym na dzialce 334 wykona Dostawca energii elektrycznej — Energa — Operator SA
Oddziat w Plocku.

Pomiar energii elekirycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej SP
zabudowanej obok zlgcza Dostawcy.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sig wylaeznik nadpradowy selektywny S93 20.

3.5.4.3. Instalacja elektryezna przepompowni.
Instalacjg elekiryczng NN zaprojektowano jako 5-cio przewodowa w ukladzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrong przez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Przewiduje si¢ zastosowanie w szafce automatyki obiektu wylacznika réznicowo-pradowego o
czutosci 30 mA, kiory stanowi ochrong przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi
uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Projektuje si¢ zastosowanie ogranicznikow przepigé hybrydowych klasy I (B) typu DEHNventil
ZP TNC.

Opis instalacji:

Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlgcza Dostawey przewiduje sie zasilié linig kablowa

n/n szafke automatyki SA.



Projekt budowlany dla zadania: Uporzgdkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, 23

Gorskiego i Zdworskiego gminy tack - siec kanalizacji sanitamej dla: Grabiny i czeSchZaZdgisiearOWIALL MWL w PLOCKL)
Wydziad Architekiury

Z szafki automatyki SA bedg zasilane pompy i urzgdzenia pomiarowe!,’E’S%ra:[ﬁglijéﬁv'\%)gﬁﬁﬁzopa
=400 S ek, ul” Bielska 59

w gniazdo wiykowe do podlaczenia zasilania z przenosnego agregatu pradotworczego. Szafka

posiada przelaeznik zasilania uniemozliwiajacy rownolegla prace agregatu z siecig energetyczng
Dostawcy.
Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok ztacza Dostawcey przewiduje sie zasilié linia kablowa

n/n oprawg oswietleniowy typ OUSc-50 ELGO zamontowang na stupie parkowym 4,5m.

3.5.5. Przepompownia Scickow P5 Grabina.

3.5.5.1. Dane i wskazniki energetyczne.
Napigcie zasilania 3x230/400 V

Moc przylgczeniowa 12,0 kW

3.5.5.2. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.
Zgodnie z Warunkami Przylgczenia znak 5464/2007 z 08.12.2007 r., zasilanie wlacznie

ze zlaczem kablowym ZK usytuowanym na dzialce 347/5 wykona Dostawea energii elektrycznej
— Energa — Operator SA Oddziat w Plocku.

Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej SP
zabudowanej obok zlgcza Dostawcy.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje si¢ wylacznik nadpradowy selektywny S93 20,

3.5.5.3. Instalacja elektryczna przepompowni.
Instalacjg elekiryczng NN zaprojektowano jako 5-cio przewodowa w ukladzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrone przez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania.

Przewiduje sig zastosowanie w szafce automatyki obiektu wylqcznika réznicowo-pradowego o
czulosei 30 mA, ktéry stanowi ochrong przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi
uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Projektuje si¢ zastosowanie ogranicznikow przepigé hybrydowych klasy 1 (B) typu DEHNventil
ZP TNC.

Opis instalacii:

Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlacza Dostawcy przewiduje sig zasili¢ linig kablowa
n/n szafke automatyki SA.
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w gniazdo wtykowe do podiaczenia zasilania z przeno$nego agregatu pradotworezego. Szafka
posiada przelqcznik zasilania uniemozliwiajacy réwnolegly prace agregatu z siecig energetyczna
Dostawcy.

Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlgcza Dostawey przewiduje sig zasili¢ linia
kablowa n/n oprawe oswietleniowa typ OUSc-50 ELGO zamontowang na slupie parkowym
4 5m.

3.5.6. Przepompownia Sciekéw P6 Grabina.

3.5.6.1. Dane i wskazniki energetyczne.
Napigcie zasilania 3x230/400 V

Moc przylaczeniowa 25,0 kW

3.5.6.2. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.
Zgodnie z Warunkami Przylgczenia znak 5469/2007 z 13.15.2007 r., zasilanie wigcznie

ze zlgezem kablowym ZK usytuowanym na dzialce 201/4 wykona Dostawca energii elektrycznej
— Energa — Operator SA Oddziat w Plocku,

Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej SP
zabudowanej obok ztacza Dostawcy.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projekiuje si¢ wytacznik nadpradowy selektywny S93 40,

3.5.6.3. Instalacja elektryczna przepompowni.
Instalacjg elektryczng NN zaprojektowano jako 5-cio przewodows w ukladzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrong przez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania.

Przewiduje si¢ zastosowanie w szafce automatyki obiektu wylacznika roznicowo-pradowego o
czutosci 30 mA, ktéry stanowi ochrong przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi
uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Projektuje si¢ zastosowanie ogranicznikéw przepig¢ hybrydowych klasy I (B) typu DEHNventil
ZP TNC.

Opis instalacji:

Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlacza Dostawey przewiduje sie zasili¢ linig kablowa

n/n szafke¢ automatyki SA.
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posiada przelacznik zasilania uniemozliwiajacy rownolegly prace agregatu z siecig energetyczng
Dostawcy.

Z szatki pomiarowej SP zabudowanej obok zlacza Dostawcy przewiduje sig¢ zasili¢ linig
kablowa n/n oprawg o$wietleniows typ OUSc-50 ELGO zamontowana na stupie parkowym
4.5m.

3.5.7. Przepompownia Sciekow P7 Grabina.

3.5.7.1. Dane i wskazniki energetyezne.
Napigcie zasilania 3x230/400 V

Moc przyltgczeniowa 25,0 kW

3.5.7.2. Zasilanie i pomiar energii elektryczne;j.
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia znak 5468/2007 z 07.12.2007 r., zasilanie wlacznie

ze zlaczem kablowym ZK usytuowanym na dzialce 52 wykona Dostawca energii elektrycznej —
Energa — Operator SA Oddzial w Plocku.

Pomiar energii elektrycznej w ukladzie bezposrednim przewidziano w szafce pomiarowej SP
zabudowanej obok zlgcza Dostawcy.

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe projektuje sie wylacznik nadpradowy selektywny S93 40.

3.5.7.3. Instalacja elektryczna przepompowni.
Instalacjg elektryczna NN zaprojektowano jako 5-cio przewodowa w ukladzie TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przyjeto ochrone przez
zastosowanie samoczynnego wylaczenia zasilania.

Przewiduje si¢ zastosowanie w szafce automatyki obiektu wytgeznika roznicowo-pragdowego o
czutosei 30 mA, ktéry stanowi ochrong przed dotykiem posrednim, oraz dodatkowo stanowi
uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przeciwprzepieciowa:

Projektuje si¢ zastosowanie ogranicznikéw przepigé hybrydowych klasy I (B) typu DEHNventil
ZP TNC.

Opis instalacii:

Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlgcza Dostawey przewiduje sie zasilié linig kablowg

n/n szafke automatyki SA.
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posiada przelagcznik zasilania uniemozliwiajgcy rownolegly prace agregatu z siecia energetyczna
Dostawcy.

Z szafki pomiarowej SP zabudowanej obok zlgcza Dostawcy przewiduje sie zasili¢ linig
kablowa n/n oprawg o$wietleniowg typ OUSc-50 ELGO zamontowang na shupie parkowym
4,5m.

3.5.9. Monitoring.
Projektuje si¢ system monitorowania przepompowni Sciekow, ktéry dziala w oparciu o

Pakietowg Transmisjg¢ Danych (GPRS) w sieci komérkowej. Projekt obejmuje instalacjg systemu
monitoringu na przepompowniach ciekow oraz stacji monitorujgce;.

Informacje podstawowe o systemie monitoringu.

System sktada si¢ z dwoch podstawowych elementow:

obiekt zdalny — przepompownia $ciekow

obiekt lokalny — stacja monitorujgca

[nformacje o stanach obiektéw sg przesylane za pomocg GPRS do stacji monitorujgcej, ktdra
wizualizuje wszystkie monitorowane obiekty na ekranie komputera. Stacja monitorujaca moze
by¢ zainstalowana w dowolnym miejscu, pod warunkiem wystgpowania zasiggu wybranego

operatora GSM np. na oczyszczalni $ciekow.

Opracowat :
mgr inz. Ryszard Wajcik
Ivana, wyszacd Wajcik

Uprawnienizs budowlialie da projekiowsinla
I Kigrowarnia vpbatsmi husdowlanym i }




Projekt budowlany dla zadania: Uporzqdkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, 27
Gdrskiego | Zdworskiego gminy £gck - sie¢ kanalizacji sanitamej dla: Grabiny i cz$$cf ZaZdzierza
3

AROSTWO POWIATOWE y PLOCKL
: o YOYTZial Archite kb
3.6. Wytyczne wykonawstwa i eksploatacji i E<L1rj.'_,\,:,:.1*;:lz‘_‘_:“f y
; ; o _ "9-400 Ploek, !1‘5 Bielska 5a .
Szczegolowe wytyczne zamieszczono w projekeie wykonawczym. Projekt udow any nie

stanowi podstawy technicznej, lecz formalno prawng wykonania inwestycji.
Roboty montazowe i sieciowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganymi normami:

=  PN-B-10725:1997 *Wodociagi — Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.”,

* PN-EN 13476-1+3:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

“ PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

*  PN-EN 13251:2002/A1:2006 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosei wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i
konstrukejach oporowych.

= PN-68/B06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze”,

* przepisy zawarte w,Warunkach technicznych wykonania rob6t budowlano —
montazowych cz. II- Instalacje sanitarne i przemystowe".

s Wszystkie prace wykonywane w zblizeniach do sieci elektroenergetycznych wykonaé
zgodnie z

—PN-75/E-05100 "Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”,
—PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa™.

*  PN-B-03020:1981 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezpoérednie budowli”

*  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

* PN-B-10735:1992 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

* PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

»  PN-B-10729:1999 - Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne.

= PN-EN 752:2002 — Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

= PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kolowego— Zasady konstrukcji, badania typu., znakowanie.
sterowanie jakoscig.

= PN-EN 12050:2002 -Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoezeniu

» [Instrukcje montazowe Producentéw rur
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powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.

3.7. Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska
Prawidlowo wykonana i eksploatowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nie stanowi elementu
infrastruktury terenu ucigzliwego dla Srodowiska.

Na etapie budowy — projektowana inwestycja nie bedzie nadmiernie uciazliwa dla
srodowiska gruntowo wodnego, powielrza atmosferycznego, ze wzgledu na halas oraz ze
wzgledu na gospodarke wodno — Sciekowg i odpadows. Uwarunkowane jest to dotrzymaniem
zalecenn wynikajacych z projektu budowlanego 1 wykonawczego, w celu zminimalizowania

ucigzliwosci dla srodowiska zastosowane zostang nastgpujace dziatania i $rodki:

Metody ochrony srodowiska wodno — gruntowego

Zastosowane rurociggi 1 urzgdzenia kanalizacyjne wykonane beda z materialow trwalych,
szczelnych iniepodatnych na korozjg, co wyeliminuje mozliwosé dostania sie odciekéw do
srodowiska gruntowo-wodnego. Scieki odprowadzane za pomocg kanalizacji sanitamnej
przesylane bedg do oczyszczalni éciekdw w Zazdzierzu.

Nalezy stwierdzi¢, ze inwestycja polegajgca na budowie kanalizacji sanitarnej przyczyni sie do
poprawy jakosci Srodowiska wodno-gruntowego, a w szczegblnosci wyeliminowane zostang
niekontrolowane zrzuty $ciekéw do rowdw wpltywajgcych do okolicznych jezior.

Metody ochrony powietrza

Oddzialywanie kanalizacji sanitarnej na powietrze jest znikome. Przewiduje si¢ nieznaczne
przedostawanie sig do §rodowiska substancji zZtowonnych.

Metody ochrony przed halasem

Pompy usytuowane beda w zbiornikach pod powierzchnig gruntu, co przyczyni sie do
wyeliminowania niekontrolowanego hatasu.

Metody zabezpieczenia roslinnoseci. a w szczegolnosei drzew podezas realizacii inwestycii

- ostona pni drzew rosngcych w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych wykopow;

- roboty ziemne w obrgbie systemu korzeniowego, w miarg mozliwosci powinny byé
wykonywane r¢cznie,

- odstonigte korzenie drzew, zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysuszeniem (w okresie letnim)

lub przemarznigciem (w okresie zimowym).
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] i " 19.400 Plock, ul. Bielska 59
Powstajace odpady podczas budowy sieci kanalizacji zostang zagospodarowane poprzez:

~ selektywng zbidrke odpadéw poprzez wydzielanie surowcéw majacych charakter wtorny

— odpady bytowe pracownikéw umieszezane bedg w odpowiednich pojemnikach i wywozone na
sktadowisko odpadow

- pozostajgca gleba oraz grunt stanowiacy urobek ziemny z wykopéw w miare mozliwosci
bedzie wykorzystywana do zasypywania wykopéw oraz niwelacji terenu w okolicach inwestycji
- wykonawca na 30 dni przed rozpoczgciem prac budowlanych zobowigzany jest przedltozy¢
Staroscie Plockiemu informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie ich

zagospodarowania oraz posiada¢ zezwolenie na odzysk odpadow

Ze wzglegdu na ludnoéé i mozliwe konflikty spoleczne — realizacja inwestycji przyniesie
wymierne korzy$ci dla okolicznych mieszkaficéw oraz Srodowiska przyrodniczego.
Ucigzliwos¢ wynika jedynie z koniecznosci zajecia terendw na czas realizacji przedmiotowej

inwestycji -
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1.0 Informacja dotyezaea planu BIOZ 19400 Plock, ul. Bielska 59

Niniejsza informacja zostala opracowana w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126).

1.1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno§¢ realizacji

poszezegblnych obiektow.

Projektowane zamierzenie budowlane obejmuje realizacje systemu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z odcinkami sieci umozliwiajgeymi wlgczenie przylgezy z poszezegdlnych posesji
i kanalizacji ci$nieniowej oraz przepompowni sieciowych z doprowadzeniem do nich energii
elektrycznej w miejscowosci: Grabina i czes$¢ Zazdzierza.
Scieki z zaprojektowanego ukladu odprowadzane bgdg do oczyszezalni $ciekow w Zazdzierzu,
ktora bedzie budowana jednoczesnie z budowg kanalizac)i.
Teren objety inwestycja ze wzglegdu na uksztaltowanie terenu, rozmieszczenie jednostek
osadniczych, naturalny rozdzial szlakami komunikacyjnymi zostal podzielony na 7 zlewni
przepompowni Sciekéw: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7. Uwzgledniajagc mozliwosé etapowej
realizacji inwestycji calo$¢ podzielono na nastgpujgce czesei:

1. Zlewnia przepompowni: P1.
. Zlewnie przepompowni: P2,
. Zlewnia przepompowni: P3.

. Zlewnie przepompowni: P4,

[ S = S TR S |

. Zlewnie przepompowni: PS.

on

. Zlewnie przepompowni: P6

7. Zlewnie przepompowni: P7
Zakres rzeczowy inwestycji jest nastgpujacy:
Zlewnia pompowni P1:

» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L =1720,30 m.

» rurocigg tloczny:
- zrur PE100, SDR17, PN10, @ 90x5,4 mm; L =200,90m,

» odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajgce wlgczenie przylgezy, od kanatu do granicy dzialki:
- zrur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L = 287,10m,

» studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 56 szt,

» pompownia sieciowa: P1.
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Zlewnia pompowni P2: 16400 Plack, 1l Riglska 59
» kanalizacja grawitacyjna:
-z rur PP, dwusciennych, @ 200 mm; [.=856,10 m,
» rurocigg tloczny:
- zrur PE100, SDR17, PN10&J, 90x5.4 mm; L =443.,20m,
» odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajace wiaczenie przylaczy, od kanalu do granicy dziatki:
- zrur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L = 193,4m,
» studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 22 szt,
» pompownia sieciowa: P2

Zlewnia pompowni P3:
» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L. = 1952,80m,
» rurocigg tloczny,
- zrur PE100, SDR 17, PN10, @ 90x5.4 mm; L = 282,20m,
¥ odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajace wlgczenie przylaezy, od kanatu do granicy dzialki,
- zrur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L. = 205.8m,
» studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 56 szt,
» pompownia sieciowa: 3,

Zlewnia pompowni P4:

» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L = 1384.,40m,

» rurocigg tloczny,
- zrur PEI00, SDR17, PN104, 90x5,4 mm; L = 165.30m,

» odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajace wlaczenie przylaczy, od kanalu do granicy dzialtki.
- zrur PP, dwusciennych, @ 160 mm: L =170,9m,

» studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 47szt.

» pompownia sieciowa: P4,

Zlewnia pompowni P5:

» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm: L. = 771,30 m,

» rurocigg tloczny,
- zrur PEI00, SDR17, PN10@. 90x5.4 mm: L. = 638,60m,

» odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajgce wlgezenie przylaczy, od kanatu do granicy dziatki.
- zrur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L. = 53.2m,

» studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 23szl,

» pompownia sieciowa: P5.

Zlewnia pompowni P6:
» kanalizacja grawitacyjna:
- zrur PP, dwusciennych, & 250 mm; L =427.90m,
- zrur PP, dwusciennych, @ 200 mm; L =530,90m,
» rurocigg tloczny,
- zrur PEL100, SDR17, PN10, @ 90x5.,4 mm; L = 369,70m,
# odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajace wigezenie przylaczy, od kanatu do granicy dziatki.
- zrur PP, dwusciennych, & 160 mm; L = 57,7m,
# studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 26szt,
» pompownia sieciowa: P6.
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Zlewnia pompowni P7:
» kanalizacja grawitacyjna:
-z rur PP, dwusciennych, @ 250 mm; L = 760,90m,
» rurociag tloczny,
- zrur PE100, SDR17, PN10, @ 110x6,6 mm; L = 810,0m.
» odcinki sieci grawitacyjnej umozliwiajgce wilgczenie przytaczy, od kanatu do granicy dzialki,
-z rur PP, dwusciennych, @ 160 mm; L =2,0m,
» studzienki kanalizacyjne na sieci grawitacyjnej: 17szt,
» pompownia sieciowa: P7.
Budowe kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozwigzaniem projektowym oraz wymogami
podanymi w dokonanych uzgodnieniach, a takze w porozumieniu z uzytkownikami sieci
kanalizacyjnej.
Kolejnod¢ realizacji poszczegdlnych obiektow ustala wykonawca wg zatwierdzonego
harmonogramu po zgloszeniu i uwzglednieniu termindéw nadzorow wiascicieli 1 uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia, podanych w uzgodnieniach oraz domowieniu okreséw wejscia na tereny

upraw rolnych z uwagi na prace agrotechniczne.

1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Informacje ogdlne.

Projektowana kanalizacja obejmuje nastepujacg miejscowosé: Grabing i czgéé Zazdzierza
nalezace do Gminy Lack.

Gmina Lack administracyjnie nalezy do wojewodztwa mazowieckiego, powiatu plockiego.
Powiat plocki ziemski polozony jest w zachodniej czgsci Niziny Mazowieckiej. Siedzibg wiadz
powiatu jest Plock — miasto wydzielone na prawach powiatu grodzkiego.

Teren objety opracowaniem ma charakter rolniczy 1 letniskowy i obejmuje zaréwno obszary
niezabudowane jak i zabudowania wsi.

Na terenie Inwestycji. znajduja sie zabudowania z towarzyszgcymi instalacjami uzbrojenia nad i
podziemnego, do ktérych, w czasie realizacji robdt nalezy zapewnié pomosty przejazdowe i
ktadki dla pieszych, a w sgsiedztwie prowadzonych rob6t —wykopy ogrodzié, oznakowaé i na
noc o$wietlic.

Drogi.

Miejscowosei: Grabina polozona jest wzdiuz drogi powiatowej nr 6908W Grabina-Kolonia
Grabina-Plock do drogi nr 60 przebiegajacej na dzialce nr ew. 217 w obrebie ewidencyjnym

Grabina gm. Lack.
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7, Grabiny do Oczyszezalni Sciekow w Zazdzierzu idziemy wzdluz drdgi it-6903 WiiZadzdzierz-
Plock przebiegajgce) na dziatkach nr Ew. 53, 58, 226, 227, 335, w obrgbie ewidencyjnym

Zazdzierz, gm. Lack.
Pozostale drogi na ferenie objetym projekiem sg drogami gminnymi albo bedgcymi
wspotwlasnoscia wlascicieli dzialek do nich przyleglych.

Rowy melioracyjne.

Na calym terenie inwestycji znajdujg si¢ rowy melioracyjne nalezace do gminy Lack lub do
wiascicieli dzialek przez ktore przebiegaja. Czgé¢ rowdw ma nieuregulowang sytuacje prawng, w
ewidencji gruntéw jako samoistny posiadacz figuruje Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w Warszawie, jednak nie posiada tych rowéw w swojej ewidencji.
Wody opadowe splywaja rowami przydroznymi.
Na terenie objetym inwestycjg zlokalizowane sg nast¢pujace sieci:
= energetyczne - ZE Plock Dystrybucja Zachod Sp. z o.0. ul. Graniczna 79,
»  telefoniczne — Multimedia Kutno, ul. Grunwaldzka 1,
= felefoniczne — TP Plock, ul. 1-go Maja 7.
» wodociggowe — gmina Lack: zaopatrzenie w wody pitne pochodzi z uje¢ — w utworach
czwartorzedowych w miejscowosciach Zazdzierz i Zdworz,
= rurocigg dosylowy @225, przebiegajagcy przez miejscowos¢ Zazdzierz, figurujacy w
ewidencji urzadzen melioracyjnych WojewoOdzkiego Zarzadu Melioracii 1 Urzadzen
Wodnych w Warszawie, Oddziat w Plocku. Inspektorat w Gostyninie.

Tereny podlegajace ochronie.

Zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Warszawie
Delegatura w Plocku — DP.4171-90/09 z dnia 02.06.2009r., na terenie objeltym inweslycjg
zlokalizowane sg stanowiska archeologiczne.

Nalezy zastosowac si¢ do warunkow okreslonych ww. uzgodnieniu.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Omawiane zamierzenie budowlane nie zwiera elementdéw zagospodarowania dziatki i ferenu.

stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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1.4. Zagrozenia wystepujgce podezas realizacji robot budowlanych oraz miejsce ich
wyst¢powania.
Przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikow oraz osob
trzecich przestrzegac wszystkich obowigzkowych zasad bhp zawartych w przepisach i normach.
Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust.] i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany
przed rozpoczeciem robot sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.
Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szezegblowy zakres
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgeych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 23.06.2003r.).
W czasie realizacji niniejszej inwestycji szczegdlng uwage nalezy zwrocié na zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia 1 zycia wynikajace z prowadzenia robét liniowych i glgbokich
wykopaw:, tj. :
» wykonanie glgbokich wykopow pod sie¢ kanalizacyjng i przepompownie sieciowe,
stwarzajace zagrozenie przysypania ziemig i upadek z wysokoscei,
=  wykonanie zasilania elektrycznego dla przepompowni przydomowych, lokalnych i
sieciowych,
= rozladunek ciezkich materialow prefabrykowanych.
» sktadowanie cigzkich materialdw,
= zagrozenia przy transporcie wewngtrznym cigzkich materialow prefabrykowanych z
miejsca sktadowania do miejsca montazu,
= zagrozenia przy pracach w obszarze zabudowy. przy jednoczesnym braku mozliwosci
wyeliminowania obecnosei 0sob trzecich, tj. np. mieszkancow,
= zagrozenia przy prowadzeniu prac sprzgtem mechanicznym z wysiggnikami w poblizu
linii napowietrznych sredniego napigceia,
»  zagrozenia przy wykonywaniu przeciskow i przewiertow sterowanych.

Powyzsze zagrozenia wystgpuja przez caly czas prowadzenia inwestycji.

% Gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang znalezione niewypaly lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce odpowiednio

zabezpieczyé¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wladze administracyjne oraz policje.
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% Nalezy zwracaé uwage na ewentualne znaleziska archeologiczne, a w przypadku
y £¢ przyp

prawdopodobienstwa ich napotkania, przerwa¢ roboty 1 powiadomi¢ shuzby

archeologiczne.

s Podczas prowadzenia prac montazowych w  zbiorniku przepompowni Sciekow,
P P y

pracownika znajdujgcego si¢ wewngtrz, bezwzglednie musi ubezpieczaé drugi pracownik

znajdujacy si¢ na zewnatrz zbiornika.

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szezegdlnie niebezpiecznych.

Wykonawea przed dopuszczeniem do wykonywania prac powinien przeszkolic wszystkich

pracownikow w zakresie BHP zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, m.in.:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i ochrony pracy (Dz. U. Nr 129, poz.844),
Transport reczny-zasady BHP (Dz.U.Nr 22/53, poz.89),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/2003, poz.401)

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez uprawnionych specjalistow w zakresie BHP.

1.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Do srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot przy

realizacji ww. inweslycji nalezg m. in. :

w celu zabezpieczenia transportu wewngtrznego wyznaczenie strefy ruchu poza strefy
niebezpieczng wykopu oraz przestrzeganie zasad bezpieczenstwa przy transporcie,
przygolowanie odpowiedniego zaplecza budowy wyposazonego w $rodki pierwszej
pomocy medycznej oraz Srodki lgeznodei, pozwalajace w razie potrzeby na wezwanie
m.in. strazy pozarnej lub karetki pogotowia,

odpowiednie przeszkolenie pracownikéw nadzoru i pracownikow fizycznych,
wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
zagrozeniami, tj. m.in.: kaski, kamizelki o barwach ochronnych,

skladowanie cigzkich materialow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP
w miejscach, do ktorych bedzie ograniczony dostgp 0sob niezatrudnionych (wydzielone i

strzezone zaplecze budowy),
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bezpiecznych zejs¢ do wykopow zgodnie z przepisami ogdlnymi BHP,

— dla ochrony zdrowia mieszkancéw konieczne jest wlasciwe przygotowanie placu budowy
m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, wlasciwe oznakowanie placu budowy poprzez
ustawienie tablic ostrzegawczych o glebokich wykopach oraz o$wietlonych barierek,

— W trosce 0 ochrong zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw niezbgdne jest dopuszcezenie

do prac tylko sprawnego sprzetu.

mgrinz. Katarzyna -?‘f- )
Upr. budowlane nrewid. 116/01/0UW
I prmekluwama i kierowania roblami brdow
i i i lacyinr|

mgr inz. Katarzyna Sobko



Wéit Gminy Lgck Lack, dnia 31.07.2007r.

GP 7331/37/07 DECYZJA Nr 37/07

o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

Stosownie do art. 104, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) oraz art. 59
ust. 1, art. 60 ust.] ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U, Nr 80 poz. 717), po rozpatrzeniu wniosku DOLNOSLASKIE]
FUNDACII EKOROZWOIJU 50-150 Wroctaw ul. J. E. Purkyniego 1 z dnia 17.04.2007r. dla
inwestycji pod nazwa: wuporzadkowanie gospodarki Sciekowej w zlewni jezior
Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego w gminie Lack zlokalizowanej we wsiach
Grabina, Zazdzierz, Wincentow ,Nowe Rumunki, Matyldéw, Koszeldwka, Zofiowka, Zdworz
— gmina Fack,

ustalam

ponizsze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1. Rodzaj inwestvcji:
uporzadkowanie gospodarki Sciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Gérskiego
i Zdworskiego w gminie Lack zlokalizowanej we wsiach Grabina, Zazdzierz,
Wincentéw ,Nowe Rumunki, Matyldéw, Koszelowka, Zofiowka, Zdworz — gmina Lack.

[

Dziatki (wg wykazu) polozone sa na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne.
letniskowej, rolniczej oraz na terenach lesnych i rolnych, stad uporzadkowanie gospodarki
sciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Goérskiego i Zdworskiego w gminie Lack
poprzez budowg sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-pompowym ustala
si¢ na nastgpujacych warunkach:
2.1.Ustala sig:
a) obstuge komunikacyjng terenu od istniejacych drog:
® wojewddzkiej, ulicy zbiorczej, oznaczonej na zatgczniku graficznym
symbolem KZ 1/2,
e powiatowych, ulic lokalnych, oznaczonych na zataczniku graficznym
symbolem KL 1/2,

gminnych, ulic dojazdowych, oznaczonych na zal. graf. symbolem KD 1/2.

ciagdw pieszojezdnych, oznaczonych na zalgczniku graficznym symbolem
KPj 1/2,
® ciggdéw pieszych, oznaczonych na zalaczniku graficznym symbolem KPp,
b) linie rozgraniczajace ulicy zbiorczej (KZ 1/2), w rozstawig istniejacym, docelowo
w rozstawie min. 20m,
c) linie rozgraniczajace ulic lokalnych (KL 1/2), w rozstawie istnigjacym, docelowo
w rozstawie 20m i 15m,
d) linie rozgraniczajace ulic dojazdowych (KD 1/2), w rozstawie istniejacym.
docelowo w rozstawie min. 10m,
e) linie rozgraniczajace ciggdw pieszojezdnych (KPj 1/2) w l‘Oth’lWlB mfn Sm.

1nOSC 72 Orvysn

dAwaerdzaim:
3. Przebiegi szczego}owe warunki inwestycji liniowych:
1

zasadami lokalizacji uzbrojenia w pasach ulicznych, O
b) nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacego Ll?brojuma i

wysokiej,

2 adidnind 5.0,
a) budowe sieci kanalizacyjnej nalezy projektowa¢ w miarg mibzliwo ‘§'Ll o ‘;




¢) w przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem nalezy opracowaé projekt ich
usunigcia i uzgodnié¢ go z wiasciwymi jednostkami branzowymi,

d) uwzgledni¢ obecne zagospodarowanie terenu (nawierzchnig, zielen, itp.),

e) do niezbgdnego minimum ograniczy¢ ilos¢ przejs¢ poprzecznych przez istnigjace
jezdnie i chodniki, '

f) po zakoriczeniu budowy teren nalezy zniwelowaé i przywroci¢ do  stanu
poprzedzajacego inwestycjg,

g8) w przypadku przejscia inwestycji po terenach prywatnych dziatek nalezy uzyskaé
pisemna zgode ich wiascicieli na wejscie w teren.

4. Warunki wynikajace z przepiséw szczegélnvch:
4.1.Projekt zagospodarowania dziatki nalezy sporzadzi¢ na kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych.
Podstawa prawna: § 4 ust. | Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa = 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznyeh oraz czynnosci
geodezyjnych obowiqzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).
4.2.Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe nalezy uzyskaé¢ decyzje Starosty
Powiatowego w Plocku na wytaczenie gruntéw rolnych z produkeji.
Podstawa prawna: art. 5 i art. 11 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i
lesnyeh (Dz. U. Nr 16 poz. 78 z péin. zm,).
4.3.0biekt budowlany nalezy projektowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

5. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska i interesu 0séb trzecich:
5.1.Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Nalezy zapewni¢:

a) dostgp do drog publicznych,

b) ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne, promieniowanie, zapylenie, itp. — ewentualne uciazliwogci nalezy
ograniczy¢ do granic wiasnosci,

c¢) ochrong przed zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,

d) ochrong istniejacej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem, pozarem, itp.

6. Przedmiotowa decyzja podlega uzgodnieniu z organami, o ktérych mowa w art. 53 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Wojewoda Mazowieckim
-z Wojewddzkim Konserwatorem Przyrody i zarzadcami drog.

Uzgodniono :z Wojewoda Mazowieckim postanowienie nr WSR-P.VI/6810/309/07 z

dnia 22.06.2007 w odniesieniu do obszaréw objetych ochrona na podstawie przepiééw

o ochronie przyrody, __
-z Zarzadem Wojewddztwa Mazowieckiego postanowienie MZD’W.PP‘:’{?@?S??
Lj ,‘-t Iv“‘ : |- 3
369/07 z dnia 15 06.2007r w zakresie wplywu na droge »vojexvédiﬁahﬁ’z"? i @ucﬁ‘ﬁ.
: {rundat)d
N

drogowego, podpis i

-Zarzadem Drég Powiatowych w Plocku postanowienie nr ZDP.T 7331/83/07 z dnia

08.06.2007r w zakresie pasa drogowego drog powiatowych nr 2976W Zofidwka-
Wincentéw-Korzen w obrebie Wincentéow,Matyldow,Koszelowka,

nr 6908 W Grabina-Kolonia Grabina-Ptock do drogi nr 60 w obrebie Grabina.

nr 6903 W Zazdzierz —Plock w obrgbie Zazdzierz,

2
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- Uzasadnienie

DOLNOSLASKA FUNDACJA EKOROZWOJU 30-150 Wroctaw ul. J. E. Purkyniego 1,
wnioskiem z dnia 17.05.2007r. zwrécita sie do Urzedu Gminy o wydanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na uporzadkowaniy gospodarki
sciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego w gminie Eack
zlokalizowanej we wsiach Grabina, Zazdzierz, Wincentéw Nowe Rumunki, Matyldgwy.
Koszelowka, Zofiéwka, Zdwérz — gmina Lack, Gabin gmina Gabin. ’ '

Whiosek  DOLNOSLASKIE] ~ FUNDACJI  EKOROZWOJU, dotyczacy
uporzadkowania gospodarki $ciekowej w  zlewni Jezior Ciechomickiego, Gorskiego
1 Zdworskiego spetnia przestanki prawne do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego.Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ma charakter przygotowawczy dla
postgpowania w sprawie o wydanie decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe i nie
upowaznia do rozpoczgcia robét budowlanych,

Stosownie do art. 28, art, 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pézn. zm.); roboty
budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowg. Z wnioskiem o pozwolenie na budowe nalezy wystapi¢ do
Starosty Powiatowego w Plocku dotaczajac dokumenty okreslone w art. 33 ustawy -
Prawo Budowlane,

2. Niniejsza decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi 0séb trzecich.

3. Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie przystuguje roszczenie o zwrot
kosztow poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy.

4. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Plocku za moim posrednictwem w ciagu 14 dni od daty jej doreczenia —
obowiazuje wniesienie oplaty skarbowej.

Zalgeznik:

- mapy w skali 1:5000 z wkre§lonymi liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji i liniami
rozgraniczajacymi drog i ulic.

Otrzymuja: Zhignien it

1. DOLNOSLASKA FUNDACJA EKOROZWOJU 50-150 Wroctaw ul. J. F. Purkyniego |

2. Urzad Gminy Lack — a/a. 74 zoodiesé 2 orvemale
dwierdzam

e 14 | l"{ } I"..

1.Zarzad Drog Powiatowych w Plocku ul. Bielska 59 09-400 Plock ' )
2.MZDW Rejon Drogowy Gostynin ul. Krosniewicka 5 09-500 Gostynin 0/
3.Nadlesnictwo Eack 09-520 Lack ul. Lipowa 4 e
4.Urzad Miasta i Gminy Gabin 09-530 Gabin ul. Stary Rynek 16

Do wiadomosci : i 03,9807

Projekt decyzji opracowala: i
arch. Alicja Krymowa

uprawnienia urbanistyczne nr 607/88 -
wpis do Okregowej [zby Urbanistow w Warszawie nr WA-100 Zafiepch

........................................................

4



Lack, dnia 20.07.2007r

RI17624/3/07
DECYZJA
o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigeia

Na podstawie art. 104 i 107 § 1-3 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r Kodeks

postgpowania administracyjnego ( Dz. U. Nr. 98 poz. 1071 z 2000r z pozn. zm.) oraz art. 46
ust.4 pkt.2 oraz art.56 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. Nr 62 poz. 727 z poz. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dolnoslgskiej Fundacji Ekorozwoju
wEkoraj” 50-155 Wroctaw ul, Purkiego 1 o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigcia polegajacego na ; budowie kanalizacji

. Sanitarnej w zlewni jezior Ciechomickiego, Gorskiego i Zdworskiego we wsiach Grabina,
Zazdzierz, Matyldow, Koszelowka, Zofiowka, Zdwérz Wincentéw , Nowe Rumunki gm.
Lack.

Ustalam

Warunki srodowiskowe zgody na realizacje inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej w
zlewni jezior Ciechomickiego , Gérskiego i Zdworskiego

po uzyskaniu uzgodnieri : Starosty Plockiego nr RS.I1.7633-132/2007 z dnia 13.06.2007r
oraz uzgodnienia PPIS Plocku nr ZNS.7170-547-117/07 MP z dn.22.05.2007x.

Rodzaj i miejsce inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @ 200 z rur
kielichowych PVC i ci$nieniowej @ 50-90 zrur PE w zlewni jezior Ciechomickiego.
Gorskiego i Zdworskiego o tacznej dhugosci ok. 57 km budowa 22szt pompowni sieciowych,
na rurociggach ttocznych przewidziano studzienki odpowietrzajace, odwadniajace, studzienki
. zaworem pluczacym, zasuwy oraz pompownie przydomowe we wsiach Grabina, Zazdzierz ,
Matyldéw, Koszeléwka., Zofiowka, Zdworz » Wincentéw, Nowe Rumunki gm. Lack
1. Warunki wykorzystania terenu sa nastepujace:
W fazie realizacji przedsiewzigcia :
- prace budowlane prowadzi¢ tak aby nie powodowaé zniszezenia $rodowiska
( zwlaszcza w zakresie halasu, zanieczyszczenia powietrza), InGSe 7 OEVGINg
-chroni¢ powierzchnig ziemi przed zanieczyszczeniem, % £EOC _“U“_L ' '
-odzyskac¢ odpady powstajace w procesie budowy |, stwisrdzam:

1R A dnia 1’)0%,0’5

-chroni¢ istniejqca zielen przed zanieczyszczeniem, Fundacia LRS- ARZAD!

W fazie eksploatacji instalacji : polpis e i
- Scieki socjalno-bytowe kierowaé do kanalizacji gminne;j., g it
Wymagania dotyczace ochrony érodowiska konieczne do uwzelednienia w pr
Budowlanym sa nastepujace :
- przewidzie¢ takg organizacje robét ,aby nie powodowac nadmiernych
ucigzliwosci dla srodowiska(hatas, emisja powietrza, odpady, itp.),

RS




- zaprojektowac sposéb gospodarowania odpadami powstajacymi w procesie
budowy,

- zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach nalezy na 30 dni przed

rozpoczeciem prac budowlanych firma wykonujgca prace budowlane zobowiazana

Jest przedtozy¢ Staroscie Plockiemu informacj¢ o wytwarzanych odpadach oraz o

sposobie gospodarowania wytwarzanymi odpadami, a takze posiadaé¢ zezwolenie

na odzysk odpadow

- wcelu zminilizowania ucigzliwosci dla $rodowiska na inwestora nalozono
szereg warunkow koniecznych do uwzglednienia w trakcie realizacji
przedsigwzigcia, w fazie eksploatacji instalacji oraz przez projektantow przy
opracowaniu projektu budowlanego.

Decyzja wazna jest 2 lata od dnia jej uprawomocnienia

uzasadnienie

Inwestor zltozyt wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsigwzigcia pn. budowa kanalizacji Sciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego
Gérskiego i Zdworskiego w miejscowosciach Grabina, Zazdzierz, Matyldéw Koszeléwka
Zofiowka, Zdworz, Wincentéw,Nowe Rumunki gm. £4ck o acznej dhugosei ok. 57 km. Wit
Gminy Eack wystapit wnioskiem z dnia 02.05.2007r do Starosty Plockiego i do Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku o wydanie opinii co do koniecznosci sporzadzenia raportu
oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie kanalizacji
sanitarnej w zlewni jezior Ciechomickiego,Gérskiego i Zdworskiego we wsiach
Grabina,Zazdzierz, Matyldéw, Koszeléwka,Zofiowka, Zdwérz , Wincentéw,Nowe Rumunki
gm. Lack. Starosta Ptocki wydal postanowienie RS$.I1.7633-132/2007 z dnia 13.06.2007r w
ktérym postanowil odstapié¢ od wymogu sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku wydal postanowienie ZNS
7170-547-117/07.MP w ktérym postanowil odstapi¢ od wymogu sporzadzenia raportu.

W zwigzku z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji .

Na podstawie art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony srodowiska (Dz.
U. nr 62 poz. 627 z pdz. zm.), oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r -KPA ( tj Dz. U.
nr.98 poz. 1071 z péz .zm.) strony postepowania o wydaniu przedmiotowej decyzji zostaja
zawiadomione przez obwieszczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Plocku za posrednictwem Wéjta Gminy Lack w terminie 14 dni od dnia doreczenia
niniejszej decyzji.

Otrzymuja : 7 7o0dnose Z OfY
1. Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju ,,EKORAJ™ stwierdzany:

50-155 Wroctaw ul. Purkyniego 1 Fandacin EKO-RAJ dpia 7
2.Wiasciciele dziatek ot
Do wiadomosci : podpis - PR
|.Starostwo Powiatowe Wydzial Ochrony Srodowiska N

09-400 Plock ul. Bielska 59 Decyzainiejszd Bob Bibo
9 . 0} . : . e - T | :'f
2.Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny mocno | podlega wykonani

09-402 Plock ul. Kolegialna 20

3. ala



SP(ODGK)05-17.09.2007

STAROSTA PLOCKI
(9-400 Plock
ul. Bielska 59

Nr sprawy ODGK-I11-7442/528/2009

Plock, dma 09.09.2009 roku

OPINIA NR ODGK-111-7442/528/2009

koordynacji usytuowania projektu

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami -
rurociggi tloczne i grawitacyjne

wnioskodawca: EKORAJ
Dolnoslgska Fundacja Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1 50-155 Wroclaw

inwestor: Gmina Lack
wniosek zdnia: 10.08.2009r znak: ER786/W/2009
data wplywu wniosku do zespotu: 07.09.2009r

Na podstawie art. 27 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne
1 Kartograficzne (tj. Dz. U Nr 240 poz. 2027 z 2005r. z pézniejszymi zmianami),
§11 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej (tj. Dz. U. Nr 38 poz. 455)

dokonuj¢ pozytywnej koordynacji usytuowania projektu

polozonego w obrebie ewidencyjnym Grabina gmina Lack

Dolnosigska Fundacja Ekorozwoju
“CEWO-RANT Wroctaw

P iNEL
dniam; 3370%.5169??/2@?
podpis...j.,_.af%ﬁslf.%m‘........
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Uwagoi i zalecenia:

I

Przypomina si¢ wykonawcy o obowigzku ochrony punktow osnowy
geodezyjnej art.15 1 48 ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( ). Dz. U. Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z pozniejszymi
zmianami).

. Przypomina si¢ inwestorowi, ze sie¢ uzbrojenia terenu podlega inwentaryzacji

i ewidencji. Po zrealizowaniu projektu przeprowadza sie inwentaryzacje art. 27
ustawy z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
Nr 240 z 2005 r. poz. 2027 z podzniejszymi zmianami) oraz & 14 pkt.]
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespolow uzgadniania dokumentac)i projektowej (ij. Dz. U. Nr 38 poz. 455).
W przypadku koniecznosci wycinki drzew uzyskac zgode wlasciwych shizb.
Uzyska¢ warunki techniczne na sposob zabezpieczenia istniejacej sieci
telefonicznej w miejscach zblizen 1 skrzyzowan w TP Plock ul. 1-go Maja 7.

. Zachowa¢ warunki w zakresie przestrzennego usytuowania projektu z

uzyskanych uzgodnien branzowych w:

e ENERGA S.A.

e ZDP Plock

e W.ZM. UW. Warszawa
Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w
sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu -
zgodnie z § 13 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 05.04.2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(tj. Dz. U. Nr 38 +oz. 455).
Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy
administracji  architektoniczno budowlanej lub nadzoru budowlanego
powiadomig zespol o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o
warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projekiu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe - zgodnie z § 13 pkt 2 w/w
rozporzadzenia.
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Na podstawis art, 28 ust. 1
geodezyjne i kartograticzn

uzbrojania terenu, = |

Poglist it

Uzgednlone usytuowanie sie

Wrazie niezgodnosei realiza

mianiw powykonawezyeh it
budowlanej

Uzgodnisnie 5 tuowania progs
WRZNOSE (e 2us aktss 31al oy

| syan. opfnll)

~ STAROSTA PLOCK]
ZESPGE UZGADNIANIA DOKUMENTACII PROJEXTOWE)

iNr120, paz, 1268) uzgodniono usyluowanie projektowanych sigci

ys{dzegdinienis uzgadnianyeh] sieet vz rojenia terany)
i

i peodezyjnel inwentaryzacji PowykonaWcze] przez jadnostk uprawnione
do wykanywania prac geodezyinych,

projektam inweslor 20bowigzany jest przedlodyl mape z wynikami po-

USYIuWwE RS miekmuanych siecl t2biopenia tereny, Uzgadnienie traci waznose
worzypadku Kym mows w&i3 ruzporzadzenia Ministra Rozwoju
Regivaainega - Sudownictva « dnia 2 kwielnia 20011, w sprawia geodezyjnaj

ewidencii skect uznrojenia tereny 0137 2espalow urgadniania dokumentpicii
projektowst (Dz, 10, Ny 38, poz 455, .

ORI i (1 |
Pos ©F OF. of

uslawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo
& (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1085
/

¢
]

ci uzbrojesla terdnu podisga wylyczeniy

cfi siecl uzbrojenia tereny z uzgodnianym
WAL Drganew administracii architektoniczno-

vyl sieel wahiojenia tereny zathowuje
016 vey dania opinif w sprawie uzgadnianta

&

UWAGI

1. W miejscach skrzyzowar na kablach
kablach telekomunikaeyjnych natozye

e ;
STAY L OZed)

LESFLLUTTGT 7
. POKUMENTACH PROLEKTOWE

ZNUCLTELS
L ohsly |
religpi 14
III'.'

Loy

niskiego napiecia oraz
rury ochronne dwudzielne.

2. W przypadku nienormatywnych zblizer do linii kablowych
‘ na kable natozyc rury ochronne dwudzielne.

3. Wykonawca robét jest zobowiqlzar.'ty d
stobilizowane] osnowy geodezyjnej, «

o ochrony stalych znu.ké\.}r
w przypadku ich usuniecia

zniszczenia wznowi¢ geodezyjnie poprzez uprawniong jednostke
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STAROSTA PLOCKI
ZESPOY UZGADNIANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Ma podstawis art, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maje 19881« Srawn
gecdezyine i kartograficzne ( Dz.U. 2 2000r. Nr 100 jee, 1086
iN1 120, poz, 1268) uzgodniono usytuowanie profﬂlﬂwanvhﬂlil-ti
uzbrojgnia terany

1
...... oot Uu L /w
fwey’ B zegdim'en!o uxqsdnian Iu:a Jfania oren)

u:gndnlona usytuowanie siec usbrojenia’ terand’ podlsga wylyszeniu $
igeodezyine] inwentaryzasji nowkonﬂmul przaz Jadnostyl unrlwniune
dawyrsnywania prac gaodazyjnyeh,

Wratie “unzgodnosei realizacil siecl uzbrojenin tereny ¢ ut:udnlnnrm
projekiz.  inweslor zobuwikzany jesl przedlodyd mape ¢ wynikami pas
miadiv k.,xwkuna\wzyuh whIBuhat 1 arganew administtash aetitektanleno.
bunwians],

Uzoainienis ut.ytuumnl; profertowiizun sioei uzbrojend wwignu cachawu
wisangC vz okeas 31t od dala wyaania opinki w sgtaves vzgadniante
usptuaarin plajakdawanyeh sivl usbiajenia lerenu, Ueguodniené sl waznobe
wizypadhi, o kidrym mawa w § 1dizporzadzenia Minialts Rozwoju
Rughieaiingo | Budownloisd ¢ dala 2 hwietnia 20011 w sprawio geodazyjne]
ewidona)l slegh uzbrojania Lrrs 11z Zaspordw urgaddiania duluT‘:‘ucil
projestawnf (e, U, Nt 38 poz, 4951
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STAROSTA PLOCKI
765POL UZGADMIANIA DOKUMENTACH! PROJEKTOWES

Ma podstawis art. 28 ust. { ystawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo
geadezyjne i kartograficzne { Dz.U.z 2000r. Nr 100, poz. 1086

i Nr 120, poz, 1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci
uzbrojepiaterany 1 N ’ P
S PO SN0 O
3 (wysdogegdinienle uzgadalanych sisei \izbrojepia terent)

'_‘ S Uzgodnione bsytuowanie sieci uzbrojenia tefenu pddiega wytyczeniu
{ i gendezyine] inwentaryzacji powykonaWozej przez jednosiki uprawnione

l 7 do wykanywania p1ac geodezyjnych.

Wazie niezgodnosci realizacji siecl uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektam inwestor zobovdazany jest przediotyé mapg z wynikami po-
imiatw powykonawezych whaseyaiu aiganow administraci architektoniczne.
hudowlanal.

Uzgodniania USyUOWANIa preesluan, sicei uzbrojenia lereni Zachirawuge
waznosé pizaz vkras 3 lat od dni wydania opinti wsprawie vzgadnianta
usyluckwama niojekiowanych siwel ustiroenia terenu, Uzgodnienie tracl waznobl
wprzypadku, o kIGmym mowa w § 13 rozporzadzania Ministra Rozwoju
Regionalinego | Sudownict 7 dnia 2 kwistnia 20017, w sprawie geodezyjne
awidencil sleci uzbiofenia tereny o1az respotow uzgadniania tokumentach
projektowef (Dr. 4, Nr 38, pos. 455
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Na podstawisart, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 19891.- Pr..,
gevdezyjne i kartograticzne ( Dz. U. z 2000r. Nr 100, oz, 108
iNt120, poz, 1288) uzgodniono usyluowanie projaklowanyeh .

uzbrofepiatereny 4 |

el A pp Oy
T iwskczagdinionts uzgadnianych \sleci (dbrojenia oren)
Uzgodniond usytuowanie sieci uzbroje terenu podiega wytyezs

I geodezyine] inwentaryzacii powykonaweze] pzez jadnostil upraw:
dawykonywania prac geodezyjnvoh,

Wiazie nigzgudnoge tealizacjl <ieci uzorojenia tereny 24zgodek,
projektam inwesior zobowigzany jest przedlozyt mape z wynikarn -
miail powykonawezyeh wiadchmmu organow adminigrach aenitekior. -
budewlane]

Vzgednienis usytuowania projekiowanych slec uzbrojenia tereny zacr.
waznosc oize: ukres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawi argadn::
SRR diojekhueanyeh siecl uzbrujenia terany. Uzgodnienis iraci we,

W BLEYPAJRY, O kdtym mowa w § 13 fazporzgdzenia Ministts Rozw:
Regicnamneo i Budownictwa z dnia 2kwiatnia 20011, weprawie qeoae.
owidencii sieci uzbrojenia tarenu oraz 2aspokiw uzg_,a niania dokifmen;

ZESPGE UZGADNIANIA DOKUMENTACII PROJEKTOL - -

.."‘f| Z000n0sc 2
b - .

sIWIErazZeann:

Fundacin BIKTISRA.

PR

.
P

I, diin 2}.02, og

-pra}mmw; {Dhz, U, Nr 38, poa;.»iﬁﬁj. |
COULNE U 71%/60 sThR ogTY
| auan, opinll) P 9 ~ D Przawoen el i

:PIO @‘J C”P. \{/f)e'uz. Lesglhe Mcfefoshi
{miegscowose | data) PRZEWOOHILZA Y

R FERE 0 A

U MENTAC BROLIE TS

L orvainaten




! STAROSTA PLOCKI
7ESPOE UZGADNIANIA DOKUMENTACI PROJEKTOWE)

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 188€1 - Prawe
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2000¢, Nr 100, poz. 088
iMr 120, poz, 1288) uzgodniono usytuowanie projoktawar ych <.

uzbrojdhia teranu f : ] Ll
......zw%jczgiu.é.&.%%!ﬁi“ 0 O pin”

(wysztzegdinienie uzgadniany throjer a tarenu}
Uzgodnione

sytuowanie sieci uzbrojenia tfirenu podlege aylyczess
i geodezyine) inwentaryzacji powykonawezej przez jednostki uprawnicne
dowykanywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodnosel realizacji sieci uzbrojenia terenu z vzgodmionyn
projektem inwestol zobowigzany jest przediotyé mape 7 wynikami po-
At powykonawezych wiassianmu organew administracji archnestaniczno-
budowlang],
|Jzgodnienie usyluowania projektavamych sieci vzbrojenia tevenu 2achiowue
wainost gizez okras 3 lat od donia wydania opinli w sprawis n2gadniania
pjektewanych siecl vzirojenia terenu. Uzgodnien:: traci waznodé
wprzypadki, o ktorym mowaw -E 13 1ozporzadzenia Ministra Rorwolu
Inego | Budownictea 2 dnia 2 kwistnia 20011, wsprawie gecdezyjng)

usyhIowatS

Reg

zhrofenia terenu arazr zesppkiw uzgadaiania dokumenlacji
L 38, poz A36)

ewidenci sit
projeklowef (Dz
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) STAROSTA PLOCKI
7ESPGL UZGADMIAMIA DOKUMENTACH PROJEKTOWE!

Na podstawie art, 28 ust. 1 ustawy zdnia 17 maja *509r - Prawn

geodezyjne i kKartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 10 1538

iNr 120, poz. 1268) uzgodniono usyluowania projestoenr johs

uzbrojpnia teranu ' / / 1

Uvoclter ot e MY © l”yl oty
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: Uzgadnionk usyluowanie sieci uzbrojenial) terenu pbdiega wylycieni
i geadezyjne] inwentaryzacjl powykonaweze] przez jednostki uprawnions

dn wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niazgodnodei realizacji sieci uzbrojenia lerenu £ uzgodpionyi

projektem inwesior zobowiazany jest przedioly mape 2 wvnikami po-

nrganew adminstiaci architektoniczno

miariw powykanawczych wiascimmil
| hudowlanej,

Uzgodniania
| wirZnastc gl
USYALCWTE

wuwania profekts.angsh siec) uzbrojenis lereiu zachowup
ras 3 lat od dnia wydania opinli w ap awic uzgadniania
projektowanych steci uzbrojenia teranu, Uzgodnkania traci waznese
W, o Ktdrym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministta Rozvmiju

I Budowniciwa Z dnla 2 kwiathia 20011, wiprawie geodezyjne

wprzypai

Regianale

| ewidengji siesl uzbrojenia tereny oraz zespolbw uzgadnania dokumentacii
projektova] (Dz. UL M1 38, poz. 455
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STAROSTA PLOCKI
7ESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWE

Ma podstawie art, 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prywo
NG

geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2 20001 Mr 100, poz. *
I Mr 120, poz. 1268) uzgodniono usytluowanie projektowanych sic.

uzbrofbpiaterenu “ 7. .2
..... biackitt WL AP Okt
i uzbrofenia leran!

(wykpczagéinienie uzgadnian ch
terenu ‘podisga wiiyeaih
j przez jednostki upravnine

Uzgodniond usytuowanie sieci uzbrojeni
igeodezyjne] inwenlaryzacji powykan
du wykanywania prac geodezyjnysh.
W razie niezgodnoscl realizacii siecl uzbrojenia terenu Z uzguanianyin
projeklem inwestor Zobowizziny inst przedlozyé mapg z wyn“aMEpT
miariw. powykonawezyeh wAsc uny drgancwl adrtinisbiacil architestaniczni.
budowlanej.

Uzgodnienis usytuowania progxiowanych steci uzbiojenia Lerenu zachawp:
wazrnods mzaz okras 3 1al od dnia wydania opiniiw sprawie vzgadninnia
lsytumwanis pojeldowanych siscl uzbrojenia lerenu. Uzgodniante taci valnose
w przyiadkit, o ktdrym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Ragionainego | Budowniztva 2 dnia 2 hwietnia 2001z, w sprawie gendazyng
swidenc) sieci uzbrojenia laranu glaz zespoltw uzgadniania dokumentac)l
projektows] (D2, U, NI 38, poA55]).
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1. W miejscach skrzyzowar na kablach niskiego napigcia oraz
kablach telekomunikacyjnych natozye rury ochronne dwudzielne.
2. W przypadku nienormatywnych zblizen do linii kablowych
na kable nalozy¢ rury ochronne dwudzielne.

3. Wykonawca robdt jest zobowiqzany do ochrony statych znakdw
stabilizowane] osnowy geodezyjnej, a w przypadku jch usuniecia lub
zniszczenia wznowi¢ geodezyjnie poprzez uprawniong jednostke
wykonastwa geodezyjnego.
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) STAROSTA PLOCKI
ZESPOt UZGADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOWE!

Na podsiawis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo
geodezyjne [ kartograficzne ( Dz. U.z 2000r, Nr 100, pez. 1086
iNr120, poz, 1268) uzgodniono usytuowanie pfo;ak!awanych siecj

uzbro m‘a tersn
o AgauA e aap oha iy

(w c:sgd.'nrenia lgadnianych sieyi uzbrojeliia tareny)
Uzgodniond) usyluawanie sieci uzbrojenia Wterenu podlega wytyczeniu
igeodezyina] inwentaryzacy powykonateze] przez jednostki uprawnione
da wykonywania prac geodnezyjnych,
Wrazie niezgodnodci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
piojektem inwestof zobowiazan, ‘osy przetliotyé mape z '-\rynrkarnl pa-
miardw powykonawezych wissunsis_u arganowi acli iteldoniczno.
budowlane]
Uzgodnienie usytuowania profeiicwanyen sieci uzbrojenia terenu zachowufe
waznoss preaz okras 3 lat ve dnia wyddnia opinil w sprawle uzgadniania
usyludwama rojektamanych siecl uzrojenia terenu, Uzgodniznie traci wa2nose

wprzypadku. o KISTym moves w § 13 rozporzqdzenia Minfstra Rozwoju
letvat ¢ tnin 2 kwistnia 20011 w sprawie gecdezyngj

=

Regionalnepo | Budr

swidencfi shect uzbrojania tarenu aras Zespoiiw uzgadmania dokumentacji
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STAROSTA PLOCKI ]
7ESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACH PROJEKTOW: -

Ma podstawis art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1988.- Prawn
geodezylne i kartegraficzne (Dz.U.z 2000r. Nr 100, poz. 1088
iNr120, poz. 1268) uzgodniono usytuowanie projaktowanych s
uzbrojeniatereny

(aysiczeghinients uzgadnianyeh siec uzbmjenia tereny)
Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyc: .
igeodezyjne] inwenlaryzacii powykonaweze] przez jednostkl upraws.
dawykonywania prac gadezyjnych,

Wiazie niezgodnoscl realizacii siecl uzbrojenia terenu z uzgodnis
prajektam inwestor zobowigzany jest przediozyt mape 2 wynikar
tiardw powykonawezyeh wladchar o aiganaw administiach architektonic. .
budowlane],

Uzgodnienia usyluowania projektesenyen siect uzbrojenia terenu zach: auz
waznost przes okigs 31at od dnia wydania opinil w sprawie uzgadn ansa
usyluowaa i ofskiowanyeh siecl uzbrojenia terenu. Uzgadnianie tracl waznos:
w przypadio, oKiarym mowa W & 13 wzporzadzenia Ministia Rozrwoju
Repginnalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 20011 w sprawia grodosying
‘suddenci sieci uzbrojenia terenu oraz respoliw uzgadniania d Kumeniaci
priojektowe] (D2, U, Nr 38, poz 435),
zup. 8
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Plock, dnia 19.09.2007r.
PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY w Plocku
09-402 Plock, ul. Kolegialna 20
tel. 024 262-62-07; 024 262-31-04

EKORAJ

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
UL J. E. Purkyniego 1

50-155 Wroclaw

OPINIA SANITARNA ZNS. 7170-1172-225/07.GB

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U, z2006 r. nr 122, poz. 851 ze zmianami ), po zapoznaniu Sie z projektem
budowlanym ztozonym przy pismie z dnia 30.08.2007r., Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Plocku

opiniuje projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ciach: cze§é¢ Zazdzierza,
Matyldéw, Koszelowka, Zofidwka i Zdworz, gm. Lgck pozytywnie bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Zakres opracowania projektu budowlanego obejmuje budowg kanalizacji sanitarnej
z zastosowaniem systemu grawitacyjno — ci$nieniowego w miejscowosciach: cze$¢ Zazdzierza,
Matyldow, Koszelowka, Zofiowka i Zdworz, gm. Lgck. Inwestycja obejmuje ,Uporzadkowanie
gospodarki Sciekowej w zlewni jezior Ciechomickiego, Gérskiego i Zdworkiego w gminie Lack”,
Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi liniowy obiekt uzupelniajacy istniejacg
infrastrukturg techniczng w zakresie podziemnego uzbrojenia terenu. Zasieg kanalizacji obejmuje
wszystkie posesje przewidziane do skanalizowania umozliwiajac w przyszlosci wlaczenie przylaczy
z poszezegolnych posesji.
Inwestycja obejmuje budowg:
e sieci kanalizacji cidnieniowej @ 50- @ 180 PE,
o sieci kanalizacji grawitacyjnej @ 250, ©® 200, @ 160 wraz z odcinkami
umozliwiajacymi wlaczenie przylgezy,
¢ budoweg przepompowni przydomowych,
» budowg sieciowych przepompowni sciekow.
Seieki odprowadzane bgda do oczyszezalni $ciekéw w Zazdzierzu,

Integralng czescig niniejszej opinii sanitarnej jest projekt budowlany kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach: cze§¢ Zazdzierza, Matyldow, Koszelowka, Zofiowka i Zdworz,
gm. Lack, opatrzony pieczecia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku.

Informacja: W zwiazku z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej
Inspekeji Sanitarnej, informujg¢ o koniecznoscei powiadomienia Inspekcji Sanitarnej o terminie odbioru

technicznego obiektu.
Punstpgowy
CEUUNIEE £ arvEimaic Powintowy Insgfhior Sanitarmy
] s ' w Blockuismisselgih prowsceh powiatu
wiaerdzim oraz. povflel plockiin
i | ) s il 12 A t NP TEITSpE T W)
Zalaczniki: 1 egz. dokumentacji Funduia KO 2501 lok. mc*:_’-m;:*- *Iliﬁ:;’;;';i{:m”‘-‘k’

Otrzymuja: B e
/0.! Adresat
2. aax?2 i
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PANSTWOWY POWIATOWY Plock, dn. 18.06.2009
INSPEKTOR SANITARNY w Plocku,

09-402 Plock, ul. Kolegialna 20

tel. (024)262-31-04; 262-62-07

EKO-RAJ

DOLNOSLASKA FUNDACJA
EKOROZWOJU

50-155 WROCLAW

UL. J.E. PURKYNIEGO 1

NIP 774-23-45-666 NIP: 899-10-03-652
DECYZJA Nr ZNS. 73-122/09

Na podstawie art. 104KPA, art. 12 ust.1 ,art. 36 ust. 1 i 4 art. 37 ustawy z dnia 14
marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 122, poz. 851 z 2006r.t.j.ze
zmianami), rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r. w sprawie oplat za
badania laboratoryjne oraz inne czynnosci wykonywane przez organy Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej (Dz.U. nr 20, poz. 193 z 2004r.), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Plocku obcigza oplatg adresata decyzji
w kwocie 176,50 zL. /slownie: sto siedemdziesigt szes¢ zlotych 50/100/,
za czynno$ci zwigzane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dot :
zaopiniowania projektu budowlanego pn. ,, Uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w zlewni
jezior Ciechomskiego, Gérskiego i Zdworskiego gminy Lack ,, obejmujaca m. Grabing i czgsé
Zazdzierza.

UZASADNIENIE

Na wniosek firmy ,,EKO-RAJ” Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju Wroctaw ul. J. E.
Purkyniego 1 dot: zaopiniowania projektu budowlanego ,, Uporzadkowanie gospodarki
sciekowej w zlewni jezior Ciechomskiego, Gorskiego i Zdworskiego gminy Lack |,
obejmujaca m. Grabine i cze$¢ Zazdzierza”,, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Plocku wydat opinig Nr ZNS — 7170-654-228/09. MP w dniu 18.06.2000r.

Ustawodawca, ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.

72006 r. Nr 122, poz.851 tj.) okre$lit zakres wykonywanych zadan przez Panstwowg

Inspekejg Sanitarna.

Przytoczony przepis art.36 ust.1 ustawy w drugim zdaniu stanowi, Ze organy Panstwowe)

Inspekcji Sanitarnej za czynnosci wykonywane w zwigzku ze sprawowaniem

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego pobieraja oplaty w wysokosei kosztéw ich wykonania.

Oplaty ponosi osoba lub jednostka organizacyjna obowigzana do przestrzegania wymagan

higienicznych i zdrowotnych. W tym przypadku obowiazanym do przestrzegania wymagan

higienicznych i zdrowotnych jest wnioskodawca.

Zadania wykonywane przez Panstwowa Inspekcje Sanitamg w ramach sprawowania

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotycza kontroli przestrzegania wymagai

higienicznych i zdrowotnych w procesach planowania, projektowania i realizacji inwestycji.

W szczegblnodci sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotyczy zagadnien,

ktérych katalog zawarty zostal w art; 3 ustawy z dnia 14 marca 1985t o Pdhistwoivey 2

Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. z 2006r. nr 122 poz. 851 ze zmianami). SIS 030808
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Sposob ustalania wysokosci oplat za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci wykonywane
przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej okresla rozporzadzenie Ministra Zdrowia z
dnia 04 lutego 2004r. w sprawie oplat za badania laboratoryjne oraz inne czynnosci
wykonywane przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. nr 20, poz. 193 z 2004r.).

Oplata zostata obliczona zgodnie z cennikiem obowiazujacym w Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Plocku opracowanym na podstawie ww rozporzadzenia Ministra Zdrowia i
wprowadzonym w zycie zarzadzeniem Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Plocku Nr 1/09 z dnia 02 stycznia 2009r.

Zgodnie z powyzszym cennikiem cena jednostkowa 1 roboczogodziny , uwzgledniajaca
bezposrednie i posrednie koszty wynosi 35,30 zt. ( trzydziesci pigé ztotych 30/100 gr ).

Czas pracy potrzebny na dokonanie uzgodnienia sanitarnego obiektu wynosi 5 roboczogodzin .
Jest to czas jaki pracownik przeznaczy! na dokonanie analizy dokumentacji projektowej i
przygotowanie opinii sanitarnej.

Biorgc powyzsze pod uwage Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Plocku
zdecydowat jak w sentencji.
pouczenie

Od decyzji sluzy stromie odwolanie do Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Warszawie, ul. Zelazna 79, za posrednictwem Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Plocku, ul. Kolegialna 20, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Oplate powyzsza nalezy wplacié w kasie w kasie PSSE w Plocku przy ul. Kolegialnej 20 w godz.
8.00 — 14.00 lub przelewem na konto Powiatowe] Stacji Sanitamo — Epidemiologicznej w Plocku
wNBP O/O W-wa nr konta 33101010100119212231000000, w ciggu 5 dni od dnia
uprawomocnienia sie decyzji.

gje naliczanie odsetki za zwloke
rawyia droge postepowania egzekucyjnego
(0]

Pafstwow)
Powiatowy inspckio T %;va
wPloc.ku mw» 161G pryvaeh powiato

Nieuregulowanie naleznosci w
wg obowiqzujqcych przepisow oraz s
w administracji.
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WIJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

1- wWarszowie
DELEGATURA \W PLOCKU
09400 Piccl, ul. Zdurska 134
fel. 262 7€ /1, fax 262 75 53

Ptock, 02.06.2009 r.
DP. 4171-90/09

EKORAJ
Dolnoélaska Fundacja Ekorozwoju
ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wroctaw

Dotyezy: Zadania p.n. ,, Uporzadkowania gospodarki $cickowej w zlewni jezior: Ciechomickiego; Gorskiego i
Zdworskiego, gm. Lack” - projektowanego przebiegu trasy kanalizacji sanitarnej obejmujgcej miejscowosci:
Grabina i czgé¢ Zazdzierza.

Kierownik Delegatury w Plocku, Wojewédzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkow w Warszawie, dzialajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz U. Nr 162 poz. 1568 z pozniejszymi
zmianami ), w nawigzaniu do pisma z dnia 25.05.2009 r. ( znak: ER 727W/2009 ) niniejszym
informuje:

e projektowana trasa kanalizacji sanitarnej w granicach obrebu geodezyjnego Grabina
przebiega w obszarze objetym strefg ochrony konserwatorskiej zespolu stanowisk
archeologicznych - stanowigcych cenne z naukowego punktu widzenia relikty osadnictwa z
okreséw: pradziejowego, S$redniowiecznego i nowozytnego - wpisanych do krajowej
ewidencji stanowisk archeologicznych (KESA) i jako takich podlegajgcych ochronie na mocy
art. 6 ust.1, pkt. 3a oraz art. 7 ust. 4 obowiazujacej ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami,

e wszelkie prace ziemne zwigzane z realizacjg otwartych wykopow instalacyjnych w strefie
ochrony archeologicznej - obejmujgcej miejscowos¢ Grabina w granicach jej obrgbu
geodezyjnego - nalezy wykonywac pod $cislym nadzorem archeologicznym,

® W oparciu o art. 36 ust. 1, pkt. 2 ustawy jw. na prowadzenie w/w robét budowlanych i prac
archeologicznych, inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie konserwatorskie, wydane
w trybie decyzji administracyjnej.

20 2e0dnosc 7z ory g_-m.'-jll);-;r
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1. Adresat.
2. ala. Hgring

k Kifronuil. Pelegatiry w Plocky

Do wiadomo$ci: )
1. Urzad Gminy w Lacku, ul. Gostyninska 2, 09-520 Lack.
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Sprawg prowadzi: st. insp. Andrzej Tucholski éa EKO-RAN" VWroctaw

tel. 0-24 262 76 71 wew. 30,
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WOJEWODZKI URZAD 0CHRONY ZABYTKAW
w Warszawie
DELEGATURA W PLOCKU
09400 FPlack, ul Zduniska 13A
tel. 262 76 71, faz 262 75 53 k, 04.09.200
Plock, 04.09.2007 r.
DP. 4171-195/07

EKORAJ

Dolnoslgska Fundacja Ekorozwoju
ul. J. E. Purkyniego 1, 50-155 Wroclaw

Dotyczy: Zadania pn. , Uporzadkowania gospodarki $ciekowej w zlewni jezior:
Ciechomickiego; Gérskiego i Zdworskiego, gm. Lack” - projektu kanalizacji sanitamej w
miejscowosciach; Zazdziez; Matyldow; Koszelowka; Zofidwka i Zdworz.

Kierownik Delegatury w Plocku, Wojewddzkiego Urzedu

Ochrony Zabytkéw w Warszawie, dzialajac na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003

.‘ r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz.U. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi

zmianami ), w nawigzaniu do pisma z dnia 29.08.2007 r. ( znak: ER 296W/2007 ) niniejszym
informuje;

® w obrgbie terenu objetego granicami przedmiotowego projektu zlokalizowane sg
nastgpujace stanowiska archeologiczne:

Zdworz nr 6, AZP 52-53/10;
Zdworz nr 4, AZP 52-53/4;
Zdwérz nr 8, AZP 52-53/9;
Zdwérz nr 5, AZP 52-53/5;
Zdworz nr 1, AZP 52-53/28,

L T e B

® wszystkie w/w stanowiska - bedace reliktami osadnictwa z okresow: pradziejowego,
sredniowiecznego i nowozytnego - wpisane sa do krajowej ewidencji stanowisk
archeologicznych (KESA) i jako takie podlegaja ochronie konserwatorskiej na mocy art, 6
ust.1, pkt. 3a obowigzujgcej ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

® wszelkie prace ziemne zwigzane z realizacjy otwartych wykopow instalacyjnych w
| obszarze lokalizacji stanowisk archeologicznych i w ich otoczeniu ( pas kolizji trasy
projektowanej kanalizacji sanitarnej z obszarami stanowisk archeologicznych zaznaczono
kolorem pomarariczowym na mapach: orientacyjnej w skali 1:10 000 oraz szczegdlowe] w
skali 1: 2000 - dostarczonych przez projektanta ) nalezy wykonywaé pod Scistym nadzorem
archeologicznym, ktérego koszt zgodnie z ustawa jw. ponosi inwestor,

® w oparciu o art. 36 ust. 1, pkt. 2 ustawy jw. na prowadzenie w/w robat budowlanych i prac
archeologicznych, inwestor zobowigzany jest uzyskaé pozwolenie konserwatorskie, wydane
w trybie decyzji administracyjne;j.
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Zatacznik nr 1: wycinek mapy w skali 1:10 000 - lokalizacja stanowisk archeologicznych w obrebie terenu
objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym ( numeracja zgodna z l.p. w w/w wykazie stanowisk).

Zatacznik nr 2; mapa w skali 1:2000 - lokalizacja pasa zajg¢cia pod inwestycje, w obrebie ktérego realizacja prac
ziemnych wymaga objecia nadzorem archeologicznym.
Otrzymuja:
1. Adresat.
2. a/a,
Do wiadomoSci:

1. Urzad Gminy w Lacku, ul. Gostyninska 2, 09-520 Lack .

Deinoslgska Fundacje Ekorozwoju
SCEKO-RAST VWroctaw
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dnia....40:.0.9..200.4%........

podpis 232 /7. 2OQ 3 24r...

Za zgodnode z orygimatem
stwierdzam:

Fundacig EKO-RAJ. dnia “(695 0‘1

podpis

Sprawg prowadzi mgr Andrzej Tucholski
tel. 0-24 262 76 71 wew. 30.



© Lack. dn. 15072008

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju
EKO - RAJ" z siedziba ul. Purkyniego |
30 - 1535 Wroclaw

W odpowiedzi na pismo 7z dnia 29.06.2008¢ w sprawie wejsein wopas drog
gminnych Gmina Lack wyraza zgode na wejscie w pas drdg  ominnych  celem
zlokalizowania Kanalizacji sanitarmmej oraz na  lokal izacje przepompowni na nizel
wymienionych dzialkach stanowiacych drogi potozone we wsi Grabina nr ew.; 14/8, 13714
27, 45, 26/19, 1477, 57, 247, 522. 26572, 269/2, 265//3. 268/4. 7113, 282:2. 283411, 2832,
28979, 57412, 533, 527, 536, 266/7. 266/22, 266/23. 534, 269/7. 46173, 461/9. 268/, 272/1.
26972, 296/7, 268/5. 25175, 27143, 3641, 417, 378. 364/1. 26/14. 268/4.

Ponadio informujeny ze dzialek o nr ew. 27202 = bruk na mapie. dzialka 251'5 - youm,
Nutomiast nizej wymienione dzialki stanowia wlasnose prywatna:

Sikerski lerzy zam. Grabina 59 - dzialka nrew. 15675,

Petrykowski Marian zam. Grabina 44 — dzialka nr ew, 66.

Przydatek Mariusz zant, Grabina 46 — dzialka nr ew. 96,

Grabarczyk fan zam. Grabina 19 - dzialka or ew, 98.

Crarstka Stanislaw zasn. Plock ul. Rembielinskiego 140 - dziatka nr ew. 335.
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pian Techniczne] Obslugl Klienta

Aeglon Centralny Roewd] | Gospadarka Zasobami
Sekeja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Siecl 1

ul, 1-go Maja 7, 09-400 Plock
lel.: 024 262 53 12

fax:024 26253 12
WWW.1p.pl

Ptock, 10 marzec 2009r.

ENPRO Projektowanie Budowlane
p.E. Noculak

ul.B.Gierymskich 156

51-640 Wroctaw

Numer pisma: STTCREZRS/ML/ 132 /09

Temat : zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej — budowa kanalizacji sanitarnej

Szanowna Pani!

w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
ttocznej w miejscowosci Grabina na terenie gm.tack, przedstawiam warunki techniczne na
zabezpieczenie istniejacej sieci telefoniczne;j:

1.

8.
9.

10. Uzgodnieniu podlegajq zataczone mapy: 1!8 10/S

Z powazaniem

Siec¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac i zlokalizowa¢ w odlegtosci min. -1,0m od istniejacej
sieci telefonicznej (odleglos¢ kabli oraz stupéw telefonicznych -1,0m do zewnetrzne] krawedzi
studni i rurociggu kanalizacji sanitarnej).

Stupy telefoniczne zabezpieczy¢ dodatkowymi szalunkami pionowymi przed osunieciem do
wykopu.

Istniejace kable telefoniczne w miejscach zblizer i skrzyzowan z projektowana kanalizacjg
sanitarng, nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
rurami ochronnymi grubosciennymi dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (diugo$¢ rur min.-
3,0m). _
Zabezpieczenie istniejacej sieci telefonicznej nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi
schematami.

W miejscach zblizen | skrzyzowan z istniejaca sieciq telefoniczng prace ziemne wykonywac
rgcznie i pod nadzorem pracownika TPS.A Plock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o
przystapieniu do prac.

W  przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robot
budowlanych.

W  przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen lub przebudowy sieci
telefonicznej sposdb rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A.
Ptock na etapie wykonywania prac ziemnych.

Koszt zabezpieczen sieci telefonicznej ponosi inwestor.

Po zakonczeniu prac budowlanych spisaé z TPS.A. protokét odbioru zabezpieczenia sieci
telefonicznej.
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Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna 2 siedziby i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Preedsighioredw prowadzoncgo
preez Sad Rejonowy dla mst. Warszawy X1 Wydzial GospodNIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosei kapitalem zakladowym wynoszacym
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

Pion Techniczne] Obslugi Klienta

Region Cantralny Rozwo| | Gospodarka Zasobami
Sekeja Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Siec 1

ul. 1-ge Maja 7, 09-400 Plock
lel:024 2625312

fax: 024 2625312
WWW.Ip.pl

Ptock, 02 wrzesienrs 2009r.

Dolnosigska Fundacja Ekorozwoju
EKORAJ

ul.J.E. Purkyniego 1

50-155 Wroctaw

Numer pisma: STTCREZRS/ML/ 552 /08

Temat : zabezpieczenie istniejace] sieci telefonicznej — budowa kanalizacji sanitarnej

Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo nr ER 774W/2009, przedstawiam warunki techniczne na zabezpieczenie
istniejacej sieci telefonicznej w zwigzku z projektowang budows sieci kanalizacii sanitarnej w
miejscowosci Grabina na terenie gm.tack:
1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowac i zlokalizowaé w odlegtosci min. -1,0m od
istniejace] sieci telefoniczne;.

« odlegtos¢ min. 1,0m - od zewnetrznych elementdw sieci telefonicznej (stupy oraz kable
telefoniczne) do zewnetrznych elementow sieci kanalizacji sanitarnej (studnie oraz
rurociag)

2. lIstniejacg sie¢ telefoniczng w miejscach skrzyzowar z projektowana kanalizacja sanitarna,
nalezy na etapie wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez:

» slupy telefoniczne zabezpieczyé dodatkowymi szalunkami przed osunigciem do wykopu

» istniejace kable telefoniczne zabezpieczyé rurami ochronnymi grubosciennymi
dwudzielnymi typu AROTA PS-110mm (dtugos¢ rur min.-3,0m).

3. Uzupetni¢ na mapach rury ostonowe na istniejacej sieci telefonicznej — miejsca skrzyzowan.

4. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca sieciq telefoniczng prace ziemne wykonywaé
recznie i pod nadzorem pracownika TPS.A Plock po uprzednim pisemnym powiadomieniu o
przystagpieniu do prac.

5. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej koszt naprawy ponosi wykonawca robét
budowlanych.

6. W przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych zabezpieczen Iub przebudowy sieci

telefonicznej sposob rozwigzania technicznego zostanie przedstawiony przez pracownika TPS.A.

Plock na etapie wykonywania prac ziemnych.

Koszt zabezpieczen sieci telefonicznej ponosi inwestor. Zu zeodnose 2 orvetnater

Po zakoriczeniu prac ziemnych spisa¢ z TPS.A. Plock protokdt odbioru zabezpieczenia sieci

telefonicznej. 24,98.94

9. Uzgodnieniu podlegajg zataczone mapy: 1/s-10/s, ;

oy

Z powazaniem

Evinudlaska Fundacja Ekorozwoju
HEMC WA Wroctaw Zatgekniki:1. mapy
WYPLYNELO Otrzymujg:1. Adresat
Affa.... 28 cR.2a0e....... 46 UER flanp 2.a/a
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Telekomunikacja Polska Spolka Akeyjna z sivdziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ul. Twardej, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla must. Warszawy X1 Wydzial GospodNIP 526-02-50-995; 7 pokrytym w calosci kapitalem zakladawym wynoszacym
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DYSTRYBUCJA ZACHOD

ENPRO PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
E. Noculak

Ul. B. Gierymskich 156
571-640 Wrocfaw

Ptock, dnia 01 wrzesien 2008 roku

D1-TS- 008269 -2008

sprawa: uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w m. Grabina.

W nawigzaniu do zfozonego pisma z dnia 19-08-2008 r., dotyczgcego uzgodnienia
trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej, ZEP-Dystrybucja Zachoéd Sp. z o0.0., dziatajac
w imieniu ENERGA - OPERATOR S.A. — Oddziat w Ptocku, ul. Wyszogrodzka 106 informuje,
ze w miejscach skrzyzowan z kablami energetycznymi, koniecznym jest zabudowanie rur

ostonowych typu AROT.

Nadmieniamy roéwniez , ze prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen
z istniejgcq sieciq energetyczng nalezy wykonac recznie i pod nadzorem pracownika
Zakladu Energetycznego Plock Dystrybucja Zachéd Sp. z o.o. W tym celu prosimy
o kontakt telefoniczny z Panem Mariuszem Wisniewskim, tel. kontaktowy (24) 387-41-32.

; Na podstawie pelnomocniclwa
DLV lndten Nr P/1/935/D1/2008 2 cinia 19 lutego 2008 .
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Przygotowal: Mariusz Wisnlewski

Zaklad Encrgetyczny Plock- Dystiybucja Zachod Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscig
ul. WI. Reymonia 57 skr. poczt 63 (09-200 Sierpe tel. (43 24) 275 30 B_erax (48 24) 387 4201
http:iwww dystrybucjazachiod zep compl  e-mall zep_dz@zep.com pl
Sad Rejonowy dla M. 51 Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000052341
MP 7761003 435,  REGOMB10248631,  Kapilal zakladowy - 757 500,00 2|
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W PLOCKU
09-400 Plock, ul. Bielska 59

tel. 024 267 68 41 fax. 024 262 77 64

Plock, dnia 04.12.2008 r.
ZDP.T.5451/202/08

dot. uzgodnienia projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabina i Zazdzierz

EKORAJ DOLNOSLASKA
FUNDACJA EKOROZWOJU
ul. J.E. Purkyniego 1

50-155 Wroclaw

Uzgadniam projekt budowlany kanalizacji sanitarnej przebiegajacej przez miejscowosci
Grabina i Zazdzierz gm. Lack wraz z odbudowg wszystkich elementow pasa drogowego drog
powiatowych nr 6903W Zazdzierz — Plock i nr 6908 W Grabina — Kolonia Grabina — Plock.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt w pasie drogowym nalezy wystapi¢c do tut.
Zarzadu o wydanie decyzji na prowadzenie robét w pasie drogowym i ustalenia za powyzsze oplat
oraz decyzji ustalajace] oplat¢ za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wnioski w tych sprawach
powinny spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego /Dz.U. nr 140,
poz. 1481/,

Niedopelnienie powyzszych warunkow traktowane bedzie jako zajgcie pasa drogowego bez
zezwolenia Zarzadcy drogi oraz naliczone zostang z tego tytutu kary pienigzne wynikajace z art. 40
ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z
poz. zm./.

L Zgodnos¢ 2 oryy

twierdzam

ndacia FRERAN
Otrzymujq: i

1. Adresatl
2. aa




Zarzad Drog Powintowyeh
w Plocku
09-400 Plack, ul, Biglska 59
tel.: (0-24) 262-37-05 :
tel./fax: (0-24) 262-77-64 Plock, dnia 08.09.2008 r

ZDP.T. 5451/137/08
Decyzja

Na podstawie art. 29 ust. 1 1 ust. 31 5, art. 39 ust. 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych /Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115 z pdz. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. KPA / Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 z pédz. zm./, uchwaly Nr 2/99 Zarzadu
Powiatu w Plocku z dnia 10 lutego 1999 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog
Powiatowych w Plocku /upowaznienie Nr 85/2000 z dnia 12 grudnia 2000 r./ do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez
Wojta Gminy Lack w sprawie:

L Zezwolenia na lokalizacj¢ odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog
powiatowych:
1. nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Plock do drogi nr 60 przebiegajacej na
dzialce nr ew. 217 w obrebie ewidencyjnym Grabina, gm. Lack.
2. nr 6903W Zazdzierz - Plock przebiegajacej na dziatkach nr ew. 53, 58, 226, 227, 335
w obrebie ewidencyjnym Zazdzierz, gm. Lack
II. Zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdow z drog powiatowych:
1. nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Pock do drogi nr 60 przebiegajacej na
dzialce nr ew. 217 w obrebie ewidencyjnym Grabina, gm. Lack do dwach
przepompowni $ciekow.
2. nr 6903W Zazdzierz - Plock przebiegajacej na dzialce nr ew. 58 w obrgbie
ewidencyjnym Zazdzierz, gm. Lack do przepompowni Sciekow

Orzekam:

I.  Zezwoli¢ na lokalizacj¢ urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogowym drég powiatowych:

1. nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Plock do drogi nr 60 przebiegajacej na dziaice nr ew.
217 w obrgbie ewidencyjnym Grabina, gm. £ack

2. nr 6903W ZaZdzierz - Plock przebiegajacej na dziatkach nr ew. 53, 58, 226, 227, 335 w
obrebie ewidencyjnym Zazdzierz, gm. Lack

II. Zezwoli¢ na lokalizacje lokalizacjg¢ zjazdow z drog powiatowych:
1. nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Plock do drogi nr 60 przebiegajacej na dzialce nr ew.
217 w obrebie ewidencyjnym Grabina, gm. Lack do dwoch przepompowni $ciekow
2. nr 6903W Zazdzierz - Plock przebiegajacej na dzialce nr ew. 58 w obrgbie ewidencyjnym
Zazdzierz, gm. Lack do przepompowni §ciekow

II.  Udostepni¢ niezbedna powierzchni¢ pasa drogowego drog powiatowych nr 6908W
Grabina - Kolonia Grabina - Plock do drogi nr 60 oraz nr 6903W Zazdz1erz Plock na cele

zwigzane z realizacjq inwestycji " AEUUN0SE 7 1inale
(f(’.nr[

VI. Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia: Cidtiein [ RORAL dnin 03, £3 2¢

1. Przejscia poprzeczne pod drogami powiatowymi o nawierzchni bltumlcznej wyko‘i
przewiertu badz przecnsku !
2. Grunt z wykopoéw w pasie drogowym nalezy wymienic. LRl
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10.

11.

12.

13

14.

15.

Ostatnig warstwe zasypki gruntowej na drodze powiatowej nr nr 6903W Zazdzierz - Plock
nalezy odtworzy¢ z mieszanki zwirowej.
Wykonaé badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od dna
wykopu.
Na dhigosci zadania w pasie drogowym umocni¢ pospotka i wyregulowa¢ pobocza.
Po robotach budowlano-montazowych odtworzy¢ istniejace rowy przydrozne z zachowaniem
nastgpujacych parametrow:

- pochylenie skarp 1:1,5

- szerokos¢ dna rowu 0,4 m

- min glebokos¢ 0,6 m
W przypadku braku mozliwosci odtworzenia rowdéw przydroznych przy zachowaniu
normatywnego pochylenia skarp dopuszcza si¢ nachylenie do 1:1 przy zastosowaniu
umocnienia ich ptytami azurowymi.
Studnie kanalizacji sanitarnej lokalizowane w poboczu drogi nalezy zabezpieczyC przed
uszkodzeniami poprzez obetonowanie na calej szeroko$ci pobocza na dhugosci 1m przed i za
studnia, nadajac normatywny spadek pobocza.
Studnie kanalizacji sanitarnej lokalizowane w pasie drogowym drogi powiatowej nr 6903W
Zazdzierz - Plock nalezy zabezpieczy¢ poprzez obetonowanie na calej szerokosci istniejacego
pasa drogowego na dtugosci Sm przed i za studnia.
W przypadku uszkodzenia nawierzchni bitumicznej drég powiatowych w zwigzku z
prowadzonymi robotami konstrukcje nawierzchni drogi nalezy odbudowaé jak dla ruchu
kategorii KR2 wedhig technologii uzgodnionej z tut. Zarzadem.
Realizacja i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym
zwigzanych z wykonaniem zadania ponosi inwestor.
Inwestor zobowiazany jest do odbudowy wszystkich elementow pasa drogowego drogi
powiatowej nr 6908W i 6903W po wykonanych robotach
Na odbudowe nawierzchni drogi powiatowej nr 6908W oraz na budowe zjazdéw z drogi
powiatowej nr 6908W nalezy opracowac projekt budowlany wg przepisow rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” /Dz. U. z 1999
r. nr 43, poz. 430/ oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego” /Dz. U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133/ oraz innych obowiazujacych przepisow. Projekt odbudowy nawierzchni powinien
obejmowac calg szerokos¢ jezdni.

. W przypadku kolizji projektowanych zjazdow i sieci kanalizacji z istniejacymi urzadzeniami

lub sieciami w pasie drogowym, inwestor na wlasny koszt rozwigze kolizjg.

Zachowaé zgodnos¢ z przepisami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. ,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie” /Dz. U. nr 43, poz.430/.

W przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, koszty przelozenia lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci poniesie wiasciciel
urzgdzenia - w przypadku gdy:

a) okres umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jeSl diuzsz;/ niz 4 Iata< it

rOOANOSC

liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi, %
spwierdzam

b) na zadanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w urzadzeniu lub obiekcie. .\ o\ . 23 989 g

. . i ed s TREW
Uzasadnienie

Wojt Gminy Lack w imieniu, ktorego wystapita Pani Matgorzata Noculak pfss
Dolnoslaskiej Fundacji Ekorozwoju EKORAJ z siedzibg w Wroclawiu pra X
JE Purkyniegol dzialajacego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa, wystapit z
wnioskiem z dnia 29.05.2008 r. (otrzymanym w dniu 01.07.2008 r.) uzupetnionym pismem 2
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dnia 29.06.2008 r. (otrzymanym w dniu 02.09.2008 r.) o:
L. Zezwolenie na lokalizacj¢ odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog
powiatowych:
i nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Plock do drogi nr 60 przebiegajacej na dziatce
nr ew. 217 w obrgbie ewidencyjnym Grabina, gm. Lack.
45 nr 6903W Zazdzierz - Plock przebiegajacej na dziatkach nr ew. 53, 58, 226, 227,
335 w obrgbie ewidencyjnym Zazdzierz, gm. Lack.

II. Zezwolenie na lokalizacje zjazdow z drog powiatowych:

1. nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Plock do drogi nr 60 przebiegajacej na
dzialce nr ew. 217 w obrebie ewidencyjnym Grabina, gm. Lack do dwadch
przepompowni $ciekow,
nr 6903W Zazdzierz - Plock przebiegajacej na dzialce nr ew. 58 w obrebie
ewidencyjnym Zazdzierz, gm. Lack do przepompowni ciekow.

1

Art. 39 ust. 1 pkt.1 ustawy o drogach publicznych zabrania lokalizowania w pasie drogowym
obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotdéw i materialéw niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Natomiast ust. 3 cytowanego
artykutu przewiduje, ze w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym
urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogowg lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wytacznie za
zezwoleniem wilasciwego Zarzadcy Drogi.

Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest
wystapienie w konkretnej sprawie szczegolnie uzasadnionego przypadku. W wyniku analizy
przedtozonej dokumentacji oraz przeprowadzonej w dniu 09.07.2008 r. wizji w terenie w uznaniu tut.
organu w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace
lokalizacj¢ w pasie drogowym drég powiatowych nr 6908W i nr 6903W w obrebach ewidencyjnych
Zazdzierz, Grabina, gm. Lack odcinkéw sieci kanalizacji sanitamnej gdyz, ze wzgledu na charakter
zagospodarowania gruntow przyleglych do pasa drogowego oraz braku zgody czesci whascicieli
gruntdbw prywatnych na poprowadzenie inwestycji przez ich dzialki nie ma mozliwosci
zlokalizowania calosci inwestycji poza pasem drogowym drog powiatowych. Ponadto na przediozona
do uzgodnienia lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej mialy wplyw wzgledy technologiczne, wedlug
kt6rych, aby zapewni¢ sprawne dziatanie uktadu kanalizacji nalezy ja prowadzi¢ mozliwie najkrotsza
trasq z mozliwie jak najmniejsza iloScia zataman. Lokalizacja kanalizacji nie powinna wplynaé
negatywnie na funkcjonowanie drog powiatowych, pod warunkiem zachowania przez strone
wnioskujaca wszystkich warunkéw przedmiotowej decyzji.

Lokalizacja zjazdow z drogi powiatowej nr nr 6908 W Grabina - Kolonia Grabina - Plock do
drogi nr 60 przebiegajacej na dzialce nr ew. 217 w obrebie ewidencyjnym Grabina, gm. Lack oraz z
drogi powiatowej nr 6903W Zazdzierz - Plock przebiegajacej na dzialce nr ew. 58 w obrebie
ewidencyjnym Zazdzierz, gm. Lack sq niezbedne dla prawidiowej obstugi budowanej sieci
kanalizacji.

Rozpatrujac niniejsza sprawe stwierdza sig, iz planowana inwestycja spetnia wymogi do
wydania zezwolenia na lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanej z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drog powiatowych oraz
zezwolenia na lokalizacje zjazdow oraz jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 37/07 z dnia 31.07.2007 r. wydana przez Wojta Gminy Lack. i sac il S

Niniejsza decyzja jest zgodna z wnioskiem, ze wzgledu na powyzsze orzeczono jak wyzej.

Pouczenie Mg et il
Inwestor, przed rozpoczeciem robot zobowiazany jest do: redra
L. Uzyskania pozwolenia na budowg lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét budowtiiye
2. Uzgodnienia z tut. Zarzadem, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budop

<23 90 0f
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obiektu lub urzadzenia.

. Przed przystapieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym nalezy wystapi¢ do tut. zarzadu o
wydanie decyzji na prowadzenie rob6t w pasie drogowym i ustalenia za powyzsze oplat oraz
decyzji ustalajacej oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwiazanego z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Do wniosku o zezwolenie na
prowadzenie rob6t w pasie drogowym nalezy dolaczy¢ zatwierdzony projekt czasowej organizacii
ruchu w zwiazku z budowa przedmiotowej sieci oraz budowa i przebudowg zjazdow.

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Plocku za

moim posrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

G2

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt.3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16
listopada 2006 r. / Dz.U. Nr 225, poz.1635/.

Otrzymujq:
1. Wnioskodawca
2. a/a ZDP w Plocku

7a zoodnogé z orvginaten

stwierdzam:
Jy,98.0%

Funtacja EKC -RAL, dnia
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Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie

Oddzial w Plocku
Inspektorat w Gostyninie
09-500 Gostynin, ul Ziejkowa 4a tel.(024) 235.34.92 fax. (024) 235.34.,92
www.warszawa. wzminw.gov.pl e-mail: inspektorateos@op.pl

Gostynin, dnia 14.07.2008 r.

IP/GO-4105-U/ /167 /2008

ENPRO PROJEKTOWANIE BUDOWLANE

Inz. E. Noculak /i zgodnost 2 oryginalen
UL B. Gierymskich 156 ~Dierdzom

51-640 WROCEAW  Fundacis FRO-RAL dnia 86,08 92

" '!“”\. sy ok

Dotyezy : uzgodnienia projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej obejmujacej miejséowdici © Grabina
1 Zazdzierz gmina Lack.

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku
Inspektorat w Gostyninie informuje, ze projektowana kanalizacja sanitarna we wsi Zazdzierz koliduje
z ciekiem Wielka Struga ( row A) w km 5+568 oraz rurociggiem tlocznym @ 225  zasilajacym wody
jeziora Ciechomickiego. Ponadto projektowana kanalizacja koliduje z rowami szczegoélowymi, ktére
nie wystgpuja w naszej ewidencji. .

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy przejscie projektowana kanalizacjg sanitarng przez
urzgdzenia melioracyjne na nastepujgcych warunkach:

1. Przejscie przez Wielka Struge wykona¢ metodg przewiertu sterowanego w rurach ostonowych na
glgbokoscei min.1,0 m pod rzeczywistym dnem cieku - rzedna dna 75.70 m n.p.m. Przejscie przez
rurociag tloczny polozony na rzednej 85.20 m n.p.m. wykonaé przewiertem lub rozkopem w rurze
ostonowej na glgbokosei ca 0,5 m liczge od dolu rurociggu.. Rowy szczegblowe nie bedace w naszej
ewidencji — wykona¢ przewiertem lub rozkopem w rurze ostonowej na glebokosei 1,0 m pod dnem
rowow. Koncowki rury ostonowej - przestrzen pomigdzy rurg przewodowsg a oslonows - uszczelnic
sznurem konopnym i polkitem.

2. Przy zastosowaniu metody bagrowniczej po ulozeniu przewodu nalezy dokonaé¢ odbudowy koryta
cieku, wykorzystujac grunt rodzimy, ktéry na przekopie nalezy dokladnie ubi¢ warstwami 20-30
cm (dotyczy to zaréwno dna jak tez skarp cieku). Nastepnie skarpy zahumusowaé i zadarniowaé
metodg darniowania na mur.

3. Wskazane jest wykonywanie robdt ziemnych przy przekopie podczas niskich stanéw wod i braku
opadow atmosferycznych. W przypadku utrudnien nalezy wykonaé¢ kanal obiegowy, przegradzajac
istniejace koryto groblg ziemna,

4. Przy odbudowie rowu nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie wymiarow hydraulicznych koryta
cieku. Nie mozna zwlaszcza zmniejszaé przekroju poprzecznego koryta cieku: szerokosci dna,
spadkow oraz nachylenia skarp. Miejsca przejscia kanalizacji sanitarnej przez cieki wodne nalezy
trwale oznakowac poprzez ustawienie tablic informacyjnych lub zabicie betonowych stupkdw.

5. Calos¢ wykopow pod projektowang kanalizacje sanitarng prowadzi¢ do wysokodci zalegania
warstwy nieprzepuszczalnej gruntu, stanowiacej zabezpieczenie utrzymania wody w jeziorze.
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7. O terminie rozpoczgcia 1 zakonczenia robot prosimy powiadomi¢ Wojewodzki Zarzad
Melioracji i Urzadzefi Wodnych w Warszawie Oddziat w Plocku Inspektorat w Gostyninie, ul.
Ziejkowa 4 a.

W dniu odbioru nalezy przekaza¢ do Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych
w W-wie Oddzial w Plocku Inspektorat w Gostyninie inwentaryzacj¢ geodezyjng przebiegu
trasy kanalizacji na mapach w skali 1:1000 w czgsci wystgpowania kolizji.

W zatgczeniu : mapy w skali 1:1000 z naniesiong lokalizacja trasy kanalizacji .

Do wiadomosci :

KIEROWNIK INSPEKTORATT!

1. WZMiUW w W-wie O/ Plock Gostypiinie
- z pro$bg o wystawienie faktury W ! ﬁ Q%M}\
2.1PG a/a mgr w2, Avtdrzef Glinka
Za 7eodnosé z orygmatem
stwierdzam:

Fundacia FEO-RAL dnia lgfog‘os




ENERGA

Numer Miejscowosé Data (dzier, miesiac, rok)

5463/2007 Gostynin 08/12/2007

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI —- OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:

Nazwa: Pompownia $ciekow P1
Adres Grabina
(Nr dziatki): 26/14

2.

3

0.

s

7.2,

7.3

7.4.

Grupa przytaczeniowa: v
Moc przytaczeniowa: 10,00 kW (zwiekszenie mocy o: 10,00 kW)

Miejsce przytaczenia:
najblizszy stup istniejgce;j linii 0,4 kV, zasilany ze stacji S4 - 10

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

- zaciski pragdowe na odejsciu przewodow od zabezpieczenia w zigczu, w kierunku instalacji odbiorey - dla przylacza
kablowego

- przylgcze kablowe, kabel typu 2 x YAKY 4 x 256 mm2 z najblizszego stupa istniejgcego

Rodzaj przytacza:
“al prey'a odgalezienia linii napowietrznej nn

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecig;

Urzadzenia WN | SN:
. Za 7eodnose z arvginaten

stwierdzam:

Stacja transformatorowa: Fundacia EKO-RAL dnia “?49?:9?
- dostosowac stacje SN/nn do zwiekszonego obcigzenia RO

Urzgdzenia nn:
- dostosowac istniejgca linie nn do zwiekszonego obcigzenia
- wybudowac przyigcze kablowe w kierunku projektowanej zabudowy
- wybudowac zlgcze kablowe nn
- wybudowaé skrzynke pomiarowa obok ztgcza

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg
przytaczane s
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedzg
techniczng i cbowigzujacymi przepisami przy ukiadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonac
w uktadzie TN-C-S. Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowe-prgdowe winny byé o dziataniu
bezposrednim i czutosci do 30mA.

- wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowacé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentow i scian oraz
przewodzgce prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sieé
wodociggowg
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy _
- W celu zabezpieczenia sieci przed Wprowadzeniem zakiocers z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac
urzadzenia pomiarowe | ochronne : ' :
- Winstalacjach elektrycznych nalezy stosowag urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposéb i miejsce
instalowania oraz rezystancje uziemier urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie 2 wiedzg
techniczng i Przepisami budowy :

7.6. Dostosowanie przylaczanych urzgdzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania _dyspczytorskiego

8. Wymagany stopien skompe_-nsowania mocy biernej: _
lgd -wstrefie dziennej i nocne;j tg fi=0,4. Kompensacja biegu Jjalowego nie jest wymagana

9. Wymagania dotyczace uktady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozficzeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
- skrzynka pomiarowa zabudowana obok Zigcza kablowego

9.2. Rodzaj i prad Znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:
- wylacznik nadprqdqu.selektywny 0 wartosci 16 A ;

zainstalowane w skrzynce pomiarowej

9.3. Sposéb pomiaru: bezposredni uklad Pomiarowy _
9.4. Liczniki: - Przygotowac miejsce dla Zainstalowania ukiady pomiarowego z licznikiem 3-faz. 1 -taryf.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub Polposredniego, Zastosowac odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska Iub
Skb), a w obwodach wtornych pomiary wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng
Sygnalizacje zaniky napigcia, Dla Poszczegdinych etapow budowy przewidzies pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla uktadéw transmis;ji danych Pomiarowych okreslone S8 W Instrukcji Ruchy i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPE RATOR sa,

¢) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz pParametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kv:

a)  Uklad siecj TN-C
b) Napiecie Znamionowe sieci 0.4 kV
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0,00 A
Rzeczywists wartosé Pradu zwarciowego oblicza projektant. .« 7. OTYE
d) System ochrony od porazer Samoczynne wylgczenie Zasilania 7a 788 yANOSE

BT A B
U

mgr iy
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10.2. Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposab pracy punktu neutralnego sieci  z kompensacjg

b) Napiecie znamionowe sieci 15,0 kV
¢) Prad zwarcia doziemnego 20 A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5,00 s

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175,00 MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia

wielofazowego 2,50 s

w stacji Gabin

Rzeczywista warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.

) System ochrony od porazen uziemienie achronne
10.3. Inne: - przerwa beznapieciowa 10,00 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Napigcie znam. Moc znam,

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci kV] [KW]

Prad rozruchu
[A]

Nie dotyczy

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERG| — OPERATOR SA. (dotyczy warunkow przytaczenia dla farm wiatrowych):

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:
Nie dotyczy :

12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwesci i napigcia;
Nie dotyczy

12.3. w zakresie zalaczania do pracy i wylaczania z sieci:
Nie dotyczy

12.4. w zakresie regulacji napigcia i mocy biernej:
Nie dotyczy
12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zakléceniach w sieci:

Nie dotyczy L Zg0anose z ryginalem
12.6. w zakresie dotrzymywania standardéw jakosci energii: stwierdzam: !
Nie dotyczy undacin K -RAJ, dnia j% ‘og“gj

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy

12.8. w zakresie monitoringu i systeméw komunikacji:
Nie dotyczy

12.9. w zakresie testow sprawdzajgcych:
Nie dotyczy

13. Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt techniczny urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia podlega sprawdzeniu
przed przystapieniem do realizacji inwestycji, Sprawdzenia dokonuje: Zaktad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachod

Sp. z 0.0,
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14.

Dotyczy wspotpracy ruchowej:

Dotyczy umowy przytaczeniowe;:

Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

a. Miejsce przylaczenia do sieai i dostarczania energii elektrycznej ustala sie:

- zaciski pragdowe odgalezne na najblizszym slupie istniejgcej liniinn 0,4 kV w kierunku instalacji odbiorcy

b. Pofaczenie z siecig rozdzielczg nalezy wykonac poprzez:

- przylacze napowietrzne przewodem izolowanym samonosnym AsXSn 0.przekroju min. 4x16mm2 (zaleca sie
stosowanie przewodu o przekroju 25 mm2) z istniejacego stupa linii nn do szafki pomiarowej zabudowanej na
oddzielnej konstrukgji wsporczej zlokalizowanej na placu budowy. Powyzsze realizowaé na bazie rozdzielnicy
pomiarowo - budowlanej. R EAES :

c. Nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania; rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej w: szafce pomiarowo-
rozdzielczej z uwzglednieniem zapisow punktu 9: Szafke pomiarowg wyposazyé w tabliczke z danymi inwestora.
Zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe jako zabezpieczenia gtéwne :dostosowane do wielkoéci mocy oraz
stworzenia widocznej przerwy w zasilaniu, o wielkosci: 16 A

d. Zamontowac szafke rozdzielcza z zabezpieczeniami poszczegéinych obwodéw, gniazdem sifowym, z ktorej nalezy
zasilic plac budowy przewodem oponowym do 50 m o przekroju nie mniejszym niz4 mm2 Cu.

e. Wylaeznik réznicowo-pradowy winien byé zainstalowany z uwzglednieniem zapiséw punktu 7.4:

- za licznikiem, ale przed bezpiecznikami zalicznikowymi,

- na poszczegoinych obwodach z wylacznikiem giownym zainstalowanym za licznikiem.

Warunki bezpieczeristwa przeciwporazeniowego na placu budowy winny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

f. Urzadzenia energetyczne zasilajace plac budowy od miejsca dostarczania energii elektrycznej, okreslonego w
punkcie a. budowane sg na koszt i pozostajg w eksploatacji oraz konserwacji uzytkownika.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

15. Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGI-OPERATOR SA.
16. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.),
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetyczne] dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego 2Zrédla energii (np. agregatu pradotwarczego, urzgdzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddzial w Plocku.
17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac  projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do
niniejszych warunkow. 'l‘wu,j_a Energ:a_ Sp. Z 0.0,
18. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreélenia. Biuro %:?l‘ﬁ’ik“"““'“
Jozefowicz Dariusz _ Marcin Eeberkiewfcz
OPRACOWAL ZATWIERDZIE
Tel.
7Za zeodnosé z oryginaten
Gmina tack stwierdzam: 3
Otrzymuija: 1) ul. Gostyniriska 2 Fundacia EKO-RAL dnia .th")n
09-520 tgck

2) POAPE weicy
2 .
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ANEKS 1 DO WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR Spéika Akcyjna

Oddzial w Plocku.
T — Zu zgodnosé z orveinatem
ul. Gostynifska 2 shwierdzam:
09-520 Leck Fundacia EKO-RAY diia '23»0?»02
podpis .. " RECEP/ .i:{_.’..'.... ;
Odbiorea: Gmina Lack : ,
Migjscowase: tack, ul. Gostyninska mgr ing
Miejscowosc przyiaczenia.  Grabina, dziatka nr 564
Obiakt przylaczany: Pompownia Ssiskaw P2

Nasz znak: SO-WP-022406-2007

W nawiazaniu do wystaplenia z dnia 22.62.2008 rokuy ENERGA-OPERATOR Spollka Akeying QOddzial
w Placku ul. Wyszogrodzka 106, zwany dala] "Frzedsighbiorstwem Energetycznym”, reprezentowany
przez pelnomocnika Twoja Energia Spélka 2 ograniczong  odpowledzialnoscia podaje, ze w
Waiunkach Przytaczenia Nr 5467/2007 zmianie ulegajg punity: 1, 3, 7.6, 9.2 oraz 13 wlrzymujae
nastepujace brzmienie:

I Praytaczany abiekl

Nazwa: Rompowriia Sciekaw P2
Adras Grabing
(Nr dzialki): 654
3. Moo przylaczeniowa: | 12.00 | kW (zwigkszenie mocy o: |~ 4200 kw)

7.6, Dastosewania przytaczanyeh urzadzen, instalacyi Lib slec) do systemaw sierowania dyspozytorskisgo

- podmistow arupy '\ nalezy oprasowat istrukafs rucau i aksploatadi wosiadanych trzadzen instalaci i slagiz

i uwzglednisniem warunkow okreglon yeh W insteike)i Preedsishiorstwa Erergatyczneas | Uzaodnid = oparatoreny sieai

Crozdiielozel /AN o 2 e :

9.2 Rodzal i prad znamisnowy oraz migjsce usytuowania zabezpleczenia preediicznikowena / gldwnaga:
~wytacznik nadpradowy selsklywny ¢ wariosel 20 4, 2sinstelawane w skizynce pomiarowe}



enEics D

5467/2007 Ptock 13/12/2007

Numer Miejscowosd Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

l. Przylgczany obiekt:
Nazwa: Pompownia $ciekow P2
Adres Grabina ;
(Nr dzialki): 244
2. Grupa przylaczeniowa: v
3. Moc przylaczeniowa: S 25,000 kW (zwigkszenie mocy o 25,00 kW)
4. Miejsce przylgczenia:
istniejaca linia kablowa 0,4 kV zasilana ze stacji $4 - 1218
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: : ;
- zaciski pradowe na odejsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylacza
kablowego - ' : : ] ' e
6. Rodzaj przylacza; - przylacze kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecig;
7.1. Urzadzenia WN i SN;
/1 "_H"‘”il_l‘\'i.f L Orvematen
Wvierdzam
7.2. Stacja transformatorowa: r
- [ERRUN Y K3 y, b 2
- dostosowac stacje SN/nn do zwiekszonego obcigzenia I ERDERAL dnia «£2.08.08
i PREW iy
7.3. Urzgdzenia nn: . _
- dostosawaé istniejacq linie nn do zwigkszonego obcigzenia - g
- wybudowag linig kablowa nn jako wcinke w istniejaca linig.
- Wybudowac zigcze kablowe nn :
- wybudowac¢ skrzynke pomiarowg obok zlacza
7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg

przytaczane _
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedza
techniczng i obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonad
w uktadzie TN-C-S. Zastosowane wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowe-pradowe winny byé o dziataniu
bezposrednim i czutosci do 30mA. : - :

- wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z wiedza techniczna i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowac materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospalitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrajenia fundamentéw i §cian oraz
przewodzace prad instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢
‘wodociggowg
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub siegj

- Weelu zabezpieczenia sjeci przed wprowadzeniem zaklocen z urzadzer Jub instalacji Odbiorcy nalezy zastosgwac
ochronne. = ; A L 4 —

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowegu i systemu pomiarnwo-mzficzenfowego:

9.1, Migjsce zainstalowania: . -y e -
- skrzynka pomiarowa zabudowana obok zlacza kablowego

9.2. Rodzaj i prad Znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przed licznikowego / gtdwnego:
-wylgcznik nadpradowy selektywny-_c wartosci 40 A . w Ao vat 24 o
zainstalowane w skrzynce pomiarowej :

9.3. Sposéb pomiaru: heipoérédni uk!ad:_p'o'rﬁiérbwy SR e _ :
9.4. Liczniki: - Przygotowac miejsce dia zainstalowania uktadu pomiarowego z licznikiem 3-faz. 1-taryf.

9.5. Przystosowania ukladu pomiarowc-roinczeniawego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub Poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiary wykona¢ zabezpieczenie obwodaw napigciowych licznikow oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napiecia. Dla poszczegdinych etapow budowy przewidziea pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych Pomiarowych okreslone $q w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERG] — OPERATOR SA.

¢) inne: R :

10. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C . il

b) Napigcie Znamionowe sieci 0.4 kV 70 zoodnose Z2 0rygInaik

c) Maksymainy prad zwarciowy w sieci 0,00 A 'I.‘ wierdzam: b 93.!5
Rzeczywista wartosé Pradu zwarciowego oblicza projektant, | indacia TKO-RAL, dnia e lms

d) System ochrony od porazer samoczynne wytgczenie zasilania

LRI RLE
10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
) Sposéb pracy punktu neutralnego sieci  » kompensacjg

b) Napiecie znamionowe sieci 15,0 kV
¢) Prad zwarcia doziemnego . 20 A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5,00 s
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175,00 MVA
0)  Czas wylaczenia zwarcia

wielofazowego 2,50 &

wstacji Gabin
Rzeczywis ta wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j,
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne: - przerwa beznapieciowa 10,00 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZ j SZR.
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11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Napiecie znam. Moc znam. Prad rozruchu

Rodzai draria i
odzaj urzgdzenialinstalacji/sieci (KV] (KW] Al

Nie dotyczy

Podstawowe wymagania techniczne dla przytgczanych urzadzen, instalagji lub sieci, wynikajace z Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. (dotyczy warunkéw przylaczenia dla farm wialrowych):

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:
Nie dotyczy : i

12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci | napiecia:
Nie dotyczy ; s : 2

12.3. w zakresie zalgczania do pracy i wylgczania z sieci:
Nie dotyczy o R SR

12.4. w zakresie regulacji napigcia i mocy biernej:
Nie dotyczy =~ : &

12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zaktoceniach w sieci:
Nie dotyczy

12.6. w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii:
Nie dotyczy ; ' : :

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpi_eczeninwej:
Nie dotyczy :

|
LINOSe 7

orveinatem
wierdzam:

12.8. w zakresie monitoringu | systemow komunikacji: _
Nie dotyczy _ Aoter ERO-RAY;

dnia

42.930%

) {
N o
0 Yo f N =
falda /3

12.9. w zakresie testow sprawdzajacych;
Nie dotyczy : P e R TN TR NG

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt techniczny urzadzen zasilajgcych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przytaczenia podlega sprawdzeniu
przed przystgpieniem do realizacji inwestycji. Sprawdzenia dokonuje: Zaktad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachéd
Sp.zo.0. : .

Dotyczy wspdlpracy ruchowej;

Dolyczy umowy przylaczeniowej:

Dolyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:
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14. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

I5. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania EN ERGI-OPERATOR SA.

16. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe;j dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzgdzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac  projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgeznik do

niniejszych warunkow, TWO.[a Energia Sp. z 0.6,
18. Warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. Biuro OiES*UQi_kKIiEnIu
rowni
debal
Jazefowicz Dariusz Mar Cfﬂ/;ebe;ﬂewi;v,
OPRACOWAL ZATWIERDZIt.
Tel.
SO0 Gminakack oo
Otrzymuia: 1) ul. Gostynifska2 =~
- 09-520 tgck i
+3)

oryginater

/A sondnose 7
spwierdzam:
Fundacia B RA L

I-Hi‘i””'
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NERGA D

5465/2007 Gostynin 13/12/2007

Numer Miejscowosé Data (dzien, miesige, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

I.  Przytaczany obiekt:
Nazwa: .. Pompownia sciekow P3
Adres Grabina :
(Nr dzialki): 268/4
2. Grupa przylaczeniowa: RV
3. Moc przylaczeniowa: 12,00 KW (zwigkszenie mocy o 12,00 kW)
4. Miejsce przytaczenia: _ ;
najblizszy stup istniejacej linii 0,4 kV, zasilany ze stacjl“S4 -1014
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;: _
- zaciski pradowe na odejsciu przewodoéw od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy - dla przytacza
kablowego : SRS T :
6. Rodzaj przylacza: -._przy!_a_ng kr—.ll_b’!‘owe. ka;bel typu: 2 x YAKY 4 x 25 mm2 z najblizszego slupa istniejgcego
odgatgzienia linii napowietrznej nn :
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspdlpracy z siecia:
Za zeodnose orveinalen
7.1. Urzgdzenia WN i SN: SHOSC Z oryginater
: siwierdzam
Fundacia EIKO-RA L. dnia ';60?:03
7.2. Stacja transformatorowa: _ o
- dostosowac stacje SN/nn do zwigkszonego obcigzenia -
7.3. Urzadzenia nn:
- dostosowac istniejaca linig nn do zwigkszonego obcigzenia
- wybudowac przytacze kablowe w kierunku projektowanej zabudowy
- wybudowac zlacze kablowe nn
- wybudowad skrzynke pomiarowsg obok zigcza
7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg

przylaczane
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg
lechniczng i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje adbiorcza nalezy wykonaé
w uktadzie TN-C-S. Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowe-pradowe winny byé o dziataniu
bezpoérednim i czutosci do 30mA. : VLY

- wykona¢ instalacje odbiorcza zgodnie z wiedza techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowa¢ materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywacé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz
przewodzace prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢
wodociggowg : '
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzeniem zakldcen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac
urzgdzenia pomiarowe i ochronne ST R e :

- winstalacjach elektrycznych nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposab i migjsce
instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie z wiedzg
techniczng i przepisami budowy 2 e e P SRR AR eI e ; =

7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energelycznego

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: o e
tg ¢ - - wstrefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja biegu jalowego nie jest wymagana

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania: L
- skrzynka pomiarowa zabudowana obok zlgcza kablowego

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
- wytgeznik nadpradowy selektywny o wartosci 20RAG = U W e

zainstalowane w skrzynce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni uktad pdmiarowy : S o -
9.4. Liczniki: - przygotowaé miejsce dla zainstalowania ukiadu pomiarowego z licznikiem 3-faz. 1-taryf.

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
9.6. Wymagania dodatkowe:
a) dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowac odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng
sygnalizacj¢ zaniku napigcia. Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poberu
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byé ostoniete i przystosowane do oplombowania.
b) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA.
c) inne: 5L :

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej | systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) Uklad sieci TN-C _ et Lt

b) Napiecie znamionowe sieci 0.4 KV Za zgodnosc Z iy

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0,00 A siwierdzam. ﬂ- Dq. 0@
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant. Fundaciic ERO-RANIDfa = e\

d) System ochrony od porazen samoczynne wylgczenie zasilania _ . P "‘ o .

TRl

10.2. Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV: merin
) Sposab pracy punktu neutralnego sieci  z kompensacjg

b) Napiecie znamionowe sieci 15,0 kV

¢) Prad zwarcia doziemnego - 20 A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5,00 s

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175,00 MVA

f) C_zas wylaczenia zwarcia 250 £
wielofazowego "

w stacji Gabin
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g} System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne: - przerwa beznapigciowa 10,00 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.
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11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

12

13;

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci (KV]

Napigcie znam,

Moc znam. Prad rozruchu
(kW] Al

Nie dotyczy

Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajgace z Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. (dotyczy warunkéw przytaczenia dla farm wiatrowych);

12.1.w zakresne regulat:jr mocy czynne;
Nie dotyczy

12.2.w zakreme pracy eleklrcwm wiatrowej w zaleznosci od czestothwnscn i napiecia;

Nie dotyczy
12.3. w zakresie zatgczania do pracy i wquczama Z sieci:
Nie dotyczy

12.4. w zakresie regulacji naplgcla i mocy b|ernej
- Nie dotyczy -

12.5. w zakresie wyrnagar‘: dla pracy przy zaka‘ocenlach w sieci:
Nie dotyczy .

12.6. w zakresie dotrzymywanla standardow jakosu energn
Nie dotyczy

12.7. w zakresie efektroenergetycznej automatyki zabezpleczanlowej:
Nie dotyczy

12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikacji;
Nie dotyczy :

12.9. w zakresie testow sprawdzajgcych:
Nie dotyczy - '

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

P
4 ZBodnoge
BEVAT N H.t/ e

o i

< OVEinalen

i B .

|- dnia 02?’989:

podp

Projekt techniczny urzadzen zasiiaja_cych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylgczenia podlega sprawdzeniu
przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Sprawdzenia dokonuje: Zaktad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachéd

Sp.zo.0.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Dotyczy umowy przytgczeniowej:

Dotyczy przylacza tymezasowego do zasilania placu budowy:
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14. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obawigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

15. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchy i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGI-OPERATOR SA.

16. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.u,
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.),
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiekty.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej
mozna zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do  rozpoczecia realizacji prac  projektowych
i budewlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przy{%czen,ie stanowi zalgcznik do
niniejszych warunkéw. Woja Energia Sy, »

18. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. Bivrg gbsmgi_ Klier.
1erownik
Jézefowicz Dariusz Marcin| Zeberkiewi.-
OPRACOWAL ZATWIERDZIE
Tel.
~ - Gminatack
Otrzymuig; 1) " ul. Gostynifiska 2
. 09-520kqck
Z3)a

ory ':i“'l‘u“' AL

,aodnos¢

swierdzan: 159595

.f;: a4

A

B ’:\,I‘.
\ LR \a h i -1

7 A

M *h"
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ENERGA

{ 8486/2007 Plock 06/08/2008
Numer ) Mielsconost ) Data (dzlen, miesiac, rok)

ANEKS 1 DO WARUNKOW PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERG! - OPERATOR Spotka Akcyjna

Oddziat w Plocku.
Gmina Lack
ul. Gostynineka 2
09-620 tack
Qdbiorca: Gmina kack
Miejscowosc: tack, ul. Gostyninska
Miejscowos$¢ przytaczenia.  Grabina, ul. Grabina , dziatka nr 337
Obiekt przylgczany: Pompownia éciekow P4

Nasz znak: SO-WP-022404-2007

W nawiazaniu do wniosku z dnia 22.07.2008 roku, ENERGA-OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w
Plocku ul. Wyszogrodzka 108, zwany dalej "Przedsiebiorstwem Energetycznym", reprezentowany
przez peinomocnika Twoja Energia Spélka z ograniczong odpowiedzialnocia podaje, ze wyraza
zgode na zmiang Warunkow Przylgczenia dotyczaes zmiany numeru dziatkl na ktérej zlokalizowany
bedzie przytaczany obiekt.

W zwiazku z powyzszym w Warunkach Przytaczenia Nr 8466/2007 zmianie ulegaja punkty: 1, 8, 7.3
oraz 18 otrzymujac nastepujace brzmienie:

I Pmumyobiem, 2.4 /_!‘-1r1l]i)h"|.-' 7 "I_'\;-ilflflit'lr.
Nazwa: Pompownia $ciekbw P4 siwilerdzam
Adres Grabina Findacia FK« -RAJ, diia ,@_,_9,5’,._95’
(Nr azlaik]): 337 SOl RE
6. Rodzaj przylacza: - preytacze kablowe Mar 10 K

7.3, Urzadzenia nn:
- toslosowac istnlefge linig nn do wigkszonego obcigtenia
- ~Wybudowag przylacze kablows nn w Klerunku projaktowane] zahudowy. _
- Wybudowat 2lqeze giowne przediicznikowe na granlcy nleruchomodei na wysakosci 0,3 m doinej krawedzi 2igczaod
powlerzchni potieza: z drzwinzkam! zamykanymi na Klucz, Zaleca sie stusowanie szafak 1P-54, z mozliwodcia
o e i Twoju Energia Sp. z 6.0.
- wybudowad skrzyrkg pomiarows obok 2gcza : w‘;’;‘j@'o‘;siwi Ii‘(“,'m
Wiy
18. Warunkl pr2ytqczenia eq wazne 2 lata od dnia okreslenia niniejszeqa anoksu, " fwer
Marein f.jfeiwn’riewfcz
Pozostate punkty Warunkéw Przytqczenia nr Nr 5456/2007 pozastaja bez zmian,

L*H1S 98:pT 8BBZ "3I[S 2T SIPIPEE vE: NSHHd N HA2ET AMING dd280: do



ENERGA

5466/2007 Ptock 13/12/2007

Numer Migjscowosé Data (dzien, miesiac, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA

Oddziat w Ptocku
I. Przytgczany obiekt:
Nazwa;: Pompawnia sciekow P4
Adres Grabina
(Nr dziatki): 334
2. Grupa przytaczeniowa: \Y
3. Moc przytgczeniowa: 12,00 kw (zwigkszenie mocy o 12,00 kW)
4. Miejsce przylaczenia:
najblizszy slup istniejacej linii 0,4 kV, zasilany ze stacji S4-9
3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pragdowe na odejsciu przewodéw od zabezpieczenia w zlgczu, w kierunku instalaciji odbiorcy - dia przylacza
kablowego
6. Rodzaj przylacza: - przytacze kablowe, kabeltypu 2 x YAKY 4 x 25 mm2 z najblizszego stupa istniejacego
odgatezienia linii napowietrznej nn
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecia:
4% WINOSC 2 OrygEinater
7.1. Urzadzenia WN i SN: stwierdzam
N Funcaci EKO-IOAL. dnig jb.g?.af
wiclnes HRE S AR 2 TS
7.2. Stacja transformatorowa: ,
- dostosowac stacje SN/nn do zwigkszonego obcigzenia marin
7.3. Urzadzenia nn;
- dostosowac istniejaca linie nn do zwigkszonego obcigzenia
- wybudowac¢ przylgcze kablowe w kierunku projektowanej zabudowy
- wybudowaé zlgcze kablowe nn
- wybudowa¢ skrzynke pomiarowg obok zigcza
7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspblpracy z siecia, do ktore] instalacje Jub sieci sq

przytaczane
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewnié samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg
techniczng i obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajgcej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykaonad
w ukladzie TN-C-S. Zastosowane wylgczniki przeciwporazeniowe roznicowe-pradowe winny by¢ o dziataniu

bezposrednim i czutosci do 30mA:

- wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywacé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz
przewodzgce prad instalacje wodociagowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej siec
waodociggowg
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. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzeniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé
urzgdzenia pomiarowe i ochronne

- W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe]. Sposéb i miejsce
instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepigciowej stosowaé zgodnie z wiedza
techniczng i przepisami budowy

7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemdw sterowania dyspozytorskiego
- podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcjg Przedsigbiorstwa Energetycznego

8.  Wymagany stopien skompensowania mocy biemej;
tad - w strefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja biegu jatowego nie jest wymagana

Y. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego 1 systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
- skrzynka pomiarowa zabudowana obok zfgcza kablowegao

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:
- wylacznik nadpradowy selektywny o wartosci 20 A

zainstalowane w skrzynce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni uktad pomiarowy
9.4. Liczniki; - przygotowac miejsce dla zainstalowania ukladu pomiarowego z licznikiem 3-faz. 1-taryf,

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego edczytu danych pomiarowych

9.8. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub poélpo$redniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. '

c) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV: /0 seodnost 7z orveimaten
a)  Uktad sieci TN-C swierdzam:
b) Napiecie znamionowe si'eci - o4 kv I Jl 04,08
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0,00 A
Rzeczywista warto$é pradu zwarciowego oblicza projektant. RE AN R LN
d) System ochrony od porazen samoczynne wylgczenie zasilania

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci z kompensacjg

b) Napiecie znamionowe sieci 15,0 kV
c) Prad zwarcia doziemnego : 20 A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5,00 S

e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175,00 MVA
f) Czas wytaczenia zwarcia 250 L

wielofazowego
w stacji  Gabin
Rzeczywistg wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;j.
2) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne: - przerwa beznapieciowa 10,00 s wynikajaca z dzialania automatyki SPZ i SZR.
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11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Napigcie znam.

Rodzaj urzadzenia/instalaciji/sieci

[kV]

Moc znam.
(kW]

Prad rozruchu
[A]

Nie dotyczy

12. Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. (dotyczy warunkéw przylqczenia dla farmm wialrowych):

13:

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:
Nie dotyczy

12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napigcia:

Nie dotyczy
12.3. w zakresie zalgczania do pracy i wytgczania z sieci:
Nie dotyczy

12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy biernej:
Nie dotyczy

12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zakléceniach w sieci:
Nie dotyczy ;

12.6. w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii:
Nie dotyczy

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy

12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikacji:
Nie dotyczy

12.9. w zakresie testow sprawdzajgcych:
Nie dotyczy

Inne ustalenia;

Dotyczy projektu budowlanego:

Lt

7o 7o0(nosC Z

Lwierdzam:

i
un

dacia EIK -{UAL, O

T =

ory ginater

Vi l—b

98,08

‘““

Projekt techniczny urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia podlega sprawdzeniu
przed przystgpieniem do realizacji inwestycji. Sprawdzenia dokonuje: Zaklad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachaod

Sp. zo.0.

Dotyczy wspéipracy ruchowej:

Dotyczy umowy przylgczeniowej:

Dotyczy przylgcza tymczasowego. do zasilania placu budowy:
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. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

I5. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylgczenia nalezy uwzglednié wymagania okreglone w Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGI-OPERATOR SA.

16, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.

Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej
mozna zapewnic¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zradta energii (np. agregatu pradotwarczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalagji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

17. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacj prac  projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do
ninigjszych warunkdw. . s

IS, Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. f‘ ot Elianta

Jozefowicz Dariusz ] /)V"v
OPRACOWAL " ZATWIERDZIE
Tel.
Gmina tack .
Otrzymuija; 1)  ul. Gostyniriska 2 7a reodnose orvemalem
09-520 tack awierdzam

) PROMEAL, dnia "260?'0%

3} UG |

W a'l.'h‘ RE
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ENERGA

Numer Migjscowosé Data (dzier, miesige, rok)

5464/2007 Gostynin 08/12/2007

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI — OPERATOR SA

Oddziat w Plocku
. Przylaczany obiekt:
Nazwa: Pompownia $ciekow P5
Adres Grabina
(Nr dziatki): 347/5
2. Grupa przylgczeniowa: v
3. Moc przylaczeniowa: 12,00 kW (zwiekszenie mocy o: 12,00 kw)
4.  Miejsce przylgczenia:
najblizszy stup istniejacej linii 0,4 kV, zasilany ze stacji S4 - 9
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
- zaciski pradowe na odejsciu przewodow od zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylacza
kablowego
6. Rodzaj przylacza: - przyla_ng ke‘ib_i‘cwe. ka_bel typy 2x YAKY 4 x 25 mm2 z najblizszego slupa istnigjacego
odgatezienia linii napowietrznej nn
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecia:
7.1. Urzgdzenia WN i SN: Za zgodnosé z arveinalen
3 stwirerdzam:
Fundacio EKO-RA dnia »2.5.02‘0 B
7.2. Stacja transformatorowa: POADES .. PRE s
- dostosowac stacje SN/nn do zwigkszonego obcigzenia
7.3. Urzadzenia nn:
- dostosowac istniejgcea linie nn do zwigkszonego obcigzenia
- wybudowac przytgcze kablowe w kierunku projektowanej zabudowy
- wybudowac zlgcze kablowe nn
- wybudowac skrzynke pomiarowg obok ztgcza
7.4. Wyposazenie urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy z sieciq, do ktorej instalagje lub sieci sg

przytgczane
- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedza
techniczng i obowiazujacymi przepisami przy ukfadzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonaé
w ukladzie TN-C-S. Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowe-pradowe winny byé o dziataniu
bezposrednim i czutosci do 30mA.

- wykonag instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczng i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elekirycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentow i écian oraz
przewodzace prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej siec¢
wodociggowsg
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy _
- W celu zabezpieczenia sieci Przed wprowadzeniem zaklocer; z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé
urzadzenia pomiarowe i ochronne Fiest ; S . B

- winstalacjach elekirycznych nalezy stosowac urza_dzénia ochrony Przeciwprzepieciowej. Sposéb i migjsce:
instalowania oraz re ystancje uziemien urzadzen ochrony Przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedzg
techniczng i przepisami budowy : : ' :

7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzer, instalacji lub sieci do systemoéw sterowania dyspozytorskiego

- podmiotow grupy V zgodnie 2 instrukcja Przedsiebiorstwa Energetycznego S e

8.  Wymagany stopien skompensowania mocy biemnej:
g ¢ - wstrefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja biegu iatowego nie jest wymagana

9. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pnmfarowo-rozliczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania:
- skrzynka pomiarowa zabudowana obok zlgcza kablowego

9.2. Rodzaj i prad Znamionowy araz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gidwnego:
- wytgcznik nadpradowy selektywny o wartosci 20 A

zainstalowane w skrzynce pomiarowej

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni uktad pomiarowy
9.4. Liczniki: - przygotowac miejsce dla zainstalowania uktadu pomiarowego z licznikiem 3-faz. 1-taryf,

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowc—rozlfczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemaowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

LYY =nd

a)  Uklad sieci TN-C 7a 7 godnosc 4
b) Napigcie znamionowe sieci 0.4 kv Wit :1-L'1y;-inl' | E)) ,03-0%
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0,00 A e dacia EKO-RAL cnid
Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant, i
d) System ochrony od porazen samoczynne wytaczenie zasilania podpts
Strona 2 z 4
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2
a)
b)
c)
d)

g)

10.3

. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
Sposéb pracy punktu neutralnego sieci 2 kompensacjg
Napiecie znamionowe sieci 15,0 kV
Prad zwarcia doziemnego 20 A
Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5,00 S
Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175,00 MVA

Czas wylgczenia zwarcia

wielofazowego 20 S

w stacli Gabin
Rzeczywistg warto$é pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
System ochrony od porazen uziemienie ochronne

-Inne: - przerwa beznapigciowa 10,00 s wynikajaca z dzialania automatyki SPZ i SZR.

11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

12.

Napigcie znam. Moc znam. Prad rozruchu

(kV] (kw] [Al

Rodzaj urzgdzeniafinstalacji/sieci

Nie dotyczy

Podstawowe wymagania techniczne dla przylqczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA., (dotyczy warunkéw przytaczenia dia farm wiatrowych):

12.1. wzakresie regulacji mocy czynnej:
Nie dotyczy
12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napigcia:
Nie dotyczy '
12.3. w zakresie zalgczania do pracy i wylgczania z sieci:
Nie dotyczy

LR0ANOSC OV L8t

I |."-'i'ij_'.'/_;|'[]'
12.4. w zakresie regulaciji napigcia i mocy biernej: W

Nie dotyczy unaacla EKO-RA ) nia f’z;.og.og
12.5. w zakresie wymagan dla pracy przy zakléceniach w sieci: oy RE7ERNe s
Nie dotyczy b A
12.6. w zakresie dotrzymywania standardéw jakosci energii:
Nie dotyczy

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:
Nie dotyczy

12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikacji:
Nie dotyczy

12.9. w zakresie testow sprawdzajacych:
Nie dotyczy

13. Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt techniczny urzadzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylgczenia podlega sprawdzeniu
przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Sprawdzenia dokonuje: Zaktad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachad
Sp. zo.0.
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14.

15.

16.

17.

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Dotyczy umowy przylaczeniowe;:

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

a. Miejsce przylaczenia do sieci i dostarczan'ia energii elektrycznej ustala sie:

- zaciski pradowe odgatezne na najblizszym stupie istniejacej linii nn 0,4 kV w kierunku insta lacji adbiorey

b. Polgczenie z siecig rozdzielcza nalezy wykonad Poprzez: - przylacze napowietrzne Przewodem izolowanym
samonosnym AsXSn o przekroju min. 4x16mm?2 (zaleca sie stosowanie Przewodu o przekroju 25 mm2) z istniejgcego
stupa linii nn do szafki Pomiarowej zabudowanej na oddzielnej konstrukgji Wsporczej zlokalizowanej na placu budowy.

stworzenia widocznej przerwy w zasilaniu, o wielkosci: 20 A

d. Zamontowacé szafke rozdzielczg z zabezpieczeniami poszczegdlnych obwodow, gniazdem sifowym, z ktérej nalezy
zasili¢ plac budowy przewodem oponowym do 50 m 0 przekroju nie mniejszym niz 4 mm2 Cu.

e. Wylacznik: réznicowo-pradowy winien by¢ zainstalowany Z uwzglednieniem zapiséw punktu 7.4:

- za licznikiem, ale przed bezpiecznikami zalicznlkowymi,

- Na poszczegolnych obwodach z wylacznikiem gtéwnym zainstalowanym za licznikiem.

Warunki bezpieczeristwa Przeciwporazeniowego na placu budowy winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

f. Urzadzenia energetyczne zasilajgce plac budowy od miejsca dostarczania energii elekfrycznej, okreslonego w
punkcie a. budowane 4 na koszt i pozostajg w eksploatacji oraz konserwacji uzytkownika.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujgcych Przepisach dotyczacych
kompatybilnosci efektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkow Przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreglone W Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGI-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
)

Zawarcie umowy o przytaczenie  stanowi podstawe do fozpoczecia  realizacji  prac projektowych
i budowlano-montaéowych. na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt Umowy o przylgczenie stanowi ~zalgcznik do
niniejszych warunkow. Twoja Energia Sp. z 0.0.
Biuro Obstugi Klienta

18. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. Kierownik
el
—_ Jozefowicz Dariusz — MarcinZeberkiewicz
OPRACOWAL. ZATWIERDZIE
Tel,
Lu ppodnosce 2 orvginadel
stwierdzam
Gmina kack LAMIEES e 510808
Otrzymuija; 1)  ul. Gostyniriska 2 e ERO-NAL, dila o2

09-520 tack Sl
2) SIS PRGN

3)

=/ R E
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5469/2007 Gostynin 13/12/2007

Numer Miejscowosé Data (dzieri, miesigc, rok)

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku

I. Przylaczany obiekt: _ _
Nazwa: - Przepompownia Sciekow P&
Adres Grabina T
(Nr dzialki); 38811
2. Grupa przytaczeniowa: Vi
3. Moc przylaczeniowa: 25,00 kw (zwigkszenie mocy o: 25,00 kW)
4. Miejsce przylaczenia: =
najblizszy stup istniejace; linii 0,4 kV/, zasilany ze stacji S4.- 12
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j: _ _
- zaciski pradowe na odejsciu przewodaw od zabezpieczenia w zlgczu, w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylacza
kablowego ;
6. Rodzaj przytacza: - przy!al_cza_\ ke?tJ_{owe. ka_bel typ‘u 2XYAKY 4 x 25 mm2. z najblizszego stupa istniejacego
odgatezienia linii napowietrznej nn AR
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie Wyposazenia niezbgdnego do
wspolpracy z siecig;
AROUNINSC 7 orveinatem
7.1. Urzadzenia WN i SN: i
sV TET U LT
. ..;'.‘:.‘. i FRO-RAJ, dpia . (24'0?‘ og
7.2. Stacja transformatorowa: JAOCHL EREASE ATk
- dostosowac stacje SN/nn do zwigkszonego obciazenia
7.3. Urzgdzenia nn:
- dostosowac istniejacq linie nn do zwigkszonego obcigzenia
- wybudowac przytacze kablowe w kierunku projektowanej zabudowy
- wybudowac ztgcze kablowe nn :
- Wybudowac skrzynke pomiarowa obok zlacza
74. Wyposazenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg

przytaczane .
- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylgczenie zgodnie z wiedzg
techniczng i obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé
W uktadzie TN-C-S. Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe réznicowe-pradowe winny by¢ o dziataniu

bezposrednim i czutosci do 30mA,

- wykona¢ instalacje odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywaé metalowe konstrukcje budynkéw, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz
przewodzace prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednosltki eksploatuj_qcej siec

wadociggowg
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy . _
- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzeniem zaklocen z urzadzen lub instalacji Odbiarcy nalezy zastosowac
urzgdzenia pomiarowe i ochronne e e R e Rl 0 e S O &
- winstalacjach elektrycznych nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposab i miejsce
instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej s_tosow'a:é zgodnie z. wiedzg
techniczng i przepisami budowy CE e ST e e E S B R e o et

7.8. Dostosowanie przyltaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego

| -podmiotéw grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiorstwa Energetycznego

8. Wymagany stopief skompensowania mocy biernej: L _ _
tg ¢ - wstrefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja biegu jalowego nie jest wymagana

9. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozl iczeniowego:

9.1. Migjsce zainstalowania:
- skrzynka pomiarowa zabudowana obok zlgcza kablowego

- wylacznik nadpradowy selektywny o wadoéci. 40A £
zainstalowane w skrzynce pomiarowej. :

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtéwnego:

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni ukiad pumiarb\;_v.y; i = LR ;
9.4. Liczniki: - przygotowac miejsce dla zainstalowania uktadu pomiarowego z licznikiem 3-faz. 1-tanyf.

9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodalkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontralng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng
sygnalizacje zaniku napigcia. Dla poszczegoinych etapéw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byc osloniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERG| — OPERATOR SA.

¢) inne: : 5

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV;

a) Uktad sieci TN-C o orveinate

b) Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv Za 7godnost & FE

¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 0.00 A spwierdzam: 9508 Q%
Rzeczywista wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant. Fundacia EX( ==

d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania

7
10.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV;
a) Sposdb pracy punktu neutralnego sieci z uziemionym pkt zerowym przez rezystor gt

b) Napiecie znamionowe sieci 15,0 kV
¢) Prad zwarcia doziemnego 260 A

d) Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0,20 s

¢) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 240,00 MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia

- 0,20 s
wielofazowego

w stacji Gostynin
Rzeczywistg wartosc pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne: - przerwa beznapigciowa 0,40 s wynikajgca z dzialania automatyki SPZ i SZR.
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11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Napiecie znam. Moc znam. Prad rozruchy

Rodzaj urzadzenia/instalacji/sieci
| urza i acjifsieci [kV] (kW] Al

Nie dotyczy

|

Podstawowe wymagania techniczne dla przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukeji Ruchu i
Eksploataciji Siecl Dystrybucyjnej ENERG| — OPERATOR SA. (dotyczy warunkow przytaczenia dia farm wiatrowych);

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:

Nie dotyczy ' =
12.2. w zakresie pracy elektrowni wiatrowej w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia:
Nie dotyczy s 32 : 4 g
12.3. w zakresie zalgczania do pracy i wylgczania z sieci;

Nie dotyczy =

12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy bierne;j:
Nie dotyczy SRt TR

12.5. w zakresie wymagarn dla pracy przy zaktdceniach w sieci:
Nie dotyczy : SRR 2z

12.6. w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii:
Nie dotyczy ' :

a4 Ledinos LA
12.7. w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej: ' . Y2 imalern,

. Wrerdzam:
Nie dotyczy

it :Irl...:.'l. W EKDR A dnia 59.3-02, 9_?

12.8. w zakresie monitoringu i systemow komunikacji:
Nie dotyczy '

12.9. w zakresie testow sprawdzajacych:
Nie dotyczy

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt techniczny urzgdzen zasilajacych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylaczenia podlega sprawdzeniu
przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Sprawdzenia dokonuje: Zaklad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachod
Sp.zo.0. ¥

Dotyczy wspélpracy ruchowej:

Datyczy umowy przylaczeniowej:

Dotyczy przylgcza tymczasowego do zasilania placu budowy:
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14. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

15. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGI-OPERATOR SA.

16. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

17. Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac  projektowych
i pgdpwlano-montagowych. na zasadach okreslonych w tej umaowie. Projekt umowy o plzylﬂggg%eé}?&gmazg%?zgﬂé d{?
niniejszych warunkow. Biuro Obslugi Klienta

18. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. Kierownik

Jozefowicz Dariusz Marcin|Zeberkiewicz

OPRACOWAL ZATWIERDZIE
Tel.
S Cminataek s i
Otrzymuja: 1) —ul. Gostyninska 2
- 09-520 tack
Y
S

AL ‘1-_\‘.“ B
; PALLE

Za

TAA \']klli
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5468/2007 Gostynin 07/12/2007

Numer Miejscowosé Data (dzier, miesiac, rok)

[

T

7.2

7.3

7.4,

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI| - OPERATOR SA
Oddziat w Plocku

Przylaczany obiekt:

Nazwa: Przepompownia sciekow P7, plac budowy
Adres (Nr dziatki): Zazdzierz gm tack .
Dziatka nr 52
Grupa przylaczeniowa: v
Moc przylgczeniowa: 2500 kw (zwigkszenie mocy o: 25,00 kW)

Miejsce przylaczenia:
Stacja S4 - 1129

Miejsce dostarczania energii elektrycznej; 3 i :
- zaciski pradowe na odejsciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji odbiorcy - dla przylacza
kablowego |

Rodzaj przytacza: - przylacze kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspolpracy z siecig:

Za zoodnoste 2 orveinate

Urzadzenia WN i SN: stwierdzam:
111 ‘Qé aog‘og

- s Fippduiga FIGO-R AL
el l I\ by

Stacja transformatorowa:
- dostosowac stacje SN/nn do zwigkszonego obcigzenia - eIz

Urzadzenia nn:
- wybudowac linig kablowg 2 x YAKY o przekroju dostosowanym do obciazenia _ -
- wybudowac zlgqcze gtéwne przedlicznikowe przy obiekcie na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi ztacza od powierzchni
podioza z drzwiczkami zamykanymi na klucz. Zaleca sig stosowanie szafek |P-54, z mozliwoscig oplombowania i
zamknigcia : :
- wybudowac skrzynke pomiarows obok zigcza -

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg
przytaczane
- dla ochrony przed porazeniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedzg
lechniczng i obowiazujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonac
w uktadzie TN-C-S. Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowe-pradowe winny byé o dziataniu
bezposrednim i czutosci do 30mA. : :
- wykonac instalacje odbiorczg zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania
energii nalezy stosowac materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
- jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowigce sztuczny uziom fundamentowy, zbrojenia fundamentéw i $cian oraz
przewodzgce prad instalacje wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgcej sie¢
wodociggowg
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7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
wnioskodawcy _ _ e
- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzeniem zaklécen z urzadzer lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé
urzgdzenia pomiarowe i ochronne - e e e BN T S oy SS SR e
- W instalacjach élektrycznych nalezy stosowaé urzgdzenia ochrony przeciwprzepigciowej. Sposab | miejsce:
instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzeri ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie zwiedzg
techniczng i przepisami budowy ST e S G A ; 3 =

7.6. Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego ]
- podmiotow grupy V zgodnie z instrukcja Przedsigbiérstwa Energetycznego

8. Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej: o o o N _
tg¢ - wstrefie dziennej i nocnej tg fi=0,4. Kompensacja biegu jatowego nie jest wymagana

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1. Migjsce zainstalowania: _
- skrzynka pomiarowa zabudowana obok zlacza kablowego =~

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedliczniknweg_o / gtownego:
- wylacznik nadpradowy selektywny o wartosci 40 A zainstalowane w skrzynce pomiarowej

9.3. Sposab pomiaru: - bezposredni ukiad pdi;n'i'éiowy"'___'i_ e : s
9.4, Liczniki: - przygotowac miejsce dia zainstalowania uktadu pomiarowego z licznikiem 3-faz. 1-tanyf.

9.5. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub
Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna
sygnalizacje zaniku napiecia. Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru
mocy. Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ ostonigte i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA.

c) inne: - ; S Tl E e N S

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe]

g @At

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

L / ol .
a) Uktad sieci TN-C 7 784 ..j\_.m. \ % %
b) Napiecie znamionowe sieci 0.4 kv 1wierdzam 1. chi Q’_\)_\Q 0
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci . A Cndacia BR y-Rt ,-_ S
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant. et RE t. =
d) System ochrony od porazen samoczynne wylaczenie zasilania RERIALS

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci z kompensacjg

b) Napiecie znamionowe sieci 15,0 kV
c) Prad zwarcia doziemnego 20 A

d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5,00 s

¢) Moc zwarciowa na szynach 15 kV 175,00 MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia

: 2,50 s
wielofazowego

w stacji Gabin
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g) System ochrony od porazen uziemienie ochronne

10.3. Inne: - przerwa beznapigciowa 10,00 s wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.
Strona2z 4



11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

12.

13!

; ; dp Napigcie znam. Moc znam, Prad rozruchu
Rodzaj urzgdzenia/instalacjilsieci
el . kV] (kW] (4]

Nie dotyczy

Podstawowe wymagania techniczne dla przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci, wynikajace z Instrukcji Ruchu i
Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej ENERGI — OPERATOR SA. (dotyczy warunkow przytaczenia dla farm wiatrowych):

12.1. w zakresie regulacji mocy czynnej:
Nie dotyczy : Y R :
12.2. w zakresie pracy elekirowni wiatrowej w zaleznosci od czgstotliwosci i napiecia:
Nie dotyczy = SRR SR iR
12.3. w zakresie zalgczania do pracy i wylgczania z sieci:
Nie dotyczy : 3

12.4. w zakresie regulacji napiecia i mocy biernej:
Nie dotyczy ) s ey
12.5. w zakresie wymagar dla pracy przy zakléceniach w sieci:
Nie dotyczy Y : S o
12.6. w zakresie dotrzymywania standardow jakosci energii:
Nie dotyczy ' Y : :

12.7. w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezpieczeniowaj:

Nie dotyczy ' 2t o T
Za zpodiinsd v oryginalern
-:[\\'h"f‘.i{_;,|'”_

Fundiac)a R R {Iu.i:[ 25-()@0 3

12.8, w zakresie monitoringu i systemow komunikaciji:
Nie dotyczy = ; Aty

§
AL A

HE 7
12.9. w zakresie testow sprawdzajgcych:
Nie dotyczy o\ _. NG 1z v,

Inne ustalenia:
Dolyczy projektu budowlanego:

Projekt techniczny urzadzen zasilajgcych w zakresie objetym niniejszymi warunkami przylgczenia podlega sprawdzeniu
przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Sprawdzenia dokonuje: Zaklad Energetyczny Plock - Dystrybucja Zachad
Sp.zo.0. :
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14.

15.

16.

1T

Dotyezy wspdtpracy ruchowej:

Dotyczy umowy przylaczeniowe;:

Dotyczy przytacza tymczasowego do zasilania placu budowy:

a. Miejsce przytqczenia do sieci i dostarczania energii elektrycznej ustala sig: - zaciski pradowe na odejéciu przewoddw
od zabezpieczenia w rozdzielnicy nn w stacji S4-1129 w kierunku instalacji odbiorcy e

b. Polgczenie z siecig rozdzielcza nalezy wykonaé poprzez: - wyprowadzenie obwodu poprzez uktad pomiarowy
energii elektrycznej do rozdzielnicy budowlano-pomiarowej zlokalizowanej przy stacji. e . _
c. Nalezy przygotowac miejsce do zainstalowania; rozliczeniowego pomiaru energii elektrycznej w: szafce pomiarowo-
rozdzielczej z uwzglednieniem zapiséw punktu 9: Szafke pomiarowa wyposazyé w tabliczke z danymi inwestora.
Zastosowac zabezpieczenia przedlicznikowe jako zabezpieczenia glowne :dostosowane do wielkosci mogcy oraz
stworzenia widocznej przerwy w zasilaniu, o wielkosci: 20A .~ S bttt _ QLI -
d. Zamontowac szafke rozdzielcza z zabezpieczeniami poszczegainych obwodow, gniazdem sifowym, z ktérej nalezy
zasilic plac budowy przewodem oponowym do 50 m o przekroju nie mniejszym niz 4 mm2 Cu,

e. Wylacznik réznicowo-pradowy winien by¢ zainstalowany z uwzglednieniem zapiséw punktu 7.4:

- za licznikiem, ale przed bezpiecznikami zalicznikowymi, =~~~ = o

- na poszczegolnych obwodach z wylacznikiem glownym zainstalowanym za licznikiem, s 4
Warunki bezpieczerstwa przeciwporazeniowego na placu budowy winny by¢ zgodne z obawigzujgcymi przepisami.

f. Urzadzenia energetyczne zasilajace plac budowy od miejsca dostarczania energii elektrycznej, okreslonego w
punkcie a. budowane sq na koszt | pozostajg w eksploatadji oraz konserwacji uzytkownika. ) :

Uzytkowane urzgdzenia elektryczne powinny spelnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢é wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGI-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U.
Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyc sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej
mozna zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia
UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA- OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Zawarcie umowy o przylgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac  projektowych
i budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do

niniejszych warunkow. 8=y ;
jszy Twoja Energia Sp. z 0.0,

18. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia. Biuro Obstugi Klienta
Kiergwt;ik
¢
Turek Wojciech L LECS e
OPRACOWAL Marspperpticz
Tel.
Za 7eodnos¢ 2 ory ginaien
Gmina tack ) stwierdzan Qb.Og 0%
09-520kack - S FElE R A
2). 5 ek = e e I L S DI s
3) . E : : :
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