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. Wartosci rzednych oraz gtebokosci osi istniejqcych sieci podziemnych

podano w przyblizeniu.

W rejonie istniejqcego uzbrojenia wykona¢ przekopy kontrolne a roboty
wykonywa¢ recznie.

W miejscach skrzyzowan na kablach niskiego napiecia oraz kablach
telekomunikacyjnych natozy¢ rury ochronne dwudzielne.

W miejscach nienormatywnych zblizen do kabli telekomunikacyjnych

natozy¢ na kable rury ochronne dwudzielne.

Istnieje mozliwos¢ wystqpienia kolizji, ktére nalezy rozwiqzaé w trakcie
wykonywania robét

Wykop wgskoprzestrzenny, umocniony;

w przypadku wystqpienia gruntu innego niz piaszczysty posadowienie kanatu
na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, wyrobionej na kqt 90%;

zasypke wykona¢ utworami piaszczystymi do wysokosci 30cm powyzej wierzchu
rury a dalej gruntem rodzimym.

W miejscach przejscia podtoza gruntowego z gruntu niespoistego na grunt
spoisty wzmocni¢ podtoze 20 cm podsypkq, uktadanq na geowtdkninie.
Zasypke wykopu ponad warstwg ochronng, zlokalizowang w jezdni drég
gruntowych wykona¢ z sypkiego gruntu rodzimego drobno lub

srednioziarnistego (grunt .?otwozageszczulgy).
W przypadku wystepowania gruntdw wysadZinowych dokona¢ wymiany gruntu.

Symbole geotechniczne
nazwa studni kanglizacyjnej glina piaszczysta
glina

lina pylosta
lina ggluatu zwigzta
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