Odpowiedzi na pyvtania z dnia 20.01.2021 r.

1. Prosze o udostepnienie zestawienia stolarki wewnetrznej oraz szczegétu posadzki sportowe;.

Zestawienie znajduje sie w projekcie zatwierdzonym decyzja nr B.6740.2273.2020.MG z dnia
22.12.2020 r, wydanag przez Staroste Kartuskiego.

2. Prosze o udostepnienie szczegdhu posadzki sportowej.

Posadzka sportowa sali gimnastycznej powinna zosta¢ wykonana jako kombi elastyczna, systemowa
z rolowana wielowarstwowg wykladzing sportowa PCV na konstrukcji drewnianej, podwojnie
legarowanej na podkladkach). Podloga sportowa jako caly system musi by¢ zgodna ze wszystkimi
parametrami normy ENPN 14904.

Wymagama techniczne, ktére musi speinia¢ rolkowa wykladzina sportowa PCV:
Gérna warstwa wykladziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego pod cisnieniem i tempera-
turg), czystego winylu

- Dolna warstwa wykonana z pianki sprezyste;

- Wykladzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wiékna szklanego dodatkowo
zbrojonego

- Grubo$¢ catkowita wyktadziny — min. 7 mm

- Grubo$é¢ warstwy uzytkowej — min. 2 mm

- Absorpcja uderzen — min. P1 (wg EN 14808)

- Odbicie pitki —90 %

- Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne

- Wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem negatywnym pod-
stawowych $rodkow chemicznych i przed trwatym zabrudzeniem

Wykladzina musi posiada¢ nastepujgce dokumenty:

- Atest higieniczny

- Certyfikat zgodnosci z obowigzujaca norma EN 14904 (amortyzacja wyktadziny minimum na pozio-
mie P1)

Podloga - caty system jako komplet /konstrukcja + wykladzina/ musi posiada¢:

- Dokument potwierdzajacy zgodnos¢ systemu podlogi z normg EN 14904

- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1

- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg producenta, wymaga si¢ dostarczenia
autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni, wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie
dla Wykonawcy.

Na odbior koncowy nalezy dodatkowo dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

- O$wiadczenie producenta o klasie drewna uzytego na konstrukcj¢ legarowang.

- Dokument potwierdzajacy spelnianie wszystkich parametréw normy PN-EN 14904.
- O$wiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uzytych srodkach ochrony

- Inne prawem wymagane dokumenty



Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta dla
danego typu nawierzchni.

Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane
przed rozpoczeciem montazu systemu podlogi sportowe;.

Nie dopuszcza si¢ laczenia paséw wykladziny na styk, bez spawania!

Po ufozeniu podlogi sportowej bedg wymalowane linie boisk do siatkowki, koszykowki oraz pitki
recznej. Farby uzyte do malowania linii musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni
sportowej. Konstrukcja podlogi jest wentylowana. Nalezy przyja¢ co najmniej 3 ciggi wentylacji
wymuszonej umieszczone w przestrzeni pod podlogowej. Kazdy z ciagédw musi mie¢ wydajnos¢ min.
100 m3 powietrza na godzing.

Podloga bedzie odsunieta od $cian o 2 cm i wykoficzona przy $cianach specjalnie wyfrezowana listwa,
umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z przestrzeni nad - do podpodlogowe;.



