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OSWIADCZENIE DOTYCZACE ADAPTACJI
PROJEKTU TYPOWEGO

Po zapoznaniu sie z projektem:

Sali sportowej z czescia dydaktycznag przy szkole podstawowej w Wilanowie
majacej powstaé w Szarfacie na dz. nr 2

autorstwa pana mgr inz. arch. Wiestawa Miszk,

ktéry zostat opracowany dla inwestora: Gminy Przodkowo przy ul. Kartuskiej 1, 83-304 Przodkowo

w oparciu o adaptacje projektu typowego hali widowiskowo — sportowej 13 x 35 m firmy MP Project Mirostaw
Pacek, jako autor ww. projektu typowego oéwiadczam, ze zmian wprowadzonych w ramach adaptaciji jest
tak wiele, iz nowego projektu nie nalezy traktowaé juz jako adaptacje, ale jako nowe dzieto autorstwa jego
projektantow. W zwigzku z tym stwierdzam réwniez, iz nowy projekt nie narusza moich praw autorskich

zwigzanych z projektem typowym.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ustawy Prawo budowlane oswiadczamy,
ze projekt budowlany sali sportowej z czescia dydaktycznag przy Szkole Pod-
stawowej w Wilanowie, projektowanego na dz. nr 2/2, 1 i 2/1 polozonych
w obr. ewid. Szarlata, usytuowanych w Pomieczynie, przy ul.
sporzadzony jest zgodnie z obowiazujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

Gornej 2,

techniczne;j.
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Architektura: Architektura: /

mgr inz. arch. Wiestaw Miszk
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mgr inz. Cezary Cybal,
upr. nr 463/66




OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. INFORMACJE OGOLNE

. INFORMACJE OGOLNE

1. Charakterystyka formalna

Inwestor : Gmina Przodkowo,

83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21.

Obiekt : Sala sportowa z czescig dydaktyczng przy Szkole
Podstawowej w Wilanowie.

Lokalizacja: Szartata, dz. nr 2/2, 1, 2/1.

Autor: arch. Wiestaw Miszk.

Sprawdzajacy: arch. Sebastian Kreft

2. Materialy wyjsciowe

II.
I
IV.

VL

Uchwala nr XXV1/273/2006 Rady Gminy w Przodkowie z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Szarlata.

Wizja lokalna,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z inwentaryzacja urzadzen podziemnych,

Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690; Dz.U. z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004r. nr
109, poz.1156; Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1238 i nr 228, poz.1514; Dz.U. z 2009r.
nr 56, Poz.461)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r. nr 109, poz.719)



VII. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z/dn. 24'lipca 2009 i

I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz” drog pozarowych
(Dz.U. z 2009r. nr 124, poz.1030)

VIII. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.
1133 Dz.U. z 2008r. nr 201, poz. 1239; Dz.U. z 2008r. nr 228, poz.1513)

[X. Obowigzujace normy

X. Wytyczne inwestora

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest czgs¢ architektoniczna projektu architektoniczno-budo-
wlanego budynku sali sportowe]j z czescia dydaktyczng przy Szkole Podstawowej
w Wilanowie, projektowanego na dzialce usytuowanej w Pomieczynie, przy ul. Gomej
2, wobr. ewid. Szarlata, na dz. nr 2/2, 1 i2/1.



II. OPIS TECHNICZNY DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ PROJEKTU )
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projekt zaklada budowe budynku sali sportowej z czescia dydaktyczng przy Szkole
Podstawowej w Wilanowie, skladajgcego si¢ z dwoch potgczonych segmentow:
parterowej sali sportowej 1 2-kondygnacyjnej, cze$ciowo podpiwniczonej czesci
dydaktycznej. Program budynku jest zgodny z wytycznymi Inwestora.

Budynek sali sportowej z czgécig dydaktyczng przeznaczony jest dla potrzeb Szkoly
Podstawowej w Wilanowie, do prowadzenia zajg¢ lekeyjnych i pozalekcyjnych.

Czeéé dydaktyczna obejmuje na parterze i poddaszu 4 sale lekcyjne i wezly sanitarne
dla uczniéw i personelu, w piwnicy zaprojektowano szatnie. Pozostale pomieszczenia
niezbedne do funkcjonowania placowki znajduja sie w istniejacym budynku szkolnym

Gtéwne wejscie do budynku stanowi wejscie do czesci dydaktycznej, zaprojektowane
na elewacji szczytowej od strony istniejacego budynku szkolnego. Podkreslone zostato
one wspélnym podestem wejsciowym do obu budynkéw z rampg dla osob
niepelnosprawnych i balustradami, oraz zadaszeniem ze szkla hartowanego.
bezpiecznego, opartego na stalowej konstrukcji. Czes$é dydaktyczna jest polaczona
szczytem z projektowana salg sportowa.

Hala pei¢ moze funkcje sportowe lub oswiatowe, w zaleznosci od odbywajacych sig
w niej spotkan - moze pekni¢ role jako sala gimnastyczna, sala wykladowa badz sala
zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pelne zaplecze socjalne oraz
spelnione s3 wymagania ewakuacji, bhp 1 sanepid. Sala sportowa o powierzchni 304,52
m? (12,05 x 24,05 m) i wysokosci wolnej 7,10 m moze pomiesci¢ male boisko do gry w
koszykéwke (11,0 x 20,0 m).

Sala jest dobrze doswietlona poprzez przeszklenia na bocznej $cianie budynku.
Wewnetrzne wykonczenie sali zar6wno na $cianach jak i na suficie jest gladkie i
estetyczne, instalacje wewngtrzne prowadzone w obrebie sali sg ukryte w przestrzeni
dzwigaréow dachowych ponad sufitem. Z sali zaprojektowane sa drugie drzwi
ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.

Czesé sportowa obejmuje salg sportowa z zapleczem higieniczno-sanitarnym i
technicznym. Cze$¢ zapleczowa obejmuje dwa szatnie z natryskami i wc dla
sportowcow, toalety ogélnodostgpne (W tym toaleta dla oséb niepelmosprawnych),
pokéj nauczyciela (trenera), pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie
gospodarcze, oraz kotlownig gazowa. Znajduja si¢ one na poziomie boiska, od strony
czesci dydaktycznej, z dostgpem z holu wejsciowego dla uczniéw i sportowcow. W
czegéci dydaktycznej zaprojektowano przeszklenia umozliwiajace obserwacj¢ z niej
zaje¢ i zawodow. Budynek jest przystosowany dla os6b niepelnosprawnych.



Dostep do holu gléwnego zapewnia wejscie glowne z dziedzinca szkolnego do czgsel
dydaktycznej. Czg$¢ sportowa posiada niezalezne wejscie zewngtrzne oraz drzwi

wewnetrzne umozliwiajace jej funkcjonowanie niezaleznie od czesci dydaktyeznej. Al Bl

Przed wejéciami do czesci dydaktycznej i sportowej zaprojektowane sa schody
zewnetrzne oraz rampa dla osob niepelnosprawnych z porgczami dostosowanymi dla
nich. Podobne schody znajduja si¢ tez przy wyjsciu ewakuacyjnym z sali.

Centrala wentylacyjna obstugujgca salg sportowa zlokalizowana jest na stropie nad
czeécig socjalno-techniczna. Ponad plaszczyzny dachu wyprowadzone sg: komin,
wywietrzaki wentylacyjne oraz wentylatory wspomagajace wentylacje obiektu.

Pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

Zaprojektowane sa dwa typy zespolow sanitarnych:

Toalety ogdlnodost¢pne.

Sa one przeznaczone dla uczniéw lub widzéw znajdujacych sie w sali sportowej.
Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przewidziano:

- w toalecie damskiej 2 miski ustepowe i 2 umywalki,

- w toalecie meskiej 1 miske ustgpowa, 2 pisuary, i 2 umywalki,

- w toalecie dla osob niepelnosprawnych 1 miske ustgpowg i 1 umywalke.

W toaletach zaprojektowana jest posadzka latwo zmywalna z plytek gresowych, a na
$cianach plytki ceramiczne do wysokosci 2,0 m. Wejscia do toalet ogdlnodostepnych
zaprojektowane sa z komunikacji ogolnodostepnej.

Drzwi wejsciowe do toalet i do kabin ustepowych maja wymiary 0,9 m x 2,0 m.
Lazienki dla sportowcow.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaprojektowane sg w takiej ilosci, aby zapewnic
zawodnikom odpowiednie warunki higieny zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z poz-
niejszymi zmianami. Sa to toalety. umywalnie, szatnie i przebieralnie zlokalizowane
w czesci zaplecza w dwoch zespotach sasiadujacych ze soba. Zgodnie z powyzszym
rozporzadzeniem. zaprojektowano nastepujgcy ilos¢ toalet:

- 1 toaleta na kazde 30 oséb;

- 1 umywalka na kazde 20 osob;

- 1 natrysk na kazde 8 osob.

Posadzka w pomieszczeniach higieny zostata zaprojektowana jako zmywalna,
nienasiakliwa i antyposlizgowa z plytek gresowych. Lazienki znajduja si¢ bezposrednio
przy szatniach i sg z nimi potagczone. Drzwi do pomieszczen higieny oraz do kabin
ustepowych o wymiarach 0,9 m x 2,0 m otwierane sa na zewnatrz pomieszczenia.
Szatnie maja posadzke latwo zmywalna z plytek gresowych. Sciany szatni powinny
zosta¢ pomalowane do wysokosci 2,0 m farbg zmywalng

Przy wiatrotapie zaprojektowane jest pomieszczenie gospodarcze - miejsce na
przechowywanie $rodkow czystoscei i przyrzadow do sprzgtania.

Pomieszczenie 1-szej pomocy.

Pomieszczenie 1-szej pomocy znajduje si¢ W pokoju nauczyciela (trenera). Ze
wzgledow na jego charakter zostalo ono wydzielone wizualnie $ciana, jednak
nalezy je traktowaé jako jedno pomieszczenie razem z pokojem nauczyciela.
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Zaprojektowano posadzke fatwo zmywalna z plytek gresowych. Sciany powinfjAROSTY

zosta¢ pomalowane do wysokosci 2,0 m farba zmywalng.

2. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.
2.1. Liczba kondygnacji:

- 1 kondygnacja nadziemna w sali sportowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym;

- 2 kondygnacje nadziemne z czgsciowym podpiwniczeniem w czg$ci dydaktycznej.

2.2. Zestawienie powierzchni (w2 PN ISO 9836-1997):

Pow. zabudowy 722,43 m”.

Pow. uzytkowa budynku 913,52 m?.

Pow. calkowita budynku 967,50 m>.
2.3. Kubatura brutto: 8600,0 m’.
2.4. Gabaryty.

Sala sportowa

Szeroko$¢ budynku: 13,50 m,

Dhugos¢ budynku: 35,36 m,

Wysokos¢ budynku: 11,50 m.

Czeéé dydaktyczna

Szeroko$¢ budynku: 13,74 m,

Dlugos¢ budynku: 21,56 m,

Wysokos¢ budynku: 9,12 m.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

3.1. Forma architektoniczna

Projektowany budynek hali sportowej z czescig dydaktyczng sklada si¢ z dwoch
segmentéw. Segment z salg sportowg o Wym. 12,05 x 24,05 m, z zapleczem
higieniczno-sanitarnym i technicznym zaprojektowano  jako budynek
jednokondygnacyjny nie podpiwniczony, z dachem dwuspadowym, polaczony z

czescig dydaktyczng od strony zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Segment drugi, przylegajacy szczytowa §ciang do czgéci z salg sportowa

zaprojektowano jako dwukondygnacyjny, 2 poddaszem uzytkowym, czgSCiowo

podpiwniczony, z da-chem dwuspadowym.

Wyraz architektoniczny budynku nawiazuje do otaczajacej istniejacej zabudowy
o$wiatowej (budynek szkoly) oraz mieszkaniowej przez zastosowanie stonowanej
kolorystyki i zréznicowanie bryly budynku. Zaprojektowane dachy strome i proporcja
wymiaréw budynku wpisujg si¢ W regionalng zabudowe i komponuja z istniejacym na

dzialce budynkiem szkolnym.
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Konstrukcja sali sportowej sklada si¢ z zelbetowych shupéw i drewnianych, wigzaréw
kratowych. Druga cze$¢ budynku zaprojektowano W technologii tradycyjnej

murowane;. NYDZIAL BUI
Forma budynku.

Bryla budynku przekryta jest dachem dwuspadowym o spadku 25°. Na scianach
zastosowane sa dwa rézne materialy w pasach poziomych, przez co elewacje zostaly
podzielone horyzontalnie. Podzial ten sprawia, iz bardzo zwarta bryla obiektu zostata
ciekawie rozbita na wiele plaszczyzn. Na jednej z elewacji bocznej zaprojektowane sa
przeszklenia do$wietlajgce salg sportowa. Przeszklenia ustawione sg obok siebie i
Rozdzielone sa tylko shipami konstrukcji. Dzieki temu utworzony jest pas
przeszklenia, ktory jest wkomponowany i kontynuowany wokot budynku poprzez
zastosowanie innego materialu wykonczenia $cian, innego koloru oraz poprzez
wysunigcie tego fragmentu elewacji. Wyrozniony pas elewacji poprzecinany jest
rurami spustowymi schodzacymi w dét co drugi modut konstrukcyjny. Wyrézniajacy
sie kolor rynien, rur spustowych i $lu-sarki okien i przeszklen, stanowi akcenty
urozmaicajace elewacje.

Glowne wejscie do obu czgéci budynku znajduja si¢ na elewacjach szczytowych 1
zostaly podkreslone podestami wejsciowym z ramp3 dla osob niepelnosprawnych i
balustradami.

Na $cianie podluznej z przeszkleniami zlokalizowane jest wyjécie ewakuacyjne z sali
sportowej.

3.2. Funkcja obiektu budowlanego

Budynek sali sportowej z czegscia dydaktyczng przeznaczony jest dla potrzeb Szkoty
Podstawowej w Wilanowie, do prowadzenia zaje¢ lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz
organizacji imprez sportowych o charakterze lokalnym, pozaszkolnych imprez
sportowych i zaje¢ o charakterze sportowym dla mieszkancow spolecznosci lokalnej 1
Gminy Przodkowo.

Hala pelni¢ moze funkcje sportowe lub oswiatowe, w zalezno$ci od odbywajacych si¢
w niej spotkan. Sala sportowa moze pelmi¢ rolg jako sala gimnastyczna, sala
wykladowa badz sala zabaw.

3.3. Wejscia i uklad komunikacyjny.

Gléwne wejscie do budynku zlokalizowane jest w parterze od strony poinocno-
wschodniej przez wiatrolap, od strony wejscia glownego do istniejacego budynku
szkolnego, poprzez projektowany dla obu budynkéw zadaszony wspolny podest z
podjazdem dla niepelnosprawnych.

3.4. Spos6b dostosowania projektowanej zabudowy do otoczenia i krajobrazu

Otaczajaca zabudowa to w wigkszosci zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz
o$wiatowa o wysokosci maksymalnie do 2 kondygnacji nadziemnych, kryta dachami
stromymi. Budynek formg i gabarytami wpisuje si¢ W otoczenie oraz komponuje z
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istniejacym na dzialce budynkiem szkolnym. Istniejacy budynek szKoty ‘oraz
projektowana cze$¢ dydaktyczna potaczona wspolnym podestem z podjazdem:dla
niepetnosprawnych, przykrytym daszkiem o konstrukcji stalowej, z pokrycietn ze ‘szkla
hartowanego lub poliweglanu.

3.5. Zgodno$é z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Budynek (jego forma, gabaryty, funkcja...) oraz zagospodarowanie dziatki (lokalizacja,
parametry urbanistyczne) zostaly zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi wymogami,
stawianymi przez obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjety
Uchwata nr XXV1/273/2006 Rady Gminy w Przodkowie z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi
Szarlata

Strefa 1.UO - uslugi o$wiaty, spetnia ustalenia planu miejscowego.

4. Uklad konstrukeyjny obiektu budowlanego, rozwiazania materialowe i kolorystyka
budynku.

Szczegélowe informacje dotyczace konstrukeji budynku (m.in. zalozen przyjetych do
obliczen konstrukeji, w tym dot. obcigzen oraz wyniki tych obliczen) s3 zawarte
w cze$ci konstrukeyjnej projektu.

4.1. Schematy konstrukcyjne

Obciazenia ze stropow i dachow beda sprowadzane do taw i stop fundamentowych za
pomoca wieficow, podciagow zelbetowych, $cian murowanych (z bloczkoéw
silikatowych) oraz stupow zelbetowych w czesci sportowej. Dach zostanie wykonany
w technologii dachu stromego z dzwigarow drewnianych z drewna klejonego, nad
cze$cia sportowa, z tradycyjnej wiezby drewnianej o konstrukcji platwiowo-
kleszczowej (platwie stalowe) nad czgscig dydaktyczna, schody wewngtrzne zelbetowe,
monolityczne.

4.2. Warunki i sposéb posadowienia budynku

Budynek posadowiony na zelbetowych tawach i stopach fundamentowych. Szczeg6-towe
warunki i sposob posadowienia wg projektu konstrukcji.

4.3. Sposéb zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej.

Nie dotyczy, na przedmiotowej dzialce nie wystepuje eksploatacja gornicza.

4.4. Rozwiazania konstrukeyjno - materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod
budowlanych.



4.4.1. Sciany konstrukcyjne fundamentowe i piwnic.

Sciany 2-warstwowe z termoizolacja (polistyren ekstrudowany XPS grub. 15 cm)llzolacja

przeciwwilgociowa (powloka bitumiczna systemowa) z bloczkéw betonowych grub. 25 cm
na zaprawie cementowej. Piwnicg zaprojektowano na plycie funda-mentowej, w technologii
wanny szczelnej, z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych.

4.4.2. Sciany konstrukcyjne zewngtrzne nadziemne.

Sciany 2-warstwowe z termoizolacja (styropian EPS 70) o grub. 20 cm, o konstrukcji
murowanej z bloczkéw silikatowych typu Silka E grub. 24 cm na zaprawie systemowe;.

4.4.3. Sciany konstrukcyjne wewngtrzne.

Sciany z bloczkéw silikatowyceh typu Silka E grub. 24 cm na zaprawie systemowej,

4.4.4. Sciany wewnetrzne dzialowe.

Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych drazonych lub gazobetonowych grub. 12 cm.

4.4.5. Stropy.

Plytowe zelbetowe monolityczne (alternatywa: typu Filigran), oparte na $cianach poprzez
wience, na stupach i podciagach.

4.4.6. Nadproza, podciagi.
Nadproza okienne i drzwiowe w scianach nosnych monolityczne; podciagi monolityczne,

zelbetowe - wg projektu konstrukcyjnego.

4.4.7. Schody.

Klatka schodowa w czesci dydaktycznej dwubiegowa ze spocznikami posrednimi,
konstrukcja schodow zelbetowa - wg projektu konstrukcyjnego.

Schody zewng¢trzne.

Schody zelbetowe z wykoniczeniem plytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgo-
wymi przeznaczonymi na stopnie schodowe.

4.4.8. Dach.

Dach stromy dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, o nachyleniu potaci 25°, kryty
blachodachéwka. Wiezba dachowa sali sportowej w postaci prefabrykowanych
drewnianych wigzaréw kratowych. Wigzba czgsci dydaktycznej drewniana platwiowo-
kleszczowego Konstrukcje dachu nalezy zabezpieczy¢ érodkami ogniochronnymi, aby
byly nierozprzestrzeniajgce ognia. Dodatkowo sa chronione poprzez podwieszenie
sufitu 0 wymaganej odpornosci pozarowej EI 30. Kratownice powinny by¢ takze
zabezpieczone odpowiednimi $rodkami przeciw dzialaniu wilgoci i grzybow.

Styk dachu z elewacjami.

Obrébki blacharskie i ofasowania z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia lub
w kolorze $cian.
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Przy wykonywaniu polaczen scian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspolpracy. i
eksploatacji podane przez producentow wszystkich elementow, z ktorymi dach bedzie -
sie laczy¢ (np. praca elementow metalowych spowodowana zmianami te:gljéraﬁxry), .
oraz zwréci¢ szczegdlng uwage na starannos¢ wykonania i szczelnos¢ —
zabezpieczenie przed woda opadows.
Zadaszenie nad wej$ciem glownym.

Nad wejsciem gléwnym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowig tafle ze szkla
hartowanego (lub plyty poliweglanowe). Konstrukcja zadaszenia profile stalowe
ocynkowane. Zadaszenie odwodnione jest rynng i rurg spustowg z blachy stalowej
powlekane;j.

4. 5. Wykonczenie zewngtrzne - rozwigzania materialowe.

4.5.1 Sciany zewngtrzne
Sciany zewnetrzne wykonczone cienkowarstwowym tynkiem np. mineralnym lub
silikatowym na siatce z widkna szklanego, faktura baranek 2 mm, lub inne rozwigzania

systemowe.

4.5.2 Stolarka i $§lusarka okienna.
Okna z PCV otwierane, uchylno-otwieralne i stale, szklone co najmniej podwdjng
szyba zespolong, wyposazone W nawiewniki z mozliwoécia mikrowentylacji (W
uproszczeniu mozna przyja¢ w kazdym oknie nawiewnik/nawiewniki o wydajnosci co
najmniej 50m’/Mh). Slusarka aluminiowa szklona co najmniej podwojng szyba
zespolong, szklem bezpiecznym, z uchylnym dolnym szeregiem okien z poziomu
podtogi.

4.5.3 Stolarka drzwiowa:

Glowne - zewnetrzne wejéciowe do wiatrotapu wykonane jako kurtyna aluminiowa z
drzwiami w systemie kurtyny. Szeroko$¢ drzwi 1.80 m w $wietle przejscia

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia sali w systemie producenta i w jej estetyce
wyposazone w samozamykacz.

Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe.

Slusarka zewne¢trzna:

- okienna aluminiowa lub PCV wg zestawienia o wspotczynniku U < 0,9 W/m’K, w
stan-dardowy zestaw okuc,

- drzwiowa stalowa (drzwi do kotlowni) wg zestawienia, izolowane ciepinie o
spotczynniku przenikania ciepla U < 1,3 W/m’K, standardowy zestaw oku¢,

- zaluzje aluminiowe do kottowni 0 wspolczynniku przeplywu powietrza 0,6. Lamele
za-bezpieczajace przed wplywem wody z opadéw atmosferycznych. Od wnetrza
nalezy zatozy¢ siatke przeciw owadom o oczkach 2 x 2 mm.

- przeszklenia aluminiowe o wspolczynniku U < 0,9 W/m?K, w kolorze poma-ranczo-
wym; okna otwierane sitownikami elektrycznymi,



- balustrada zewnetrzna dla oséb niepetnosprawnych z elementow stalowych nie-
rdzewnych w kolorze naturalnym. 3TAROSTY

Szklenie.

Projektowane jest szklenie okien 1 przeszklen podwdjnymi zestawami ze szkia
bezpiecznego typu float, bezbarwnego 1 przezroczystego o wspotczynniku przenikania
ciepta U < 0,7 W/m2K.

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach
bezposredniego dostgpu 0séb korzystajacych z budynku, gdzie moze dojs$¢ do rozbicia
tafli szklanych, przewiduje si¢ szklo hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

W przeszkleniach sali sportowej szyby wewnetrzne powinny by¢ bezpieczne
(hartowane i klejone) i o odpornosci na uderzenia pitka.

Zestawy szklane przeszklen i okien powinny charakteryzowac si¢ wspolczynnikiem
przepuszczalnosci energii catkowitej nie wiekszym niz 0,35.

W wewnetrznych drzwiach przeszklonych - szklenie pojedyncze, przezroczyste,

hartowane, bezpieczne (szyby klejone z folia).
Na drzwiach szklanych na wysokosci wzroku nalezy wykona¢ widoczne oznakowanie

(np. poprzez satynowanie fragmentow szkla).

4.5.4 Rynny i rury spustowe.
Rynny z blachy powlekanej w kolorze dachu o $rednicy 180 mm, rury spustowe o
érednicy 150 mm. Blacharka i opierzenia z blachy powlekanej lub tytanowo-cynkowe;.

4.5.5 Pokrycie dachu.
Pokrycie dachu blachodachowka powlekana.

4.5.6 Obrobki blacharskie.

Obrébki blacharskie musza by¢ wykonane w miejscach styku elementow Scian (okna,
drzwi, przeszklenia, gzymsy i cokoly, narozniki, zmiany materialu) z pokryciem w
systemie lekkiej obudowy. Przewiduje si¢ stosowanie systemowych obrobek, ofasowan
blacharskich z blachy aluminiowej i stalowej; Zastosowane systemy laczg si¢ z
systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze scian, w

ktorych wystepuja.

4.6. Elewacje i kolorystyka.

- dach: blachodachowka w kolorze brgzowym.

- opierzenia i obrobki blacharskie: blacha stalowa cynkowana - w kolorze naturalnym lub ze
blachy tytanowo-cynkowej,

- balustrady malowane proszkowo w kolorze szarym lub jesli wykonane zostang ze stali
nierdzewnej w kolorze naturalnym (faktura szczotkowana)

- éciany: tynk baranek o uziarnieniu 2mm, malowany farba np. silikonowa na kolor
zgodny z kolorystyka elewacji.



- stolarka okienna: PCV w kolorze szarym lub biatym, parapety zewn. z blachy powlekanej
w kolorze szarymym, g

4.7. Wykonczenie wewngtrzne.

4.7.1 Sciany
Sciany konstrukcyjne i ostonowe tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym lub gip-
sowym, przygotowane do szpachlowania i malowania.

Sciany dzialowe pomieszczen biurowych z bloczkéw silikatowych tynkowane tynkiem
gipsowym lub cementowo-wapiennym, przygotowane do szpachlowania i malowania.

$cianki dziatowe pomieszczen sanitarnych z bloczkow silikatowych tynkowane tynkiem
cem-wap. kat. Il pod okladziny z ptytek lub kat. III.

Sciany pomieszczen technicznych tynkowane tynkiem cem-wap. kat. 11.
Sciany klatki schodowej tynkowane tynkiem cem.-wap. kat HI lub tynkiem gipsowym.

4.7.2 Sufity

Spody plyt zelbetowych stropéw oraz biegéw i spocznikéw schodow wewngetrznych w
zaleznoéei od standardu gladkosci szpachlowane na gladko lub tynkowane tynkiem
cem.- wap. kat 111

4.7.3 Posadzki i podlogi

Zaprojektowane sg dwie zasadnicze grupy posadzek.

Posadzka sali sportowej.

Jest ona rozwiazana jako podloga o konstrukeji elastycznej, wentylowana. Jako material
sprezysty zastosowano podwdjne legary uktadane pod katem prostym. Proponuje sie
zastosowanie podlogi systemowej firmy dostarczajacej i wykonujacej cala posadzke
sportowa (np. Top Sport lub réwnowaznej), ktéra powinna charakteryzowac sie dobrymi
parametrami amortyzacji, odbicia i odksztalcenia. Wykonczenie podlogi stanowi
wykladzina sportowa, antyposlizgowa, o wysokim wspélczynniku odpornosci na
$cieranie.

Posadzki zaplecza i cz. dydaktycznej.

Podloga posiada wykonczenie jako zmywalna, wodoszczelna (plytki gresowe), w
kotlowni odporna na wyZsza temperaturg. Pod posadzka przewiduje si¢ warstwe
styropianu o duzej wytrzymatosci grubosci 10,0 cm, w ktorej prowadzone sg instalacje.
Parter:
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- wiatrolap, korytarz, szatnie, lazienki, pok6j nauczyciela, pomieszczenie k=szej '’
pomocy, magazyn, kotlownia, pomieszczenie gospodarcze - plytki gresowe,. ., L5

- sala sportowa - podloga sportowa na podwdjnych legarach z nawierzch‘n-ia sportowg
(np. podioga ,,Standard Top Sport" z nawierzchnig kauczukowa ,,Mondoflex" 7.5
mm, lub réwnowazna).

Dylatacje gtéwne plyt zelbetowych nalezy wypelnié styropianem. Dylatacje pozorne
(przeciwskurczowe) - uszczelnienie z zaprawy mineralne;j.

4.7.4 Malowanie i powloki zabezpieczajace

Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki
zewngtrzne.

Szatnie, pomieszczenie 1-szej pomocy malowane do wysokosci 2,0 m farbg olejng lub
akrylowa zmywalna. Zaleca si¢ malowanie farbg zmywalna $cian magazynu.

Lazienki i toalety: glazura do wysokosci 2,0 m.

4.7.5 Parapety
Zewnetrzne:

- obrébka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze $lusarki.

Wewngtrzne:

- lazienki, pomieszczenie 1-szej pomocy - PCV, sala sportowa, magazyn, kotlownia
parapety aluminiowe malowane w kolorze $lusarki. postforming lub kamien

4.7.4 Oslony zabezpieczajace

W sali sportowej nalezy zamontowa¢ ostony zabezpieczajgce na elementach, ktore

stanowia niebezpieczefistwo dla uzytkownikow. Przewiduje si¢ montaz dwoch typow

oslon:

- ostony na stupach konstrukcyjnych hali do wysokosci 2,0 m chronigce przed
uderzeniem. Ostony moga by¢ wykonane np. z materaca piankowego w pokrowcu ze
sztucznej skory mocowanego do plyt ze sklejki;

- ostony na grzejnikach w formie ptyt azurowych o zaokraglonych krawedziach, chro-
niace przed wysoka temperaturg. Ostony moga byé wykonane z plyt laminowanych
MDF lub HDF o perforacji min. 50 %, lub ramy metalowej o zaokraglonych
krawedziach wypemionych siatka lub blacha perforowana.

4.8. Izolacje.

4.8.1 Izolacje termiczne.
Sciany zewnetrzne nad gruntem- styropian EPS 70 b. 20 cm

Sciany zewnetrzne pod poziomem gruntu do wierzchu law fundamentowych - styrodur
polistyren ekstrudowany XPS grub. 15cm.
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Posadzki na gruncie - styropian EPS 100 - 038 DACH/PODLOGA grub ST PR et
10 cm Dach czesci dydaktycznej — welna mineralna grub. 30 cm WYDZIAL
$ciana miedzy pomieszczeniem na pietrze facznika a pom. technicznym - bloczki
Ytong Multipor gr. Scm (od strony pom. technicznego).

arn

4.8.2 Izolacje przeciwwilgociowe.

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - 2 x folia PE;

- pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian i stop fundamentowych 2 x masa
asfaltowa,

- pozioma izolacja przeciwwilgociowa taw i stép fundamentowych 2 x papa asfaltowa.

4.8.3 Inne roboty.
Wokot budynku nalezy wykonaé opaske zwirowg ze zwiru drobnoziarnistego
zageszczanego warstwami na podbudowie ze zwiru o duzej frakcji takze
zageszczonego.

5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne, w szczeg6lnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Budynek sali sportowej z czg¢scig dydaktyczng dostosowany zostal dla oséb niepeino-
sprawnych od strony Sali sportowej jak i cze$cidydaktycznej. Dojécia do budynku
zaopatrzono w krawezniki obnizone. Spadki chodnikéw nie przekraczaja dopusz-
czalnych wartosci. Wejscia do budynku z progiem wysokosci maks. Zcm. Wszystkie
progi na drogach komunikacji ogélnej nie przekraczaja wysokosci 2 em. Do kazdego
wejscia do budynku prowadza pochylnie zewngtrzne, lub wykonano spadki na dojsciach
do podestéw. Przed budynkiem zlokalizowano miejsce postojowe przystosowane dla
0s6b niepelnosprawnych.

Gtowne wejscie do budynku jest potaczone z otaczajacym terenem rampg o spadku
6,0% wyposazong w porecze przystosowane dla 0s6b niepelosprawnych.

Z mysla o osobach niepelosprawnych korzystajacych z obiektu przewidziano w czesci
zaplecza toalete o wymiarach kabiny oraz wyposazeniu umozliwiajagcym korzystanie z
niej osobom niepelnosprawnym. Osoby niepelnosprawne beda mogly rowniez
przebywaé w obiekcie jako widzowie. Moga oni ustawi¢ si¢ wzdtuz boiska — w tym
celu zostanie oznakowane miejsce dla nich.

6. Podstawowe dane technologiczne - warunki i bezpieczenstwo uzy tkowania.

Obowiazujace przepisy.

Wszelkie stosowane rozwiazania, materialy i technologie wszystkich branz opisane W
niniejszej dokumentacji musza spelia¢ wymogi wynikajace z przepisOw prawa
budowlanego, w szczegodlnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i




ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami) oraz
wymogi Dziennikéw Ustaw i iar BITOW
ustalen Polskich Norm dotyczacych m. in.:

bezpieczenstwa konstrukcji;

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

zabezpieczenia odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska;

- ochrony przed hatasem i drganiami;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej poparte odpowiednig

charakterystyka energetyczna budynku, oraz racjonalizacji wykorzystania energii;

Przy realizacji obiektu zostang zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie, za ktore uznaje si¢ wyrob:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizo-wana albo europejska aprobatg techniczna badz krajowa specyfikacja
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami

podstawowymi,
- oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, 7e dokonano oceny jego

zgodnosci ze specyfikacja techniczng, przez ktora nalezy rozumie¢ Polska Normg
wyrobu (niemajgca statusu normy wycofanej) lub aprobate techniczna.

(zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 1. o wyrobach budowlanych tekst jednolity Dz. U.)

6.1. Oswietlenie i naslonecznienie.

Budynek nie zacienia ani nie przestania budynkow sasiednich. We wszystkich
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono Wwymagany Czas
nastonecznienia.

Zapewniono dostep $wiatla dziennego przez okna o pow. w §wietle oscieznic nie
mniejszej niz 1/8 pow. podtogi. Wszystkie pomieszczenia sa wyposazone W sztuczne
o$wietlenie zgodne z PN.

Wejscie gtéowne do budynku oraz techniczne beda wyposazone w oSwietlenie
zewnetrzne (plafony lub kinkiety).

6.2. Wejécie do budynku i szerokosci przejsé.

Wymiary drzwi wejéciowych do budynku: 120x205cm

Wymiary drzwi wewngtrznych w budynku (poza wejsciowymi do pom.
sanitarnych pom. socjalnych): 90x205cm.

Wymiary drzwi wewngtrznych w pom. sanitarnych: 80x205cm
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6.3. Wysokosci pomieszczen

Wysokoéci pomieszczefi sa zgodne z wymaganiami okre$lonymi w_R_(‘}_‘Zpéi*z@dzerﬁﬁ"
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r. poz. 690 z
pozn. zm.):

W pomieszczeniach nie wystepuja warunki szkodliwe dla zdrowia. Przyjeto min. wys.
pomieszczen: na parterze 3,30 m z uwagi na hol bedacy droga ewakuacyjna, 3,0 mnal
pietrze i poddaszu z uwagi na pom. biurowe powyzej 4 os6b. Wys. na hali sportowej
8.9 m do $ciagu konstrukcji dachu.

6.4. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne i techniczne

Zalecenia wykonawcze (poodbiorowe): drzwi do pom. sanitarnych powinny otwieraé
sie na zewnatrz i by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne lub podciecia o pow. min.
0,022 m? Sciany w pom. sanitarnych na wys. min. 2,0 m i wokot przyborow
sanitarnych (w pasie szer. min. 60 cm) w innych pomieszczeniach oraz posadzki
powinny zosta¢ wykonczone materialami zmywalnymi nienasigkliwymi, jak gres/
terakota lub wyktadzina typu pev.

6.5. Schody i balustrady

6.5.1. Schody i balustrady wewng¢trzne

Schody wewngtrzne klatki schodowej oraz widowni wyposazone s§ W pOrecze o wys.
1,1 m. Stopnie (stopnice i podstopnie) i spoczniki schodéw wykonczone plytkami
gresowymi lub kamiennymi. Balustrady na widowni mocowane na stupkach stalowych
z wypehieniem pelym (szkio bezpieczne). Elementy stalowe zabezpieczone
powlokami antykorozyjnymi i malowaniem proszkowym, porgcze z profili stalowych
zabezpieczonych przeciwkorozyjnie, opcjonalnie z okladzing drewniang lub ze stali
nierdzewnej. Wysoko$¢ balustrad 1,1 m mierzona od poziomu powierzchni ruchu do
wierzchu poreczy. Przeswit migdzy clementami balustrady oraz balustrady i innymi
clementami budowlanymi nie wiekszy niz 0,12 m. Kolor okladziny spocznikow
powinien odrézniaé si¢ od koloru biegow schodowych.

6.5.2. Schody i balustrady zewngtrzne

Balustrada schodéw zewngtrznych ewakuacyjnych w komplecie ze schodami. Elementy
stalowe zabezpieczone powlokami antykorozyjnymi i malowaniem proszkowym,
porecze z profili stalowych zabezpieczonych przeciwkorozyjnie lub ze stali
nierdzewnej. Wysokos¢ balustrad 1,1 m mierzona od poziomu powierzchni ruchu do
wierzchu poreczy. Przeswit migdzy elementami balustrady oraz balustrady i innymi
elementami budowlanymi nie wiekszy niz 0,12 m.

Schody zelbetowe z wykonczeniem ptytkami gresowymi mrozoodpornymi,
antyposlizgowymi przeznaczonymi na stopnie schodowe.
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Balustrade zewngtrzna wzdhuz rampy dla 0s6b niepetnosprawnych nalezy wykona¢ ze
stali nierdzewnej w peli odpornej na dzialanie warunkéw, atmesferycznych.

Zaprojektowano dwa pochwyty na wysokosci 0,75 1 0,9 m wysunigte 0 0.3 'm, poza

plaszczyzne pochylni.

6.6. Nawierzchnie i posadzki

6.6.1. Nawierzchnie zewngtrzne

Nawierzchnia dojé¢ do budynku: kostka betonowa gr. 6 cm lub plyty chodnikowe
betonowe grub. 5 cm. Nawierzchnie dojazdéw - kostka betonowa gr. 8 cm.

6.7. Bezpieczenstwo uzytkowania

7

Wierzchnia plaszczyzna parapetow W oknach zewnetrznych powyzej kondygnacji
parteru powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,85 m od poziomu wykoficzonej
posadzki.

Skrzydta drzwiowe PCV i aluminiowe z wypehieniem szklanym (drzwi wejsciowe do
budynku), okna na sali sportowej wykona¢ z materiatu zapewniajacego bezpie-czenstwo
uzytkownikoéw w przypadku sthuczenia (szklo bezpieczne).

Zewnetrzne wycieraczki zamontowane W plaszczyZnie podestow przed wejsciami do
buudynku (rozwiazanie systemowe, np. krata pomostowa mocowana do katow-nikow),
o przeswitach maks. 2*2 cm.

Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne dla obiektu budowlanego liniowego .

W ramach inwestycji zaprojektowano sie¢ wodociggowa Dn 90 PE wlaczong do sieci ist-
niejacej, z przylaczem wodociaggowym Dn 63 PE - zgodnie z projektem branzy sanitarne;j.

8. Rozwiazania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

8.1.

SzczegOlowe rozwiazanie instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, ogrzewania budynku,
doprowadzenia ciepltej wody i wentylacji wg projektu instalacji sanitarnych, zalaczonego
do projektu.

Szezegblowe rozwigzanie instalacji elektrycznej wg projektu instalacji elektrycznych,
zataczonego do projektu.

Budynek bedzie wyposazony w instalacje: wodno-kanalizacyjna, cieptej wody uzytkowej,
grzewcza (cieplo za posrednictwem kotlowni gazowej), wentylacyjna mechaniczna,
elektryczng (w tym oswietlenia terenu przed wejsciem) oraz siec strukturalng z budynku
istniejacego szkoty.

Instalacja wodna

Podlaczona do wodomierza gléwnego zlokalizowanego w pom. kottowni. Woda zimna
doprowadzona poziomami i pionami wodnymi do pomieszczen, a nastgpnie w posadzkach
poszczegdlnych kondygnacji do odbiornikow.

Woda ciepta prowadzona z kottowni jak woda zimna do odbiornikow.



8.2.

8.3.

8.4.

8.6.

Instalacja kanalizacyjna

System kanalizacji opiera si¢ na pionach kanalizacyjnych o $rednicy 110mm Z‘PV‘C,: O

zbierajacych $cieki z pomieszczen do nich przyleglych. Kanaly po zainstalowaniu
obmurowane lub obudowane plytami kartonowo-gipsowymi, poziome odcinki pod
posadzka lub pod stropem. Piony kanalizacyjne przylaczone do poziomow kanalizacji
sanitarnej, poprzez projektowana na dzialce zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;
odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej poprzez istniejace przylacze.

Ogrzewanie

Budynek bedzie ogrzewany za pomocg systemu centralnego ogrzewania (grzejnikow
wodnych) zasilanego z projektowanego kotla gazowego w kotlowni znajdujgce; si¢
w czesci sportowej projektowanego budynku, pobierajacego gaz z istniejacego zbiornika
gazu za posrednictwem projektowanej instalacji. Instalacje gtéwne piony c.o. w budynku
prowadzone bedg w szachtach instalacyjnych wspolnie z pionami wodnymi. Hala sportowa
bedzie ogrzewane z nagrzewnic zamontowanych na stropie nad parterem czesci szatniowej
- zgodnie z projektem branzowym.

Instalacja elektryczna

Zasilana z istniejacego przylacza elektro-energetycznego, przylacza znajdujgcego sig
na $cianie zewnetrznej istniejgcego budynku szkolnego. Licznik glowny zlokalizowany
w skrzynce na budynku szkoty. Prowadzenie elektroenergetycznej wewnetrznej linii
zasilajacej do rozdzielnic w budynku wewnatrz budynku.

Ponadto wszystkie pomieszczenia w budynku wyposazone zostang w instalacje
oéwietleniowa i gniazd wtykowych stosownie do ich przeznaczenia oraz zgodnie z Pol-
skimi Normami.

Oswietlenie przed wejsciem gléwnym do budynku i w wejsciu ciagle, wigczane czujka
zmierzchowa.

. Instalacja teleletechniczna/teleinformatyczna .

Zaprojektowano podigczenie instalacji w projektowanym budynku, z istniejgcego budynku
szkoly. W projektowanym budynku przewidziano monitoring na ciggach komunikacyjnych
i sali sportowej oraz naglosnienie na sali.

Szczegélowe rozwiazanie instalacji wg projektu instalacji elektrycznych, zalaczonego do
projektu.

Inne urzadzenia

Na dachu przewidziane jest umieszczenie glownie urzadzen mechanicznych shuzacych
wentylacji sali sportowej oraz zaplecza budynku. Sa to centrala wentylacyjna wraz z ka-
natami wentylacyjnymi czerpnym i wyrzutowymi, wentylatory dachowe i wyrzutnie
dachowe, odpowietrzenia kanalizacji, kolektory stoneczne, oraz komin. Dla wymienionych
urzadzen nalezy wykona¢ podstawy dachowe oraz uszczelnié przejécia przez pokrycie
dachu.



8.7.

Na budynku nalezy zamontowa¢ drabing stalowa, z obreczami stalowymi od wysokosci
3,0 m nad terenem, malowang w kolorze szarym p Y

Lawy lub stopnie kominiarskie nie s3 wymagane.

Ponad powierzchnig dachu przewidziana jest instalacja odgromowa obiektu.

Instalacje pod dachem.

Do konstrukeji dachu podwieszone sg instalacje przechodzace przez halg sportows i czese
socjalng. Najwicksze gabaryty oraz wage posiadaja kanaly wentylacyjne nawiewne iwy-
wiewne, doprowadzajgce $wieze powietrze i usuwajace powietrze zuzyte. Zaprojektowane
s3 tam rowniez instalacja elektryczna oé$wietleniowa oraz ewakuacyjna.

Odprowadzenie wod opadowych

Zaprojektowano odprowadzenie wody z dachéw za pomoca rynien $r. 18 cm i rur
spustowych ér. 15 cm, odprowadzenie wody z chodnika i podestow za pomoca spadkow
powierzchniowych min. 1 % na tereny drég wewnetrznych. Wody opadowe z dojazdu
i miejsc parkingowych, poprzez nawierzchnie instalacje kanalizacji deszczowej ze stu-
dzienka z poduszka sorbentows do zbiornika retencyjnego szczelnego otwaretgo.

9. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystyka energetyczna budynku jest zawarta W projektowanej charakterystyce
energetycznej zataczonej do projektu.

Wspotezynniki przenikania U poszczegdlnych przegrod budowlanych :

$ciany zewnetrzne - 0,20 W/m’K

dachy - 0,15 W/m’K

strop nad piwnicg — 1,0 W/m’K

posadzka na gruncie - 0,30 W/m’K

Minimalne parametry stolarki:

okien i drzwi balkonowych oraz pow. przeszklonych nieotwieranych - 0,89 W/m’K,
drzwi w przegrodach zewngtrznych - 1,3 W/m’K

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego

na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody

Zgodnie z czeseia instalacyjng sanitarng

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W tym zapachow, pylowych i ptynnych, ich rodzaj, ilo$ci i zasigg rozprzestrzeniania sig:
obiekt, z racji petnionej funkcji oraz zastosowanych rozwigzan techniczno-budowlanych,
nie bedzie emitowat szkodliwych zanieczyszczen gazowych.
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10.3.

10.4.

10.5.

Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Beda to odpady gospodarczo-bytowe, gromadzone w zamykanych kontenerach wspoinych- '

ze szkola, bedacych na jej wyposazeniu.

Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie, pole elektromagne-
tyczne i innych zaklécenia, parametry tych czynnikéw i zasi¢g ich rozprzestrzenia-
nia sie.

W powietrzu nie przewiduje si¢ wystgpowania czynnikéw szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez grunt, materialy i stale wyposazenie oraz powstajagcych w trakcie
uzytkowania pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.

Budynek nie bedzie wzniesiony na obszarach stref, w ktérych wystepuje przekroczenie
dopuszczalnego poziomu oddzialywania pola elektromagnetycznego.

Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne, a takze elementy budowlane beda mie¢ izolacyjnosc
akustyczna od dzwickéw powietrznych dla scian zewngtrznych, scian wewne;trznych
okien i drzwi, a takze od dzwiekéw powietrznych i uderzeniowych dla stropow. Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne nosne zaprojektowano z bloczkéw Silka o izolacyjnosci
akustycznej min. 45dB.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne).

Projektowany obiekt nie ingeruje w istniejacy drzewostan na dzialce, ani poza nia.
Warstwy gleby zostang naruszone w trakcie budowy fundamentéw i przywrécone do
poprzedniego uktadu po zasypaniu fundamentéw. Teren dziatki wykazuje naturalne
niewielkie zréznicowanie, opadajagc w kierunku poludniowym; uklad ten zostanie
zachowany. Poziom posadzki parteru zalozono na wys. 186,10 m n.p.m. tj. okolo 10-15 cm
ponad przylegajacym terenem,

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,

ekonomicznym i §rodowiskowym odnawialnych Zrédel energii.

Budynek moze zostaé wyposazony w alternatywne Zrodla energii i ciepta: pompg ciepta,
ogniwa fotowoltaiczne lub kolektory stoneczne zamontowane na dachu. Szcze-gélowe
opracowanie wg dodatkowych projektéw branzowych.

12. Zastrzezenia i uwagi koncowe

12.1.

Projekt przeznaczony jest wylacznie do dyspozycji zleceniodawcy, opracowany w celu
przygotowania i przeprowadzenia inwestycji.

12.2. Projekt zostal wykonany w fazie projektu budowlanego — wszelkie rozwigzania

szczegélowe i wskazanie rodzajoéw i wielkosci zastosowanych materiatow, moze zostac
podane w projekcie wykonawczym lub w ramach nadzoru autorskiego.

12.3. Zastosowane w projekcie rozwigzania materialowe sa podane jako przykiladowe —

wedlug uznania inwestora, mozliwe sa odstgpstwa pod warunkiem zmiany na materialy
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o tych samych (co najmniej nie gorszych) parametrach, co wskazanych materialow 1) Wi

innych podanych w projekcie, czy wynikajacych z obowigzujacych norm i przeplsow

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ dopuszczone do uzytky na tereme Polski;aia 7

posiada¢ odpowiednie atesty i (jesli wymagane) aktualne aprobaty techniczne.

12.4. Wszelkie wady dokumentacji, zauwazone na jakimkolwiek etapie inwestycji, powinny
byé bezzwlocznie przekazane autorom projektu do weryfi-kacji/wyjasnienia lub ich
usuniecia. W takich przypadkach nie nalezy realizowa¢ prac budowlanych bez
wprowadzenia niezbednych korekt przez projektanta.

12.5. Projekt nalezy rozpatrywaé lacznie z pozostatymi opracowaniami branzowymi.

Opracowal:

arch. Wiestaw Miszk



III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Gmina Przodkowo, 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21.
LOKALIZACJA: Pomieczyno, ul. Gorna 2, szarfata, dz. nr 2/2, 1, 2/1.

OBIEKT: Sala sportowa z czgscig dydaktyczng Szkle Podstawowe;j
w Wilanowie.

OPRACOWAL:  mgr inz. Wiestaw Miszk, 83-300 Grzybno, ul. Pogodna 33

. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budynku
produkcyjnego nadwozi pojazdéw mechanicznych isamochodow oraz naczep
i przyczep z czescig biurowo-socjalng. Obiekt zostanie zrealizowany na terenie
Inwestora. Prace beda polegaly na robotach ziemnych (wytyczenie obiektu,
wykopy pod budynek, niwelacja terenu), instalacyjnych zewngtrznych (budowa
przylaczy, instalacji kanalizacji deszczowej), murowych, izolacyjnych,
konstrukcyjno-montazowych, instalacyjnych, wykonczeniowych, zagospodarowa-
nia terenu wokél budynku: wyprofilowanie skarp i nasypow, wykonanie
nawierzchni utwardzonych, chodnikéw, wyprofilowanie spadk6w, prace ogrodowe
(zielen niska) i porzgdkowe.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka jest zagospodarowana, zabudowana budynkiem szkoly i budynkiem
gospodarczym. Od strony potudniowo-zachodniej teren przylega do drogi gminne;j
o nawierzchni asfaltowej - ul. Gorna, od strony potudniowo-wschodniej - do drogi
wojewddzkiej o nawierzchni asfaltowej. Na dzialce znajduje sig linia energetyczna
napowietrzna SN - do przebudowy.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wyst¢pujacych '-p_ndéias \

realizacji robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaj zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

upadek z wysokosci ponad 0,5 m podczas trwania calosci zamierzenia budowla-
nego, szczegodlnie podczas prac na rusztowaniach - montaz elementow prefabryko-
wanych: konstrukcji hali, prac prowadzonych przy wznoszeniu konstrukcji i Muro-
waniu budynku oraz prac wykonczeniowych i instalacyjnych na budynku.

osuniecie si¢ rusztowan.

osuniecie sie lub niewlasciwy montaz elementéw prefabrykowanych konstrukcji
obiektu.

pozar, zalanie itp.

osunigcie si¢ wykopow

niewlasciwy sposéb magazynowania materialow skutkujgcy ich usunigciem sig,
katastrofg budowlana.

okaleczenia spowodowane uzyciem narzgdzi mechanicznych, poraZenia pradem
elektrycznym o napigciu od 220V w zwigzku z wykorzystaniem urzadzen
elektrycznych podczas trwania catosci prac budowlanych.

nieodpowiednia jako$é uzytych materiatow skutkujaca katastrofa budowlana.

bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlang.
awarie sprzetu skutkujace Kkatastrofs budowlang, zranieniem pracownikow,
porazeniem pradu, pozarem itp.

kolizje maszyn i srodkéw transportu na placu budowy.

przebywanie 0séb postronnych niezwiazanych z przedsigwzigciem budowlanym na
terenie budowy.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przysts-
pieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Wszystkie prace muszg odbywa¢ si¢ pod nadzorem o0séb o odpowiednich
uprawnieniach oraz przynalezno$ci do odpowiednich izb zawodowych oraz
posiadajacych stosowne ubezpieczenia OC. Wszyscy pracownicy wykonujacy
roboty budowlane musza posiada¢ aktualne stosowne przeszkolenia BHP. oraz
wazne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na zajmowanym stanowisku.
Przed przystapieniem do budowy nalezy poinstruowa¢ pracownikéw na temat
zagrozen wynikajacych z budowy, zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami
oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia budowlanego
przed kazdym niebezpiecznym etapem budowy (wykopy, prace na wysokosciach)
nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach, wynikajacych z robot,
ktére beda wykonywaé. Nalezy wywiesi¢ na placu budowy instrukcje bhp oraz
udostepni¢ wszelkie instrukcje obstugi maszyn i urzadzen wystgpujacych na
budowie. Nalezy zatrudni¢ do prac budowlanych jedynie osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Prace Elektryczne nalezy wykonywac
zgodnie z ,,instrukcjg wykonywania prac pod napigciem”.
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. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niébezj-r* N
pieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacj¢, umozliwiajacg szybkg ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych.

Przed podjeciem robét ziemnych nalezy zlokalizowaé i zabezpieczy¢ przylacza
instalacji oraz odiaczy¢ je od sieci.

Zabezpieczenie balustradami - ogrodzeniami krawedzi wykopow.

Posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych si¢ dobrze oznakowanym i dostgpnym
miejscu na budowie.

Posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice itp.

Prace montazowe instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacji wodnej i
sanitarnej oraz wentylacyjnej nalezy przeprowadza¢ przy odlaczeniu instalacji od
sieci.

Po montazu poszczegélnych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby prawidiowego
funkcjonowania tych instalacji.

Pracownicy powinni stosowaé odpowiedni sprzgt bezpieczenstwa (np. szelki
bezpieczenstwa przy pracach na wysokosci - szczegélnie przy wykonywaniu
instalacji gromowej oraz innych prac dachowych). Przy wykonywaniu prac
elektrycznych teren powinien by¢ oznaczony folia ostrzegawcza bialo - czerwona,
prace powinny by¢ wykonywane przy dobrej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, z ktérych jedna powinna
posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu ratujgcego zycie :
apteczka itp.

Stosowanie materialéow budowlanych oraz wykorzystywanie sprzg¢tu dopuszczo-
nych do stosowania oraz posiadajacych odpowiednie atesty.

Ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawno$¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr...)
oraz do 0s6b, ktérych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy - ogrodzenie
i ochrona terenu.

Przechowywanie w stalym miejscu (na zapleczu budowy) i udostepnianie
dokumentacji projektowej i wykonawczej, instrukcji obstugi maszyn i urzadzen,
bhp, pierwszej pomocy...

Opracowanie przez wykonawcéw projektow wykonawczych poszczegélnych robot
(dokumentacja zawiera tylko projekt budowlany).

Konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robot
budowlanych (nadzor autorski).

Bezpieczna i sprawna komunikacja na wypadek zagrozenia zapewnia droga
publiczna, przy ktorej beda prowadzone prace montazowe.

e



7. Zastrzezenia i uwagi koncowe

Powyzsze opracowanie wskazuje przewidywane zagrozenia IpodstaWOwe o
informacje ich likwidacji lub zmniejszenia podczas budowy. Wymaga ono jednak - '

pelnej akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (osoby
odpowiedzialnej za bezpieczenstwo podczas budowy) jako podstawy do
opracowania planu BiOZ. Plan BiOZ powinien zosta¢ opracowany (przez
kierownika budowy) z uwzglednieniem ustalen pomigdzy wszystkimi wykonaw-
cami, w szczegdlnosci w kwestii harmonograméw, kolejnosci robét i zabezpieczen

(w tym tymczasowych).

D



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Temat: Sala sportowa z czgscia dydaktyczng.

Lokalizacja: Szarlata, dz. nr 2/2, 1, 2/1

Inwestor: Gmina Przodkowo 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21.

Autor:

- mgr inz. Wiestaw Miszk, 83-300 Grzybno, ul. Pogodna 33, upr. nr 92/POOKK/V/2019.

Luty 2020r.
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ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU = -

1) Informacja o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Projektowany obiekt to budynek sali sportowej z czedcig dydaktyczng, Jest

to budynek niski:

- parterowy, z poddaszem uzytkowym i czesciowo podpiwniczonym w czgsci
dydaktycznej,

- parterowy w czesci sportowe;j.

Dane techniczne budynku:

Pow. zabudowy 722,43 m*.
Pow. uzytkowa budynku 913,52 m”.
Kubatura 8600,0 m>.

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe

materia-low niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych;
W przedmiotowym budynkau nie przewiduje si¢ przechowywania substancji
latwopalnych w ilosciach przekraczajacych dopuszczalne normy okreslone
w § 8.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010r.).

3) Informacje o Kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Funkcja projektowanego obiektu powoduje, ze zalicza si¢ on do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III. .

4) Informacje o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego;

Dla kategorii zagrozenia ludzi gestosci obciazenia ogniowego nie okresla sig.

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ magazynowania i stosowania
materialébw i substancji pozarowo i wybuchowo niebezpiecznych w Swietle
obowigzujgcych przepisow.

6) Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz Kklasie odpornosci
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek kwalifikuje si¢ do klasy D odpornosci pozarowej, piwnica do

klasy C.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw: zgodnie z ponizszg tabelg.

ep



Drewniane elementy konstrukcyjne zastosowane w budynku ,zaimpregnowaé
srodkami do stopnia NRO - pozostale wymagane przepisami'' elementy
spelniajg parametr NRO.

Element konstrukcyjny Minimalna klasa odpornosci
budynku ogniowej  (min.)
W i i gy
Gloéwna konstrukcja nosna R 60 R 30
Stropy REI 60 REI 30
Sciana zewnetrzna EI 30 E 130
Sciana wewnetrzna EI 15 (-)
Konstrukcja dachu R 15 (-)
Przekrycie dachu RE 15 ()

7) Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Budynek zaprojektowano z podzialem na trzy strefy pozarowe. Parter i pod-
dasze znajdujg sie w klasie pozarowej D. Wydzielono z niej pomieszczenie
kotlowni oddzielone od sgsiednich pomieszczen s$cianami w klasie REI 60
i stropem REI 120, z wejsciem tylko z zewngtrz. Pozostale Sciany sg $cianami
zewnetrznymi. Drzwi bezklasowe prowadzace bezposrednio na zewngtrz, beda
posiadaty od wewnatrz zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kottowni pod
naciskiem. Piwnice zaprojektowano w klasie pozarowej C. Odleglosci migdzy
$cianami zewnetrznymi budynkéw potozonych na jednej dzialce nie ustala sig.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 5000 m’.

8) Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeiistwo pozarowe, w tym o odle-
gloéci od obiektéw sasiadujacych;
Teren, na ktéorym zaprojektowano obiekty jest zlokalizowany poza terenem
zabudowanym, poza zwarta zabudowa wiejska — mieszkaniowa zagrodowa.
Posiada dostgp do drogi publicznej - droga wojewdédzka o nawierzchni
asfaltowej Wejherowo-Przodkowo. Odleglosci od granic sgsiednich dzialek
i budynkéw na nich zgodne z przepisami. W budynku zaprojektowano Sciang
szczytowe jako $ciany oddzielenia pozarowego klasy REI 60 z drzwiami
klasy EI30, z uwagi na odleglos¢ miedzy budynkami wynoszacg 4,02 m.

9) Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.

Z pomieszczen, w ktorych beda przebywa¢ ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne
wyjécia poziomymi lub pionowymi drogami komunikacyjnymi (drogami ewaku-
acyjnymi), Zaprojektowane sa 2 sztuki drzwi wyjsciowych z sali sportowe;:
bezposrednio na zewnatrz oraz przez komunikacj¢ wewngtrzng

W korytarzu, ktéry stanowi droge ewakuacyjng dla wszystkich pomieszczen w
czesci zaplecza, przewidziane jest wyjscie bezposrednio na zewnatrz o wymiarach




1,5 x 2,2 m (jedno ze skrzydel szerokosci 1,00 m). Zachowgiié sq wymagane |
przepisami dlugosci przejsé i doj$¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach zaliczonych
do ZL

10) Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytko-
wych, a w szczegélnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej;

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych
sa zabezpieczone do warto$ci odpornosci ogniowej tych oddzielen. Przejscia przez
pozostale elementy sg uszczelnione materialem niepalnym. Przewody wentylacyjne
prowadzone przez wydzielone pomieszczenia, ktérych nie obsluguja, sa zgodnie
z § 234 ust. 1, 2, 3, 4 rozporzadzenia obudowane elementami (Sciankami,
okladzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian wydzielenia
pozarowego. Przewody wentylacyjne zaprojektowane sg z materialow niepalnych.
Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 40 mm
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klasg
odpornos$ci  ogniowej ElI wymagang dla tych elementow. Przewody
wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen
i wydzielen przeciwpozarowych sa zgodnie z § 268 ust. 4, 5, 6 rozporzadzenia
zabezpieczone klapami przeciwpozarowymi odcinajacymi o odpornosci ogniowe]
EIS rownej odpornosci ogniowej danego stropu lub sciany. Klapy sa sterowane
autonomicznie poprzez wyzwalacze termiczne (czujki topikowe) uruchamiajace
mechanizm sterujacy klapy.

Obiekt wyposazony jest w instalacje gazowa zasilang z sieci zewngtrznej
doprowadzong do kottowni gazowej zlokalizowanej na parterze. Kotlownia
wyposazona jest w system aktywnego bezpieczenstwa z detektorami gazu
odcinajgcymi w razie wykrycia nieszczelnosci jego doplywu za pomoca zaworu
elektromagnetycznego usytuowanego na zewnatrz obiektu. Pomieszczenie kotlowni
posiada skuteczng wentylacj¢ dostosowana do mocy cieplnej urzadzen grzewczych.
Instalacja gazowa poprowadzona jest 0,1 m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz
mozliwos$¢é prowadzenia prac konserwacyjnych.

W budynku nie stosuje si¢ urzadzen i instalacji zasilanych gazem ptynnym propan —
butan.

Przejscia instalacji gazowej przez elementy oddzielen przeciwpozarowych o
odpornosci ogniowej EI 60 lub wyzszej zabezpieczone sg przy zastosowaniu
certyfikowanych rozwigzan systemowych do odpowiedniej klasy odpornosci
ogniowej. Przejécia przez pozostale elementy budowlane uszczelnione s3
materialem niepalnym.

11) Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen

stuzgcych bezpieczenistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i
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przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg chagal‘{téﬁﬁykq— tj'fch

urzgdzen;

Budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu zgodnie z § 23,
ust. 6 i 7 rozporzadzenia, zabudowany w poblizu gléwnego wejscia do obiektu.
Wylacznik ten powinien by¢ w dyspozycji dowddcy akeji ratowniczo — gasnicze;j.
Przewod sterujgcy dzialaniem wylacznika wykonano w klasie E 90 (PH 90)
odpornoéci ogniowej. Po jego zadzialaniu zostang pozbawione zasilania wszystkie
odbiory z wyjatkiem urzadzen, ktére powinny funkcjonowa¢ w czasie pozaru.
Zasilanie urzadzen dzialajacych w czasie pozaru nalezy realizowaé sprzed
wylacznika przeciwpozarowego kablami lub przewodami o odpornosci ogniowej 90
min. (PH 90). W zadnym wypadku bezposrednio po zadzialaniu wylacznika
przeciwpozarowego nie moze nastapi¢ podanie napigcia z innych zrédel na
wylaczone obwody.

Budynek hali sportowo — widowiskowe]j zostanie wyposazony w podstawowa
ochrone odgromowa zgodnie z nowag Polska Normg. W zadnym wypadku
bezposrednio po zadzialaniu wylacznika przeciwpozarowego nie moze nastgpi¢
podanie napiecia z innych Zrédel na wylaczone obwody. Urzadzenia nie s3
wymagane. Budynek nie zostanie wyposazony w stale i polstate urzadzenia
gasnicze, system sygnalizacji pozaru, dZwigkowy system ostrzegawczy, dzwigi
przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych.

12) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dzialan ratowniczo-gasniczych, a w szczegblnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dzialan.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030, § 12.1) droga pozarowa nie jest wymagana.
Zapewniono dojazd pozarowy.

Woda do gaszenia zewnegtrznego pozaru z hydrantéw naziemnych na sieci
wodociagowej w odleglosci nie wigkszej niz 75 m od Sciany chronionego
budynku - poprzez 2 hydranty projektowany i istniejacy. Obiekt zostanie
wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa z punktami poboru wody
do celéow przeciwpozarowych tj. hydranty @25 o jednoczesnej wydajnosci nie
mniejszej niz 1 dm3/s przy nominalnym cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa.
Hydranty zaprojektowane zostaly jako zestawy szafkowe zawierajace waz
potsztywny dhugosci 30,0 m, pradownicg oraz zawoér. Zaprojektowano 3 hydranty
wewngtrzne. przyjmujac, ze zasieg jednego hydrantu wynosi 33,0 m.

Pomieszczenia w obiekcie nalezy wyposazy¢ w podrgczny sprzgt gasniczy.
Szczegolowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy powinny zostaé
okreslone w instrukcji bezpieczenistwa pozarowego i instrukcjach technologiczno —

ruchowych.
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13) Uwagi koncowe.

1. Na podstawie rozporzagdzenia MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw shuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002 z pdzniejszymi
zmianami)

a. wszystkie wyroby, materialy, urzadzenia i elementy budowlane zabezpieczen
przeciwpozarowych uzyte w konstrukcji lub do wykonczenia wngtrz w
projektowanym budynku powinny posiada¢ Certyfikaty zgodnosci Instytutu
Techniki Budowlanej.

b. sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne $rodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego powinny posiada¢ aktualne Certyfikaty zgodnosci Centrum
Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowe;.

2. Wszystkie urzadzenia elektryczne, gazowe, parowe powinny mie¢ niezaleznie od
wymaganych atestéw Dozoru Technicznego uznane przez polskie wladze
$wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo
obstugi wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministréw Nr 118 z 1996 roku

(U.P. nr 26, poz 180).

3. Podczas odbioru - przekazywania obiektu do eksploatacji wymagane bedzie
udokumentowanie przed wladzami nadzoru budowlanego i Panstwowej Strazy
Pozamnej spelnienie wymogéw ochrony przeciwpozarowej oraz przediozenie
certyfikatbw na zastosowane wyroby, materialy, urzadzenia i elementy
budowlane zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére zostaly uzyte w konstrukcji
lub do wykonhczenia wnetrz, a takze sprzet, urzadzenia ochrony
przeciwpozarowej i techniczne $rodki zabezpieczenia przeciwpozarowego.

4. Przed oddaniem budynku do uzytkowania powinna zosta¢ opracowana Instrukcja
bezpieczenistwa pozarowego budynku, zgodna z § 6 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109, poz. 719) [4], zawierajgca m.in. wymagania ochrony
przeciwpozarowej wynikajace z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i
jego warunkéw technicznych, zasady prowadzenia przegladéw technicznych i
czynnosci  konserwacyjnych  stosowanych ~w  obiekcie  urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic, zasady postgpowania na wypadek pozaru i innego
zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow
ewakuacji ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamiania uzytkownikow obiektu z
trescig przedmiotowe;j instrukcji oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

[k
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Podstawowej w Wilancwie

83-304 Przodkowo

Bilans pow i piwnicy
Powierzchnia
Nr | Nazwa pomieszczenia podiogi
1.4 | Komunikaj 12.99 m*
1.2 Pom. gospodarcze 727 m?
1.3 | Szatnia 4879 m*
69.05 m*
RZUT PIWNICY S
1:100
Wersja: | FIRMA USLUGOWO-HANDLOWA "WieM' WIESEAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL:685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Fai@s% y l] Data: Architektura
mgrinz. arch. Wieslaw Miszk 92/POOKK/V/2019 marzee | LoKeliEZRciR:
‘Sprawdzajacy: 2020 izarlata
mgrinz arch. Sebastian krefft | 253/POOKK/IV/2017 2 ir 202
Nrrys.:
Sala sportowa z czes:ig Gminsﬁzodkuwo R 0
dydaktyczng przy Szkole ul. Kartuska 24 A4 Y
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60x120 cm
sandardowa tablica szkolna

szafki zamykane
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DACH 1 [ STROP 2 POSADZKA 3 POSADZKA 4 ]
biachodachbwka geszam gresgr.zom navierzehnia sporowa . 7 mm
Taty Sx6em warstwa vrown. 4 om arstwa vy 5om Hom |
kontrtaty 2,6 x 5 cm ‘styropian posadz. 4 cm styropian gr. 10 om Plyta zeibetowa wg konstrukgji gr. 10 om
2 x folia ‘styropian o duzej wytrzym. gr. 10m cm
phyta 0S8 gr 20 mm phyta zebet 15.0m o focn 2 olia PE gr0,2mm
wizzar kralowy tynk cement. - wapienny gr150m | [chudybeton gr. 10 cm
weina mineraina 30 om ‘2w 2ageszczony ubiany warstwam 20 cm
folia - paroizolacja
szt krzyzowy 2 profil stalowyeh
2 x piyta ognioochronna GKF 12,5 mm P EKROJ A A Skala:
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| DACH 1 STROP 2 POSADZKA 3
blachodachéwka gres 2em gres gr. 2cm
taty Sx6cm warstwa wrown, 4 cm warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm
kontriaty 2,5 x 5 cm styropian posadz. 4 cm styropian gr. 10 cm
membrana wysokopaoroprzepuszczalna folia polietylenowa 2 x folia
piyta OSB gr. 20 mm ptyta zelbet. 15 cm podkiad betonowy gr. 10 cm
wigzar kratowy tynk cement. - wapienny podsypka zwirowa zageszezena gr. 15 em

welna mineralna 30 cm

folia - paroizolacja

ruszt krzyzowy z profili stalowych

Podstawowej w Wilanowie

83-304 Przodkowo
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DACH 1 POSADZKA 4
blachodachéwka nawierzchnia sportowa gr. 7 mm
taty 5x6cm posadzka systemowa na podwojnych legarach gr. 11 cm

kontrtaty 2,5 x 5 cm

piyta zelbetowa wg konstrukcji gr. 10 cm

membrana wysokopaoroprzepuszczaina

plyta OSB gr. 20 mm

wiazar kratowy

weina mineralna 30 cm

folia - paroizolacja

ruszt krzyzowy z profili stalowych

styropian o duzej wytrzym. gr. 10m cm

2x folia PE gr 0,2mm

chudy beton gr. 10 cm

Zwir zaggszczony ubijany warstwami 20 cm

Podstawowej w Wilanowie

83-304 Przodkowo
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- A marzec
Sprawdzajacy: 2020 Szarlata
mgr inz. arch. Sebastian Krefft | 253/POOKK/IV/20 Ha s 3
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DACH 1a STROP 2a STROP 2b POSADZKA 3
blachodachdwka gres 2 cm gres 2cm gresgr.2cm
taty 5x6cm warstwa wrown. 4 cm warstwa wrown. 4 cm warstwa wyrownawcza gr. 5 cm

kontrtaty 2,5x5 cm

styropian posadz. 4 cm

styropian posadz. 4 cm

styropian gr. 10 cm

membrana wysokopaoroprzepuszczalna

folia polietylenowa

folia polietylenowa

2 x folia

krokiew 8x22 cm

piyta zelbet. 22 cm

plyta zelbet. 15cm

podkiad betonowy gr. 10 cm

kleszcze 2 x 8 /20

tynk cement. - wapienny

tynk cement. - wapienny

podsypka zwirowa zageszczona gr. 156 cm

weina mineralna 30 cm

folia - paroizolacja

plyta GKF na ruszcie stalowym

POSADZKA 5

SCHODY 6

gres gr. 2cm

gres gr. 2cm

warstwa wyréwnawcza gr. 5 cm

plyta zelbet. 15 cm

styropian gr. 10 cm

tynk cement. - wapienny

2 x folia

plyta fundamentowa 30 cm

PRZEKROJ D-D e
1:100
Wersja: | FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESLAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnier:: Podpisy: / | Data: AR
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/2019 / Lokalizacja:
: marzec
Sprawdzajacy: 2020 Szariata
mgr inz. arch. Sebastian Krefft 253/POOKK/IVI201H dz. nr2/2,1
#]
. Nr rys.:
Sala sportowa z czescig Gmina Przodkowo
dydaktyczng przy Szkole ul. Kartuska 1 A-8
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DACH 1a STROP 2a POSADZKA 3
blachodachowka gres 2cm gres gr. 2 cm
faty 5x6cm warstwa wrown. 4 cm warstwa wyrdwnawecza gr. 5 cm
kontriaty 2,5x5 cm styropian posadz. 4 cm styropian gr. 10 cm
membrana wysokopacroprzepuszczaina folia polietylenowa 2 x folia
krokiew 8x22 cm piyta zelbet. 22 cm podkiad betonowy gr. 10 cm
kleszcze 2 x 8 /20 tynk cement. - wapienny podsypka zwirowa zaggszczona gr. 15 cm
weina mineralna 30 cm
folia - paroizolacja
piyta GKF na ruszcie stalowym

PRZEKROJ E-E e
1:100
Wersija: FIRMA USEUGOWO-HANDLOWA "WieM" WIESEAW MISZK Branza:
01 83-300 KARTUZY-GRZYBNO UL. POGODNA 33, TEL.685 30 30
Autorzy: Nr uprawnien: Podgi/ﬂ; i | Data: Architektura
mgr inz. arch. Wiestaw Miszk 92/POOKK/V/2019 / Lokalizacja:
: marzec
Sprawdzajgcy: 2020 Szartata
mgr inz. arch. Sebastian Krefit 2531poo»<mwzo@_ dz. nr2/2,1
. Nrrys.:
Sala sportowa z czescia Gmina Przodkowo
dydaktyczng przy Szkole ul. Kartuska 1 A-9
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DACH 1a STROP 2a [ sroP 2 STROP 2c

[blachodachéwka gres 2cm gres 2cm gres 2om

taty Sx6om warstwa wrown. 4 cm warstwa wiwn. 4 cm warstwa wrwn. 4 cm

kontriaty 2,6x6 cm styropian posadz. 4 cm styropian posadz. 4 cm

tylen [folia p folia

krokiew 8x22 cm Pplyta zelbet. 22 cm plyta zebet. 15 cm Ppiyta 2elbet. 24 cm

Weszcze 2% 8120 ynk cament - wapienny tynk cement. - wapienny tynk coment - vapienny —

weina mineraina 30 cm

o - paroizolacia POSADZKA 3 [ POSADZKA 5 |

plyta GKF naruszdie sislowym Teg 2om gesgr2om

fola - g:vmwma warstwa wyrswnaweza gr. 5 om warstwa wyrbwnaweza gr. 5 cm P
Pila GKna ruaess sl styropian . 10 om styopin gr. 10 cm — O ala:

2rion PRZEKROJ F-F

podistaTow 3 e [ e 1:100
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ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ ZESTAWIENIE STOLARK| DRZWIOWEJ .
[ T 7 5 i [ T 3
S oSt o7 553 (3 SwEoL oRT )
screwsr scrensr
g 8 i g |1 —
100 s 5, %0 5
170 AT
i B 1700 [s] 1010
s 2085 [H] 2085
S 1600 [s] 900
S [ 2000 2000 2200 2000 K] 2000 [
RO, SRZTDIA OWUSKREYOLONE OWUSKRZYDEOWE T 2 T 3 RO SKRZDIA 5. zamemnago
007 008 = 08 I 506
OZNACZENIE i OZNACZENIE.
s e
mp project
PRTER ] T - T F3 o PARTER = 7 - T 7 3 2 3 st s ey
i1 pireo = = = . = = i = = = = = = —— morsras e e
= - - R — = = 22 piro - = = - = SRR SEURERET
i 7 i Rz 5
By SaowA SoA SiALov VATOSCIEZNCY | OREWNAW W5 SALGH | kw108 STLONA | DREA L SR - Nazwa wesys || HALA 8P TBx%m
STALOWE STALOWE STALOWE STALOWE OREWNARE ORENANE OREWNAE GREWNAE
X 3 3 X X X X X [
X 3 X X Tex X 3 X x Hares ey
= = TR = Zouck = = , 5
- - B [FrzesaEnE B - Branes ARGHITEKTURA
- —- — | = = = aza: OWLAR
7 ZRIKACT ‘SKIOZAVYKACT - SAMOZAMYKACE DODATKOWO. i - e PROJEKT BUDOWLANY
[ GSCENCA | SGDOO KoLoR OSEINGA | SKRZYDLO KOLOR. ‘QSCEZNGA 1 SKRYLO ~ KOLOR | OSCEINCA | SKRZYXO. WA ! 0 [ OSCEINCA | SGRAYo | OSGERNCA | SKRDYLo | ORW SISTEMOWE — kit Da ek
ASio-POEA v W G0k ho-FORELAY KOLOR ASN0-POPELAY | KGLOR UaND-FOPELAY | Kok WO TOPELY | EuENT ScuNEK
A OKLCA ATPAVCINE | Kk LNNOW, EGULATOR KOLEWOSCI | KLAWKA ALOMNOWA it g Koo Sioumom K aione | SR T —
] " NERDZEWNE, LAKIEROWANE) | KLANKA ALUUNIOWA adaptaci’ e
or marin. arch R 72850
e | me——— WARZEC 2018
Vit mgriné arch AGNIESZKA MIASKG  UPR, 129189
e yponegs || e e s
Oprcovane | morinZ. arch. GRZEGORZ MIASKG
P Yoo
UWAGA:
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE tesmmnks | ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI

ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWEJ
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ




RODZAJ STALOWE
T
o |
& hlis
ZESTAWIENIE DRZWI ‘
. 1
560, 100 5
H—
Wymiary zestawcze
Zewnetrzne wymiary | Sz 140 70 150 150 170 70 180 210
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RAZEM 2 3 1 1 2 1 1 1
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- ::olakm: drewniana lub stalowa systemowa = nik Sprawdzajacy: / 2020 aSnugl; :
- Klamka aluminiowa U=1,5 WimK i i A/ Pz
- Kkratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej lub PCV. i mgr in2. arch. Sebastian krefft ZSSIPOOKKIIVIZD,\
- kolor jasno-szary (aluminium) RAL7035 dsya;a aportowa z cgezida g = Pmdkw;o Nrrys.:
laktyczng przy Szkole ul. Kartuska 21
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Y Sprawdzajacy
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/
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OZNACZENIE
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Wymiary zestawcze o
Zewngtrzne wymiary | Sz % % 150 ] 170 270 8
ofciezy He 80 % 180 % 180 140
Wy!gi;’:‘yc;evmwzny /S 89 89 149 169 269 el

H 59 89 179 89 179 139
Tlosé sztuk Punica ) 2 = = =

Parter 3 2 1 1 -
L Poddasze R - . . 4 6
RAZEM 3 2 1 1 8 6
UWAGI - Okna dachowe

s s e s [ ]
280
At s 180 5 194 s 180 s
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Wymiary zestawcze
Zewnetrzne wymiary | Sz 280 305 574
osciezy W
279 185 396
Wymiary zungtzny [ 278 83 o2
ieznicy H 277 2 =
llogé sztuk Piwnica - = -
Parter 1 = -
Poddasze - 1 3
RAZEM 1 1 3 —
UWAGI - aluminiowe - aluminiowe - aluminiowe
- zestaw szklany jedno lub dwukomorwy - zestaw szklany jedno lub dwukomorny zestaw szklany jedno lub dwukomorwy
- szklo typu float przezroczyste bezpieczne, - szklo typu float przezroczyste bezpieczne, - szklo typu float przezroczyste bezpieczne, hartowane,
hartowane, hartowane, odporne na uderzenia pilka
- silownik elektryczny
RODZAJ stolarka PCV
OZNACZENIE
ZESTAWIENIE OKIEN | I
Uwagi: - szklenie podwojne,
- szkio przezroczyste typu float,
- szkio bezpieczne od wewnatrz

- wspéiczynnik U= 0,9 W/m?K

- kolor jasno-szary (aluminium) RAL7035

- okna O1i O2 powinny by¢ zaopatrzone w nawiewniki
o 5

stopniu

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instal. wew. wod-kan., c.w.u., p.poz., centr. ogrzewania, ciepla do nagrzewnic
wentylacyjnych, wentylacji mechanicznej, gazu oraz instal. zew. kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
sie¢ wodociggowa z przylaczem wody dla
Sali sportowej z czescig dydaktyczng jako rozbudowa Szkoly Podstawowej w Wilanowie, dz. nr 2, Szarlata.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt typowy Sali sportowej,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy,

2. Dane ogolne

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej w Wilanowie jest zlokalizowany na dz. nr 2, obreb
Szarlata. Na omawianej posesji istnieje budynek szkolny-dydaktyczny. Rozbudowa budynku
polega na dobudowie budynku sali sportowej z cz¢scig dydaktyczng.

Sala sportowa jest obiektem jedno-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Czes$¢ dydaktyczna
budynku jest dwukondygnacyjna z dachem dwuspadowym, czesciowo podpiwniczony.

3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji wewnetrznej wody zimnej, cieplej. p.poz.,
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, kottowni gazowej, wentylacji mechanicznej, gazu
instal. zew. wod-kan. i deszczowej oraz zbiornik terenowy na wody opadowe, a takze

przetozenia przylaczy wody i kan. deszczowej.

4. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD - KAN., C.W.U. i P.POZ.

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanego budynku sali sportowej zostana odprowadzone jednym
przykanalikiem ¢160 PVC i doprowadzone do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie
na terenie posesji szkoty. Podobnie $cieki sanitarne z projektowanego budynku czesci
dydaktycznej zostang odprowadzone jednym przykanalikiem ¢160 PVC i doprowadzone

do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujacej sie na terenie posesji szkoty

Instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC kanalizacyjnych taczonych na
uszczelke gumows i weisk. Wszystkie przybory i urzadzenia wymagajace odprowadzenia
sciekow do kanalizacji zostang do niej podtgczone. Przed zatamaniami kanalizacji sanitarne;j
montowac rewizje a piony na dachu zaopatrzy¢ w kominki wywiewne.

Podejscia kanalizacyjne pod przybory prowadzi¢ wewnatrz $cian dzialowych lub obudowac¢.

TN
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Piony kanalizacyjne prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych lub obudowa¢ i zakonczy¢ na dachu,,,
kominkami wywiewnymi. Rozprowadzenie kanalizacji sanitarnej poprdwédiono w ziemi oraz
pod posadzka parteru. Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej pokaZailD narys nrdis.ooal
Studzienki kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z tworzywa sztucznego d‘s"rednicy 0425.

4.2. Instalacja wody zimnej

Projektuje si¢ doprowadzenie wody zimnej do budynku sali sportowej z czgscia dydaktyczng

z projektowanego wodociggu ulicznego Dn 90 PE, poprzez proj. przylacze wody Dn 63 PE,
doprowadzone do pom. kotlowni zlokalizowanej w sali sportowe;.

Projektuje si¢ odgatezienie instalacji wodociggowej ¢32 za istniejacym wodomierzem i dalej
poprowadzenie jej do hydrantéw p.poz. Instalacja wodociggowa p.poz. sterowana bedzie tzw.
zaworem pierwszenstwa. Oznacza to, iz w przypadku zadziatania hydrantéw p.poz. woda do
instalacji wodociagowej uzytkowej zostanie odcieta. Czgs¢ instalacji wodociggowej,
prowadzonej w kottowni, wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych izolowanych termicznie.
Projektuje si¢ rozprowadzenie instalacji wodociggowej do wszystkich aparatow i przyboréw
sanitarnych w budynku sali sportowj i czesci dydaktyczne;.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w budynku sali sportowej jak i czesci dydaktycznej
projektuje si¢ w posadzce z zastosowaniem rur polietylenowych taczonych na zlgczki zaciskowe.
Podejscia pod przybory projektuje si¢ za pomocg ksztattek polaczeniowych PE — stal. Rurociggi
wodociagowe izolowaé termicznie przed mozliwoscig skraplania sie pary wodnej na rurociggach.
Instalacje wodociagows po wykonaniu, poddac prébie szczelnosci na cignienie 0,90 MPa

i wykona¢ dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu sodu.

4.3. Zapotrzebowanie wody zimnej

Zapotrzebowanie wody zimnej obliczono wg PN-92/B-01706.
Ilos¢ uczniéw korzystajacych z przyboréw jednoczesnie - 30 0s6b
Zapotrzebowanie jednostkowe dobowe - 30 1/d x osoba

Qd= 30x30x1,1 =990 I/d

Na=1,1 Nn=2,5

0, =—9?><2,5=310 I/h

4.4. Instalacja wodociggowa p.poi.

Od projektowanej instalacji wody zimnej, projektuje si¢ odgalezienie instalacji p.poz. z zaworem
pierwszenstwa. Instalacje wodociggowg p.poz. doprowadzi¢ do hydrantéw 925, zamontowanych
w skrzynkach hydrantowych. Lokalizacje hydrantéw pokazano na rzutach poszezegllnych
kondygnacji i oznaczono symbolami HP, Podejscia pod hydranty nalezy zakonczy¢ zaworami
hydrantowymi.
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Przewody rozprowadzajace instalacje hydrantowa zabezpieczy¢ termicgzﬁg:"‘_pgpi‘géz 3
zalozenie gotowych ostonek ze spienionego poliuretanu. Maja one na celu zabezpieczenie przed
wykraplaniem sie pary wodnej na $ciankach rurociagdw instalacji p.poz.

4.4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej dla p.poz.
Zapotrzebowanie wody zimnej dla celow p.poz. przyjeto przy zatozeniu, iz czynne beda dwa
hydranty $25 o wydatku jednostowym gs = 1,0 I/s.

Zatem zapotrzebowanie wody na cele p.poz. wynosi:

Gppoz.=2x1,0=2,01/s — 7200 I/h

Wymagane ci$nienie wyplywu wody z hydrantu 2 bary.

- predkos¢ przeptywu wody w = 0,9 m/s

- opdr przeptywu wody r= 0,011 daPa/m

- strata ci$nienia przeptywu do najwyzszego hydrantu Ah =37 x 0,011 = 0,41 Pa

- ci$nienie wody na istniejgcym przylaczu wynosi min. 3,5 bara.

- wysokos¢ najwyzszego hydrantu od punktu wiaczeniah= 9 m

- wymagane cisnienie wody na wypltywie z hydrantu h = 2 bary

Rzeczywiste ci$nienie wody na wyplywie z hydrantu:
AH=35-(0,41+0,9)=2,10Pa > 2,0 Pa

4.4.2. Szafki hydrantowe dla p.poz.

Zawor hydrantowy umiesci¢ w skrzynce hydrantowej, typowej, dostgpnej od strony
komunikacji na wys. 1,35 m od podtogi. Szafke hydrantowa zaopatrzy¢ nalezy w waz o
podwdjnej dugosci - 30 m. Pradnica wodna stanowigca zakonczenie weza powinna by¢ typu
zamknietego z mozliwoscig uzyskania pradu zwartego lub kroplistego.

Czeécei stalowe hydrantu nalezy pokry¢ farba podktadows a nastgpnie nawierzchniowa.
Powierzchnia bebna, przewdd wodociggowy od zaworu odcinajacego do bebna, korpus 1
koétko zaworu powinny by¢ pomalowane na kolor czerwony.

Zaleca sie montaz szafek hudrantowych z miejscem na gasnice.

4.4.3. Dob6r wodomierza

Do pomiaru ilosci pobieranej wody przez szkolg projektuje si¢ wodomierz skrzydetkowy

typ JS 925, Q =2,50 m*/h, wg PN-76/M-54906. Wodomierz zamontowany zostanie w budynku
sali sportowej w pomieszczeniu kottowni. Ze wzgledu na zapotrzebowanie wody dla celow
p.poz., przewyzszajgcej wydajnos¢ wodomierza wg proj. typowego, projektuje sig jego

wymiane na wodomierz skrzydetkowy JS ¢30, Q = 10 m*/h,

wg PN-76/M-54906.
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4.5. Instalacja cieplej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa dla zaplecza sali sportowej oraz czesci dydaktyczne;j doprowadzona " g0 Listopada

zostanie z projektowanego podgrzewacza c.w.u. o poj. 1000 ltr. zamontowanego w pomieszcz.
kottowni gazowej zlokalizowanej w budynku Sali sportowe;.
Instalacje cieplej wody uzytkowej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej
i wykona¢ ja z rur takich jak wode zimna. Instalacj¢ wody cieplej nalezy zaizolowaé
termicznie gotowymi ostonkami termoizolacyjnymi. Projektuje si¢ instalacje cyrkulacji c.w.u.
ze wzgledu na dtugie odcinki instalacji. Proby szczelnosci instalacji 1 dezynfekcja jak instalacja
wody zimnej. Lokalizacj¢ podgrzewacza c.w.u. pokazano w czesci rysunkowe;.
W celu mozliwosci wyregulowania obiegu cyrkulacji c.w.u. projektuje sie zawory
termostatyczne cyrkulacyjne typ MTCV np. firmy Danfoss lub réwnowazne innych
producentéw, ktore nalezy zamontowac¢ na koncowkach ciagéw cyrkulacyjnych.
Przed rozdzialem na poszczegdlne umywalnie i natryski, projektuje si¢ zawory termostatyczne
mieszajace typ TVM-W firmy Danfoss lub réwnowazne innych producentéw, zabezpieczajace
przed wyptywem wody do punktéw czerpalnych o temp. max. 45° C. Zakres regulacji temp.
na zaworze termostatycznym 30 — 70° C.
Instalacje cieptej wody i cyrkulacji od podgrzewacza do rozprowadzenia w posadzkach,
projektuje sie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych TWT-2, wg PN-74/H 74200, taczonych
na gwint. Instalacje c.w.u. i cyrkulacji prowadzona w posadzkach projektuje sie z rur PEX-a
wykonanych z polietylenu sieciowanego do wody na cisnienie 10 bar 1 max. temp. robocza
max. 95 °C. Rurociagi laczy¢ na zlaczki zaciskowe ( nierozlaczne ) tego samego producenta
co rury. Rurociagi c.w.u. i cyrkulacji z rur polietylenowych PE prowadzone w posadzce,
izolowaé termicznie ostonkami z pianki poliuretanowej o grubosci 6 mm dla rur ¢16 mm,
o grubosci 9 mm dla rur $20 - $32 mm i 13 mm dla rur ¢40 - $50 mm. Izolacja termiczna
musi posiada¢ wsp. przewodzeni ciepla nie wyzszy niz: A = 0,035 W/mK.
Proby szczelnosei instalacji i dezynfekcja jak instalacja wody zimne;j.

Uwaga!

Raz w tygodniu ( najlepiej w nocy z niedzieli na poniedzialek ) przeprowadzi¢ termiczna

dezynfekcje instalacji c.w.u., podgrzewajac ciepta wode do temp. 80°C przez 1godzine.

4.5.1. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla podgrzania c.w.u.; wg PN-92/B-01706
- 1l08¢ natryskow n =4 szt.
- ilos¢ umuwalek u = 6 szt.
- zapotrzebowanie c.w.u. dla natrysku gn = 90 Itr/h x osoba
- zapotrzebowanie c.w.u. dla umywalki qu = 30 ltr/h x osoba

Qn=(4x90)+(6x30) =540 kg/h
Qs =735/3600 =0,151/s
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Moc podgrzewacza cieplej wody
O=q,.x¢c, xcx(t,—t.) [kW]

0., =015x42x1,0x50=315kW

4.5.2. Dobor podgrzewacza c.w.u.

Dla przygotowania cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ podgrzewacz pojemnosciowy,
stojacy o poj. 1000 Itr.

Podgrzewacz ma mozliwo$¢ przygotowania cieptej wody w ilosci 768 ltr. do temp.45°C.

5. INSTALACJA WEWNETRZNA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.1. Instalacja wewne¢trzna ogrzewania grzejnikowego

Instalacje centralnego ogrzewania, grzejnikowego, projektuje si¢ wodna, dwururowa z
rozdziatem dolnym na parametry pracy 75/60°C, zasilana z wlasnej kotlowni gazowej
zlokalizowanej w budynku Sali sportowej. Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie

w zakresie orurowania i grzejnikow. Wiaczenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania
przewidziano do projektowanych rozdzielaczy centralnego ogrzewania zlokalizowanych w
kotlowni gazowej budynku Sali sportopwe;j.

W budynku Sali sportowej i czeéci dydaktycznej w pomieszczeniach na kondygnacji parteru i
poddasza, projektuje si¢ rurociagi z tworzyw sztucznych — rury PE, prowadzone w posadzce w
warstwie styropianu. Odpowietrzanie instalacji centralnego ogrzewania za pomocg
indywidualnych odpowietrznikéw automatycznych zamontowanych przy kazdym grzejniku

( grzejniki konwektorowe sg fabrycznie wyposazone w odpowietrzniki). Na kazdej galgzce
zasilajgcej projektuje si¢ zawor termostatyczny. Na gatazkach powrotnych projektuje sie zawory
odcinajgco-regulacyjne z pokretlem imbusowym. Jako elementy grzejne w pomieszczeniach,
projektuje si¢ grzejniki konwektorowe, stalowe, z podwojna lub pojedyncza plyta grzejna.
Wielkosci grzejnikow podano w czesdci rysunkowej. Grzejniki montowaé na specjalnych
zawiesiach dostarczanych wraz z grzejnikiem. Przejécie rur przez przegrody budowlane

wykonaé w tulejach ochronych.

UWAGA!
Projektuje si¢ dodatkowe dwa odgaltezienia od rozdzielaczy c.o. w kottowni, ( w stosunku do
projektu typowego ) dla podtaczenia czesci dydaktycznej i budynku starej szkoly.




Sala sportowa z czescia dydaktyczna Instal.wew. wod-kan., c.w.u., c.o., ¢.t. iwentyl. mech, it

5.1.1. Rurociagi, plukanie, izolacja termiczna

Instalacje¢ rozprowadzajgca nalezy wykonac z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219,
gat. R lub R35, Igczonych przez spawanie lub z rur miedzinych taczonych przez lutowanie.
Przed wykonaniem izolacji termicznej rurociagi nalezy czysci¢ i zakonserwowaé, a nastepnie
zaizolowa¢ termicznie za pomoca otuliny z pianki poliuretanowej zabezpieczonej plaszczem
z PVC typu Steinonorm 300. Rurociagi zaizolowac zgodnie z PN-85/B-02421.

Grubos¢ izolacji podano w ponizszej tabeli:

czynnik Dn T,/Tp Grubosé Grubosé
grzejny izolacji izolacji
zasilanie powrot
G0l <=20 85/60 20 20
0. 25 85/65 23 25
C.0. 32 85/65 30 30
c.0. 40 85/65 40 40
.0, 50 85/65 50 50
C.0. 65-100 85/65 Réwna $rednicy | wewnetrznej rury

5.1.2. Préby szcezelnosci

Instalacje wewngtrzng centralnego ogrzewania po zmontowaniu poddaé prébie szczelnoscei
na ciénienie 6 bar (0,6 MPa).

Przed montazem armatury termoregulacyjnej i odcinajacej dokonaé ptukania instalacji.

Po pomyslnych prébach, instalacje zabezpieczy¢ termicznie poprzez zaloZzenie gotowych

ostonek termoizolacyjnych.

5.1.3. Napelnianie zladu i uzupelnianie wody grzewczej.
Woda grzewcza wykorzystywana w obiegu c.o. powinna odpowiada¢ wymogom normy
PN-93/-04607 ,,Woda w instalacji ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”, a szczegodlnie:
- twardosé ogblna 1-3 mval/m’,
- odczyn pH 8-9.5.
W celu spelnienia powyzszego nalezy napelni¢ ztad woda uzdatniona, poprzez przenosng stacje

zmigkczania wody.

UWAGA:
Aby zmniejszy¢ koniecznos$¢ uzupeniania wody w zladzie nalezy dbaé o szczelnosé
instalacji, oraz ograniczy¢ do minimum prace wymagajace spuszczania wody ze zladu.
Zabrania si¢ spuszczania wody ze ztadu poza sezonem grzewczym bez uzasadnionej

potrzeby.
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5.2. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla ogrzewania cz. dydaktycznej
wg PN-EN 12831:2006
- zapotrzebowanie mocy grzejnej dla centr. ogrzew. budynku Qc=35000 W

- strumien wody w instalacji Gc =2333 kg/h
- opor hydrauliczny Ah =2500 daPa
- pojemnos¢ instalacji Ve =870 ltr

5.3. Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla calego kompleksu szkoly
wg PN-EN 12831:2006

- sala sportowa — c.0. , went. mech. I c.w.u. Qc=76200W
- cze$¢ dydaktyczna — c.o. Qc=35000W
- rezerwa dla nowych sal — c.o. Qc=27 800 W
- stara szkota — c.o. Qc= 8200 W
£=147200 W

5.4. Normy, przepisy
- PN - 83 /B - 03406. Obliczenie zapotrzebowania ciepla pomieszczen.
- PN - 91/ B- 02020. Ochrona cieplna budynkow.
- PN - 82 /B - 02403. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
- PN - 82 /B - 02402. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- strefa klimatyczna I (- 16°C).

6. WENTYLACJA MECHANICZNA

6.1. Dane ogélne

W Sali sportowej jej zapleczu projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna
kanalowa. Opracowanie to objete jest projektem typowym. Zakres adaptacji obejmuje zmiane
lokalizacji centrali wentylacyjnej AHU 1, z dachu — jak w proj. typowym i przeniesienie jej na
strop zaplecza, nad kotlownia. Zmianie uléglo réwniez prowadzenie przewodow gléwnych do
i z centrali wentylacyjnej okras lokalizacja czerpni i wyrzutni powietrza. Pokazano to na rys.
zamiennych wentylacji mechanicznej, rys. nr 13, 141 15.

Wentylacja mechaniczna szatni w czeécei dydaktycznej zaplecza sklada sie z jednego zespotu
wywiewnego. Dla wentylacji wywiewnej szatni w czesci dydaktycznej, projektuje sie wentylator
kanatowy 1 wyrzutnie dachowa. Wentylacja sanitariatu dla 0séb niepetnosprawnych poprzez
oddzielny uklad wywiewny ze wspomaganiem wentylatorem wywiewnym - §ciennym.

6.2. Zespol wywiewny, szatnie uczniow
W pomieszezeniu przewiduje sig¢ rGwnowage powietrza wentylacyjnego.
Kubatura szatni: V= 16,6 x 3,0 =49,8 m?
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Ilos¢ powietrza wywiewnego
Vwsz = 180 m3/h

Ilosé powietrza nawiewnego poprzez infiltracie
szz =180 m3 /h

6.2.1. Dob6r wentylatora wywiewnego dla wywiewu z szatni uczniow

Dla wywiewu projektuje sie wentylator kanatowy typ TD-250, wielk. 1; V=1060 m3/h,
Ah =200 Pa, N=0,37 kW, 3 x 400V,

prod. Venture.

6.3. Zespol wywiewny - sanitariat osob niepelnosprawnych
[o$¢é powietrza wywiewnego
Vun=1,1x60=66 m*h, przyjeto 70 m*/h
Projektuje si¢ wywiew poprzez wentylator scienny typ DECOR -100, prod. Venture, szt. 1

zamontowany w kratce wentylacji grawitacyjne;j.

Wywiew o wyd. V=70m’h, Ah=30Pa, N=15W, 1x230V.
Wentylator wyposazy¢ z klape zwrotng.

Wentylator wlgczany bedzie wigcznikiem oswietlenia.

6.4. Materialy

Kanaty wentylacji mechanicznej wywiewnej dla szatni uczniowskich projektuje sie¢ wykona¢
z kanaléw z blachy ocynkowanej grub. 0,6 mm typu Spiro. Kratki wywiewne — anemostaty
okragte z regulacja wydajnosci.

7. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU - Prowadzona w gruncie

7.1. Dane ogolne, podstawa opracowania
- projekt technologii kotlowni gazowe;j '
- obowiazujace normy i przepisy

7.2. Dane ogolne

Omawiany obiekt Sali sportowej jest projektowanym budynkiem z dachem dwuspadowym
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Obiekt bedzie ogrzewany z wlasnej wbudowanej
kotlowni gazowej zlokalizowanej na parterze. Ze wzgledu na projektowang czes¢ dydaktyczna
1 docelowe podlgczenie starej szkoty, zwigkszy sie zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze,

a to powoduje zwigkszenie zapotrzebowania gazu dla kottowni 1 zaprojektowanie kotta
gazowego o wigkszej mocy. Doboru kotta gazowego pokazano w czgsci opisowej dotyczacej
kottowni. W kottowni zamontowany zostanie jeden kociol gazowy o mocy 150 kW.

W pierwszym etapie do kotlowni zostanie doprowadzony gaz plynny propanowy z istniejacego
zbiornika gazu zamontowanego przy budynku starej szkoty.
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Pod pojeciem gazu ptynnego, inaczej zwanego LPG rozumiemy skroplony propan lub jego
mieszanke z butanem. LPG jest skrétem zaczerpnigtym z jez. angielskiego — Liquid Petroleum
Gas. Pozyskiwany jest z ropy naftowej i stanowi bardzo dobre paliwo ekologiczne. Gaz ten
nalezy do materialéw niebezpiecznych klasa — II i wybuchowych klasa — ITA.

Podstawowe wielkosci fizyczne charakteryzujace propan:

- wartos¢ opatowa 46,0 MJ/kg

- temperatura zaptonu 510°C

- ciezar wlasciwy w fazie cieklej 0,51 kg/dm’

- ciezar wlasciwy w fazie gazowej 2,01 kg/m’

- gestos¢ wzgledna w fazie gazowej 1,56

- granica wybuchowosci gazu jako mieszanina gazu i powietrza w pomieszczeniu

2,1+ 10% (wg PN -82/C- 96000 od 2,1 do 10).

7.3. Gaz plynny WYDEIA

7.4. Instalacja zbiornikowa

Jest to zespot urzadzen technicznych, shuzacy do magazynowania gazu plynnego oraz jego
przesylania, wymuszajaca Scisle okreslone warunki i parametry przesyhu, od zbiornika do
kurka gltéwnego przed wejsciem do budynku. Instalacja zbiornikowa wyposazona jest we
wszystkie niezbgdne elementy do kontroli stanu gazu, jego ilosci, uzupelniania zbiomika,
armature zabezpieczajagco — pomiarowa, reduktory ci$nienia oraz zawdr poboru fazy
gazowej z pomiarem maksymalnego napelnienia i manometrem tarczowym w zakresie () —
2,5 MPa.

7.5. Charakterystyka zbiornika

N terenie szkoly w Wilanowie zastosowano zbiornik na gaz plynny polskiej produkcji z
wymaganymi przez polskie prawodawstwo dopuszczeniami techniczno — jakosciowymi.
Zbiornik gazowy jako naczynie ci$nieniowe podlega odbiorowi i badaniom technicznym
wykonywanych przez Urzad Dozoru Technicznego. Konstrukcja zbiornika spetnia warunki
techiniczne UDT DT - UC - 90/ZC. Tylko zbiorniki dopuszczone i odebrane przez UDT
moga byé eksploatowane przez uzytkownikéw. Zbiornik musi by¢é pomalowany
zewngtrznie farbg o zdolnosci odbijania promieniowania slonecznego — farba biala,
epoksydowo — zywiczna. Podpory zbiornikéw naziemnych musza posiadac
odpornos¢ ogniowg co najmniej 120 minut. Zbiomik wyposazony jest fabrycznie w
nastgpujacg armature:

- zawoOr bezpieczenstwa, ustawiony na cisnienie otwarcia — 1,56 MPa,

- poziomowskaz plywakowy,

- zawOr poboru fazy gazowej z niezaleznym wskaznikiem maksymalnego napetnienia
i manometrem tarczowym o zakresie 0 — 2,5 MPa,
- zawOr napelniania,
- zawOr awaryjnego poboru fazy cieklej,
- reduktor I stopnia,
- dopuszczalna temp. pracy od — 20 do + 40°C,
- czynnik roboczy; — propan lub propan — butan.

Napelnianie zbiornika odbywa si¢ okresowo z cysterny samochodowej za pomoca
elastycznego przewodu cisnieniowego. Maksymalny stopien napelnienia zbiornika nie
moze przekroczy¢ 85% calkowitej jego objetosci. Podczas przetadunku gazu nalezy
zachowac szczegodlne srodki ostroznosci 1 zawsze postgpowac zgodnie z instrukcja
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zatadunku. Propan magazynowany jest w zbiorniku w fazie cieklej z pewng ol jgt_(;is'c;ié;:fazy‘ '
gazowej, nie mniejszg niz 15% objetosci zbiornika. Zabezpieczeniem przed nadmiemym
wzrostem cisnienia w zbiorniku jest sprezynowy zawoOr bezpieczenstwa. Gazowy propan,
pod cisnieniem panujacym w zbiorniku przeplywa przez zawor poboru fazy gazowej do
reduktora I stopnia przetwarzajacego zmienne cisnienie panujace w zbiorniku na wartosé
stata rzedu 0,1 — 0,075 MPa. Dalej pionowym odcinkiem wykonanym z rury stalowej,
punkt G1, a nastepnie ulozonym w ziemi przylaczem Dn32 PE, gaz dociera do glownego
zaworu odcinajgcego i reduktora II stopnia, umieszczonego w szafce gazowe] na
zewnetrznej $cianie budynku —oznaczonej symbolem G2

7.6. Instalacja gazowa ukladana w gruncie

Projektowang instalacje gazowa uktadana w ziemi nalezy wykonaé z rur przewodowych
polietylenowych ¢32 PE, SDR 11, do rozprowadzania gazu PN 4 bary, prod. np.Wavin,
utozonych ze spadkiem jak pokazano na profilach, rys. 16. Odcinek gazociagu od zbiomika
wchodzacy do gruntu i odcinki gazociggéw wychodzace z gruntu do szafek gazowych

na budynkach wykona¢ z rur stalowych przewodowych dla mediéw palnych, wg PN-EN
ISO 3183, kl. B. Izolacja rur w klasie N-v.

Polgczenia rur stalowych wykonad przez spawanie na styk. Przed rozpoczeciem spawania
sprawdzi¢ owalizacje przewodow, a powierzchnie spawane nalezy oczysci€ z rdzy, smarow,
itp. Do izolacji spawow zastosowac zestaw z tasm polietylenowych naktadanych na zimno,
oparty na wewnetrznej tasmie trojwarstwowe;.

Przy ukladaniu gazociagu nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od innych obiektow
nadziemnych i podziemnych, zgodnie z Rozporzadzeniem Min. Przemyshu i Handlu

z dnia 14.11.95r. poz. 686 /Dz.U.Nr 139 z 7.12.95r./.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i Bn-83/8826/02. Wzdluz
gazociggow na wysokosci 0,4 m nad gazociagiem uktada¢ tasme ostrzegawcza koloru
z6ttego z wtopionym drutem identyfikacyjnym. Montazu rurociagu instalacji zbiornikowej
mogg wykonywaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne ,.E” 1 ,,D”
uprawniajgce do wykonawstwa sieci gazowych i instalacji gazowych.

Gléwny kurek odcinajacy dla lokalu gastronomicznego wraz z reduktorem II stponia

i gazomierzem, zamontowac na zewnetrznej $cianie budynku w specjalnej szafce gazowej
zamontowanej na wysokosci min. 0,5 m od terenu oraz dzwi i okien.

Probe szczelno$ci przytacza gazu wykonaé powietrzem na cisnienie 0,21MPa przez 1 godz.

UWAGI KONCOWE: |
1. Urzadzenia gazowe, ktore bedg uzywane bez stalego dozoru powinny by¢ wyposazone
w zabezpieczenia uniemozliwiajgce wyplyw gazu z urzadzenia w przypadku wygaszenia
ptomienia.
2. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody projektanta.

8. INSTAL. ZEW. KANALIZACJI SANITARNEJ

8.1. Dane ogoélne

Scieki sanitarne z projektowanej Sali sportowej zostang odprowadzone za pomoca jednego
przykanalika ¢160 PVC wlaczonych do projektowanej instalacji zewngtrznej kan sanitarne;j

i dalej do istniejacej kanalizacji sanitarnej na terenie posesji szkoly.
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Scieki sanitarne z projektowanej czgsci dydaktyczne; zostana odprowadzone za pomocq _]ednego A

przykanalika $160 PVC wlaczonego do projektowanej instalacji zewnetrziiej kan samtame_]

1 dalej do istniejacej kanalizacji sanitarne]j na terenie posesji szkoly.

8.2. Rozwiazanie projektowe zew. kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacja sanitarna ma za zadanie odprowadzenie sciekow sanitarnych z projektowanej

Sali sportowej i budynku czesci dydaktycznej. Odprowadzenie Sciekow sanitarnych nastepowac
bedzie grawitacyjnie poprzez dwa przykanaliki sanitarne ¢160, do projektowanej instalacji
zewnetrznej kan. sanitarnej na terenie szkoly, doprowadzajgc ja do istniejacej kanalizacji
sanitarnej na terenie posesji szkoty do studni oznaczonej symbolem S2. Instalacje zewnetrzna
kan. sanit. nalezy wykona¢ z rur ¢160 PCV i ¢200 PCV klasy SN8 - kielichowych, laczonych
na uszczelke gumowa i weisk.

Studzienki rewizyjne S1 — S2 wykona¢ z tworzyw sztucznych ¢425 prod. Wavin lub Mabo.
Na kinecie zamontowac rurg¢ wznoszaca 425 i pokrywe teleskopowa. Rure wznoszaca tak
przyciaé aby po wlozeniu rury teleskopowej pokrywa znajdowata si¢ nieco ponad poziomem
terenu istniejacego. Po ustawieniu szalunku do obetonowania pokrywy, pokrywa teleskopowa
zostanie wyciagnieta z rury studziennej do projektowanego poziomu. Pokrywa wlazu z otworami

wentylacyjnymi.

9. INSTAL. ZEW. KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZBIORNIK NA DESZCZOWKE
9.1. Dane ogélne

Wody opadowe z potaci dachowej zostang odprowadzone za pomocg rur spustowych
zewnetrznych i zagospodarowane na terenie omawianej posesji w szczelnym bezodptywowym

zbiorniku na deszczéwke.

9.2. Rozwiazanie projektowe zew. kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzenie wod opadowych z dachu projektowanej
Sali sportowej, czesci dydaktycznej i istniejacej szkoly. Odprowadzenie wod opadowych z
potaci dachowej nastgpowac bedzie poprzez instalacj¢ zewngtrzna kanalizacji deszczowej $160
i 6200 PVC, do projektowanego szczelnego zbiornika na deszczdéwke zlokalizowanego na
terenie posesji, 0 poj. V = 125,0 m’ . Woda ze zbiornika na deszczéwke bedzie uzywana do

podlewania terenow zielonych posesji szkoty.

9.3. Sposo6b ukladania przewodéw kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC, taczonych na uszezelki gumowe

i wcisk. Zaprojektowano rury kanaliiacyjne klasy T o wytrzymatosci klasy SN8 do 8 kN/m”’.
Rury uktadane bgda w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, na glebokosci i ze
spadkiem okreslonym na profilach podtuznych kanalizacji sanitarnej, technologiczne;j i
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deszczowej. Glebokosé ulozenia przewodow kanalizacyjnych jest zgoc{gé;\ié norma, PN-81/B+"

10725 i tym samym zapewniona jest, dla tej strefy przemarzania gruntéw, ochrona kanatu przed
ujemnym dzialaniem mrozu.

9.4. Obliczenie ilosci wod opadowych.
[lo$¢ wod opadowych, w czasie trwania deszczu miarodajnego 15 minut, przy bilansie terenu:

Tlo§¢ wod deszezowveh :

Bilans terenu;

- tereny zabudowy F1=0,102 ha
- tereny zielone F,=0,527 ha
- tereny utwardzone (drogi, ciagi piesze) F3=0,120 ha

O=qgxpxwxF (Is)

q- natezenie deszczu 174 Vs

¢ - opo6znienie odplywu 0,68

Y - wsp. splywu powierzchniowego
F - pow. zlewni (ha)

gdzie:
y=0,20 = tereny zabudowy Fi= 0,102 ha
v =0,08 = tereny zielone F,= 0,527 ha
v =090 = drogi, chodniki F3= 0,120 ha

Qmax =174 x 0,68 (0,102 x 0,20 + 0,527 x 0,08 + 0,120 x 0,90 ) = 20,2 I/s

Daje to, przy czasie trwania deszczu miarodajnego 15 minut, sptyw wody w ilosci Q. = 72720 ltr.

- Obliczenie pojemnosci zbiornika

Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika wynosi: V.= 125 m’

Jednorazowy dopltyw wod opadowych wynosi: Q¢ = 72720 Itr = 73 m’

n :Ezl,’]l
73

Pojemnod¢ zbiornika jest w stanie pomiesci¢ wode opadowa z deszczu miarodajnego,

z zachowaniem 71% zapasu retencji w zbiorniku. Woda ze zbiornika retencyjnego bedzie uzywana
do podlewania zieleni wokdt budynkow szkolnych, przy zastosowaniu przenosnej pompy
zatapialnej z wylacznikiem ptywakowym i przylagczonym do niej wezem ogrodowym z
regulowanym zraszaczem. System zraszaczowy wlaczac si¢ bedzie automatycznie po osiagnieciu
poziomu wody w zbiorniku na wysokosci wylotu kan. deszczowe;.
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9.5. Podejscia do rur spustowych s
Wody opadowe z polaci dachowych zostang odprowadzone za pomoca rur spustowych
zewnetrznych, do projektowanej kanalizacji deszczowej. Rury spustowe wyposazyé w
czyszczaki rewizyjne — podziemne typu Marley. Podejscia kanalizacji deszczowej do rur
spustowych wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢110 PVC, faczonych na kielichy i uszczelke
gumowa i podiaczy¢ do studzienek rewizyjnych lub na tréjnik.

9.6. Zbiornik na deszczéwke
Zbiornik na wody deszczowe projektuje si¢ terenowy, szczelny.
Projektuje si¢ zbiornik o pojemnosci uzytkowej 125 m’.
Szczegotl zbiornika woéd opadowych pokazano na rys. nr 17.

10. PRZELOZENIE ISTN. PRZYEACZY WOD-KAN.
Pod terenem zabudowy projektowanego budynku dydaktycznego przebiegaja przylacza wody
Dn 32 i kan. deszczowej Dn 160 do budynku starej szkoly. Przed przystapieniem do roboét
ziemnych nalezy dokonaé przetozenia tych przylaczy wg trasy pokazanej na planie sytuacyjnym.

11. SIEC WODOCIAGOWA Z PRZYLACZEM WODY

11.1. Projektowana sie¢ wodociagowa
Projektowany wodociag bierze swdj poczatek w punkcie oznaczonym symbolem W1 ktory
umiejscowiono na istniejacym wodociagu ¢110 w drodze gminnej, na granicy posesji szkoly,
przy boisku szkolnym. Na odgalezieniu zamontowa¢ tréjnik zeliwny z odejsciem
kotnierzowym i zasuwe kolnierzowa ¢100, typu E, prod. Hawle.
Dalej projektowany wodocigg poprowadzono wzdhuz ulicy przy posesji szkoty, do wjazdu na
posesje szkoty. W tym miejscu projektuje si¢ wigczenie przylacza wody ¢63 PE do budynku
szkoty. W miejscu odgalezienia przylacza wody, projektuje si¢ hydrant nadziemny HP ¢80.
Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wykonaé z rur $110 PE PN10, taczonych poprzez
zgrzewanie czotowe. Nad rurociagiem, na wys. 20 cm, ulozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym metalowym paskiem.
Koncowki tasmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw 1 hydrantow.
Wszystkie odgatezienia wykona¢ z ksztattek zeliwnych komierzowych i zamontowac bloki
oporowe wg BN-81/9192-05. Na odgatezieniach zamontowac zasuwy odcinajgce, owalne
z migkkim doszczelnieniem, zeliwne pokryte warstwg poliestru epoksydowego.
Zasuwy wyposazyé w obudowy z przedtuzka teleskopowa nr kat. 025 A i skrzynki do zasuw
nr kat. 857 wg PN-M-74081;1998. Dla zorientowania usytuowania zasuwy w terenie nalezy
umiescic "typowe tabliczki orientacyjne na typowych shupkach", wg PN-86/B-09700.
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Sala sportowa z czgécig dydaktyczng Instal.wew. wod-kan., c.w.u., c.0., c.t. i wentyl. mech.

Teren wokot zasuwy w promieniu 0,5 m nalezy whetonowag lub wybrukowaé. Na j
projektowanym wodociggu przewidziano zamontowanie hydrantu ¢80 —'nadzie-nmego
Z samoczynnym odwodnieniem, wg PN-89/M-74092. Hydrant umieszczono na sieci
przy zachowaniu odlegloéci wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz. U. z2003r Nr 121 poz. 1139).

Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe ¢80 z obudowg teleskopows i skrzynkg do zasuw.
Teren wokét hydrantéw, podobnie jak zasuw, nalezy wybetonowa¢ lub wybrukowaé w
promienu 0,5 m. Po wykonaniu sieci nalezy wodociag podda¢ phukaniu i dezynfekcji
wodnym roztworem podchlorynu sodu.

Prébe cisnieniowa wykonaé na cisnienie 1,0 MPa, wg PN-81/B-10725.

Profil wodociagu i schematy weztow wodociggowych pokazano na rys. nr 18 i 19

11.2. Préba szczelnosci, plukanie, dezynfekcja
Prébe szczelnosci sieci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 24 godzin, liczac od czasu
osiggnigcia cisnienia probnego w wysokosci 1,0 MPa. Nie nalezy stosowac zasuw jako
zamknig¢ badanego odcinka przewodu. Pozostate wymagania wg PN-B-10725:1997.
Dezynfekcj¢ wodociagu nalezy przeprowadzié wodnym roztworem podchlorynu wapnia
lub sodu zawierajaca min. 50 mg Cl,/dm’, przy czasie kontaku wynoszgcym 24 godz.
Pozostalos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl, /dm>.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociagi nalezy ponownie przeptukaé woda
wodociagows.

11.3. Obliczenie hydrauliczne wodociagu
Wodociag @90 przy predkosci przeplywu v = 1,4 m/s
iwydatku q=10,0 I/sek ;
spadek cisnienia wynosi: i= 80 % /km
Przy dtugosci wodociagu: L =105 m, strata cinienia wynosi = 0,84 m. sl. w.

11.4. Przylacze wodociagowe
Doprowadzenie wody do omawianego budynku Sali sportowej, projektuje si¢ z projektowanej
sieci wodociggowe;j uliczne;j $90, przebiegajacej w pasie drogowym wzdhiz posesji szkoly
po stronie przylaczanego budynku szkoly. Miejsce wlgczenia projektowanego przytacza wody
do wodociggu ulicznego oznaczono symbolem W2. Wilaczenia projektowanego przylacza
wody do wodociggu ulicznego wykonaé z zastosowaniem nawiertki $100/$50 i zasuwga
odcinajaca z miekkim doszczelnieniem.
Zasuwg wyposazy¢ w obudowe z przedtuzkg teleskopows nr kat. 025 A i skrzynka do zasuw
nr kat. 857, wg PN-M-74081;1998. Dla zorientowania usytuowania zasuwy w terenie nalezy
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Sala sportowa z czg$cia dydaktyczna Instal.wew. wod-kan., c.w.u., c.0., c.t. i wentyl. mech.

umiesci¢ tabliczke orientacyjng na typowym shupku lub ogrodzeniu; Prbj‘é‘kto_waﬁé przylacze
wody wykona¢ z rur wodociagowych $63 PE. Dla pomiaru ilosci zuzywanej wody projektuje
si¢ wodomierz skrzydetkowy typ JS ¢30, Q = 10,0 m*/h, zamontowany w kottowni.

Do zabudowy wodomierza projektuje si¢ zawory kulowe, gwintowane i zawér
antytskazeniowy ¢50, typ EA251, prod. Socla, usytuowany za wodomierzem (patrzac zgodnie
z kierunkiem przeptywu wody ). Przejécie wodociagu nad fundamentem budynku, wykonaé w
ptaszczu ochronnym z uszczelnieniem. Nad rurociggiem ( w wykopie) utozyé tasme
ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym drutem identyfikacyjnym.
Wodociag po wykonaniu, nalezy podda¢ probie szczelnodci na cisnienie 1,0 MPa i wykonaé
dezynfekcje wodnym roztworem podchlorynu sodu.

Profil przylacza wodociagowego pokazano na rys. nr 20.

11.5. Technologia wykonania sieci wodociggowej i przylacza wody
Wykop pod wodocigg powinien by¢ mozliwie jak najwezszy z jednoczesnym
zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montazowych. Rury nalezy tak
uklada¢ aby podparcie ich byto Jednolite. Rury musza pozostawaé w takim polozeniu aby
trzymaly si¢ wytyczonej trasy i spadkow okreslonych w projekcie.
Rury nie mogg opiera¢ sie na kielichu lub tulei elektrooporowej. Przed ulozeniem
rurociggu w wykopie, wykonaé podsypke o grubosci warstwy min. 10cm. Na podsypke
uzy¢ piasku nie zawierajacego ostrych kamieni i innego lfamanego materiatu.
Rur z PVC i PE nie wolno ukladaé¢ na lawach betonowych ani zalewa¢ betonem.
Po ulozeniu wodociggu w wykopie wykona¢ obsypke rurociagu takim samym piaskiem
jak podsypka, na wysoko$é 20 cm ponad gémng krawedz rurociagu.
Trojniki, tuki, zasuwy, ktére narazone s na dzialanie sit powstajacych w wyniku
dzialania wewngtrznego cignienia wody, musz3 by¢ wzmocnione blokami oporowymi.
Bloki oporowe wykona¢ nalezy z betonu i oprzec o nienaruszong $ciang wykopu.
Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od ksztattki grubg
folig lub tasma z tworzywa sztucznego. Proby cisnieniowe prowadzié¢ dopiero po
osiagnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci.
Cisnienie prébne w wodociggu utrzymywaé przez max. 24 godz

11.6. Kategoria geotechniczna obiektu
Projektowana sie¢ wodociagowa posadowiona zostanie w gruntach piaszczystych, nosnych,
cigglych litologicznie. Takie warunki gruntowe zaliczamy do prostych. Ze wzgledu na poziom
ulozenia sieci wodociggowej, ponizej 1,5 m pod terenem, obiekt ten zaliczono do I kategorii

geotechniczne;.
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12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ICTWA
Obszar oddzialywania projektowanych instalacji wew. wod-kan., c.w.u., cenﬁf Bgfzew gazu, B
wentylacji mechanicznej, instal. zew. wod-kan. oraz obiektu, w ktorym beda one wbudowane,
okreslono w oparciu o art.3 pkt 20 Ustawy z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane Dz.U. z 2018
poz. 1202 1 jest on ograniczony do granic omawianego budynku i miesci sie w catosci na

dzialce, na ktorej zostal zaprojektowany.

Projektant

ernerowski
Uprawnienia ane do projekiowania
w specialrodcl instalacyinc-inzymieryingj
i gazowsi - bez ograniczef,
Nr upr. 384/Gé/81 | 5770/Gd/94
Uprawnienia Kierownika budowy i roddt
w spaciaincdcl instalacyino-inZynieryjnej
igazowsi-bez ograniczed.
Nr upr. 5868/Gd/94

19



Oswiadczenie o sprzadzeniu i kompletnosci projektu

Nniniejszym oswiadczam, ze opracowany projekt budowlany budowy wewnetrznej
instalacji wew. wod-kan., c.w.u., c. o., p.poz., wentylacji mechanicznej, kottowni
gazowej, gazu, instal. zew. wod-kan., deszczowej, przetozenia przytgczy wody

kan. deszcz., zbiornik na deszczéwke i sie¢ wodociagowa z przytgczem wody

dla sali sportowej z czescig dydaktyczna przy Szkole Podstawowej w Wilanowie,
obreb: Szartata, dz.nr 2, w Wilanowie, jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie
ustawy "Prawo Budowlane" art. 20, ust. 4 ) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994r. "Prawo Budowlane " ( Dz. U. 2018, poz. 1202 ).

e
Projektant: inz. Roman Wernerowski ........ %/ ..........

Sprawdzit: mgr inz. Maciej Wiszniewski ...... /Z B e

(%]
e |
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INZYNIEROW 83-300 K
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q8N-BZE-4XM *

Pan Roman Wernerowski o numerze ewidencyjnym POM/1S/5204/01
adres zamieszkania Sosnowa 10 Mosty, 81-198 Kosakowo
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgczayml.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
|8 p P B

stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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RR-AB-II-7131/02 Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31
7132//02

DECYZJA NR 159/Gd/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i art. 14 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdézn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.}, w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 22 z
2002 r.)'i postanowien § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie

(Dz. U.Nr8,poz. 38z 19951.)

nadaje:

Panu: Maciejowi Krzysztofowi Wiszniewskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

ur. w dniu 31 sierpnia 1969 r. w Gdyni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i hrzqdzeﬁ wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczei.

Otrzymuje :

1. Pan Maciej Krzysztof Wiszniewski

ul. Dabrowskiego 5/36 AT s mar ozirglerz Nornant
: S T pee. Lo Dureik Ty
84-230 Rumia Aol o
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’ Z B A a; ‘_{I_«V. art
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-M3Y-LX6-1P9 *

Pan Maciej Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0213/03
adres zamieszkania ul.Koscielna 33, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-28

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwatifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budewnictwa.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Oprac:
Instalacja wew. wod-kan., c.w.u., c. 0., p.poz.,
wentylacji mechanicznej, kottowni gazowej, gazu,
instal. zew. wod-kan., deszczowej, przelozenia przylaczy
wody, kan. deszcz.,i zbiornik na deszezowke
i sie¢ wodociggowa z przylaczem wody

Obiekt, adres:  Sala sportowa z czescia dydaktyczna

przy Szkole Podstawowe] w Wilanowie,
Obreb: Szarlata; dz. nr 2/2 ]
Kategoria obiektu budowlanego IX

Inwestor: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

Autor: inz. Roman Wernerowski gy

upr. bud. do projekt. bez ograniczen { : ~
w specj. instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

upr. ur 5770/Gd/94

Gdynia, luty 2020 r.

S D g
(=3 B



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA """

Na podstawie Prawa Budowlanego ( art. 20 poz.1 pkt 1b, art. 21a) 1 Rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. ( Dz.U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z dnia
17.09.2002r,) ponize] przedstawiono informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji budowy instalacji wew. wod-kan. c.o., p.poz., wentyl. mech.,
kottowni gazowej, gazu, instal. zew. wod-kan., deszczowej, przelozenia przytaczy wod-kan.,
kan. deszcz., zbiornik na deszczowke oraz sie¢ wodociggowa z przylaczem wody do Sali
sportowej z czescig dydaktyczna przy Szkole Podstawowej w Wilanowie, dz. nr 2, obreb:
Szarlata, zgodnie z wykonanym roéwnolegle projektem budowlanym.

1. Zakres robot i kolejnosé realizacji

Budowa instalacji wew. wod-kan. c.0., p.poz., wentyl. mech., kotlowni gazowej, gazu, instal.
zew. wod-kan., deszczowej, przelozenia przylaczy wod-kan., kan. deszcz., zbiornik na
deszczowke oraz sie¢ wodociagowa z przylaczem wody do Sali sportowej z czgscia
dydaktyczng przy Szkole Podstawowe] w Wilanowie. W pierwszej kolejnosci wykonaé
przetozenie istn. przytaczy wod-kan. pod proj. budynkiem dydaktycznym.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na omawianej posesji znajduje sie budynek Szkoly Podstawowej oraz zbiornik gazu LPG.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
Brak jest elementéw zagospodarowania terenu stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ MIEJSCE CZAS
ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTAPIENIA
SREDNIA Skaleczenie odpryskiem | Wykonywanie przeku¢ | Montaz rurociaggéw w
przy przekuciach w $cianach budynku

5. Roboty niebezpieczne

Wykonywanie instalacji wewnetrznych sanitarnych nie bedzie obejmowaé robét 1 sytuacji
niebezpiecznych wymienionych w §6 Rozp. Min. Infrastruktury. Roboty nalezy prowadzic
pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego kwalifikacje i uprawnienia budowalne w

danej specjalnosci.

6. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji zadania
Wykonawca ( pracodawca ) powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie srodki ochrony
osobistej oraz przeszkolenie w zakresie BHP. Nalezy przekaza¢ wszystkie procedury
zwigzane z ukladaniem instalacji wewnegtrznej gazu, sposobach ich laczenia i montazu
urzadzen. Nalezy zapewni¢ nadzor na prowadzonymi pracami przez wyznaczone osoby.

é} 13 €y
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7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwonr '/ "
Dla unikniecia niebezpieczenstwa przy realizacji zadania w strefie zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie oraz zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji w przypadku wystapienia

zagrozenia nalezy:
- zapozna¢ pracownikéw z "Instrukcja" wykonania robot,
- zabezpieczy¢ teren robdt przed mozliwoscia dostgpu os6b "trzecich"
- miejsce prac oswietli¢ swiatlem sztucznym zabezpieczonym przed
uszkodzeniem oprawy lub przecieciem kabla,
- po zakonczeniu rob6t miejsce prac nalezy uporzadkowac.

8. Skladowanie materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych
Sktadowanie materialow i urzadzen nalezy przewidzie¢ w wydzielonym pomieszczeniu

zaplecza budowy.

9. Lokalizacja pomieszczen higieniczno -sanitarnych
W przypadku omawianej inwestycji uzgodniono z Inwestorem korzystanie, przez

wykonawcow, z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaplecza budowy.

10. Etapowanie robot
W pierwsze] kolejnosci wykonaé przelozenie istn. przylaczy wod-kan. pod proj. budynkiem
dydaktycznym. Nastepnie wykonywaé pozoostale instalacje sanitarne zgodnie =z
harmonogramem robét.

11. Nadzor nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio: kierownik robdt oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.
Szczegdlowe wymagania z zakresu nicbezpieczenstwa i higieny pracy okreslaja przepisy
rozdz.5 - 10 Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 02.2003r. ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ).

12. Uwagi koncowe
Przy wykonywaniu prac uwzgledni¢ warunki realizacji podane w Wytycznych wykonania i

odbioru robdt sanitarnych cz. I1.

Projektant:

ograniczed.

Nr upr. 384/Gd/B1" 1 5770/Gd/94

Uprawnienia kietownika Dudowy | robot

w specjainodcl instalacyino-inzynieryjnej

igazowsi-bez ograniczad.
Nr upr. 5868/Gd/94
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GK. 7011. 263. 2020 Przodkowo, 16.12.2!020_'“ AANICTY

Pan

Wieslaw Miszk

Ul. Pogodna 33,
Grzybno 83-300

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW

W odpowiedzi na podanie z dnia 11.12.2020 roku w sprawie wydania warunkéw
zasilania do budowanej sali sportowej z cz¢scig dydaktyczng na dziatkach numer
2/112/2 we wsi Szarlata w gminie Przodkowo i wlgczenie do wodociggu gminnego
informuje:
1. Wiaczenie nalezy dokonaé poprzez wykonanie wlaczenia si¢ do sieci gldwnej o
90 PCV wraz z przedtuzeniem sieci 90 PE zakoniczonym hydrantem oraz:
- za wlaczeniem zamontowa¢ zasuwe @ 80 z migkkim doszczelnieniem oraz
wyposazy¢ ja w obudowg teleskopows i skrzynke uliczna, ktorag nalezy w
promieniu 0,5 m obetonowac lub zabezpieczy¢ kostkg i oznakowac tabliczka na
stupku stalowym lub ogrodzeniu posesji,
- wykonanie przewodu przytacza do dziatki rura ¢ 63 PE za pomocg nawiertki
wodociagowej (np. NWZ lub NCS)
- wejscie do budynku pod tawg fundamentowa lub przez sciang piwnicy w rurze
ostonowej albo wariantowo wykonanie na dzialce studzienki wodomierzowej o
parametrach jak w zataczniku lub zblizonych,
- montaz wodomierza @ 1 cal zgodnie z polska norma,
- montaz zaworu antyskazeniowego,
- ulozenie nad przewodem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru bialo-
niebieskiego szerokosci 200 mm z zatopiong wkladka metalowa.
2. Wilaczenie do kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé¢ poprzez wigczenie do
istniejgcej studzienki kanalizacyjnej na dzialce oraz:
- wykonanie przewodu przylacza do dziatki rura ¢160 PCV,
- wejscie do budynku pod tawg fundamentowg lub pod $ciang piwnicy w rurze
ostonowej oraz wykonanie na dzialce studzienki kanalizacyjnej,
- ulozenie nad przewodem tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej szerokosci 200
mm z zatopiong wktadkg metalows.
Do robét budowlanych mozna przystapi¢ po opracowaniu projektu budowlanego
sieci i przylgcza przez uprawniong osobe i uzyskaniu niezbednych uzgodnien
(wlascicieli gruntéw, przez ktore przebiega sie¢ i przylacze; Zakladu Uzgodnien
Dokumentacji Technicznych w Kartuzach w przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem terenu, Urzedu Gminy w Przodkowie oraz uzyskanie pozwolen
przewidzianych prawem budowlanym).
Wszystkie prace zwiazane z podlaczeniem jak réwniez niezbgdne materiaty, nalezy
zabezpieczy¢ we wlasnym zakresie.
Na czas budowy nalezy wykona¢ studzienk¢ wodomierzowsg, w ktorej nalezy
umiesci¢ wodomierz.

o€
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10.

11.

12.

13.

Przed przystapieniem do prac nalezy wytyczy¢ trase sieci i1 przylagcza w terenie,
ktore to wytyczenie wykona uprawniony geodeta.

Wykonawstwo sieci i przylacza wodociagowego i kanalizacyjnego nalezy zleci¢
firmie posiadajacej uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych.

Po przygotowaniu wykopu i ulozeniu przewodu nalezy powiadomi¢ tutejszy Urzad,
ktory sprawdzi prawidlowos¢ wykonanych prac, oraz uprawnionego geodete, ktory
zinwentaryzuje ulozong rure przed zasypaniem. Pomiary powykonawcze nalezy
dostarczy¢ w ciagu 30 dni od wykonania przylgcza.

Dokonanie wlaczenia moze zosta¢ wykonane od poniedziatku do czwartku w
godzinach od 8.00 do 14.00 po uprzednim zgloszeniu tego faktu w Urzedzie Gminy
Przodkowo - Referat Gospodarki Komunalnej.

Wykonana sie¢ i przylacza nalezy protokolem odbioru wraz z dokumentacjg
przekaza¢ na mienie Gminy Przodkowo.

Wykonana sie¢ i przylacza przez okres 3 lat (w razie wystgpienia awarii)
naprawiane beda na Pana koszt w zwigzku z tym nalezy wykonac je zgodnie z
obowigzujaca sztuka budowlana, przez zaklad posiadajacy uprawnienia do
wykonywania instalacji sanitarnych.

Po wykonaniu w/w prac i odbiorze przez pracownika Urzgdu Gminy podpisana
zostanie umowa na dostawe wody i odbioru Sciekow.

Warunki wazne sa przez 12 miesiecy od dnia wydania.




GK.7011.263.2020

Po

UZGODNIENIE

rozpatrzeniu wniosku Pana Wiestawa Miszk, ul Pogodna 33, 83-300 Grzybno, dnia

11.12.2020 r. (data wplywu 11.12.2020 r.)

1.

Uzgadnia si¢ przedstawiony projekt budowlany sieci wodociggowej wraz z przylagczem

do dziatkach nr 2/1 i 2/2 w miejscowosci Wilanowo, gm. Przodkowo z uwagami:

1) Rozpoczecie i zakonczenie prac zglosi¢ pisemnie do Urzedu Gminy w Przodkowie,

2) Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Urzad
Gminy w Przodkowie w efekcie uszkodzen urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca,

3) Zachowaé wszelkie warunki wynikajace z wydanych warunkow technicznych nr
GK.7011.263.2020 z dnia 14.12.2020 r.

Przedstawiony projekt wykonany jest zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr

GK.7011.263.2020 z dnia 14.12.2020 r. Niniejsze uzgodnienie wydaje si¢ na etapie

projektu i nie stanowi pozwolenia na budowe.

Opieczetowany przez Gming Przodkowo projekt — (zal. nr 1) stanowi graficzna czgs¢
rozstrzygniecia.

_\\-\q

Otrzymujg:

1

2.

Wiestaw Miszk,
ul Pogodna 33, 83-300 Grzybno
Ala
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Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

Znak sprawy: G.6630.919.2020.KBK

G.6630.919.2020.KBK

= |

Kartuzy, dn. 2L AR 20304

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 20.05.2020 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28¢, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z

2020 r. poz. 276 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:

-PROJEKT PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO-
-PROJEKT SIECI WODOCIAGOWEJ-

Lokalizacja:| Gmina: Przodkowo, Obreb: Szartata, dz.: 2 (po podziale 2/1, 2/2)
Whioskod i FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA WIEM WIESEAW MISZK
MIOSKOGAWER: | 1. Pogodna 33, 83-300 Grzybno
GMINA PRZODKOWO
Inwestor:

ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

Przewodniczacy:

Karolina Burandt-Karczewska
Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

Miejsce narady:

Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. 3-go Maja 2 lok 3 w Kartuzach

Sposéb przeprowadzenia narady:

czesciowo stacjonarny, czesciowo elektroniczny

Data wplywu:

29.04.2020r.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Nazwa instytucji

Sposdb uczestnictwa

Stanowicko Imig i nazwisko uczestnika

Uwagi

ENERGA OPERATOR S.A.
ODDZIAt W GDANSKU

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdarisk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ENERGA OSWIETLENIE Sp. z
0.0.

ul. Rzemieslnicza 17/19
81-855 Sopot
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta

Hawe Telekom Sp. z0.0. w
restrukturyzacji

ul. Francesca Nulla 2
00-486 Warszawa
elektroniczny

BEZ UWAG

Uzgodniono pozytywnie Bartosz Pigtka

Instytut Chemii

Uzgodniono pozytywnie Marek Kuberka

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 21-05-2020 12:00:19
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go eweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Bioorganicznej Polskiej
Akademii Nauk Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe

ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznan

Adres korespondencyjny:
ul. Jana Pawta Il 10
61-139 Poznan
elektroniczny

Bez uwag

G.6630.919.2020.KBK

MULTIMEDIA POLSKA S.A,

ul. Koscierska 10b
83-300 Kartuzy
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

NETIA S.A.

ul. Poleczki 13, 02-822
Warszawa

adres korespondencyjny: ul.
Arkonska 6/A4, 80-387
Gdansk

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Krzysztof Osiecki

NETIA S.A. TK Telekom
ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Bez uwag.

Jacek Michniak

OPERATOR GAZOCIAGOW
PRZESYLOWYCH GAZ-SYSTEM
S.A. ODDZIAL W GDANSKU

ul. WALOWA 47
80-858 GDANSK
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

ORANGE POLSKA S.A.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze
Olsztyn

Aleja Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdansk
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

10

Polska Spotka Gazownictwa
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku

ul. Watowa 41/43
80-856 Gdansk
Gazownia w Zukowie
ul. 3-Maja 25A
83-330 Zukowo
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Wojciech Kaolka

11

Polskie Sieci
Eiektroenergetyczne 5.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marcin Wisniewski

12

PRZEWODNICZACY NARADY
KOORDYNACYJNE)

Zachowaé szczegdlng ostroznosc w czasie wykonywania robot

Karolina Burandt-
Karczewska

Dokument wygenerowal(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 21-05-2020 12:00:15

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

240

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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KOORDYNACYINEJ
stacjonarny

budowlanych w miejscu zblizenia do istn. znakéw geodezyjnych,
objetych ochrong na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z poin. zm.), 4 .7:

W zwigzku z tym przystapienie do robot nalezy zgtosic na pismie do
Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, ul. Hallera 1,
83-300 Kartuzy, nie pdiniej niz 7 dni przed ich rozpoczeciem.

W przypadku naruszenia/zniszczenia znakéw geodezyjnych po
zakonczeniu robot naleiy o tym poinformowac pisemnie Wydziat
Geodezji Starostwa Powiatowego w Kartuzach oraz zobowigzuje sie
inwestora do niezwtocznego odtworzenia punktu geodezyjnego przez
uprawnionego geodete.

Powyisze dotyczy szczegdlnie punktu nr 314.424-1118, - opis punktu
w zatgczeniu.

Zachowad normatywne odleglosici od istniejacego i projektowanego
uzbrojenia terenu. W miejscu skrzyzowania i zblizenia do ww.
elementdw prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

“ 'Karczewska .

(G.6630.919.2020.KBK

13

REGIONALNE CENTRUM
INFORMATYKI GDYNIA
ul. Strazacka 2-8
81-660 Gdynia
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Brak uwag.

Grzegorz Klepacz

14

URZAD GMINY PRZODKOWO

ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Ryszard Toporek

15

WNIOSKODAWCA
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Nieobecnosc na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzeien do usytuowania projektowane;j
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 314.424-1118.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

Stanowiska przedstawicieli instytucji zawarte w protokole za pomoca komunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w Portalu
Narada Koordynacyjna w systemie WEBEWID oraz przesfane za pomoca $rodkow komunikacji elektronicznej, ktére dotgczono
do akt sprawy jako dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien w systemie EWID2007, a ich tre$¢ w protokole uzgodniono.

W przypadku negatywnego stanowiska jednego z uczestnikow narady koordynacyjnej, lokalizacja projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, bedacych przedmiotem niniejszej narady, nie zostanie ujawniona w powiatowej bazie danych GESUT.

Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej koricza swoj cykl
istnienia jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto
zgtoszenie budowy tych obiektow (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Dokument wygenerowat(a): Karolina Burandt-Karczewska, dn. 21-05-2020 12:00:19
lezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Zalacznik do protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr G.6630.919.2020
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Uzgodnienie 35SMMD/K -  93/2020

Z posiedzenia Zespotu Roboczego ds. uzgadniania dokumentaciji projektowe] dziatajgcego przy
ENERGA -OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Kartuzach w dniu 2020-05-21

Zespot w skladzie:

1. Przewodniczacy -Michat Falkowski MMD
2. Z-ca przewodniczgcego Sekretarz -Wojciech Kwidzirski MMD

rozpatrzyta dokumentacije projektowa na budowe:
Sie¢ wodociagowa z przytaczem

w miejsowosci: Szarfata nr dziatek: 2

Inwestor. Gmina Przodkowo

Autor projektu: inz. Roman Wernerowski Firma:Firma Ustugowo-Handlowa "WieM"
Nr uzgodnienia: 93/2020 z dnia: 2020-05-21
wazne do dnia: 2021-05-20

Uzgodniono pod wzgledem kolizji z istn. siecia elektroenergetyczng z uwagami zespotu:
1. Uzgodniono pozytywnie - proj. zagospodarowanie dziakki nie koliduje z istn. siecig elektroenergetyczng ENERGI

2. Podczas prac w poblizu istn. sieci elektroenergetycznej zachowac szczegéing ostroznosc.

3. Na istn kable energetyczne zainstalowaé dwudzielne rury ostonowe.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzy$ci przez Rejon Dystrybucji w Kartuzach w efekcie uszkodzer
urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.

Zataczniki:
1. Dokumentacja projektowa - 1 egz. / 1 arkusz

W imieniu zespotu:

Gller

Wojciech Kwidzinski

T +4858 347 3900 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc
F +48 58 347 37 01 Oddziat w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskigj 130, B0-557 Gdarisk KRS 0000033455
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1 356 110 400 zi
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-11  Komunikacja 2,77m’
-12  Pom.gospodarcze 7,27 m’
13 Szatnia 19.04m°
-14  Szatnia 19,94 m’

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER
81-066 Gdynia, ul Lubawska 1/49
DLEBIBS) fax 610159

Opracouarie:
[ INSTAL. WEW. WOD. - KAN.

i CW.U.

Rozbudowa Szkoly

Wilanowo, ul. $w. Antoniego,

ande (L1

s Grina Przodkowo
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21

| 1:100
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Wg projektu typowego'sali gimastycznej

Sala gimastyczna

pion wodoci

Sala lekeyine
0.22

napoddasze .

01 Wiatrolap 193m
02 Komunikacia 2567m°
03 Salagimnastyczna 306,42m’
04 Magazynsprzgty  688m°
0.5 WC niepetnosp. 395 m:
08 WC meskie 688
07 WCdamskie 711
0.8  Pom. techniczne 1099 m;
0.9 Pom. gospod 337m.
010 Poksj nauczycielski 9,33 m
0.1 Pok. pierwszejpom. 6,56 m’
012 Szatnia 677m
013 Umywalnia 809m’
0.14 Szatnia 683m’
015 Umywalnia 827 mz
016 Komunikacja 7850m’
017 WC niepetnospr. ~ 4,12m
0.18  WC meskie 297
019 WC damskie 3gam
020 Gabinet 1005m?
0.22 Sala lekcyjna 51,89 m
023 Salalekcyjna 52,96m
0.23a Zaplecze 773m’
woda zimna
———————  Woda ciepla
e ~  cyrkulacjacw.u,_~~"
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81066 Gdynia, ul Lubawska 1149
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Nozva | adrs otiok:

Rozbudowa Szkoly Podstawowe]
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pion wodociagowy
z parteru

14 Komunikacja 77,38m°
12 WC damskie 1232m°
13 WC meskie 131m°
15 Sala lekcyjna 4847m°
152 Zaplecze 7.03m°
16 Salalekcyjna 4945m°
16a Zaplecze 773m*
19 Pom. techniczne 124,19 m°
woda zimna
woda ciepla
——.———- ~  cyrkulacja cw.u.
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81066 Gdyria, ulLubawska 1/49
1oL 6731950 fax 6791596

‘Opracowanie:
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Wg projektu typowego sali gimastycznej
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81,068 Gdynia, ulLubawska 1149
1oL 671950 fax 6791596
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Wg projektu typowego sali gimastycznej
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1

2200
Kociol gazow
omocy 1472 KW

Komin dwuplaszczowy

wg proj. kotlown
Podgrzewacz cwu

- 0 poj. 10001t
\
O

Rurociagico.
do nowej i
starej szkoly

|

| E— e

01 Wiatrolap 1,93m
02 Komunikacja 2567m°
03  Salagimnastyczna 306,42 m:
04 Magazynsprgtu 6,88

05 WCniepeinosp. 3,95 m:

06  WC meskie 6,88m
07 WC damskie 71m
08  Pom.techniczne  1099m’
0.9  Pom. gospod. 337m

0.10  Pokéj nauczycielski 9,33m§
0.1 Pok. pienwszej pom. 656

012 Szatnia 677m
043 Umywalnia 809m’
0.14 Szatnia 683m’
015 Umywalnia 827m’
016 Komunikacja 78,50m’
017 WCniepelnospr. ~ 4,12m’
018 WC meskie 297m
019 WC damskie 3g4m
020 Gabinet 1005m’
022 Salalekeyjna 5189
023 Salalekcyjna 5296m
023a Zaplecze 7.73m’

FrzeoneoRuno
PROJWER
518 o uLnersa 115
1el. 679-13-50  fax. 679-15-96

[
| INSTAL. WEW. CENTR. OGRZEW. i KOTLOWNI [
Narvaiadusoieks Rozbudowa Szkoly Podstawowej

Wilanowo, ul. Sw. Antoniego, dz.nr 2/2 1

invesr Gmina Przodkowo Shaa
83304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
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11 Komunikacja 7738m*
12 WC damskie 1232m
13 WC meskie 131m?
15 Salalekeyina 4847m’
15a Zaplecze 703m’
16 Salalekcyjna 4945m°
16a Zaplecze 7.73m*

19 Pom.techniczne  124,19m’
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"

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJWER
81065 Gynia, ulLubawska 1149
16l 6791950 fax. 673-15.96

Opracowarie:
[ INSTAL. WEW. CENTR. OGRZEW. i KOTLOWNI

Nemaiaisscoek:Rozbudowa Szkoly Podstawowe]

Wilanowo, ul. $w. Antoniego, dz. nr SRt 2/ i
inwesor. Gmina Przodkowo Sa
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
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225
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do starej szkoly |
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232
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do starej szkoty do nowej szkoly
@32 @32

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJWER
81065 Gynia, ul Lubawska 1149
16671950 fax 679-15:96

Opracowarie:
[ INSTAL. WEW. CENTR. OGRZEW. i KOTLOWNI
Nenvaisdns e Rozbudowa Szkoly Podstawowe]

Wianowo, ul. $w. Antoniego, dz.nr b 2/

Imwesr. - Gmina Przodkowo Siaa
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100
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2 instalocji wody
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PRZEDSIEBIORSTWO

' PROJWER

81-066 Gynia, ul.Lubawska 1149
tel. 679-19-50  fax. 679-15:96

‘Opracowanie
KOTLOWNIA GAZOWA

Nazva | adres obiektu

Rozbudowa Szkoly Podsiawowe
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83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21
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-11  Komunikacja 277m?
-12  Pom.gospodarcze 7,27 m*
-13  Szatnia 1994 m”
-14  Szatnia 1994m°

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJWER
81066 Gdynia, ul Lubawska 1/49
16l 679-1950  fax. 679-15-96

Opracowarie:
WENTYLACJA MECHANICZNA

Rozbudowa Szkoly

Nazwa ks
| RZUT PIWNIC

Wnanowo. ul. $w. Antoniego, 61 or - 2!2
|imwesior Gmina Przodkowc
83-304 Frmdkowo ul. Kartuska 21 | 1 100
Do




0.23
Salalekcyina

0.22
Sala lekcyjna

Komunikecja
016

Wiatroiap 1.98m°
Komunikacja 2567 m
Sala gimnastyczna 30642
Magazyn sprzetu 6,88 m,
WC niepetnosp. 395 m,
WC meskie 6,88 m
WC damskie 711m
Pom. techniczne 1099 m”
Pom. gospod. . & m
Pokoj nauczycielski - 933 m
Pok. pierwszej pom. 6,56 mz
Szatnia 77 m
Umywalnia 8,09 m,
Szatnia 633m,
Umywalnia 827 m,
Komunikacja 7850m>
WC niepeinospr. 4,12 m,
WC meskie 297m;
WC damskie 3,34 m,
Gabinet 10e5m,
Sala lekcyjna 5189
Sala lekcyjna 52,96 m
Zaplecze 773m

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJWER
51-065 Gynia, u Lubawska 1/49
16731950 fax. 6731596

Opracowanie:
[ INSTALACJA WENT. ME! - ZAMIENNY
Nazwai adres obiltu Sala Sportowa

Wilanowo, ul. $w. Antoniego, dz. nr 2 1

Iwesto: - Gmina Przodkowo Sl
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku:
RZUT PIETRA - wentylacja zaplecza sal
osmt——— [mmm—T,

rojokant:
inz. Roman Wemerowski

i 02.2020r.
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20% 17,10,

+000

— ! 1.1 Komunikacja 738m°
12 WC damskie 1232m
13 WC meskie 131m?
15 Salalekcyjna 4847m°
15a Zaplecze 703m*
16 Salalekeyjna 4945m°

16a Zaplecze 773m?
19 Pom.techniczne 124,19 m> ’

PRZEDSIEBIORSTWO 2
PROJWER PROJWER|

81-066 Gdynia, ul Lubawska 1/49
i

Opracovane
INSTALACJA WENT. MECH. - ZAMIENNY
Nasvaisins b Sala Sportowa

Wilanowo, ul. $w. Antoniego, dz. nr @
I Gmina Przodkowo -
___83-304 Przockowo, ul. Kartuska 21

Sala
1:100

Daa
02.2020r.




CIERPNIA SCENNA

PRZEDSIEBIORSTWO

PROJWER

81-066 Gdynia, ul.Lubawska 1/49
tel 679-19-50  fax 679-15-06

Opracowanie:

INSTALACJA WENT. MECH. - ZAMIENNY

Nezweiedresobiekt:  Sala Sportowa

Wilanowo, ul. Sw. Antoniego, dz. nr 1 2{ ) 3

Inwestor.  Gmina Przodkowo Skala
83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21 1:100

Nazwa rysunku: Data

PRZEKROJ A-A _——, | 0220201,

Projektant: nr upr. bud. pis Nr rys.

inz. Roman Wernerowski %QG”GN%

mgr inz. Maciej Wiszniewski @ﬁ%@zﬂﬂgoz v %/ 5
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Barierka ochronna

Kostka brukowa

- Wylot zelbetowy
| Ll "~ prefabrykowany -
[
: |

i il max. —‘,—77

@200 Pvc 2200 pve =
I 7
Ubita glina

Barierka ochronna

Kostka brukowa

/" grub. 8 cm

BESEISAAA

2 wypelnigniem betonem ‘

0,00
| 2,50
5,00

\fonigmb. 02 mm PEcm

15,00

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Plyty MEBA o wym. 600 x 300 mm - 195m = 1080 szt.

2. Folia PE grub. 02 mm = 330 m?

3. Plot z siatki druciane] - powlekanej o wys. 1,5m = 66 mb, z furtka
4. Kostka brukowa 6cm = 132m *

5. Wykop pod zbiomik = 810m

6. Wylot zelbetowy - prefabrykowany @200 - 1 szt

7. Warstwa gliny na dno -6,4m*

117,50
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Dane ogdine
: Przedmiot opracowania
: Zakres opracowania
: Podstawa opracowania
; Zatozenia projektowe
1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
.2.  Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
1.4.3. Bilans ciepta

Instalacja ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania
2.1 Opis instalaciji
2.2,  Zrédio ciepta
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2.3. Rurociagi, urzgdzenia i armatura instalacji centralnego ogrzewania
2.3.1.  Przewody instalacji centralnego ogrzewania
2.3.2. Grzejniki

2.3.3. lzolacja termiczna

2.3.4. Armatura
24, Wytyczne montazu instalacji c.o.
2.5. Kurtyna powietrza

2.5.1. Montaz kurtyny

Instalacja wodociagowa i hydrantowa
3.1. Opis instalacji
3.2.  Zrédto zasilania
3.3 Zapotrzebowanie wody

3.4. Instalacja cieptej wody uzytkowej

8.5, Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

3.6. Instalacja hydrantowa

3.7 Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji wodociagowej

3.7.1.  Przewody instalacji wodociggowe;j
3.7.2. lzolacja termiczna
3.7.3. Armatura
3.7.4.  Armatura antyskazeniowa

3.8. Wytyczne wykonania instalacji wodociggowej
Instalacja kanalizacyjna

4.1. Opis instalacji

4.2, Odbiornik sciekow

4.3. Bilans sciekow

4.4. Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji kanalizaciji
441, Przewody instalacji kanalizacyjnej

4.5, Wytyczne wykonania instalacji kanalizacji
Instalacja wentylacji

5.1. Zalozone parametry klimatu wewnetrznego:

5.2, Instalacja wentylacji dla sali gimnastycznej

5.3. Instalacja wentylacji dla pomieszczen sanitarnych na parterze
5.4. Czyszczenie instalacji

5.5. Ochrona akustyczna

Instalacja chtodnicza
6.1. Opis instalacji
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6.3. Préby szczelnosci instalacji freonowych
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Instalacja gazowa
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Opis techniczny do projektu ‘
wewnetrznej instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, gazowej, instalacji centralnego '
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla budynku Hali Sportowej wraz
zapleczem technicznym

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji

wodociagowej, kanalizacyjnej, gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej dla budynku Hali Sportowej wraz z zapleczem technicznym

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje wewnetrzng instalacje wodociggowa, kanalizacyjna,
gazowa, instalacje centralnego ogrzewania oraz instalacje wentylacji mechanicznej.

1.3. Podstawa opracowania

— zlecenie Inwestora

~ projekt architektoniczny przedmiotowego obiektu

— uzgodnienia miedzybranzowe

— aktualne normy i przepisy prawne dotyczgce projektowania i wykonawstwa

1.4. Zatozenia projektowe

1.4.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wg PN —-76/B-03420
i PN-82/B-02403

Lato:

— Temperatura: 30°C

— wilgotnosé wzgledna: 45%
Zima .

— temperatura -20°C

— wilgotnos¢ wzgledna: 100%

1.4.2. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg wymagan
inwestora, PN-82/B-02402 i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r.(z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki ich usytuowania §134.2.

Obliczeniowe temperatury wewnetrzne powietrza zebrano w tabeli ponizej:

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakdw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konfa: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
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Rodzaj pomieszczenia Dla zimy, °C | Dlalata, °C |
Korytarze 20 NEK 5
kottownia 16 NK
Pomieszczenia nauczycielskie 20 NK
Pomieszczenia techniczne, magazyn 16 NK
Pomieszczenia gospodarcze 16 NK

Toalety 20 NK
Umywalnie, szatnie 24 NK

Hala sportowa 16 NK

NK — wartos¢ niekontrolowana — wynikowa
Wilgotnos¢ wzgledna wynikowa.

1.4.3. Bilans ciepta

Kondygn. Numer pomieszczenia Temp. pomieszcz. Q grz.
ZIMA LATO W
0 01/ WIATROLAP 8 (nieogrz.) NK 0
0 02 / KOMUNIKACJA 20 NK 336
0 04 / MAGAZYN 16 NK 194
0 05/ TOALETA DLA NP 20 NK 72
0 06 / TOALETA 1 20 NK 277
0 07 /TOALETA 2 20 NK 200
0 08 / KOTLOWNIA 16 NK 990
0 09 / POM. GOSPOD. 20 NK 139
0 10 / POK. NAUCZYCIELA 20 NK 186
0 11 /POK. I-EJ POMOCY 20 NK 299
0 12 / SZATNIA 1 24 NK 468
0 13 / UMYWALNIA 1 24 NK 330
0 14 /| SZATNIA 2 24 NK 537
0 15 / UMYWALNIA 2 24 NK 422
12 (16 — przy
0 03 / HALA SPOROTWA dogrzewie przez NK 12987
powietrze
wentylacyjne)

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta:

- straty ciepta przez przenikanie oraz na wentylacje Qco = 22,1
- wentylacja mechaniczna Qwent = 15,5 kW

- CWU - 40 kW

Ltacznie: Qc =77,6 kW

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdw ALIOR BANK Oddz. Krakdw ul. Karmelicka 28
= tel: +48 12 641 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454
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2. Instalacja ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania

2.1. Opis instalacji

Zrodlem ciepta dla instalacji ciepta technologicznego i centralnego ogrzewania
bedzie kottownia zlokalizowana na parterze budynku.

Zaprojektowano instalacje ciepta technologicznego zasilajgcg nagrzewnice wodng
centrali wentylacyjnej zlokalizowanej nad sufitem podwieszanym w pom. 015 (AHU-2).
oraz nagrzewnice kanatowa do centrali AHU-1 zlokalizowana \W-SUFEICIE podwieszanym
nad hala sportowg Parametry wody grzewczej 70/50 °C. Wiad ;af(fczwt
Sumaryczna moc nagrzewnic central wynosi 15,5 kW.

Instalacja doprowadzajace wode do central prowadzona jest ponad sufitem
podwieszanym oraz po wierzchu Scian.

Odpowietrzenie ukladu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki
zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji oraz przy nagrzewnicach na dziatkach
zasilajgcych i powrotnych.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania dla pomieszczen sanitarnych na
parterze oraz sali gimnastycznej

Parametry pracy instalacji grzejnikowej tz/tp = 70/50 °C. Zapotrzebowanie mocy
cieplnej dla ogrzewanych pomieszczen wynosi 22,1 kW.

2.2. Zrédto ciepta
Funkcje Zrodta ciepta dla i@stalacji budynku bedzie spetniat gazowy kociot 1 -
funkcyjny kondensacyjny o mocy “##6-kW. Zespot sktada sie z kotta gazowego oraz
podgrzewacza cieptej wody uzytkowej z podwojng wezownica o pojemnosci 1000 litrow
Do podgrzewania CWU zastosowano kolektory stoneczne (6 szt.) zlokalizowane na
dachu budynku.

Kociot wraz z zasobnikiem sg zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni na parterze
(pomieszczenie techniczne - P.08 na rzucie).
Podstawowe dane techniczne | wyposazenie kottowni:
—  kociot gazowy kondensacyjny o mocy 77,6kW _Zk? Z kid
— stojgcy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 1000 litrow
— maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ-50: 9,5-Nm’/h 43, % A/ ni /4
— przewod powietrzno-spalinowy: @ 110/160 wyprowadzony ponad dach i zakonczony
ustnikiem pionowym
— cisnienie dopuszczalne: 4 bar
— czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej,
— czujnik temperatury spalin
— automatyczny odpowietrznik
— zlgczka pomiarowa do podtgczenia doprowadzenia powietrza/odprowadzenia spalin z
kroccem pomiarowym
— zawor bezpieczenstwa, zawodr napeiniajgcy
— naczynie wzbiorcze
Jako wyposazanie dodatkowe
-~ zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u.
— pompy obiegowe (pompa kottowa, c.o., c.t., cyrkulacja c.w.u., fadowanie zasobnika)

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28
tel: +48 12 661 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
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—~ sprzegto hydrauliczne

—  kurki spustowe : 4

— konsola sterownicza z wyswietlaczem wielofunkcyjny: wskazanie temperatury i stanu
pracy

- czujniki + karta dla obiegu z mieszaczem

- czujnik pokojowy

Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong z stacji uzdatniania wody.

2.3. Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji centralnego ogrzewania

2.3.1. Przewody instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych np. z
PE-RT.

Instalacje ciepta technologicznego oraz instalacje w obrebie kottowni nalezy
wykona¢ z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie. Przed izolowaniem
przewody nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ farbg antykorozyjna. Instalacje nalezy zaizolowaé
termicznie izolacjg z pianki poliuretanowej. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej danej przegrody.

2.3.2. Grzejniki

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki plytowe z elementami
konwekcyjnymi i wbudowanym zaworem termostatycznym,. Temperatura wody zasilajgce;
dla potrzeb C.O. wynosi 70/50°C.

2.3.3. lzolacja termiczna

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowaé¢ termicznie otuling z
pianki poliuretanowej wraz z ksztaltkami i armaturg na catej trasie ich prowadzenia.
Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje ogrzewania
prowadzong przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zabezpieczyé kablami grzejnymi.

2.3.4. Armatura

Regulacje instalacji ciepta technologicznego zaprojektowano w oparciu o zawory
tréjdrogowe oraz reczne zawory regulacyjne.

Regulacjg instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o
termostatyczne zawory grzejnikowe z ptynng nastawa wstepng oraz o grzejnikowe zawory
powrotne z nastawg wstepna.

Odpowietrzenie uktadu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki
zainstalowane w najwyzszych punktach instalacji oraz na koncach pionéw na ostatniej
kondygnacji. Odpowietrzenie poszczegolnych gatgzek nalezy wykona¢ za pomoca
recznych odpowietrznikow zabudowanych na grzejnikach.

W funkcji armatury odcinajgcej nalezy stosowac zawory odcinajace kulowe.

2.4. Wytyczne montazu instalacji c.o.

Podejscia instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej
lub po wierzchu $cian. Przewody rozprowadzajgce nalezy uktadaé¢ w warstwie izolacyjnej
podtogi. Podejscia do grzejnikéw nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych.
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Instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ (na podstawie wytycznych
producenta rur) w sposéb umozliwiajagcy samokompensacje cieplnych ' wydtuzen
przewodow. |

Instalacje wentylacyjng i odprowadzenia spalin nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
kominiarza posiadajgcego kwalifikacje zawodowe stwierdzone przez izbe rzemieéinicza.

Przed podigczeniem kotta instalacje grzewczg nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda.
Nastepnie nalezy wykonaé probe szczelnosci przy cisnieniu 0,6 MPa. Czas proby winien
wynosi¢ 30 minut. Probe uwaza sig za pozytywng o ile manometr nie wykaze spadku
cisnienia. Po przeprowadzeniu proby szczelnosci instalacji nalezy oczysci¢ rurociagi oraz
zaizolowac izolacjg cieptochronng nastepnie mozna podigczy¢ kociot — maksymalne
cis$nienie dla kotta wynosi 0,4 MPa.

Nalezy wykona¢ instalacje elektryczng oraz wszystkie podigczenia urzadzen
automatyki zgodnie z zaleceniami producenta kotta.

Instalacje nalezy wyregulowac¢ hydraulicznie poprzez ustawienie odpowiednich
nastaw na zaworach termostatycznych. Po regulacji hydraulicznej nalezy zamontowac na
zaworach gtowice termostatyczne.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé automatyczne
odpowietrznik.

Trasy przewodow oraz i lokalizacja armatury znajdujg sie w opracowaniu w czesci
rysunkowe;j.

2.5. Kurtyna powietrza

W celu zabezpieczenia pomieszczenia przed zimnymi przeciggami oraz
zapewnienia komfortu cieplnego zaprojektowano kurtyne powietrza elektryczna

Kurtyna tworzy bariere powietrzng, ktéra efektywnie ogranicza przeciggi |
zabezpiecza komfort termiczny wewngtrz budynku. Gtéwne oszczednosci, stosujgc
kurtyne, uzyskujemy ograniczajgc straty energii poprzez otwarte drzwi.

Zastosowanie regulowanej kratki wylotowej umozliwia ukierunkowanie nadmuchu,
co zwigksza efektywnosc¢ dziatania kurtyny.

Kurtyna moze zosta¢ zabudowana w suficie podwieszanym. W przypadku
szerszych drzwi, kurtyny mogg by¢ montowane jedna obok drugiej i sterowane jednym
panelem CB i jednym termostatem.

2.5.1. Montaz kurtyny

Kurtyng nalezy zamontowa¢ nad drzwiami frontowymi w pozycji poziomej z
wydmuchem powietrza skierowanym w dét. Aby zapewni¢ optymalne warunki pracy zaleca
sig pozostawienie wolnej przestrzeni ponad kurtyng — min. 50 mm. Kurtyny moga by¢
zarowno zamontowane do $ciany jak i do sufitu.

Standardowo w dostawie kurtyn zawarte sg wsporniki; sruby M6 wkiadane w profil
aluminiowy zaopatrzony w rowek umozliwiajacy przesuwanie na boki pozwalajg na
uzyskanie réznych odlegtosci pomiedzy wspornikami, jezeli jest to konieczne.
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3. Instalacja wodociggowa i hydrantowa

3.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowano instalacje wodociggows zasilajgcg przybory sanitarne
w umywalniach, toaletach, w pomieszczeniu technicznym oraz instalacje hydrantow
wewnetrznych.

3.2. Zrodlo zasilania

Instalacja wodociggowa w budynku bedzie zasilana z sieci wodociggowe]j poprzez
przytacze wodociggowe — wg projektu przytacza wodociggowego. Wodomierz zostanie
zlokalizowany w pomieszczeniu kotlowni na parterze. Zestaw wodomierzowy jako element
przytacza zostang dobrane w projekcie przytgcza wodociggowego.

Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy kl. BA.

W celu zabezpieczenia instalacji w czasie pozaru na instalacji wody uzytkowej
zaprojektowano zawor elektromagnetyczny, ktory w trakcie pozaru i wytgczenia zasilania
odetnie samoczynnie przeptyw w instalacji wody uzytkowe;.

3.3. Zapotrzebowanie wody
- na potrzeby ochrony ppoz. wewnetrznej

W obiekcie zaprojektowano dwa hydranty DN125.
Wydajnosc hydrantéw DN 25 wynosi: 2,0 l/s = 7,2 m3/h

- na potrzeby bytowo - socjalne

_ Woda zimna Woda ciepta
Rodzaj punktu .2 o
llos¢ | Przeptyw g, | Razem q, | llo$¢ | Przeptyw q, | Razem q,
czerpalnego s 3 e 5 =
[dm”/s] [dm®/s] | llos¢ [dm*/s] [dm*/s]
natrysk 6 0,15 0,90 6 0,15 0,90
umywalka 12 0,07 0,8 12 0,07 0,8
WC 6 0,13 0.8 6 - -
pisuar 2 0,30 0,6 2 - -
zawor ze zigczka 5 0,3 1.5 5 - -
RAZEM 4,6 RAZEM 1,7

Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje
wodociggowe — wymagania w projektowaniu” wg wzoru:

q = 4,4*(Zqn)"*<7-3 41 [dm3/s]

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]

Obliczeniowy przeptyw wody dla budynku wynosi:

q= 3,24 dm3/s = 11,67 m3/h

Nalezy zaprojektowac przytacze wodociggowe tak, aby zapewnito przeptyw wody
na cele bytowe i ppoz oraz cisnienie na hydrantach wewnetrznych min. 0,2 MPa.
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3.4. Instalacja cieplej wody uzytkowej \ \t i
Woda ciepta dla projektowanego budynku bedzie przygotowywana w
pojemnosciowym podgrzewaczu c.w.u. o pojemnosci 1000 dm3 Zlokalizowanym w
pomieszczeniu kottowni zasilany przez kociot gazowy i kolektory stoneczne.
Zapewniono mozliwo$¢ okresowej termicznej dezynfekgji instalacji przy temp.70 °C.
Na instalacji c.w.u. nalezy zastosowa¢ termostatyczne zawory mieszajgce z
ograniczeniem maksymailnej temp. wody do 43 st., do instalacji wyposazonej w ukiad
cyrkulacji, z funkcjg bez oparzen

Zatozenia do doboru kolektoréw stonecznych:

» Kolektory petnig funkcje wspomagajgcg podgrzewanie CWU
¢ llos¢ osob korzystajacych z prysznicow — 40 na dobe
Na tej podstawie dobrano kolektory stoneczne i wielko$é zasobnika CWU, a mianowicie
1000 .
Zatozenia do obliczert mocy ciepinej potrzebnej w kottowni dla potrzeb CWU.
o |loS¢ prysznicow — 6
e |los¢ umywalek - 11
e Czas pracy hali 12 godz. na dobe
Zaktada sie, ze zajecia trwajg 1,5 h,
Czas podgrzewu wody w zasobniku cieptej wody 70 min.
Zapotrzebowanie mocy grzewczej do podgrzania CWU wynosi 40 kW.

Przy adaptacji projektu hali, nalezy z Uzytkownikiem ustalié czas i ilo&¢ o0sdb
korzystajgcych z hali / umywalni i skorygowaé wielkosé zasobnika CWU oraz moc kottow.

3.5. Instalacja cyrkulacji cieptej wody uzytkowej
W zwigzku z tym Ze pojemnos¢ rur z cieptg woda uzytkowg doprowadzajgcg wode
do poszczegoinych odbiornikow przekracza 3 |, zaprojektowano instalacje cyrkulacji CWU.

3.6. Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano dwa hydranty HP25, typ: HW-25 W-30.

Hydrant zaprojektowany zostaty jako zestaw szafkowy zawierajgcy waz potsztywny
dtugosci 30,0 m, pradownice oraz zawér. Dodatkowo w szafce znajduje sie gasnica
pianowa. Znajduje sie on w sali sportowej — 1 szt. oraz w korytarzu 1 szt.

Zasiggiem hydrantu objeta jest cata powierzchnia sali sportowej przyjmujac ze
zasieg hydrantu wynosi 33,0 m.

Projektowany hydrant nalezy zasili¢ z projektowanej wewnetrznej instalacji
wodociggowe;.

Odejscie do instalacji wody hydrantowej nalezy wykonac bezposrednio po wejsciu
do budynku za zestawem wodomierzowym . Za odejsciem nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy kl. EA na instalacje hydrantowa.
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Instalacja zasilajgca hydrant powinna zapewni¢ wydajnos¢ 1 /s i cisnienie min,. 0,2:MPa.
Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwerm wg, . ;
PN-73/H-74200. Potfaczenia, zmiany kierunku prowadzenia, zmiany’ $rédnic nalezy
wykonac przy uzyciu tgcznikdw z zeliwa ciggliwego, ocynkowanych wg PN-76/H- 74392 i
PN-88/H-74393.

3.7. Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji wodociggowej

3.7.1. Przewody instalacji wodociggowej

Gtowny przewdd instalacji wodociggowej, instalacje wody zimnej oraz instalacje
hydrantowg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Cato$¢ instalacji cieptej wody
uzytkowej i cyrkulacji c.w.u. oraz piony i podejscia do przyborow instalacji zimnej wody
uzytkowej nalezy wykona¢ nalezy z rur wielowarstwowych PE-RT.o potaczeniach
zaciskanych.

W celu zabezpieczenia instalacji w czasie pozaru dodatkowo zastosowano na
instalacji wody uzytkowej zawédr elektromagnetyczny DN50, ktéry w trakcie pozaru i
wytgczenia zasilania odetnie samoczynnie przeptyw w instalacji wody uzytkowe;j.

3.7.2. lzolacja termiczna

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej aby
unikng¢ roszenia.

Przewody wody cieptej nalezy zaizolowac termicznie otuling z pianki poliuretanowe;
0 grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami. Instalacje wodociggowg prowadzona
przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy zabezpieczy¢ kablami grzejnymi.

3.7.3. Armatura

Zaleca sie zastosowanie na instalacji wody zimnej i cieptej:
— zaworow kulowych jako armatury odcinajacej,
- baterii stojgcych tgczonych przewodami elastycznymi jako armatury czerpalne;j.

3.7.4. Armatura antyskazeniowa

Za zestawem wodomierzowym dla omawianego obiektu nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy klasy BA wg PN-92/B-01706/Az1:1999 jako zabezpieczenie przed
przeptywem zwrotnym.

3.8. Wytyczne wykonania instalacji wodociggowej

Gtéwne przewody rozprowadzajgce instalacji wodociagowej zostaty zaprojektowane
ponad sufitem podwieszanym na parterze. Podej$cia do przyboréow nalezy uktadaé w
bruzdzie Sciennej w izolacji z pianki poliuretanowej lub prowadzi¢ w warstwach posadzki.

Instalacje wodociggowa nalezy prowadzi¢ (na podstawie wytycznych producenta
rur) w sposéb umozliwiajgcy samokompensacje cieplnych wydtuzen przewodow.

PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzen miedzy rurg a tuleja
ochronng nalezy wypetni¢ szczeliwem trwale elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa z ktorego wykonana jest rura.
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4. Instalacja kanalizacyjna

4.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarne; odprowadzajacg $cieki
Z przyborow sanitarnych w umywalniach, toaletach oraz z kottowni.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzié ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewka.
Instalacje kanalizacji sanitarnej w budynku nalezy wykonaé z rur PVC lub PP. Podtgczenia
przyborow do pionu wykona¢ zgodnie z rysunkami rzutéw budynku. Lokalizacje pionow i
prowadzenie przewodoéw poziomych kanalizacji, ich érednice i spadki nalezy wykonaé
zgodnie z rzutami.

Diugie podejscia do przyboru sanitarnego nalezy wentylowac przez przewdd

potaczony z pionem kanalizacyjnym pod stropem kondygnacji lub przez zawédr
napowietrzajgcy.
W kottowni nalezy wykona¢ wpusty podiogowe w celu umozliwienia spuszczenia wody
goracej ze ztadu c.o. Kratki nalezy poditgczy¢ do kanalizacji z rur zeliwnych lub innych
odpornych na wysoka temperature i wigczy¢ do studzienki schtadzajgcej, zlokalizowane;
na parterze w pomieszczeniu gospodarczym.

4.2. Odbiornik $ciekéw

Scieki z budynku odprowadzone zostang do sieci kanalizacji sanitarne;.
Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej dla budynku znajduje sie poza zakresem
opracowania.

4.3. Bilans sciekow

Przybory llosé Réwn. odptywu | Suma
sanitarne Aws Aws
natrysk 6 1,0 6,0

umywalka 12 0,5 5.5

WC 6 25 15
pisuar 2 0,5 1,0
wpust 15 1,0 4,0
Razem| 430

Dla okreslenia ilosci odprowadzanych $ciekéw przeprowadzono obliczenia
przeptywu w instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej w oparciu o norme PN-92/B-
011707 ,Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”.

Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej obliczono w/g
wzoru: gs = K*(ZAws)™® dm?s,

w ktorym:

K - odptyw charakterystyczny = 0,7 dm®/s

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw do sieci kanalizacyjnej wynosi gs= 4,6 dm®/s.

Dobrano przewdd odprowadzajgcy $cieki z budynku o $rednicy ¢ 160 mm.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow ALIOR BANK Oddz. Krakéw ul. Karmelicka 28

E tel: +48 12 641 82 35 Nr Konta: 78 2490 0005 0000 4530 1119 1217
e-mail: biuro@mpproject.pl Regon: 121271018 NIP: 676-242-30-09
www.mpproject.pl KRS: 0000359454

ey



HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 13x35 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

str. 13 B

4.4. Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji kanalizacji

4.4.1. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur PCV.
Przewody kanalizacyjne utozone pod posadzkg zasypaé piaskiem i zagesci¢. Poziomy
wykonac z rur PVC/S i uktada¢ w spadku.

4.5. Wytyczne wykonania instalacji kanalizacii

Piony kanalizacyjne oraz podejscia do pionéw nalezy prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Na pionach i poziomach nalezy montowaé rewizje i czyszczaki. Piony
kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ rurami wywiewnymi. Diugie
podejscia do przyboru sanitarnego mozna wentylowaé przez przewod potgczony z pionem
kanalizacyjnym pod stropem kondygnacii lub przez zawor napowietrzajacy.

Podtgczenia przyboréw do piondéw kanalizacyjnych nalezy ukitadaé ze spadkiem
min. 2%.

Poziome przewody odptywowe nalezy uktadac¢ ze spadkiem wg opisu na rysunkach
w wykopach na podsypce piaskowej gr. 15-20 c¢m uprzednio zageszczanej. Przejscia
przewodow przez sciang fundamentowg nalezy zabezpieczyé stalowg rurg ochronng i
wykonac jako szczelne. Wykopy zasypywaé gruntem rodzimym bez kamieni i innych
ostrych przedmiotow.

5. Instalacja wentylacji

5.1. Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:
Zatozenia do obliczen:

- parametry powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420 i PN-82/B-02403

- temperatura powietrza w okresie zimowym wynosi —20°C

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza w okresie zimowym wynosi 100%

- temperatura powietrza w lecie wynosi 30°C

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza 45%

lloS¢ powietrza zewnetrznego wg PN-83/B-3430, PN-83/B-03430/Az3:2000 i wymagan
technologicznych.

5.2. Instalacja wentylacji dla sali gimnastycznej

Instalacje wentylacji dla sali sportowej zaprojektowano w oparciu o centrale
nawiewno-wywiewng z wymiennikiem rotacyjnym z komora mieszania (AHU-1)
zlokalizowang ra-dachu. nad stropewt kottowswne .

Centrala przygotowuje powietrze wentylacyjne w zimie do +21 C, a w lecie
zapewnia wstepne schtodzenie hali poprzez nadmuch powietrza o temperaturze 16C.

Centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o
parametrach 70/50°C z kottowni. Moc nagrzewnicy 7,93 kW.

Powietrze w ilosci 4000 m3/h pobierane jest z zewnatrz i ogrzewane jest do
temperatury 21°C i nawiewane do sali.

Powietrze w catosci wyciggane jest z nad przestrzeni hali przez kratki wywiewne i
usuwane kanatem wywiewnym przez sekcje wyrzutowg przy centrali.
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Catos¢ instalacji nalezy wykonac z ksztattek prostokatnych z blachy ‘ocynkowanegj
oraz przewodow typu SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej. Podigczenia skrzynek
rozpreznych nalezy wykonac¢ za pomocg elastycznych przewodéw typu flex z izolacja.

Instalacje wentylacji nalezy zaizolowa¢ izolacja z wetny mineralne;j.

- kanat z czerpni do centrali, od centrali do nagrzewnicy oraz prowadzone na
zewnatrz budynku zaizolowa¢ 100mm wetny mineralnej.

- catos¢ kanatow nawiewnych oraz kanaty wywiewne systemow wentylacyjnych z
odzyskiem ciepta zaizolowa¢ 40 mm wetny mineralnej.

Kanaty prowadzone na zewnatrz budynku i kanaty w obrebie sali gimnastyczne;
obudowac ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1mm.

Nawiewniki na hali nalezy wyposazyé w sitowniki, ktore bedg zmieniaty kierunek
wyptywu strumienia powietrza z nawiewnika. Przetgczenie pomiedzy nawiewem pionowym
a poziomym bedzie dziatato w trybie automatycznym, sterowane z centrali, w zaleznosci
od réznicy temperatur pomiedzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu.
Dodatkowy element sterowania (skrzynka zasilajgco — sterujgca zawierajgca przetgcznik
sterowania automatycznego i manualnego, przetacznik do zmiany wyptywu strumienia z
nawiewnikow, zasilacz 24 V) umiejscowiony w pomieszczeniu nauczyciela umozliwi
przefgczenie sterowania na tryb reczny, za pomoca przyciskéw bedzie mozna dowolnie
ustawic strumien wyptywu powietrza w zakresie pomiedzy pionowym a poziomym.

Regulacje ukfadu nalezy wykona¢ za pomocg przepustnic w centrali, przepustnic
kanatowych i przepustnic w skrzynkach rozpreznych. Na dachu zaprojektowano 2 ttumiki
kanatowe na gtownych przewodach — nawiewnym i wywiewnym oraz 2 ttumiki na kanale
czerpnym i wyrzutowym. Montaz ttumikéw ma za zadanie ograniczenie rozchodzenia
hatasu w przewodach wentylacyjnych. Lokalizacja poszczegolinych urzgdzen oraz trasy
prowadzenia przewoddw zamieszczone sg na rysunkach opracowania.

Dodatkowo w celu optymalizacji zuzycia energii, zainstalowany w kanale powietrza
wyciggowego czujnik zawartosci CO2 steruje pracg przepustnic powietrza moggcych
dodatkowo ograniczac¢ strumien powietrza do niezbednej ilosci, uzaleznionej od ilosci ludzi
przebywajgcych w pomieszczeniu. Minimalna iloéé powietrza swiezego 20%.

Powietrze w centrali zostanie w zimie podgrzane do temp. nawiewu sterowanej od
czujnika temperatury w kanale wywiewnym.

Przed zamawianiem kanatow i osprzetu nalezy uzgodnic¢ z architektem kolorystyke.

5.3. Instalacja wentylacji dla pomieszczen sanitarnych na parterze

Instalacje wentylacji dla zaplecza sanitarnego przy sali zlokalizowanego na parterze
budynku zaprojektowano w oparciu o centrale nawiewno- wywiewna z wymiennikiem
krzyzowym (AHU-2). Centrala zostata zlokalizowana nad sufitem podwieszanym
pomieszczenia 015.

Centrala zostata wyposazona w nagrzewnice wodng zasilang wodg grzewczg o
parametrach 70/50°C z kottowni. Moc nagrzewnicy 7,2 kW.

Powietrze w ilosci 980 m3/h pobierane jest z zewnatrz poprzez czerpnie nascienng
jest podgrzewane zimg do temperatury 20°C i nawiewane do pomieszczen zaplecza na
parterze.

Powietrze w ilosci 720 m3/h usuwane jest z pomieszczen WC do wyrzutni centrali
AHU-2. Powietrze z pomieszczen 011 i 010 wywiewane jest poprzez kratki i wyciagane
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przez wentylator dachowy W1. :
Zaprojektowano wentylator dachowy W3 o wydajnosci 100 m3/h na potrzeby wycuagu
powietrza z pomieszczert magazynu i pom. technicznego.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ z ksztattek prostokatnych z blachy ocynkowane;
oraz przewodow typu SPIRO wykonanych z blachy ocynkowanej. Podtgczenia skrzynek
rozpreznych nalezy wykonac za pomoca elastycznych przewoddw typu flex z izolacjg.

Instalacje wentylacji nalezy zaizolowa¢ izolacjg z welny mineralnej pokrytej folig
aluminiowa.

Regulacje uktadu nalezy wykona¢ za pomoca przepustnic w centrali, przepustnic
kanatowych i przepustnic w skrzynkach rozpreznych. Zaprojektowano 2 sztuki thumikow
kanatowych - na gtébwnym kanale nawiewnym i wywiewnym. Montaz ttumikéw ma za
zadanie ograniczenie rozchodzenia hatasu w przewodach wentylacyjnych. Lokalizacja
poszczegblnych urzgdzen oraz trasy prowadzenia przewodow zamieszczone sg na
rysunkach opracowania.

5.4. Czyszczenie instalacji

Instalacje wentylacji nalezy czysci¢ okresowo poprzez zamontowane na kanatach otwory
rewizyjne. llos¢ i wielkos¢ otworéw rewizyjnych wedtug normy EN 12097:20086.
Czyszczenie kanatbw w pomieszczeniu odbywac sie bedzie poprzez nawiewniki
wywiewnik (demontaz podczas czyszczenia).

5.5. Ochrona akustyczna

Tiumienie hatasu przenoszonego przewodami wentylacyjnymi jest realizowane poprzez
kanatowe tlumiki akustyczne oraz przez izolowane akustycznie przewody.

W celu ograniczenia przenoszenia sie drgan od urzgdzen zastosowac nalezy kroéce
elastyczne na potgczeniach urzadzen (centrale, wentylatory, klimatyzatory, itp.) z
kanatami. Centrale wentylacyjne oraz agregaty nalezy posadowi¢ na podktadkach
gumowych, wibroizolatorach. Potgczenia nagrzewnic oraz agregatéw chtodniczych z
instalacjami nalezy wykonac przy uzyciu potgczen elastycznych.

Ograniczenie hatasu od urzadzen wentylacyjnych bedzie realizowane tlumikami
akustycznymi montowanymi na kanatach wentylacyjnych
nawiewnych/wywiewnych/czerpnych/wyrzutowych.

6. Instalacja chtodnicza

6.1. Opis instalacji

Centrala wentylacyjna AHU-1 obstugujgca sale gimnastyczng jest wyposazona w
chfodnice kanatowg freonowa. Ch+odmca jest podtgczona do agregatu chlodniczego
skraplajgcego umieszczonego na okresie letnim powietrze nawiewane bedzie
schfodzone do temperatury 16°C. Parametry temperatury | wilgotnosci w pomieszczeniu w
okresie letnim — wynikowe.
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6.2. taczenie rurociagow z czynnikiem freonowym

Wszystkie instalacje freonowe wykona¢ z ciggnionych rur miedzianych bez szwu
(PN-H-74586 ark.00-02:1977), tgczonych przez lutowanie. Zastosowane materiaty muszg
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy wymaganym cisnieniu
roboczym i odpowiednim czynniku.

6.3. Proby szczelnosci instalacji freonowych

Parametry pracy instalacji freonowych:

e Cisnienie robocze 1 - 12 bar

e Cisnienie probne 20,0 bar
Sprawdzanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji na
rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych
rurociggach (z wyjatkiem ztgcz lutowanych i srubunkowych) w przypadku, kiedy elementy
rurociggu byty badane u wykonawcow tych elementéw,
Przed rozpoczgciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggow
i sprawdzi¢c zgodnos¢ z dokumentacjg. Probe nalezy wykonaé za pomocg azotu
z zachowaniem nastepujacych warunkow:

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do
prébnego powinno sie odbywac¢ jednostajnie i powoli z predkoscia nie
przekraczajgcg 0,1 MPa na minute,

* podczas badania rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek,

* po probie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie
powinno by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wtoskowatych
lub peknigc oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,
probe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku
azotu na wskazaniach manometréw, po uwzglednieniu poprawek zmian
cisnienia azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami
atmosferycznymi.

6.4. lzolacja termiczna

Rurociagi chtodnicze (freonowe) izolowa¢ otuling ze spienionego kauczuku syntetycznego
o strukturze komorkowej zamknietej a w miejscach podparé stosowaé pomiedzy podporg a
rurociggiem system podp6ér rurowych dla rur izolowanych. Przewody prowadzone
wewnatrz budynku izolowac otuling o grubo$ci min.13mm, na zewnatrz o grubosci min.32
mm i zabezpieczone przed wptywem czynnikow atmosferycznych.
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7. Instalacja gazowa

7.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacie gazowa zasilajgcg kociot
gazowy zlokalizowany w kottowni na parterze

7.2. Zrodlo zasilania

Instalacja gazowa w budynku bedzie zasilana z sieci gazowej ci$nienia poprzez
przytgcze gazowe — wg projektu przytacza gazowego. Zaprojektowano uktad redukcyjno-
pomiarowy. W przypadku zasilania instalacji z sieci niskiego ci$nienia nalezy nie
montowac reduktora cisnienia.

7.3. Obliczenia instalacji gazowej

Paliwo gazowe bedzie uzywane do nastepujgcych celdéw:
—do celow technologicznych,
—ogrzewania,
—podgrzewania cieptej wody

Maksymalne zapotrzebowanie gazu GZ-50 dla:
— kotta gazowego w odniesieniu do maksymalnej mocy cieplnej V =9, 5-Nmh /f?,?:f\)w?/ff

7.4. Rurociagi, urzadzenia i armatura instalacji gazowej

7.4.1. Przewody instalacji gazowej

Wewnetrzna instalacja gazowa zasilana jest z sieci gazowniczej. Przytagcze gazu
nie jest objete zakresem opracowania.

Instalacje gazowg wewnetrzng nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu |
tgczonych przez spawanie gazowe. Vo czasu Loy Korouui'o S1en gazowe kotiodum Q.
2.an)aya bequ\@ qazem pvopanowym Z2e 25 ) oV ileal fw LFPG P"-}‘*’f‘z&

7.4.2. Skrzynka gazowa

Zgodnie z warunkami przytgczeniowymi do sieci gazowej nalezy zamontowaé na
Scianie budynku (lub na ogrodzeniu jezeli warunki méwig inaczej) skrzynke gazowg z:
kurkiem gtownym, gazomierzem G6 wraz z armaturg odcinajgca i filtrem gazu oraz
reduktorem cisnienia (w przypadku zasilania z sieci sredniego ci$nienia).

Nad szafkg z gazomierzem nalezy zamontowa¢ w oddzielnej szafce zawor
elektromagnetyczny MAG-3 Dn40.

7.4.3. Armatura

Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy montowa¢ odcinajgce zawory kulowe
przeznaczone do instalacji gazowych.

7.5. Wytyczne wykonania instalacji gazowej

Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian z uwzglednieniem
minimalnych odlegtosci od przewodow elektrycznych (prowadzenie 0,1 m powyzej
przewodow elektrycznych) i przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami (min. 20 mm).
Przewody gazowe nalezy mocowa¢ uchwytami wykonanymi z materiatéw niepalnych w
odstgpach nie wigkszych niz 1,5 m. Przejscia rur gazowych przez przegrody konstrukcyjne
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(Sciany no$ne i stropy) wykonaé¢ w rurze ochronnej jako gazoszczelne. W rurze ochronnej

nie moze znajdowac sie igczenie rur. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w sposéb
zapewniajgcy mozliwos¢ kontroli ich stanu technicznego oraz wymiane czesci instalagji
bez potrzeby demontazu innych instalacji. Zainstalowane urzadzenia powinny posiadacé
znak bezpieczenstwa, aprobate techniczng lub znak Dozoru Technicznego oraz atest
energetyczny.

Przy montazu urzgdzen nalezy spetni¢ nastepujace wymogi:

— pomieszczenie kottowni musi mie¢ zapewniong wentylacje grawitacyjng wywiewng i
nawiewna,

— kurek odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiescic w miejscu tatwo
dostepnym.

Instalacje po wykonaniu nalezy poddac probie szczelnosci wykonanej powietrzem
pod cisnieniem 50 kPa. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci, rurociggi
odttusci¢, oczyscic do metalicznego potysku i dwukrotnie pomalowaé farbami
antykorozyjnymi zgodnie z instrukcjg KOR-3A.

7.6. Odprowadzenie spalin i wentylacja

Nalezy wykona¢ przewodd spalinowy o Srednicy fi 160 odprowadzajgcy spaliny
ponad dach budynku. Przewdd nalezy zakonczy¢ ustnikiem pionowym. Nalezy umozliwi¢
wykonanie rewizji komina poprzez zastosowanie bezposrednio na kottem trdjnika
zaslepionego jednostronnie.

Instalacje wentylacyjng i odprowadzenia spalin nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
kominiarza posiadajgcego kwalifikacje zawodowe stwierdzone przez izbe rzemieslnicza.

7.7. Zabezpieczenie kottow i instalacji grzewczej

Zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw i norm kottownie o mocy
powyzej 60 kW powinny by¢ zabezpieczone uktadem automatycznego odciecia gazu.

Zaprojektowano zawor elektromagnetyczny MAG-3 zlokalizowany poza kottownig w
skrzynce gazowe] na elewacji (obok skrzynki z gazomierzem). Zawédr ten wraz z
detektorem gazu DEX oraz modutem MD wchodzi w sktad tzw. Aktywnego Systemu
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej.

Dobdr i lokalizacja modutu alarmowego serii MD, wraz z sygnalizatorem
akustycznym i optycznym, czujnikiem oraz detektor gazu DEX zostala zawarte w
opracowaniu elektrycznym

8. Wytyczne wykonawcze

—  Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy wykonac z ksztattek ze stali ocynkowanej i
przewoddw typu SPIRO.

— Thumik podwieszany pod sufitem musi by¢ podparty dwoma kgtownikami na catej
swojej szerokosci (nie mozna go podpierac jedynie w 4 punktach).

— Kanaly wentylacyjne nalezy mocowac do sufitu za pomoca gwintsztang lub zawiesi
systemowych

— Centrale wentylacyjne i agregat chtodniczy powinny by¢ posadowione na
wibroizolatorach

— Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

— Wszystkie prace nalezy przeprowadzac zgodnie z przepisami BHP.
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- Po wykonaniu kanatéw przed izolacjg nalezy przeprowadzi¢ regulacje’ instalacji -
wentylacji zgodnie z obowigzujgcymi normami J "

- Wszystkie otwory w kanatach wentylacyjnych powstate na potrzeby pomiarow nalezy
zaslepic

— Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen wykona wykonawca
instalacji elektrycznych.

9. Metody wykonania.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z:

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych,
cze$¢ Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

— Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690),

— Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
z uwzglednieniem przepisow dotyczgcych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu
ciezarow,

— Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

— Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczgcymi przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegodlnych
rozdziatach,

— Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla
tego rodzaju robot.

— Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

10.Warunki ochrony ppoz

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez przegrody oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczyé przy uzyciu systemowych zabezpieczen przejsc
instalacyjnych odpowiednich dla przeprowadzanych materiatbw rur. Przejscia rur
instalacyjnych maja odpowiada¢ odpornosci lub/i szczelnosci ogniowej przegrody
oddzielenia ppoz.

Przej$cia kanatow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ klapami ppoz o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej
przegrody.

|zolacje rurociggow i kanatow wentylacyjnych nalezy wykona¢ z materiatow nie
rozprzestrzeniajgcych ognia.

Klasyfikacja kategorii pozarowej budynku oraz pozostate warunki ochrony
pozarowej zostaty podane zbiorczo w projekcie architektonicznym.

11.Wplyw na srodowisko

Informacje o wptywie planowanej inwestycji na srodowisko zostaty podane zbiorczo
w projekcie architektonicznym.
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12.Uwagi koricowe 33.300 Kartuzy, |

Montaz wszystkich instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne. Nalezy przestrzegac przepiséw BHP w czasie wykonywania robot.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci ogniowej danej przegrody.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie prac wykonanie wszelkich zawiesi i
konstrukcji wsporczych dla instalacji i urzgdzen, wykonanie przebi¢ i przewiertow dla
instalacji oraz uszczelnienie powstatych otworéw po osadzeniu w nich instalagji.

KLAUZULA:

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone w celu uzyskania pozwolenia na
budowe (po uprzedniej adaptacji do warunkoéw lokalnych).

Na etapie projektu wykonawczego nalezy zweryfikowa¢ wszelkie bilanse, aby
dostosowaé instalacje do uszczegotowionych rozwigzan architektoniczno-
budowlanych.

Na rysunkach i w opisie podano przyblizone przekroje instalacji oraz
parametry pomp, wentylatoréw, itp. Nalezy je zweryfikowa¢ na etapie projektu
wykonawczego po wykonaniu szczegétowych obliczen hydraulicznych.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonaé¢ szczegétowa koordynacije
instalacji sanitarnych i mechanicznych pomiedzy sobg i z pozostatymi instalacjami.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z
uszczegblowienia rozwiazan funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez
technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Za kompletne opracowanie nalezy przyja¢ wszystko co zostato narysowane,
opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidiowego funkcjonowania obiektu.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.
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trakcie manewréw na placu budowy | prac‘Wykdnywanych Wi

maszynami.
— ryzyko powstania zagrozenia uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen:
skala - Srednie ryzyko,
miejsce - przy obstudze uzyciu maszyn i urzgadzen i w bezposrednim
sgsiedztwie,
czas - w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen.

— ryzyko powstania zagrozenia wynikajgcego z dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych:

skala - $rednie ryzyko,

miejsce - przy przygotowaniu i wykonywaniu prac, w ktérych uzywa sie
preparatbw chemicznych Ilub biologicznych oznakowanych jako
niebezpieczne,
- przy wszelkich pracach wykonywanych w temperaturze ponizej -10°C,
- w pomieszczeniach o ograniczonej widocznosci oraz na otwarte
przestrzeni podczas opaddw atmosferycznych,

czas - w trakcie wykonywania w/w prac lub prac w w/w ucigzliwych
warunkach.

W trakcie realizacji zaplanowanej inwestycji_mogg wystgpi¢ takze inne zagrozenia,
wynikajace z przyjetej organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz
wynikajace z wybranej technologii wykonywania prac budowlanych.

W takim przypadku przy sporzgdzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
nalezy uwzglednic nie wymienione wyzej, a przewidywane zagrozenia oraz wskazac
srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce tym niebezpieczenstwom.

13.4.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do poszczegodlnych etapow prac nalezy zapoznaé pracownikow z:

— informacjami zawartymi w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym
uwzglednieniem uwag w nich zawartych,

— zakresem prac realizowanych w danym etapie, ich specyfikg, kolejnoscig,

— przewidywanymi zagrozeniami, wystepujgcymi w trakcie tych prac oraz metodami i
srodkami zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz metodami i $rodkami
eliminowania lub minimalizowania zagrozen (wg. planu bioz),

— pozostalymi zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegoélnie niebezpiecznych
nalezy prowadzi¢c w sposob skuteczny.

13.5.Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:
Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych:
- zwilaszcza w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich poblizu,
— realizowanych w miejscach lub w warunkach stwarzajgcych potencjalne zagrozenie

dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
nalezy ze szczegolng starannoscia:

ul. Balicka 134, 30-149 Krakdow ALIOR BANK Oddz. Krakow ul. Karmelicka 28
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zapoznac¢ pracownikow z informacjami zgodnie z instrukcjami zawartymi w pkt. 13.5,
(a wiec i informacjami i instrukcjami zawartymi w planie bioz),
przeprowadzi¢ instruktaz dostosowany do charakteru prac, zagrozen i przyjetych
srodkéw organizacyjnych i technicznych,
zapewni¢ indywidualny przydziat obowigzkéw i prac do wykonania przez
poszczegdlnych pracownikéw dostosowany do kwalifikacji, wiedzy i umiejetnosci
danej osoby,
sprawdzi¢ czy maszyny i urzadzenia posiadajg tabliczki znamionowe ze znakami
potwierdzajgcymi bezpieczenstwo ich eksploatacji oraz sprawdzi¢ stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzadzen, a w szczegélnosci wszelkiego typu oston i
zabezpieczen,

Ponadto nalezy:
zabezpieczyc¢ teren inwestycji przed wejsciem i ingerencjg osob nie uprawnionych do
przebywania na placu budowy ze szczegdélnym uwzglednieniem zabezpieczenia od
strony ciggdbw komunikacyjnych,
zorganizowa¢ na placu budowy odpowiednie ciggi komunikacyjne i zapewni¢ w
trakcie budowy ich catkowitg droznos¢ (dla zapewnienia szybkiej i sprawnej
ewakuacji w przypadku pozaru, awarii i innych tego typu zagrozen),
zapewni¢ stabilnos¢ | bezpieczenstwo miejsc do sktadowania
budowlanych oraz ich odpowiednie sktadowanie,
regularnie sprawdzac¢ stan techniczny podestéw, rusztowan, zabezpieczen, itp.
zapewniC spetnienie pozostatych obowigzkowych wymagan dotyczacych BHP dla
prac realizowanych na budowie.
Poza obowigzkowymi Srodkami organizacyjnymi i technicznymi zapobiegajgcymi

materiatow

zagrozeniom i niebezpieczenstwom na budowie, kierownik budowy moze przyja¢ dowolne
srodki, o ile bedg one skuteczne i nie zabronione przepisami.

— Opracowata:
ASAY T o0 A7 mgr inz. Tomasz Medrala
N2 . BomAL WERVEROISIA ]
Moatia gy al LA~
% Sprawdzita:
- mgr inz. Anna Kandefer
7/ Ll e A 747 €40 &
,-'_f,/
/ f
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PUNKT  REDUKCYINO—-POMIAROWY

OZNACZENIA:
Kolumna przytqcza
Zawdr kulowy DN15

Reduktor gazowy FM10 (w przypadku zasilania 7 sieci $redniego cisnienia)

Przepustowose Qnom=10 m3/h

do instalacji qazowej

Gazomierz miechowy G6 z nadajnikiem impulstw
Rejestrator szczytow qodzinowych z modemem GSM
Zawdr eletromagnetyczny MAG-3 DN40

Szafka metalowa ocynkowana 600x600x250

NN

600

N

600

400

7 praylqeza gozoweqo

Monoblok izolacyjny

B e

UWAGA:

Szafka metalowa ocynkowana 600x400x250

Zawdr elektromagnetyczny oroz czujniki stezenia metanu w kotlowni
podiqezy¢ do centralki zasilajgco-sterujqce] zlokalizowanej w pomieszczeniu kotfowni.
Centralke wyposazyt w syrene alarmowq i lampke sygnalizacyjng.

Generalny projektant projektu gotowego
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Nazwa inwestycji:

HALA SPORTOWO - WIDOWISKOWA 13 x 35 m
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