Grudziadz, dnia 31 stycznia 2024 r.

WOJT GMINY
GRUDZIADZ
OSR.7012.19.2024

Gmina Grudziadz
ul. Wybickiego 38
86-300 Grudzigdz

Gmina Grudziadz wyraza zgode na wlaczenie do istniejgcej sieci wodociggowej 1 sieci

kanalizacji sanitarnej oraz zapewnia dostawe wody i odbior sciekéw dla dzialki nr 109,
polozonej w obrgbie geodezyjnym Wegrowo.

Warunki przylaczenia do sieci wodociagowei:
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Warunki techniczne:

Miejsce przylaczenia — istniejaca sie¢ wodociggowa posadowiona na dzialce nr 136
polozonej w obrebie geodezyjnym Wegrowo, po wezesniejszym dokonaniu wszystkich
wymaganych zgloszen oraz uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen.
Zaprojektowac i wykonaé jedno indywidualne przylacze wodociagowe PE HD 100 SDR 11
PN 16 o $rednicy fi 40 mm — 90 mm do jednego obiektu nauki i o$wiaty.

Srednice przylacza dobiera projektant w zaleznodei od zapotrzebowania na wode do celow
bytowych jak i p.poz.

Nalezy zaprojektowa¢ i dobra¢ wodomierz firmy Diehl z odczytem radiowym.

Wilaczenie do sieci wykonuje firma dzialajgca na zlecenie Gminy.

Nalezy uwzgledni¢ réznice poziomdw terenu przy budowie przylacza wodociagowego.
Projektujgc  zaglebienie przylacza wodociagowego, nalezy uwzgledni¢ glebokoéé
przemarzania gruntu. Dla przylaczy nalezy przyjmowaé przykrycie niemniejsze niz — 1,4 m.
Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na gruncie posiadajacym odpowiednig nosnoéé lub
z uwzglednieniem wymiany gruntu. Podsypke nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi
normami 1 instrukcjami producenta rur.

Na kazdym przylaczu wody, bezposrednio za punktem wigczenia do przewodu
wodociggowego, nalezy projektowaé montaz zasuwy wodociggowej, z miekkim
uszczelnieniem klina, na ci$nienie nominalne min. 1 MPa, o srednicy zgodnej ze srednig
przylacza. Zasuwy nalezy montowaé¢ w terenie ogdlnodostepnym. Obudowe trzpienia
zasuwy, nalezy przyjmowa¢ z PE. Na zakonczeniu obudowy, nalezy przewidzie¢ montaz
skrzynki do zasuw, zabezpieczonej przed osiadaniem elementami betonowymi o wymiarach
50*50 cm. Pod zasuwg nalezy zaprojektowaé blok oporowy. Lokalizacje zasuwy, nalezy
oznakowac¢ w terenie poprzez zamontowanie na elemencie trwalym tabliczke informacyjng
z domiarami do pkt. stalych, zgodnie z PN-86/B-09700.

Miejsce lokalizacji oraz sposéb zabudowy wodomierza gléwnego powinno spelniaé
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.) oraz w normach PN-B-10720:1998, PN-ISO 4064-
2+Ad1:1997.

W celu zabezpieczenia wody wodociagowej przed wtérmym zanieczyszczeniem, za
zestawem wodomierzowym, od strony instalacji wewnetrznej, przewidzie¢ montaz
urzadzenia zabezpieczajacego (zaworu antyskazeniowego), zgodnie z PN-EN 1717.
Okreslenie mozliwosci obstugi projektowanych obicktow pod wzgledem odpowiedniego
cisnienia wody nalezy do projektanta. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia ci$nienia
z sieci nalezy przewidzie¢ budoweg zestawu podnoszgcego cisnienie z sieci wodociggowe;.
Wodomierz glowny dostarcza i montuje dostawca wody — na pisemne zlecenie inwestora.
Dostawca wody rozlicza zuzycie wody z odczytu gléwnego wodomierza, ktory
zarejestrowany bedzie na inwestora.

Nalezy nad projektowanym przewodem wodociggowym  zaprojektowaé tasme
sygnalizacyjno — ostrzegawczej z wkiadka metaliczna podtaczonej do zasuwy wodociagowej
przy wiaczeniu — dotyczy tylko rur PE i PCV.




14. Rozpoczgcie dostawy wody uwarunkowane jest zawarciem umowy na Jjej dostawe.
15. Powyzsze warunki techniczne sa wazne na okres dwdch lat.
16. W przypadku podzialu ww. nieruchomosci warunki tracg moc

Warunki przytaczenia do sieci kanalizacyinei:

II. Warunki techniczne:
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Miejsce przylaczenia — istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej posadowione na dziatce nr
109 potozonej w obrgbie geodezyjnym Wegrowo, po wczesniejszym dokonaniu
wszystkich wymaganych zgloszen oraz uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen. ' -

Istniejace przylacze kanalizacyjne nalezy przebudowaé tak, aby przewody kanalizacji
sanitarnej nie byly posadowione pod fundamentami zaréwno nowoprojektowanego obiektu
nauki i o§wiaty, jak i istniejacego budynku szkoty.

Sposdb  przebudowy uzalezniony jest od rozwigzania technicznego, posadowienia
nowoprojektowanego obiektu nauki i o$wiaty.

Nalezy przewidzie¢ przepigcie istniejacego odprowadzenia $ciekéw z budynku szkoty.
Przebudowywany odcinek przylacza kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur litych PVC SN 8
SDR 17 klasa S do jednego obiektu nauki i o$wiaty.

Po wybudowaniu przylacze kanalizacyjne pozostanie na majatku i w eksploatacji inwestora
Wlaczenie do sieci wykonuje firma dzialajgca na zlecenie Gminy.

Rozpoczgcie odbioru $ciekéw uwarunkowane jest zawarciem umowy.

Opomiarowanie na podstawie wodomierza na przylaczu.

- Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych, wodoszczelnych,

charakteryzujace sig odporno$cig na czynniki chemiczne.

Na terenie nieruchomosci nalezy zastosowaé studzienki kanalizacyjne tworzywowe
o srednicy DN 315, 425, 600 lub betonowe o srednicy fi 1000 ( z betonu klasy nie mniejszej
niz B 45 lub polimerobetonu).

Typ wlazu na studzience, nalezy dobraé w zaleznosci od przewidzianego obciazenia
zwigzanego z usytuowaniem studzienki — zgodnie z aktualng norma.

Odleglo$¢ miedzy studzienkami rewizyjnymi/inspekcyjnymi na przytaczu kanalizacji
grawitacyjnej powinna wynosié¢ dla srednicy rur 0,15 m - max.35 m.

Polaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej z instalacja kanalizacyjna, nalezy wykonaé za
pomoca studzienek inspekeyjnych potaczonych wykonanych z tworzywa sztucznego
o Srednicy wewngtrznej 315, 425, 600 lub betonowych o $rednicy fi 1000.

Przylaczenia przylgcza kanalizacji sanitarnej z kanatem sanitarnym, nalezy wykonaé za
pomoca studzienek potaczeniowych rewizyjnych betonowych o srednicy 1000 lub 1200.
Przejscie rur kanalizacyjnych przez $ciang lub pod fundamentem, nalezy projektowaé
w rurach ostonowych uszczelnionych na koncach.

Zmiang kierunku i spadku przylacza, projektowa¢ w studniach rewizyjnych.

Nalezy przyjmowaé spadki przylaczy zapewniajac predkos¢ przeptywu $cickéw nie
powodujgcych odkladania sig¢ osadow ( zaleca si¢ minimalny dopuszczalny spadek 1,5% dla
przylaczy o Srednicy fi 150 i 1% dla przytaczy fi 200).

Dla sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej minimalny spadek powinien wynosi¢ 0,5%.
Natomiast maksymalny spadek dla rury z tworzywa sztucznego 25%.

Odlegtos¢ migdzy studzienkami w zaleznosci od $rednicy przewodu kanalizacyjnego
powinna wynosic:

—dla érednicy 0,15 m - do 35m,

- dla $rednicy 0,20 m - do 45 m,

- dla srednicy powyzej 0,20 m — do 60 m.

Wiaczenie przylacza kanalizacji sanitarnej do istniejacej studzienki poprzez kaskade
zewngetrzng, nalezy wykona¢ — dla wigczen powyzej 0,50 m do kinety. W przypadku
studzienek z tworzyw sztucznych (na terenie posesji) wlaczenie powyzej kinety nalezy
wykona¢ zgodnie z instrukeja montazu producenta (np. wkiadki ,,in situ™).

Na wewnetrznej instalacji, w pomieszczeniach usytuowanych ponizej poziomu terenu,
wyposazonych w przybory sanitarne i wpustowe podlogowe, nalezy projektowaé
urzgdzenia przeciw zalewowe, zabezpieczajace przed zalaniem pomieszczen Sciekami.
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. W przypadku kanaléw istniejacych dopuszcza si¢ stosowanie kaskad wewngtrznych.
W sytuacji podiaczania do istniejacych studni wlazowych nowych przewodow
kanalizacyjnych, w szczegdlnosci do studni o glebokosci do 6,0 m, dopuszcza sig wlaczenie
poprzez wykonanie kaskady wewnetrznej w studni wiazowe;j.

W przypadku projektowania studzienek kanalizacyjnych na kanatach o glgbokosci
posadowienia powyzej 4,0 m nalezy projektowaé i stosowaé wyltacznie studnie wlazowe.

W pomieszczeniach polozonych ponizej poziomu terenu, powinny by¢é montowane
urzadzenia przeciw zalewowe. Urzadzenia te oraz przepompownie Sciekow sg wlasnoscig i
pozostajg w eksploatacji wiasciciela posesji, ktéry ponosi odpowiedzialnos¢ za ich
sprawnos¢ i eksploatacje. Jezeli dojdzie do zalania posesji a whadciciel nie bedzie posiadat
takiego  urzadzenia  przedsi¢gbiorstwo  wodociggowo-kanalizacyjne nie  ponosi
odpowiedzialnosci odszkodowawczej.

Dla sciekow, ktérych jako$é nie dopuszeza warunkom okre$lonym w przepisach, przed
wprowadzeniem ich do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, nalezy stosowa¢ odpowiednie
urzadzenia podczyszczajace tj. piaskownik, separator thuszczu, separator substancji
ropopochodnych. Karty charakterystyki dobranych urzadzen nalezy dolaczy¢ do planu
sytuacyjnego w celu ich zatwierdzenia.

W celu rozliczenia odbiorcy za odprowadzanie Sciekéw do kanalizacji sanitarnej,
w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada wlasne ujecie wody, po dokonaniu odbioru
przylacza kanalizacji sanitarnej firma dziatajaca na zlecenie Gminy Grudziadz zainstaluje
wodomierz na ujeciu wlasnym wody.

Nad projektowanym przewodem kanalizacyjnym nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjno —
ostrzegawcze]j z wkladka metaliczng — dotyczy tylko rur PE i PCV.

Powyzsze warunki techniczne sa wazne na okres dwoch lat.

W przypadku podziatu ww. nieruchomosci warunki tracg moc.

IIL. Dzialania przed rozpoczeciem budowy:

1.

W zwiagzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy
sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy zlozy¢ do Starosty
Powiatu Grudziadzkiego wniosek o objecie narada koordynacyjng sytuowania
projektowanych przytaczy/sieci.

Dla celéw przylaczenia wnioskowanej dziatki do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
niebedgcej wlasnoscia Gminy Grudzigdz, niezbgdnym jest uzyskanie przez Wnioskodawce
pisemnej zgody wilasciciela tej sieci, w tym roéwniez wlasciciela dziatki na ktorej
posadowiona jest sie¢ na wlaczenie si¢ do niej, na korzystanie z sieci w zakresie
niezbednym do dostarczenia wody/odprowadzenia sciekéw, a takze posiadanie prawa do
korzystania z dzialki na ktérej dokonane zostanie wlaczenie przylacza.

W przypadku lokalizacji przylaczy/sieci wodociggowo-kanalizacyjnych w pasie drogi
nalezy uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadcy
drogi.

W przypadku prowadzenia przylaczy/sieci wodociagowo-kanalizacyjnych po dziatkach
prywatnych nalezy uzyska¢ zgode na zainstalowanie i pozostawienie w gruncie urzadzen —
dla wszystkich dziatek znajdujacych sig¢ na trasie przytaczy/sieci

Na podstawie niniejszych warunkéw nalezy sporzadzi¢ plan sytuacyjny na kopii aktualne;
mapy zasadniczej lub jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, o ktérym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym
dalej ,,planem sytuacyjnym”.

Plan sytuacyjny powinien zawiera¢ informacje zawarte w tresci w. w. warunkow:

6.1. Informacje odnoénie przylacza/sieci wodociggowego:

— miejsce i sposéb wilaczenia do istniejacej sieci wodociagowej wraz z opisem $rednicy
wodociggu,

— wrysowane przylacze/sie¢ (trasa),

— srednica, rodzaj materialu, spadek,

— zaznaczone wymagane zasuwy z opisem Srednicy,

— zaznaczona 1 opisana studnia wodomierzowa (material, srednica) — w razie jej
projektowania,

- wrysowany i opisany zestaw wodomierzowy.



— poziom posadowienia  przylacza/sieci, odleglosci wobec innych  sieci
i ewentualne kolizje wraz z zaznaczonymi ich wysokoéciami wzgledem siebie.
6.2. Informacje odnosnie przylgcza/sieci kanalizacji sanitarnej:
— miejsce i sposéb wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z opisem srednicy kanalizacji sanitarnej,
— wrysowane przylacze/siec (trasa),
— sSrednica, rodzaj materialu (rury, studnie, wilazy, przepompownie zbiorcze
1 indywidualne) i spadek,
— poziom posadowienia studni i kanalizacji, odleglosci od innych sieci oraz kolizje,
— zastosowane urzadzenia np. separatory, urzadzenia przeciwzalewowe, kaskady,
pompownie,
- sposob przebudowy istniejacego przylacza kanalizacji sanitarnej wraz z wskazaniem
glebokosci przewoddw oraz studni.
- szezegoly studni,
7. Przed rozpoczgciem budowy przylaczy/sieci plan sytuacyjny wraz z niezbednymi
uzgodnieniami i decyzjami nalezy po opracowaniu przedlozy¢é w dwoch egzemplarzach do
uzgodnienia w Gminie, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje dla celéw archiwalnych
i eksploatacyjnych.
8. Projekt budowlany zfozony do uzgodnienia musi zawieraé bilans zapotrzebowania w wode
wraz z doborem wodomierza gléwnego.
9. Stwierdzenie przez Gming Grudziadz , ze sporzadzony plan sytuacyjny uwzglednia wydane
warunki przylaczenia do sieci, upowaznia podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie do sieci lub
inny podmiot dziatajacy z jego upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylaczy/sieci
zgodnie z tym planem.

IV. Dzialania zwigzane z budowa przylgczy/sieci:

. O planowanym terminie rozpoczecia budowy przylaczy/sieci, podmiot ubiegajacy sie
o przylaczenie zawiadamia Gmine Grudziadz,

2. Po ulozeniu przylaczy/sieci podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie zglasza firmie obstugujace;j
gminne sieci wodociggowo-kanalizacyjne odbior czeéciowy robdt przed zakryciem.
Odbiorowi czesciowemu podlega: wcinka do sieci, przejécie przylacz/sieci pod droga,
podejscie do budynku, zatamania trasy, zasuwy, studnie, urzadzenia: podczyszczajace
(separator), zabezpieczajace budynek przed zalaniem,

3. Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci wnosi o wykonanie przez Gming Grudziadz
wykonania wiaczenia do istniejgcej sieci wodociagowej/kanalizacyijne;.

4. Po wykonaniu przylaczy/sieci podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie zgtasza przylacza/sie¢ do
odbioru technicznego koncowego. Do wniosku nalezy dotaczyé:

- kserokopig protokotu odbioru technicznego wybudowanych przytaczy/sieci,
- kserokopig protokotu montazu wodomierza,

- kserokopig protokotu wpigcia do istniejacej sieci,

- wynik badania bakteriologicznego,

- mapg poinwentaryzacyjna wybudowanego przylacza/sieci.

Zatacznik:

. Plan zagospodarowania terenu z zaznaczonym odcinkiem przebudowy kanalizacji
sanitarnej.

Otrzymujg:

1. Adresat;

2. ala.

Sprawe prowadzi:

Lidia Adamska

Inspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjne;j
tel.: 56 45 11 137
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