WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
projektu
,PROGRAM FUNKJONALNO-UZYTKOWY NOWEGO BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO O WYMIARACH POLA GRY 15mx28m WRAZ
Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCIJI PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ im. ZBIGNIEWA WODECKIEGO W WEGROWIE WRAZ Z
tACZNIKIEM | ZAPLECZEM HALI, Wegrowo dziatka nr 109”

1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

» powierzchnia zabudowy: 850,77 m?
powierzchnia wewnetrzna: 806,59 m?
kubatura: 6527,60 m?3

wysokos¢ hali sportowej: 10,225 m
wysokos¢ zaplecza socjalnego: 4,65 m

budynek zakwalifikowany do niskich (N)

YV V. V V V V

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 1

» llo$¢ kondygnacji podziemnych: 0

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w zaleZnosci od potrzeb
charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw projektowych.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo.

3. Informacje o Kklasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
uzytkowania.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zalicza sie do obiektéw uzytecznosci

publicznej ZL.

4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb
na kazdej kondygnacji, a takzie w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

W mysl § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U.
z 2022r. poz. 1225) budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | - uzytecznosci

publicznej zawierajgcy pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50
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0sob niebedacych ich statymi uzytkownikami. Przewidywana maksymalna liczba oséb

w budynku to 180 osdb.

W budynku wystepuje jedno pomieszczenie, z ktérego drzwi ewakuacyjne powinny otwierac
sie na zewnatrz. Jest to pomieszczenie hali sportowej. Zapewniono min. dwa wyjscia
ewakuacyjne z hali sportowej (drzwi otwierane na zewnatrz).
W budynku brak jest innych pomieszczen, z ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie
na zewnatrz pomieszczen:

e zagrozonych wybuchem,

e do ktérych mozliwe jest niespodziewane przedostanie sie mieszanin wybuchowych lub

substancji trujgcych, duszacych badz innych, mogacych utrudnié¢ ewakuacje,
e przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie.

5. Informacje o podziale na strefy pozarowe.

Catos¢ rozpatrywanej czesci budynku stanowi jedng strefe pozarowg o kategorii zagrozenia
zycia ludzi ZLI o powierzchni wewnetrznej 806,59 m2. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej
dla budynku niskiego (N) o jednej kondygnacji nadziemnej, o kategorii zagrozenia zycia ludzi
ZL | wynosi 10000 m?. Biorgc pod uwage powyzsze dopuszczalna wielko$c¢ strefy pozarowej nie
zostata przekroczona.

Pomieszczenie techniczne 1.13 zostato wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej min.
EI60, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej min. EI30 oraz stropem o klasie odpornosci
ogniowej REI60. Zostato ono wydzielone pod ewentualng kottownie (rodzaj kottowni bedzie
ustalony na etapie projektu budowlanego).

Wszystkie drzwi pozarowe w budynku muszg by¢ wyposazone w samozamykacz.

6. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i wurzadzen
technologicznych.
W budynku projektuje sie nastepujace instalacje uzytkowe:

e instalacja elektryczna

e instalacja wodno — kanalizacyjna

e instalacja piorunochronna

e instalacja grzewcza (rodzaj ogrzewania zostanie ustalony na etapie projektu

budowlanego)

Przepusty instalacyjne
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W elementach oddzielenia przeciwpozarowego (Sciany i stropy) wszystkie przepusty
instalacyjne powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
elementéw.

Dopuszcza sie nieinstalowanie w/w przepustow dla pojedynczych rur i instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa
i dymoszczelnos¢ (E | S).

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone
przez strefe pozarowg, ktérej nie obstugujg, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (E | S) lub

powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

7. Maksymalna gesto$S¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla obiektow ZL.

8. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek powinien by¢ wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej (budynek ZLI, niski

o jednej kondygnacji nadziemnej). Elementy budynku powinny odpowiada¢ wymaganiom

w zakresie odpornosci

przedstawiony w tabeli:

ogniowej

oraz stopnia

rozprzestrzeniania ognia w sposob

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku [5]
odr.)ornoéc.i Giowna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja dachu J Strop [1] | zewnetrzna | wewnetrzna dachuy[3]
budynku no$na [1], [2] [1]
1 2 3 4 5 6 7
SA” R 240 R 30 REI 120 El 120 El 60 E 30
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,B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 [4] E30

#C” R 60 R15 REI 60 El 30 El 15 [4] E 15

»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

B (-) (-) (-) (-) () (-)

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normq dotyczgcq zasad

ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, swietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218
warunkow technicznych), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni, nie
dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyziszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku beda posiadaty parametr nierozprzestrzeniania ognia (NRO)
— w tym powtoka stanowigca zaréwno sciane jak i przekrycie dachu obiektu bedzie posiadata
dokumenty potwierdzajgce posiadanie parametru NRO:
e dla przekrycia dachu — potwierdzenie klasy Broof(t1), w budynku bedzie wystepowat
dach bez warstwy ocieplenia,
e dla $cian zewnetrznych - badanie zgodne z normg PN-B-02867:2013-06 Ochrona
przeciwpozarowa budynkéw —Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez
Sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz badanie reakcji na ogien od wnetrza
obiektu zgodnie z PN-EN 13501-1 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementdéw budynkéw — Czes¢ 1: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”
Stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatéw tatwo zapalnych badz jako przegrod jest
zabronione. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatdw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Dotyczy to
rowniez powtoki stanowigcej przekrycie dachu potwierdzone badaniem reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 13501-1 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobdw budowlanych i elementéw

budynkow — Czes$¢ 1: klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.
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Konstrukcja stalowa hali zostanie zabezpieczona srodkiem ogniochronnym do klasy
odpornosci ogniowej min. R30. Poziome drogi ewakuacyjne obudowane do klasy odpornosci
ogniowej min. EI15.

Wymagania dla elementéw statego wyposazenia i wystroju wnetrz:

Do wykonczenia wnetrz w strefach pozarowych ZL nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo
zapalne, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji nie mozna stosowac
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych. Oktadziny sufitdw oraz sufity
podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. W przypadku stosowania materiatéw
wykonczeniowych luzno zwisajacych, w szczegdlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktérych wtasciwosci okreslone
w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania
pfomienia przez wyroby wtdkiennicze, nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

1) ti 4s,

2) ts 30s.

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ptongce krople.

9. Informacje o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania oraz przechowywania substancji oraz materiatéw
stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe. W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia ani

strefy zagrozone wybuchem.

10. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania
w inny sposdb, uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci os6b przebywajacych
w obiekcie.

» Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie moze
przekroczy¢ 40 m i nie moze prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dopuszczalna
dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w budynku nie jest przekroczona.

» Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (przy jednym dojsciu) wynosi 10 m oraz
40 m dla najblizszego dojscia (przy co najmniej dwdch dojsciach) — warunek zostat
spetniony.

» Szerokosci drzwi w Swietle oscieznicy stanowigcych wyjscie ewakuacyjne
z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 0séb powinny posiadaé szerokos¢ nie mniej
niz 0,9 m — warunek zostat spetniony.

» Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej min. 1,4 m.
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Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, po ich catkowitym otwarciu,
nie bedg zmniejszaty wymaganej szerokosci tej drogi lub zostang wyposazone
w samozamykacze.

Drzwi ewakuacyjne z poziomych dréog ewakuacyjnych posiadajg szeroko$é min. 1,2 m
(w tym drzwi dwuskrzydtowe posiadaja jedno nieblokowane skrzydio drzwiowe
o szerokosSci min. 0,9 m).

Z pomieszczenia hali sportowej (1.11) zapewniono min. dwa wyjscia ewakuacyjne
oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Obiekt nie jest przeznaczony przede wszystkim dla oséb o ograniczonej zdolnosci

poruszania sie.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne w budynkach nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-EN I1SO

7010/2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i wurzadzen stluzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz
Z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

W obiekcie nalezy zastosowa¢ nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza
i oznakowany zgodnie z Polskg Norma. Jego funkcja jest odciecie doptywu pradu do
wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédfa energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjgtkiem
zrédta  zasilajgcego  oSwietlenie awaryjne, jezeli wystepuje w  budynku.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (element roztaczajacy) w ztgczu kablowym na
zewnatrz obiektu.

Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o hominalnej Srednicy weza 25 mm

Zakresem (zasiegiem hydrantow) DN25 musi zosta¢ objeta cata strefa pozarowa. Przy
lokalizacji hydrantéw wewnetrznych nalezy uwzglednic objeciem zasiegiem catej strefy
pozarowej przyjmujgc skuteczny zasieg z jednego hydrantu — maksymalnie 40 metry
(w tym 30 m dtugosci weza oraz 10 m efektywnego zasiegu rzutu pradu gasniczego).
Celem zastosowania hydrantow wewnetrznych jest mozliwo$¢ ugaszenia powstatego
pozaru.

Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne
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Zakresem objete muszg zosta¢ poziome drogi ewakuacyjne budynku. Celem
zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego jest bezpieczne opuszczenie
obiektu podczas zaniku napiecia podstawowego.
e Inne urzadzenia przeciwpozarowe nie s3 wymagane
Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terendw projekty branzowe w/w urzgdzen przeciwpozarowych powinny zostaé

uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.
Nie dotyczy.
13. Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.
Powinna zosta¢ zapewniona jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg zawartego
w gasnicach przypada na 100 m? powierzchni kazdej strefy pozarowe;j.
Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:
e sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych przy
wejsciach do budynkéw i klatkach schodowych, przy przejsciach, na korytarzach
e w budynkach wielokondygnacyjnych sprzet umieszcza sie w tych samych miejscach na
kazdej kondygnacji, jesli jest taka mozliwosc¢.
e miejsca wyznaczone na sprzet nalezy oznakowac zgodnie z PN-EN I1SO 7010/2012
Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
e do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1m
e sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne
oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzejniki, miejsca silnie nastonecznione)
e odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.

14. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzadzen gasniczych i
innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla
ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla strefy pozarowej ZL o powierzchni ponizej 1000 m? oraz kubaturze powyzej 5000 m3
wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwdch
hydrantéw o $rednicy 80mm lub 200 m3 zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku

wodnym.
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Szczegdly w zakresie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym
sprawdzenie wydatkéw w zakresie zaopatrzenia w wode z instalacji wodociggowej,
wymaganych odlegtosci obiektu od wyznaczonych hydrantdw zewnetrznych na etapie
projektu budowlanego.

Droga pozarowa dla budynku jest wymagana. Zaprojektowano droge pozarowg zgodnie
z zasadami zawartymi w § 12 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — zapewniono droge pozarowg w taki sposob, ze
zapewnione jest potgczenie wyjs¢ z budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej
1,5 m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub

drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej.

Ponadto droga pozarowa musi posiada¢ nastepujgce parametry:
e Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz
11m
e Minimalna szerokos¢ drogi pozarowejto 4 m
e Droga powinna by¢ przystosowana do przejazdu pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni min 100 kN
e Brama wjazdowa musi posiadac szerokos$é¢ min 3,6 m

e Zapewniono rowniez miejsce (petle) do zawrdcenia pojazdu pozarniczego.

15. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odleglosci dopuszczalne.

ANALIZA ODLEGOSCI OD SASIEDNICH BUDYNKOW:

e Od strony potudniowej i cze$ciowo od strony zachodniej istniejacy budynek szkoty
przylega bezposrednio do projektowanej dobudowy. Zapewniono sciane oddzielenia
przeciwpozarowego od strony potudniowej i zachodniej o klasie odpornosci ogniowej
REI120 z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Hala, ktéra jest wyzsza od
budynku przewigzki oddalona jest od istniejgcego budynku szkoty (ze $Sciang
zewnetrzng i przekryciem dachu NRO) o min. 8m (Sciany te tworzg kat 90 stopni).

e Od strony wschodniej istniejgcy budynek gospodarczy zlokalizowany jest w odlegtosci
3,837 m od projektowanego budynku. Zapewniono $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego od strony wschodniej o klasie odpornosci ogniowej REI120 z
oknami o klasie odpornosci ogniowej EI60. Hala, ktéra jest wyzsza od budynku
przewigzki oddalona jest od istniejgcego budynku gospodarczego (ze $ciang
zewnetrzng i przekryciem dachu NRO) o min. 8m (Sciany te tworzg kat 90 stopni).

ANALIZA ODLEGtOSCI OD SASIEDNICH DZIALEK:
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Od strony pétnocnej budynek znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 7,5 m od granicy dziatki.
Od strony wschodniej i zachodniej znajdujg sie dziatki zabudowane. Od strony potudniowej

znajduje sie dziatka drogowa.

16. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej
mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej, w zaKresie rozwigzan objetych projektem
architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy. Nie opracowywano rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony

przeciwpozarowej.
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