PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENY

Zestawienie Wyposazenia

1 | tACZNIK
80szt. | SZAFKI SZKOLNE
OSTATECZNA 1LOSC SZAFEK DO UZGODNIENIA
ZZAMAWIAJACYM
2szt. | BALUSTRADA DO POCHYLNI UMOZLIWIAJACA PORUSZANIE SIE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Wytyczne dot. parametréw balustrady:
y 7 100»/1_1\0 cm P
L 110¢cm
| .
.| 75¢m
5
A g
/ o
1.03 | SZATNIA
SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA
Przewiduje sie metalowg szafke ubraniowa do szatni sportowych.
10 szt.

Szafka jednodrzwiowa z pojedynczg komorg i siedziskiem.

e Szafka metalowa z blachy o grubosci 0,8mm (korpus) oraz
1,0mm (drzwi)

e Komora wyposazona w potke i drazek z wieszakiem

e  Drzwiczki wyposazone w zamek oraz drobne otwory
umozliwiajgce wentylacje szafki.

e Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili malowanych
proszkowo na kolor grafitowy, nogi zakonczone stopkami
tworzywowymi w kolorze czarnym, z mozliwosci regulacji
poziomu

e siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew

D:400mm G:400mm H:2100mm
Kolorystyka: do ustalenia z zamawiajgcym




PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENY

Zestawienie Wyposazenia

KOSZ NA SMIECI
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci wyposazony w
szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.
e  Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie wchtania
zapachodw i jest tatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego boku,
wykonana w kolorze grafitowym.
e Pedat kosza wykoriczony w kolorze grafitowym.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.

1 szt.

N

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny

1szt. ODBOINIK DO DRZWI — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.
e Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnego,
ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéw pustych w ‘ >
Srodku) z pierscieniem z elastomeru termoplastycznego w Q &
kolorze czarnym.
e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)

D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny

1.04 | LAZIENKA

2 szt. UMYWALKA WISZACA
e  Szerokos$¢ min. 50cm .
e Biata ceramika sanitarna )

e \Wyposazona w otwor przelewowy
e  Bateria jednouchwytowa
Iszt. | LUSTRO
100 x 70 CM
e Wklejane miedzy ptytkami
e Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalkami
1szt. | MISKA USTEPOWA WISZACA
e  Biata ceramika sanitarna
o Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca S

Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujgcy w systemie
dwudzielnym
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1 szt.

KABINA SANITARNA 100 x 120 CM

drzwi i Scianki systemowe toalet z ptyty HPL oklejone
dwustronnie wysokocisnieniowym laminatem
kompaktowym

drzwi 80x200 + $ciana boczna

zamek tazienkowy

podkonstrukcja aluminium, dolna krawedz drzwi na wys.
+15,0cm nad posadzka

min. dwa zawiasy samozamykajace,

klamka ze stali nierdzewnej polerowane;j

Kolorystyka: do ustalenia z zamawiajacym , aluminiowe elementy
obicia, klamki, zamki, nézki itp.

1 szt.

KABINA PRYSZNICOWA WIELOSTANOWISKOWA

-100x 120 CM

Scianki systemowe kabin z ptyty HPL oklejone dwustronnie
wysokoci$nieniowym laminatem kompaktowym
przystosowane do bezposredniego kontaktu z woda
podkonstrukcja aluminium, dolna krawedz $cianki na wys.
+15,0cm nad posadzka

Zastonka prysznicowa z poliestru grafitowa, matowa
nieprzeswitujgca z wszytymi na dole elementami
docigzajgcymi

Kabina wyposazona w haczyk na ubranie

Kolorystyka: do ustalenia z zamawiajacym , aluminiowe elementy
obicia, nozki itp.

1szt.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

Pojemnosé: rolka o maksymalnej srednicy 20 cm
Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

1szt.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Pojemnosé: 250 listkdw-400 listkdw recznika

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

Zamek i klucz: metalowy

Montaz nascienny, przykrecany

Okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikéw
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DOZOWNIK NA MYDLO Lo |
e  Pojemnos$¢: okoto 800 ml ‘
e Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e Wykonczenie: mat | y
e Wizjer do kontroli poziomu mydta oJ
e Przeznaczenie: mydio w ptynie i ptyn do dezynfekcji rgk
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
e  Zamek i klucz: metal

1szt.

KOSZ NA SMIECI ’
1szt. Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci wyposazony w

szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.

e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie wchtania
zapachow i jest tatwe w czyszczeniu.

e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego boku,
wykonana w kolorze grafitowym.

e Pedat kosza wykonczony w kolorze grafitowym.

e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym

e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.

.

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny

1szt. ODBOQIJNIK DO DRZWI1 — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.
e Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnego,
ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikow pustych w ' o
Srodku) z pierscieniem z elastomeru termoplastycznego w \ ¢ S
kolorze czarnym.
e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)

D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny

1.05 | TOALETA DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH

1szt. | MISKA USTEPOWA WISZACA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

e  Biata ceramika sanitarna

o Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca

e Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie
dwudzielnym

1szt. LUSTRO UCHYLNE DO WC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
— Materiat: rama - stal weglowa

—  Wykonczenie: biate

—  Wymiary catkowite: 600 x 600 mm =)
—  Srednica rury: @ 25 T g
kat nachylenia: 40°

grubosc tafli: 5 mm

— Sposéb montazu: 2 podpory

Mocowanie: 6-Srubowe

Sruby mocujace: 6 kotkéw i 6 érub (5 x 60 mm)
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1 szt.

UMYWALKA WISZACA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
e Biata ceramika sanitarna
e Wyposazona w otwdr przelewowy
e Bateria jednouchwytowa dostosowana do potrzeb oséb
niepetnosprawnych lub z czujnikiem ruchu

2 szt.
-przy
misce
ustepo
wej i
pod
natrysk
iem

PORECZ STAtA DLA OSOB NIEPE£NOSPRAWNYCH 700 MM
— Materiat: stal weglowa
—  Wykonczenie: farba epoksydowa biata
—  Grubos¢ pokrycia epoksydowego: 80 u
—  Dtugos¢ poreczy: 700 mm
—  Wymiary: 700 x 775 x 102 mm (dtugos$¢ bez wspornikéw x
dtugosé catkowita x gtebokosé)
—  Srednica rury: @ 32
—  Srednica wspornika: 8 cm
—  Grubos¢ stali: 1,5 mm (rura)
— Kat giecia rury: 90°
— Rodzaj taczenia elementdéw stalowych: spawanie TIG
— Maksymalne obcigzenie: 120 kg
—  Punkty podparcia: 2
—  Srednica otwordéw na $ruby mocujace: @ 6,2
—  Sruby mocujace: 6 kotkéw nylonowych i 6 érub (6 x 60 mm)
—  Wymagany wpis do rejestru wyrobéw medycznych

1 szt.
-przy
misce
ustepo
wej

UCHWYT UCHYLNY DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
700 MM
—  Materiat: stal weglowa
—  Wykonczenie: farba epoksydowa biata
—  Grubos¢ pokrycia epoksydowego: 80 n
—  Ksztatt poreczy: tukowa
— Uchylna: w gére
—  Dtugosc poreczy: 700 mm
—  Wymiary catkowite: 113 x 150 x 700 mm
—  Srednica rury: @ 32
—  Grubosé stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)
— Rodzaj taczenia elementdéw stalowych: spawanie TIG
— Maksymalne obcigzenie: 120 kg
— Mocowanie: 6-Srubowe, scienne
—  Otwory na $ruby mocujace: @ 6,2
—  Sruby mocujace: 6 kotkéw nylonowych i 6 érub z
szesciokatng gtéwka (6 x 60 mm)
—  Wymagany wpis do rejestru wyrobéw medycznych

1szt.

SIEDZISKO POD PRYSZNIC DLA OSOB NIEPEtNOSPRAWNYCH,
SKtADANE

Materiat: stal weglowa

—  Wykonczenie: farba epoksydowa biata

—  Grubos¢ pokrycia epoksydowego: 80 u

—  Wymiary catkowite: 440 x 440 x 460 mm

—  Srednica rury: @ 25

—  Grubos¢ stali: 1,5 mm (rura), 3-4 mm (wspornik)

— Rodzaj faczenia elementéw stalowych: spawanie TIG
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— Maksymalne obcigzenie: 120 kg

— Uchylne ze wspornikami

— Mocowanie: $cienne

—  Sruby mocujace: 10 kotkéw nylonowych i 10 $rub ze stali
nierdzewnej z szesciokatng gtowka (6 x 60 mm)

—  Wymagany wpis do rejestru wyrobéw medycznych

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY m
Iszt. e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304 i
e Wykoriczenie: mat g ‘
e Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo y | /
e Pojemnos¢: rolka o maksymalnej srednicy 20 cm '
e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
Iszt. e Pojemnosé: 250 listkéw-400 listkdw recznika
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e  Wykonczenie: mat
e  Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
e Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego
e Zamek i klucz: metalowy
e Montaz nascienny, przykrecany
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow
DOZOWNIK NA MYDLO ~~
Iszt. e  Pojemnos¢: okoto 800 ml F N
e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e Wykonczenie: mat I

e Wizjer do kontroli poziomu mydta L
e  Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak j'ﬁﬂ_l
e Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany J

e Zamek i klucz: metal

Ls2t. | KOSZNASMIECI N

Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci bez pokrywy
e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie wchtania |
zapachdw i jest tatwe w czyszczeniu. ‘
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;j.
D:280mm G:400mm H:400mm
Kolorystyka: Metaliczny

1szt. | WIESZAK NA UBRANIA
Przewiduje sie nascienny wieszak na ubrania w formie listwy z
grubymi haczykami
e  Wieszak wyposazony w min. 4 grube haczyki na listwie,
przykrecany do $ciany
e  Wieszak stalowy, malowany proszkowo
e Wyposazony w zaslepki maskujgce sruby
D:400mm G:45mm H:30mm
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1szt. ODBOINIK DO DRZWI — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy L
przykrecany do podtogi.
e Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnego,
ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéw pustych w | __f-g_*.f-‘f'
srodku) z pierscieniem z elastomeru termoplastycznego w :
kolorze czarnym.
e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)
D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
SCHEMAT MONTAZOWY
WYPOSAZENIA WC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
210cm

30-40cm
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Zrédto: https://budowlaneabc.gov.pl/standardy-projektowania-budynkow-dla-osob-niepelnosprawnych/

1.06 | tAZIENKA

2szt. | UMYWALKA WISZACA y ¢
e Szeroko$¢ min. 50cm -
e  Biata ceramika sanitarna 3 J
e \Wyposazona w otwor przelewowy -
e  Bateria jednouchwytowa

Iszt. | LUSTRO

100 x 70 CM

e Wklejane miedzy ptytkami
e Docelowa lokalizacja: 10 cm nad umywalkami

1szt. | MISKA USTEPOWA WISZACA
e Biata ceramika sanitarna
e Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca S
e  Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie

dwudzielnym
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KABINA SANITARNA 100 x 120 CM

1szt. e drzwi i $cianki systemowe toalet z ptyty HPL oklejone
dwustronnie wysokocisnieniowym laminatem
kompaktowym
e drzwi 80x200 + $ciana boczna
e zamek tazienkowy
e podkonstrukcja aluminium, dolna krawedz drzwi na wys.
+15,0cm nad posadzka
e min. dwa zawiasy samozamykajace,
e  klamka ze stali nierdzewnej polerowanej
Kolorystyka: do ustalenia z zamawiajacym , aluminiowe elementy
obicia, klamki, zamki, nézki itp.
KABINA PRYSZNICOWA WIELOSTANOWISKOWA
lszt. | _100x120CM
e  Scianki systemowe kabin z ptyty HPL oklejone dwustronnie
wysokoci$nieniowym laminatem kompaktowym
przystosowane do bezposredniego kontaktu z woda
e podkonstrukcja aluminium, dolna krawedz Scianki na wys.
+15,0cm nad posadzka
e  Zastonka prysznicowa z poliestru grafitowa, matowa
nieprzeswitujgca z wszytymi na dole elementami
docigzajgcymi
e Kabina wyposazona w haczyk na ubranie
Kolorystyka: do ustalenia z zamawiajacym , aluminiowe elementy
obicia, ndzki itp.
POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
Iszt. e  Materiat obudowy: stal nierdzewna 304
e  Wykonczenie: mat ©
e  Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo \ ‘
e  Pojemnosc¢: rolka o maksymalnej srednicy 20 cm \4\'_ &
e Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
e  Zamek i klucz: metal
e  Okienko kontrolne informujace o ilosci papieru
e  Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany
1szt. ODBOJNIK DO DRZWI — POSADZKOWY

Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.
e Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnego,
ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikow pustych w
srodku) z pierscieniem z elastomeru termoplastycznego w
kolorze czarnym.
e  Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)

D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny




PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENY

Zestawienie Wyposazenia

1szt.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Pojemnosé: 250 listkéw-400 listkow recznika

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: reczniki papierowe 7Z

Sposéb dozowania: wyciagniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

Zamek i klucz: metalowy

Montaz nascienny, przykrecany

Okienko kontrolne informujgce o ilosci recznikdéw

1szt.

DOZOWNIK NA MYDtO

Pojemnosé: okoto 800 ml

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Wizjer do kontroli poziomu mydta

Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rak
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Zamek i klucz: metal

1 szt.

KOSZ NA SMIECI

Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na $mieci wyposazony w

szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.

Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie wchtania
zapachodw i jest tatwe w czyszczeniu.

Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego boku,
wykonana w kolorze grafitowym.

Pedat kosza wykornczony w kolorze grafitowym.

Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym

Boki kosza o nawierzchni metalizowanej.

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny

1.07

SZATNIA

10 szt.

SZAFKA SPORTOWA Z MIEJSCEM DO SIEDZENIA

Przewiduje sie metalowg szafke ubraniowa do szatni sportowych.
Szafka jednodrzwiowa z pojedynczg komorg i siedziskiem.

Szafka metalowa z blachy o grubosci 0,8mm (korpus) oraz
1,0mm (drzwi)

Komora wyposazona w pétke i drazek z wieszakiem
Drzwiczki wyposazone w zamek oraz drobne otwory
umozliwiajgce wentylacje szafki.

Siedzisko o konstrukcji z metalowych profili malowanych
proszkowo na kolor grafitowy, nogi zakorczone stopkami
tworzywowymi w kolorze czarnym, z mozliwosci regulacji
poziomu

siedzisko z drewnianych, lakierowanych listew

D:400mm G:400mm H:2100mm
Kolorystyka: do ustalenia z zamawiajgcym; spdjna kolorystyka




PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENY

Zestawienie Wyposazenia

KOSZ NA SMIECI

N

1szt. Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci wyposazony w
szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.
e  Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie wchtania
zapachodw i jest tatwe w czyszczeniu.
e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego boku,
wykonana w kolorze grafitowym. \’
e Pedat kosza wykoriczony w kolorze grafitowym.
e Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym
e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.
W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny
1szt. ODBOJNIK DO DRZWI — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.
e Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnego,
ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéw pustych w P
Srodku) z pierscieniem z elastomeru termoplastycznego w ¢ il
kolorze czarnym.
e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)
D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny
1.08 | SZATNIA. TRENERA
1szt. | APTECZKA
1szt. | UMYWALKA WISZACA T
e Szeroko$¢ min. 50cm -
e  Biata ceramika sanitarna 3 J
e Wyposazona w otwor przelewowy -— 4
e  Bateria jednouchwytowa
Uwaga: Apteczka oraz umywalka sg obowiazkowym
wyposazeniem ze wzgledu na uzgodnienia sanitarne
Pokdj trenera wyposazy¢ podstawowg stolarke meblowg po uzgodnieniu z zamawiajgcym
1.09 tAZIENKA TRENERA
1szt. | UMYWALKA WISZACA g0
e  Szeroko$¢ min. 50cm .
e  Biata ceramika sanitarna 3 )
e Wyposazona w otwér przelewowy -—
e  Bateria jednouchwytowa
1szt. | MISKA USTEPOWA WISZACA
e  Biata ceramika sanitarna
e Deska sedesowa duroplast biata, wolnoopadajaca S

e  Stelaz podtynkowy, przycisk sptukujacy w systemie
dwudzielnym

10
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1szt.

ZAStONKA PRYSZNICOWA

-135CM

Drazek prysznicowy prosty o dtugosci regulowanej (dla
dtugosci docelowej 135cm) z rury ze stali nierdzewnej o
Srednicy 25mm. Drazek zakonczony uchwytami
umozliwiajgcymi przykrecenie do Scian.

Zastonka prysznicowa z poliestru matowa, nieprze$witujaca
z wszytymi na dole elementami docigzajgcymi. Oczka do
zawieszania zastonki wykorczone metalowymi nitami.
Zastonka wyposazona w metalowe kétka/haczyki do
zawieszania.

kolorystyka: antracyt RAL7016, aluminiowe elementy

1szt.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: papier toaletowy Jumbo

Pojemnos$¢: rolka o maksymalnej $rednicy 20 cm

Pojemnik zabezpieczony stalowym zamkiem bebenkowym
Zamek i klucz: metal

Okienko kontrolne informujgce o ilosci papieru

Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

— 5
—
Vi |

‘/

1szt.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Pojemnos¢: 250 listkdw-400 listkdw recznika

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

Sposdb dozowania: wyciggniecie jednej sztuki recznika,
powoduje wysuniecie sie nastepnego

Zamek i klucz: metalowy

Montaz nascienny, przykrecany

Okienko kontrolne informujace o ilosci recznikéw

1szt.

DOZOWNIK NA MYDtO

Pojemnos¢: okoto 800 ml

Materiat obudowy: stal nierdzewna 304

Wykonczenie: mat

Wizjer do kontroli poziomu mydta

Przeznaczenie: mydto w ptynie i ptyn do dezynfekcji rgk
Rodzaj montazu: nascienny, przykrecany

Zamek i klucz: metal
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PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENY

Zestawienie Wyposazenia

KOSZ NA SMIECI 0
1szt. Przewiduje sie minimalistyczny, prosty kosz na Smieci wyposazony w

szczelng pokrywe otwierang za pomocg pedatu.

e Kosz wykonany z tworzywa sztucznego, ktére nie wchtania
zapachodw i jest tatwe w czyszczeniu.

e  Pokrywa montowana na zawiasach wzdtuz dtuzszego boku,
wykonana w kolorze grafitowym. \’

e  Pedat kosza wykoriczony w kolorze grafitowym.

e  Kosz od spodu posiada podstawe w kolorze czarnym

e  Boki kosza o nawierzchni metalizowane;.

W:400mm D:2800mm H:400mm
Kolorystyka: Grafit RAL7016; Metaliczny

1szt. | ODBOJNIK DO DRZWI — POSADZKOWY
Przewiduje sie minimalistyczny, prosty odbojnik podtogowy
przykrecany do podtogi.
e 0Odbojnik wykonany ze stali nierdzewnej w postaci petnego,
ciezkiego walca (nie dopuszcza sie odbojnikéw pustych w \
Srodku) z pierscieniem z elastomeru termoplastycznego w A €
kolorze czarnym.
e Odbojnik przykrecany do podtogi (nie dopuszcza sie
odbojnikéw samoprzylepnych)

{rﬁ"

D:35mm G:35mm H:40mm
Kolorystyka: Grafit RAL9004; Metaliczny

1.10 | POM. MAGAZYNOWE

W magazynie sktadowana bedzie mobilna scena, strzelnica

1.13 | POM. TECHNICZNE

ZLEW PORZADKOWY
1 szt. ° =
. . . () &

e Bateria tokciowa z wyciggang wylewka |/ 3 ’
dtugosé min. 60 cm \& =
Kolorystyka: Stal nierdzewna
REGAL 2

1szt. e  Regat z 4 petnymi pétkami statymi

b

e  Regat ze stali nierdzewnej
e Dopuszcza sie zamykang szafe

D:min. 60 cm G:min 60 cm H:180cm

1.11 | BOISKO

1kpl KOSZ DO KOSZYKOWKI NA PODSTROPOWEJ, SKLADANEJ
(2szt.) | ELEKTRYCZNIE KONSTRUKCII
e Konstrukcja podwieszana koszykdwki z napedem
elektrycznym mocowana do konstrukcji nosnej stropu hali

12



PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENY

Zestawienie Wyposazenia

sportowej. Wykonana z profili stalowych zamknietych
gwarantujgcych petna stabilnos¢ poszczegdlnych elementéw
przy dziataniu wystepujgcych obcigzen, malowana
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Konstrukcja
mocujaca tablice opuszczana i podnoszona za pomoca
dwadch paséw nawijanych na beben silnika elektrycznego.
Sterowanie silnikami za pomoca przyciskdw sterowniczych
umieszczonych w kasetach montowanych w $cianie lub za
pomocg modutu zdalnego sterowania (pilot).

Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w
zakresie 305-260 cm, cynkowany galwanicznie.
Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105
cm, wykonana ze szkta akrylowego o grubosci 10 mm.
Znakowanie wewnetrznej linii taSma o szerokosci 5 cm w
kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy
wzmacniajgcej (wykonanej z zamknietych profili stalowych
35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z
palety RAL) za pomoca kgtownikdw (53x50 mm)
malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica
posiada wyciecie w miejscu mocowania obreczy (obrecz
mocowana jest bezposrednio do ramy stalowej, co znacznie
zwieksza trwatos¢ tablicy). Znakowanie i rozstaw otwordow
mocujacych zgodnie z PN-EN 1270.

Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat:
poliuretan. Szerokos¢ wewn. 55 mm. Mocowana do tablicy
za pomocy kotkow.

Obrecz do koszykowki profesjonalna, uchylna, na
sprezynach. Bezhakowy system mocowania siatki (tulejki
przelotowe z pretem wykonanym ze stali nierdzewnej).
Malowana proszkowo. Kolor i rozstaw otwordw zgodny z
normg PN-EN 1270.

Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12
zaczepow.

Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z
napedem elektrycznym. Blokuje kosz w przypadku zerwania
pasow, lin napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla
konstrukcji do wysokosci 10 m.

1 pilot na jeden kosz podstropowy.

Ostateczna technologia i konstrukcja kosza do uzgodnienia
Z zamawiajacym na etapie projektu budowlanego

2 kpl.

ZESTAW DO SIATKOWKI

Stupki do siatkéwki profesjonalne. Wykonane z profilu
aluminiowego 80x80 mm w ksztatcie litery C,
lakierowanego proszkowo na kolor czerwony (RAL 3020).
Aparat napinajacy dwuczesciowy, blokowany
mimosrodowo, w catosSci ukryty wewnatrz profilu.
Konstrukcja aparatu napinajgcego umozliwia ptynna
regulacje wysokosci siatki w zakresie 106-250 cm, do daje
mozliwos¢ uzywania stupkéw takze do gry w tenisa i
badmintona (korba w komplecie).

Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek
304), dno spawane.

Rama podtogowa stalowa, cynkowana galwanicznie,
oklejona wykfadzing w kolorze pola w ktérym sie znajduje.
W komplecie oklejony (jak wyzej) dekiel maskujacy
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PROGRAM FUNKCJONALNO PRZESTRZENY

Zestawienie Wyposazenia

wykonany ze stali czarnej cynkowanej galwanicznie lub
plexi. W deklu magnesy przeciwdziatajgce wypadaniu dekla
z ramy. Srednica catkowita ramy 215 mm, $rednica dekla
180 mm.

Ostony stupkow do siatkowki na sztywnej konstrukcji ze
sklejki o grubosci 0,6 cm i 0,9 cm. Wypetnienie stanowi
pianka wtdrnie spieniona o grubosci 3 cm i gestosci ok. 100
kg/m3. Pokryte wytrzymatg tkaning PVC w kolorze
czerwonym. Ostona sktadana na zawiasie, mocowana do
stupka za pomocg rzepow, w 2 punktach.

Siatka do siatkdwki turniejowa. Gérna linka stalowa, tasma
gorna biata 7 cm, tasmy boczne biate 5 cm. Dodatkowo
wyposazona w boczne wzmocnienia. Mocowanie do
stupkdéw w 4 punktach. Polipropylen, kolor czarny, grubosé¢
3 mm, oczko 10x10 cm. Antenki jednoczesciowe z
kieszeniami w komplecie.

Stanowisko sedziowskie do siatkdwki. Stalowe, sktadane
(wymiary po ztozeniu nie wieksze niz 235 cm wys., 80 cm
szer. 15 cm grub.). Podest ze stopniowg regulacjg wysokosci
(min. 3 poziomy), wykonany z aluminiowej blachy
ryflowanej. Stanowisko mocowane do stupka za pomoca
rzepow w 3 punktach. Lakierowane proszkowo na kolor
czerwony (RAL 3020), wyposazone w kotka utatwiajace
transport. Waga: nie wiecej niz 50 kg.

Wieszak na siatke ze stali nierdzewnej, z uchwytem z
tworzywa.

1 kpl.
(2szt)

BRAMKA

Bramka do pitki recznej 3,00x2,00 m - TYP 2 (zgodnie z PN-
EN 749). Gtebokos¢ wewnatrz szkieletu (mierzona od tylniej
krawedzi stupka do poczatku tuku): géra: 100 cm, dét: 130
cm. Profesjonalna, mocowana do posadzki za pomoca
pokretet (do uprzednio zainstalowanych w talerzykdow).
Swiatto bramki skrecane (narozniki spawane), skrecane przy
pomocy aluminiowych tgcznikéw, wykonane z profilu
aluminiowego o przekroju kwadratowym (80x80 mm), z
wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym
odksztatceniom, malowane dwukrotnie (podktad + pasy)
proszkowo na kolor biaty (RAL 9003) oraz niebieski (RAL
5010), czerwony (RAL 3020) lub czarny (RAL 9005). Szkielet
wykonany z rury stalowej o srednicy 35 mm i grubosci min.
2 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez malowanie
proszkowe na kolor biaty (RAL 9003). Tyt (szkielet bramki)
sktadany bez uzycia narzedzi, utatwiajacy przenoszenie i
magazynowanie. W komplecie talerzyki cynkowane
galwanicznie o grubosci min. 4 mm i srednicy min. 75 mm
(4 szt.) z wspawang nakretkg M12 (do montazu bramek do
posadzek drewnianych badz syntetycznych nawierzchni
klejonych do ptyt OSB); bezpieczne pokretta ogumowane w
kolorze szarym z trzpieniem gwintowanym o dtugosci min.
30 mm (do mocowania bramki do podtoza; 4 szt.);komplet
narzedzi do montazu, a takze wymienne, odporne na
warunki atmosferyczne biate zapinki (mocowanie siatki do
Swiatta; 35 szt.) oraz biate zaczepy siatki (mocowanie siatki
do szkieletu; 30 szt.).

Siatka na bramke do pitki recznej (3,00x2,00 m). Gtebokos¢:
gora: 80 cm, doét: 100 cm. Wykonana linki polipropylenowe;j
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o grubos$ci min. 5 mm, w kolorze biatym. taczenie
bezweztowe, oczko maksymalnie 10x10 cm. W komplecie
tapacz z polipropylenu o gr. 5 mm (oczko 10x10 cm) w
kolorze adekwatnym do koloru paséw bramki, z
obcigzeniem dolnej krawedzi o wadze 400 g/mb (+/- 10 g)
oraz linka mocujaca tapacz do siatki (na 4 lub 5 oczku).
Linki elastyczne do montazu siatki do Swiatta i szkieletu
bramki.

Bramki montowane w tulejach (z mozliwoscig demontazu)
wyposazone w zaslepki wykonczone tak jak posadzka

1 kpl.
(2 szt.)

BRAMKI PRZENOSNE

Kotara Rama gtdwna i rama dolna wykonana z specjalnego
profilu aluminiowego min.80x80 mm

z dodatkowymi uzebrowaniami wzmacniajgcymi. tuki
wykonane z rur stalowych (cynkowane). Mocowanie siatki
za pomocg specjalnych klipséw z tworzywa sztucznego.
Siatka o oku 120x120 mm

i grubosci splotu 3-5 mm. Mozliwo$¢ rozmontowania
bramki utatwia transport i magazynowanie. Rame dolng
nalezy wypetnic piaskiem. Dodatkowo mozna bramke
wyposazy¢ w obcigzenie wykonane z preta o Srednicy 50
mm (zestaw nie zawiera dodatkowego obcigzenia).

1 szt.

KOTARA GRODZACA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM - FAKULTATYWNIE

Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokosci 3,0 m tkanina
poliestrowo-bawetniana o gramaturze min. 245 (+/- 20)
g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskiem, trudnozapalna.
Powyzej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100
mm, grubosc¢ splotu min. 3 mm, kolor zielony lub niebieski.
W gdrnej czesci siatki dodatkowe przeszycia 30i 60 cm. W
dolnej krawedzi tkaniny wszyte obcigzenie 400g/mb.

Zespot wciagajacy kotare (podnoszenie i opuszczanie w
pionie). Konstrukcja sktada sie z elementéw prowadzacych
linki (z rolkami z tworzywa sztucznego) oraz z wciggarki ze
specjalnym bebnem prowadzacym, ktére s3 mocowane do
konstrukcji dachu (dZwigary stalowe lub drewniane) za
pomoca indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocujace;j
(adaptacyjnej) zaleznej od typu i rozstawu dzwigaréw).
Zaréwno konstrukcja adaptacyjna, uchwyt napedu jak i
elementy mocujace prowadnice linki s3 wykonane ze stali
zabezpieczonej antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe.
Kotara (tkanina + siatka) jest mocowana do konstrukcji za
pomoca linek polipropylenowych o grubosci min. 5 mm,
dopasowanych kolorystycznie do tkaniny lub siatki. Naped
kotary (najczesciej silnik Somfy Taurus 120/12) umieszczony
jest w specjalnym, cynkowanym galwanicznie bebnie
nawijajacym i zasilany jest z sieci 240 V 50-60 Hz (powinien
by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem 10 A klasy B). Zdalne
sterowanie pilotem dziata do 50 metrow (w strefie nie
ograniczonej $cianami z materiatéw pochtaniajacych fale
radiowe, np. beton, cegta itp.). W komplecie z konstrukcjg
dostarczane sg 2 piloty zdalnego sterowania. Centralka
sterujgca posiada mozliwosc¢ zwiekszenia ilosci pilotow do 15
sztuk. Dodatkowo istnieje mozliwos¢ zainstalowania na hali
skrzynki sterujgcej napedem (w miejscu wyznaczonym przez
uzytkownika) zabezpieczonej przed dostepem osdb trzecich
przez zamek patentowy.
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Dt. min. na szerokos¢ hali

2 szt. PILKOCHWYTY NA SCIANY SZCZYTOWE
e Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa).
Grubos¢ splotu 3 mm, oczko 100x100 mm. Kolor zielony,
niebieski, czarny, biaty. W gdérnej czesci siatki dodatkowe
przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej czesci siatki obcigzenie
dolnej krawedzi 200g/mb. Na szerokosci hali linka stalowa 4
mm rozpieta na stalowych wspornikach malowanych
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL lub cynkowanych
galwanicznie. Rozcigcia pod drzwi
e System elektrycznego sciggania pitkochwytéw.
Dt. min. na szerokos¢ hali

5 i

| )
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1szt. | TABLICA WYNIKOW

e Tablica wynikéw 3-modutowa sterowana bezprzewodowo z
pulpitu sterowniczego, dla 14 dyscyplin halowych HOME GUESTS
programowana w rdznych jezykach. Wymiar tablicy:
2700x1000x90 mm. Wysokos¢ cyfr: 15 cm. Wyswietlane
cyfry odpowiednio w czterech kolorach. Zegar meczu, |44 [:5 2
punkty, czes¢ gry, faule druzynowe + nazwy druzyn —
(ustawiane zdalnie za pomoca puipitu sterownicznego).
Wyswietla wszystkie tacifiskie znaki (w tym polskie litery).
Wyswietlanie nazw zespotéw. Widoczno$¢ do 60m. Ptyta
frontowa: przeciwodblaskowy i niettukacy poliweglan
barwiony brgzowy. Sterowanie bezprzewodowe,
automatyczny lub manualny sygnat dzwiekowy, 116 dBa na
odlegtosci 1 m. W komplecie pulpit wyposazony w ekran
LCD (proste, intuicyjne w obstudze menu w jezyku polskim)
oraz instrukcja obtsugi tablicy w jezyku polskim.

e  Konstrukcja mocujaca tablice wynikdw, wykonana z profili
stalowych lakierowanych proszkowo.

19:46

10szt. | tAWKA GIMNASTYCZNA

e Drewniane faweczki gimnastyczne o wysokosci 31 cm z =
metalowymi nogami wyposazonymi w niebrudzgce stopki, z el &
zaczepem umozliwiajgcym zawieszenie taweczki na  _ g _a
drabinkach lub innych przyrzadach gimnastycznych, il g
Wykonane z drewna iglastego lub lisciastego (bez sekéw) Po
odwrdceniu belka tawki o szerokosci 10 cm moze stuzy¢ jako
réwnowaznia (zgodnie z norma PN-N-97063)

o diugos¢2m

e\

-
b

llos¢ tawek du uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie
projektu budowlanego
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- | MAGAZYN SPRZETU

2szt. REGAL MAGAZYNOWY F 5
Przewidziano regat magazynowy 5-cio poziomowy |

e Regal o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie
malowanej proszkowo

e  Potki z dwustronnie laminowanej sklejki meblowej

e Nogi zakonczone stopkami tworzywowymi w kolorze
czarnym

W:700mm D:3000mm H:1900
Kolorystyka: antracyt RAL7016

2szt. WOZEK NA PILKI
Przewiduje sie przejezdny zamykany wdzek na pitki.
e Regal o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo
e  Wyposazony w ruchome kétka
e Regulowane w poziomie pétki pozwalajgce na dostosowanie
szerokosci do kazdego rodzaju pitki

W:1000mm D:700mm H:700
Kolorystyka: Antracyt RAL7016

UWAGA: Dopuszcza sie odstepstwo od przedstawionych w tabeli wymiaréw o +10%

17



