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1. Wstep

Niniejsza opinia jest opracowaniem wynikow badan geotechnicznych dla
okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych pod budowe boiska wielofunkcyjnego wraz
z zadaszeniem 1 lfacznikiem na dzialce ewidencyjnej o numerze 109 polozonej

w Wegrowie.

1.1. Zleceniodawca

PRIMTECH Szymon Kita
ul. Sienkiewicza 4/6, 42-600 Tarnowskie Gory

1.2. Podstawa opracowania oraz prawo autorskie

Opini¢ opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U.
z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi Polskich Norm budowlanych
wyszczegolnionych w spisie literatury.

Niniejsza opinia stanowi utwor w rozumieniu przepisow Ustawy o prawie
autorskim 1 prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509),
do ktérego pelne i niczym nieograniczone majatkowe i osobiste prawa przystuguja
Autorowi opinii. Jakiekolwiek zmiany opinii lub tez jej wykorzystanie w sposob inny
niz ustalony w umowie zawartej przez Zleceniodawce z Autorem wymaga uzyskania

wczesniejszej, wyrazonej w formie pisemnej zgody Autora.
1.3.  Charakterystyka obiektu
W obr¢bie badanego terenu planowana jest budowe boiska wielofunkeyjnego

wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji wraz z tacznikiem przy Niepublicznej Szkole

Podstawowe;.
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Na zalaczonej mapie dokumentacyjnej zaznaczono miejsca wiercen badawczych

(rzut obszaru badan — zal. 2).

2. Opis wykonanych prac

Zakres badan, tj. ilos¢, gle¢bokos¢ i lokalizacja otworéw badawczych oraz
sondowan dynamicznych, zostal ustalony ze Zleceniodawca. W celu udokumentowania
warunkéw geotechnicznych podloza, w dniu 30 stycznia 2024 roku wykonano badania
terenowe, ktére objely:

a) wizje¢ lokalng terenu badan;
b) wykonanie pi¢ciu matos$rednicowych otworéw badawczych o glebokoscei 3,00 m

p.p-t. (facznie 15,00 mb);

c) wykonanie jednego sondowania dynamicznego sondq DPL przy otworze ba-

dawczym o numerze 2.

3. Charakterystyka obszaru badan

3.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Teren, ktérego dotyczy niniejsza opinia, zlokalizowany jest na dzialce
ewidencyjnej o numerze 109 polozonej w Wegrowie, w gminie Grudziadz, w powiecie
grudziadzkim, w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.

Obecnie teren badan jest czg$ciowo zabudowany; znajduje si¢ na nim budynek
szkoly oraz budynek gospodarczy. Wedlug mapy zasadniczej przez obszar badan
przebiega sie¢ kanalizacyjna.

Lokalizacj¢ terenu badan zaznaczono na zalaczonej mapie orientacyjne;

1 dokumentacyjnej (zal. 1 oraz 2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujeciu geomorfologicznym (wg podziatu J. Kondrackiego ,,Geografia regio-

nalna Polski” 2009 r.) analizowany obszar lezy w obrebie jednostki fizjograficzne;
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prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego, podprowingji Pojezierzy Potudniowo-
baltyckich, makroregionu Doliny Dolnej Wisly, mezoregionu Kotliny Grudziadzkiej.
Powierzchnia terenu badan opada na pélnocny zachéd — rzedne wylotéw

otworéw badawczych ksztaltuja si¢ w zakresie 23,86—25,17 m n.p.m.

3.3. Hydrografia

Obszar badan znajduje si¢ w zlewni rzeki Wisly. W najblizszej okolicy terenu

badan znajduja si¢ liczne bezimienne cieki oraz rowy melioracyjne.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otworéw badawczych wykonanych do glebokosci 3,00 m p.p.t.
stwierdzono, ze w podlozu opisywanego terenu, ponizej zalegajacych od powierzchni
warstw gleby i nasypu niebudowlanego, wystepuja holocenskie utwory organiczne
(piaski drobne humusowe) oraz niespoiste utwory rzeczne (piaski drobne), jak rowniez
powstale na przelomie holocenu i plejstocenu niespoiste utwory deluwialne (piaski
drobne) 1 spoiste utwory deluwialne (pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny
piaszczyste). Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono
w sposob szczegdlowy na kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych (zal. 6), na
karcie sondowania DPL (zal. 7) oraz na przekrojach geotechnicznych (zal. 5).

Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntow
wg PN-EN ISO 14688-1:2006 oraz PN-88/B-04481 Grunty Budowlane. Badanie

probek gruntow.
5. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen
badawczych, sondowania dynamicznego oraz prac kameralnych. Rodzime grunty
wystepujace w podlozu ujeto w trzy pakiety, w obrebie ktérego wydzielono warstwy
geotechniczne o zblizonych wartosciach cech fizyczno-mechanicznych (zal. 4).
Kryterium wydzielenia warstwy geotechnicznej byla geneza, a takze parametry stopnia

zageszcezenia (Ip), stopnia plastycznodci (Ir) oraz zawarto$¢ cze¢sci organicznych (Iom).
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PAKIET I — obejmuje holoceniskie utwory organiczne w badanym podlozu.

W pakiecie tym wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

warstwa I A — to piaski drobne humusowe, o zawartosci czesci organicznych

Iom= 2-5% - stabonos$na warstwa gruntu.

PAKIET II — obejmuje utwory niespoiste w badanym podlozu. Zaliczono do
niego czwartorzedowe utwory rzeczne oraz deluwialne. W pakiecie tym

wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa II A — to piaski drobne z domieszka humusu, w stanie $rednio-

zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia In®= 0,40; (In@= 0,36);

warstwa II B — to piaski drobne zaglinione przewarstwione gling piaszczysta,

piaski drobne przewarstwione piaskiem drobnym =zaglinionym oraz piaski
drobne zaglinione na pograniczu piasku S$redniego zaglinionego, w stanie
sredniozageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia In®= 0,60; (Ind=

0,54).

PAKIET III — w jego sklad wchodza grunty spoiste w badanym podiozu.
Zaliczono do niego czwartorzedowe utwory deluwialne. Sg to inne grunty nieskon-
solidowane i w zwiazku z ich geneza przyjeto dla nich kategori¢ genetyczng ,,C”.

W pakiecie tym wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

warstwa III A — to pyly piaszczyste, w stanie plastycznym, o uogoélnionym

stopniu plastycznosci Ir®=0,30; (IL(9)=0,33);

warstwa ITI B — to gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, w stanie twardo-

plastycznym 1 twardoplastycznym na pograniczu plastycznego, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci IL®=0,20-0,25; (I.@=0,22-0,28).

W powyzszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepuja-
cych od powierzchni terenu warstw gleby i nasypu niebudowlanego.

Gleba — zlozona z piasku drobnego humusowego, stanowi warstwe o maksy-
malnej migzszosci wynoszacej 1,60 m. Glebe odwiercono w otworach badawczych

o numerach 11 2.
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Nasyp niebudowlany — zlozony z piasku drobnego humusowego i gruzu
ceglanego, stanowi warstwe o maksymalnej miazszosci wynoszacej 0,70 m. Nasyp

odwiercono w otworach badawczych o numerach 3-5.

Parametry geotechniczne podloza okreslono metoda ,,B” wg Polskiej normy
PN-81/B-03020 na podstawie ustalefi zaleznosci korelacyjnych. Przyjeto wspdtezynnik

materiatowy y o wartosci 0,9 lub 1,1.

6. Warunki hydrogeologiczne

W podlozu omawianego terenu wystepuja grunty, ktérych przepuszczalnosé
(wg Pazdro, Kozerski, 1990) okreslono jako:
— $Srednia: piaski drobne, piaski drobne zaglinione*
- wsp6lezynnik filtracji k=0,86 — 8,64 [m/d];
— staba: piaski gliniaste, pyly piaszczyste
- wspolezynnik filtracji k=0,08 — 0,86 [m/d];

— polprzepuszezalne: gliny piaszczyste
- wspotezynnik filtracji k=0,0008 — 0,08 [m/d];

— zréznicowana: grunty organiczne, nasypy niebudowlane.

W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w styczniu 2024 roku
stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej, w postaci zwierciadla swobodnego,
we wszystkich otworach badawczych — zwierciadto ustabilizowalo si¢ na glebokosci
1,20-2,20 m p.p.t., tj. na rzednych w zakresie 22,66—22,97 m n.p.m.

Szczegdlowy opis rodzaju zwierciadla i poziomu wody, znajduje si¢ na kartach
dokumentacyjnych otworéw badawczych (zal. 6), na karcie sondowania dynamicznego
DPL (zal. 7) oraz na przekrojach geotechnicznych (zal. 5).

Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom zwierciadta wéd podziemnych moze ulegaé
wahaniom w skali roku w zakresie +/- 1,0 m (prognozowane przyjeto na podstawie
doswiadczenia i praktyki terenowej). Najwyzszych stanéw wod nalezy spodziewac sie
w okresie wiosennym po roztopach pokrywy $nieznej lub po dlugotrwatych,
intensywnych opadach deszczu, na stropie utworéw spoistych, mozna spodziewac si¢

gromadzenia zwierciadta wody przypowierzchniowej (zaskornej).

13 PA R T N E R S ul. Kopanina 28/32, klatka B, pok6j 001, 60-105 Poznan » www.geopartners.pl




7. Whnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie podloza

przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

Stan badan aktualny jest na dzied 30 stycznia 2024 roku.

Na podstawie wykonanych badan stwierdza si¢, iz w omawianym podlozu
wystepuja proste warunki gruntowo-wodne (zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych — Dz. U.

z 2012 poz. 463).

Wyniki badan przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, na karcie
sondowania DPL oraz na przekrojach geotechnicznych, przy czym na wymienionych
zalacznikach podano: rodzaje gruntéw, warunki wodne oraz numery wydzielonego
pakietu i warstwy geotechnicznej, ktérej wartosci charakterystyczne zostaly podane

w tabeli — zal. nr 4.

8. Zalecenia geotechniczne

Na obecnym etapie prac mozna podac wstepne zalecenia geotechniczne:

1. Istniejace od powierzchni warstwy gleby i nasypu niebudowlanego, jak
réwniez grunty organiczne pakietu I, sa stabonosne i nieprzydatne do
posadowienia — zaleca si¢ ich usunigcie (w przypadku warstw gruntow
stabonosnych o mniejszej miazszosci) lub wymiang na grunt o parametrach
okreslonych przez Projektanta. Uwage nalezy zwrdci¢ réwniez na grunty

niespoiste z domieszka humusu (otwér badawcezy 2);

2. 7 racji, iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan
rzeczywisty miazszosci nasypoéw odniesiony jest do punktu wykonania

otworu geotechnicznego) oraz ze wzgledu na charakterystyke podloza
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gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe) - w kazdym innym
miejscu  migzszo$¢ nasypéw 1 ich gleboko$¢ zalegania moze by¢
zroznicowana. Nalezy liczy¢ si¢ z tym, ze nasypy moga wystgpowac
w réznych przypadkowych miejscach i zostana odkryte dopiero w trakcie
wstepnych roboét porzadkowych i robét ziemnych. Nasypy moga réwniez
wystgpowac w rejonie istniejacych obecnie zabudowan oraz jako zasypki
uzbrojenia podziemnego, gdzie moga mie¢ migzszo$¢ nawet do kilku

metrow;

3. Grunty spoiste warstwy III A w stanie plastycznym o 1.=0,30, w zwiazku
z przyjeta dla nich kategoria genetyczng ,,C”, charakteryzujq si¢

obnizonymi warto$ciami parametréw geotechnicznych;

4. Pozostale nawiercone w podlozu gruntowym mineralne grunty rodzime, tj.
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym 1 twardoplastycznym na
pograniczu plastycznego oraz $redniozaggszczone grunty niespoiste, sg
nosne 1 moga stanowi¢ bezposrednie posadowienie projektowanego

obiektu;

5. Nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz grunty spoiste posiadaja charakter
tiksotropowy (pyly piaszczyste) i sa bardzo wrazliwe na zmiany
wilgotnosci, przy dodatkowym nawodnieniu pod wplywem drgan — bardzo
tatwo ulegaja uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu. Ponadto sa to grunty
bardzo wysadzinowe, a co za tym idzie charakteryzuja si¢ zdolnoscia
zwigkszania swojej objetosci na skutek procesu zamarzania, powstania
soczewek lodowych 1 ich zwigkszania wskutek kapilarnego podciagania

wody gruntowej do strefy przemarzania;

6. Pod fundamentami posadowionymi w obrebie gruntéw spoistych nie
zaleca si¢ stosowaé zadnych podsypek z gruntéw niespoistych, poniewaz
umozliwiajg one gromadzenie si¢ wody — na dnie wykopoéw, bezposrednio
po wykonaniu wykopu, zaleca si¢ ukladaé warstwe wyréwnawcza

(zabezpieczajaca) z chudego betonu;
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7. Poziom przemarzania gruntu dla wojewodztwa kujawsko-pomorskiego na

badanym obszarze wynosi 1,00 m p.p.t.;

8. W trakcie badan terenowych przeprowadzonych w styczniu 2024 roku
stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej, w postaci zwierciadla
swobodnego, we wszystkich otworach badawczych — zwierciadlo
ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,20-2,20 m p.p.t, tj. na rzednych
w zakresie 22,66—22,97 m n.p.m.;

9. Nalezy mie¢ na uwadze, ze poziom zwierciadla wéd podziemnych moze
ulega¢ wahaniom w skali roku w zakresie +/- 1,0 m (prognozowane
przyjeto na podstawie doswiadczenia 1 praktyki terenowej). Najwyzszych
stanéw wod nalezy spodziewac si¢ w okresie wiosennym po roztopach
pokrywy $nieznej lub po dlugotrwalych, intensywnych opadach deszczu,
na stropie utwordw spoistych, mozna spodziewaé si¢ gromadzenia

zwierciadla wody przypowierzchniowej (zaskorne;);

10. W przypadku wykonywania robot fundamentowych w okresie bardzo
wysokich stanéw wody gruntowej, nawet przy przyjeciu plytkiego
posadowienia, woda gruntowa moze wystapi¢ w poziomie dna wykopow.
W takiej sytuacji niezbedne moze okazac si¢ obnizenie poziomu wody na
czas robot fundamentowych, w tym celu nalezy rozwazy¢ uzycie

igtofiltrow lub wykonanie drenazu opaskowego;

11. Nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajace przed:

— rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podloza

w czasie wykonywania robot budowlanych,

— zalaniem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe,

powierzchniowe lub opadowe,
— wilgocig kapilarna,
— korozyjnym dzialaniem wod gruntowych, opadowych i technolo-

gicznych na materialy i konstrukcje podziemnej cze¢sci budowli
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1 na urzadzenia podziemne, a takze woéd technologicznych na

grunty podloza;

12. Rozpoznanie budowy ma charakter punktowy — dokladne okreslenie
rodzaju i stanu gruntéw oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszcze-

gblnych punktéw badawczych;

13. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi okoto * 0,10 m, co wynika z techniki wykonanych

badan oraz dokladnosci urzadzed pomiarowych;

14. Biorac pod uwage rodzaj obiektu oraz proste warunki gruntowo-wodne,
dla planowanej inwestycji proponuje si¢ przyjac¢ I kategori¢ geotechniczng

— ostateczna kategori¢ okresli Projektant;

15. W zaleznosci od glgbokosci £ 0,00 posadowienia, na podstawie parame-
tréw wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zal. 4), Projektant powi-
nien obliczy¢ no§nos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowac fundamenty

do warunkow geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.
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9. Wykorzystane materialy i literatura:

PN-B-02479 — Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.
PN-B-02480 — Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podzial i opis gruntow.
PN-B-02481 — Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki
miar.

PN-B-04452 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-EN 1997-1 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne
PN-EN 1997-2 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cz¢§¢ 2: Rozpoznanie
1 badanie podltoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczane i klasyfikowanie
gruntow — Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 — Badania geotechniczne — Oznaczane i klasyfikowanie
gruntow — Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. — Prawo geologiczne 1 goérnicze (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 1. poz. 633 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463).

12
) PA R T N E R S ul. Kopanina 28/32, klatka B, pok6j 001, 60-105 Poznan » www.geopartners.pl




1,7

Z. R VA
&
<0

o
2} . O JORL

24,1 /0
G ° N8/

pma—e

~8%%

WQQTOWO'qus'kI'e ll

oA o
)
Lok
o o

"Wegrowo

0,41

Zrédio: MapoTero

Zatgcznik 1

Tytut rysunku:
Mapa lokalizacyjna w skali 1 : 10 000

Opracowanie:

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji wraz z tgcznikiem przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wegrowie

Objasnienia:
Lokalizacja terenu badan
Imig i nazwisko: Nr uprawnien geologicznych: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Anita Hofman - \%c%w.
Sprawdzit: mgr Pawet Gramacki VII-1728 7’»»«»4’
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./ ZADASZENIE
' ZAGOS
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2 ISTIEJACY™
BUDYNEK SZKOLY |
521 E
Zatgcznik 2
Tytut rysunku:
Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500

Opracowanie:

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne pod budowe boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem

o statej konstrukcji wraz z tgcznikiem przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Wegrowie

Objasnienia:

1

® X=5925887.97 Lokalizacja otworu geotechnicznego (strefa 6 PUWG 2000)
Y=6554029.57
I — II

Przekroj geotechniczny

Imig i nazwisko: Nr uprawnien geologicznych: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Anita Hofman Ho%wh
Sprawdzit: mgr Pawet Gramacki VII-1728 Sromest!




GEOPARTNER

GEOTECHNIKA

GRUNTY MINERALNTE RODZIME

S

GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH I PROFILACH GEOLOGICZNYCH

GRUNTY ORGANICZNE:

wg PN-86/B02480

WILGOTNOSC GRUNTU:

Gb - gleba

KW - wietrzelina H - humus mw - malowilgotny
KWg - wietrzelina gliniasta Nm - namul W - wilgotny
KR - rumosz Nmp - namul piaszczysty nw - nawodniony
KRG - rumosz gliniasty Nmnr - namul pylasty
Ko, K - otoczaki, kamienie T - torf
/. - Zwir Gy - gytia OZNACZENIA ZWIERCIADLA WODY:
/g - zwir gliniasty Kr - kreda
Po - pospolka Ck - wegiel kamienny \‘\—/7 nawiercony i ustabilizowany poziom wody gruntowej
Pog - pospolka gliniasta Cb - wegiel brunatny 1.00 (m p.p.t.)
Pr - piasek gruboziarnisty Or - grunty organiczne
Ps - piasek srednioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty INNE OZNACZENTA: 0.90 ustabilizowany poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
Pr - piasek pylasty 7
Pg - piasek gliniasty B - gtuz betonowy 1.0 nawiercony poziom wody gruntowej (m p.p.t.)
mp - pyl piaszczysty C - gtuz ceglany
T - pyl D - drewno 1.00 ~~  saczenia (m p.p.t.)
Gp - glina piaszczysta 71 - zuzel
G - glina + - domieszka
Gn - glina pylasta | - przewarstwienie
Gpz - glina piaszczysta zwiezla // - na pograniczu
Gz - glina zwigzla
Gnz - glina pylasta zwiezla GRUNTY NASYPOWT::
Ip - il piaszczysty
1 - il nB - nasyp budowlany
In - il pylasty aN - nasyp niebudowlany
GRUNTY MINERALNTE RODZIME  KONSYSTENCJA GRUNTOW SPOISTYCH:
(wg PN-EN 1SO 14688-1 oraz sw paw  tpl ol wpl ot
PN-EN ISO 14688-2 I —¢ 0500 0:,25 0:)50 IRE 15’0“ > 1L - stopien plastycznosci
bzw/zw  tpl pl mpl pt

Gr - Zwit 1,00 0.75 0150 025 Ic  1C - wskaznik konsystencji
Sa - piasek

- piasek drobny

- piasek $redni 7w - zwarty pl - plastyczny

- piasck gruby pzw - polzwarty mpl - mickkoplastyczny

- piasck ilasty tpl - twardoplastyczny pl - plynny 58‘?\

- piasck pylasty
- glina ilasta

- glina pylasta

- pyl piaszczysty
- il pylasty

- pyl ilasty

- pyl

- il piaszezysty

- il

ZAGLSZCZENIE GRUNTOW NIESPOISTYCH:

0 In 0,33 szg

Ipl Ly

T
0 bln 15 In 35 szg 65 zg

bln - bardzo luzny 2g -
In - luzny bzg B

szg - Sredniozageszezony

0,67zg 0,80 bzg 1,0
f A ;
|

T
85 bzg 100 %

ID- stopient zageszezenia

@\

A A

Glma
ta zwi

SZRAFURY:

|
~
o

- Po,Z

IT, ITp (konsolidacja B)

IT, ITp (konsolidacja C)
- I 1In

A

BEOE0O0O0ON

- Gp, G, G, Gpz, Gz Gz,

- Gp, G, G, Gpz, Gz Gz,

OZNACZENIA DO PRZEKRC )](')\X’:

1/2CPT - nrotworu / sondowania cpt
113.20 - tzedna otworu (m n.p.m)

nr warstwy geotechnciznej
glebokosé otworu
stopieni plastycznosci

stopiel zageszczenia

wskaznik zageszczenia

wykres sondowania CPT

qc - opér na stozku [Mpal

5 10 15 20 25

B .
wyktes sondowania

DPL/DPM/DPS/DPSH

N - liczba udarow

1 Sa

2 clSa
3 siSa
4 sasiCl
5 saclSi
6 saSi
7 siCl
8 cISi
9 Si

10 saclSi
11 C1

ZﬂgQSZCZ()Dy

bardzo zageszezony

Piasck

/ ,.§ 3 °/V )
Q S,
\\’// \/ \ i

Piasek pylasty

£ [%] Si [%]

zalacznik 3




Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

= .8 ‘0 s N =50 = . 8
E 0 [z N S 5] ‘2 Q N o < = 0O = § ] o & £ 3
3 ) o0 © =Nies} & = = = S Q 2 N g g, <he 3 8 w R S &
g B3 B2 ¢ = % z 0 B B £ g £ S .2 S 2 9 2.9 Z =
< 24 g = g § < 2 3 ° 2 5 € = e | Bz | 28| ¥F®
o g o =le) g3 N N g 3 Ny o gz o) s 5 — 8 g % s 5
5 g8 =) ISIRZ .8 8 o 17 2 Cé) g2 ] = £ 5 &
&n o g & B & & =0 & 2 S 3 IR, 3 N =
oy T T4 38 2 8 B & T3 g £
z 3 Z < 4 S £
12 g A~ 8 Z & &
g A~ = W, [%] 5 e [t*m”]
QE Ip [ I [-] (pakiet I: Q, [t*m™] (pakiet I: Cu [kPa] 9 ['1 | M, [MPa]| M [MPa] | E, [MPa] | L,,, [*] [-1
= mw/w/nw) mw/w/nw)
TA PdH hFSa - - - - - - - - - . - 2.5 -
Pd FSa - 0,40 [1] - 6/16/24 3] | 2,65[3] |1,65/1,75/1,90 [3] - 20003 | 512613 | 640731 | 382713 | - -
IIA
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,36 - 6,6/17,6/26,4 2,39 1,49/1,57/1,71 - 26,9 46,13 57,66 34,44 - -
Pd FSa - 0,60 [1] - 6/16/24 3] | 2,65[3] |1,65/1,75/1,90 [3] - 30903 | 743713 | 929631 | 553913 | - -
IIB
Wartosci obliczeniowe parametru - 0,54 - 6,6/17,6/26,4 2,39 1,49/1,58/1,71 - 27,8 66,93 83,66 49,85 - -
Ip saSi C - 0,30 [1] 20 3] 2,66 [3] 2,05 [3] 133313 | 13203] | 236403 | 30403 | 165513 | - -
IIT A
Wartosci obliczeniowe parametru C - 0,33 22 2,39 1,85 12,00 11,9 21,28 35,46 14,90 - -
Gp, Pg cISa, siSa C - 0,25 [1] 17 [3] 2,67 [3] 2,10 [3] 15013 | 14003 | 26,323 | 43,87 3] | 18,42 3] - -
IIT B
Wartosci obliczeniowe parametru C - 0,28 18,7 2,40 1,89 13,50 12,6 23,69 39,48 16,58 - -

[1] - warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

[2] - warto$¢ wyznaczona w badaniach laboratoryjnych

[3] - warto$¢ wyznaczona w opatciu o nomogramy PN-B/81-03020
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| Gt 3.0 .
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37.7m | 9.4m |
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PARTNERS , GEQPARTNERS B Zat.Nr
Poznan, ul. Kopanina 28/32, klatka B, pokoj 001 5.1
; . Budowa boiska wraz z zadaszeniem i tacznikiem
Zleceniodawca: . Wegrowo
PRIMTECH Szymon Kita (dz. nr 109)
;- . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis I _ I. 300
Opracowat 01.2024 mgr inz. A. Hofman ’Cr = 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PARTNERS GEOPARTNERS Zat.Nr
Poznan, ul. Kopanina 28/32, klatka B, pokoj 001 5.2
Zleceniodawca: Budowa boiska wra\z/vze;?é:ivil(s)zeniem i tacznikiem
PRIMTECH Szymon Kita (dz. nr 109)
;- . Skala
Przekroj geotechniczn
Data Nazwisko Podpis J g” ”. y 300
Opracowat 01.2024 mgr inz. A. Hofman Wby = 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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PARTNERS GEOPARTNERS Zat.Nr
Poznan, ul. Kopanina 28/32, klatka B, pokoj 001 5.3
; . Budowa boiska wraz z zadaszeniem i tacznikiem
Zleceniodawca: . Wegrowo
PRIMTECH Szymon Kita (dz. nr 109)
;- . Skala
Przekroj geotechniczny
Data Nazwisko Podpis I” _ ”I. 300
Opracowat 01.2024 mgr inz. A. Hofman c: L 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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oo OOPa) - U g P (), P 24
| 100 Pd+H /ID=0.4 - — 160 Gp/IL=0.2"" T 1 70 Pg /IL=0.2 i
T Gpil=025 _ — — B |
Gp/IL=0.25_ — — \VA 4 L.
vy 150 BRIL=R20 = Pdzag/Pszag#D=0.6 Pdzag/Pszag /ID=0.6 2
| | f
‘ Pdzag//Gp /ID=0.6 - L 22
_ - Gt 3.0 Gt 3.0
- - - — — L
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2 4 5
PARTNERS GEOPARTNERS Zak.Nr
Poznan, ul. Kopanina 28/32, klatka B, pokoj 001 5.4
; . Budowa boiska wraz z zadaszeniem i tacznikiem
Zleceniodawca: . Wegrowo
PRIMTECH Szymon Kita (dz. nr 109)

Data Nazwisko

| Przekroj geotechniczny
rodpe V-1V

Opracowat 01.2024

mgr inz. A. Hofman ' TOMu—

Skala

300
* 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zak.Nr: 6

X: 5925887.97
Y: 6554029.57

Rejon: dz. nr 109 Obiekt: bud
Miejscowos¢: Wegrowo
Gmina: Grudzigdz
Powiat: grudzigdzki

owa boiska wraz z zadaszeniem i facznikiem

Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 23.86 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2024-01-30

B % go O kS > g
o 3 S N = N
o | & 'g o S ] Prgfll Przelot L . £2g § 053 5 %%
£ %_qg, 3 g litologiczny Opis litologiczny %5 el B 2N - a) ) o 5
- — k=) =] c Q
SloRz 2 gz 2 § & =8
= °
= [mppd| @ | [m] [m] ° °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
]
é Gb (PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego Or
I
T 0.50
w
Pp pyt piaszczysty jasnoszaro-brazowy saSi 11 0.3 pl 1A
—1.0
v Vv
1.20 1.20
[
g
g+
R
O
g
% Pd//Pdzag glasek drobny szary przewarstwiony piaskiem FSa nw 0.6 szg B
g robnym zaglinionym
0
—2.0
2.30
Gp glina piaszczysta ciemnoszara clsa w 2/2 | 0.25 tpl/pl | 111 B
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

Zak.Nr: 6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2 X: 5925891.89
Y: 6554066.21

Rejon: dz. nr 109
Miejscowos¢: Wegrowo
Gmina: Grudzigdz
Powiat: grudzigdzki

Obiekt: budowa boiska wraz z zadaszeniem i IQCZnikiem System wiercenia: Mechaniczny

Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita

Rzedna: 24.32 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2024-01-30

g g’o < ©
‘0o NS) © >
[N : =] N = N
o | S | €| . Profi Przelot o E2g % |38 S | 22
c 205| 8 litologiczny Opis litologiczny 2Z0 5 N = o > 2]
8| =gl 2 ousl § |23 c | 33
EEHE g8 5| ¢ & %%
= [mppd| @ | [m] [m] ° °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gb (PdH) gleba czarna ztozona z piasku drobnego humusowego Or
=
Q
8k
[s}
I
0.60
piasek drobny ciemnoszaro-czarny z domieszka w
Pd+H humusu FSa 0.4 szg A
L0 1.00
Gp glina piaszczysta szaro-brgzowa clsa 2/2 | 0.25 tpl/pl | 11 B
4
Vv Vigl |
150 |8 1.50
N
O
Iy
S
£—2.0
R
O
Pdzag//Gp pl_asek_drobny zagliniony szary przewarstwiony FSa nw 06 szg B
gling piaszczysta
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zak.Nr: 6

X:5925871.31
Y: 6554028.91

Rejon: dz. nr 109
Miejscowos¢: Wegrowo
Gmina: Grudzigdz
Powiat: grudzigdzki

Obiekt: budowa boiska wraz z zadaszeniem i tacznikiem
Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 24.11 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2024-01-30

g g’o < ©
‘0o Ne) [ =1
o ® ] =} N = N
o | 30, | & ) Pro_ﬁl Przelot L ) E 2a § ‘-’-Ci’ S glg
£ | 2388| 8 litologiczny Opis litologiczny 2Z20| B N - a] (S 2
8| =gl 2 ousl § |23 c | 33
EEHE g8 5| ¢ & %%
= [mppd| @ | [m] [m] ° °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
>
g = nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
8 3 TNl drobnego humusowego Mg
0.60
Pp pyt piaszczysty jasnoszaro-brazowy saSi w 11 0.3 pl 1A
—1.0
1.20
v Vv
1.30
BT
g % Pd//Pdzag piasek drobny szary przewarstwiony piaskiem Fsa | winw 06 | szg | 1B
58 drobnym zaglinionym
—2.0
i 2.50
Gp glina piaszczysta ciemnoszara clsa w 2/2 | 0.25 tpl/pl | 111 B
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




GEOPARTNERS

GEOTECHNIKA

GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zak.Nr: 6

X: 5925872.63
Y: 6554066.56

Rejon: dz. nr 109
Miejscowos¢: Wegrowo
Gmina: Grudzigdz
Powiat: grudzigdzki

Obiekt: bud

owa boiska wraz z zadaszeniem i facznikiem

Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 25.13 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2024-01-30

B % go Q \% > g
o & 3 El N = N
o | §.| £ profil Przelot o E22 § | 53 5 | £2
2885 g ologiczny Opis litologiczny 55g 85 |8y =2 2| 2|85
- — k=) =] c Q
L 5 7%
= °
= [mppd| @ | [m] [m] ° °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
>
g = nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
§ § N (PdH, C drobnego humusowego i gruzu ceglanego Mg
0.70
]
éfl.o PdH piasek drobny humusowy ciemnoszaro-czarny hFSa 1A
I
w
] 1.30
Gp glina piaszczysta ciemnoszara clsa 1/2 0.2 tpl 1B
1.60
=]
y
£
[
R
(8]
—2.0
e
§
o
Y V| |g
2.20 N
5 . - .
piasek drobny zagliniony szary na pograniczu
RAZaHESZag piasku $redniego zaglinionego FSa | winw 06 szg e
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




SEOPARTNERS

GEOTECHNIKA

GEOLOGIA HYDROGEOLOGIA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zak.Nr: 6

X: 5925867.27
Y: 6554074.29

Rejon: dz. nr 109
Miejscowos¢: Wegrowo
Gmina: Grudzigdz
Powiat: grudzigdzki

Obiekt: bud

owa boiska wraz z zadaszeniem i facznikiem

Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 25.16 m n.p.m.‘ Gtebokos$¢: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2024-01-30

g g’o < ©
‘0o NS) © >
[N : =] N = N
o | 9. % _ Proil Przelot o ) 5 2g| ¢ ‘-’-Ci’ S glg
2885 g ologiczny Opis litologiczny 55g 85 |8y =2 2| 2|85
S |0 = sz 2 | Te S 2
8 NEE S& 2 g 83 g
= |[mppt| @ | [m] [m] s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
N . . .
= 3 nasyp niebudowlany czarny ztozony z piasku
§ s Pl drobnego humusowego i gruzu ceglanego Mg
0.60
g
éfl.o PdH piasek drobny humusowy ciemnoszaro-czarny hFSa 1A
I
w
N 1.40
Pg piasek gliniasty ciemnoszary siSa 0/1 0.2 tpl 1B
o
g 1.70
2
S
S
(6]
—2.0
E
\ AEAVARE-
2.20 %
© Bdzaa/Pszal piasek drobny zagliniony szary na pograniczu Fsa | winw 0.6 sz B
9 d piasku $redniego zaglinionego ) 9
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




PARTNERS

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

HYDROGEOLOGIA

KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Zat.Nr: 7

Profil numer 2

Sonda Nr: 1

Rejon: dz. nr 109

Miejscowos¢: Wegrowo

Gmina: Grudzigdz

Obiekt:
Zleceniodawca: PRIMTECH Szymon Kita

budowa boiska wraz z zadaszeniem i tacznikiem

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 24.32 m n.p.m.

Powiat: grudzigdzki Skala 1:20 | Data wiercenia: 2024-01-30
Glgbokosé | _ Profil Interpretacja
zwierciadta| & litologiczny
wody g llos¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy
8 Nio | Neor | I/(ID) | Is
[m.p.p.1] 2 [m] | Symbol |Warstwa
1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 7 8 9 10
L1 L1 ‘ I | ‘ | ‘ L1 L1 ‘ L1 L1 ‘ L1 L1 ‘ I I |
G (PAH) |
C J
9%
8 J
[s}
I
6 6 0.40
4 Pd+H INA
1 10 0o | o
Gp nBs
-CL:)‘ -
\ AERVAR-
1.50 g 17 17 0.60
5 J
-0-:>‘ -
S
£ 2.0
R
5 J
Pdzag//Gp| 1I B
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




