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SST-09.00 Zagospodarowanie zielenig

1. WSTEP
11 Przedmiot SST
Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zagospodarowania zielenig zwigzanych z wykonaniem
robot wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogodlne” p. 1.1.
12 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac
wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot
0 niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu trawnikéw i sadzeniu drzew lisciastych form
piennych w gruncie kat. 1ll w doty o $rednicy i gtebokosci 0,7 m z zaprawg dotéw do potowy gtebokosci ziemig
urodzajna.
1.4 Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwg;.
Materiatl roslinny — sadzonki drzew i krzewoéw.
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roSliny.
Forma naturalna — forma drzew lub krzewéw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku.
Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci od 1,80
do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac oraz za zgodno$¢ z Projektem budowlano —
wykonawczym Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera Kontraktu.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania Ogélne” pkt 2.
2.1. Wymagania dla materiatlow szkétkarskich
Dostarczone materiaty szkétkarskie powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg
miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewow muszg by¢ dostarczone w odpowiednich pojemnikach, wedtug opisu w projekcie i
przedmiarze robét. Materiat roslinny powinien mie¢ ujednolicone, zgodne z opisem w przedmiarze parametry dla
poszczegodlnych gatunkow.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
— bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
— pedy korony u krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych,
— pedy boczne powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.

Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenie pgku szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
Wymagane parametry sadzonych drzew i krzewéw (obwdd pnia, wielko$¢ pojemnika, wysokos$¢) zostaty podane w
przedmiarze robét oraz w dokumentac;ji projektowe;.
2.2. Wymagania dla ziemi urodzajnej
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ przewage czesci ilastych i zawartos¢ do 2% substancji organicznych oraz pH
okoto 6 (5,5-6,5). Nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Wymagania dla wody
Nalezy uzywaé wody studziennej lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00.,Wymagania Ogdlne” pkt 3.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem zielenia zostang wykonane recznie lub przy pomocy sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.




4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow.
Rosliny z brytg korzeniowg musza by¢ w pojemnikach.

Drzewa moga by¢ przewozone wszystkimi Srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je
przed wyschnigciem i przemarznigciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone. Jedli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogélne” pkt 5.
5.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew
Sadzonki drzew nalezy zasadzi¢ w wyznaczonych na planie sytuacyjnym miejscach. Materiat roslinny powinien
odpowiada¢ kryteriom podanym w projekcie oraz przedmiarze robdt w odniesieniu do gatunkow i wielko$ci.
Bezwzglednie nalezy stosowaé rosliny produkowane w pojemnikach (zalecane wielkosci pojemnikéw podano w
przedmiarze robot).
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sg nastepujgce:
— pora sadzenia — jesien lub wiosna,
— miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,
— doty pod drzewa o wymiarach podanych w przedmiarze robét nalezy zaprawi¢ ziemig urodzajng,
— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkoélce, tak jednak aby szyjka
korzeniowa nie byta przykryta; zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycig¢,
— drzewa zastabilizowa¢ w gruncie za pomocg trzech drewnianych palikdw pionowych, o wysokosci nad ziemig
réwnej wysokosci posadzonego pnia, tgczonych na sztywno poprzeczkami gumowymi lub z listew drewnianych tuz
pod korong,
— korzenie roslin zasypywac, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i podlac.
Nadmiar gruntu wydobyty przy wykonywaniu dotéw pod drzewa nalezy zuzy¢ do ksztattowania terenu przylegtego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji Technicznej 00.00. ,Wymagania Ogolne”
pkt.6 .
6.2. Badania w czasie robot zwigzanych z nasadzeniami i ich pielegnacja
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:
— wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,
— wypetnienia dotéw pod drzewa i krzewy,
— zgodno$ci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
norma,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
— odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,
— grubosci warstwy i prawidtowos$ci rozscielenia warstwy kory,
— podlewania i zasilania nawozami mineralnymi.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Spec. Technicznej ST00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 7.
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiarowymi sg:
e dla sadzenia drzew -1 szt
llo$¢ robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.,Wymagania Ogoélne”. pkt 9.
Ptatnos¢ sie za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robét i na
podstawie wynikdw pomiardw.
Cena 1 szt. zasadzonych drzew i krzewdw oraz ich pielegnacji obejmuje:
— wyznaczenie miejsc nasadzen zgodnie z dokumentacjg projektowg,
— dostarczenie i sprawdzenie materiatu roslinnego,
— wykonanie dotéw pod drzewa i krzewy,
— sadzenie drzew i krzewow z zaprawg dotéw,
— pielegnacje nasadzen do wyznaczonego terminu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.




