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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje budowe sceny letniej oraz ogoélnodostepnych miejsc aktywnosci
fizycznej (sitowni zewnetrznej) przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkancow
miejscowosci Kruszyn wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz zagospodarowaniem terenu
wokoét inwestycji przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej w obrebie 0012
Kruszyn - gm. Witoctawek.

Zamierzenie budowlane zaliczane jest do V kategorii obiektéw budowlanych.
2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt stuzy¢ bedzie do oprawy artystycznej imprez plenerowych. Obiektami
towarzyszacym, stuzacymi do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkahcow sg altany do

wypoczynku, tawki oraz sitownia zewnetrzna.

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektuje sie scene letnig o charakterze muszli koncertowej. Obiekt zaprojektowano na
planie zblizonym do kota. Scena zadaszona bedzie membrang pcv, w ksztalcie kolebki, rozpietg na
tukach wykonanych ze stali. Architektoniczna forma obiektu dostosowana jest do funkcji jaka bedzie
spetniac.

Obiekt budowlany bedzie petnit funkcje uzytecznosci publiczne;.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

o  Szeroko$c¢ obiektu: 15,20m.

e Diugosc¢ obiektu: 14,40m.

o Wysokos$¢ obiektu: 7,06m.

e Powierzchnia zabudowy: 166,30m?2.
e Powierzchnia uzytkowa: 146,70m?2.
e Kubatura: 2000,00mé3.
o llos¢ kondygnaciji: 1.

e Geometria dachu: dwuspadowy, kolebkowy.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
‘ Budowa sceny letniej oraz ogélnodostepnych miejsc aktywnosci fizycznej (sitowni
‘ $ zewnetrznej) przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji mieszkancow

miejscowosci Kruszyn wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz Strona 4
zagospodarowaniem terenu wokot inwestycji przewidzianej do realizacji na dziatce o nr
ewid. 76/19 potozonej w obrebie 0012 Kruszyn - gm. Wioctawek
5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ
Nr Pomieszczenie Pow. uzytkowa (m?) Posadzka
1 Scena 110,97 Beton
2 Komunikacja 35,76 Beton
RAZEM 146,73

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W miejscu projektowanej budowy znajdujg sie grunty nosne przepuszczalne, a poziom wody
gruntowej znajduje sie ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych wykonanych w gruncie ponizej strefy
przemarzania.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463), budynek zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach

gruntowych.
7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.
8. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDOWNICTWIE WIELORODZINNYM

Nie dotyczy.

9. ZAPEWNIENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W TYM OSOBY STARSZE

Na scene prowadzi¢ bedzie pochylnia dla niepetnosprawnych.

10. PARAMTERY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

e zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych — nie dotyczy.

e emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy.

e rodzgj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw - odpady komunalne 80kg/m-c
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o wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécenh, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie - nie dotyczy

o wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne, - obiekt zaprojektowano tak, aby w jak najmniejszym
stopniu wptywat na otaczajgce s$rodowisko, poza miejscem usytuowania oraz

projektowanym utwardzeniem pozostawiono teren dziatki w stanie nienaruszonym.
11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Bilans mocy:
e urzadzen elektrycznych — 32,5kW
(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych)
e urzadzen zuzywajgcych inne rodzaje energii — nie dotyczy
(nie przewiduje sie urzgdzen technologicznych).
Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych:
e projektowana Sciana zewnetrzna Ucmax) = hie dotyczy,
e projektowany dach Ucmax) = nie dotyczy,
e projektowana stolarka okienna Umax) = nie dotyczy,
e projektowana stolarka drzwiowa Umax) = nie dotyczy.
Parametry sprawnosci energetycznej instalacji:
e nie przewiduje sie urzadzen majgcych wptyw na gospodarke energetyczna.
Projektowane zamierzenie budowlane jest obiektem otwartym. Kubatura obietku nie jest
ograniczona $cianami i stropami, w obiekcie nie wydzielono pomieszczen.

Przyjete rozwigzania techniczne sg w petni zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami
technicznymi.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO

W projektowanym obiekcie budowlanym ze wzgledu na niewielkie zuzycie energii, wysoki
koszt instalacji i dtugi okres amortyzacji urzadzeh, nieekonomiczne jest zastosowanie

alternatywnych zZrédet energii.

13. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE

Nie dotyczy.

14. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJAC UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Instalacja elektryczna 230/400V — instalacja prowadzona w posadzce oraz podtynkowo.
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15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje o obiekcie

Objety opracowaniem obiekt sceny letniej, nieograniczonej $cianami, zadaszonej membrang
pcv montowang do konstrukcji stalowej. Obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Catkowita powierzchnia uzytkowa — 146,73m?2.

Wysokos¢ obiektu — 7,06m (obiekt zaliczany do niskich ,N”).

Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych.

Obiekt wolnostojacy. Brak budynkéw w bezposrednim sgsiedztwie.
Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie wystepuja, ani nie sg przechowywane substancje palne.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w pomieszczeniach.

Budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ,.ZL 111",

Na otwartej scenie jednorazowo moze przebywaé¢ do 50 oséb.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.
Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Przedmiotowy obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku zaliczonego do grupy ,ZL III” to
kategoria ,D” z elementow nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Klasy odpornosci ogniowej poszczegodlnych elementow:

e Gloéwna konstrukcja nosna — R 30.
e Konstrukcja dachu — nie dotyczy.
e Strop — REI 30.

o Sciana zewnetrzna — EI 30.

e Sciana wewnetrzna — nie dotyczy.
e Przykrycie dachu — nie dotyczy.

Projektowany obiekt nie posiada wydzielonych pomieszczen, a co za tym idzie nie ma $cian
oraz stropow. Konstrukcja dachu wykonana bedzie ze stali, a przekrycie stanowi¢ bedzie membrana
pcv w klasie NRO.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe

Ewakuacja ze sceny, odbywa sie schodami o szerokosci 120cm, bezposrednio na teren
przylegty.

Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.

Nie dotyczy.
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Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajacych
z przepisé6w ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzeh w czasie
pozaru.

Nie dotyczy.
Wyposazenie w gasnice

Nie dotyczy.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Nie dotyczy.
Drogi pozarowe

Nie dotyczy.



