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SST-06.00 Mata architektura

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
realizacjg elementéw matej architektury, podczas realizacji zadania wymienionym w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”, p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z :

»  zakupem, transportem i montazem urzgdzen sitowni zewnetrzne;j,

»  zakupem, transportem i montazem tawek,

»  zakupem, transportem i montazem koszy na $mieci,

»  zakupem, transportem i montazem urzadzen rekreacyjnych,

»  zakupem, transportem i montazem tablicy informacyjnej,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Urzadzenia komunalne — Przedmioty uzytecznosci publicznej utatwiajace egzystencje ludnosci na okreslonym
obszarze, stuzgce m.in. rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku np. wyposazenie terendw rekreacyjnych
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi, okresleniami i z
definicjami podanymi w ST 00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST .00.00. ,Wymagania ogdine” punkt 1.5.
1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie elementéw matej architektury powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu roboét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni sie dokladnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji techniczne;.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne"
pkt 2.
Elementy matej architektury winny by¢ wykonane i dostarczone przez firmy specjalistyczne i odpowiada¢ wymaganiom
dotyczacym w/w urzadzen. Wybrane elementy zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru do zaakceptowania przed dostawg i montazem.
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wszystkie aprobaty techniczne dostarczonych materiatow.
Wszystkie urzgdzenia komunalne powinny posiada¢ spéjny charakter w zakresie stylu, kolorystyki i uzytych materiatéw
oraz by¢ wykonane z materiatébw w miare mozliwosci odpornych na czynniki atmosferyczne oraz wandalizm, jak:

e stal ocynkowana ogniowo i pokryta piecowym lakierem proszkowym,
e drewno lite jodtowe lub egzotyczne, zabezpieczone przeciw owadom i p.poz. i olejowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowywaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Sktadowanie materiatéw i gotowych elementéw do montazu urzgdzen oraz materiatdw na nawierzchnie
powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznych producentéw.
2.1. Wariantowe stosowanie materiatow
Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innego typu niz wskazane w projekcie ,jednak muszg one spetnia¢ wszystkie
wymagania okreslone w PN .Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych materiatéw
lub urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym,
jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego .Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Zamawiajgcego.
2.2. Rozwigzania projektowe z przyktadami
2.2.1. Tablica informacyjna
Materiaty: odlew aluminiowy, blacha stalowa. Malowane proszkowo.
Tres¢ i ukiad graficzny tablic Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Inzynierowi. Plyta z nadrukiem posiadaé
bedzie warstwe ochronng w postaci bezbarwnej ptyty z tworzywa sztucznego oraz zabezpieczona bedzie folig typu
anty-spray.
Do uzgodnienia wymiary, sposo6b przytwierdzenia do podioza oraz kolorystyka.

2.2.2. Kosznaodpady

Kosz z perforowanej blachy stalowej cynkowanej i malowanej proszkowo farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.
Konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozjg przez
cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Kosze na $mieci nalezy umieszcza¢ w odlegtosci 1,5 m od tawek, aby nie naraza¢ siedzgcych na ewentualne ataki
owadow.

Do uzgodnienia wymiary, sposéb przytwierdzenia do podioza oraz kolorystyka



2.2.3. tLawka parkowa

tawka parkowa - konstrukcja ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed
korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV.

Antyposlizgowa ptyta podestowa hpl hexa o grubosci 10 mm cechujgca si¢ maksymalng odpornoscig na czynniki
Ssrodowiskowe i wysokiej klasy odpornoscig na $cieranie.

W stopach fawki otwory montazowe pod kotwy metalowe, przykrecane do fundamentu. Dtugo$c¢ fawki 160cm,
szerokos¢ siedziska 35cm, wysokosc¢ catkowita 40cm.

Do uzgodnienia wymiary, sposéb przytwierdzenia do podtoza oraz kolorystyka

2.2.4. Wiata piknikowa

Tarcica budowlana impregnowana z drewna $wierku syberyjskiego. Catos¢ drewna uzytego do realizaciji
przedmiotu zamowienia powinna odpowiada¢ warunkom dla klasy C-24. Wilgotnos¢ drewna uzywanego do prac
budowlanych nie moze przekracza¢ 23 %. Tarcica ma by¢ dwustronnie strugana. Wymiary tarcicy zgodnie z projektem.
Krycie dachu wiaty dachéwkg bitumiczng na papie podktadowej i deskowaniu petnym. Ksztait Ogon Bobra.
Wymagania wg normy PN-EN 544:2000. Stabilno$¢ wymiarowa (szer./dtug) 3mm. Catkowita ilos¢ masy asfaltowej min
1300g/m2; gramatura osnowy min 100g/m?; sita zrywajgca wzdtuz min. 600N/50mm.
Wymiary:
Dtugosé: 615cm
Szerokos$¢: 465cm
Wysokosc¢: 362cm
Do uzgodnienia wymiary, sposéb przytwierdzenia do podtoza oraz kolorystyka

2.2.5. Sitownia zewnetrzna
Wyciag gorny + krzesetko do wyciskania
Strefa bezpieczenstwa: 4342x5880 cm

Prasa do ndg + wioslarz
Strefa bezpieczenstwa: 5190x5819 cm

Biegacz + orbitrek
Strefa bezpieczenstwa: 4430x6720 cm

Do uzgodnienia wymiary, sposéb przytwierdzenia do podtoza oraz kolorystyka.
Posadowienie elementow za pomoca prefabrykowanych fundamentéw dostarczonych przez
wybranego producenta urzadzen.

2.3.  Fundamenty

Fundamenty nalezy wykonac¢ tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie ,uderzenia).

Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniem lub inne,
spetniajgce wymagania podane przez producenta urzadzeh.

Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcjg producenta. Elementy betonowane w gruncie
zala¢ betonem C20/25.Urzadzenia mocowaé nie wczesniej niz po osiggnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W
przypadku wczesniejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomic) przed uzywaniem do czasu osiggniecia
przez beton zadanej wytrzymatosci

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie, jednak muszg one spetnia¢ wszystkie
wymagania okreslone w PN. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze wykorzystania innych materiatow lub
urzadzen niz wskazane w projekcie, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jezeli
bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu moze
by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Zamawiajgcego.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- betoniarek do wytwarzania zapraw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

- $rodkow transportu,

- zageszczarki do gruntu,

- sprzet do montazu gablot, placu zabaw, urzgdzen rekreacyjnych itp.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢, pod wzgledem typéw oraz ilosci, wymaganiom, zawartym w ogolnym opisie
organizacji i metod prowadzenia roboét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
4. TRANSPORT
4.1. 0Ogdblne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.



4.2.  Transport materiatow

Elementy matej architektury nalezy przewozi¢ dowolnym srodkiem transportowym z zabezpieczeniem fadunku przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST-00.00. ,WWymagania ogdlne” pkt 5.
5.2.  Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ roboty zwigzane z niwelacja terenu ,roboty pomiarowe
powierzchniowych robot ziemnych oraz korytowania pod umocnienie podtoza geowtdkning.
Wykonanie robét powinno by¢é zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Roboty ziemne obejmuja:
e wykonanie wykopoéw pod fundamenty zgodnie z instrukcjg producenta urzadzen
Przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przestrzegane wymagania:
e naturalna struktura dna wykopu nie powinna by¢ naruszona,
e przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ,aby zapewni¢ doktadno$¢ wykonywania powierzchni podtoza
nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwe ,ktéra nalezy usuwac recznie lub mechanicznie,
e fundamenty napotkane w wykopie powinny by¢ rozebrane ,
e podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nalezy
niezwtocznie przerwac¢ prace i ustali¢ z wlasciwg jednostka zarzadzajacg dalszy sposéb wykonywania
robot ,
e jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty do identyfikacji, nalezy przerwaé
prace i zawiadomi¢ Zamawiajgcego ,
e dno wykopu przed przystgpieniem do jego zasypywania powinno by¢é odwodnione i oczyszczone
e  zasyp wykopow warstwami z rownoczesnym zageszczeniem gruntu,
e w przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposéb uniemozliwiajgcy wpadnigcie do niego ,teren robot
mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych ,umieszczonych wzdiuz
wykopu na wysokos¢ 1,1 m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

5.3. Montaz urzadzen

Zaleca sie¢ ,aby urzadzenie byto instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z krajowymi przepisami
budowlanymi i dotyczgcymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku .

Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem
zamoéwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajgcg prawidtowy montaz, wykonanie i
ustawienie urzgdzenia w terenie .

Niniejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujgce dane ,jezeli dotyczg :

e  przestrzen minimalng

e wymagania dotyczace nawierzchni (fgcznie z wysokoscig swobodnego upadku i
rozmiarem nawierzchni)
catkowite wymiany najwigkszych czesci,
mase najciezszych czesci lub sekc;ji
wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikéw urzadzenia ,
czy urzgdzenie jest przeznaczone do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach
nadzoru ,

e  dostepnosc¢ czesci zapasowych,

e Swiadectwo zgodnosci z Normg PN-EN 1176

Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz na state zwigza¢ z gruntem za
pomocg ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie (beton B20 ).Na state zwigzane z
gruntem poprzez fundamenty ,wg instrukcji producenta, powinny by¢ takze elementy malej architektury : fawki, kosze na
$mieci regulamin i tabliczki informacyjne .

Instrukcja montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia  prawidtowosci montazu.
Wykonawca powinien zapewni¢ ponadto instrukcje konserwacji ( oznaczone numerem normy )ktére powinny zawierac
stwierdzenie czy czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia lub materiatéw uzytych i innych
czynnikdéw np. intensywnego uzytkowania ,poziomu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza ,wieku urzadzenia.

Wykonawca winien zapewnic rysunki i schematy niezbedne do konserwac;ji, kontroli i sprawdzenia prawidtowosci
dziatania urzgdzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

Rozmieszczenie, kolorystyka, wzornictwo, materiaty dostarczanych elementdw matej architektury wykonywanych
przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera przed dostawg i montazem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materialy ,ktére posiadajg certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujgcy ,ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998
r (Dz.U. 99/98)



Po zakonhczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sie kontrole wstepng wykonang przez osobe kompetentng, w
obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny zgodno$ci z odpowiednig czescig PN-EN 1176.
W przypadku usterki powodujgcej zagrozenie bezpieczenstwa ,zaleca sie ich bezzwiloczne usunigecie na koszt
Wykonawcy. Jezeli usuniecie usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca sie zabezpieczenie urzadzenia w sposob
uniemozliwiajgcy u zbytkowanie ,np. unieruchamiajgc je lub wycofujgc z uzycia do momentu usuniecia usterki. Zaleca
sie sprawdzanie i konserwowanie urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami producenta, z czestotliwoscig
nie mniejszg niz jest przez niego zalecana.
Kontrola w czasie montazu elementéw wyposazenia polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci posadowienia elementow matej architektury z dokumentacjg projektowa, pod wzgledem
rozmieszczenia, ilosci,
e jakosci elementow wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci kolorystycznej,
impregnacji, stabilnosci posadowienia).
7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostki obmiarowe :

e Jednostkg obmiarowg urzgdzenia matej architektury jest sztuka.

e Pozostatych elementéw matej architektury jednostkg obmiarowa jest komplet.

Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej ilosci wbudowanego urzgdzenia matej architektury.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne. W przypadku wystapienia wad i usterek
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne” pkt 9.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

Cena 1 szt ustawienia elementoéw matej architektury :
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  wykopanie dotkéw pod stupki itp.
» dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw oraz materiatdw pomocniczych (prefabrykowane
fundamenty, sruby kotwowe etc.),
» dostarczenie na plac budowy skifadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
«  zainstalowanie urzgdzen matej architektury w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢,
+ doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
wedtug zalecen Inspektora.

Cena 1 kpl. ustawienia elementéw matej architektury :
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
*  wykopanie dotkéw pod stupki itp.
* dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw oraz materiatdw pomocniczych (prefabrykowane
fundamenty, sruby kotwowe etc.),
* dostarczenie na plac budowy sktadnikéw oraz przygotowanie masy betonowej w przypadkach jej uzycia,
+  zainstalowanie urzgdzen matej architektury w sposéb zapewniajgcy stabilnos¢,
+ doprowadzenie terenu wokot wykonanych urzgdzen do stanu przewidzianego w dokumentacji projektowej lub
wedtug zalecen Inspektora.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1) PN-1SO-1461 Ocynkowanie ogniowe

2) PN-80/C-81531 Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowej

3) PN-75/C-81518 Oznaczenie porowatosci powtok lakierowanych,

4) PN-79/H-97070 Ochrona przed korozjg (pokrycia lakierowane),

5) PN-86/C-81553 Ocena zniszczen powtok

6) PN-88/H-84020 Ksztattowniki zamkniete prostokgtne giete na zimno

7) PN-EN 1176-1:1998 Wyposazenie palcéw zabaw. Czes¢ 1. Ogdlne wymagania i metodybezpieczenstwa
badan.

8) PN-EN 1176-7 1998 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 6.Wytyczne instalowania sprawdzania, konserwacji i
eksploatacji.

9) PN-EN 1176-7 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji.

10) PN-EN 1176-1:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan



10.2.

11) PN-EN 1176-1:2001/A1:2004 Wyposazenie placow zabaw. Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan (Zmiana Al)

12) PN-EN 1176-1:2001/A2:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Czes¢ 1: Ogolne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan (Zmiana A2)

13) PN-EN 1176-2:2001 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan hustawek

14) PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan hustawek (Zmiana Al)

15) PN-EN 1176-3:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan zjezdzalni

16) PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan zjezdzalni (Zmiana Al)

17) PN-EN 1176-4:2001\Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan kolejek linowych

18) PN-EN 1176-4:2001/A1:2005 Wyposazenie placéw zabaw. Cze$¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan kolejek linowych (Zmiana Al)

19) PN-EN 1176-6:2001 Wyposazenie placow zabaw. Czes$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody
badan urzadzen kotyszacych

20) PN-EN 1176-6:2001/A1:2004 Wyposazenie placéw zabaw. Czes$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i
metody badan urzadzen kotyszacych (Zmiana Al)

21) PN-EN 1176-7:2000 Wyposazenie placow zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i
eksploataciji

22) PN-B -06250 Beton zwykly

23) PN-B -06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

24) PN-B -32250 Materiaty budowlane .Woda do betonéw i zapraw .

Przepisy zwigzane

1) Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r., tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 z p6zniejszymi
zmianami

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznym, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121, poz. 1138)

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003r.)

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912 z 1999r)

7) Certyfikaty bezpieczenstwa



