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SST-02.00 Roboty przygotowawcze
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i przygotowania materiatéw
niezbednych wykonania prac oraz przygotowania placu budowy zwigzanego z realizacjg rob6t budowlanych
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu przygotowanie
terenu pod budowe, zorganizowanie placu budowy, wykonanie robot ziemnych pod wykonanie nawierzchni. W
zakres tych prac wchodza:

e  koordynacja robét budowlanych na placu budowy,

e skladowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobow na placu budowy,

e oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,

e wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy,

e usuniecie wierzchniej warstwy gleby — humusu, korytowanie,

e przemieszczanie mas ziemnych samochodami samowytadowczymi na odl. wg przedmiaru,

e zatadunek mas ziemnych koparka z wywozem na odl. wg przedmiaru,

e dodatkowy przerzut mas ziemnych koparka,

e wyprofilowanie podtoza (plantowanie),
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST 00.00 — Wymagania ogolne.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Wysokosé nasypu lub glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.
15. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej ST 00.00. ,Wymagania Ogdlne” pkt 2.
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiaty powinny by¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
nadzoru.
2.1.1. Grunty - przechowywanie i skladowanie.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w pasie wywtaszczen
czasowych lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Grunt z wykopow uzyty bedzie do wykonania projektowanych nasypéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek oraz do budowy nasypéw . Grunty i materialy nieprzydatne do nasypéw bedg odwiezione na odktad.
Sposob zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odkfad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inzynierowi. Inzynier moze nakazaé¢ pozostawienie na placu budowy gruntdw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow i nie bedgce nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz




wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet witasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
2.1.2. Materiat na osnowe geodezyjna

Do utrwalenia punktéw moga stuzy¢:

- paliki drewniane (dla punktéw naroznych, robo6t ziemnych, kraweznikow),

- pale lub prety osadzone w betonie wlanym do wykopanego dotu (punkty osnowy podstawowej i nizszej klasy
wewnatrz obszaru budowy),

- prefabrykowane bloki betonowe (punkty osnowy podstawowej lub repery) wykonane i zastosowane zgodnie z
normg PN-ISO 4463-2:2001, w zaleznosci od przewidywanego zastosowania i oczekiwanej trwatosci.

Materiaty przewidziane do wykorzystania przy stabilizacji celéw i stanowisk pomiarowych powinny spetnia¢
wymagania statosci i trwatosci.

Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ aktualne dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia

2004r. Dz.U. nr 92 poz. 881 "O wyrobach budowlanych" dla wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (Polskie Normy, deklaracje zgodnosci, znak budowlany Aprobata Techniczna wydana
przez IBDIM w Warszawie w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie Normy).

3. SPRZET

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze byé uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem tego
rodzaju robét.
4. TRANSPORT

Transport materiatbw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywacC sie samochodami
skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- usung¢ 30 cm wierzchnig warstwe gruntu w obszarze projektowanej budowy,

- urodzajng glebe zgromadzi¢ na hatdzie i wykorzystac jg do rekultywacji terenu po zakonczeniu budowy.
5.2. Przygotowanie podtoza.

Grunty podfoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.3. Wykonanie koryta.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnoéci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg

roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkiad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeh.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie, zageszczenie
podtoza gruntowego do wskaznika zageszczenia IS = 0,96 , 0,98,

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.




7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla robot przygotowawczych jest jednostka miary przyjeta w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
8.2. Odbior robot
Roboty przygotowawcze uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjag projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wg jednostki przedmiarowej wykonanych robét przygotowawczych obejmuje:

—  roboty przygotowawcze,

— dostarczenie sprzetu na teren budowy,
—  kompletacje sprzetu,

— demontaz sprzetu

—  kontrole wykonanych robét.

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
—  zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub zasyp,
—  profilowanie dna koryta lub podtoza,
—  zageszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena jednostkowa m® przemieszczania mas ziemnych obejmuije:
- przemieszczanie urobku na nasyp lub na odkfad,
- niezbedne odwodnienie,
- wyrdéwnanie powierzchni,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow




