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1. Przedmiot SSTWIiOR



Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru Robét, zwanych dalej
szczegotowg specyfikacja techniczng (SST) sg to wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla zamierzenia ,,Budowa sceny letniej oraz
ogodlnodostepnych migjsc aktywnosci fizycznej (sitowni zewnetrznej) przeznaczonych do wypoczynku, sportu
i rekreacji mieszkancéow miejscowosci Kruszyn wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu wokot inwestycji przewidzianej do realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej
w obrebie 0012 Kruszyn - gm. Wioctawek”.
2. Szczego6lowy zakres robot
. Zainstalowanie szafy zasilajgcej projektowane obwody.
. Montaz okablowania.
. Montaz stupéw oswietleniowych.
. Montaz opraw oswietleniowych.
. Pomiary.
. Okreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ :
a) budynek wraz z instalacjami urzgdzeniami technicznymi
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami urzgdzeniami
C) obiekt matej architektury
Budynek — nalezy przez to rozumiec teki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowle a takze roboty polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktorej sg prowadzone roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy
Pozwolenia na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie robot lub wykonywania robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym i wykonawczym, dziennik budowy, protokét odbioréw czesciowych koncowych, w miare potrzeby
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiekt, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, obmiaréw przypadku realizacji
obiektu metodg montazu — takze ziennik montazu
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8 ustawy ,,
PRAWO BUDOWLANE”
Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robat.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
Materiaty — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
Przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowania
Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub firme wykonujgca roboty budowlane
OST - nalezy przez to rozumie¢ ogoélng specyfikacje techniczng
SST - nalezy przez to rozumie¢ szczegodtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
BHP - nalezy przez to rozumie¢ zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w stosownych
przepisach
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
4. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.
Ogdlne wymagania podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, wytycznymi
i warunkami technicznymi.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét ich zgodno$¢ z zakresem szczegétowym
robaét.
5. Materiaty

> szafka oswietleniowa SO
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kabel YKXS 5x6 mm?

kabel YKXS 5x25mm?

stupy oswietleniowe

oprawy oswietleniowe

6. Gtebokos¢ utozenia kabli bezposrednio w ziemi wg normy PN-76/E-05125

Glebokosc¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla gérnej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej:

50 cm — w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem, przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego, do zasilania przeswietlonych znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego,

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi
na uzytkach rolnych,

Jezeli gtebokosci te nie moga by¢ zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obej$ciu podziemnych urzgdzen,
dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy umiesci¢ w
rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ wewnetrzng srednice réwng co najmniej 1,5—krotnej
zewnetrznej srednicy wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do
rur i otworow blokow powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem widknistym i gling.

Glebokos¢ ulozenia kabla w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach w stosunku do: innych kabili,
urzadzen podziemnych, drég kotowych, drég kolejowych, rzek, i innych wéd powinna spetniaé¢
wymagania podane w punktach od 3.1.6. do 3.1.7.7. w/w normy.

7. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach, wejsciach do kanatoéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dlugosc kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna byé na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze:

- niebieskim — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV,

- czerwonym — w przypadku kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Folia powinna mie¢ grubos¢ co najmniej 0,5 mm. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone
kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm.

Ponadto trasa kabli utozonych w ziemi na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktéw terenu powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi
wkopanymi w sposéb nie utrudniajgcy komunikacji oraz prac rolnych w terenie. Na oznacznikach nalezy
umiesci¢ trwaty napis w postaci ogélnego symbolu K. Zaleca sie oznaczanie miejsca utozenia w ziemi muf
kablowych oznacznikami wkopanymi w ziemie nad mufg kablowg i oznaczonych literkg M albo na terenach
zabudowanych za pomocg oznacznikéw Sciennych umieszczonych na budynkach i trwatych ogrodzeniach na
wysokosci 150 cm nad chodnikiem. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach
okoto 100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan
lub zblizen.

Przy skrzyzowaniach z rzekami sptawnymi i zeglownymi potozenie linii kablowych nalezy oznaczy¢ na
obu brzegach trwalymi tablicami ostrzegawczymi, dobrze widocznymi ze $rodka rzeki. Tablice nalezy
ustawi¢ na osi trasy linii kablowej, umieszczajac je na stupkach i wysokosci co najmniej 2 m,
plaszczyzng réwnolegle do rzeki. W pewnych przypadkach, np. przy bardzo szerokich wodach, zamiast
tablic — lub niezaleznie od nich — moga byé¢ zainstalowane plywajace boje wskazujagce miejsce i
kierunek utozenia kabla. O potrzebie i rodzaju oznaczenia skrzyzowania decyduje administracja drég
wodnych.

8. Wykonanie robét

1.Trasa instalacji elekirycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw.

2. Wszystkie przejscia obwodow elektrycznych na skrzyzowaniach z innymi instalacjami musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

3. Przejscia wymienione wyzej nalezy wykona¢ w przepustach rurowych.

4. Roboty prowadzi¢ tak, aby mozna bylo je prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenia, a pracownikéw
na wypadki przy pracy.

W przypadku napotkanie niezidentyfikowanej instalacji nalezy powiadomi¢ dziat techniczny.

5. Prace wykonywane mogg by¢ tylko przez personel posiadajgcy uprawnienia do pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych. Wymagane jest Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci na stanowisku eksploatac;ji.
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Podstawowe wymagania formalne dotyczgce instalacji elektrycznych stanowigcych wyposazenie obiektéw
budowlanych zawarte sg w ustawach

- Ustawa "Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r., Nr 106 poz. 1126

- Ustawa z 27 marca 2003 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dz. Ustaw
z 2003, o zmianie ustaw Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw ( Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 718 )
- Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Z 2003 r. Nr 147 poz. 1229 )

- Ustawa z 27 lutego 2003 o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. z 2003 nr 52, poz. 452
Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364.

9. Kontrola jakosci robét i materiatow.

Wszystkie prace elekiryczne powinny by¢ prowadzone przez pracownika posiadajgcego uprawnienia do
eksploatacji w zakresie montazowym i konserwacji instalacji elektrycznych. Wszystkie uzyte materiaty muszg
posiadac certyfikaty. Kable i przewody przed uftozeniem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem wartosci
rezystanciji izolacji. W przypadku nie uzyskania wartosci zgodnych z normg przewody takie nie wolno uktadac.
10. Odbior robét.

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych obejmuje

. Pomiary rezystancji izolacji instalaciji, ktéry nalezy wykonac dla kazdego odcinka obwodu oddzielnie ;
pomiaréw dokona¢ megaomomierzem o napieci 500 V lub 1000 V Zmierzona rezystancja nie powinna by¢
nizsza od 0.5 MQ

. Pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych, ochronno neutralnych i sprawdzenie

warunkéw samoczynnego wylgczenia zasilania (dawniej ,skutecznosci zerowania”)

Po wykonaniu prac elektryk posiadajgcy uprawnienia SEP wykonuje pomiary rezystancji izolacji, pomiary
skutecznosci samoczynnego wytgczenia.

Sprawdzenia odbiorcze powinny byé wykonane zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

Catos¢ prac nalezy udokumentowac w postaci dokumentacji powykonawczej

Po wykonaniu ruchu prébnego i przestawieniu wszystkich dokumentéw odbiorowych komisja powotana przez
inwestora przy udziale inspektora nadzoru dokonuje odbioru.

11. Przepisy zwigzane.

1. Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce, w tym Ustawg Prawo Budowlane oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru.

2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg
skfadania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

3. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Tekst jednolity: Dz. U. Nr. 207, poz. 2016 z 2003 r.
pbzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr. 75 poz. 690 ze zmianami )

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 108, poz. 953 z 2002 . )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr. 92, poz. 881 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE ( Dz. U. Nr. 195, poz. 2011 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 249, poz. 2497 )

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U.
z 2004 r. Nr. 198, poz. 2041

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr. 47, poz. 401 )

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr. 169 poz. 1650 )

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202 poz. 2072 ).



