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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
» zlecenia Inwestora
> Wwizji w terenie

> obowigzujacych przepiséw

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej dotyczacej:
Budowa sceny letniej oraz ogolnodostepnych miejsc aktywnosci fizycznej
(sitowni zewnetrznej) przeznaczonych do wypoczynku, sportu i rekreacji
mieszkancow miejscowosci Kruszyn, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
oraz zagospodarowaniem terenu wokot inwestycji przewidzianej do realizacji na
dzialce o nr ewid. 76/19 potozonej w obrebie 0012 Kruszyn - gm. Wioclawek.
Oswietlenie ulic i ciaqgow pieszych

1. Zasilanie
Zasilanie projektowanych stanowisk oswietleniowych odbywac sie bedzie z projektowanej
szafy TR1 zlokalizowanej na projektowanej scenie, szczegdtowo przedstawiono w czesci
rysunkowej. Dla projektowanego oswietlenia przewidziano obwdd osSwietleniowy z
zabezpieczeniem S301 B10A. Z szafy TR1 wyprowadzi¢ projektowany kabek YKXS 5x16mm?
i uktadac po projektowanej trasie zgodnie z rysunkiem nr EO1.
Wzdtuz projektowanego kabla zasilajgcego stanowiska oSwietleniowe uktadaé, jako
uziemienie, ptaskownik FeZn 25x4mm.
Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z zatgczonym opisem, opracowanym na podstawie normy N-
SEP-E-004.

2. Zakres prac przewidzianych projektem
Projekt przewiduje oSwietlenie placu zabaw zgodnie z czescig rysunkowa.
Do podtaczenia kabla stosowac ztgcza kablowe IZK.

W stupach stosowac wktadke topikowg gG 2A.
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Wszystkie stupy montowane do prefabrykowanych fundamentach dostarczanych wraz ze
stupami od jednego dostawcy.

Oprawy (w stupie) zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 mm?.

Szafe TR1 wykonac z tworzywa termoutwardzalnego na fundamencie prefabrykowanym,
wyposazyC W zabezpieczenia rdéznicowo-prgdowe oraz nadmiarowoprgdowe dla
projektowanych obwoddw gniazd (gniazda modutowe na szyne TH), na wewnetrznej stronie
drzwiczek umiesci¢ schemat ideowy zasilania.

Kabel nalezy uktadac zgodnie z zapisami w normie N-SEP-E-004.

Ukfadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie, itp. Ponadto przy ukfadaniu powinny by¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie
budowanej linii kablowej. Kable nalezy uktada¢ w takich odlegtoSciach, aby w normalnych
warunkach pracy i przy zaktoceniach nie wywotywaty w sasiednich liniach elektrycznych
niepozadanych zjawisk, np. indukowania pradéw.

Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy ukfada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie
nalezy ukfadac kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby
uszkodzi¢ kabel, np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Utozone kable nalezy
zasypac warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykryc¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé
folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Przy uktadaniu kabli
mozna zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla — w przypadku
kabli wielozytowych o izolacji gumowej lub z tworzyw sztucznych.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
a) 490 C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowej,

b) 0° C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w poz. a) i b) temperatura otoczenia

i temperatura uktadanego kabla — wg. ustaler wytworcy. Dopuszcza sie uktadanie kabli przy
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nizszej temperaturze otoczenia niz wg. poz. a) i b), jednak nie nizszej niz -10°0 C, jezeli

temperatura zadnym miejscu kabla podczas jego uktadania nie jest nizsza niz wg. poz. a)

lub b). Zaleca sie ogrzewanie kabli pradem elektrycznym przeptywajacym przez zyty lub zyty

i powtoke metalowa. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej

powierzchni kabla gornej warstwy powinna wynosic¢ co najmniej:

70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli
utozonych w ziemi na uzytkach rolnych,

Jezeli gtebokosci te nie mogg by¢c zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejsciu

podziemnych urzadzen, dopuszczalne jest utozenie kabla na mniejszej gtebokosci, jednak

na tym odcinku kabel nalezy umiesci¢ w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny

mie¢ wewnetrzng $rednice réwng co najmniej 1,5-krotnej zewnetrznej S$rednicy

wprowadzanego kabla, nie mniejsza jednak niz 50 mm. Miejsca wprowadzenia kabli do rur

i otworéw blokdw powinny by¢ uszczelnione, np. materiatem witoknistym i gling.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki

rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach

charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i rur.

Na oznacznikach kabli nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- dtugosc¢ kabla,

- adres zasilania,

- nazwe uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szerokosci oznaczona folig z

tworzywa sztucznego o trwatym kolorze:

niebieskim w przypadku kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1 kV.

3. Opis projektowanych stanowisk oswietleniowych

Wszystkie stupy o$wietleniowe, na wysokosci 30cm od terenu, dodatkowo zabezpieczyc

powtokg malarskg w kolorze szarym jako dodatkowg ochrone antykorozyjna.

S1 — Oprawa LED parkowa, kolor grafitowy, strumien wyjsciowy 3630 Im, IP65 4000K

montaz na stupie grafitowym h=5m na dedykowanym fundamencie ze zlgczem
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bezpiecznikowym i elementami $rubowymi typ PARK LED [MProjekt Technika Swietina], lub
rownowazna
Oswietlenie sceny wykonac za pomocg projektowanych naswietlaczy:
A — Oprawa typu projektor do oSwietlenia sceny z regulacjg kata nachylenia,soczewkowana,
strumien Swietlny wyjsciowy 8000 Im, kolor obudowy biaty , IP65, 4000K TYP FLD LED
[MProjekt Technika Swietlna]
Do opraw na scenie ukfada¢ kabel YKY 3x1,5mm? w rurkach elektroinstalacyjnych
mocowanych do konstrukcji stalowych i zelbetowych.
3. Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen przyjeto:

SAMOCZYNNE ODLACZENIE W UKLADZIE TN-C-S.
Przewody ochronne nie mogg by¢ przerywane bezpiecznikami ani fgcznikami.
Miejsca wymagajace ochrony tgczy¢ za posrednictwem przewodow ochronnych z zaciskami
PE.
Na stanowiskach oswietleniowych koncowych oraz dla projektowanej szafy TR1 nalezy
wykonac uziom pograzany 4x1,5m.

Rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.

4. Uwaga koncowa

Catosc instalacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed przystgpieniem do robdt uzyska¢ pozwolenie na budowe linii o$wietleniowej

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy linii
kablowej oraz stanowisk o$wietleniowych, a po zakonczeniu robot sporzadzi¢ powykonawczg
inwentaryzacje.

Po ufozeniu kabla, przed zasypaniem nalezy dokonac odbioru technicznego przez stuzby
eksploatacyjne.

Wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji kabla oraz opornosci uziemien roboczych.

Wszystkie instalacje powinna wykonac profesjonalna firma, posiadajgca aktualne szkolenia.
Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku musi nastgpi¢ po wykonaniu wszystkich
wymaganych pomiardw urzadzen oraz przewoddw instalacji protokolarnie. Po zakonczeniu
robot Wykonawca wraz z dokumentacjg powykonawczg zobowigzany jest przekazac

Certyfikaty Zgodnoéci na wszystkie zainstalowane urzadzenia oraz Swiadectwa Dopuszczenia
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na urzadzania, ktdére muszg takie Swiadectwo posiadac.

CatosS¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przed oddaniem do eksploatacji wykonanych poszczegolnych instalacji w w/w proj. obiekcie
nalezy wykona¢ wymagane pomiary zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
zagadnienia ujete w czesSci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg, winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
Warunki wykonania prac dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w niniejszym
opracowaniu. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw systemu wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacja
projektowg obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji.

Opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i
instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim
przypadku musi uzyskac¢ pisemng zgode od Opracowujgcego na zastosowanie zaproponowanego
rozwigzania. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetniac
obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdbw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci

wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

dla potrzeb Budowa sceny letniej oraz ogodlnodostepnych miejsc aktywnosci
fizycznej (silowni zewnetrznej) przeznaczonych do wypoczynku, sportu i
rekreacji mieszkancow miejscowosci Kruszyn, wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu wokét inwestycji przewidzianej do
realizacji na dziatce o nr ewid. 76/19 potozonej w obrebie 0012 Kruszyn - gm.
Wioctawek.

Oswietlenie ulic i ciggdw pieszych

1. Zakres robot dotyczy budowy odcinka kablowej linii o$wietlenia z zastosowaniem
projektowanych stupdw stalowych wkopywanych zasilanego kablem typu

YKXS 5x16 mm? + FeZn 25x4.

2. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi — prowadzone prace przy wykopach.

3. Przewidywane zagrozenie to prace zwigzane z zastosowaniem dzwigu przy stawianiu

stanowiska o$wietleniowego oraz prace na wysiegniku samochodowym podczas montazu

oprawy oSwietleniowej na stupie oSwietleniowym. Prace te nalezy wykonywac zgodnie z

przepisami BHP.

4, Wskazane jest przeprowadzenie instruktazu osdb wykonujgcych prace montazowe
stwarzajgce zagrozenie.

5. Teren objety pracami montazowymi oraz wykopami nalezy wygrodzi¢ zabezpieczajac

w ten sposdb dostep 0sdb postronnych na teren budowy.

Whiosek:

Na etapie robdt budowlanych wystepujg elementy prac podane w Rozporzadzeniu z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ktére stwarzajg szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia na budowie jest wymagane.
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Czes¢ rysunkowa

Rys. nr EO1 — Zagospodarowanie terenu
Rys. nr E02 — Schemat ideowy TR1

Rys. nr E03 — Schemat ideowy zasilania
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