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Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Szymon Pawlak nr dow. osobistego DAB 707570
zamieszkaly w Osielsku przy ul. Gryczanej 26, kod pocztowy 86-031

Oswiadczam, ze projekt budowlany

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przylgczami oraz
kanalizacjg teletechniczng do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul.
Pomorskiej 81-83

dziatki nr: 81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118
35/6 obreb 126

opracowany na rzecz Inwestora:

Komunaline Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Ks. Schulza 5; 85-315 Bydgoszcz

inz. Szymon Pawlak
Uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzqd{eﬁ iepinych, wentylacyjnych,
............ 18.11.2020................. gazowych, wodaciggowyehA kanalizacyjnych
KUP/Q157/PW 02/06

Data zlozenia oswiadczenia Podpis skiadajééegp }évﬁiadczenie <

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzyggchnicznejn

Os$wiadczenie sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Katarzyna Paszkowska nr dow. osobistego ASL 112160 -
zamieszkata w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 24/17, kod pocztowy 85-064

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycii:

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przytaczami oraz
kanalizacjg teletechniczng do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul.
Pomorskiej 81-83

dziatki nr: 81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118
35/6 obreb 126

opracowany na rzecz Inwestora:

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0.
ul. Ks. Schulza 5; 85-315 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznei.

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
Upr. do proj, bez ograniczef-

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych; wentylacyjnych,
gazowych, wodocigga analizacyjnych
KUP/0@67/ s

./

Data ztozenia o$wiadczenia Podpis sktadajgcego oswiadczenie



Oswiadczenie projektanta
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Szymon Pawlak nr dow. osobistego DAB 707570
zamieszkaty w Osielsku przy ul. Gryczanej 26, kod pocztowy 86-031

Oswiadczam, ze projekt budowlany

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przylgczami oraz
kanalizacjg teletechniczng do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul.
Pomorskiej 81-83

dziatki nr: 81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118
35/6 obreb 126

opracowany na rzecz Inwestora:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. Schuilza 5; 85-315 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Szymon Pawlak
Uprawnienia do pr*gjektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalagyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzericieplnych, wentylacyjnych,
............ 21012021, gazowych, wodocig b analizacyjnych
KUR/01

Data ztozenia o$wiadczenia Podpis skiadé}écgg oéwiadczenie

Oswiadczenie sprawdzajgcego
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
Katarzyna Paszkowska nr dow. osobistego ASL 112160
zamieszkata w Bydgoszczy przy ul. Chodkiewicza 24/17, kod pocztowy 85-064

Oswiadczam, Zze projekt budowlany dotyczacy inwestycii:

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przytaczami oraz
kanalizacjq teletechniczng do budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul.
Pomorskiej 81-83

dziatki nr: 81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118
35/6 obreb 126

opracowany na rzecz inwestora:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
ul. Ks. Schulza 5; 85-315 Bydgoszcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzv technicznei.

mgr inz. Katarzyna Paszkowska
Upr. do proj. bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnyeh: Wentylacyjnych,
gazowych, wodociggaiwych i kanalizacyjnych
KU ; %?/96

Data zlozenia oSwiadczenia Podpis sktadajgcego oswiadczenie



KUJAWSKO
POMORSGKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
L BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Bydgoszcz, dnla 15 grudnia 20086 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0056/06
KUPOIIB/KK-0055-0126/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. UL 2 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 112 just 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z art. § ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 83, poz. 578) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Szymonowi Jerzemu Pawlak
inzynierowi o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 23 stycznia 1976 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0157/PWOS/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

w specjainoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania étro’ny, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniers budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji’ stuzy odwotanie do Krajov?ej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. '

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji %iﬂa

Otrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski

1. Pan Szymon Jerzy Pawlak V
ul. Ogrody 12/87 . Andrzej Markawski,
86-870 Bydgoszcz ) Markayskln

2. Okregowa Rada lzby
3. Giéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego -
4. ala KUSAWSKO POMORNAZSKRE
1ZBA INZYNIERDW BY Lol

w BYDGOSZORY V1OV,
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumimkieget

tel. 366 70 B0 « fax 366 7059

 Zazgodnosé zoryginalem ; ‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X6B-SUB-2TG *

Pan Szymon Pawlak o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0029/07

adres zamieszkania ul. Mielczarskiego 4/18, 85-796 Bydgoszcz ‘

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pray
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Bydgoszcz, dnia 26 czerwea 2006 r.

Sygn. akt: KUROIIB/KK-0054-0002/08

DECYZJA

a 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
yar 720011 Nr 5; poz. 42, z péin. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 2,
tawy:2 dnia 7-lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
. 28 zporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia
; ychwbudcwniciwie {Dz. .83, poz. 6578} w zwiazku
/. 22000 1 Nr98, poz. 1071, 2 p6Zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
. .nadaje
Pani Katarzynie Aleksandrze Paszkowskiej
magister inzymier-o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzone; dnia 26 stycznia 1978 r. w Kwidzynie

UPRAWN!ENIA BUDOWLANE
‘numerawidancyjny KUP/0067/POOS/06

do projektnwania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych ‘wentylacyjnych, gazowych; wodoc:qgowych i kanalizacyjnych
W rozurnieniu: pmeptsdw ‘obowiazujacych do 80 maja 2008 r. ~ podstawa prawna. § 28 ust. 1 rozporzadzenia
-Ministra Transportu:i Budowniciwa z dnia 28 kwistnia 2006 r: w-sprawie samodzieinych funkejl technicznych
. W budownictwie (Dz. U, Nr86,-poz. 817) :

UZASADNiENIE

Gm w calobe i’ streny, ‘na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
T, danychfuprawnkﬁ budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

5Kmi¢wej ‘Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6KH-VMS-QPE *

Pani Katarzyna Paszkowska o numerze ewidencyjnym KUP/I1S/0287/06

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 24/17, 85-064 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryflkacy n‘egé zbéﬁnédt?eﬁla
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Iz’by |nzyn|eLi"oW““‘('
Budownictwa.
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NN ol \! WARUNKI PRZYEACZENIA OBIEKTU E/MW/18/2019
é{m?ge[ql'tsc?%z‘%swf DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ
85-315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 18 stycznia 2019 r.

Moderator Inwestycje
Spélka z o.0.

ul. Focha 12

85-070 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej kompleksu pigciu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systeméw cieptowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
2007 r., Nr 16, Poz. 92) oraz zlozonych wnioskéw o przylaczenie obiektéw do miejskiej sieci
cieptowniczej, Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. w Bydgoszczy
okresla warunki techniczne prz'quczenia.

1. Przewidvwana moc cieplna (okreSlona w oparciu o wnioski zlozone przez Wnioskodawce).

Qco [kW] | Qcwmax [kW] | Qcwe [kKW] Qwen [kW]
Budynek A 175,0 - 90,0 32,0 -
Budynek B 190,0 97,0 35,0 -
Budynek C +D 330,0 184.,0 67,0 -
Budynek E 330,0 150,0 60,0 -

2. Miejsce przylaczenia do sieci cieplowniczej.

a) Zasilanie wezléw cieplnych nalezy zaplanowaé z sieci cieplowniczej 2xDN250 (wykonanej
w technologii preizolowanej), zgodnie z zalaczonym planem sytuacyjnym w skali 1:1000.

3. M1e|sce dostarczenia czynnika SrZewczego.

a) Miejscem dostarczania energii cieplnej beds wezly cieplne, zlokahzowane w odpowiednio
przygotowanych pomieszczeniach.

4. Parametry czynnika grzewczego. -

a) W sezonie grzewczym 130/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnetrznego.
b) W sezonie letnim stale 70/35°C

a) Slec c1eplowmczq na odcmku od mle_]sca w%a,czema, z przejsciem przegggh@g E@@pﬁé@g
JOga budowiane do phojely
wprowadzenia na teren dziatki inwestora przew1dz1ec o $rednicy ZW*I i mm, b dmm : z‘(

Tflagm'x‘{‘?;% E:
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b) W projektowaniu uwzgledni¢ wymiane fragmentu istniejacego przylacza cieptowniczego do
‘ obiektu handlowego przy ul. Pomorskiej 73A, przebudowujac je na $rednice 2xDN100.
¢) Pozostaly, nie przebudowywany fragment przylacza cieplowniczego 2xDN40 do obiektu
handlowego przepia¢ do nowo projektowanej sieci 2xDN100 oraz dodatkowo doposazy¢
w zawory odcinajgce zlokalizowane w studni zaworowej.

d) Po wprowadzeniu na teren dziatki inwestora érednice projektowanej sieci cieptowniczej
zredukowaé sukcesywnie w miarg przylaczania kolejnych budynkéw i zmiany obcigzenia
cieplnego gléwne;j sieci dosylowej.

e) Bezposrednie przylacza do wezléw cieplnych nalezy zaprojektowaé o $rednicy uwzgledniajgce;j
ich potrzeby cieplne.

f) Sieci cieplownicze nalezy projektowaé w technologii rur preizolowanych z alarmem.

g) Na projektowanej sieci cieplowniczej 2xDN100, jak najblizej punktu wiaczenia, nalezy
zaplénowac’ zawory odcinajace. Jezeli jest to technicznie mozliwe, zaleca sie zastosowanie
typowej studzienki z kregéw betonowych, wraz z zaworami odcinajacymi preizolowanymi.

h) Dodatkowe odcigcia zaplanowaé na bezposrednich przytgczach do budynkéw.

i) Sieci cieplownicze projektowane w technologii rur preizolowanych powinny byé wyposazone
w instalacj¢ alarmowa typu impulsowego. Sposéb polaczenia projektowanego systemu
alarmowego z istniejacym systemem alarmowym nalezy uzgodni¢é w Dziale Zarzadzania
Infrastrukturg KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

J) Wzdluiz projektowanego cieplociggu przewidzieé rurociag kablowy dla przewodéw
teletechnicznych (wymagania okreslono w Zataczniku nr 4 do warunk6w technicznych).

k) Do projektu nalezy dotaczyé protokot z narady koordynacyjnej Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;.

6. Wymogi dla lokalizacji pomieszczen przeznaczonych na wezly cieplne.

a) Pomieszczenie dla kazdego wezla cieplnego nalezy zlokalizowaé przy $cianie zewnetrznej
danego obiektu, od strony projektowanej sieci, w celu umozliwienia doprowadzenia

przylacza z zewnatrz bezposrednio do wezla.
b) Planowang lokalizacje weztow cieplnych w obiektach nalezy uzgodnié pisemnie w KPEC

Spéika z 0.0., uwzgledniajgc wymogi zawarte w lit. a).

7. Wymogi dla projektowania pomieszczenia wezla cieplnegc
a) Pomieszczenie przeznaczone na wezel cieplny winno spelniaé wymagania okreslone
w dokumencie ,,Wytyczne dla pomieszczeh weztéw cieplnych”, ktéry stanowi zalgcznik do

warunkéw technicznych.

8. Wymogi dia prejektowania modulu przvlaczeniowego.

a) Urzadzenia wchodzace w skiad modulu przylaczeniowego, tj. uklad pomiarowo -
rozliczeniowy oraz regulator réznicy ci¢nien z ograniczeniem przeptywu, dobiera i dostarcza
KPEC Sp. z 0.0. w Bydgoszczy. Urzadzenia te pozostajg na majatku Spotki KPEC.

,
. . . . 9 2TUalVe
b) Uktad pomiarowo - rozliczeniowy sklada sie z: ZA ZGODONOSC

- cieptomierza do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta, Z ORYGINALEM
W o . y e . . N . . - 5 s %

- wodomierza do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci c1eplowmcz§?) . gﬁe_h%wnagg}m ja

instalacji odbiorczych i uzupetniania ubytkéw wody w tych instalacjachuienia budowlane do |

Wl

j ini idzieé miej ; , Lerowamia rabaiani budowianym

¢) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz regulatora rézAiffs fﬁ%@éﬁ%&%@m&@
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d) Projektant powinien przewidzie¢ miejsce na montaz przetwornika przeptywu cieplomierza na
rurociggu  przeciwnym w stosunku do zaprojektowanego zaworu téznicy cisnief
zograniczeniem przeptywu. Nalezy projektowal cieplomierze z ultradZzwiekowym
przetwornikiem przeptywu, z opcjg zdalnego odczytu. Czujniki temperatury lokalizowaé
mozliwie jak najblizej gtéwnych zaworéw odcinajacych.

e) Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej nalezy stosowaé urzadzenia do pomiaru
ilogci ciepta zuzywanego do przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

9. Wymogi
a) W pracach projektowych nalezy korzystaé z wytycznych okreslonych w Zatgczniku nr 2 oraz
Zakgczniku nr 3 do warunkéw technicznych.

wstepnemu uzgodnieniu w KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy.

11. Wymagana dokumentacja techniczna.

a) Do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ komplet dokumentacji: budowy sieci cieplowniczej, wezla
cieplnego z AKPiA oraz instalacji wewnetrznych.
b) Dokumentacja powinna byé sporzadzona zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w sprawie
- szezegtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

12. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci oraz miejsce rozgraniczenia eksploataciji instalaciji lub

a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC Spétka z 0.0. w Bydgoszczy
zostanie okreslona w umowie przylaczeniowej.

13. Termin waino$ci warunkéw technicznych.
a) Warunki techniczne zachowujg wazno$é przez okres dwéch lat od dnia ich okreglenia,

14. Zalaczniki.

a) Plan sytuacyjny z lokalizacja planowanego miejsca wiaczenia do sieci cieplowniczej,

b) Zalacznik nr 1 — ,,Szczeg6towe warunki techniczne podtaczenia do m.s.c.”.

¢) Zatgcznik nr 2 - ,,Szczegétowe warunki techniczne podigczenia do m.s.c. - Branza — aparatura
kontrolno-pomiarowa i automatyka”.

d) Zatacznik nr 3 — ,,Szczegotowe warunki techniczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych
w weztach c.0.”.

e) Zatacznik nr 4 — ,Warunki techniczne uktadania przewodéw teletechnicznych”.

f) Wytyczne dla pomieszczen weziow cieplnych.

_— gﬁa ZGODNOSC
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b)
c)

d)

d)
€)

g)
h)

1)

Zalgcznik Nr 1 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODEACZENIA DO M.S.C.

Sieé cieplna

Sieci cieplne podziemne i nadziemne montowane z rur preizolowanych z alarmem za
wyjatkiem preizolowanych rur podwdjnych.

Minimalna $rednica przytacza ¢ 33,7/90 dla rur tatwogngcych ¢ 28/90 mm.
Preizolowane rury i ksztattki oraz wszystkie inne elementy wyposazenia sieci powinny by¢:
dopuszczone do stosowania w budownictwie to znaczy powinny mie¢ certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci na zgodnos¢ z Polskg Norma PN-EN 253/2005, PN-
EN 448/2005, PN-EN 488/2005, PN-EN 489/2005 lub odpowiednia Aprobata
Techniczng;

stosowanie do budowy sieci cieptowniczej zgodnie z przeznaczeniem i parametrami
technicznymi pracy zapisanymi w Polskiej Normie lub Aprobacie Techniczne;j.
Polaczenia rur preizolowanych tylko materiatami termozgrzewalnymi.

Sieci cieplne w pomieszczeniach kubaturowych montowa¢ z rur stalowych bez szwu w/g
PN- /H-74219 zgodnie z normami PN- /H-34031 oraz PN- /B-10405.

Minimalna srednica przytacza ¢ 38 x 2,9 mm.

Izolacje termiczng wykona¢ z tupek z pianki poliuretanowej.

W rozleglych sieciach sterowaé ich podzial przez montaz armatury odcinajgcej (zawory
kulowe, kurki cylindryczne, klapy).

Calosé armatury na sieci fgcznie z zaworami na spigciu i pierwszymi zaworami
odcinajacymi w wezle stosowaé na cisnienie 2,5 MPa.

Migdzy zaworami na spigciu zamontowaé manometr i kryzg dfawiaca $rednicy 2,0 mm,
Préby cisnienia dla rurociggdw wraz z armatura

- na zimno — 2,4 MPa, -

- na gorgco — na maksymalne parametry robocze.

Komory sekcyjne wykonaé zgodnie z BN-77/8973-11.

Do projektéw docelowych sieci osiedlowych lub sieci czteroprzewodowych
niskoparametrowych zatgczy¢ projekt regulacji c.o. i c.w.u.

Plukanie sieci wykonywaé mieszankg wodno-powietrzna.

Przystosowaé sieci do telemetrycznego przekazywania danych.

Wezly cieplne w budynkach

Podtgczenie do sieci tylko posrednie — wymiennikowe.

Lokalizacje pomieszczenia wezla cieplnego ustali¢ od strony wej$cia projektowanego
przyltacza cieptowniczego do budynku.

W przypadku niemozliwosci spetnienia warunku j/w wiasciciel podigczanego obiektu
ustanowi nieodplatng stuzebnos¢ gruntowg na rzecz KPEC z tytutu prowadzenia w/w
przylacza przez kubaturg budynku do wezla cieplnego.

Pomieszczenie wc;zta cieplnego musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-02423/1999.
Zamkniecie pomieszczenia wezta drzwiami metalowymi.

Okna wezla cieplnego nalezy okratowad (me dotyczy bud. jednorodzinnych).

Instalacje wezta cieplnego wyprébowaé na ci$nienie 1,6 MPa, a wymienniki na ci$nienie
prébne podane przez producenta.

Wezel wyposazy¢ w przyrzady pomiarowe ci$nienia i temperatury urzadzen tam gdzie

wystepuje zmiana ich wartosci.
Wymienniki stosowaé tylko ze stali nierdzewne;j (np typu S-1 lub JAD i jegoipod @p @?‘é@%@

(25N Y

ptytowe dla cieplownictwa.
Na przewodzie powrotnym z wymiennika c.w.u. po stronie wysoklch paramet@xg%y@ 5%5 ALEM
zamontowac zawor regulacyjny z czujnikiem umieszczonym na wyjsciuc.w.u.z =y
wymiennika II stopnia lub w przypadku uktadu jednostopniowego na wyjsciu cieplej wody .

z wymiennika. int. Szymon °
Maksymalna temperatura c.w.u. nie moze przekracza¢ 60°C, ~ Uprawnienia budowlane d
_  Herowania robotami i
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k) Pompy stosowa¢ bezdtawicowe z mozliwoscig pracy o zmiennej wydajnodci.

1) Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02413 lub PN-
99/B-02414.
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytaczonych do sieci
cieplnych wykonaé zgodnie z PN-91/B-02416.

1) Wyposazenie wezla w aparature pomiarows (licznik ciepta) oraz zawér stabilizacji ci$nienia
z ograniczeniem przeptywu bezposredniego zapewnia i montuje KPEC jako dostawca

energii cieplnej.

3. Instalacja wewnetrzna budynku
a) System instalacji dwururowej (inne systemy wymagaja odrebnych uzgodnien).
b) Wykonanie instalacji i préby cisnienia wg PN- /B-10400.
¢) Stosowac osobne rozprowadzenia dla nagrzewnic.
Nagrzewnice zaopatrzy¢ w zawor elektromagnetyczny z obejsciem.
d) Wydzieli¢ zasilenie czg$ci ustugowej z instalacji c.o. budynku mieszkalnego z mozliwoscig

zamontowania odrebnego licznika ciepta.
e) Odpowietrzenie instalacji wykonaé w/g PN-91/B- 02420
f) Na poszczegélnych przewodach powrotnych c.o. przy rozdzielaczu powrotnym w wezle
montowac termometry.
Instalacje wyregulowaé na rozdzwlaczach pionach i grzejnikach za pomocg kryz. Przy
- stosowaniu dwunastawowych zawor6w termostatycznych przy grzejnikach kryze zastepuje
nastawa wstepna.
h) Instalacja cieptej wody uzytkowe_] powinna by¢ wykonana z materialtéw pozwalajgcych na
okresowe przegrzewanie cieptej wody uzytkowej w celu zwalczania bakterii typu

Legionella.
i) Projekt regulacji powinien zawieraé:

- karte danych wyjsciowych ( kubature budynku, powierzchnia ogrzewalna,
charakterystyka cieplna budynku W/m?, zapotrzebowanie ciepta na c:0., ci¢nienie
dyspozycyjne na rozdzielaczach),

- wydruk obliczen hydraulicznych instalacji,

- opis dzialek na rozwinieciu instalacji.

J) Phukanie instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z PN- / B-10400.
k) W centralach cieplnych przewidzieé stosowanie preparatu hydro.

II. Wymagania ogélne
Wszystkie projekty branzowe c.o. winny byé uzgodnione z KPEC.

1 egz. uzgodnionej dokumentacji pozostaje w naszym archiwum.

Jezeli w czasie wykonawstwa wniesiono poprawki do projektu nalezy je przeniesé do
egzemplarza archiwalnego lub dostarczy¢ dokumentacje powykonawczq

O terminie rozpoczecia budowy, zakoniczenia robét zanikajacych (dot. sieci cieptowniczej

zewn¢trzne3, wewnetrznej), przeprowadzonych préb c1smemowych i naciggach wstepnych

ruromqgow nalezy nas powiadomié, celem zapewmema uczestnictwa naszego przedstaw1c1ela

Zabrania si¢ wlgczyé nowe instalacje do pracujacych sieci cieplnych.

Po wykonaniu przylgcza na koricowych zaworach zalozy¢ zaslepki, ktére zostang przez nas
zaplombowane. Napetnienie instalacji wodg sieciows mozna wykonaé tylko w obecnosci
naszego pracownika,

Przy podlgczeniu budynku do pracujacej sieci nalezy komisyjnie ustawié i wycechowaé zawér

bezpieczenistwa, z czego sporzadzony zostanie protokél.

Jezeli sie¢ przebiega przez tereny zamknigte, inwestor przed rozpoczeciem budowy sieci

ureguluje stosunek prawny z wiaécicielem terenu zapewniajacy eksploatator%do%pa% FINOS

urzadzen sieci.

Odrys komor z planéw sieci przez nas posiadanych mozna dokonaé w Dmale“l@&‘ﬁm

Infrastrukturg KPEC. g, SEcman P ;:mf
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Zafgeznik Nr 2 do wzoru 10-6.05-02-703

SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PODLACZENIA DO MIEJSKIEJ SIECI
CIEPLOWNICZEJ

Branza - aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka

UKFADY AUTOMATYCZNEJ REGULACH

L Zakres stosowania
Niniejsze warunki techniczne dotycza wszystkich obiektéw zasilanych z miejskiego systemu

cieplowniczego. Niezbedne pomiary miejscowe ujete s3 w warunkach technicznych branzy
technologicznej.

H. Wymagania w zakresie projektowania i wykonawstwa

1. Projekt techniczny branzy akp i a powinien obejmowag wszystkie urzadzenia niezaleznie od miejsca ich
lokalizacji w obiekcie podlaczonym do sieci cieptowniczej.
2. Projekt musi by¢ opracowany kompleksowo i zawieraé m.in.:
— obliczenia i dobér zaworéw regulacyjnych,
— ustawienia, konfiguracje i parametry zastosowanych regulatoréw
— szczegbtows specyfikacje urzadzeri,
— schematy i miejsca zabudowy urzadzeri akp i a, w szczeg6lnodci czujnikéw temperatury, zawordéw
regulacyjnych,
—elektryczne schematy montazowe poszczegdlnych urzadzef,
— nastawy regulowanych wielkosci.
3. Obwéd CO wyposazony w czujniki temperatury:
- Zewnetrznej,
- zasilania instalagji CO,
- powrotu instalacji CO,
- powrotu za wymiennikiem CO po stronie MSC.
Czujnik temperatury powietrza zewngtrznego nalezy projektowaé od strony péinocnej budynkéw,
w miejscach niepodlegajacych innym wptywom jak tylko atmosferyczne lub, jezeli jest to niemozliwe,
w innym miejscu spetniajacym wyzej podane warunki. Wysokos¢ instalowania czujnika winna wynosié ok.
3 +4 m. Czujnik powinien by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
Czujnik cisnienia na powrocie instalacji CO.
4. Obwod CWU wyposazony w czujniki temperatury:
- za wymiennikiern CWU,
- za stabilizatorem,
~ cyrkulacji.
5. Przeptywomierze montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ przewodami zgodnie z DTR producenta danego

urzadzenia.
7. Ukdad sterowania pompa CO i cyrkulacji nalezy powiazaé elektrycznie z elm%“%%@?%ﬁ%@ f
. é LR AR L A AW
temperatury. > @g@"‘ i l

8. Nalezy podtgczy¢ licznik ciepta z magistrala M-BUS w rozdzielni elektrycznej Wezta c“reé # é‘g e B
9. Wodomierz uzupehiania podiaczyé do licznika ciepta in. ajgjsf ;::: i‘w

awnienia b
10. Uktady regulacyjne w wezle nalezy zestawi¢ w miare mozliwosci z ulzuéjéé;r’;; ”e_ et

o sania
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11. Regulatory w weztach nalezacych do KPEC powinny wspGlpracowaé z systemem nadrzednym
przedsigbiorstwa protokotem Modbus RTU.

12. Regulatory w wezlach nalezgcych do KPEC powinny odezytywaé dane do 5 licznikéw ciepla poprzez
magistrale M-BUS .

13. W weztach nalezacych do KPEC nalezy na powrocie instalacji CO zamontowaé czujnik cisnienia
1 podiaczy¢ do regulatora.

14. W weztach nalezacych do KPEC nalezy zamontowaé czujnik ruchu i podtaczyé do regulatora.

15. W celu zdalnego rejestrowania i kontrolowania parametr6w nosnika ciepta nalezy zamontowaé
W pomieszczeniu wezta gniazdo 230 V AC i komputerowe podlaczone do gléwnego punktu
dystrybucyjnego internet.

16.W przypadku wezléw nie nalezacych do KPEC, nalezy umozliwié podlgczenie urzadzenia do
zdalnego kontrolowania parametréw wezla przez system nadrzedny KPEC.

17.Projekt techniczny w zakresie akp i a nalezy uzgodnié w KPEC.

II. Wymagania w zakresie urzadzen automatycznej regulacji

1. Automatyka wezla cieplnego c. o.

Parametr regulowany: — cisnienie dyspozycyjne pomiedzy zasilaniem a powrotem sieciowym,

z ograniczeniem przeptywu bezposredniego z ograniczeniem przeptywu bezposredniego.

— temperatura wody do instalacji wewnetrzne; c.o. w zaleznosci od temperatury powietrza
zewnetrznego,

— regulacja temperatury powrotu sieciowego, ograniczenie przeplywu przy temperaturze powrotu
przekraczajgcej wartosé 70°C,

— sterowanie pompg obiegows c. 0. w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej, wylaczenie powyzej 15°C.

—czujnik ci$nienia na powrocie c. o. .

Sitowniki elektryczne zaworéw regulacyjnych w wezlach zmieszania pompowego powinny byé

Wyposazone w Sprezyne zwrotna.

2. Auto uktadéw otowania cieplej wody uzytkowe] c.w.u.

Parametr regulowany:

—temperatura c.w.u. na wyjsciu z wymiennika I1°,

— wartos¢ zadana max 55°C,

—regulatory powinny umozliwiac automatyczne, okresowe przegrzewanie ciepkej wody uzytkowej
(fimkcja Legionella).

ZA ZGODNOSC
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Zalgcznik Nr 3 do wzoru 10-6.05-02-203-1

5 SZCZEGOLOWE WARUNKI TECHNICZNE PRZY PROJEKTOWANIU INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ W WEZEACH C.O.

1. WSTEP

Przedmiot wymagan
Przedmiotem wymagat s wytyczne przy projektowaniu instalacji elektrycznych, ukladéw

sterowania i rozdzielnic dla urzadzen elektrycznych w weztach cieplnych c.o. i c.w.u.

Zakres stosowania
Wymagania stosuje si¢ do nowo budowanych oraz modernizowanych weztéw cieplnych.

Normy i przepisy zwiazane

Instalacje elektryczne c.o. i c.w.u w weztach cieplnych. powinny byé zaprojektowane wedtug
aktualnych norm i obowiazujacych przepiséw prawnych. '

2. WYMAGANIA
Zasilanie wezléw cieplnych

Zasilanie wezkéw cieplnych w energi¢ elektryczng nalezy uzgodnié z wiascicielem budynku.
Przy projektowaniu wezkéw w nowo budowanych budynkach, ktére beda docelowo
wlasnoscia KPEC oraz przy modernizacji wezléw cieplnych KPEC nie posiadajacych
oddzielnego licznika energii elektrycznej projektant branzy elektrycznej wystepuje w imieniu
Inwestora do Rejonu Energetycznego o wydanie warunkéw podigczenia wezla cieplnego do
sieci elektroenergetycznej.

Zaprojektowac odrebng lini¢ zasilajaca od gtéwnej rozdzielnicy budynku, kondygnacji lub
segmentu budynku do rozdzielnicy wezta cieplnego.

W obiektach o mocach cieplnych jednej sekcji do 0,SMW nalezy zaprojektowaé zasilanie
jednofazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym 16A, natomiast w obiektach o mocach
powyzej 0,5 MW jako tr6jfazowe z zabezpieczeniem przedlicznikowym wynikajacym z mocy
umowne;j. :

Minimalny przekr6j zyty przewodu zasilajgcego 4mm?. ;

Do pomieszczenia wezla cieplnego nie wprowadzaé instalacji elektrycznych nie nalezacych
do wezla, ’

Napedy pomp
Nalezy stosowaé zestawy pompowe z silnikami jednofazowymi przy wyzszych mocach,

tréjfazowe.
Zabezpieczenie silnika

~ zwarciowe .,
— przecigzeniowe A Z( @@E\@@g@

- przed pracg niepelnofazows , \J .
— zaleca si¢ stosowal zamiast bezpiecznikéw topikowych, § N%%"’zi%k%é

instalacyjne
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Uklad sterowania elektrycznego, funkcje
— wigczenie silnika reczne i automatyczne
— silniki ze stykowymi czujkami temperatury uzwojenia, nalezy wyposazy¢ w uktad
sterowania blokujacy samoczynne ponowne zalgczenie po ostygnieciu uzwojenia

silnika.

Rozdzielnica
Rozdzielnice elektryczng nalezy umiesci¢ blisko wejécia do pomieszczenia wezta cieplnego.

Wokoét rozdzielnicy zapewni¢ wolng przestrzefi.

Wszystkie urzadzenia elektryczne wezla zasili¢ z rozdzielnicy stopien ochrony IP 54 Iub
WYZSZy.

Z rozdzielnicy nie zasila¢ urzadzen elektrycznych nie nalezacych do wezla cieplnego.
Obudowa rozdzielnicy wykonana w postaci jednodrzwiowych szafek z tworzywa sztucznego
(klasa IT ochronnosci).

Wprowadzenie przewodéw do rozdzielnicy od dohu.

Na drzwiczkach rozdzielnicy umiescié wylacznik gléwny, przelaczniki manipulacyjne,
lampki sygnalizacyjne diodowe.

Stosowaé wytaczniki réznicowopradowe.

Instalacja elektryczna
W pomieszczeniu wezta c.0. w poblizu rozdzielnicy wezla nalezy zainstalowaé gniazda

wtykowe na napigcie 230V oraz na napiecie bezpieczne 25V (moc transformatora
ochronnego 100V A). Gniazda nalezy trwale oznaczyé.

Przewody prowadzi¢ w korytkach i rurkach instalacyjnych.

Przewody do silnikéw prowadzié od géry.

Do oswietlenia stosowaé oprawy §wietléwkowe. '

W pomieszczeniach wezla w formie otoku zamocowaé bednarke dla potaczen

wyréwnawezych, bednarke nalezy uziemié. Do bednarki nalezy podtaczyé rozdzielnice, rury
stalowe, zbiorniki, konstrukcje metalowe itp.
Bednarke nalezy podiaczyé¢ do uziomu otokowego budynku lub uziomu szpilkowego.

Dokumentacja techniczna wezla cieplnego powinna zawieraé:

— schemat zasilania wezta cieplnego,

— schemat zasilania urzgdzen elektrycznych wezta cieplnego,
— schemat sterowania pomp i innych urzadzen elektrycznych,
— oswietlenie wezla cieplnego,

— instalacj¢ potaczen wyréwnawczych,

— system ochrony od porazen,

— zestawienie materialéw.

3. UZGODNIENIA

Projekty techniczne instalacji elektrycznej, nalezy uzgodnié w Komunalnym
Przedsigbiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.
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Zatgcznik nr 4 do wzoru 10-6.05-02-Z03-1

Warunki techniczne budowy rurociggu kablowego dia przewodéw
teletechnicznych

Rurociag kablowy wzdtuz nowo projektowanych cieptociagdw nalezy budowaé z rur
HDPE @&40/3,7. Ilos¢ wtozonych rur od 2 do 6 w zaleznosci od waznosci i miejsca uloZenia.
W miejscach rozpoczgeia oraz zakretach projektowaé studzienki teletechniczne. Zalecane
jest uzgodnienie ilosci przewodéw i studzienek z Dziatem Automatyki KPEC Spétka z o.0.
Na projektach doktadnie pokaza¢ na mapie miejsce utozenia przewodéw teletechnicznych
i studzienek. Na projektowanych ciggach rurociagu kablowego budowaé studnie kablowe
typu SK1, SK2 oraz SKR-1. Ciggi kanalizacji kablowej powinny by¢ szczelne w kazdym
punkcie, niedostgpne dla zanieczyszczen statych, ptynnych i gazowych.
Przed ulozeniem rur dno wykopu winno by¢ wyréwnane i uksztaltowane ze spadkiem max
3%m. Podloze w miejscach po glazach, fundamentach, grubych korzeniach nalezy ubié
i wyréwnac.
Zasypywanie kanalizacji nalezy wykonywaé po ulozeniu calego ciggu rur miedzy dwiema
studniami. ’
Wprowadzone ciggi kanalizacji kablowej powinny konczyé sie w zabetonowanej czesci
gardla studni, badz komory cieplowniczej. Zrywanie nawierzchni powinno byé wykonane
w taki sposéb, aby zerwane elementy nawierzchni mogly byé w jak najwigkszym stopniu
uzyte do jej naprawy po ulozeniu kanalizacji i zasypaniu wykopoéw (dotyczy chodnikéw

z plyt betonowych).
Podczas budowy powinien by¢ zapewniony nadzér shuzb, ktére sg whascicielami uzbrojenia

terenu.

Po wykonanych robotach teren powinien byé doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wszelkie naruszenia szaty roslinnej powinny byé odtworzone.

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej kanalizacji teletechnicznej z urzadzeniami
uzbrojenia podziemnego (sie¢  wodno-kanalizacyjna, sie¢ gazownicza, kable
telekomunikacyjne i energetyczne) nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami
oraz uwagami zawartymi w uzgodnieniach branzowych.




10.

Wytyezne dla pomieszczeri wezléw cieplnych.

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen technologiczno-energetycznych

wezla cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem wezla, musi odpowiadaé wymaganiom

okreslonym w: |

a) Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. »W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynku i ich usytuowanie” (Dz. U, 2002 nr 75
poz. 690 z péZn. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999,

Lokalizacja wezla cieplnego w wydzielonym pomieszezeniu, przeznaczonym tylko na potrzeby

wezia cieplnego. Pomieszczenie powinno by¢ zlokalizowane przy $cianie zewnetrznej budynku,

od strony wejécia projektowanego przylacza cieplowniczego zasilajgcego obiekt, na poziomie

piwnic. Wszelkie odstepstwa od niniejszych zalozer nalezy uzgadnia¢é w KPEC Sp. z o.0.

W przypadku usytuowania wezla cieplnego’ w inmym miejscu niz przy écianie zewngtrznej

budynku, od strony przylcza, nalezy ustanowié nieodplatng stuzebno$é gruntowa na rzecz KPEC

z tytulu prowadzenia przylacza przez kubature budynku.

Do wezta cieplnego zapewnié¢ bezposredni oraz catodobowy dostep osobom obstugujacym

- urzgdzenia wezla cieplnego. Jezeli obiekt nie jest przeznaczony do statego przebywania ludzi lub

nie ma stalego dozoru, nalezy wykonaé do pomieszczenia wezla wejécie bezposrednie
z zewnatrz., , «
Pomieszczenie wezla musi byé wyposazone w wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewna.
Krotogé wentylacji w pomieszczeniu wezla powinna zapewniaé nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim. W uzasadnionych technicznie
przypadkach moze by¢ zastosowana wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna,
Pomieszczenie wezla musi byé wyposazone w kanalizacje grawitacyjng. Odwodnienie do
kanalizacji przez wpusty podiogowe wigczone do studzienki schladzajacej. Spadek w posadzce
wyprofilowaé w kierunku wpustéw podiogowych tub studzienki schiadzajacs;. Odptyw musi byé
zasyfonowany i powinien byé zabezpieczony przed cofnigciem sig Sciekéw w przypadku
wigczenia do kanalizacji ogélnosptawnej. W uzasadnionych technicznie przypadkach moze byé
zastosowane odwodnienie pompowe do wody gorgeej.

Posadzke i $ciany do wys_;okoéc_i min. 2,0m wykona¢ jako powierzchnie zmywalne.
Zaleca si¢ aby mim'ma]na wysokosé pomieszczenia wezla wynosita; :
- 2,0 m dla wezléw o catkowitej mocy maksymalnej < 75,0 kW (domki jednorodzinne);
- 2,2 m dla wezléw o catkowitej mocy maksymalnej 75,0 + 500,0 kW wigcznie;

- 2,5 m dla wgzléw o catkowitej mocy maksymalnej > 500,0 kW,

Minimalna powierzchnia pomieszczeri przeznaczonych na dwufunkcyjne wezly cieplne,
w zaleznoéci od mocy powinna wynosié: . ‘

- do 150 kW — 10m’,

- 150+ 500 kW ~ 15m?

- powyzej 500 kW - 20m”, . S
Dla kazdej dodatkowej fimkeji (c.t. i inne) podane wyzej powierzchnie nalezy zwiekszyé o Sm? _
na kazda funkgcje. ‘ ' -

Zamknigcie pomieszczenia wezla drzwiami o wymiarach nie mniejszych niz:0,8m x 2,0m,
a jezeli to mozliwe 0,9m x 2,0m otwieranymi na zewngtrz pomieszczenis, jednoskrzydiowe,
stalowe lub oblachowane z obu stron, zabezpieczone przed wlamaniem i zamykane na.zamek
patentowy z kompletem kluczy, ’ .

Droga komunikacyjna do wezta powinna mieé¢ o$wistlenie elektryczne oraz mieé co nm?}g S TavaY
szeroko$é 1,0m oraz wysoko$é 2,2m «? - M

M Balak
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17.

Okma do pomieszczenia wezla cieplnego nalezy okratowaé (nie dotyczy pomieszczeni, w ktérych
wezly cieplne nie 53 majatkiem KPEC).

Wprowadzi¢ bednarkg uziemiajgca ocynkowang o przekroju min. 25 x 3mm i pozostawié
nadmiar o diugosci min. 1,5mb.

Wprowadzi¢ przewdd zasilajacy i pozostaqu padmiar pozwalajacy na podigczenie rozdzielnicy
elektrycznej wezta. Dokladna lokalizacja i przekrdj pmwodu zgodme z projektem mstalacy
elektrycznych budynku, jednak przekréj przewodu nie moze byé mmiejszy niz 4mm’, rodzaj
przewodu YDYzo. ‘

Wykona¢ wprowadzenie i wyprowadzenie -instalacji wewnetrznych o sredmcach wg
uzgodmonego przez KPEC projektu instalacji wewnetrznych (c.0., c.w.u., ct) i zakoniczyé
zaworami lub doprowadzié do rozdzxelaczy jezeli usytuowane sg w pomieszczeniu wezla, badz
doprowadzm do plerwszych zaworéw odcingjgcych od strony wezta. Lokalizacja w uzgodnieniu

‘zKPECSp Z 0.0,

Usytuowanie wszelkich urzadzen cxeplowmczych wezla zgodme z norma PN-B-02423: 1999 oraz
zaleceniami producentéw urzgdzes zawartych w DTR.

Wszystkte urzadzenia i elementy wezla powinny byé rozmieszezone z uwzglednieniem wymagar
i zalecen producenta urzgdzen zawartych w DTR oraz z uwzglednieniem wymagat normy.

Usytuowanie urzadzeri w weZle nie moze utrudniaé dostepu do innych elementéw ‘wezla oraz do
elementéw innych instalacji.

Kierownik
Dzialts - Za'z;g rania tnfrastrulturg
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KREC

Komunalng Poedsivhiorstwo
Ewsergetyki Cieplnel Sp 200
ul Ks 1 Sehulza 3
82315 Bydgosec

ANEKS DO WARUNKOW
PRZYLACZENIA OBIEKTU EI/MW/18/2019
DO MIEJSKIES SIECI CIEPLOWNICZE)

Bydgoszcz, dnia 28 pazdziernika 2020r.

Moderator Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Focha 12
85-070 Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej kompleksu pieciu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej Spétka z 0.0, w Bydgoszczy niniejszym aneksem
wprowadza nastgpujace zmiany do warunkdéw przytaczenia obiektéw do miejskiej sieci cieptowniczej
nr EI/MW/18/2019 z dnia 18.01.2019r.:

1. W pkt 5 wykresla sig ppkt b) i ¢) i pozostawia sie je niewypelnionymi,

2. Pozostata tres¢ warunkéw przylaczenia nie ulega zmianie.

Qtrzymuig:
1. Adresat

2. Ela/a

Wykonata: P.Kozlowska 52 30 45310

Edyuja Nr 2, Wydanie 7z dnia 22102012 1.

&



Warunkow cumeniach

sy N R wam e

WiDE/ ANEKS NR 2 DO WARUNKOW
<PEC |
Komunﬁ{r?e Frzedsii;biurs:wc; PRZV&ACZEN'A OB!EKTU E!,/!\./!W/lgf 2019
e S DO MIEJSKIES SIECI CIEPLOWNICZES

85-315 Bydgoszcz

Bydgoszcz, dnia 12 stycznia 2021r,

Moderator Inwestycje Sp. z 0.0.
ul. Focha 12
85-070 Bydgoszcz

"

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej kompleksu pieciu budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spdtka z 0.0. w Bydgoszczy niniejszym
aneksem nr 2 wprowadza nastepujgce zmiany do warunkéw przytgczenia obiektéw do miejskiej sieci
cieptowniczej nr EI/MW/18/2019 z dnia 18.01.2019r oraz aneksu nr EI/MW/18/2019 z dnia 28.10.2020r.

1. Pkt 13 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

Termin waznosci warunkéw przylaczenia

a) Warunki przylaczenia zachowujg waznoéé do dnia 28.10.2024r.

2. Pozostata tres¢ warunkdw przytgczenia i aneksu nie ulega zmianie.

/

7/ Dyrekior

Otrzymuia: s, ?Qc;«:;é;c;u Ryrki | Spezadary
1. Adresat [ e
VAR B NS
2. RWa/a { Jenysz Bejika
Wykonata: P.Kozlowska 52 30 45 310

i
i

Edycia Nr 2, Wydanie 2 dnia 22.10.2012 r.

1/1



ADMINISTRACJA DOMOW MIEJSKICH ,,ADM” Sp. z o.0.
85-011 Bydgoszcz, ul. Sniadeckich 1

NIP: 554-03-16-382
http://adm.com.pl ~ http://admwm.pl  info@adm.com.pl
Sekretariat; 52-348-16-01/02 Fax: 52-348-16-07
Zarejestrowana pod nr KRS: 0000124375 w Sadzie Rejonowym w Bydgoszezy X111 Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Sp6tki. Wysokos¢ kapitalu zaktadowego Spotki: 59 478 000,00 zt

Bydgoszcz, dnia 24.11.2020

L.dz. 13947/548/ZR1/2020
ZRI- 072 - 41/20
Komunalne Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Bydgoszczy
reprezentowane przez pelnomocnika
Ekosim Szymon Pawlak
ul. Gryczana 26
86-031 Osielsko

dotyczy: uzgodnienia lokalizacji dla budowy przylacza cieptowniczego na terenie dzialek nr 35/6
obreb 0126 i 73/30 obrgb 0118 do projektowanych budynkéw mieszkalnych przy ul. Pomorskiej
81-83 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na wniosek w sprawie uzgodnienia lokalizacji przylacza cieptowniczego
miejskiej sieci cieplowniczej, zasilajagcego projektowane budynki mieszkalne przy ul. Pomorskiej
81-83 w Bydgoszczy, planowanego do budowy na terenie dziatek nr 35/6 obreb 0126 i nr 73/30
obrgb 0118 w Bydgoszczy, ktére stanowia wlasno$¢ Gminy Bydgoszcz, a sg zarzadzane przez
* Administracje Doméw Miejskich ,,ADM” Sp. z o.0. w Bydgoszczy informuje, ze opiniuje
pozytywnie lokalizacj¢ przylacza cieplowniczego na ww. dziatkach, zgodnie z zalaczong mapg po
spetnieniu nizej wymienionych warunkéw:

1) Uzyskania zgody Wydziatu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszcz.

2) Wykonania prac polegajacych na budowie przylgcza cieptowniczego na koszt wiasny
Inwestora i we wlasnym zakresie na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej,
bez prawa dochodzenia roszczen dotyczacych zwrotu poniesionych kosztow.

3) Prowadzenia rob6t budowlanych bez naruszania praw oséb trzecich.

4) Zawiadomienia ADM-ROM-4 (ul. Modrzewiowa 23) o rozpoczeciu i zakoniczeniu robét
z co najmniej 4 dniowym wyprzedzeniem, celem przekazania terenu do realizacji robét i
odbioru otworzenia i uporzadkowania terenu po zakoriczeniu robét.

5) Zapewnienia dostepu do budynkdéw i terenéw przylegtych.

6) Po wykonanych robotach przywrécenia stanu terenu nieruchomosci do stanu zastanego,
a w przypadku koniecznosci demontazu i rozbidrki istniejacej infrastruktury podziemne;j
lub nadziemnej ich odtworzenia. _

7) Odtworzenia powstatych w trakcie rob6t zniszczen, a w przypadku terenéw
utwardzonych ~ wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie z
uwzglednieniem obcigzenia pojazdami mechanicznymi.

8) Naprawy istniejgcej niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej i naziemnej w
przypadku jej uszkodzenia, po uprzednim poinformowaniu Rejonu Obstugi
Mieszkancow nr 4 (ul. Modrzewiowa 23). o Z

9) Wykonama rob6t towarzyszacych, porzadkowych i odmorzemowyciﬁef
i we wlasnym zakresie, bez prawa dochodzenia roschqn N
poniesionych kosztow. r

. o . s . , . . Lt RO [N
Rejony Obstugi Mieszkancéw Rejon Wspdlnot Mieszkaniowych \ 'Byaéosza
ROM-1  ul. Technikéw 5 tel. 52-34-88-870 jest Polska
ROM-2  ul. Broniewskiego 10 tel. 52-34-88-788 ~ RWM  ul. Torunska36 tel. 52-34-88-728

ROM-3 ul. Gdanska 9 tel. 52-34-88-920 - 'I 92 0
ROM-4  ul. Modrzewiowa 23  tel. 52-34-88-760 @

Rok 100-lecia Powrotu Bvdgoszczy do Polski 1920-2026




10) Zabezpieczenia terenu robét, prowadzenia rob6t budowlanych zgodnie z warunkami
gestoréw sieci, przepisami prawa w tym prawa budowlanego i BHP.

11) Wszelkie usterki i szkody wynikle w trakcie wykonywania robét nalezy niezwlocznie
usungé bez osobnego wezwania ze strony zarzadcy nieruchomosci, po uprzednim
poinformowaniu Rejonu Obstugi Mieszkancéw nr 4.

Zatacznik:

1.

Mapa z lokalizach projektowanego przylacza cieptowniczego na dziatkach nr 35/6 i 73/30

Otrzymuja:

[

2
3.
4.
5
6
7

. Adresat

ROM-4

ZE

A

Urzad Miasta Bydgoszczy - Wydziat Mienia i Geodezji
Urzad Miasta Bydgoszczy - Wydziat Gospodarki Komunalnej
ZR1 a/a: Stawomir Jagatta, 513-000-996
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOtKA z 0. 0.
ul. ks. Jézefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
Biuro Obstugi Klienta: Centrala: Sekretariat: .

tel. 52 30 45 400 tel. 52 30 45 200 tel. 52 30 45 247
WWW., kpec' byd goszcz. pl bok@kpec.bydgoszcz.pl fax 52 30 45 470 sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl

Béé;zcz

Bydgoszcz, 29.10.2020
RW /553 /7641 /2020

Ekosim Szymon Pawlak
ul. Gryczana 26
86-031 Osielsko

Dotyczy:  uzgodnienia koncepcji przebiegu trasy sieci i przylqczy cieptowniczych do
zespotu budynkéw mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w odpoWiedzi na pismo
z dnia 19.10.2020 informuje, ze nie wnosi uwag do proponowanej trasy sieci rozdzielczej

i przytaczy.
.f’/
Dvrekt
ds Rozyoiu Rynkg
Jarnusy BEjtka

Zatacznik:

- mapka — 1 egz.

Otrzymuija: . 4 |
1) Adresat ‘ gjﬁ . ':?? %i Py
2) RWa/a . ,

Sprawe prowadzi: o %

' 4. Szymen wﬁé«

J. Targowski, tel. 52 30 45 218 ‘E@‘ =2 % ¥ lg 5

Nasze lokalizacje:

Bydgoszcz - Ko’rpnoWo Solec Kujawski‘ Nakto n/Notécia Szubin
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KOMUNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPOEKA 2 0. 0.
ul. ks, Jozefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz

aou
Biuro Obstugi Klienta: Centrala: Sekretariat: ;
tel. 52 30 45 400 tel, 52 3045 200 tel. 52 30 45 247
WWW. kpec‘ byd goszcz. pl bok@kpec.bydgoszcz.pl fax 52 3045470 sekretariat@kpec.bydgoszcz.pl B‘/ D 6’ o SZ ez

Bydgoszcz, dnia 19.01.2021 r.

T1/122/2021/AK

EKOSIM Szymon Pawlak
ul. Gryczana 26
86-031 Osielsko

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej pn. ,Budowa sieci i przytgczy cieptowniczych

do budynkdw mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy”.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0. 0. w Bydgoszczy
informuje, ze nie wnosi uwag do przedfozonej dokumentacji projektowej , Budowa sieci

i przylqczy cieptowniczych  do budynkéw mieszkalnych przy  ul. Pomorskiej 81-83

w Bydgoszczy”.
Ryscurd Orivieski
Otrzymuja:
1. Adresat o
2. Tl a/a i fdl«» P

Uprawnien
i fgrow

Na‘szé lokalizacje:

 Bydgoszcz | Koronowo = Solec Kujawski | Nakfo n/Notecia | Szubin



GLGY

Halin

URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Biuro Konserwatora Zabytkéw
Miejski Konserwator Zabytkéw

BY/Dgoszez

YNY

Bydgoszcz, 26.10.2020 1.

BKZ.4120.18.5.21.2020 HPL

EKOSIM

Szymon Pawlak
ul. Gryczana 26
86-031 Osielsko

Dotyczy: opinii w sprawie budowy sieci cieplowniczej i przylaczy cieplowniczych
do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w rejonie
ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy (dz. nr 73/30, 73/31, 73/14, 81, 82, 83, 70;
obreb 118 oraz dz. 35/6, obreb 126.

W nawigzaniu do Pana pisma z 20.10.2020 r. (wplyw do tutejszego biura 23.10.2020 r.)
W sprawie zaopiniowania budowy sieci cieplowniczej i przylaczy cieptowniczych
do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w rejonie ul. Pomorskiej 81-83
w Bydgoszczy (dz. nr 73/30, 73/31, 73/14, 81, 82, 83, 70; obreb 118 oraz dz. 35/6, obreb 126,
zgodnie z zalgczonym projektem zagospodarowania terenu z 19.10.2020 r. autorstwa inz.
Szymona Pawlaka, uprzejmie informuje, ze Miejski Konserwator Zabytkéw nie wnosi uwag
do wymienionego przedsigwzigcia.

Z powazaniem

x‘:‘-i»?‘ B s § fee . ‘ - b P (Ni\ Y mﬁ%’ 3“‘3
5 | Mesrysia ZA ZGODNOSC
- O W
; ORYGINALIEM
Otrzymuja: L w%m%é ?géwﬁm%p Vi
1 x Adresat
Ixaa

3
2

&
Uprawnibuie by
i kia i

85-1102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1,
499 fax.: (52) 58-58-820

il-thkz@um.bydgoszcz.pl,, www.bydgoszcz.pl Rok 100-lecia Powrotu Bydgoszezy do Polski 1920-2020

a Plpchpgka-Lipka
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Bydgoszcz 21.10.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jestem wiascicielem i zarzadcg dziatek zlokalizowanych w
Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 81-83

= dziatki nr: 73/14; 70 obreb 118

Wyrazam zgode na czasowe i trwate zajecie terenu pod budowe sieci i
przytaczy cieptowniczych wraz z kanalizacjg teletechniczng do projektowanych
budynkow mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy,
73/14; 70 obreb 118.

Akceptuje przedstawiong trase sieci i przytgczy ciep#dv(miczych wraz z
kanalizacjg teletechniczng  do projektowanych budynkéw przedstawiong na
zatgczniku graficznym.

Uwagi:

Wykonawca realizujgcy prace na zlecenie KPEC Sp. z 0. 0. zwigzane z budowg sieci
i przylaczy cieptowniczych wraz z kanalizacjg teletechniczng po zakoriczeniu robot
zobowigze sie do przywrocenia udostepnionego terenu do stanu pierwotnego z dnia
wydania i naprawiania wszelkich ewentualnych szkéd zwigzanych z realizowanymi
- robotami budowlanymi.

(1 o e o A A
‘%/«%; Sl e

Moderator Industria sp. zoéjﬁ&gii

ul. Focha 12, 85-070 By WG
KRS: 0000831604 NIP; 967?2:b %‘@ 2
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URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

“s

Wydziat Mienia i Geodezji

Bydgoszcz, dniakA.12.20200r.
WMG-1V.6852.256,2020

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
ul. Schulza b
85-315 Bydgoszcz

Dotyczy: Czasowego zajecia terenu dla inwestycji polegajacej na:

budowie sieci rozdzielczej wraz z przylaczeniami oraz kanalizacja teletechniczng do budynkéw
mieszkalnych przy ul. Pomorskiej 81-83- dziatka nr 73/30 obr. 118 oraz dziatka nr 35/6 obr. 126
w Bydgoszczy

W nawigzaniu do wniosku petnomocnika inwestora z dnia 04.12.2020r. (wpt. 07.12.2020r,) dot. zajecia
terenu dla ww. inwestycji, Wydzial Mienia | Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy wyraza zgode na czasowe
zajecie wyszczegolnionych gruntow stanowigcych wiasnos¢ Gminy Bydgoszcz:

Obreb 118 - dziatka nr 73/30
Obreb 126 ~ dziatka nr 35/6
za kiorych zajecie naleznosci naliczy Wydziat Mienia i Geodezji UMB

na nizej podanych warunkach: :

1. Inwestycie nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na zatgczonym planie
sytuacyjno-wysokosciowym oraz mapie ewidencyjnej.

2. Prace wykonaC zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innymi warunkami
nalozonymi przez instytucje uzgadniajgce, w tym ZUDP,

3. Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana na etapie projektowym w celu uzyskania pozwolenia na
budowe Iub dokonania prawomocnego zgloszenia robét, obowigzuje na czas okreslony do momentu
zawarcia stosownej umowy potwierdzajacej prawo dysponowania nieruchomoscia,

4. Ninigjsza zgoda traci waznos¢ w przypadku wydania negatywnej decyzji organu administracji
architektoniczno- budowlanej w zakresie inwestycji, dla ktorej zostata wydana.

Przed przystapieniem do robét w terenie /min.14 dni przed wejéciem w teren/: ‘

V' Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ o$wiadczenie w tut. Wydziale z informacjg okreslajacq czas trwania
budowy, jej parametry techniczne: szeroko$¢ wykopu, dlugos¢ i przekroj linii  wraz
z powierzchnig urzgdzen towarzyszacych oraz z podaniem powierzchni terenu jaki zostanie zajety pod
inwestycje na czas budowy oraz zajety trwale pod inwestycje po jej zrealizowaniu.

v" Nalezy wpfaci¢ kaucjg zwrotna — jako zabezpieczenie dla wlaciciela nieruchomosci z tyt. szkody lub
straty powstatej w czasie dysponowania terenem przez inwestora. W przypadku nie uporzadkowania
nieruchomosci niezwiocznie po zakoriczeniu prac inwestycyjnych- kaucja przepada na rzecz
wlasciciela.

v Zgoda na czasowe zajgcie terenu uzyskania na etapie projektowania nie upowaznia inwestora
do rozpoczecia | prowadzenia robot w terenie.

85- 130 Bydgoszcz, ul. Grudzigdzka 9-15,
tel.: (52) 58 58 415 fax.: {(52) 58 58 409 RS
email: wng@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl Rok 1004&;:{;;);




URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

B7PhoszCz Wydziat Mienia i Geodezji

v" Inwestor jest zobowiazany zawrze¢ umowe na czasowe zajecie terenu w celu realizac inwestycji
liniowych, drogowych oraz urzadzen infrastruktury technicznej pomiedzy Gming Bydgoszcz/Skarbem
Panstwa.

v' Nalezy uisci¢ jednorazowq oplate naliczong przez Wydziat Mienia i Geodezji za udostepnienie terenu
(zgodnie z § 4 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.) na ktora
sktadajg sie:
¢ oplata za zajecie terenu na czas realizacji inwestycji;

e opfata za trwale zajgcie gruntu pod inwestycie w celu umieszczenia infrastruktury /obowigzuje
w przypadku nieustanowienia stuzebnosci/.

v' Przekroczenie terminu, ponad ten okreslony w umowie na czasowe zajecie terenu i bezumowne
korzystanie z terenu, skutkowa¢ bedzie naliczeniem optaty w formie odszkodowania w wysokosci
300%, z zastosowaniem aktualnej stawki z tytutu czasowego zajecia terenu.

Rozpoczecie budowy w terenie powinno nastapic nie pozniej niz 16.12.2021r. (1 rok od dnia wydania zgody
na czasowe zajecie terenu). O terminie zakoriczenia prac nalezy zawiadomic tut. Wydziat dla dokonania
odbioru terenu, z zalaczeniem kopii protokétu odbioru inwestycji z zapisem o spenieniu wymaganych
warunkow decyzji, pozwoler i uzgodnien w zakresie odtworzenia zajmowanych terendw.

Niezwlocznie po zakoniczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji /objetych umowa/

v' Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ w tut. Wydziale inwentaryzacje powykonawcza wraz z wnioskiem
o ustanowienie odptatnej stuzebnosci przesyltu obcigzajacej nieruchomo$é, polegajacej na prawie
nieograniczonego dostgpu do nieruchomosci obcigzonych w celu wykonania niezbednych robot
zwigzanych z wybudowaniem, eksploatacjg, konserwacja, naprawg oraz remontem, w szczeg6lnosci
wejScia i dojazdu na teren nieruchomosci obcigzonych stuzebnoscia,

v W przypadku, w kiorym wiadciciel terenu objetego inwestycjg lub Inwestor przedsiewziecia uzna
ustanowienie sfuzebno$ci przesylu za nieuzasadnione lub niemozliwe, Inwestor zobowigzany jest
do zawarcia umowy na zajecie terenu i uiszczenie jednorazowej oplaty za wbudowanie
infrastruktury (zgodnie z § 3 ust. 4 oraz § 4 ust. 2 i 3 Zarzadzenia nr 637/2016 Prezydenta Miasta
Bydgoszczy z dnia 27.12.2016r.).

Otrzymuja;
1. Adresat,

2. alalpP,

Do wiadomosci:

1. Ekosim
Szymon Pawlak
ul. Gryczana 26
86-031 Osielsko

85- 130 Bydgoszcz, ul, Grudziagdzka 9-15,
tel: (52) 58 58 415 fax.: (52) 58 58 409
email: wng@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl

i



£ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
BYDhosZEz Wydziat Gospodarki Komunalnej

i
Bydgoszcz, dnia ...../¢...listopada 2020 .

WGK-111.7012.149.2020.JM

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp. zo. 0.

ul. Ks. Schulza 5

85-315 Bydgoszcz

za posrednictwem

petnomocnika
Pana

Szymona Pawlaka
Ekosim

ul. Gryczana 26
86-031 Osielsko

Temat: dotyczy uzgodnienia trasy sieci i przytaczy cieptowniczych do budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 21.40.2020 r. (data wpIywu do Wydziatu
Gospodarki Komunalnej (dalej WGK) 25.10.2020 r.) informuje, ze opiniuje¢ pozytywnie
przebieg projektowanej trasy sieci i przylaczy cieptowniczych do budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ul. Pomorskiej 81-83 w Bydgoszczy, pod
warunkiem:

e wykonania prac na obszarach oznaczonych na mapie ,ochrona korzeni” w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie systemu korzeniowego drzew, np. recznie, bez uzycia
ciezkiego sprzetu,

e zmiany sposobu realizacji prac, w przypadku stwierdzenia kolizji z korzeniami drzew
o $rednicy powyzej 3 cm, na metode bezwykopowa,

e ochrony drzew na placu budowy, poprzez nastepujgce dziatania:

- przed rozpoczeciem rob6t budowlanych drzewa na terenie inwestycji nalezy
zabezpieczyé przed uszkodzeniem czesci nadziemne (piefi i korona) i korzenie
przypowierzchniowe, poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych,

- drobne korzenie drzew naruszone w wyniku robét, nalezy na biezgco obcinac
ostrym narzedziem przy $cianie wykopu, prostopadle do $ciany wykopu tak, aby
powstata rana byla jak najmniejsza; wyklucza sie mozliwosé pozostawienia korzeni
odkrytych, narazonych na zasychanie i bezpos$rednie dziatanie czynnikow
klimatycznych, korzenie nalezy okrywa¢ stomianymi matami chronigcymi je przed
bezpoérednim oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych; korzenie o $Srednicy
powyzej 3 cm bezwzglednie nalezy zachowa,

- obownqzu;e zakaz zasypywania drzew, obktadania kamieniami i podﬁés;eﬂ&:“g@mqwﬁjg;’

owyzej obecnego poziomu terenu. e n
powy. J go p | /4:@ %®1%§%Em§§

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a ,
tel: 52 58 58 394 fax.: 52 58 58 111
email: wgk@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl




Niniejsza opinia nie zwalnia inwestora z obowigzku przyjmowania rozwigzan
chronigcych istniejgce, przewidziane do zachowania drzewa i krzewy na kazdym etapie
realizacji planowanej inwestycji. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 t. j. z p6zn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.
1219 z p6zn. zm.) inwestor/wykonawca prac zobowigzany jest do podejmowania dziatar
zmierzajgcych do ochrony zieleni.

Zatgczniki:
Mapa

ol Wi, g g




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1:500

dhiardy gaodenyinegs
weych 2 aryginalent.

. INWESTOR: Komunain
ul. Ks. o,

iorgtwo Energet
§5-315 Byéqoszcz

ping} Sp. z 0.0.
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Bydgoszcz, dnia J listopada 2020r

WU OZ. DB. ZAR. 5152.1.208.2020.TZ.
op. A —799/2020

KPEC sp. z 0. 0. w Bydgoszczy

Dotyczy : opinii do prac ziemnych zwigzanych z budows sieci i przytaczy co do budynkéw
mieszkalnych w rejonie ulicy Pomorskiej 81-83 na dziatkach nr ew. 73/30, 73/31, 73/14, 81,
82, 83170 w obrgbie 118 oraz nr ew. 35/6 w obrebie 126 w Bydgoszczy, zgodnie z lokalizacja
przedstawiong na zatgcznikach graficznych dolgczonych do wniosku.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy opiniuje
pozytywnie z nastepujacymi uwagami :

w przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest:

1. Wstrzymanie wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,

2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia,

3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wéjta (burmistrza, prezydenta miasta).

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami z dnia 23.VI1.2003
roku (Dz. U. 7 2020r. poz. 282).

Otrzymuje : Szymon Pawlak
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 23-10-2020r.

Numer: UP-4005/1314/20
Nr wplywu - 23684

DECYZJA NR UP 811/2020

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470), a takze upowaznienia
Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA-1.0052.859.2018 z dnia 3 wrzesnia 2018r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: EKOSIM Szymon Pawlak ul. Gryczana 26, 86-031 Osielsko

dzialajgcego z pelnomocnictwa inwestora: Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej

Sp. z 0.0. z siedzibag ul. Ks. Jézefa Schulza 5, 85-315 BYDGOSZCZ

whiesionego dnia: 19-10-2020r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Pomorska 81-83 na terenie dziatek drogowych
nr 81, 82, 83, 73/31 obr 118, w Bydgoszczy - sieci cieplowniczej tj. urzadzen infrastruktury
technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami Iub potrzebami ruchu
drogowego, w okresie od dnia 23-10-2020r. do dnia 31-12-2022r.

2. Zobowiazuje si¢ wnioskodawcg, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w sieci cieplowniczej w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1
12 pkt 2 cyt ustawy.

3. Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywroécenia pasa
drogowego do stanu plerwotnego

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadniane;j sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzgdzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejagcym.

¢) w przypadku naruszenia konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy
odbudowa¢ nastepujgco: w $ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika
nr 2 podbudowe wykona¢ z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+Al,
o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci warstwy min. 32 cm, warstwa wigzgca z betonu
asfaltowego AC 16W grubosci 6cm, warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
grubosci Scm. Styk odbudowanej nawierzchni z nawierzchnig istniejacg uszczelni¢ tasma
bitumiczng '

d) konstrukcj¢ jezdni o nawierzchni z elementéw betonowych nalezy odbudowaé nastepujgco:
w §ladzie wykopu i w klinie odtamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2, wykonaé¢ podbudowe
betonowa o grubosci 30 cm z betonu klasy C20/25, na ktérej na podsypce z cementowo-
p1askowej odtworzy¢ nawierzchnig z nowych elementdw betonowych dopasowanych ksztattem
i kolorem do stanu istniejgcego

e) konstrukqf; chodnika z plyt betonowych nalezy odtworzyé nastc;pujqco w $ladzie wykopu
i w klinie odlamu wyznaczonego wg zatgcznika nr 2, wykonaé podbudowe z tlucznia
kamiennego twardego o grubosci 15 cm, na ktorej na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 7 cm odtworzy¢ nawierzchni¢ z nowych plyt chodnikowych betonowych,
dopasowanych ksztattem i kolorem do stanu istniejgcego

f) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-73

g) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odlegtos¢é mniejsz =My S
dtugosci wykopu nalezy odbudowa¢ nowy kraweznik na tawie betonowej z opc%zrig"z &%;%‘5 i@a‘ﬁ é‘:}

l@p% w%&m@ﬁm?xf




h) na dlugosci zadania nalezy odbudowa¢ zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodnicze;j,

i) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

j) do_odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przediozy¢é inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

k) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

m) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu. -

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen
przedmiotéw i materiatéw niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie

w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzesd, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjne;j.

Z przywotanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Pomorska 81-83 sieci cieplowniczej. Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca w/w warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 23-10-2020r. do dnia 31-12-2022r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci cieplowniczej niezbedne jest
wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajacej na prowadzenie robdt

" i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie w/w sieci cieplowniczej
w pasie drogowym ulicy Pomorska 81-83 i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania.

ﬂrzmuja

L’\Ij EKOSIM Szymon Pawlak
ul. Gryczana 26
86-031 Osielsko

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Toruniska 174a

85-844 Bydgoszcz — ala
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-27-38
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Bydgoszcz, dnia 1 grudnia 2020

Prezydent Miasta Bydgoszczy

MPG.Z.431.1065.2020 Protokdt
odpis
Przedmiot: Sie¢ cieptownicza wraz z przytgczami
Potozenie:
ulica numer obreb numer dziatki
Pomorska 118 81, 82, 83, 73/30
118 73/31, 73/14, 70
126 35/6

Zlecenie: "EKOSIM"-PAWLAK SZYMON
Pismo z dnia 2020-11-18

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocg $rodkéw
komunikaciji elektronlcznej w dniu 26.11.2020 r., w zakresie lokalizacji urzgdzen (projektowanych) podziemnych i

nadziemnych z uwagami jak podano nizej.
Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powotywaé sie na nr niniejszego

pisma.
Wszelkie odstgpstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art.. 28b, 28ba, 28bb,28c, 28e - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z p6zn. zm.)

Zarzgdzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarzgdzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzadzenie Nr 4/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel
B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Dominik Malcer
1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Agnieszka Stotwiriska-Aniszewska
2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA)

‘3.Polska Spétka Gazownictwa, Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Ryszard Rapel
4.Komunalne Przedsighiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld
Dokumentacje projektowg uzgodni¢ w Komunalnym Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej (KPEC).
5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel
6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWIiK) - Matgorzata Dylas, Rafat Keskrawiec
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK) - Joanna Mostowska
W zakresie zieleni stosowac sie do opinii WGK znak WGK-111.7012.149.2020. JM z dnia 18.11.2020 r.
8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher -

Roboty budowlano-montazowe przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem telekom .prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb NETIA S.A. (rozpoczgcie robét zgtosic w NETII S.A. 14 dni wezesniej tel.22 352 66 84). Przed
zasypaniem zgtosié¢ do odbioru.

9, CHEM W iK

10.PGE G i EK Oddziat Zespdt Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozhwosc
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania a
teletech., gaz., wod-kan. a takze pokrycia wszelkich kosztoéw z nig zwigzanych. %ﬁgd
zachowac normatywne odlegtosci od wiw sieci. YA w m V
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PROJEKT ZAGOSPODARQWANIA TERENU

SKALA 1:500
INWESTOR: Komunaing Przedsigbiorstng Energetyki Ciepinej Sp. 2 ¢.0.
ul. Ks. J. Schuiza 3, B5~315 Bydgoszez
BUDOWA SIECI CEPLOWNICZES ROZDZIELCZES URAZ FRIYLACZY
CIEPLOWNICZYCH WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA
TEMAT: D0 BUDYNKAW MIESZKALNYCH WELORODZIN
e PRZY UL POMCRSKIES 81-83 W 3YRGOSZOZY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

- Warunki techniczne wydane przez KPEC nr EI/MW/18/2019 z dnia 18.01.2019 oraz
EI/MW/18/2020 z dnia 28.10.2020r

- Katalogi preizolowanych sieci cieplnych

- Wizja lokalna dla potrzeb projektowania

- Warunki techniczne wykonania i odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z rur i
elementow preizolowanych, wyd. COBRTI ,, Instal” 2002r.

- Normy i normatywy techniczne projektowania.

- Uzgodnienia z wlascicielami i zarzadcami dziatek.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci rozdzielczej wraz z
przylaczami cieptowniczymi oraz kanalizacja teletechniczng do projektowanych budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 81-83 dziatki nr:

81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118 oraz 35/6 obreb 126.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie obowigzujacego miejskiego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Bocianowo - Artyleryjska® w Bydgoszczy - uchwata nr
XXX1/715/20 Rady Miasta Bydgoszczy dnia 25.11.2020r.

Przedmiotowe dziatki (81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118 oraz 35/6 obreb 126):

- sagzlokalizowane na terenie objetym forma ochrony zabytkéw - wyznacza si¢ strefe ochrony
konserwatorskiej ,,B”, pokrywajaca si¢ z zasiggiem strefy ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego ,,W”, obejmujaca caly obszar opracowania planu,

- podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- nie podlegaja wpltywowi eksploatacji gorniczej.

- brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Zakres opracowania przewiduje:

- budowe sieci cieplowniczej rozdzielczej z przylaczami cieplowniczymi wraz z kanalizacjg
teletechniczng do projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy przy ul.
Pomorskiej 81-83 dziatki nr: 81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obr¢b 118 oraz 35/6 obreb 126 w
systemie rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowa w systemie impulsowym

- proj. $rednica sieci rozdzielczej: 2xDN100/200, L~206,7 mb,

- proj. $rednica sieci rozdzielczej: 2xDN80/160, L.~18,5 mb,

- proj. $rednica sieci rozdzielczej: 2xDN65/140, L~58,8 mb,

- proj. $rednica przylacza: 2xDN50/125 L~22,3 mb - budynek A,
- proj. $rednica przylacza: 2xDN50/125 L~10,0 mb - budynek B,
- proj. $rednica przylgcza: 2xDN65/140, L~7,3mb - budynek C-D,
- proj. Srednica przylacza: 2xDN65/140, L~70,3mb - budynek E,

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

3.1. Budowa sieci rozdzielczej wraz z przylaczami cieplowniczymi

Sie¢ rozdzielcza wraz z przylaczami do projektowanych budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 81-83 wykona¢ w technologii w systemie rur i
“elementow preizolowanych z instalacjg alarmowa w systemie impulsowym.
Podiaczenie do sieci cieplnej nalezy wykona¢ od istniejacej sieci cieptowniczej rozdzielczej
2xDN250/400 zlokalizowanej na dzialce 35/6 obreb 126. Podlaczenie wykonaé poprzez wspawanie



tréjnika z odejsciem gérnym DN250/DN100/DN250. Trase sieci poprowadzono w terenie zielonym oraz
utwardzonym. Przejscie poprzeczne pod pasem drogowym /ul. Pomorska/ wykona¢ w rurach stalowych
ochronnych 2xDN300, L=15,0m.

Zgodnie z uzgodnieniem UM Wydziatu Gospodarki Komunalnej nt WGK-II1.7012.149.2020.JM z dnia
18 listopada 2020r. wykonanie prac oznaczonych na mapie ,,ochrona korzeni” nalezy prowadzi¢ w
sposob wykluczajacy uszkodzenie systemu korzeniowego drzew np: recznie bez uzycia cigzkiego sprzetu,
zmiane sposobu realizacji prac, w przypadku stwierdzenia kolizji z kolnierzami drzew o S$rednicy
powyzej 3,0cm, na metode bezroskopowa, ochrone drzew na placu budowy.

Trase budowy sieci i przylaczy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu (rys nr 1 - PZT).
Wystepujace kolizje projektowanego sieci i przylaczy cieplnych z rur preizolowanych z istniejacym
uzbrojeniem naniesiono na planie i profilu.

Prace montazowe sieci cieplowniczej na dziatkach drogowych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
znajdujacymi si¢ w uzgodnieniu ZDMIiKP, decyzja nr UP 811/2020 z dnia 23.10.2020r.

W przypadku zbyt bliskiego prowadzenia rurociagéw sieci cieplowniczej w stosunku do
eksploatowanych kabli energetycznych nalezy kable umiesci¢ w rurach ochronnych typu AROT.
Projektowane przylacza sieci cieplnej nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego.

Przejscie przez Sciang zewnetrzng budynku wykonaé poprzez montaz tancucha uszczelniajacego.

W miejscach wskazanych na PZT oraz profilu podluznym przylacze cieplownicze uktada¢ w rurach
ochronnych. Jako elementy dystansowe zastosowaé typowe plozy typu np.: ,L” o wysokosci 40mm
Materiat PEHD. Odlegtos¢ ptéz od poczatku i konca przepustu L=0,15m. W celu uszczelnienia
przestrzeni migedzy rura ostonows a przewodows nalezy zastosowaé po obu stronach manszety typu ,,U”
o wymiarach zaleznych od $rednicy przewodu i rury ostonowe;j.

W zakresie przytaczy nalezy przewidzie¢ odcinek sieci cieplnej wraz z gléwnymi zaworami odcinajacymi
(w wykonaniu kolierzowym; PN25) za spigciem sieciowym w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr A:

= nacele c.o. Q= 175,0kW

= pa cele c.w.max Q= 90,0kW

= nacele c.w.ér Q= 32,0kW
Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr B:

= na cele c.o. Q= 190,0kW

= na cele c.w.max Q= 97,0kW

= na cele c.w.ér Q= 35,0kW
Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr C+D:

= na cele c.o. Q= 330,0kW

= na cele c.w.max Q= 184,0kW

® nacele c.w.Sr Q= 67,0kW
Zapotrzebowanie ciepta Budynek nr E:

= na cele c.o0. Q= 330,0kW

s na cele c.w.max Q= 150,0kW

= nacele c.w.ér Q= 60,0kW

3.2. Rozwigzania szczegiolowe

Czynnikiem grzewczym w sieci wysokoparametrowej jest woda o parametrach obliczeniowych
zmiennych szczytowo 130/60 °C w sezonie grzewczym oraz statych 70/35 °C  w okresie letnim dla
przygotowania cieplej wody uzytkowej.



Ostong izolacji na potaczeniach spawanych wykonaé z muf termokurczliwych z polietylenu sieciowego
radiacyjnie. Zabrania si¢ stosowania do izolacji gotowych elementdw izolacyjnych typu: otuliny, tupki ze
sztywnej pianki poliuretanowej.

Zabezpieczenie otwordw montazowych w mufach wykona¢ poprzez zastosowanie wtapianych stozkow
korkéw z polietylenu.

3.3. Rurociggi

Sie¢ i przylacza cieplownicze zaprojektowano z rur stalowych przewodowych ze szwem St-37,0 z
izolacja termiczna z pianki poliuretanowej. Jako plaszcz ostonowy dla sieci podziemnej stosuje sie rury z
twardego polietylenu HDPE.

Sie¢ i przylacza cieptownicze zaprojektowano wykorzystujac uktad samokompensacji.

Rurociagi preizolowane przystosowane sg do bezposredniego uktadania w gruncie. Przyjeto montaz rur w
wykopie. Wszystkie prace montazowe wykonaé¢ zgodnie z ,,Wykonawstwem preizolowanych sieci
cieplnych” oraz informacjami umieszczonymi na etykietkach elementéw sieci. Laczenie rur za pomocy
spawania przez uprawnionych spawaczy. Wszystkie polaczenia spawane nalezy skontrolowaé¢ metoda
ultradzwigkowsa. Izolacja polaczen spawanych przy pomocy muf zgrzewanych, a izolacje termiczng
wykonuje sie przez spienienie komponentéw na budowie.

Prace powinny wykonywaé osoby przeszkolone przez producenta rur preizolowanych.

Laczenie rur przez spawanie oraz ztaczki przylaczeniowe.

Polaczenie rur preizolowanych za pomoca muf potaczeniowych.

Odpowietrzenie sieci i przylaczy cieplnych w najwyzszym punkcie — wezly cieplne w budynkach oraz
studnia zaworowa nr ST-1, ST-5.

Odwodnienie sieci cieplnej w najnizszym punkcie — studnia zaworowa nr ST-2, wezel cieplny w
budynku nr E.

3.4. Préby sieci

Catos$¢ sieci nalezy podda¢ probie na cisnienie 2,4 MPa na zimno oraz na goraco na parametry robocze
sieci przez okres 72 godzin.

3.5. System alarmowy

Projektowane przewody sieci cieplnej wyposazone sg w system alarmowy impulsowy. Sygnalizacja
sieci oparta jest na przewodach miedzianych zatopionych w piance izolacyjne;j.
Laczenie przewodow powinno by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta rur. ,Montaz
przewodow i elementow sygnalizacji alarmowej system impulsowy”. System alarmowy podlega
odbiorowi.

3.6. Strefy kompensacyjne

W celu umozliwienia przemieszczenia si¢ kolan kompensacyjnych oraz redukcji naprezen od ich ugiec¢
nalezy wykona¢ strefy kompensacyjne z materialéw elastycznych na odcinakach ich pracy. Do
wykonania stref kompensacyjnych nalezy uzy¢ nastgpujacych materialow:

= ogblnie dostepnych plyt z welny mineralnej o grubosci 0,05m i gestosci 80 do 100 kg/m’,
stosowanych do wykonania stref dla rurociggdw o $rednicy ptaszcza ostonowego do D=0,315m. Maty od
zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ folig polietylenowa,

. plyt z miekkiej pianki poliuretanowej o grubosci 0,04m (dla wszystkich $rednic)

3.7. Roboty ziemne

Po wytyczeniu trasy przylacza do sieci cieplnej mozna przystapi¢ do robdt drogowych, ziemnych.
Szeroko$¢ dna wykopu dla przewodéw przylacza cieplowniczego powinna zapewni¢ 15 cm miedzy

Y,
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rurociggami i 20 cm odstepu do $ciany wykopu. Rurociagi nalezy ukltada¢ na podsypce wykonanej z
drobnego piasku min. 10 cm /piasek kopany/. Przestrzen te¢ nalezy wypetni¢ podsypka z piasku i
zageszczad recznie, az do wysokosci 10 cm ponad gorny plaszez przewodu. W przypadku wystgpienia na
trasie wykopu warstw gliny, przewarstwien itu przewiduje si¢ catkowita wymian¢ gruntu na trasie
projektowanej instalacji /prace dodatkowe/. Zakres prac uzgodni¢ z gléwnym projektantem zadania oraz
Inwestorem. Ze wzgledu na ztozong budowe geologiczna w przypadku naruszenia podczas prac ziemnych
zwigzanych z budows instalacji warstw itéw i itéw pylastych instalacje nalezy wykona¢ na podbudowie
gruzobetonu wzmocnionego siatkg geosynetyczng. Nad kazdym przewodem powyzej 30 cm nalezy
ulozy¢ tasme ostrzegawczg . Na zalamaniach przewoddw nalezy wykonaé strefy kompensacji poprzez
owinigcie przewodéw plytami z migkkiej pianki poliuretanowej o grubosci 4 cm. Przed obsypaniem
rurociggéw nalezy plyty zamocowaé migkkim drutem o przekroju 1 mm. W przypadku zblizen do
istniejagcego zadrzewienia, ogrodzen lub granicy dziatki wykop wykona¢ w szalunku.

3.8. Warunki gruntowe

Warunki wodne:

Wystepuje w postaci warstwy wodonosnej posiadajgcej swobodne ZWG i wyksztalcony jest w obrebie
fluwialnego kompleksu piaskow i pospotek. Wystepuje na glebokoscei -3,42 + -3,96m.
Whioski geotechniczne:

Podloze gruntowe w rejonie ulicy Pomorskiej w  Bydgoszczy ma zréznicowang strukture
geotechniczng z powodu wybudowanych tu urzadzen podziemnych. Pierwotnie bylo to podioze
piaszczysto-zwirowe, piaski drobne, piaski srednie. Obecnie nad urzadzeniami podziemnymi ciggna sie
pasma gruntéw nasypowych o migzszosci zaleznej od glebokosci utozenia tych urzadzen. Zaggszczenie
gruntéw nasypowych jest zmienne, ale najczesciej] w goérg podloza (ku nawierzchni) zwigksza sie.
Dopuszcza si¢ mozliwosé wystepowania przewarstwien glin i itéw.

Kategoria geotechniczna: - pierwsza kategoria geotechniczna
Rodzaj warunkéw gruntowych: - proste warunki gruntowe

3.9. Kanalizacja teletechniczna

Zgodnie z wytycznymi Dzialu Telemetrii, Automatyki i Informatyki KPEC w Bydgoszczy nad
projektowang siecig cieplna nalezy ulozy¢ przewody kanalizacji teletechnicznej 2x PEHD40. Laczenie
przewodu za pomocg muf zgrzewanych elektrooporowo. Budowe kanalizacji teletechnicznej nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi. W/w roboty nalezy
zsynchronizowaé¢ z budowa sieci cieplnej. Wszelkie materialy powinny posiada¢ stosowne atesty,
homologacje, certyfikaty stwierdzajace ich jako$¢ i przydatnos¢ w budownictwie telekomunikacyjnym.
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z uwagami zawartymi w klauzulach uzgodnien i stosowac si¢ do nich
w trakcie prowadzenia robdt. Przewody dla instalacji telemetrycznej nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Przewody teletechniczne PEHD zaslepi¢ w pomieszczeniu wezla cieplnego.

3.10. Uwagi wykonawcze

Przewody sieci cieplowniczej prowadzone sg na terenie o duzym nasileniu istniejgcego uzbrojenia.
Roboty ziemne prowadzi¢ recznie w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi, siecig
telekomunikacyjna, wod-kan i gazociggami.

W miejscu skrzyzowan projektowanej sieci cieptowniczej z kablami energetycznymi nalezy kable ostoni¢
rurami dwudzielnymi AROT ¢ 110 mm lub ¢ 160 mm. Skrzyzowanie sieci cieptowniczej z istniejagcym
uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem wlasciwych gestoréw przewodow i kabli.

3.11. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Poz. 1409 z pdézn. zm.) budowy sieci i przylaczy
cieplowniczych swoim zakresem obejmuje obszar dzialek na ktorych przylacze cieplownicze zostanie
ulozone tj. dz. nr (81; 82; 83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118 oraz 35/6 obreb 126). Brak



oddzialywania na dziatki sgsiednie. Sie¢ i przytacze cieptownicze uktadane jest w pasach drogowych oraz
dziatkach prywatnych, na ktore Inwestor uzyskal zgode wiascicieli. Obszar oddziatywania zostat
okres$lony na podstawie warunkéw technicznych, norm branzowych, wymagan technicznych COBRTI
INSTAL.

3.12. Odbudowa nawierzchni drogowej - ul. Pomorska dz. nr. 81; 82; 83; 73/31 obr 118

Projektowang siec i przylacza cieplownicze zlokalizowano w Bydgoszczy w rejonie ul. Pomorskiej
Teren po budowie sieci i przylaczy nalezy przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Prace ziemne prowadzi¢ na podstawie decyzji ZDMiKP nr UP 811/2020 z dnia 23.10.2020r.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do posesji. W trakcie
wykonawstwa nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania wykopow,
montazu, transportu i skladowania materialow zgodnie z Rozporzadzeniem MB i PMB (Dz. U. nr 13/72
poz. 47) w sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych.

3.13. Uwagi koncowe

e Catos¢ robot zwigzanych z realizacja sieci wykonywac wg:

- Katalogu preizolowanych sieci cieplnych, projektowanie i wykonawstwo.

- Instrukcji ,Montaz przewodow i elementéw sygnalizacji alarmowej system impulsowy”.

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych wyd. COBRTI ,,Instal” W-wa 2002 r

- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej

- PN-B-10405; 1995r. — Sieci cieplne zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10736 — Roboty ziemne . Warunki techniczne wykonania.

e W czasie wykonywania robdt nalezy zachowac ostrozno$¢ i przestrzegad

przepiséw BHP i przeciwpozarowych

e Elementy sieci podlegajace odbiorowi:

- potaczenia spawane i zlaczki

- proba cisnieniowa rur i muf

- system sygnalizacji alarmowej

e Zasypanie odcinka sieci wymaga zgody inspektora nadzoru,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy

e Sieci przylacze cieplownicze i sie¢ nalezy przeplukaé mieszanka powietrzno — wodng
wykorzystujac jako zbiornik powietrza drugi przewdd i wykorzystujac wode uzyta do proby na cisnienie

e W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji nalezy skontaktowac¢ si¢ z autorem projektu

e Wykonawca rob6t obowiazany jest zna¢ technologie rur preizolowanych wybranego przez Inwestora
producenta i posiada¢ zaswiadczenia o przeszkoleniu.

e Nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie calg sie¢ i miejsca potaczen.

e Teren po robotach ziemnych nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowat:




INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa prawna
Niniejszg ,,informacje o bioz” sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 roku (Dz.U nr 120 poz. 1126).

2. Podstawa opracowania
2.1. Zlecenie Inwestora.

3. Dane lokalizacyjne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 81-83 dziatki nr: 81; 82;
83; 73/30; 73/31; 73/14; 70 obreb 118 oraz 35/6 obreb 126. Budowa infrastruktury podziemnej

prowadzona jest w terenach terenie utwardzonym.

4. Istniejace obiekty budowlane — uzbrojenie terenu

Roboty pod niniejszg inwestycje beda prowadzone terenie utwardzonym pod istniejaca nawierzchnig
procz uzbrojenia podziemnego nie wystepuja inne obiektow budowlane.

- sieci wod-kan,

- sieci energetyczne,

- sieci gazu

5. Zalozenia programowe projektowanej zabudowy

Zgodnie ze zleceniem inwestora i warunkami KPEC Sp. z o.0. nalezy wybudowac sie¢ rozdzielcza i
przylacze cieptownicze wraz z kanalizacja teletechniczng do projektowanych budynkéw mieszkalnych w
Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 81-83.

6. Wykaz elementow podlegajacych rozbiéree lub adaptacji
Rozbidree podlega istniejaca nawierzchnia pasa drogowego /drég wewnetrznych/ i chodnikéw w pasie
wykopu pod projektowane rurociagi.

7. Elementy zagospodarowania

Zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi stwarzaja nastg¢pujace elementy zagospodarowania planu w
trakcie realizacji inwestycji:

- wykop pod rurociagi szerokosci 2,0 m i glebokosci maksymalnie 2,0m,

- pracujacy sprzet (dowdz materiatéw, wywdz ziemi)

- skladowanie materialdw do budowy (rur betonowych i kregéw studziennych).

8. Informacje dotyczgce zagrozen podczas realizacji

Podczas realizacji budowy rurociggow sieci cieplej wystapia nastgpujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania z powodu osuniecia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,

- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres
trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania robot przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

- mozliwo$¢ przygniecenia rurami w wykopie i na skladowisku (dla ludzi, zwierzat i maszyn
samojezdnych przez caly czas trwania robot w miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy)

9. Plac budowy — wydzielenie i oznakowanie

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy:

- o$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdéw na budowie (kierownik budowy, kierownicy
robot),

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie, nazwisko, imiona rodzicow, data i
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, date wydania i przez kogo

wydany),



- liste samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy).

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowg. W dniu przekazania placu
budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjne;j.
Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem).

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
prowadzenia robét jak wyzej

Fakt przystgpienia i prowadzenia rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach. w celu
zapobiezenia niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia nalezy:

- wykopu wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg wykonywania wykopéw umocnionych,

- w trakcie wykonywania prac wszelki sprzet i materialy zwiazane z budowa winny znajdowa¢ si¢
tylko na placu budowy,

- przejécia i przejazdy do posesji wykonane beda tylko kfadkami tymczasowymi, oporgczowanie
wykonane zgodnie z wymogami,

- zajecie polowy pasa drogowego pozwoli na czgsciowy jednokierunkowy dojazd do posesji jak
rowniez do placu budowy, szczegdlnie w przypadku zagrozenia wypadkiem, pozarem, awarig lub innych
zagrozen,

- nalezy zapewni¢ szybkie i bezawaryjne $rodki tacznosci oraz srodki transportu przez caly okres
trwania budowy,

- nalezy wyznaczy¢ osobe z zatogi odpowiedzialna za organizacj¢ w wypadku zagrozenia wypadkiem,
pozarem, awarig lub innych zagrozen zastepujaca kierownika budowy w momencie jego nieobecnosci.

Okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare
mozliwosci pod$wietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Koszt
zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci rurociaggéw nalezy prowadzi¢ na wydzielonym i oznakowanym
placu budowy tzn:

- budowe nalezy prowadzi¢ od poczatku do konca, czyli do przywrécenia nawierzchni do stanu
pierwotnego,

- przy zalozeniu jak wyzej tymczasowy ruch na drodze dojazdowej do osrodka bedzie najmniej
ucigzliwy dla mieszkancédw i ruchu pojazdow,

- zuwagi na zakres robot nie bedag wymagane tymczasowe kladki i mostki,

- nalezy ustali¢ niezbedny plac budowy zachowujac mozliwos¢ dojazdu do poszczegdlnych posesji
bedacych w strefie wykonywania robot,

- plac budowy nalezy oznakowa¢ barierka z elementéw stalych zabezpieczajgcg wejscie na plac
budowy i wpadniecie do wykopu w sposob przypadkowy,

- plac budowy nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi co 20 m z napisem ,,PLAC BUDOWY —
WSTEP WZBRONIONY” i ,, GLEBOKIE WYKOPY” oprocz tablicy informacyjnej budowlane;j,

- plac budowy od zmierzchu do $witu nalezy oswietli¢, a napisy ostrzegawcze jak wyzej winny by¢
widoczne i czytelne,

- na ulicach sasiednich dojazdowych nalezy rozmiesci¢ oznakowanie drogowe zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych BHP.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i

YL



0sob lub wilasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,

- mial szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet nie moze
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji
rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja
wykonawce,

wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji
robot obcigzaja wykonawce.

Opracowal:

ursadeen
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Mapd do celdow projektowych

~skala 1:500 .
Bydgoszcz — ul. Pomorska
obréb: 112, 118, 126

~arkusz mapy: 321_0113, 0114, 0131, 0132

B e

Po?wiadcza sié, e niniejszy dokument zosta? opracowany

W wyniku prac geodezyjnych i kortograficznych, kt8rych

rezultaty zawiera operat techniczny wpiseny do ewidenciji
materin?6w pofistwowego zasobu geodezyjnego i kartogroficznego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZY

Grodzki O%rodek Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy
ldentyfikator ewidencyjny moterio®u zasobu —~ operatu

technicznego: P.0461 .2020.3210

Dato vg}isonio operatu technicznego
do ewidencji maleria?6w zasobu: 09.11.2020r. .

Imié, nazwisko i podpis osoby reprezentuj?cej orgon.

Zesp6? Uzgadnionie Dokumentaci
Projektowe] w Bydgoszczy

Aktugine projektowane sleci uzgodnions w ZUDP

nnnnn

Bt sk b
Br Pravick ryel-gice

Stan ng dziedt 21102020(

Nie wykiucza sie istnienia w tereriie rowniez
urzadzen podziemnych ulozonych a nie

zgloszonych do inwentaryzaci geodezyjnej

CENTRUM DORADZTWA
Kosieniak | Partnerzy
85-022 Bydgoszcz ul. Gdafiska 139
tel. 052 321 33 16

GEODETA

mgr ind, Romuald Kosigniok
za?w. GUGIK nr 6498

jedn. ew: 046101_1, m. Bydgoszez
PUWG 2000 s. 6
uk?. wys. PL—EVRF2007-NH
MPG.D.422.3369.2020
Bydgoszcz, dnia 02.11.2020
Nie wykonano ustalenia obci?éefi s?uiebno?ciami gruntowymi.

Za 2godnosé kogii podktadu geodezyjnege

towych z oryginatem:.

-inZ. Szyimon Pawlak
KUP J01 7/PWOS/06

LEGENDA:

Projektowana sie¢ cieplownicza
rozdzielcza wraz z kanalizacjg
teletechniczng - instalacja doziemna

r—u—ﬂ
| IR |

Zakres obszaru
oddziatywania obiektu

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:500

INWESTOR: Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz
—

BUDOWA SIECI CIEPLOWNICZEY ROZDZIELCZES ORAZ PRZYLACZY
CIEPLOWNICZYCH WRAZ Z INSTAL. TELETECHNICZNA
TEMAT: DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
' PRZY UL. POMORSKIEJ 81~83 W BYDGOSZCZY

NAZWISKO - NR UPR, \  PODPIS

I
inz. Szymon Pawlak
¢ p i i
beZ ograniczen w spacjainotel instalecyinel w zelresla sisd,
ingtaigcyi | urzqdzen clepinych, wertylacuinyoh, gazowyoh,
wodoclagowych | kenalzacyinych
KUP/Q187/PNVOS/08

PROJEKTANT

mgr inZ. Katarzyna Paszkowska
L dop i

w speojainodel instalacyjnel w zaidesie sied,
instalacjl | urzqdzen cispinych, wertyecyinych, gazowych,
wodociqgowyeh | kenalzatnych
KUP/0087/PO0SKR

SPRAWDZAJACY
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przed

parkingbw,
- obejmuje

wybudowaé

ostatecznym zagospodarowaniem terenu tj. przed
projektu

nalezy
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Zakres

Zawory na spieciu i pierwsze zoWory
odcinajqgce w wezle ciepinym stosowaé joko

Projektowang sieé rozdzielczg wraz z przytaczami
budynkdw

wybudowaniem drég wewnetrznych,

Uwaga:
do
chodnikéw.
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Wezet cieplny

mieszklany ozn. "C-D"

" Projektowany budynek
Wezet ciepiny

Projektowany budynek

mieszklany ozn. "E"
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