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Uprawnienia projektanta:

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.)
tart. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.)
oraz § 12 pkt 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817),
w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika

ur. dnia 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0160/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie
decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej isji Kwyalifikacyjnej:
'3

(2

1. Stanistaw Kaminski .......\ :
2. Krzysztof Motylak ........
3.Irena Zywuszko  ........ /
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Aktualny wpis do izby inzynieréw projektanta:

® POLSKA

JAMNSS | 7 A

INZYNIEROW

T
\ BUDOWNICTWA

—
WV

Zaswiadczenie

a numarze we iyfikacyjry m:

ZAP-UD1-EVS-5B8 *

Pan Ryszard MADEJSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0664/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowse] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-29 roku przez

Zygmunt Mever, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zach odniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dia LB wi2ednia 2001 i. o podpike elaktronikamym D2 L. 2001 N 130 pox. 1450 dane w postacl
alektronkana) opatizone baxplacaym podpam alabtronicamym weryfikawanym przy pomocy warnego kwalifikowanego cartyfikatu =3
idencvazne pod wagledem skutkdw prawnych dokumentom opatizonym podptsam wiasnorgeary mi|

* waiyfikaz)g poprawncdzl daryeh w ninigszym 2adwiadoeniu mozna sprawcil 2a pomocy numeru weryfikacynego 2xdwiadneni na

stionie Pokkie) by lraynerdey Budownicta www. pib.og.pl lub kontaktupge s 2 biurem wiadonve) Okiggame) laby Inaynieidwe
Budowni tiva.

\/ TATE
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[V. OPIS TECHNICZNY
1.1. Dane ogdlne

Inwestor:
Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

Inwestygja:
Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy budynku MGOK wraz z zagospodarowaniem terenu

wokot, zlokalizowana na dz. geod. nr 98 i 99, obreb 0002 m. Lipiany.

1.2. Podstawa opracowania

- umowa,

- uzgodnienia inwestorskie, uzgodnienie miedzybranzowe,

- obowiazujace na dzien opracowywania projektu normy i aktualne przepisy oraz warunki
techniczne projektowania i wykonania instalacji elektroenergetycznych.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny zewnetrznych instalacji elektrycznych oswietlenia
zewnetrznego terenu w rejonie planowanej rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy budynku MGOK
wraz z zagospodarowaniem terenu wokot, znajdujacej sie na terenie dz. geod. nr 98 i 99, obr. 2 m. Lipiany.

Projekt obejmuje:

- projektowang instalacje elektryczng zewnetrznego o$wietlenia terenu wraz z lokalizacjg projektowanych
stupkdw oswietlenia zewnetrznego terenu oraz wymiang istniejacej szafki zasilajgco-sterowniczej ZK-SOu;

- schemat strukturalny zasilania projektowanego oswietlenia;

1.4. Wskazniki elektroenergetyczne

Bilans mocy o$wietlenie zewnetrzne terenu:

Obwad nr 1: - moc przytaczeniowa Pi = 0,30kW, zabezpieczenie: S303 B16
Obwadd nr 2: - moc przytaczeniowa Pi = 0,40kW, zabezpieczenie: S303 B16
tg fi => 0,4, Un = 230/400 V +5/-10%, 50 Hz

1.5. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne terenu zasilone bedzie z projektowanej szafki kablowej sitowo-
o$wietleniowej typu ZK+SOu (wymienionej istniejacej szafki SBI na projektowang szafe sitowo-oswietleniowa
typu ZK+Sou, zlokalizowang w tej samej lokalizacji co istniejgca szafka SBI, wyposazong w zabezpieczenia
nadmiarowo-pradowy oraz ukfad sterowania praca osSwietlenia za pomoca inteligentnego zegara
astronomicznego jednokanatowego (np. typu D21 prod. Lgerand lub réwnowazny innego producenta).
Lokalizacje projektowanej szafki ZK+SOu pokazano na planie zewnetrznych instalacji elektrycznych — rys. nr
EQ. Szczegdtowe wytyczne dotyczace wyposazenia szafki zawarte na schemacie strukturalnym zasilania — rys.
nr E1.

W zakresie robdt elektrycznych dotyczacych budowy oswietlenia zewnetrznego terenu nalezy wykonad

nastepujgce prace instalacyjno-montazowe:

ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA:
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- istniejace oswietlenie zewnetrzne terenu zlokalizowane w rejonie amfiteatru do pozostawienia bez zmian
(odtworzy¢ zasilanie istniejacego stupa oswietleniowego nr istn. ST — szczegdtowe wytyczne dotyczace
przekroju kabla zawarte na planie — rys. nr EO oraz schemacie strukturalnego zasilania — rys. nr E1);

- na wszystkich istniejacych liniach energetycznych bedacych w bezposrednim skrzyzowaniu z projektowanym
chodnikiem w rejonie planowanej inwestycji nalezy wykona¢ dodatkowe ostony mechaniczne z rur
dwudzielnych (np. DVK=110mm ub réwnowazne innego producenta) w miejscy wystapienia kolizji
— szczegbtowe wytyczne zawarte na planie zewnetrznych instalagji elektrycznych — rys. nr EQ;

PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA ELEKTROENERGETYCZNA:
- 7 projektowanej szafki sitowo-oswietleniowej ZK+Sou (zlokalizowanej w miejscu istniejgcej, zdemontowanej
szafki SBI) wyprowadzi¢ z wiasciwych pot odptywowych projektowany kabel NN-0,4kV (uktad zasilania: TN-S)
w kierunku projektowanych obwoddw oswietleniowych:

- obwaod nr 1: proj. kabel YKY-5x2,5mm2 do projektowanego stupa S3 i S6;

- obwadd nr 2: proj. kabel YKY-5x4mm2 w kierunku istniejacego stupa Si7;

- obwdd nr 2: istnigjacy kabel nn-0,4kV w kierunku istniejacego stupa Si2;

Szczegotowe wytyczne dotyczace uktadu potaczen poszczegdinych obwoddw (stupdw) zawarte na planie
zagospodarowania terenu — rys. nr EQ oraz schemacie strukturalnym zasilania — rys. nr E1. Wszystkie roboty
kablowe wykona¢ wg aktualnej normy ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe” oraz Norma SEP N
SEP-E-004. Szczegdtowy plan przebiegu trasy wszystkich projektowanych linii kablowych wraz z lokalizacja
projektowanych stupdw oswietleniowych zawarto na planie zewnetrznych instalagji elektrycznych —rys. nr EQ.
Wytyczne odnosnie typow zastosowanych stupow oraz zrodet Swiatta zawarto na schemacie strukturalnym
zasilania o$wietlenia — rys nr E1. Wszystkie projektowane stupki S1..56 wykonane z aluminium o przekroju
kotowym pomalowane w kolorze szarym lub grafitowym (szczegotowe wytyczne zawarte w branzy
architektonicznej), o catkowitej wysokosci stupka hm= 1,2m, przystosowane do posadowienia na fundamencie
prefabrykowanym.

W celu uzyskania wiasciwych parametréw ochrony przeciwporazeniowej zastosowano kabel ziemny
typu YKY-5x2mm2 oraz zastosowano urzadzenia elektryczne (tabliczki przytaczeniowe) wykonane w Il klasie
ochronnosci. W wyznaczonych miejscach — przy przejsciach pod drogami i chodnikami oraz w miejscach
skrzyzowan z instalaciami podziemnymi innych branzy projektowany kabel utozy¢ dodatkowo w rurze
ostonowej DVK—ﬂOmm,- lub rownowaznej innego producenta. Dodatkowo na catej dtugosci
projektowanej trasy oswietlenia utozy¢ na dnie wykopu kablowego na gtebokosci 0,8m od podtoza (ok. 10cm
ponizej projektowanego kabla) projektowany przewdd uziemienia poziomego - ptaskownik stalowy,
ocynkowany typu FeZn-30x4mm. Do w/w uziemienia nalezy przytaczy¢ kazdy zacisk stupa i zacisk PEN
tabliczki bezpiecznikowej.

Wszystkie roboty ziemne przy liniach kablowych wykona¢ recznie w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Za wszelkie ewentualne uszkodzenia uzbrojenia podziemnego oraz jego wiasciwe
zabezpieczenie i zachowanie witasciwych odlegtosci koordynacyjnych przy skrzyzowaniach i zblizeniach na
catym terenie robot odpowiada Wykonawca.

Projektowane kable uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0.7 m w podsypce piaskowej o gr. 10
c¢m pod i nad kablem nastepnie przykry¢ warstwg 15cm gruntu rodzimego i trase oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego. Kabel uktadac linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. Zwraca sie uwage na zachowanie
odlegtosci koordynacyjnych z istniejacymi i projektowanymi sieciami podziemnymi. Na kablu przed
zasypaniem w odstepach co okoto 10m nalezy natozy¢ opaski kablowe zawierajace nastepujace informadje:
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typ kabla * dlugos¢ * rok utozenia * trasa * symbol wykonawcy. Prace ziemne wykonaé pod nadzorem
Inspektora Robot Budowlanych Inwestora. Skrzyzowania i zblizenia z sieciami podziemnymi wykonac zgodnie
z wymogami normy N-SEP-E-004. Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapasy kabla ok. 2m.

Uwaga: przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z plansza
koordynacyjng dotyczaca zagospodarowanego terenu oraz wykonania prawidtowo oznaczonych i
zabezpieczonych skrzyzowan z sieciami uzbrojenia podziemnego. Przed przystapieniem do robdt ziemnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru - do zatwierdzenia - zestawienie tabelaryczne odczytanych z
planszy koordynacyjnej wszystkich skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej z sieciami uzbrojenia
podziemnego wraz z opisem zabezpieczenia i oznaczenia skrzyzowania. Wszystkie przepusty kablowe dla
projektowanej linii o$wietleniowej wykonac¢ z rur ostonowych wykonanych z PE-HD typu DVK-110 D ymsil
@ (ub réwnowazne, innego producenta). Dhugosci wszystkich przepustow pokazano na schemacie
strukturalnym zasilania — rys. nr E1.

Nalezy przestrzega¢ zaznaczonych w obliczeniach technicznych rodzajow opraw, ich ustawienia
wzgledem poziomu oraz zachowania prostopadtosci dtuzszej osi oprawy w stosunku do osi drogi. Stupy
montowac w geodezyjnie wyznaczonych punktach wg planu zewnetrznych instalacji elektrycznych —rys. EO (a
w szczegdlnosci z tabela punktéw geodezyjnych).

1.6. Zasilenia gniazd ogdélnego przeznaczenia 1F-16A/230V oraz 3F-16A/400V
Projektowang szafke sitowo-oswietleniowa ZK+Sou (druga czes¢ projektowanej szafki)
wyposazy¢ dodatkowo w zestawy gniazd przeznaczone do zasilania lokalnych imprez
zlokalizowanych na terenie amfiteatru. Przyktadowa konfiguracja zestawu gniazd
pokazana na zdjeciu obok. Szafke wyposazy¢ w minimum dwa gniazda 1F-16A/230V z/u
oraz jedno gniazdo sitowe 3F-16A/400V z/u.

1.7. Warunki réwnowaznosci zastosowanych materiatéw i urzadzen
Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan zamiennych o rownowaznych parametrach fotometrycznych,
elektrycznych i wizualnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody od zamawiajacego.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym uzyskac¢ nalezy przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych oraz stosowanie obuddow o | lub Il stopniu ochrony.

Ochrone dodatkowg (przed dotykiem posrednim) zrealizowano za pomoca samoczynnego
wytaczenia zasilania przy zastosowaniu wytgcznikdw instalacyjnych we wspdtdziataniu z wytgcznikami
przeciwporazeniowymi. Wszystkie  urzadzenia odbiorcze i rozdzielcze  podlegajace  ochronie
przeciwporazeniowej dodatkowej wymagaja doprowadzenia przewodu ochronnego PE i przytaczenia go do
dostepnych czesci przewodzacych (zaciskdw uziemiajacych - ziemia). Powyzsze nie dotyczy urzadzen Il i lll
klasy ochronnosci, do ktorych nie przytacza sie zyty PE. Przewdd neutralny N nie nalezy taczy¢ bezposrednio
lub posrednio z przewodem PE. Przewdd N powinien by¢ traktowany w instalacji odbiorczej tak jak przewody
fazowe tzn. izolowany od dostepnych czesci przewodzacych. To samo dotyczy zaciskéw N. Przewdd PE
powinien miec¢ izolacje koloru zoto-zielonego. Przewody PE i PEN (w linii zasilajace)) nie powinny miec
zadnych elementow przerywajacych prad (bezpiecznikdw, tacznikéw itp.) tak w obwodach jak i w linii
zasilajacej. Po zakonczeniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy wykona¢ badania i préby wg normy PN-IEC
60364-6-61 z pdZniejszymi uzupetnieniami. Z przeprowadzonych préb i badan sporzadzi¢ protokoty, ktore
nastepnie nalezy przekaza¢ uzytkownikowi obiektu (inwestorowi).
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2. Obliczenia techniczne
2.1. Dobdr zabezpieczen i przekrojow

Dobor zabezpieczen i przekrojow przewodow i kabli. Szczegdtowy opis obwododw i specyfikacje
zastosowanych przewoddw z uwzglednieniem, selektywnosci i wybidrczosci zabezpieczen, ochrony przed
przecigzeniem i zwarciem oraz doborem obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej wg obowigzujgcych norm.

Koordynacja miedzy przewodami i urzgdzenia zabezpieczajgcymi.

1) Zasilanie szafki ZK+SOu * 8,00kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 8,00kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 8,00kW
dobrano zabezpieczenie: S303 B - 20A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 20,00A,
dobrano: 1% YKY 5x10mm2, obcigzalnos¢ ditugotrwata Idd2= 50A,
Warunek T: {Ib < In < 1dd2}: 12,42 < 20,00 < 50,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 29,00 < 72,50 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugos¢ obwodu: 73,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewodow roboczych: 0,67

2) Oswietlenie zewnetrzne terenu - obwdd nr 1* 0,30kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,30kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,30kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 10A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspodtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 10,004,
dobrano: 7% YKY 5x2,5mmz2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd2= 24A,
Warunek 1: {Ib < In < Idd2}: 0,47 < 10,00 < 24,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 14,50 < 34,80 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 30,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,04

3) Oswietlenie zewnetrzne terenu - obwdd nr 2 * 0,40kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 0,40kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,40kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 10A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 10,004,
dobrano: 7% YKY 5x4mmg2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd2= 30A,
Warunek 1: {lb < In < Idd2}: 0,62 < 10,00 < 30,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 14,50 < 43,50 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%
dtugos¢ obwodu: 73,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewodow roboczych: 0,08

4) Oswietlenie zasilania gniazd 1F-230V * 2,00kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspdtczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 2,00kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 2,00kW
dobrano zabezpieczenie: S301B - 16A, zdolnos¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspodtczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,00A,
dobrano: 7* YKY 3x2,5mmz2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd2= 29A,
Warunek T: {Ib < In < 1dd2}: 9,35 < 16,00 < 29,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}): 23,20 < 42,05 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugos¢ obwodu: 2,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,11

5) Oswietlenie zasilania gniazd 1F-16A/400V * 4,00kW
uktad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspotczynnik mocy: Cos Fi= 0,93
moc zainstalowana czynna: Pi= 4,00kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 4,00kW
dobrano zabezpieczenie: S303 B - 16A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 16,004,
dobrano: 7% YKY 5x4mmg2, obcigzalno$¢ dtugotrwata Idd2= 30A,
Warunek 1: {Ib < In < Idd2}: 6,21 < 16,00 < 30,00 - pozytywny
Warunek 2: {In*KTh < Idd2*1.45}): 23,20 < 43,50 - pozytywny
dopuszczalny spadek napiecia dU%= 6,0%
dtugos¢ obwodu: 2,00m
spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddw roboczych: 0,02
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VI INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

TYTUE OPRACOWANIA:

Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy budynku
MGOK wraz z zagospodarowaniem terenu wokot.

KATEGORIA OBIEKTU

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

dz. geod. nr 9899, obr. 2 m. Lipiany
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Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzono niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej.

Ochrone podstawowg przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy uzyskac przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych. Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, poddana
powykonawczym ogledzinom w petnym zakresie oraz probom, w tym pomiarom rezystancji izolacji,
sprawdzeniu samoczynnego wytaczenia zasilenia.

Po przeprowadzeniu pomiardw nalezy sprawdzi¢ spetnienie warunku:

Zsxla < Uo
gdzie:
Zs - impedancja petli zwarciowej obejmujacej zrodto zasilenia przewodu roboczego az do punktu zwarcia |
przewodu ochronnego PE miedzy punktem zwarcia i zrédtem,
la - prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wytaczajgcego- wytgcznika instalacyjnego dla Uo
=230V wczasie 0,4,
Uo - napiecie znamionowe wzgledem ziemi = 230 V.

1. Zobowigzania Wykonawcy robét:

- wykonywania wszelkich prac montazowych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawach
BHP przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz.U.nr 80 poz.3112), oraz w oparciu o BIOZ
opracowany przez kierownika budowy (Dz.U.nr 151 poz.1256) z dnia 27.08.2002r.

- uzgodni¢ pisemnie z ENEA - Operator terminy wytaczen instalacji spod napiecia;

- zapewnic¢ aby w rejonie robdt przebywaty jedynie osoby posiadajgce stosowne uprawnienia wykonawcze;
- zastosowac podczas prac montazowych procedury dopuszczenia do robdt zgodne z aktualnymi
przepisami;

- zapewni¢ wyposazenie ww. 0sob w odpowiedni sprzet ochronny oraz wtasciwe przeszkolenie BHP;

- przed przystgpieniem do robdt spisa¢ harmonogram robdt ze wskazaniem zagrozen wystepujgcych w
trakcie robot, z ktorym zapoznac wszystkie osoby przebywajace w rejonie robot.

W harmonogramie robdt wyszczegdlni¢ zabezpieczenia, ktdre uniemozliwig powstanie na budowie
zagrozenia zycia i zdrowia pracownikow i 0sob postronnych,

- wykonawca zaznajomi sie z sytuagjg na budowie oraz jest materialnie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia sieci obcych.

2. Zakres robdt i kolejno$¢ wykonywania prac.
- Wykonanie wewnetrznych linii zasilajacej,
- Wykonanie instalagji uziemiajacej i ochrony przed porazeniem,
- Montaz tablic rozdzielczych,
- Wykonanie instalacji — uktadanie przewoddw,
- Montaz opraw oswietleniowych i osprzetu,
- Wykonanie pomiardw elektrycznych i préb instalacji.

3. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét
- transport i roztadunek materiatéw budowlanych,
- prowadzenie wykopdw w terenie uzbrojonym,
- praca na wysokosci z udziatem drabin i rusztowan,
- praca z elektronarzedziami,
- porazenie pradem elektrycznym.
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4. Zagadnienia ogdlne.

Wykonywanie robdt budowlano—montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno byc
prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszczac pracownikOw nie posiadajacych
Znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
zobowigzany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepiséw i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukcji i wskazowek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepisdw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronna, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

5. Prace na wysokosci.

Podczas wykonywania prac instalacyjnych na wysokosci powyzej 1m, stanowiska pracy nalezy
zabezpieczy¢ barierka i poreczg ochronng na wysokosci 1,1m od poziomu stanowiska. Praca na wysokosci
moze by¢ wykonywana jedynie przy uzyciu odpowiednich urzadzen, rusztowan, pomostow i podnosnikdw
oraz wiasciwych dla tego rodzaju pracy ochron zabezpieczen oraz sprzetu. Do prac wysokosciowych nalezy
stosowac typowe rusztowania posiadajace aktualne atesty. Pomosty robocze powinny by¢ przystosowane do
przewidywanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia. Do pracy w podnosnikach
uzywac szelek lub pasow bezpieczenstwa z aktualnymi atestami.

6. Pozostate prace.

Miejsca pracy powinny by¢ oznakowane i odpowiednio zabezpieczone. Sprzet oswietleniowy i
urzadzenia z napedem elektrycznym uzytkowane przy wykonywaniu prac powinny spetnia¢ wymagania
ochrony przeciwporazeniowej w urzadzeniach elektroenergetycznych. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe i
sygnalizacyjne oraz narzedzia pracy i sprzet ochrony osobistej powinien by¢ utrzymany w nalezytym stanie
sprawnosci technicznej, gwarantujacym petne bezpieczenstwo zdrowia i zycia ludzkiego. Zabrania sie
uzytkowania niesprawnych urzgdzen, narzedzi i sprzetu. Prace przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
nalezy wykonywac po wytaczeniu urzadzen spod napiecia. Na budowie wolno stosowac wytacznie maszyny,
urzadzenia i sprzet posiadajacy atesty i $wiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Urzadzenia zasilane energia elektryczna powinny posiadac Il klase ochronnosci i by¢ oznakowane znakiem
bezpieczenstwa ,B" oraz powinny zosta¢ podtgczone przez uprawnionego elektryka. W migjscach widocznych
i dostepnych nalezy wywiesi¢ tablice informacyjne zawierajace wskazdwki postepowania w razie wypadku,
awarii, pozaru, wybuchu, porazenia pradem elektrycznym oraz wyciggi z przepisow bhp okredlajgcych
podstawowe zasady bezpieczenstwa, warunkow i higieny pracy.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi na polecenie pisemne przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,

Wykonywanie robot budowlano — montazowych sieci i instalacji elektroenergetycznych powinno by¢
prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegdtowo w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
opracowanym przez kierownika budowy. Do pracy nie nalezy dopuszczac pracownikOw nie posiadajacych
Znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz potrzebnych umiejetnosci potwierdzonych
dodatkowymi uprawnieniami w zakresie eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Pracodawca jest
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zobowiazany do przeszkolenia pracownika przed dopuszczeniem do pracy w zakresie przepisow i zasad bhp/
szkolenie wstepne/ oraz prowadzi¢ szkolenia okresowe w tym zakresie. Zadaniem pracodawcy jest
opracowanie szczegotowych instrukgji i wskazdwek dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy na danym
stanowisku pracy o raz prowadzi¢ szkolenia stanowiskowe. Potwierdzenie przez pracownika znajomosci
przepiséw i zasad bhp powinna by¢ potwierdzone pisemnie. Pracownik powinien zosta¢ wyposazony w odziez
ochronng, sprzet ochrony osobistej i inne srodki ochrony przy pracach narazajacych go na uszkodzenia ciata,
urazy mechaniczne, zatrucia, porazenie pradem elektrycznym, przed hatasem i innymi zagrozeniami.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

Niewfasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukgji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

Niewfasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobadr,

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

Niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

- niewfasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

Niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
- wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

Niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiagzanymi z warunkami srodowiska
pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczenh pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc¢
srodkédw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne), kierownik  budowy  powinien
podjac¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substangji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkdw powinny zapewnial wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).Kierownik
budowy obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

9. Teren budowy.
Zagospodarowanie  elektroenergetyczne  terenu  budowy,  zapewniajace  skuteczng  ochrone
przeciwporazeniowg wymaga aby:

- napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu przemiennego
lub 60 V pradu statego,

- gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopragdowymi o
znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30 mA (jeden wytacznik powinien zabezpieczac¢ nie
wiecej niz 6 gniazd wtyczkowych) albo zasilane indywidualnie z transformatora separacyjnego lub
napieciem nieprzekraczajgcym napiecia dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

- sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia rozdzielcze o stopniu
ochrony co najmniej P43,

- preferowane byto stosowanie na terenach budowy i rozbiérki odbiornikow, narzedzi oraz urzadzen o |l
klasie ochronnosci,

- cata instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy i rozbiorki byty zabezpieczone wytgcznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie roznicowym nie wiekszym niz 500
mA dla zapewnienia selektywnej wspotpracy urzadzen zabezpieczajacych.
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UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem oraz powszechnie przyjetymi zasadami, zgodnie z aktualnymi

normami, warunkami technicznymi i przepisami instalacji elektroenergetycznej.

- przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonac nastepujace pomiary oraz préby odbiorcze:

- rezystangji uziemienia,

- rezystandji izolacji kabli i przewodoéw zasilajacych,

- skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia,

- ciagtosci przewoddw ochronnych,

- inne niezbedne proby i pomiary okreslone w PN-IEC 60364-6-65

- wszelkie prace instalacyjne rozpocza¢ po uzyskaniu uprawomocnieniu pozwolenia na budowe

- po wykonaniu wszelkich prac instalacyjnych oraz przeprowadzeniu wszystkich préb i pomiarow
eksploatacyjnych z pozytywnym wynikiem zgtosi¢ wykonane roboty do inwestora,

- kable witaczy¢ do czynnej sieci rozdzielczej pod nadzorem i w porozumieniu z Inwestorem,

- poszczegdlne obwody w rozdzielnicach opisac, a opis umiesci¢ na drzwiach rozdzielnic,

- przestrzegac symetrycznego obcigzenia faz,

- catos¢ robdt wykonac zgodnie z norma N SEP-E-004,

- przestrzegac przepisow BHP.

OPRACOWAL: TECHN. ELEKT. INF. SEBASTIAN NOWAK

PROJEKTOWAL: INZ. RYSZARD MADEJSKI, UPR. BUD. NR ZAP/0160/PWOE/05
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