Elewacja projektowanej rozdzielnicy ZK+SOu - Amfiteatr
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Oprawa LED, Pi= 5W Oprawa LED, Pi= 5W Oprawa LED, Pi= 5W
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frasa: 68m, I= 76m
u Suma: frasa: 295m, I= 347m
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Oprawa LED, Pi= 5W Oprawa LED, Pi= 5W E"Oi ZK+SOu
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s5[=1 [ SGE@ rojekiowane szatka sitowo-oswietienia

zlokalizowana w miejscu istniejacej szafki
SBI, zasilajgcej amfiteatr.
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istn. R1 (budynek)

Fragment pola zasilajgcego, zlokalziwoanego w istniejgcej

L1,L3,L3, PE(N), YKY-5x4mm2

=
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Oswietlenie zewnetrzne terenu - obwaéd nr 1 * 0,30kW

ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspétczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 0,30kW, wspotczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,30kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 10,00A,
dobrano: 1* YKY 5x2,5mm2, obcigzalnos$¢ diugotrwata |dd2= 24A,

Warunek 1: {Ib < In < 1dd2}: 0,47 < 10,00 < 24,00 - pozytywny

Warunek 2: {In*K1h < 1dd2*1.45}: 14,50 < 34,80 - pozytywny

dopuszczalny spadek napiecia dU%= 3,0%

diugos$¢ obwodu: 30,00m

spadek napiecia dU% (obliczeniowy) dla przewoddéw roboczych: 0,04

Oswietlenie zewnetrzne terenu - obwdd nr 2 * 0,40kW

ukfad sieci i napiecie zasilania: TN-S , wspétczynnik mocy: Cos Fi= 0,93

moc zainstalowana czynna: Pi= 0,40kW, wspétczynnik jedn. Kj= 1, moc obliczeniowa czynna: Po= 0,40kW
dobrano zabezpieczenie: S301 B - 10A, zdolno$¢ zwarciowa aparatu: 6kA
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. . . . . . . INWESTOR: Gmina Lipian NR RYSUNKU:
wspotczynnik korekcyjny nastawy: Ir= 1, obliczeniowy prad zabezpieczenia In= 10,004, 3 5 2o Eg Plac W0|Eoéc¥1 74-240 Lipiany E1
. - e = O © !
dobrano: 1* YKY 5x4mm2, obcigzalno$é diugotrwata Idd2= 30A, 258538
Warunek 1: {Ilb < In < 1dd2}: 0,62 < 10,00 < 30,00 - pozytywny § L.) té 5 g g RYSUNEK: Schemat strukturalny zasilania szafki ZK+SOu. SKALA:
Warunek 2: {In*K1h < Idd2*1.45}: 14,50 < 43,50 - pozytywny E 8359 z 1:100
dopuszczalny spadek napigcia dU%= 3,0% & E § ° E QO |NAZWA: Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy budynku MGOK | DATA:
diugos$¢ obwodu: 73,00m 5 ﬁ é h E 4 wraz z zagospodarowaniem terenu wokot. 2022-11
spadek napigcia dU% (obliczeniowy) dla przewodéw roboczych: 0,08 §NZog o i _
2 S~ g ADRES: dz. geod. nr 98 i 99, obr. 2 m. Lipiany
«©
3 § PROJEKTOWAL: |inz. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05
®:; 10
S 3 |SPRAWDZIAL: |- )
© . . . .
E cEL OPRACOWAL: | tech. inf. elektr. Sebastian Nowak W—f‘
Niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ dokumentacji technicznej chronionej prawem autorskim.
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