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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

          SKALA 1:500

        ZAKŁAD USŁUG

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

       Henryk Kądziołka

 ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek

    tel.kom. 0-601-953-256

     NIP 597-106-33-07

id. Zgłoszenia BG-PODGiK.6640.532.2022

województwo: zachodniopomorskie

powiat: pyrzycki

Jednostka ewidencyjna: identyfikator - 321203_4

               nazwa - Lipiany - miasto

Obręb ewidencyjny: identyfikator 321203_4.0002

                 nazwa - Lipiany

Obiekt: dz. nr 98, 99

Układ współrzędnych płaskich 2000/15

Poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH

Mapa przedstawia granice działek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów na dzień 05.08.2022 r.

Zakres aktualizacji mapy do celów projektowych :

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych urządzeń nie wykazanych na

tej mapie, których nie zgłoszono do inwentaryzacji powykonawczej.

Kierownik prac geodezyjnych Henryk Kądziołka

Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 i 2

Aktualność mapy do celów

projektowych na dzień: 05.08.2022 r.

Opracował: Henryk Kądziołka

Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 i 2

WSPÓŁRZĘDNE GEODEZYJNE:

E1  x= 5874788.34  y= 5497739.06

E2  x= 5874787.33  y= 5497738.93

E3  x= 5874778.27  y= 5497750.38

E4  x= 5874786.71  y= 5497766.39

E5  x= 5874791.71  y= 5497777.76

E6  x= 5874793.86  y= 5497782.70

E7  x= 5874797.62  y= 5497780.82

E8  x= 5874798.02  y= 5497776.84

E9  x= 5874800.05  y= 5497771.05

E10  x= 5874800.05  y= 5497774.68

E11  x= 5874799.89  y= 5497778.91

E12  x= 5874799.06  y= 5497780.10

E13  x= 5874793.77  y= 5497765.61

E14  x= 5874794.00  y= 5497770.23

E15  x= 5874794.04  y= 5497774.18

- projektowane złącze kablowe typu ZK+SOu

  wyposażenie złącza wg. schematu strukturalnego złącza;

LEGEDNA:

proj. proj. ZK+SOu

- projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna budynku

  kabel NN-0,4kV typu YKY 4x10 mm2;

proj. YKY 4x10mm2

X    X    X

- istniejący kabel energetyczny NN 0,4kV

  przeznaczona do likwidacji (wycofania z eksploatacji);
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OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIAŁ:

Niniejszy rysunek stanowi integralną część dokumentacji technicznej chronionej prawem autorskim.

NAZWA:

RYSUNEK:

INWESTOR:
NR RYSUNKU:

SKALA:

DATA:

dz. geod. nr 98 i 99, obr. 2 m. Lipiany

inż. Ryszard Madejski, upr. bud. nr ZAP/0160/PWOE/05

-

tech. inf. elektr. Sebastian Nowak

E0

1:500

2022-11

Rozbudowa wraz z modernizacją amfiteatru przy budynku MGOK

wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.

Projekt zagospodarowania terenu - plansza koordynacyjna.

Zewnętrzna instalacja elektryczna obiektu.

Gmina Lipiany

Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany

proj. ZK+SOu

proj. zewnętrzna instalacja oświetleniowa
kabel typu YKY 5x2,5mm2, dł. wykopu: 34m, l= 52m.

X

X

X

proj. zewnętrzna instalacje elektryczna zasilania amfiteatru
kabel typu YKY 5x10mm2, dł. wykopu: 52m, l= 65m.

P1

P3

P2
E1

E2

E3

E4

S4, E13

S5, E14

S6, E15

E5

S1, E9
S2, E10

S3, E11

E12

E6

E00

E7

E8

- projektowana zewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia terenu

  kabel NN-0,4kV typu YKY 5x4 mm2;

proj. YKY 5x4mm2

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 21m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. P1

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 4m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. P2

- projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / AROT, szt. 1, dł.= 4m,

  koloru niebieskiego , pogrążony na gł.=1.1m, wykonany metodą odkrywkową;

proj. P3

x= 5874800.00

y= 5497800.00

x= 5874800.00

y= 5497700.00

- projektowany słupek ośwwietleniowy o wysokośc hm= 1,2m,

  wyposazony w oprawę LED;

proj. S1..S6

istn. Si2

istn. Si1

istn. Si3

istn. Si4

- istniejące słupy ośwwietlenia zewnętrznego terenu,

  do pozostawienia bez zmian;

istn. Si1..Si4
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istniejąca skrzynka w murze girlanda wisząca z lampek LED lampy ogrodowe stojące, niskie gniazda wtykowe zewnętrzne zabezpieczone kluczem
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