MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

ZAKLAD USLUG

GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH

id. Zgtoszenia BG-PODGIK.6640.532.2022
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: pyrzycki
Jednostka ewidencyjna: identyfikator - 321203 4
nazwa - Lipiany - miasto
Obreb ewidencyjny: identyfikator 321203 4.0002
nazwa - Lipiany

Obiekt: dz. nr 98, 99
Uktad wspétrzednych ptaskich 2000/15

Henryk Kadziotka

tel.kom. 0-601-953-256
NIP 597-106-33-07

ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek

Poziom odniesienia PL-EVRF2007-NH /

Mapa przedstawia granice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntéw na dzien 05.08.2022r.  /
Zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych: — ——————— //
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie wykazanych na /

tej mapie, ktérych nie zgloszono do inwentaryzacji powykonawcze. 4 638

Kierownik prac geodezyjnych Henryk Kadziotka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 2 ’4

Aktualno$¢ mapy do celow VAN N -q-

projektowych na dzien: 05.08.2022 r. N AN
Opracowat: Henryk Kadziotka / N ~
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1 i 2 / N

x= 5874800.00
y=5497700:80

AN
LEGEDNA: \
proj. YKY 4x10mmz2 - projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna budynku \
kabel NN-0,4kV typu YKY 4x10 mm2; \
proj. YKY 5x4mm2 - projektowana zewnetrzna instalacja elektryczna o$wietlenia terenu
kabel NN-0,4kV typu YKY 5x4 mm2; N
proj. S1..S6 - projektowany stupek o$wwietleniowy o wysokosc hm= 1,2m,
wyposazony w oprawe LED;
istn. Si1..Si4 - istniejace stupy o$wwietlenia zewnetrznego terenu, \ 1/2.
do pozostawienia bez zmian; \ B|
proj. proj. ZK+SOu - projektowane ztacze kablowe typu ZK+SOu \
wyposazenie ztagcza wg. schematu strukturalnego ztgcza;
- istniejacy kabel energetyczny NN 0,4kV \
przeznaczona do likwidacji (wycofania z eksploatacii); \
proj. P1 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / @uE®, szt. 1, dt.= 21m,
koloru niebieskiego , pograzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
proj. P2 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 /I szt. 1, dt.= 4m,
koloru niebieskiego , pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkows;
proj. P3 - projektowany przepust kablowy typu DVK fi-110 / QIR szt. 1, dt.= 4m,

koloru niebieskiego , pogrgzony na gt.=1.1m, wykonany metodg odkrywkowsa;

WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE:
E1 x=5874788.34 y=5497739.06
E2 x=5874787.33 y=5497738.93
E3 x=5874778.27 y=5497750.38
E4 x=5874786.71 y=5497766.39
E5 x=5874791.71 y=5497777.76
E6 x=5874793.86 y=5497782.70
E7 x=5874797.62 y=5497780.82
E8 x=5874798.02 y=5497776.84
E9 x=5874800.05 y=5497771.05
E10 x=5874800.05 y=5497774.68
E11 x=5874799.89 y=5497778.91
E12 x=5874799.06 y=5497780.10
E13 x=5874793.77 y=5497765.61
E14 x=15874794.00 y=5497770.23
E15 x=15874794.04 y=5497774.18
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