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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. 2021 poz. 2351) niniejszym o$wiadczam, ze projeki budowlany pt.:

Rozbudowa wraz z modernizacjq amfiteatru przy budynku MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu wok?@/

obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 9939‘)m. Lipiany

zostat sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA: i
Autor projektu: mgr inz. arch. Sebastian Szysztowsk pr. nr19/ZPOIA/OKK/2018

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektghicznej do projektowania

ez ograniczen. ;
Sprawdzi: mgr inz. arch. Anna Galinowicz upr. 22/ZPOIA/OKK/2013 A
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania”

bez ograniczen.

Opracowata: mgrinz. arch. Paulina Kulesza-Stefanowicz

KONSTRUKCJE: mgr inz. Bernard Kulesza upr. Nr 98/78/Gw mgr inz. Barnard Kulesza
upr. Nr 98/78/Gw w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do sporzgdzania
projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych budynkéw oraz

innych budowili, z wytqczeniem linii, weztéw i stacji kolejowych, drég oraz CM
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli A
hydrotechnicznych i melioracji wodnych ' )
Sprawdzit: mgr inz. Zbigniew Czerwinski upr. nr LUKG/0001/POOK/04 upr. do
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INSTALAC JE ELEKTRYCZNE: inz. Ryszard Madejski upr. nr ZAP/0160/PWOE/05
uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnejwzakresie sieci, instalacii, i urzgdzenh
elekirycznych i elektroenergetycznych.
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Oswiadczenie

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U.z 2019 r. poz. 1186 z pdzn. zm.) oswiadczam, obiekt nie bedzie ogrzewany w zwiqzku z
czym, nie ma moiliwosci podtqczenia projektowanego obiektu budowlanego objetego
whioskiem o pozwolenie na budowe dotyczgacym inwestycji

Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy budynku MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu woké

obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 992?;. ipiany

do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.). Jestem
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Autor projektu:
mgr inz. arch. Sebastiapr Szysztowski

mgr inz. arch. Anna Galinowicz

Barlinek, 20 Listopad, 2022r.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
opis techniczny do projektu budowlanego zagospodarowania terenu dia
inwestyciji:
Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy budynku MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu woké

9%
obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 99@fn. Lipiany
1.0 Dane ogélne

1.1 Nazwa i adres obiektu
Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy budynku MGOK wraz z

zagospodarowaniem terenu wokét
Clj@piony

obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 9%gm.

1.2 Inwestor oraz jego adres
Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania
PROSTE STUDIO Paulina Kulesza-Stefanowicz
ul. Flukowskiego 1éa
74-320 Barlinek
tel. 730-511-839

1.4 Imig¢ i nazwisko projekianta projekiv budowlanego
Mgr inz. arch. Sebastian Szysztowski upr. 19/ZPOIA/OKK/2018
mgr inz. arch. Michat Grzybowski upr. 19/ZPOIA/OKK/2010

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Umowa z Inwestorem

2.2 Wizja lokalna terenu i obiektu

2.3 Ekspertyza techniczna i inwentaryzacja

2.4 Koncepcja architektoniczna uzgodniona z Inwestorem
2.5 Obowigzujgce normy i przepisy

2.6 Uzgodnienia miedzybranzowe

2.7 Badania geotechniczne

3.0 Lokalizacja 9%)
obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 99gm. Lipiany

4.0 Przedmiot i cel niniejszego opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania placu przed
budynkiem MGOK w Lipianach, wraz z rozbudowq i modernizacjg amfiteatru.

5.0 Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki
Przedmiotowy teren zagospodarowany jest obiektem amfiteatru, placem
betonowym o funkcji widowni, posiada o$wietlenie zewnetrzne w postaci lamp
stojacych. Obszar objety opracowaniem jest bogaty w zieleh wysokg 1j.: 10 drzew
7



oraz zieled niskg - nawierzchnia biologicznie czynnd (frawa). Na terenie
doprowadzona zostata instalacja elekiro-energetyczna. W otoczeniu obiektu
oprécz budynku domu kultury (dz. nr 98), znajdujq sie mury obronne (dz. nr 118i119),
ulica Okrzei (dz. nr 108) a takze jezioro Wqdét (dz. nr 184).

6.0 Zakres inwestyciji

Projektowana inwestycja nie Zmieni swojego sposobu uzytkowania. W dalszym
ciggu stuzy¢ bedzie mieszkahcom do okazjonalnego uzytkowania (imprezy
plenerowe, festyny itp.)

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

e Czeiciowq obudowe wiaty ¢cianami sfatdowanymi jako korzystne dla
przeniesienia parcia wiatru oraz ze wzgleddw akustycznych, gdyz rozproszone
odbicia dzwiekéw zwiekszajq jakos¢ odbioru.

e Wymiane drewnianej podtogi na deski tarasowe- kompozytowe,
antyposlizgowe, ognioodporne, nie gnijqce

o Iabezpieczenie pokrycia dachowego przed wialrem w postaci oston
wykohczonych deskami elewacyjnymi typu SIDING PCV
Rozbidrka istniejgcych i budowa nowych schoddéw

e Modemizacja nawierzchni widowni- wykorzystanie istniejacej nawierzchni
betonowej, utozenie wielkoformatowych, antyposlizgowych piyt
betonowych na podsypce z piasku zageszCzonego. W zwigzku z zbyt duzq
réznicq wysokosci pomiedzy scenq a widowniqg, wykonuije si¢ podsypke z
piasku zageszczonego na istniejacej posadzce betonowe] widowni, a
nastepnie uktada sie nawierzchnie z ptyt betonowych. Nawierzchnie nalezy
uktadaé ze spadkem 1,5% w ten sposéb, aby w srodkowe] czesci wysokose
osiggata 65,22 m n.p.m, Q po obu brzegach 65,14 m n.p.m. (jak
przedstawiono na rysunku Al). Teren Zielony okalajgcy nawierzchnig
widowni uformowaé w taki sposdb, aby powstaty niewielkie skarpy.

o Lokalizacja siedzisk betonowych zZlokalizowanych w potudniowej czesci
placu

e Zagospodarowanie ciggow i §ciezek dla pieszych

e Przebudowa instalacji elekirycznej- dodanie gniazd wiykowych oraz
dodanie oswietlenia zewnetrznego w postaci girland Swietinych
przytwierdzonych do istniejacych stupow.

7.0 Efapowanie wykonania prac budowlanych

Etap | - przebudowa i modernizacja konstrukcji wsporczej dachu oraz modernizacja
dachu amfiteatru, moderizacja sceny amfiteatru  (wymiana  podiogi,
modernizacja legardéw podtogi, modemizacja elewacji, remont schodow,
wykonanie instalacii elekiryczne, wykonanie tylnej sciany amfiteatru)

Etap Il — projekt zagospodarowania terenu wokdt amfiteatru (utwardzony plac
przed sceng, mata widownia, alejki itp)



kategoria ' powierzchnia Proporcje/wskainik zabudowy

Powierzchnia 2

zabudowy- | Etap _ gheem &.12% | 6.12%

Powierzchnia T
0 m2 0%

zabudowy- Il Etap

Powierzchnia 2

utwardzona - | Etap | 0m | 0% - 30,27 %

Powierzchnia 459 m2 29.70 %

uvtwardzona - Il Etap
Powierzchnia

biologicznie czynna - 991,88 m2 64,18 % 64,18 %
finalnie
Fowisizehinia 1545,14 m2 100 %

opracowania:

Obiekt - amfiteatr:

Pow. zabudowy- 94,26 m?2

Pow. uzytkowa- 78,16 m2

Kubatura brutto- 437,52 m3

Max. Wysoko$¢ obiektu — 5,15 m
Szerokos¢ obiektu- 8,10 m

Dtugos¢ obiektu- 12,36 m

Liczba kondygnaciji- |

Rzedna posadzki parteru — 66,32 m n.p.m.

Zatozenia sq zgodne z zapisami Decyzji o ustaleniv lokalizacji inwestycji celu
publicznego o nr 7/2022 z dnia 20 wrze$nia 2022 r.
1. Rodzaqj inwestyciji: ustugi publicznych — WARUNEK SPELNIONY
2. Nieprzekraczaina linia zabudowy w odlegtosci — 3 m od granicy z dziatkg
oznaczong nr ewid. 97 < odl. od drogi -ok.24,42 m—~ WARUNEK SPELNIONY
3. Max. Powierzchnia zabudowy =120 m2 > 94,26 m2 - WARUNEK SPELNIONY
4. Szerokos¢ elewacii frontowej: do 15 m > 12,36 m - WARUNEK SPELNIONY
5. Max. Wysoko$¢ gérnej krawedzi elewac]i frontowej - 6,0m > 5,15 m - WARUNEK
SPEENIONY
6. Geometria dachu:
kat nachylenia do 120 -2,98° - WARUNEK SPELNIONY
max. Wysoko$¢ gtéwnej kalenicy: 6,5m > 5,15 m - WARUNEK SPELNIONY
uktad potaci dachowych: dach ptaski - WARUNEK SPEENIONY
Kierunek gtdwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: dowolnie -
WARUNEK SPELNIONY

- inwestycja nie jest wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko (Dz. U.z 2019 r. poz. 1839),

- planowana inwestycja nie pogarsza jakosci powietrza i pozwala

na utrzymanie w nim poziomdw i substanciji ponizej dopuszczalnych dla nich
poziomdw lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaty ustalone
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w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomdw niektdrych substancji w powietrzu (Dz. U.z 2012r., poz. 1031),

- planowana inwestycja nie pogarsza jakosci wéd i powinna pozwalac na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pozn. zm.),
- planowana inwestycja nie pogarsza standarddw jakosci gleby okreslonych

w rozporzqdzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standarddw jakodci ziemi (Dz. U. nr 165, poz.
1359),

- ucigzliwosci zwigzane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym
hatas i wibracje, ograniczajq sie do granic nieruchomosci objetej decyzjq,

7. Sposdb zaopatrzenia w wode: nie dotyczy

8. Sposdb zaopatrzenia w energie elekiryczng: na warunkach gestora sieci -
WARUNEK SPELNIONY

9. Sposdb zaopatrzenia w energie cieping: nie dotyczy

10. Sposdb odprowadzania $ciekdw: nie dotyczy

11. Sposéb odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych : na wiasny
teren nie utwardzony, zabrania sie dokonywania zmiany naturalnego sptywu
wod opadowych i roztopowych w celu kierowania ich na teren sgsiednich
nieruchomosci - WARUNEK SPELNIONY

12. Sposéb gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrelbnymi —
odpady gromadzone w koszach na odpady zlokalizowanych na terenie
dziatki, a nastepnie wywozone przez zaktad komunainy - WARUNEK SPEENIONY

13. Dostep do drogi publicznej: zjazd z drogi stanowiqgcej dziatke oznaczong nr
ewid. 97 lub 108 - WARUNEK SPELNIONY

14. Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych- nie dotyczy

8.0. Wplyw eksploataciji gérniczej
Dokumentowana dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacii gbrniczej

9.0. Informacja dotyczqca ochrony konserwatorskiej

- Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytku nieruchomego jakim jest
stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Lipiany, stan. 2 (AZP:
39-09/7) vjete w wojewddzkiej ewidenciji zabytkow.

- przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie Starego Miasta w
Lipianach, ktére wpisane jest do rejestru zabytkdw pod nr 43 decyzjq z dnia
30.07.1955 r., ktére podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu przepisow
ustawy o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840).

W razie odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi€ lub zniszczy<€
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢é miejsce odkrycia, a takze zgtosiC napotkane
obiekty archeologiczne do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, a jesli nie
jest to mozliwe do Burmistrza Lipian.
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10.0 OPIS | ZAKRES ROBOT.

Obszar opracowania zostat podzielony na dwie czesci.

Czes$¢ amfiteatru- cze$¢ sceny plenerowej

Czes¢ wypoczynkowa- plac widowni i siedziska betonowe.

W pierwszej z nich zaprojektowano kompleksowq rozbudowe i modernizacje, wraz z
likwidacjg schoddw zlokalizowanych po stronie potudniowo-wschodniej oroz
przebudowe schoddw od strony pétnocno-zachodnie,.

o Konstrukcja wsporcza dachu zostanie zmodernizowana. Doprojektowane
zostaty stupy wzmacniqjqgce konstrukcje, ktére réwniez bedqg podstawqg do
montazu nowych $cian ostonowych (wg rys. czesci konstrukcyijnej)

e Dach oparty na ptatwiach i kontrtatach, z wykorzystaniem istniejgcej
kratownicy. Cato$¢ pokryta bedzie blachg frapezowg, a od spodu
Zastosowana zostanie paroizolacja, deski azurowe oraz podbitka z paneli
PCV {siding).

e Podtoga - tawy i stopy fundamentowe - betonowe C16/20 poziom posado-
wienia i zbrojenie wg czesci konstrukcyjnej

¢ Fundamenty wokét istniejgcych scian wykonaé w etapach.

ETAP | —wykopy wokédt §cian szerokosci 1,0 m i gtebokosci 0,25 m (1. min.
0.05m nad istn. Poziom posadowienia §cian)
ETAP Il- wykopy jamiste odcinkowe dtugosci mniejszej od 1,0m z
przerwami 1,0m. Po uptywie 5 dni od ich zabetonowania, zasypania i
zageszczenia rozkopdw do wskaznika zageszczenia (520,97 wykonaé
fundamenty w pozostawionych przerwach.

e Cokodt - istniejgcq Sciane zelbetowqg wykohczy¢ ptytkami klinkierowymi na
Zaprawie zbrojqcej z witopiong siatkg elewacyjng

W czesci wypoczynkowej schody terenowe wpisujq sie w naturalne uksziattowanie
dziatki, prowadzq one do siedzisk betonowych ziokalizowanych w potudniowo-
wschodniej czesci dziatki.

Siedziska te wylewane bedg na miejscu, mozna uzy¢é gotowych,
prefabrykowanych elementdw.

Wykorzystuje sie istniejgcq nawierzchnie betonowqg widowni, a nastepnie na
podsypce z piasku zageszczonego uktadane bedq wielkoformatowe,
antyposlizgowe ptyty betonowe.

W zachodniej czesci dziatki, istniejq siedziska i tawki drewniane.

Na terenie zaprojektowano alejki o szer. 2,0m tqczace ze sobq -

budynek MGOK ze scenq i widowniq, ulice Okrzei, istniejgcy przy niej chodnik
bedzie miat swojq kontynuacje na terenie opracowania; alejki prowadzgce
schodami plenerowymi i pochylniami do siedzisk betonowych.

Nawierzchnia ciggu komunikacyjnego i placdw zostanie utwardzona poprzez
rozscielenie warstwy kruszywa tamanego #0/31,5 o grubosci 12 cm
zastabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnia ta jest w petni przepuszczaina.
Utozona zostanie warstwa dynamiczna 5 cm i nawierzchnia mineralna.
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11.0 ROBOTY ZIEMNE

Planuje sie wykonaé schody terenowe przy pomocy koparki podsiebiernej z
jednoczesnym zatadunkiem na $Srodki transportu kotowego samowytadowczego.
Miejsce wywozu ziemi wskaze Zamawiagjgcy. W miare mozliwosci, wykorzystac
ziemie na terenie opracowania. W miejscu planowanych siedzisk betonowych
nalezy wykonac¢ nasypy i wykopy zgodnie z projektem.

12.0. Siedziska betonowe

Zaprojektowano siedziska z betonu B25 zbrojone stalqg klasy Alll gatunku 34GS.
Siedziska wylewane na mokro w szalunkach gtadkich np. blaty stalowe. Grunt
rodzimy w poziomie posadowienia zagesci¢ ubijarkg mechaniczng.
Projektuje sie cztery murki o dtugosci w przedziale 5,29+7,06 i wysoko$ci 45cm
Widoczng cze$¢ murkdw nalezy pomalowaé farbg do betonu w kolorze
transparentnym. Mozna uzyé gotowych elementdw prefabrykowanych.

13.0. Elementy matej architektury.

Schody terenowe, murki oporowe
- wykonane z betonu na placu
budowy lub gotowe, prefabrykowane

4 murki dtugosci:
7.06m; 6,89m; 6,43m; 5,29m

Oswietlenie — zapewnione miejsce do
przytgczenia girland/ tahcuchdw
Swietlne zewnetrzne. tancuchy
powinny by¢ certyfikowane, do uzytku
zewnetrznego, z zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym i
przeciwpytowym, ochronq
przeciwporazeniowq.

6 fahcuchoéw dtugosci (po linii prostej):
21m; 21 m;185m; 9m; 185m; 12,5m

Dodatkowo, zapewnione miejsce
przytgczenia lamp niskich stojacych
ogrodowych, o parametrach
bezpieczenstwa jw. Szi. 6

Kosze na Smieci
Sztuk 3

12



14.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia.

Na isthiejgcym terenie nie wystepujqg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia. Projektowana rozbudowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu
wokdt wykonana z materiatéw fradycyjnych o dobrej izolacji termicznej i
akustycznej, nie bedqg wytwarzaé nadmiernego hatasu, wibracii, promieniowania
jonizujgcego, pola magnetycznego oraz innych zaktécen. Budowa obiekiu nie
wptynie niekorzystnie na glebe i wody gruntowe,

OBIEKT AMFITEATRU NIE MOZE BYC UZYTKOWANY BEZ ZEZWOLENIA. NALEZY GO
ZABEZPIECZYC PRZED WEJSCIEM OSOB NIEUPOWAZNIONYCH POPRZEZ MONTAZ
FURTKI ZAMYKANEJ NA KLUCZ PRZY WEJSCIU SCHODAMI NA OBIEKT.

Analiza obszaru oddzialywania zgodnie z Prawem budowlanym oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

§12 projektowany obiekt nie bedzie miat ujemnego wptywu na sgsiednie dziafki,
gdyz oddalony bedzie od granicy sgsiaddw minimum 12,5m

§13.1- obiekt nie bedzie ograniczat naturalnego oéwietlenia w istniejgcych
budynkach sgsiednich i potencjalnie usytuowanych budynkach

§28.2 - wody opadowe z powierzchni utwardzonych i dachu odprowadzane bedq
na wtasny teren 9%

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke 98 i 99/zamyka sie wiec na terenie
opracowania.

15.0. Dane dotyczqgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt odsuniety od sgsiednich o minimum 8 m, budynek nie graniczy zlasem.
ZLabezpieczenie przeciwpozarowe stanowi¢ bedzie podreczny sprzet gasniczy
umieszczony w obiekcie amfiteatru, gasnice ABC w iloéci 2 sztuk umieszczonych w
widocznym i dostepnym miejscu. Zapewniony dojazd do obiektu z drogi
publicznej, 1o jest ulicy Okrzei. Drewno zabezpieczy¢ p.poz., srodkami ogdlnie
dostepnymi na rynku, majgce stosowne pozwolenia i atesty

16.0. Dane wynikajgce z charakteru i stopnia skomplikowania obiektéw
budowlanych i robét budowlanych.

Projektowany obiekt bedzie wykonany o konstrukcji technicznej nie
skomplikowanej.

17.0 Opis ochrony drzew na placu budowy:
Drzewa zabezpieczone bedq poprzez ostone pnia z desek, obejmujgcg catq
powierzchnie pnia na wysokos¢ min. 150 cm. Deski oparte o podtoze, zamo-
cowane na elementach zapewniajgcych dystans od pnig, spiete tasmq lub

dru fe m. ~—— elementy dystansowe-opaski z rury drenarskiej pvc

- listwy lub deski

r—---siatka druciana i widknina
i—deskowanie wykopu

przestrzen wypeiniona migszenky
piasku torfs i kompostu



18.0 Sirefa ochrony drzew

——

»Na gigbokodor do 15 -~ 30 cm ponizej
poziomu grunty Znzjduje sig glowns
czedS gysiomu koreerewego drzowa

ZASIEG SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

« Pign dizawa

= Deskowane

= Podriadka z migkiego
tworzywa zabezpieczagca
ko Orzawa przed
uszhodzeniem

» Sretinica rzuty korony drzewa

» Pion grzewa zabezpieczony sionmiang matg
b daskowaniem

A 1T A
T » Sirefa ochrony dhzews - drednica rzul
by « korory Orzewa powigkszona o 1 m
i

M |

1
(]
[ |
ZABEZPIECZENIE PNIA DRZEWA (STOSOWANE JEDYNIE W PRZYPADKU BRAKU

MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA OGRODZENIA)

19.0 Sposob realizacji inwestyciji

W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuije sie nastepujgce zabieai

Prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew wykonywac recznie.
Roboty ziemne powinny by¢ przeprowadzone wioshg — po rozmarznieciu
gleby — w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

W obrebie strefy korzeniowej drzewa obowigzuje zakaz: sktadowania mate-
riatdbw budowlanych, kruszyw, paliw, smardw, lepiszczy itp.; lokalizowania
obiektdéw zwigzanych z zapleczem budowy; przejazdu i parkowania samo-
choddw i maszyn budowlanych; wykonywania prac koparkami; sktadowa-
nia mas ziemnych.

po wykonaniu zabiegu drzewo nalezy podlac znaczng iloscig wody, i w
ciggu dalszej pielegnaciji systematycznie podlewad

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ nadzdér specjalisty ds. zieleni podczas
prac wigzanych z zagospodarowaniem terenu.

pielegnacyjne:
* wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywa¢ pod
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kgtem prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie
miejscem rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzeh zdrowy
(zywy).

 zabezpieczenie powierzchni ran preparatem bakteriobdjczym

¢ na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

» wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowq ziemie zastgpié bardziej zasobnq.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiedi pielegnacyjne:
* yUsuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o srednicy powyzej 3 cm
ciecia nalezy wykonywac zawsze trzyetapowo),

» zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatez,

* wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

* rany o srednicach do 10 cm zasmarowuje sie w cato$ci preparatem o dziataniv
bakteriobdjczym,

* rany o Srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie
rany, tzn. miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne
preparatem o dziataniu powierzchniowym (pierSciefh grubosci 1,5-2 cm); pozostatg
czes$¢ rany wewnatrz piericienia srodkiem impregnujgcym.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuije sie hastepujgce
zabiegi pielegnacyjne: * wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany,

» uformowanie krawedz rany (ubytku),

» zabezpieczenie catej powierzchni rany — $wieze rany zabezpiecza sie jedynie
przez zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.
Informacje dodatkowe:

e odstoniete korzenie nalezy natychmiast zabezpieczyC przed przesychaniem,
poprzez przykrycie ich ziemiq, piaskiem bgdz wilgotng (stale nawadniang)
tkaning,

o do wycinania korzeni nalezy uzy¢ narzedzi recznych, zdolnych do wykona-
nia cie¢ z jakosciq bardzo dobrg

e powierzchnia ciec korzeni musi by¢ zabezpieczona wg zasad zabezpiecze-
nia powierzchni cie¢ gatezi

e po wycieciu przewidzianych do usunigcia korzeni nalezy proporcjonalnie
zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc korone wg ogdinych za-
sad cie¢ przyrodniczych. Drzewo z wycietq czesciq korzeni oraz zreduko-
wang korong powinno zachowac statyke nie wymagajacq dodatkowych

wzmochien (podpédr, odcigagdw)

Wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej pnia niz odlegto$¢ 3x Srednica pniq, lecz
nie mniej niz 2 m. W przypadku gdy jest to niemozliwe, roboty nalezy wykonac
metodq bezwykopowq (przewiert, przecisk) z komorami startowymi
zlokalizowanymi poza rzutem korony. Prawidtowo wykonany przecisk kontrolowany
{tunelowanie) praktycznie nie uszkadza korzeni, ktére w wiekszosci znajdujq sie do
gtebokosci kilkudziesieciu cm. Warunkiem jest usytuowanie komory startowej lub
punktu zagtebienia przecisku poza strefq ochrony korzeni.
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20.0 Wplyw inwestycji na istniejgce drzewa

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wycinek ist-
niejgcych drzew,

Kolizie wystepujace na projektowanym terenie, wynikajqce ze zblize-
nia sie z robotami do drzew, oznaczone zostaty na mapie w projekcie
zagospodarowania terenu. Sg to miejsca, gdzie projektowane sciezki
Zlokalizowane sqg w poblizu drzew. Sciezki wymagaé bedg max. 30 cm
wgtebienia w teren.

21.0 Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa
Nalezy zapewni¢ konitrole drzew, w zakres kidrej wchodzq:

Biezgcy monitoring drzew - ocena bezpieczehstwa pod kgtem zagro-
zenia

Usuwanie gatezi obumartych i nadtamanych

Prawidtowq pielegnacje w zaleznosci od fazy rozwojowej

Ciecia korygujgce korone i poprawiajqce statyke drzew

W razie potrzeby stosowanie wzmocniehh mechanicznych

W razie potrzeby lokalizacja tabliczek ostrzegajgcych przed zagroze-
niem

W razie potrzeby usuniecie drzewa

\Opracowat:
mgr inZ/ arch. Sebastian Szysztowski
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

| Cze$é opisowa
- strona tytutowaq,
- spis zawartosci projektu,

- opis do projektu architektoniczno-budowlanego,

Il Cze$¢ graficzna

Rysunki architekioniczne

- Rzut parteru

- Przekrdj

- Rzut dachu

- Elewacje

- Siedziska betonowe- rzuty i przekrdj
- Montaz otwordéw okiennych
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
opis techniczny do projektu budowlanego dla inwestycii:
Rozbudowa wraz z modernizacjq amfiteatru przy budynkv MGOK wraz z

zagospodarowaniem terenu wokét obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 99/gm. Lipiany
9

KAT. V : @/

1.0 Przeznaczenie i program uviytkowy obiektu.
1.1 Nazwa obiekiu

Rozbudowa wraz z modernizacjq amfiteatru przy budynku MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu wokot

1.2 Adres budowy 9/4
obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 99/gm. Lipiany

1.3 Inwesior
Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
1.4 Jednostka projektowa
PROSTE STUDIO Paulina Kulesza-Stefanowicz
Ul. Flukowskiego 16a, 74-320 Barlinek
1.5 Imie i nazwisko projektanta projektu budowlanego
mgr inz. arch. Sebastian Szysztowski upr. 19/ZPOIA/OKK/2018

1.6 Projektowane obiekty:
Rozbudowa wraz z modernizacjq amfiteatru

1.8 Program viytkowy obiektu:
Scena wraz ze schodami- powierzchnia istniejgca- 89,40 m2
- powierzchnia projektowana ~ 94,26 m2

2.0 Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

2.1 Scena amfiteatru wolnostojgca,

Przed rozbudowq:

konstrukcja sceny tradycyjna murowana, konstrukcja wsporcza dachu - szkieletowa,
na stupach stalowych, nie przykryta dachem.

dach ptaski, jednospadowy, o kgcie nachylenia 3,19°.

Posadzka z desek drewnianych, na wysokosci 1,35-1,45 m od poziomu gruntu, na
scianach zelbetowych z wtopionymi kamieniami.

Po rozbudowie

Konstrukcja sceny wzmocniona S3§ciang zelbetowq, wykohczona ptytkami
klinkierowym. Posadzka z deski kompozytowe], antypollizgowej utoionej na
legarach z deski tarasowej, papie zgrzewalnej, zbrojonej wylewce betonowej i
podktadzie betonowym, utoZzonym na zageszczonym nasypie wys. 122 cm.

Dach ptaski, jednospadowy, kryty blachg tfrapezowq., o kqcie nachylenia
5,21%=2,98 . Wykorzystana zostanie istniajgca kratownica, od spodu podbitka z
paneli PCV, deski azurowe z paroizolacjqg, utozone ptatwie, folia wstepnego krycia i
kontrtaty pod warstwq wierzchnig. Dach ze spadkiem w strone jeziora, wyposazony
W rynne i rure spustowa.
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Doprojektowano stupy i sciany ostonowe, ktére chroni¢ bedq przed dziataniami sit i
opaddéw atmosferycznych. Sciany murowane z cegty, wykonczone tynkiem w
kolorze czarnym.

3.0 Charakterystyczne parametry
KUBATURA - 437,52 m3

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 94,26 m2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA - 78,16 m2
DLUGOSC OBIEKTU - 12,36 m
SZEROKOSC OBIEKTU -8,10 m
WYSOKOSC OBIEKTU  -5,15m
LICZBA KONDYGNACJI |

4.0 Geotechniczne warunki posadowienia

Opinia geotechniczna dotgczona do dokumentacji projektowej. Przyjeto |
kategorie geotechnicznq.

5.0 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy

6.0 Parametry techniczne obiektu:

6.1 Emisja zanieczyszczen gazowych.

Nie wystepujg

6.2 Wytwarzanie odpadéw

Odpady wywozone przez zaktad komunalny. Miejsce gromadzenia odpaddw
pokazano na planie zagospodarowania.

6.3 Wiasciwosci akustyczne, emisje drgan, promieniowanie

Nie dotyczy.

6.4 Emisja drgan, promieniowania pola elekiromagnetycznego - nie wystepuje.
6.5 Obiekt budowlany nie bedzie miat wplywu na drzewostan ani na powierzchnie
ziemi w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

7.0 Rozwiqzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu.

Wg oddzielnych opracowan branzowych

a) centralne ogrzewanie — nie dotyczy

b) wentylacja pomieszczeii- nie dotyczy

¢) Izolacje

- Stropodach i podtoga- izolacja przeciwwilgociowa- folia poliuretanowa

d) Posadzki.

Scena- tarasowa deska kompozytowa, antyposlizgowa

e) Tynki i oktadziny

Sciany ostonowe - tynki cementowo-wapienne; tynk strukturalny na siatce

Cokot- ptytki klinkierowe za naprawie zbrojgcej z wtopionq siatkg elewacyjng

f) Stolarka i Slusarka

Stolarka okienna PCV, pusty otwér okienny w ksztatce kota, w kolorze ciemny orzech.
Przed przystgpieniem do zamdwienia stolarki okiennej dokona¢ doktadnych
pomiardw otwordw z natury.

h) Malowanie - sciany pokryte farbami przeznaczonymi do malowania elewacii
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i) Obrébki blacharskie — z blachy stalowej tytan-cynk. Rynny i rury spustowe z PCV.
Miejsce zakohczenia podtogi, przy scianach, nalezy zabezpieczy¢ blacharkq z
kapinosami, kidra zabezpieczy $ciane przed zaciekaniem.

8.0 Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

FUNDAMENTY- - betonowe C16/20 poziom posadowienia i zbrojenie wg konstrukcji
Fundamenty wokét istniejgcych $cian wykonal w etapach:

ETAP | — wykopy wokét scian szerokosci 1,0 m i gtebokosci 0,25 m (tj. min. 0,05m nad
istn. Poziom posadowienia $cian)

ETAP II- wykopy jamiste odcinkowe dtugosci mniejszej od 1,0m z przerwami 1,0m. Po
uptywie 5 dni od ich zabetonowania, zasypania i zageszczenia rozkopdw do
wskaznika zageszczenia 120,97 wykonaé fundamenty w pozostawionych przerwach.
StUPY- istniejqce i projektowane zespawane z ceownikami

SCIANY PARTERU grubosci 6,5 cm murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cem.-wap. Marki 5 MPa zbrojone ptaskownikiem stalowym 30/ém co 0,56m (co 4

warstwa) przyspawanym do ,gatez” stupa (ceownik stalowy 70/50/4)

KONSTRUKCJA DACHU - do istniejgcej konstrukcji w postaci stupdw i kratownic sta-
lowych wprowadza sie dodatkowo:

a). Stezenia- potaciowe i stupdw od strony widowni. Do stupdw  przyspawal
ceowniki 70x50x4, pomiedzy ktérymi bedzie wymurowana $ciana parteru grubosci
Va cegty.

Przed montazem pokrycia istniejagce kratownice i projektowane elementy stalowe
oczyscié i pomalowaé farbq podktadowq i dwukrotnie farbg nawierzchniowq.

b). Stupy z rur @70/4 mm osadzonych w rurach @88,9/5 mm dtugoici 0,2m (poz.
.R1"), ktére nalezy umiesci¢ w trakcie betonowania Scian ostonowych i
fundamentow

SCHODY- stopnie betonowe utozone na nasypie z gruzu lub zageszczonego do

1s20,97 (wskainik zageszczenia) piasku.

Ostona nasypu zelbetowq Sciang oporowq grub. 0,14m.

ELEMENTY INSTALACYJNE —rozbudowa instalaciji elekirycznej, dodanie nowych
ghiazd wiykowych w cokole.

Wg oddzielnych opracowan branzowych.

9.0 Analiza wykorzystania alternatywnych zrédet energii

Nie dotyczy

10.0 Analiza mozliwosci wykorzystania urzqadzeii automatycznie regulujgcych
temperature

Nie dotyczy

11.0 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

W CZASIE GDY OBIEKT NIE BEDZIE UZYTKOWANY PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE, NALEZY
UNIEMOZLIWIC WEJSCIE DO NIEGO PRZEZ OSOBY POSTRONNE, POPRZEZ MONTAZ
FURTKI ZAMYKANEJ NA KLUCZ. FRONT SCENY (ESTRADY) ZABEZPIECZYC
TYMCZASOWYMI BARIERKAMI WYS. MIN. 110 CM Z RUR STALOWYCH Z PIONOWYMI
SZCZEBLINKAMI, MONTOWANYCH DO STOP BETONOWYCH. WZOR WG KARTY KAT.
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Uwagi koncowe.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadad
atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, normami i warunkami technicznymi oraz pod kierunkiem osoby
uprawnionej do kierowania i nadzorowania robdt.

Przekucia instalacyjne nie mogg narusza¢ elementéw konstrukcyjnych.
Wszelkie przegrody budowlane wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.

Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne w zastosowaniv materiatéw, zgodnie
z zatgczong hormq i po wczesniejszym przeliczeniu obcigzeh statycznych.

Elementy i roboty nie objete niniejszym opracowaniem a mogqgce wystqgpié w
trakcie prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z projektowanym budynkiem,
w przypadkach wagtpliwych nalezy uzgodni¢ z biurem autorskim.

Roboty budowlane moina rozpoczqé po uprzednim zatwierdzeniu

niniejszego  projektu i wydaniu decyzji pozwolenia na budowe przez wiasciwy
terenowy organ administracii budowlanej.
ROZPATRYWAC LACINIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI, PROWADZENIE ROBOT W PRZYPADKU
NIEZGODNOSCI W KOORDYNACJI PROJEKTU JEST ZABRONIONE. ZABRONIONE JEST
PROWADZENIE ROBOT W OPARCIU O DOKUMENTACJE JEDNEJ BRANZY BEZ SPRAWDZENIA
ODNIESIEN DO POZOSTALYCH OPRACOWAN BRANZOWYCH. WSZELKIE IMIANY, KTORE
WYKONAWCA ZIDECYDUJE SIE WPROWADIZIC, ROWNIEZ TE, KTORE StUZA IMIANIE
TECHNOLOGII, POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI NADZOROWI
AUTORSKIEMU.

PRZY UKLADANIU KAZDEGO TYPU IZOLACJI NAROZA WYPUKLE MAJA BYC WYKONANE
JAKO UKOSOWANE A WKLESLE WYOBLANE. W INNYCH PRZYPADKACH UKEADANIE IZOLAC JI
JEST NIEDOPUSZCZALNE. WSZELKIE OPIERZENIA | OBROBKI POWINNY BYC WYKONYWANE 7
ZACHOWANIEM LINIl PROSTYCH | USYTUOWANE W PLASICZIYINACH PIONOWEJ LUB
POZIOMEJ. NIEPRAWIDLOWE JEST FALOWANIE W PLASICZYINIE LUB POZOSTAWIENIE
WIDOCIZNYCH KRZYWIZN.,

KIEROWNIK BUDOWY ORAZ KIEROWNICY POSICZEGOLNYCH ROBOT ZOBOWIAZANI
SA DO SPRAWDZANIA CIAGOW WYMIAROWYCH.

UWAGA! NALEZY SICZEGOLNA UWAGE PRIYKtADAC DO ISTNIEJACEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZINEJ. W RAZIE NAPOTKANIA JAKICHKOLWIEK KOLIZJI SPRAWE
NALEZY PRZKONSULTOWAC Z PROJEKTNATAMI BRANZIYWM| ORAZ IABEZPEICZYC
INSTANIJACA INFRASTRUKTOE TECHNICINE W SPOSOB UMOIZLIWIAJACY JEJ DALSZE
PRAWIDLOWE  FUNKCJONOWANIE. W  RAZIE KONIECZINOSCI NALEZY  UzZYC
PREFABRYKOWANYCH tUPIN BETONOWYCH CELEM OCHRONY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
TECHNICINEJ. WYKONAWCA POWNIEN WLICZYC W SWOJ KOSITORYS EWENTUALNE
MOZLWOSCI ZABEZPEICZENIA ORAZ USZKODZENIA | NAPRAWYISTNIEJACE) INFRASTRUKTURY.

O owat:
Mgr inz. arch. astian Szysztowski
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PROSTE STUDIO Pavlina Kulesza-Stefanowicz
ul. Flukowskiego 16q, 74-320 Barlinek
tel. 730 511 839; 515233 331
ZALACINIKI

TEMAT: Rozbudowa wraz z modernizacjqg amfiteatru przy budynku MGOK wraz
z zagospodarowaniem terenu wokoét

Kategoria budynku V

ADRES: obr. 0002 Lipiany, dz. nr 97, 981 99 gm. Lipiany
INWESTOR: Gmina Lipiany, Plac Woinosci 1, 74-240 Lipiany
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PROSTE STUDIO Pavulina Kulesza-Stefanowicz
ul. Flukowskiego 16a, 74-320 Barlinek
tel. 730 511 839; 515 233 331

INFORMACJA BIOZ

TEMAT: Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy budynku MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu wokét

ADRES:
INWESTOR:

Projektant:

Kategoria budynku V

i
obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 99/gm. Lipiany
Gmina Lipiany, Plac Wolnhosci 1, 74-240 Lipiany

mgr inz. arch. Sebastian S&é{_;z’rowski, ul. 11 Listopada,
\

73-110 Stargard, A

Barlinek - 20 Listopad 2022r
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INFORMACJA BIOZ

Rozbudowa wraz z modernizacjq amfiteatru przy budynku MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu wokét

1.0 Dane ogéine:
1.1 Nazwa i adres obiektu
Rozbudowa wraz z modernizacjq amfiteatru przy budynku MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu wokét, obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 9%gm. Lipiany
1.2 Inwestor oraz jego adres: %
Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
1.3 Nazwa i adres jednostki projektowania
PROSTE STUDIO Paulina Kulesza-Stefanowicz
ul. Flukowskiego 16a
74-320 Barlinek
tel. 730 511 839

1.4 Imie i nazwisko projektanta
mgr inz. arch. Sebastian Szysztowski upr. nr19/ZPOIA/OKK/2018

1.6 Podstawa opracowania

2.1  Projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, wizja lokalna i
ustalenia z inwestorem

2.2 Obowigzujgce normy i przepisy

2.3 Uzgodnienia miedzybranzowe

1.8 Stan istniejgcy dziatki:
Dokumentowana dziatka czesciowo zabudowana obiektem amfiteatru,
czes$ciowo zadrzewiona. Powierzchnia terenu ptaska, potozona na rzednych
64,4-65,8 m n.p.m. Projekt zagospodarowania dziatki nie stworzy zagrozenia
dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.

1.9. Zakres robét:
1.1. Rozbiérka podtogi z desek i schoddw betonowych ze dcianami
betonowymi z wtopionymi kamieniami
1.2. Wykopy koparkg wokét scian ostonowych szer. Ok. 1,0m i gtebokosci
0,25m tj. co najmniej na 0,05m powyzej posadowienia istniejgcych §cian
1.3. Wykopy reczne odcinkami dtugosci mniejszej od 1,0 m z przerwami co
najmniej 1,0m gtebokosci 0,8-0,25=0,55 m pod betonowe tawy
fundamentowe. Szerokos¢ wykopdw wg rys. K1
1.4. Betonowanie taw fundamentowych w sposdb opisany w projekcie
technicznym- pkt. 1.3
1.5 Zbrojenie i betonowanie $cian przyziemia {od wierzchu taw
fundamentowych do poziomu posadzki estrady oraz schoddw zewnetrznych
1.6. Wykonanie zageszczonego nasypu z gruzu i pasku pod podtoze
betonowe podtogi estrady
1.7. Montaz konstrukcii §cian i stropodachu z malowaniem elementéw
stalowych
1.8. Murowanie scian parteru
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1.9. Roboty wykonhczeniowe- tynkowanie, pokrycie stropodachu, montaz
podsufitki i elementéw ostaniajgcych kratownice, roboty malarskie i
uvktadanie podtogi

2.0 Wykaz obiektéw istniejgcych, Przewidywane zagroienia bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Projektowany obiekt realizowany bedzie na dziatce czeiciowo zabudowane.
Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stworzy zagrozenia dla bezpieczeh-
stwa i zdrowia ludzi. Najwigksze zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludz
bedzie podczas wykonywania:
1. Prac na wysokosci, a w szczegdinosci:

- wykonywania stropodachu, wykonywania obrébek blacharskich- nie-

bezpieczehstwo upadku z rusztowan bgdz ze stropodachu

- wznoszenia $cian- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

- wykonywaniu elewaciji- niebezpieczehstwo upadku z rusztowan

- wykonywanie fundamentéw- niebezpieczenstwo przysypania ziemiq

- wykonywania prac z udziatem diwigu- niebezpieczehstwo zwigzane

z zerwaniem sie materiatu transportowego i uszkodzenia dzwigu.

3.0 Wskazania instruktazu pracownikéw

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzieli¢ instruktazu
podlegtemu personelowi w zakresie prac w wykopach i na rusztowaniach, o ich
wiasciwym montazu i zamocowaniu oraz o zasadach bhp przy robotach pokry-
ciowych. Przy pracach na budowie, szczegdlnie przy uzyciu elekironarzedzi o
odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne jest uzycie odziezy ochronnej
(okulary, rekawice, kaski, ochraniacze na kolana itp.)

4.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebez-
pieczefistwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie zagroze-

Kierownik budowy winien zwréci¢ szczegdlng uwage na:

- UdZzielenie instruktazu i zapoznanie brygad ze specyfikg wystepujgcych robét,
- Przestrzeganie zasad bhp oraz przewidywanie powstajqgcych zagrozen,

- Zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszej pomocy,

- Zorganizowanie warunkéw ewakuaciji miedzy innymi przez oznakowanie
placu budowy,

- Bezwzgledne przestrzeganie trzezwosci pracownikdw,

- Przestrzeganie na placu budowy podstawowych zasad higieny i kultury
pracy,

- Oznakowanie placu budowy tablicami informacyjnymi, np.: z zasadach bhp
przy obstudze pity tarczowej, betoniarki i innych elektronarzedzi oraz o pracy
na wysokosci,

- Teren budowy ogrodzi¢ i wyposazy¢ w sprzet do gaszenia pozaru

- Uzytkowanie rusztowan rozpoczgé po dokonaniu odbioru technicznego przez
kierownika budowy

- Ustala sig¢ dopuszczalne nachylenie Scian wykopdw jak 1:1

- Ochrona barierkami wolnych przestrzeni o wysoko$ci powyzej 0,5m
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- Utrzymanie porzadku na placu budowy z zachowaniem segregacii
materiatéw budowlanych,

- Zorganizowanie placu budowy,

- Zastosowanie odpowiedniej odziezy ochronne;.

Ze wzgledu na rodzaj przewidywanych robét przy budowie nie wolno
zatrudnia¢ kobiet i oséb mtodocianych.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” czed¢ | ,,Roboty
Ogdlnobudowlane”.

Nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowiq,
gdyz pracochtonnosé robdt nie przekracza 500 osobodni.

5.0 Postawy prawne obowigzujgce podczas wykonywania prac budowlanych:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.jjedn. Dz.U.z 1998 r. Nr 21
p6z.94 z pbin.zm.)

-art.21 ,,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z2000r. Nr 106

p6z.1126 z pdin.zm.)
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 p6z.1321
z pdz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

szczegdtowego  zakresu  rodzajow  robdt  budowlanych,  stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 p6z.1256)
-rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz.U.Nré2 p6z.285)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnejz dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegoéinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N
r 62 péz. 287)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajéw prac, ktére powinny byC wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz.U.Nr 62 p&z.288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w

sprawie uprawnien rzeczoznawcéw  do spraw bezpieczenstwaihigieny pracy.
zasad opiniowania projektéw budowlanych, w  ktérych przewiduje sie
pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej
do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw (Dz.U. Nr 62 pbz. 290) 18
- rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U. Nr 60 poz. 278)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 pdz.
844 z pbz.zm.)
- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesSnia 20001 r. w sprawie

bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn iinnych urzqdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz.
1263)
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- rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw
urzqgdzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120
pdz. 1021)

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U.Nr 47 pdz. 401) z wagi na utrate mocy prawnej rozporzqgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i
rozbidrkowych (Dz.U.Nr 13 péz. 93) z dniem 19 wrzeénia 2003 .

\pracowat:
Mgr inz. arch. Sebastian Sizysztowski

[\
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I ZBA ARCHITEKTOW
ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 12/ZPOIA/OKK/2017 Szczecin, dnia 14.06. 2018 r.

DECYZJA nr 19/ZPOIA/OKK/2018

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierdw budownictwa (Dz.U. z 2016 v. poz.1725 tekst jedn. ) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2017 r.
poz. 1529 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 12 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 317 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 650 ) zgodnie z
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980 r. ~ Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2017 r. poz. 1257
tekst jedn. oraz Dz.U. z 2018 poz. 149 oraz Dz.U. z 2018 . poz. 650)

stwierdza sie, 2e

Pan mgr inz. arch. Sebastian Szysztowski
ur. 07.03.1979 r. w Gorzowie Wielkopolskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczerh.

Powy2sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej] w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projektéw
architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych. -

Dscyzja ninigjsza jako uwzglgdniajaca w catosci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powy2szej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej lzby Architektéw RP za
posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architekidw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

pcz Pioir Bach Ry

Olzymuia;

1. arch. Sebastian Szyszlowski

2. Gidwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP o

4.3k Y
)

R

T hitek

70436 Szezecin, ul Jagicllonska 93-4. Teli/fax: 91 434 74 63. NIP: $51-27-70-194 _E-mail: zachodnio.p kaf i
Regon: (17466395-00042 Konto: PKO BP 10/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 hup:r- zachodniopomorska.iarp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Sebastian Szyszlowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 19/ZPOIA/OKK/2018,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0838.

Cztonek czynny od: 05-09-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-08-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0838-5F9D-877D-F75D-1293

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZEC/ZYPOSPOLITE) POLSKIED)

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Szczecin, dnia 05.12.2013 .
Znak sprawy: 42/OKK/UpB/2013

DECYZJA nr 22/ZPOIA/OKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5 ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), art. 11
i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 932), § 11 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péZn. zm.)
oraz art. 104 i art.107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267)

stwierdza sig, Ze
Pani
mgr inZ. arch. Anna Gospodarowicz

urodzona 09.02.1985 r. w Choszcznie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowsa
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi sie za poSrednictwem organu, kitéry wydat decyzie¢ ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyinej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michat Bay Ja Bondar Rajmund Borowski Maciej Fumanczyk Marek Kosy  Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczgcy

1. Pani Anna Gospodarowicz
ul. Jagielty 6d/4
73-200 Choszczno

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okregowa Rada lzby Architekiow RP

4. aa
70-436 Szczecin. ul. Jagiellofiska 93/4. Tel/fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: nchodnio.pomrska@izhamhitektoﬁ'.pl\\

amm mnna o~ AT AN sAANA sANE ANANR ANAA ANAY TEND LTV NIPR R AN S e |

%0
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Anna Galinowicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/ZPOIA/OKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: ZP-0723.

Czionek czynny od: 15-01-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0723-DYD1-61B3-CCEF-CAYF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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WOEWODZKA DYREKCIA

WIEWOD N
LARGL Zxes | » : s
':n. Kusocliun..yo 1, 7, 2701 Gorzdw Wilkp--» dniaph . .1istop. 1978.
S8-4U0 L2OrzGw WH<p. .

(j?!urzq!‘)

Ne 98/78/Gw.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samo'dzielnych funkcji-techniczaych w budownictwie .

Y

Na prdstawie £ . Gugt, 3.4 § 7. o d$ 13 ust 1pkt 2 Jit e

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 luiegn 1975 =

W sprawic sémodzielnych fankeiji techni'c‘znych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 2

Obywatel (ka) ......Bernard.. Zygmmt ... .. K.UL.E.S.Z.A..

e 1 nazwisko)

-maglster. inzynier.budownictwa wodnego. ..o oo

(tytut naukowy — zuwodawy)

urodzony (a) dnia 2L lutego L1 4l e La_ndhagen...4,/Niemc,y/..‘.....,,
¢ pesiada przygofowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ... ...

e poro Jee-k-tantoao

“(rodesy Tunkely
w specialnosei ... -kongtrukeyjno... .

budow, e T
frodaa) speejalnofel tethalezro-nudowisness

w zakresie ... ... SR < T-7 4 1 5. KOS g

Gpecisiizacio xawodowsy

MA-BUARG . . . ) ,25 zgodnoé-‘: T ory
CWD MA-BUA-i4 zam. 10001-Kw-W-78 WDA zam 218-Kt fn.non pifni, TIg Sy ‘!u,_ Be’:ﬂs‘—”’d %
- . .ﬂ!: -1 Mpil....
Obywatel (ka) ..Bernard Zygmunt: KU LE S Z A . e Ty (a) e

timig i nazwisko)

1/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrue
keyjno-budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z
wytaczeniem linii, wgzléw i stacji kolejowych, drég
oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,
mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw
w zakresie rozwigzaf architektonicznych: ~

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczyvch, adaptacji
: projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw
- ‘ oraz sporzgizania planéw zagospodarowania dziatki
zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ na podstawie § 4 ust.2 Rozporzadzenia -~ w budownictwie
oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych.

Z up. Wosewony
.bYR

Welewbiiien [/ :

Glowny

{podpis 1 picczed)

0, il
] s Za zgodnoéd z oryginatem
- wmgr int. Ber«ard a
P P FEN P
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-AIZ-IPW-KTT *

Pan Bernard KULESZA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/3028/02

adres zamieszkania ul. Sportowa 23, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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KCMiS 8 KWALIFIKACYJNA
LUBLSKICY OKR.,. TWEJ
I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
ul ¥ W‘P&xego 0 66 400(‘0R76W WLKP,
L TRGR 38, 00 TRV IRAT
Gorzéw Wlkp. dnia 03.06.2004 r.

sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-1/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz U z 2001 r nr 5 poz. 42z péén zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (telm Jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016z péin, zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz. 38 z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6#n. zm. )

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zbigniewowi Czerwiiiskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 20.04.1965 r. w Pile
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0001/ POOK / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej
Szczegélowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwalg nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdzila, Ze Pan Zbigniew Czerwinski posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
od nmlejszej decyzji stuty odwolame do Krajowej Komisji Kwallﬁkacyjnej Polskiej Izby Inzymeréw

Otrzymuyja.
1 Pan Zbigmiew Czerwnriski, ul. Dowbora - Muscickiego 26/16 ; 66-400 Gorzéw Wikp -
2. Okvggowa Rada Izby

3 Gliéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

4 afa
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

z § 4 ust. 2 rozporzagdzeniem MGPiB Pan Zbigniew Czerwinski jest upowazniony w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczei.

Zgodnie z § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt 1 i ust. 3b pkt 1rozporzadzenia MGPiB z

dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,-
niniejsze uprawnienia budowlane, uprawniaja réwniez do projektowania:

a)
b)

c)
d)

drég wewnetrznych

drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu
przepiséw w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemmego i postoju statkéw powietrznych na
terenie lotnisk,

drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkéw powietrznych na terenie lotnisk,

rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a)-c),

budowy, przebudowy i remontu jednoprzgstowych mostéw, wiaduktéw, estakad i
kladek o rozpietosci przeset do 20 m,

budowy mostéw skladanych wedlug stosownych instrukcji,

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. f)-h) niewymagajacych
uwzglednienia wptywow eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego w niniejszej decyzji rozporzadzenia uprawnienia te nie

obejmuja dziatalnoéci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

-urzadzeni transportowych linowych i linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu
o0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7SA-H7A-F6Z *

Pan Zbigniew Czerwinski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2079/01

adres zamieszkania ul. Dowbora Musnickiego 26/16, 66-400 Gorzéw Wilkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Fodple jeut,
foeh. ¢






ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132¢/135/05 Szczecin, dnia 30 grudnia 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. ¢ samorzadach zawodowych
architektéw, inZynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn zm.)
Pat 12ust. 1 pkt1-5,art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipea 1994r. Prawo budowlane (reks: Jedrolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pozin. zm.)
oraz § 12 pke 1, § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r.
wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 96, poz. 817,
w zwiqzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego 1Dz U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z poin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Ryszardowi MADEJSKIEMU
inz. o kierunku elektrotechnika
ur. dma 26 sierpnia 1957r. w Skoroszowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘numer ewidencyjny ZAP/160/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie

decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuty odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskie) Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej K

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak

isji Kmalifikacyjnej:
' &

3. Irena Zywuszko
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Zaswiadczenie
o numecze wa ryfikaz v m:

ZAP-UD1-EVS-5B8 *

Pan Ryszard MADEISKI o numerze ewidencyjrym ZAP/IE/0664,/01

adres zamieszkania ul. Joachima Lelewela 3, 73-102 STARGARD

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninie[sze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waimego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-29 roky przez

Zygmunt Mevyer, Zastgpea Przewodniczacego Rady Zach odniopomorskiej Okregowej lzby Iniynier Sw Bud ownictwa.

[2Zgodnie art. 5 st 2 ustawy 2 dnia 18 wi2ednim 2001 r. O podpii elaktionkznym |02 U. 2000 Nr 130 poz. 14500 dane w postaci
elektroniane) opatizana baipretanym podpem elektronianym waryfikowary m przy pomoty wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwinowazne pod wagledam skutkdw pravinych dokumentom opatrizonym podpsam wiasnaraca ey

[

* Waryfikazle poprawnodcl danych w ninig)saym sadwiadzaniu mozna spraweai 2a pomocy numersy waryfikary jnego 2adwiadoenia na

strorie Pokkie) by Inzymerdw Budownictwa www.pib.arg.pl lub kontaktuge siz 2 biuram wiadenva) Okragowa) 12y Inzymizrdw
Busaownic twa.
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PROSTE STUDIO
PAULINA KULESZA-STEFANOWICZ
ul. Flukowskiego 16a, 74-320 Barlinek

OPINIA GEOTECHNICZINA

Obiekt: Amfiteatr w Lipianach
Adres: obr. 2 Lipiany dz. nr 98 i 99/gm. Lipiany pow. pyrzycki

Inwestor: Gmina Lipiany, Pl. WolnoSci 1, 74-240 Lipiany

Lawartos¢ dokumentagcii:
- Opis techniczny
- Kserokopie uprawnien i przynaleznosé¢ do lzby Inzynieréw

- Mapa sytuacyjno-wysokoiciowa z rozmieszczeniem otwordéw sondazowych,
Przekrdj geotechniczny rys. nr 1

Opracowat:

Mgr mz/ﬂe}mord Kulesza

Upr. 199/%{3

98/ 78/ Gw

Barlinek, Pazdziernik 2022



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1.2. Wyniki badan polowych (wiercenia kontrolne, badania
makroskopowe)

1.3. Instrukcja nr 233 Instytutu Techniki Budowlanej- ,,wytyczne wykonania
technicznych badahn podtoza gruntowego oraz sporzadzania
dokumentaciji i opinii geotechnicznych”

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1.5. Zalecenia normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia dla potrzeb projektowanej rozbudowy amfiteatru.
Zakres opracowania obejmuije:
e Wykonanie 2 otworéw sondazowych na gtebokosc 3,0m
e Wykonanie badah terenowych w zakresie niezbgednym dla
okredlenia parametréw geotechnicznych, umoizliwigjgcych
ekonomiczne zaprojektowanie fundamentow
e Opracowanie przekroju hydrogeologicznego
e Analiza wytrzymatoiciowa podtoza gruntowego
e Analiza warunkéw hydrogeologicznych

3. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Pod warstwq gleby grubosci 0,2 m w podtozu gruntowym do gtelokosci
2,0+2,1 m wystepuje dobrze zageszczony nasyp zbudowany z piasku,
gruzu ceglanego, kamieni oraz gliny piaszczystej, a gtebiej do badanej
gtebokosci zalega piasek drobny §rednio zageszczony.

4. Charakterystyka hydrogeologiczna

Woda gruntowa do badanej gtebokosci 1j. 3,0 m nie wystepuje.



5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego
obiektu.

Projektowany obiekt jest posadowiony w prostych warunkach
gruntowych..

W obliczeniach statycznych posadowienia obiekiu mozina przyjgé
podane ponizej parametry geotechniczne.

pln) o | cum Eoln) Moln) Kigin2)

Io b | Wn% fxm3 dutr) kPa kPa kPa cm/sek
Nasyp 1s20,98 0,70 | - 3 1,85 400 - 175000 | 195000 1
Piasek drobny
Srednio 0,5 - 6 1,65 | 30°30° - 45000 | 62000 | 5x103
zageszczony
Wspdtczynniki nosnosci Nb Nc Ns
Nasyp 120,98 37.75 - 20,03
Piasek drobny $rednio 13.88 ) 502
zageszczony

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze opinia geotechniczna dotyczgca projektowanej
rozbudowy amfiteatru w Lipiangch
Adres: obr. 2 Lipiany dz. nr 98 i 99%?nc.@ipiany pow. pyrzycki
Inwestor: Gmina Lipiany, Pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
Zostata opracowana zgodhnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Opracowat:

Mgr inz. Bernard Kulesza

upr. bud nr 199/3%1. 18,19 §29, ust. 1, pkt. 2
nr 98/78/Gw §6 ust.8/§7

Barinek, Pazdziernik 2022






PROSTE STUDIO PAULINA KULESZA-STEFANOWICZ
ul. Flukowskiego 16a, 74-320 Barlinek
tel. 730 511 839

EKSPERTYZA TECHNICZNA

TEMAT: Rozbudowa wraz z modernizacjq amfiteatru przy MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu wokot

Dot. Oceny technicznej elementéw konstrukcyjnych pozostatych po rozbiérce
pokrycia stropodachu wiaty amfiteatru.

Kategoria budynku V
99;)
ADRES: obr. 2 Lipiany dz. nr 98 i 9¥gm. Lipiany pow. pyrzycki
INWESTOR: Gmina Lipiany pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

KONSTRUKTOR:

mgr inz. Barnard Kulesza upr. Nr 98/78/Gw w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do sporzgdzanic projektéw w zakresie rozwigzarh konstrukcyjno-
budowlanych budynkd dz innych budowli, z wytqczeniem linii, weztéw i stacji
kolejowych, droég oraz lotnigkpwych drég startowych i manipulacyjnych, mostéw,

budowli hydrotechniczny&cti | melioracji wadnych
Opracowala: /)M;\ ,

Mgr inz. arch. Paulina KuIesza-SiefO{j_ !

e
N

J

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Oswiadczenie projektanta str. 2

Uprawnienia i przynalezno$¢ do Izby Inzynierdw str.3

Opis techniczny str. 4

Czes¢ graficzna: inwentaryzacja budowlana - rzut przyziemia, przekréj
Dokumentacija fotograficzna

Ll o A e

Barlinek, 30 Sierpien, 2022 .
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OSWIADCIZENIE

Na podstawie arl. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz.U. 2022 poz. 1557) niniejszym o$wiadczam, ze ekspertyza techniczna projekiu

pt.:

Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu gkél

%
obr. 2 Lipiany dz. nr 98 i 996m Lipiany pow. pyrzycki

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Barnard Kulesza upr. Nr 98/78/Gw w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do sporzadzania projektdw w zakresie rozwigzarh konstrukcyjno-
budowlanych budynkdéw oraz inny, udowli, z wytgczeniem linii, weztdéw i staciji
kolejowych, drég oraz lotniskowyc startowych i manipulacyjnych, mostéw,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych

Barlinek, 30 Sierpien, 2022 r.



OPIS TECHNICZINY

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557)
1.2 Wizja lokalna terenu i obiektu - sierpieh 2022r.

1.3 Inwentaryzacija budowlana

1.4 Techniczne badania podtoza gruntowego

1.5 Odkrywka fundamentow

1.6 Konsultacje z inwestorem

1.7 Koncepcja rozbudowy

1.8 Obliczenia statyczne

2.0 Dane ogéine o istniejgcym obiekcie

Po rozebraniu pokrycia stropodachu- pozostata konstrukcja stalowa stropodachu
(stupy, kratownice), $ciany ostonowe ze schodami zewneirznymi oraz podtoga z
desek (utozona na wysokosci 1,35-1,6m od powierzchni terenu)

3.0 Zakres rozbudowy

Przewiduje sie:

- Czeiciowq obudowe wiaty 3$cianami sfatdowanymi jako korzystne dla
przeniesienia parcia wiatru oraz ze wzgleddw akustycznych, gdyz rozproszone
odbicia dzwiekdw zwiekszajq jakosé odbioru.

- Wymiane drewnianej podtogi na deski tarasowe- kompozytowe, antypoilizgowe,
ognioodporne, nie gnijgce

- Labezpieczenie pokrycia dachowego przed wiatrem w postaci oston
wykonhczonych deskami elewacyjnymi typu SIDING PCV

- budowa schoddw wewnetrznych.

4.0 Andliza i badania istniejgcych elementéw konstrukcyjnych dla potrzeb
rozbudowy.

4.1. Stropodach

Dzwigar gtéwny w postaci kratownicy stalowej o wysokosci 65 cm,
pas gérny - ceownik 100x50 mm,

pas dolny - ceownik 70x40 mm,

krzyzulce - kgtownik 50x50 mm

podparty 2 stupami z dwdch ceownikdw 100x50 mm w rozstawie 8.96 m.

Stupy stalowe oparte na stupach zelbetowych o wym. 0,4x0,42 m i stopach
fundamentowych 0,5x0,5 m.

Dzwigary posrednie w postaci kratownicy stalowe w rozstawie 2,87 — 3,0 m :
wys. 0,5 m;

pas gérny — 2 kgtowniki 60x60 mm

pas dolny - kgtownik 60x60 mm,
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krzyzulce — kgtownik 48x48 mm

Kratownice oparte na diwigarze gtéwnym i stupach stalowych z 2 ceownikéw
100x50 mm.

Po wykonaniu obliczen statycznych przy zaloieniach obciqgzenia - stiropodach z
blachy frapezowej, z podsufitkg i normowymi obcigzeniami $niegiem i wiatrem -
razem 1,39 KN/m2 - stwierdzam, ze istniejgce elementy posiadajg dostatecznqg
wytizymato$é pod warunkiem wykonania stezenia polaciowego i usztywnienia
stupéw stalowych podpierajgcych dzwigar giéwny.

4.2 Sciany ostonowe

Sciany betonowe, grubosci 0,42-0,49 m, z wtopionymi kamieniami granitowymi, o
wysokosci 1,42-1,65m i poziomem posadowienia 0,3m od powierzchni terenu- nie
petnig funkcji konstrukcyijne;.

Z powodu ptytkiego posadowienia (strefa przemarzania 0,8m) w narozniku, od
strony jeziora widoczna jest pionowa rysa.

Dla projektowanej czesciowej obudowy wialy, zaleca sie istniejacq sciane
pogrubié zelbetowq $ciankg grubos$ci min. 0,14 m, z posadowieniem na glebokos¢
0.8m ponizej powierzchni terenu.

Przy okazji uformowaé éciane w réwnych odlegloiciach od istniejacych stupow
stalowych.

4.3. Podtoga

Istniejgca podtoga z desek, utozonych na legarach drewnianych i zebrach z belek
drewnianych, opartych na murowanych z cegly ceramicznej stupkach, o przekroju
0,28x0,28 m i wysokosci 1,09 m, z betonowymi stopami fundamentowymi o
wymiarach 0,35x0,45 m.

Stwierdzam, ze deski podiogowe ulegly czesciowemu zuiyciv, a na legarach i
belkach widoczne jest zagrzybienie.
Stopy fundamentowe i stupy murowane sq w stanie technicznym dobrym i nadaje
sie na nich wykona¢ strop zelbetowy.
4.4, Schody zewnetrzne
Betonowe o stopniach wysokosci 20 cm i szerokosci 30 cm, utozonych na nasypie
otoczonym murem betonowym z wtopionymi kamieniami-
nie spetniajq wymogéw dla schodéw zewnetrznych, dlatego nalezy je rozebraé.
Opracowat
mgr inz. Barnard Kulgsz tw_/pr. Nr 98/78/Gw

Barlinek, 30 Sierpien, 2022 r.
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PROSTE STUDIO Pavulina Kulesza-Stefanowicz
ul. Flukowskiego 16q, 74-320 Barlinek
tel. 730 511 839; 515233 331

INWENTARYZACJA

TEMAT: Rozbudowa wraz z modernizacjq amfiteatrv przy budynku MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu wokét

Kategoria budynku V
oo
ADRES: obr. 0002 Lipiany, dz. nr 98 i 9%gm. Lipiany
INWESTOR: Gmina Lipiany, Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
Projektant: mgr inZ. arch. Seba 'icn Szysztowski, ul. 11 Listopada,

73-110 Stargard,
J
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Ogrodzenia tymczasowe: Barierka tymczasowa 2,3 m - typ plaski| Barierki

budowlane plaskie | Bariery przenoéne plaskie
Barierka tymczasowa 2,3 m - typ plaski wykonana jest z ocynkowanych rur stalowych. Solidng rame
barierki wypetniajg pionowe szczeblinki. Barierka nie posiada typow h wystajacych na boki nézek

ktére wystepujg w barierach przenognych. Barierki plaskie do wiasciwego funkcjonowania potrzebuja

specjalnych stop stalowych, w ktérych umieszcza sie rurowe zakoriczenia ramy barierki. Mozna je tez
osadza¢ w zwyklych podstawach ogrodzeniowych (stopy betonowe, stopy PCV), ktére normalnie

stabilizujg ogrodzenia budowiane.

Bariery przenos$ne plaskie - mimo nietypowej budowy - moga byé traktowane w sensie uzytkowym
jako zwykie barierki tymczasowe. Jednak wybiera sie je raczej do specjalnych zastosowan, gdy ze
wzgledu na konkretne warunki danego miejsca nie Jjest mozliwe zastosowanie standardowych barierek

przenosnych.
Dane techniczne - ogrodzenia tymczasowe - ochronne barierki tymczasowe - barierka

tymczasowa 2,3 m - typ plaski

wymiary: 2262 x 100 x 38 mm;

rodzaj wypetnienia: szczeblinkowe;

konstrukcja ramy: rura stalowa @ 38 mm:

typ ramy: prosta (rama prostopadle taczy sie z doing poprzeczka);
waga: 8,7 kg.

(¥
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Lipiany, dnia 21.09.2022 .
Nasz znak: BUD-P.6733.6.2022

DECYZJA nr 7/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust. 1, w zwigzku z art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2022 poz. 503)
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589)
W trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2022 r., ktory

zlozyla:

Gmina Lipiany
Plac Wolnosci 1
74-240 Lipiany

ustalam
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
nieruchomosci sktadajacej si¢ z dziatek oznaczonych numerami ewid.: 98 i 99,
oznaczonej na zalgczniku graficznym niniejszej decyzji jako teren inwestycyjny,
obreb Lipiany 2, gmina Lipiany

dla inwestycji polegajgcej na:
rozbudowie wraz z modernizacjg amfiteatru przy MGOK wraz z zagospodarowaniem terenu
wokét

1. Rodzaj inwestycji: ustugi publiczne.

2. W oparciu o analiz¢ zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
si¢ realizacje inwestycji, przeprowadzong na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalam nastepujace
warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, w zakresie:

2.1. warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania lada przestrzennego:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odleglosci:
— 3 m od granicy z dziatkg oznaczong nr ewid. 97,
zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji (przez nieprzekraczalng linie
zabudowy nalezy rozumie¢ lini¢ wyznaczajaca maksymalne dopuszczalne
przyblizenie $ciany frontowej projektowanego budynku /obiektu budowlanego/,
bez prawa jej przekraczania, za wyjatkiem balkonéw, wykuszy, £Zymsow,
okapow dachéw, schodéw zewnetrznych itp.),
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b)

c)
d)

powierzchnia zabudowy: do 120 m?,
szeroko$¢ elewacji frontowej: do 15 m,
maksymalna wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki
lub okapu gtéwnego dachu, liczona od $redniego poziomu terenu przed gtéwnym
wejsciem do budynku: 6 m,
geometria dachu:

— kat nachylenia: do 12°,

— maksymalna wysoko$¢ gtéwnej kalenicy: 6,5 m,

— uklad potaci dachowych: dach plaski,

— kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki: dowolnie;

2.2. ochrony §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspélczesnej:

a)

b)

d)

g)

h)

inwestycja nie jest wymieniona w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona
z zachowaniem przepis6w ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1973 z p6zn. zm.),

planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ jako$ci powietrza i powinna pozwalad
na utrzymanie w nim pozioméw i substancji ponizej dopuszczalnych dla nich
pozioméw lub co najmniej na tych poziomach, ktore zostalty ustalone
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 22012 1., poz. 1031),
planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ jakosci wod 1 powinna pozwala¢ na
utrzymanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawczych do ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 1. poz. 2233 z pozn.
zm.),

planowana inwestycja nie moze pogarsza¢ standardéw jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Rolnictwa z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. nr 165, poz.
1359),

ucigzliwosci zwiazane z funkcjonowaniem projektowanej inwestycji w tym hatas
i wibracje, powinny ograniczaé si¢ do granic nieruchomodci objetej decyzja,
teren planowanej inwestycji znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej,
wobec czego Inwestor zobowiagzany jest speinia¢ wymagania wynikajgce z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. z 2021 r. poz. 710 z p6zn. zm.),

przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie Starego Miasta w
Lipianach, ktére wpisane jest do rejestru zabytkéw pod nr 43 decyzjg z dnia
30.07.1955 r., kt6re podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu przepisow
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840).
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie




k)

k)

wojewodzkiego konserwatora zabytkéw zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, ustawy z
dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytku nieruchomego jakim jest
stanowisko archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Lipiany, stan. 2 (AZP:
39-09/7) ujete w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw. Zgodnie z art.. 31 ust. la
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2013 r. (t,.
Dz. U. z 2021 r., poz. 710), osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktéra
zamierza realizowaé:

- roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub
objetym ochrong konserwatorska na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub znajdujacym sie w  ewidencji
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw albo

- roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dziatalnosci na
terenie, na kiérym znajdujg si¢ zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze do
przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego

jest zobowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty badan
archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest
niezbgdne w celu ochrony tych zabytkéw.

Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 1a,
na wniosek inwestora, ustala wojewodzki konserwator zabytkéw w drodze
decyzji, wylgcznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty
ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dzialalnosci na terenie, na ktérym
znajduja si¢ =zabytki archeologiczne, zniszcza Ilub uszkodza zabytek
archeologiczny.

W celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badafi archeologicznych
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

w razie odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem nalezy wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezyé
odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ miejsce odkrycia, a takze zglosi¢ napotkane
obiekty archeologiczne do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe do Burmistrza Lipian,

zezwolenie na wycinke drzew wydaje wojewédzki konserwator zabytkéw.
Nalezy zachowa¢ drzewa i krzewy warto$ciowe historycznie i przyrodniczo;

2.3. obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)
b)
©)
d)
€)

spos6b zaopatrzenia w wodg: nie dotyczy,

spos6b zaopatrzenia w energi¢ elektryczng: na warunkach gestora sieci,

sposéb zaopatrzenia w energig¢ cieplna: nie dotyczy,

sposéb odprowadzania $ciekow: nie dotyczy,

sposob odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych: na wlasny teren
nieutwardzony; zabrania si¢ dokonywania zmiany naturalnego sptywu wod
opadowych i roztopowych w celu kierowania ich na teren sasiednich

nieruchomosci,
sposob gospodarowania odpadami: zgodnie z przepisami odrebnymi,
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g)

h)

dostep do drogi publicznej: zjazd z drogi, stanowiacej dziatke oznaczong nr ewid.
97 lub 108; kazdy nowo projektowany zjazd z drogi nalezy uzgodni¢ z jej
zarzadca,,

wymagana ilo§¢ miejsc postojowych: na dotychczasowych zasadach;

2.4. wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

2)

b)

projektowane obiekty budowlane powinny spelnia¢ wymogi okreslone w art. 5
ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
Inwestor przy wykonywaniu swego prawa powinien powstrzymac¢ si¢ co do
dzialan, ktore zaktocatyby korzystanie z nieruchomosci sasiednich;

2.5. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

a)

3. Linie

teren objety wnioskiem nie jest polozony w granicach terenu i obszaru
gorniczego.

rozgraniczajace teren inwestycji ozmacza si¢ na kopii mapy zasadniczej

stanowigcej integralna cze$¢ decyzji.

4. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmian¢ przezmaczenia gruntéw rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

5. Inne warunki:

W przypadku uszkodzenia istniejacych urzadzen melioracji wodnych nalezy
dokona¢ ich naprawy w sposéb umozliwiajacy zachowanie dotychczasowych
kierunkow splywu.

Inwestycja musi spelniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 . poz. 1065 z p6zn. zm.).
Zakres i forma projektu budowlanego powinna odpowiada¢ warunkom
okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1609 z p6zn. zm.).

Nalezy zachowaé¢ zgodne z przepisami Prawa budowlanego, przepisami
szezegblowymi i Polskimi Normami odleglosci projektowanych obiektow od
innych obiektéw budowlanych i terenow oraz od infrastruktury podziemnej i
nadziemnej przebiegajacej przez teren objety decyzjg i w jego bezposrednim
otoczeniu. Zaleca sie uzgodnienie ww. odleglosci z whascicielami sieci. Dopuszcza
sie usuniecie kolizji na warunkach okreslonych przez wiasciciela sieci.

UZASADNIENIE

W dniu 03.08.2022 r. do Urzedu Miejskiego w Lipianach wplynat wniosek o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji. W mysl ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego w tut. Urzedzie




przeprowadzono postgpowanie administracyjne w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ zapewnil stronom czynny udziat na
kazdym etapie prowadzonego postepowania.

Whnioskowany teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Wobec powyzszego, postgpowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo
prowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, jak dla terenu, dla ktorego brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, stanu faktycznego i prawnego terenu,
na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji (zgodnie z art. 53 ust. 3 ww. ustawy),
na podstawie opisu inwestycji przedstawionego w wyzej wymienionym wniosku, ustalono
powyzsze warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie objetym wnioskiem.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja zostala uzgodniona pozytywnie
Z nastepujacymi organami:

— Zarzadcag Drogi Gminnej. Na podstawie art. 122a ustawy Kodeksu postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) powyzszy
organ nie wydal postanowienia i nie wnidst sprzeciwu w terminie 14 dni — zatem

uzgodnienie uznaje si¢ za dokonane.

— Zachodniopomorskim Wojewo6dzkim Konserwatorem Zabytkéw w  Szczecinie,

postanowieniem z dnia 1 wrzesnia 2022 r. (data wplywu do Urzedu Miejskiego
w Lipianach 05.09.2022 r.), znak: ZN5151.35.2022.AM,
Zapisem: ,Zachodniopomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Szczecinie
postanawia uzgodni¢ projekt decyzji lokalizacji celu publicznego inwestycji polegajacej na
rozbudowie i modernizacji amfiteatru przy MGOK wraz zagospodarowaniem terenu wokot
na dziatce nr 98 obrgb 2 miasta Lipiany, pod warunkiem uzupehienia tresci punktu 2.2
(warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw
oraz dobr kultury wspélczesnej) o nastepujace zapisy:

1. przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie Starego Miasta w Lipianach,
ktére wpisane jest do rejestru zabytkéw pod nr 43 decyzjg z dnia 30.07.1955 r., ktére
podlega ochronie konserwatorskiej w rozumieniu przepiséw ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840). Przed przystapieniem do prac
budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie wojewddzkiego konserwatora zabytkéw
zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami,

2. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabytku nieruchomego jakim jest stanowisko
archeologiczne zaewidencjonowane pod nr: Lipiany, stan. 2 (AZP: 39-09/7) ujete w
wojewoOdzkiej ewidencji zabytkéw. Zgodnie z art.. 31 ust. 1a ustawy o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2013 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710), osoba

fizyczna lub jednostka organizacyjna, ktdra zamierza realizowag:
roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru lub objetym ochrong
konserwatorskg na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego lub znajdujacym si¢ w ewidencji wojewodzkiego konserwatora zabytkow
albo roboty ziemne lub dokona¢ zmiany charakteru dotychczasowej dzialalnosci
na terenie, na ktérym znajdujg si¢ zabytki archeologiczne, co doprowadzi¢ moze
do przeksztalcenia lub zniszczenia zabytku archeologicznego
jest zobowigzana, z zastrzezeniem art. 82a ust. 1, pokry¢ koszty badafi archeologicznych
oraz ich dokumentacji, jezeli przeprowadzenie tych badan jest niezbedne w celu ochrony
tych zabytkow.
Zakres i rodzaj niezbednych badan archeologicznych, o ktérych mowa w ust. la,
na wniosek inwestora, ustala wojew6dzki konserwator zabytkéw w drodze decyzji,
wylacznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlane albo roboty ziemne lub zmiana
charakteru dotychczasowej dzialalnodci na terenie, na ktérym znajduja si¢ zabytki
archeologiczne, zniszczg lub uszkodzg zabytek archeologiczny.
W celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie badan archeologicznych nalezy
wystapié z wnioskiem do wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

3. zezwolenie na wycinke drzew wydaje wojewodzki konserwator zabytkoéw. Nalezy
zachowaé drzewa i krzewy warto$ciowe historycznie i przyrodniczo.”

Zgodnie z art. 5, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego zostal przygotowany przez uprawnionego urbaniste.

POUCZENIE

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowg, ani zgloszeniem rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg. Do budowy mozna przystgpi¢ po uzyskaniu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg lub zgloszeniu rob6ét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, do ktérego organ nie wnidst sprzeciwu. O pozwolenie
na budowe lub zgloszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe
nalezy wystgpi¢ do Starosty Pyrzyckiego.

Organ pierwszej instancji stwierdzi wygaszenie niniejszej decyzji, w przypadku,
gdy inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg lub zostanie uchwalony miegjscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz ustalenia decyzji,
z wyjatkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe
(art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Szczecinie, ktére wnosi sie za posrednictwem Burmistrzem Lipian w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia. Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,
okreglaé istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskaza¢ dowody
uzasadniajace to zadanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Zgodnie z art. 127a §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec
sic prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej owiadczenia o zrzeczeniu sig




prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 51 ust. 2e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
podmiotowi, ktéry wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
przyshuguje prawo wniesienia Zadania wymierzenia kary o ktérej mowa w art. 51 ust. 2.

Projekt decyzji sporzqdzil inz. Jakub Szarzyriski.
Uprawnienia na podst. art. 5 pkt 4, art. 50 ust. 4 oraz art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Szovpid,;

in; Jekub Szarzyhiski
i 4 urbanista
Uprawnienia- 08 podst. art: S pkt 4 ustaw
o planowaniy i ummwm : <o
(Dz:U. 2 2015 poz. 199 2 pbém. zm.)

Zalaczniki:
1. zalgcznik graficzny do decyzji.

Otrzymuja:
1. Pani Paulina Kulesza-Stefanowicz, ul- Flukowskiego 16a, 74-320 Barlinek,

pelnomocnik dzialajacy w imieniu inwestora Gminy Lipiany,
2. aa.

Strony postepowania:

Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Lipianach, ul. S. Okrzei 5, 74-240 Lipiany,
Skarb Pafistwa, Starosta Pyrzycki, ul. Lipianska 4, 74-200 Pyrzyce,

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzafiska 13,
70-030 Szczecin,

Kilian Barbara,

Kilian Tadeusz,
Gmina Lipiany, Stanowisko ds. Nieruchomosci i dzierzaw, UM wm,

Gmina Lipiany, Stanowisko ds. Rolnych i Drogownictwa, UM wm.
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