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OBRZEŻE BETONOWE
6x25x100

beton C12/15 (B15)

3cm NAWIERZCHNIA MINERALNA 0/8mm
5cm WARSTWA DYNAMICZNA 0/16mm
12cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA
          ŁAMANEGO 0/31,5mm
WARSTWA GRUNTOWA

Kruszywa użyte do wykonania warstw podbudowy muszą spełniać warunki przepuszczalności
dla wody oraz twardości celem przenoszenia obciążeń. Grunt rodzimy należy oczyścić z GLINY

1,5%

7 cm WIELKOFORMATOWA PŁYTA BETONOWA

ISTNIEJĄCA WARSTWA BETONU Z WYKUTYMI
OTWORAMI DO ODSĄCZANIA WODY 20X20
WARSTWA GRUNTOWA

NASYP Z PIASKU ZAGĘSZCZONEGO DO
IS≥0,98 - 29 CM

SPOSÓB PRZENIKANIA WODY
DO GRUNTUNASYP

Skala:
1:100, 1:20

PRZEKRÓJ PRZEZ ALEJKĘ 1:20

PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN P-P 1:100

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ WIDOWNI 1:20
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