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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

1.2. Wyniki badan polowych (wiercenia kontrolne, badania
makroskopowe)

1.3. Instrukcja nr 233 Instytutu Techniki Budowlanej- ,wytyczne wykonania
technicznych badan podtoza gruntowego oraz sporzgdzania
dokumentaciji i opinii geotechnicznych”

1.4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej] z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

1.5. Zalecenia normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia dla potrzeb projektowanej rozbudowy amfiteatru.
Zakres opracowania obejmuije:
e Wykonanie 2 otwordw sondazowych na gtebokos¢ 3,0m
e Wykonanie badan terenowych w zakresie niezbednym dla
okreSlenia parametrow  geotechnicznych, umozliwiajgcych
ekonomiczne zaprojektowanie fundamentow
e Opracowanie przekroju hydrogeologicznego
e Analiza wytrzymatosciowa podtoza gruntowego
e Analiza warunkéw hydrogeologicznych

3. Charakterystyka geotechniczna podtoza gruntowego

Pod warstwqg gleby grubosci 0,2 m w podtozu gruntowym do gtebokosci
2,0+2,1 m wystepuje dobrze zageszczony nasyp zbudowany z piasku,
gruzu ceglanego, kamieni oraz gliny piaszczystej, a gtebiej do badanej
gtebokosci zalega piasek drobny srednio zageszczony.

4. Charakterystyka hydrogeologiczna

Woda gruntowa do badanej gtebokosci tj. 3,0 m nie wystepuje.



5. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego

obiektu.

Projektowany obiekt jest posadowiony w prostych warunkach

gruntowych..

W obliczeniach statycznych posadowienia obiektu mozna przyjgc
podane ponizej parametry geotechniczne.

p(n) . Culn Eoln) Moln) Kio(n2)

o W% | s | QY| pg kPa kPa | cm/sek
Nasyp 120,98 | 0,70 | - 3 1,85 | 400 - | 175000 | 195000 1
Piasek drobny
Srednio 0,5 - 6 1,65 | 30°30’ - 45000 | 62000 | 5x103
zageszczony
Wspotczynniki nosnosci Nb Nc Nz
Nasyp 150,98 37.75 ) 20,03
Piasek drobny Srednio 13.88 ) 502

zageszczony

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze opinia geotechniczna dotyczgca projektowanej
rozbudowy amfiteatru w Lipianach

Adres: obr. 2 Lipiany dz. nr 981 99 gm. Lipiany pow. pyrzycKki

Inwestor: Gmina Lipiany, Pl. Wolnosci 1, 74-240 Lipiany

Zostata opracowana zgodnie z Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej

Opracowat:

Mgr inz. Bernard Kulesza
upr. bud nr 199/Sz/73 z art. 18,19 §29, ust. 1, pkt. 2
nr98/78/Gw §6 ust. 31 8§7

Barlinek, Pazdziernik 2022



