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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz.U. 2022 poz. 1557) niniejszym oSwiadczam, ze ekspertyza techniczna projektu

pft..

Rozbudowa wraz z modernizacjg amfiteatru przy MGOK wraz z
zagospodarowaniem terenu wokot

obr. 2 Lipiany dz. nr 981 99 gm. Lipiany pow. pyrzycki

zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Barnard Kulesza upr. Nr 98/78/Gw w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkdw oraz innych budowli, z wytgczeniem linii, weztdw i staci
kolejowych, drog oraz lotniskowych drog starfowych i manipulacyjnych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych
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OPIS TECHNICINY
1.0 Podstawa opracowania

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557)
1.2 Wizja lokalna terenu i obiektu - sierpien 2022r.

1.3 Inwentaryzacja budowlana

1.4 Techniczne badania podtoza gruntowego

1.5 Odkrywka fundamentow

1.6 Konsultacje z inwestorem

1.7 Koncepcja rozbudowy

1.8 Obliczenia statyczne

2.0 Dane ogdlne o istniejgcym obiekcie

Po rozebraniu pokrycia stropodachu- pozostata konstrukcja stalowa stropodachu
(stupy, kratownice), sciany ostonowe ze schodami zewnetrznymi oraz podtoga z
desek (utozona na wysokosci 1,35-1,6m od powierzchni terenu)

3.0 Zakres rozbudowy

Przewiduje sie:

- Czesciowqg obudowe wiaty Scianami sfatdowanymi jako korzystne dla
przeniesienia parcia wiafru oraz ze wzgledéw akustycznych, gdyz rozproszone
odbicia dzwiekdw zwiekszajqg jakos¢ odbioru.

- Wymiane drewnianej podtogi na deski tarasowe- kompozytowe, antyposlizgowe,
ognioodporne, nie gnijgce

- Labezpieczenie pokrycia dachowego przed wiatrem w postaci oston
wykonczonych deskami elewacyjnymi typu SIDING PCV

- budowa schoddéw wewnetrznych.

4.0 Andliza i badania istniejgcych elementow konstrukcyjnych dla potrzeb
rozbudowy.

4.1. Stropodach

Dzwigar gtowny w postaci kratownicy stalowej o wysokosci 65 cm,
pas gorny - ceownik 100x50 mm,

pas dolny - ceownik 70x40 mm,

krzyzulce - kgtownik 50x50 mm

podparty 2 stupami z dwdch ceownikdw 100x50 mm w rozstawie 8.96 m.

Stupy stalowe oparte na stupach zelbetowych o wym. 0,4x0,42 m i stopach
fundamentowych 0,5x0,5 m.

Dzwigary posrednie w postaci kratownicy stalowe w rozstawie 2,87 — 3,0 m ;
wys. 0,5 m;

pas gorny — 2 kgtowniki 60x60 mm

pas dolny — kgtownik 60x60 mm,



krzyzulce — kgtownik 48x48 mm

Kratownice oparte na dzwigarze gtownym i stupach stalowych z 2 ceownikéow
100x50 mm.

Po wykonaniu obliczen statycznych przy zatozeniach obcigzenia - stropodach z
blachy trapezowej, z podsufitkg i normowymi obcigzeniami sniegiem i wiatrem -
razem 1,39 KN/m2 - stwierdzam, ze istniejgce elementy posiadajg dostateczng
wytrzymatosé pod warunkiem wykonania stezenia potaciowego i usztywnienia
stupow stalowych podpierajgcych dzwigar gtowny.

4.2 Sciany ostonowe

Sciany betonowe, grubosci 0,42-0,49 m, z wtopionymi kamieniami granitowymi, o
wysokosci 1,42-1,65m i poziomem posadowienia 0,3m od powierzchni terenu- nie
petniqg funkcji konstrukcyjne;.

L powodu ptytkiego posadowienia (strefa przemarzania 0,8m) w narozniku, od
strony jeziora widoczna jest pionowa rysa.

Dla projektowanej czesciowej obudowy wiaty, zaleca sie istniejgcg sciane
pogrubi¢ zelbetowq $ciankg grubosci min. 0,14 m, z posadowieniem na gtebokosé
0,8m ponizej powierzchni terenu.

Przy okazji uformowaé sciane w réwnych odlegtosciach od istniejgcych stupow
stalowych.

4.3. Podtoga

Istniejgca podtoga z desek, utozonych na legarach drewnianych i zebrach z belek
drewnianych, opartych na murowanych z cegty ceramicznej stupkach, o przekroju
0,28x0,28 m i wysokosci 1,09 m, z befonowymi stopami fundamentowymi o
wymiarach 0,35x0,45 m.

Stwierdzam, ze deski podiogowe ulegly czesciowemu zuzyciu, a na legarach i
belkach widoczne jest zagrzybienie.

Stopy fundamentowe i stupy murowane sq w stanie technicznym dobrym i nadaje
sie na nich wykonac¢ strop zelbetowy.

4.4, Schody zewnetrzne

Betonowe o stopniach wysokosci 20 cm i szerokosci 30 cm, utozonych na nasypie

otoczonym murem betonowym z wtopionymi kamieniami-

nie spetniajg wymogoéw dla schodow zewnetrznych, dlatego nalezy je rozebraé.
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