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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Przebudowa laboratoriow nr 118 i 119 Wydziatu Biotechnologii i
Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kottataja w
Krakowie, przy al. 29 listopada 54
1 Rozdziat Remont laboratorium nr 118- 119 w budynku gtéwnym
1.1 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Demontaz instalacji elektrycznej
1.1.1 |KNRW Demontaz opraw swietldwkowych, z kloszem
403/1134/1 kpl 8,00
1.1.2 |KNRW Demontaz przekaznikow pomocniczych, przekaznik sygnalizacyjny, 4 przytgczone
403/1131/1 przewody- p.a. istn. czujka PPOZ szt 2,00
1.1.3 |KNRW Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63°A, gniazda natynkowe
403/1122/3 nieuszczelnione, bieguny 2 szt 16,00
1.1.4 |KNRW Demontaz przewodéw wtynkowych, podioze gipsowe, przewdd wtynkowy
403/1116/1 m 40,00
1.1.5 |KNRW Demontaz tablic bezpiecznikowych i licznikowych, bezpiecznikowa do 1,0'm2
403/1129/2 szt 10,00
1.2 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Rozdzielnice elektryczne i WLZ-ty
1.21 |KNRW Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyk), przykrecanie do gotowego
508/704/4 (1) podtoza $ciany, 2-mocowania szt 20,00
1.2.2 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do
508/705/1 gotowych otworéw, szeroko$¢ 200"’ mm- koryto- KPR 200H50 m 20,00
1.2.3 |KNRW Tynkowanie wnek, powierzchnia wneki do 1,0'm2- lub zabudowanie ptyt g.k. w we wnece
403/1013/3 z tablicg elektryczng wraz z pomalowaniem m2 4,00
1.2.4 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 30'mm2- YLY 5x 6mm2
508/207/3 m 5,00
1.2.5 |KNRW Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod sruby kotwowe, w
508/401/6 betonie, do 4 szt/aparat szt 8,00
1.2.6 |KNRW Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego
508/404/9 podtoza, masa do 50°kg- tablica elektryczna istniejaca szt 1,00
1.2.7 |KNRW Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz z konstrukcja, przykrecenie do gotowego
508/404/8 podtoza, masa do 20°kg- montaz rozdzielnicy metalowej 3x 24 natynkowej szt 1,00
1.2.8 |KNRW Montaz elementéw rozdzielnic (modutowych), szyna tgczeniowa 1-biegunowa
508/408/4 szt 10,00
1.2.9 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy,
508/407/4 (1)  |3(4) biegunowy- FR100A szt 1,00
1.2.10 | KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytgcznik nadpragdowy, 1 biegunowy-p.a.
508/407/1 lampka sygnalizacyjna 3f szt 1,00
1.2.11 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy,
508/407/4 (1) 3(4) biegunowy- zabezpiecznie réznicowopradowe 3f/0,03A/63A szt 2,00
1.2.12 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, 3 biegunowy
508/407/2 szt 2,00
1.2.13 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, 1 biegunowy
508/407/1 szt 3,00
1.2.14 |KNRW Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach, roztgcznik lub wytgcznik przeciwpozarowy,
508/407/3 (1) 1(2) biegunowy- zabezpiecznie réznicowopradowe z modutem nadpragdowym B16A
1f/0,03A/40A szt 14,00
1.2.15 |KNNRW 5/407/2|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytgcznik nadprgdowy, 3-biegunowy- p.a. stycznik 3f |szt 1,00
1.2.16 |[KNNRW 5/407/1|Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik nadpragdowy, 1-biegunowy- p.a. przekaznik
pomocniczy 230V ze stykami 2x NC i 2x NO szt 2,00
1.2.17 |Kalkulacja Zmiany lokalizacji istniejgcych zabezpieczen w tablicy
indywidualna kpl 20,00
1.3 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Instalacja elektrczyna- oprawy i gniazda
1.3.1  |KNRW Wykucie bruzd, dla rur RKLG21, RS-P21, RS28, mechanicznie na podtozu z betonu
403/1001/18 m 15,00
1.3.2 |KNRW Wykucie bruzd, dla przewoddéw wtynkowych, mechanicznie na podiozu z cegty
403/1001/1 m 68,40
1.3.3 |KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podtoze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,21
1.3.4 |KNRW Zaprawianie bruzd, szerokos¢ do 50'mm
403/1012/2 m 83,40
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1.3.5 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki stalowe w podtozu z cegly
508/301/2 szt 100,00
1.3.6 |KNRW Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyk), przykrecanie do gotowego
508/704/4 (1) |podtoza $ciany, 2-mocowania szt 50,00
1.3.7 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do
508/705/1 gotowych otwordw, szeroko$é 200'mm- koryto- KPR 200H50 m 50,00
1.3.8 |KNRW Mechaniczne przebijanie otworéw w scianach lub stropach betonowych, dtugosé przebicia
403/1004/7 do 20°cm, rura do Fi'40'mm otwor 2,00
1.3.9 |KNRW Montaz przepustéw rurowych o dtugosci przepustu do 1°'m, na Scianie, rura Fi'40'mm
403/1008/2 (1) otwor 2,00
1.3.10 [KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do
508/109/4 Fi"36"'mm- rura 750 N m 15,00
1.3.11 [KNRW Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze rézne od betonu, do
508/210/1 7,5’mm2- przewéd PPOZ istniejacy m 15,00
1.3.12 [KNRW Montaz konsolek pod przewody kabelkowe uktadane w ciggach wielokrotnych z
508/202/3 przygotowaniem podfoza mechanicznie, na kotkach rozporowych, w podtozu betonowym-
uchwyt ppoz m 40,00
1.3.13 |KNRW Przewody kabelkowe n.t. uktadane na przygotowanym podtozu, mocowane paskami lub
508/211/1 klamerkami, do 7,5’ mm2- przewdd PPOZ istniejgcy m 40,00
1.3.14 |KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur, tgcznie do 7,5'mm2- LgY 6mm2- potacznia
508/207/1 wyréwnawcze m 30,00
1.3.15 |[KNRW Montaz koncoéwek, przez zaciskanie, przekrdj zyt do 6’ mm2
508/805/1 szt 6,00
K.1 NMUWAGA!!! W pozycjach dotyczacych wypustéw zawarte jest utozenie przewodéw wg
odpowiedniej normy
1.3.16 |KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze betonowe, na 4
508/502/10 kotkach kotwigcych kpl 8,00
1.3.17 |KNKRB 5/305/6 |Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w. t.-
(2) Dca; -s2; d1; a3 -3x 1,5mm2; podtoze: cegta (2) wypusty w szkotach- Oprawa LED n.t.
hermetyczna IP 65; max. 40W; min. 6000Im; dtugos¢ swiecenia 50000h np.: ALWIR 2 szt 4,00
1.3.18 |KNKRB 5/305/6 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w. t.-
(2) Dca; -s2; d1; a3 -3x 1,5mm2; podtoze: cegta (2) wypusty w szkotach- Oprawa LED nt.
60x 60 max. 36W; min. 4500lm; 4000K; min. dlugos¢ swiecenia 60000 h; stopien ochrony
IP44; wraz z ramka natynkowg, np.: PRATO QLED szt 6,00
1.3.19 |KNKRB 5/305/6 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w. t.-
(2) Dca; -s2; d1; a3 3x 2,5mm2- poditoze: cegta (2) wypusty w szkotach- gniazdo pojedyncze
230V/16A- system ramkowy szt 18,00
1.3.20 |KNKRB 5/305/6 |Wypusty o$wietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w. t.-
(2) Dca; -s2; d1; a3; 3x 2,5mm2- podioze: cegta (2) wypusty w szkotach- gniazdo podwdjne
230V- system ramkowy szt 14,00
1.3.21 |KNKRB 5/305/6 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w. t. -
(3) Dca; -s2; d1; a3- podioze: beton (1) ,wypusty w szkotach- gniazdo 230V n.t., hermetyczne |szt 20,00
1.3.22 |KNKRB 5/305/6 |Wypusty oswietleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi w. t. -
(2) Dca; -s2; d1; a3- podioze: cegta (2) wypusty w szkotach- zasilanie klimatyzator, wentylacja
istn szt 3,00
1.3.23 |[KNNRW 5/103/2|Rury winidurowe uktadane N.T., podtoze betonowe, rura Fi 28 mm- dla przewodow
zasilajacych wentylatory- Rura karbowana z pilotem 20mm szara 320N RKLSP m 45,00
1.3.24 |[KNNRW 5/203/2|Przewody kabelkowe wciggane do rur o fgcznym przekroju zyt do 12,5 mm2- Dca; -s2; d1;
a3 3x 2,5mm2- inne urzadzenia m 30,00
1.3.25 | KNRW Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe - przykrecane, podtoze betonowe, na 4
508/502/10 kotkach kotwigcych kpl 3,00
1.3.26 | KNRW Montaz na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy stalowej- oprawa UV
508/511/5 (1)  |przeptywowa, z licznikiem czasu dziatania i sygnalizacjg wymiany zrédta, np.: NBVE-110
NL kpl 1,00
1.3.27 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 55,00
1.3.28 |KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60°'mm, 1 wylot,
508/302/1 mocowana na zaprawe szt 55,00
1.3.29 |KNRW Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastykowe w podtozu betonowym
508/301/3 szt 15,00
1.3.30 | KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami,
508/303/1 przewod do 2,5'mm2, puszki 75x75 mocowane bezsrubowo, 3 wyloty szt 15,00
1.3.31 |KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
508/307/3 (1) Swiecznikowy- system ramkowy szt 3,00
1.3.32 | KNRW Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych, p.t. w puszce instalacyjnej,
508/307/2 (1) 1-biegunowy z sygnalizacjg optyczng- system ramkowy szt 1,00
1.3.33 |KNRW Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw, kucie reczne pod sruby kotwowe, w
508/401/4 cegle, do 4 szt/aparat szt
1.3.34 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
508/403/1 podtgczenia, masa do 2,5kg, 2 otwory mocujgce-czujka PPOZ istniejaca szt 1,00
1.3.35 | KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami,
508/303/1 przewod do 2,5'mm2, Puszka PIP PPOZ szt 2,00
1.3.36 |[KNRW Montaz obudéw tablic rozdzielczych, do 0,15'm2- obudowa modutowa PCV, IP 65 PCV, 2x
508/405/1 12p szt 1,00




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.3.37 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z cze$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez
508/403/1 podtgczenia, masa do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Zdalny modut powiadamiania i
sterowania GSM; min. parametry: dotykowy ekran LCD o rozdzielczosci 800 x 480 px Wi-Fi
/ LAN / GSM / IRDA,; Slot na karte SD oraz SIM; 6 x programowalnych wej$¢ dowolnych
sygnatow (NO/NC); wbudowanych przekaznikow dla sygnatéw wyjsciowych; Pomiar
temperatury (z max. 6 czujnikdéw)l; Pomiar wilgotnosci; Pomiar zuzycia pradu; Obudowa
przystosowana do montazu na szynie DIN; Rejestrator danych pomiarowych; Intuicyjny
panel administratora na stronie WWW; Funkcja TERMOSTAT / TIMER /
AUTOSTEROWANIE; Funkcja pracy naprzemiennej klimatyzatoréw; karta SD 128GB; np.:
GSMTRONIK v. PRO+; Zakup sterownika po stronie Wykonawcy- Karte SIM
telemetryczng dostarcza Inwestor) szt 1,00
1.3.38 |KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podiozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
508/403/1 podtgczenia, masa do 2,5'kg, 2 otwory mocujgce- Czujnik temperatury i wigotnosci
dedykowany do urzadzenia szt 6,00
1.3.39 |Kalkulacja Podtacznie i Uruchomienie systemu zdalnego sterowania i powiadamiania GSM,
indywidualna uruchomininei komunikacji z klimatyzatorami, uruchominie potgcznia z siecig informatyczna
i przeszkolenie personelu kpl 1,00
1.4 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
Sie¢ informatyczna
1.4.1 |KNRW Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki stalowe w podiozu z cegty
508/301/2 szt 80,00
1.4.2 |KNRW Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyk), przykrecanie do gotowego
508/704/4 (1) podtoza $ciany, 2-mocowania szt 40,00
1.4.3 |KNRW Montaz drabinek typu "D" (proste, narozne, rozgatezne, redukcyjne), przykrecenie do
508/705/1 gotowych otworéw, szeroko$¢ 200'mm- koryto- KPR 200H50 m 40,00
1.4.4 |AT 14/110/13 Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie do 12°kg-19"; RACK 9U;
gtebokos¢ 600mm; dzielona, zamykana na zamek 1333; kolor szary kpl 1,00
1.4.5 |AT 14/109/1 Montaz paneli rozdzielczych $wialttowodowych w przygotowanych stelazach 19", panel
rozdzielczy swiattowodowy szt 2,00
1.4.6 |AT 14/106/1 Montaz ztgczek $wiattowodowych (zaspawanie koricowek w kasecie- przetgcznicy
Swiattowodowe;j) szt 8,00
1.4.7 |AT 14/108/1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy
RJ45- Patchpanel 24P- format keystone, kat 6A szt 2,00
1.4.8 |AT 14/106/1 Montaz ztgczek $wiattowodowych- p.a.- Modut $wiattowodowy SP-SM31010D-GP szt 2,00
1.4.9 |AT 14/110/2 Montaz wyposazenia szafy, ptyta czotowa kpl 2,00
1.4.10 |AT 14/110/2 Montaz wyposazenia szafy, panel porzadkujgcy- organizer kabli kpl 2,00
1.4.11 |AT 14/110/7 Montaz wyposazenia szafy, urzgdzenie aktywne 24P- dostawa UR kpl 1,00
1.4.12 |AT 14/110/9 Montaz wyposazenia szafy, zasilacz awaryjny UPS: min. parametry Moc skuteczna [W]
510; min. moc pozorna [VA] 850; min. czas podtrzymania dla obcigzenia 100% [minut] 4;
min. czas podtrzymania dla obcigzenia 50% [minut] 9; min. Czas przetgczania 4 ms np.:
Ellipse PRO 850 FR kpl 1,00
1.4.13 |KNRW Przewody kabelkowe uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na
508/214/1 drabinkach z mocowaniem pojedynczo, do 7,5'mm2- Przewdd s$wiattowodowy SM 4J;
max. $rednica przewodu 5,5mm np: SM 4J G657A1 DAC PE lub microDUCT 4J G.657
1.9mm m 20,00
1.4.14 |KNRW Wykucie bruzd, dla rur RKLG28, RS-P29, RS37, mechanicznie na podtozu z cegty
403/1001/23 m 20,00
1.4.15 | KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do
508/109/2 Fi'23'mm- rura 750 N m 20,00
1.4.16 |KNRW Rury winidurowe karbowane (gietkie) uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w betonie, do
508/109/2 Fi'23'mm m 20,00
1.4.17 |KNRW Przygotowanie zaprawy - reczne, podfoze cementowo-wapienne
403/1014/1 m3 0,05
1.4.18 | KNRW Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach i na drobinkach bez mocowania, do
508/212/1 7,5'mm2- Przewod U/UTP kat.6A LSOH 4x2x23AWG min. 500 MHz, klasa EA m 360,00
1.4.19 |[KNRW Przewody kabelkowe wciggane do rur przewodu- Przewéd U/UTP kat.6A LSOH
508/207/1 4x2x23AWG min. 500 MHz, klasa EA m 300,00
1.4.20 [KNRW Zaprawianie bruzd, szerokos¢ do 50'mm
403/1012/2 m 20,00
1.4.21 |KNR 508/802/4 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle o objetosci do 0,25dm3 szt 6,00
1.4.22 [KNRW Montaz na gotowym podtozu puszek, puszka bakelitowa p.t., do Fi'60°'mm, 1 wylot,
508/302/1 mocowana na zaprawe szt 6,00
1.4.23 [KNRW Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych, p.t.- p.a. gniazdo dla 2x RJ45, format
508/309/1 (1)  |keystone, Kat. 6A szt 6,00
1.4.24 |AT 14/107/7 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, dodatek za montaz gniazda
RJ45 w wersji podtynkowej z podtgczeniem modutu- beznarzedziowy keystone, Kat. 6A szt 12,00
1.4.25 |AT 14/107/1 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu, gniazdo RJ45 kat 6A-
beznarzedziowy keystone, Kat. 6A- montaz w patchpanelu szt 12,00
1.4.26 |AT 14/108/1 Montaz paneli rozdzielczych RJ45 w przygotowanych stelazach 19", panel rozdzielczy
RJ45, format keystone, Kat. 6A szt 1,00
1.4.27 |AT 141111 Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami, wykonanie 1
pomiaru- certyfikacja sieci pomiar 12,00




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢

1.4.28 |Kalkulacja Dostawa patchordéw KAT. 6A min. 550MHz (10Gb/s) dlugos¢ wg potrzeb

indywidualna kpl 12,00
1.4.29 |Kalkulacja Dostawa patchordéw $waittwodowych- dlugos¢ wg potrzeb

indywidualna kpl 2,00
15 Element Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Pomiary elektryczne

1.5.1 |KNRW Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych, obwoéd 1-fazowy, pomiar pierwszy

403/1208/1 pomiar 1,00
1.5.2 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 1-fazowy, pomiar za kazdy

403/1208/2 nastepny pomiar 17,00
1.5.3 |KNRW Pomiar rezystanc;ji izolacji instalacji elektrycznych, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy

403/1208/3 pomiar 1,00
1.5.4 |KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwdd 3-fazowy, pomiar za kazdy

403/1208/4 nastepny pomiar 1,00
1.5.5 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika

5/1305/1 réznicowoprgdowego, préba pierwsza préba 1,00
1.5.6 |KNNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika

5/1305/2 réznicowoprgdowego, préba nastepna préba 16,00
1.5.7 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préba pierwsza

403/1209/1 proba 1,00
1.5.8 |KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, kazda nastepna préba

403/1209/2 proba 51,00
1.5.9 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych

9/1201/2 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy punkt 1,00
1.5.10 |KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych

9/1201/3 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu punkt 9,00




